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1. ORIENTACJA
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2. OPIS TECHNICZNY
A.PODSTAWA OPRACOWANIA :
» Projekt wykonawczy przewigzki
» Ogledziny budynku.
B. OPIS BUDYNKU :
Patac potozony jest w srodkowej czgsci Krosna, na terenie miasta lokacyjnego, na dzialce
w bezposrednim sgsiedztwie reliktow muréw obronnych i Bramy Krakowskiej, zwrocony
frontem na poludniowy-zachéd, w strong dawnego Traktu Wegierskiego. Palac ma
nieregularny rzut, trzech potaczonych ze sobg w wielobok prostokgtow z dziedzincem
poérodku, z amfiladowym ukladem wnetrz, z ryzalitem klatki schodowej od strony
podwérza w skrzydle frontowym. Budynek pigtrowy, podpiwniczony, o prostej bryle
skomponowanej z trzech wydtuzonych prostopadtoscianow, skrzydle frontowym
przekrytym dachem dwuspadowym i skrzydiem potudniowo-wschodnim, wybudowanym
w granicy dziatki, przekrytym dachem pulpitowym oraz skrzydle péinocnym z dachem
dwuspadowym. Pézniejsze rozbudowy (z XX w.) wzdtuz pn. granicy dziatki biskupiej
domkngly zabudowe, tworzgc wewnatrz dziedziniec. Patac wymurowano z cegly i
kamienia, dachy o konstrukcji drewnianej pokryte sg blachg miedziang. Elewacja
frontowa, potudniowo-zachodnia, stanowigca spory odcinek pierzei ulicznej,
dwukondygnacyjna, jedenastoosiowa, rozplanowana jest nieregularnie, z niesymetrycznie
umiejscowiong brama sieni przejazdowej. Brama ramowana pilastrami, podtrzymujacymi
trojkatny naczolek z nisza z figurg posrodku. Elewacja frontowa patacu zwienczona
gzymsem koronujgcym ozdobiona jest kartuszami herbowymi Jana Skotnickiego
(Grzymata, Junosza, Gozdawa i Poraj) i jego zony Zofii z Ligezéw (Pétkozic, Traby,
Leliwa) oraz plaskorzezbg Chrystusa Kréla. Pozostale elewacje, wewnatrz dziedzinca,
rozplanowane sg nieregularnie, bez dekoracji. W pomieszczeniach parteru i pigtra, takze

w sieni przejazdowej, zachowaly si¢ kolebkowe sklepienia z lunetami.



3. OPIS PRZEWIAZKI

Budynek przewigzki wykonano pomiedzy dwoma istniejgcymi skrzydtami budynku.
Konstrukcja budynku szkieletowa monolityczna wykonana z 3-kondygnacyjnych ram
zelbetowych jednonawowych o rozpigtosci 6,60 m i rozstawie osiowym co 3,0m.
Konstrukcjg wykonano z betonu towarowego B15 o wytrzymatosci obliczeniowej na
$ciskanie 8,7 MPa. Z uwagi na posadowienie na skarpie fundamenty wykonano na
studniach betonowych o $rednicy wewnetrznej 150 cm wypetnionych betonem B15 i
posadowionych na skale migkkiej piaskowca. Na studniach wykonano tawy zelbetowe o
wysokosci 50 cm. Stupy o przekroju 30x40 cm zbrojone pretami # 15 ze stali 34GS, rygle
o wymiarach 30x55 ¢cm zbrojone pretami # 12 i #16 ze stali 34GS. Strzemiona @ 6 ze
stali St0S. Pomiedzy ryglami wykonano ggstozebrowe stropy Akermana o wysokosci 21
cm ( 18 em pustak + 3 cm nadbetonu) z zebrami rozdzielczymi co 31 cm zbrojonymi
pretami # 10 ze stali 34GS. Pod $cianki dzialowe oraz obok kominéw wykonano zebra
zelbetowe, a na $cianach wieniec zelbetowy. Sciany zewnetrzne wykonano jako
warstwowe: konstrukcyjna z betonu komérkowego gr 24 cm, izolacja styropianem gr. 4
cm i od zewnatrz z bloczkéw z betonu komorkowego 12 cm. Nadproza $cian
prefabrykowane typu L19. Nad poddaszem konstrukcja stropu stalowa z ram I 260 w
rozstawie co 3m, na ktérych oparto belki 1 160 wypetnione stropami z piyt
prefabrykowanych WPS. Klatka schodowa zelbetowa monolityczna w srodkowe;j czgsei
budynku monolityczna. Budynek jest otynkowany i pomalowany. Na stropach wykonano
izolacje akustyczng, nastepnie wylewke i w pokojach posadzke z parkietu, a na
korytarzach i w sanitariatach potozono plytki terakotowe.

4. OPINIA TECHNICZNA

1. Konstrukeja budynku jest w dobrym stanie technicznym, brak zarysowan i
nadmiernych odksztalcen elementéw konstrukeyjnych. Prac remontowych wymagajg
jedynie spekane powierzchniowo tynki elewacyjne.
2, Konstrukcja stropu Akermana wysokosci 21 cm i ram zelbetowych w budynku
przewigzki przeniesie obcigzenie uzytkowe réwnomiernie roztozone do 4kN/m?.
Obliczenia sprawdzajgce Zeber i rygla ramy przedstawiono w Punkcie 5 Obliczenia
sprawdzajace.
3 Stropy Akermana nie sg projektowane na skupione obcigzenia punktowe i
liniowe i takie obcigzenia nie mogg by¢ dopuszczone na istniejaca konstrukcja stropow.
4, Skupionymi sitami liniowymi i punktowymi mogg zosta¢ obcigzone rygle ram,
ktére sg roztozone w rozstawie osiowym co 3,0 m. Niezbgdna w takim wypadku bgdzie
konstrukcja stalowa przenoszgca sily na powierzchnig¢ gorna zelbetowej ramy
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5. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

Obcigzenie plyty stropowej

parkiet 0,02
wylewka 0,03 *
plyta pil$niowa 0,01 *
plyta betonowa 0,03 *
pustaki

zebro

tynk 0,020 *
razem stale

uzytkowe

Beton B 15

Rb=8,7 MPa

Rbz= 0,75 MPa

Zebro stropu Akermana

Zginanie

Obcigzenie obliczeniowe na 1 Zebro

q = 4,26x1,35%0,31+4,0x1,5%0,31= 3,64 kN/m
Maksymalny moment

M = 0,125x3,64%3,0%3,0 = 4,10 kNm
Zbrojenie zebra pretem @ 10 ze stali 34GS
Fa = 78,5 mm’

Ra =350 N/mm*

Zasieg $ciskania x= 1,02 cm <3 cm
d,=20-1-2=17cm

naprezenie w precie

7,5= 0,16
210= 0,63
6,0= 0,07
24,0= 0,72
1,16

1,13

19,0= 0,38
4,26

4,00

os= 4100/(0,17 x 78,5) = 307N/mm’ < Ra = 350 N/mm®

Scinanie

Ta = 0,31%(4,26x1,35+4,0x1,5)x1,5 = 5,46 kN
Wytrzymato$¢ przekroju na Scinanie

Qb = 0,75%x750%0,18%0,07 = 7,08 kN > Ta
Zarysowania

Wk =0,2 mm < alim = 0,3

Rygiel Ramy

Obcigzenie rygla

Stale 3,0% 4,26 + 0,7%0,55%25 = 22,41 kN/m
Zmienne 3,0x 4,00= 12,00 kN/m

Geometria ukladu

Lista wezldw

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

Nr Wezia X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.00 3.10
3 6.65 3.10
4 6.65 0.00

Lista materialdw




Nr Materialu Nazwa E[kPa]) Ciezar wtasny [kN/m3] Alfa t
1 Beton C12/15| 27000000.00 25.00| 0.000010
Lista przekrojéw
Nr Nazwa A[m2] JIx (4] Jy (m4] Nazwa
Przekroju materiaiu
i Stup 30x40 0.120000| 0.00160000| 0.00090000| Beton C12/15
2 belka 30x55 0.165000| 0.00415937| 0.00123750| Beton C12/15

Lista elementdw

Element Wezel Pocz. Wezel Konhcowy Typ przekroiu | Diugos¢(m]
1 1 2 Siup 30x40 3.10
3 2 3 belka 30x55 6.65
Obcigzenia Grupa 1 [Grupa 1]
Wspdlczynniki obcigzen
Ymax = 1.3%
Obcigzenia przeslowe
Nr Nr Typ Kierunek Pq a[m] b [m]
Obciaz| Preta obciazenia dziatania
1 3 réwnomierne lokalny y| -22.41 kN/m 0.00| 6.65
Obciazenia Grupa 2 [Zmienne]
Wspblczynnik obcigzen (obciazenia zmienne)
Ymax = 1.50
Obciazenia przeslowe
Nr Nx Typ Kierunek Pq a[m] b[m]
Obciaz.| Preta obciazenia dzialania
2 3 roéwnomierne lokalny y| -12.00 kN/m 0.00| 6.65

Obwiednie sil wewngtrznych (M)

Obwiednie sil wewnetrznych - Pret 3
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Zginanie przeslo
Maksymalny moment
M = 169,32 kNm

Zbrojenie belki 6 @ 16 ze stali 34GS

Fa = 1205,7 mm®



Ra =350 N/mm?

Zasieg Sciskania x= 17 cm

do=55-3-9=43 cm

naprezenie w precie

o= 169320/(0,43 x 1205,7) = 326N/mm* < Ra = 350 N/mm’
Zginanie podpora

Maksymalny moment

M = 119,42 kNm

Zbrojenie belki 3 @ 16 + 2 & 12 ze stali 34GS

Fa = 828,9 mm?

Ra =350 N/mm?

Zasieg Sciskania x= 11 cm

do= 55-3-5=47 cm

naprezenie w precie

o= 119420/(0,47 % 828,9) = 306N/mm2 < Ra = 350 N/mm2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DXT-SUJ-MJ2 *

Pan Roman Zimka o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0772/01

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 27, 38-402 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczaych w budownictwie

§ 2 ust.1 -){cf 1, ¥ 6 ust,3 -
Na podstawte § § 4 ust.2, § 7 . i§13ust 1 pk. 2 lit

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975.1-'.‘

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie

ze: Obywatel(ka) = HOMAN 2 I M KA
: ' (imig¢ i narwisko) o

mgr inz%. podstawowych problemdw technilki

. ) s .......... ("tﬁ't'{ji"};};}';ﬂ.':{iizij:.z:{{,&ﬂ;)' ....................................... ;
urodzony(e) dnia _ 1T-*e 0O ew i
Posiada przygotowanie zau_.\odowc upowazniajace do inyhonywania samodzielnych funkcji .

LBrojektantoa
(rodzuj funkcjl) .
w specjalnodel ... Ko¢strukeyjno ~ budowlanej |
. X (rodza} spbcjalnoﬂcl 1e€i‘m|c1no hudowiane’) 53 A SR e et aRpee e RS HOAR SRR SRR NS B S SRR e S e

w zakresie

(spec]uli:ecjn 7awodnwn)

&,

RO«LA‘Q' Z I MKA

. . jest upowazniony(a) do
lmlg l nazwlsko

Obywatel{ka)

1/ spurzgdzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukeano-budowlanyc
budynkdw oraz innych budowli,z wqu,czeniem linii,weztdw i stacji lco‘
lejowych,drdég oraz 1otniskowych drog startowych i manipulaeyjnych,
mostéw,budowli hydrotechnicznyeh i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie osdb fizycanych projektéw v zakresie
- rozwigzai architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gosnodarezyeh adaptacji projektdéw typo-
wych .i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania plandw
zagospodarowania dzlaiki zwigzanych z realizacga tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkamni,

3/ w budownictwie osdéb fizyeznych - do kierowania nadzorowania i kon—
trolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementdw budowlahych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego obiektdw budowlanych.

% up. WOIEWODY

1, mgr inz, Roman Zimka =
38~400 Krosno, ul.Lwows
2., a/a
TH/TH
ReEG dr. Kr. 5. 52488 500 sat. e
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