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I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Budowa drogi gminnej Brzezie
2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow

gruntowo-wodnych dla projektowane] inwestycji, a w szczegolnosci:

- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podloza gruntowego

- wydzielenie warstw geotechnicznych

- rozpoznanie glebokosei zwierciadta wod gruntowych

- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymalosciowych wydzielonych warstw

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
W granicach pasa drogowego projektuje si¢ droge jednojezdniowa dwukierunkowa
o szerokosci 3,0 m 1 nawierzchni z plyt drogowych betonowych typu JOMB, o lgcznej

dlugosei okolo 2,3 km. Wody opadowe i roztopowe zaplanowano odprowadzié za pomoca



odpowiednio dobranych spadkéw podluznych i poprzecznych jezdni oraz pobocza do

zaprojektowanych wzdhuz drogi rowow przydroznych lub dotow chlonno-odparowujacych.

4.Charakterystyka Srodowiska geograficznego

4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe drogi ppoz. nr 5 w Lesnictwie
Brzezno. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr o nr ewid. 253/2, 261/4, 262/1, 263/1,

268/3, 269/1, 270/1; obreb ewid. [0001] Borowy Mtyn; jednostka ewid. [220105 2] Lipnica.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w zachodniej czesci

makroregionu Rownina Charzykowska.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu badan jest falista, zroznicowana wysokosciowo. Rzedne terenu w
miejscach wykonanych badan mieszeza sie przedziale okoto 160,0 — 180,0 m n.p.n.,

deniwelacje osiggaja okoto 20,0 m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspolrzedne plaskie punktow badawczych wytyczono metoda ortogonalng z dowigzaniem
do istniejacych szczegolow terenowych. Wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie

odczytow z geoportalu gov.pl.

- wiercenia:- wykonano 23 otwory geologiczne badawcze do glebokosci 2,0m recznie
swidrem spiralnym SS o $rednicy 70.0 mm. Lgcznie przewiercono 46,0 m podloza

gruntowego.

-sondowania: - wykonano badanie stopnia zageszczenia w 23 punktach lekka sonda udarowa
DPL z koncowka stozkowa w zakresie glebokosci 0,2 — 2,0 m, Lacznie przesondowano 40,2
m podloza gruntowego.

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postgpu wiercenia badania

makroskopowe przewiercanych gruntdw.



Prace terenowe wykonano w dniach 13 - 16.07.2023 r pod stalym nadzorem geologicznym.

[I. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Podloze badanego terenu jest zbudowane z gruntdw rodzimych, mineralnych, sypkich.
Podzielono je na warstwy przyjmujac, jako podstawe podzialu wydzielenia geologiczne
réznigee si¢ geneza, stratygrafia oraz litologia 1 ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie 7
PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Warstwy geotechniczne opisano okreslonymi fizyko-mechanicznymi parametrami
obliczeniowymi na podstawie przyjetych wydzielen geologicznych (obejmujacych zmiennosé
litogenetyczng oraz stratygraficzna). Parametry geotechniczne okreslono na podstawic badan
laboratoryjnych, terenowych oraz doswiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm:
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1: Zasady ogodlne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze¢s$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne i PN-EN ISO
14688-2. Badania geotechniczne

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do
glebokoscei wykonanych wiercen tzn. 2,0 m, wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i

plejstocenu.

Czrwartorzed (QQ)

Holocen (Oh)

Nasypy nicbudowlane (Qhxx) — to naruszone piaski drobne humusowe poziomu glebowego
lokalnie z domieszka kamieni zalegajace do gtebokosci 0,1 — 0,6 m. Jedynie w rejonie otworu
nr 9 ich gtebokos¢ wzrasta do 1,3 m. Sa to grunty czesciowo skonsolidowane wyksztatcone w
stanie Srednio zageszczonym i luznym o wartosci stopnia zageszczenia Ip micszczgcej sie w

przedziale 0,20 — 0,55, ktorg ustalono na podstawie badan lekkg sonda udarowg DPL.

Plejstocen (Qp)

( Qpf) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa 1 — to piaski oraz lokalnie Zzwiry nawiercone pod w/opisanymi nasypami na
glebokosci 0,1 — 1,3 m. Do glebokosei wykonanych badan tj. 2,0 m nie zostaly przewiercone

w zadnym otworze, stanowig one glowny element analizowanego podtoza. Wyksztatcone sa



w stanie Srednio zageszczonym o wartodel stopnia zaggszezenia In mieszezgce] sie w
przedziale 0.40 — 0,60 ustalonej na podstawie badan sonda DPIL z koncowkg stozkows. Z
uwagi na zroznicowanie ich zaggszezenia i uziarnienia wydzielono w ich obrebie dodatkowo

4 warstwy:

Warstwa Ia - to piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia

zaveszezenia Inp™ =0.52.
£2¢

Warstwa Ib - to piaski srednie lokalnie przewarstwione piaskami drobnymi z domieszkg
zwirow i kamieni w stanie srednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia

™ =0,40.

Warstwa e - to grunty j.w. w stanie srednio zaggszczonym o wartosci normowej stopnia

zageszczenia In™ =0,55.

Warstwa Id — to zwiry przewarstwione piaskami drobnymi w stanie srednio zageszczonym o
p 3 2¢ 3

wartosci normowej stopnia zageszezenia Iny™ =0,40.

Glebokos¢ zalegania w/opisanveh warstw 1 ich uktad zilustrowano w kartach
dokumentacyjnych otworow wiertniczych /Zal. nr 4 - 7 /. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono 1 zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. nr 3/,

2. Warunki wodne
W okresie prowadzenia prac terenowych . lipiec 2023 r do glebokosci 2,0 m nie

stwierdzono obecnosei trwatych poziomow wod gruntowych.

III. WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo - wodne dla
realizacji projektowanej inwestycji sg korzystne z uwagi na

1.1 - cienko zalegajgca warstwe stabonosnych i cechujacych sig anizotropia parametrow
wytrzymatodciowych nasypow o miazszosdei 0,1 — 0,6 m, ktdre to wieksze migzszosci

osiagaja jedynie w rejonie otw. nr 9.



1.2 — zaleganie ponize] w/w nasypow gruntdéw sypkich tj. piaskdw drobnych i srednich w
stanie Srednio zageszezonym warstwy [, ktdre moga stanowi¢ bezposrednie podioze dla

zaprojektowanych warstw konstrukceyjnych.

1.3 — przynaleznos¢ w/w piaskow do gruntdw niewysadzinowych, cechujacych sie dobra i

srednia przepuszczalnoscia

1.4 — brak trwatych pozioméw wdd gruntowych w strefie do glebokosei 2,0m

2. Najmniej korzystne warunki gruntowe stwierdzono w rejonie otw. nr 9 gdzie w podtozu
w strefie przypowierzchniowe] do glebokoser 1,3m zalegaja grunty nasypowe, ktore w

glebszej partii zalegaja w stanie luznym.

3. Stwierdza sie wystepowanie prostych warunkow gruntowych, projektowana inwestycja

nalezy do I kategorii geotechnicznej.

4. Deniwelacje na calej trasie planowanej drogi osiggaja okoto 20,0 m.

n

. Strefa przemarzania dla regonu wynosi 0,9 — 0,8 m.

ZALECENIA:

I. W swietle stwierdzonych warunkow gruntowo — wodnych dla budowy sztywnej
nawierzchni jezdne] planowanej drogi zaleca si¢ skorytowaé nasypy niebudowlane do
stropu gruntow rodzimych, na ktorych po typowym dogeszczeniu mozna wykonaé

zaprojektowane warstwy konstrukeyjne.

2. Na odcinkach glebiej zalegajacych nasypow zaleca si¢ skorytowanie podioza na
glebokos¢ 0,4 — 0,5 m i zastapienie ich zaggszczong podsypkg piaskowa uformowana na

stropic pozostawionych dogeszczonych nasypéow.

3. Na odcinkach obnizen terenowych zaprojektowac¢ odwonicnie powierzchniowe prz
wykonanie rowow przydroznych z ewentualng mozliwoscia skierowania nadmiaru wgd w/
4

poletka irygacyjne.
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