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I. CZESC OPISOWA
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1. Rodzaj i Kkategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi przeciwpozarowej nr 5
w Les$nictwie Brzezno.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XXV.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Celem planowanego przedsigwzigcia jest zapewnienie mozliwosci bezpiecznego korzystania
z drogi pozarowej nr 5 niezbednej do prawidlowej organizacji akcji gasniczych i ratunkowych, jak

réwniez mozliwo$¢ transportu drewna przez stuzby lesne.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektuje si¢ droge jednojezdniowa dwukierunkowa o szerokosci 3,0 m i nawierzchni z ptyt
drogowych betonowych typu JOMB. W miejscach skrzyzowan drog o zwigkszonym natezeniu ruchu
zaplanowano wykona¢ poszerzenie jezdni o nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu JOMB.
Z drogi zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamanego. Z obu stron jezdni zaplanowano
pobocza z gruntu rodzimego o szerokosci 1,0 m. W ramach przedsiewziecia w 11 miejscach

przewidziano poszerzenia jezdni (mijanki) o szerokosci 3,0 m oraz nawierzchni z kruszywa tamanego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1 Kubatura — nie dotyczy

4.2. Zestawienie powierzchni

Tab. 1 Zestawienie projektowanych powierzchni

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]
Jezdnia z ptyt drogowych JOMB 7.084,0
Poszerzenie skrzyzowania z ptyt drogowych JOMB 297,0
Jezdnia z kruszywa tamanego (wypekienie ptyt JOMB) 8,5
Poszerzenia jezdni (mijanka) z kruszywa tfamanego 1.362,6
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Zjazd zwykty z kruszywa tamanego 600,1
Pobocze gruntowe 3.456,9
RAZEM 12.809,1

4.3. Wysokosé, dlugosé, szerokosé, sSrednica
Parametry projektowanego odcinka drogi A-B:

o dhugos¢: 2.183,96 m,

o szeroko$¢ jezdni: 3,00 m,

o szeroko$¢ pobocza: 2 x 1,00 m.

Parametry projektowanego odcinka drogi C-D:
o dhugos¢: 140,75 m,
o szeroko$¢ jezdni: 3,00 m,

o szeroko$¢ pobocza: 2 x 1,00 m.

4.4. Liczba kondygnacji — nie dotyczy

4.5. Inne dane
4.5.1 Parametry techniczne
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
o spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 3,0 %,
o spadek podtuzny zjazdow: dostosowany do projektowanych rzednych krawedzi jezdni
1 istniejacych rzednych na koncu zjazdu,

o spadek poprzeczny poboczy: jednostronny 6,0 %.

4.5.2 Uksztaltowanie wysokosciowe — niweleta jezdni:
Profil podtuzny projektowanych odcinkéw drog przedstawiono na rys. 3 1 4 w czesci projektu

zagospodarowania terenu.
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4.5.3 Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia i1 poszerzenie drogi ppoz.:

o ptyta drogowa szara typu JOMB gr. 12,5 cm

o podsypka piaskowa gr. 5 cm

o podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych niezwigzanych 0/31,5mm  gr. 20 cm
Zjazd:

o mieszanka niezwigzana z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
Mijanka:

o mieszanka niezwigzana z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Okresla sie grupe nosnosci podtoza ,,G1”.
Giebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,8-0,9 m ppt.
Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do Kkorzystania z obiektow uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne — nie

dotyczy

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowane  zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozen dla  $Srodowiska
oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow istniejacych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi. W zaprojektowanym obiekcie nie wystepuje emisja
zanieczyszczonego powietrza mogacego wplywaé na zagrozenie stanu sanitarnego przyleglych

terenow.
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7.1.  Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow oraz
wod opadowych

Projektowany obiekt budowlany nie wykazuje zapotrzebowania w wode. Wody opadowe
1 roztopowe z nawierzchni utwardzonej jezdni zaplanowano odprowadzi¢ powierzchniowo za pomoca
odpowiednio dobranych spadkéw podluznych i poprzecznych w obszar biologicznie czynny

w granicach obszaru inwestycji.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Projektowany obiekt budowlany nie generuje wytwarzania odpadéw.

7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania jonizujacego
Zaprojektowany obiekt nie generuje nadmiernej emisji drgah i promienia jonizujacego.

Przyjete rozwigzania projektowe nie pogarszajg wiasciwosci akustycznych.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja obejmuje wycinke okoto 0,7 ha istniejgcego drzewostanu.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — nie dotyczy

0. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Zaprojektowany obiekt spelnia wymagania dla drog pozarowych w zakresie okre§lonym
w rozporzadzeniu Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

10. Stala organizacja ruchu
W obszarze inwestycji i jego otoczeniu nie wystgpuje oznakowanie pionowe i poziome i nie

planuje si¢ wprowadzenia nowego oznakowania.
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11.  Organizacja ruchu na czas robot
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z projektem tymczasowej organizacji

ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

12. Pozostale informacje

Inwestycja nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami $rodowiska.

Inwestycje zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow rolnych
i le§nych na cele nierolnicze i nieles$ne.

Na etapie projektowania uwzgledniono wlasciwosci geotechniczne i hydrologiczne gruntu,
ktore nalezy rowniez mie¢ na uwadze przy realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla
innych nieruchomosci, a takze mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
ze §rodkow tacznoscei 1 dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Realizacja przewidzianych robdt budowlanych w ramach przedsiewzigcia nie spowoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia, pogorszenia stanu Srodowiska, pogorszenia warunkow
zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla

terenow sasiednich.

Opracowat:

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ

mgr inZz. Lukasz Spica
POM/0065/PWOD/13
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II. CZESC RYSUNKOWA
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