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UWAGI:

1. Kable zasilajacy wlaczy¢ w rozdzielnice RPoz, przed

Przeciwpozarowym Wylacznikiem Pradu.

PARTER 2. Kable zasilajacy prowadzic:

- w piwnicy na uchwytach certyfikowanych £90 typu UFD20,

KLATKA SCHODOWA manfowanych do sufitu.

- w klaftce schodowej podtynkowo, w rurce ochronnej
1:50 3. Kable sygnalowe prowadzic podtynkow , w rurkach

achronnych

L. Podlaczenia urzadzen wykonawczych poprzez puszki
{aczeniowe E90.

5. Podtaczenia elementdéw zgodnie z DTR urzadzen.

6. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
uszczelni¢ do odpornosci przegrody.

7. Uktad sieciowy: TN-C-S, Srodek ochrony
przeciwporazeniowej: samoczynne szybkie wytaczenie.

nazwa projektu :

/8 3 Projekt oddymiania klatki schodowej K2 w skrzydle potudniowym w dawnym Patacu Karola
. Poznanskiego, obecnej siedziby Akademii Muzycznej przy ul. Gdanskiej 32 w £odzi w ramach
zadania "Modernizacja poddasza w skrzydle potudniowym tzw."stary strych" Akademii Muzycznej
RPO'3 5 HDGs FE180/PH90 im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczéw w todzi".
e P — 2x2,5mm? £6dz, ul. Gdanska 32, dz. nr ew. 425, obreb P-9
(o) NHXH-J FE180/E90
projekt wykonawczy elektryczna
3x10mm?
HTKSH FE180/PH90 HTKSH FE180/PH90 wesior
> Tx2x0 8mm2 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczéw w todzi
2x2x0,8mm b4 ; ul. Gdanska 32, 930-716 £6dz

projektant: podpis :
mgr inz. Jerzy Rozycki

nr upr162/00/Wt

sprawdzajacy:
mgr inz. Dariusz Titienko
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