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OPIS TECHNICZNY
Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania i sterowania urzadzen dla oddymiania klatki schodowej K2 w
skrzydle potudniowym w danym Patacu Karola Poznanskiego, obecnej siedzibie Akademii Muzycznej przy ul.

Gdanskiej 32 w todzi w ramach zadania modernizacja poddasza w skrzydle potudniowym tzw. ”stary strych”

Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczow

w todzi, w zakresie instalacji elektrycznych i staboprgdowych

2. Podstawa opracowania.
1. Umowa z Inwestorem.
2. Woytyczne Inwestora.

3. Wizjalokalna,
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Wytyczne branzowe.

3. Zasilanie instalacji oddymiania

Zasilanie instalacji oddymiania odbywac sie bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RGNN, z sekcji urzadzen pozarowych
zasilanych z przed Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu. Do sekcji tej zamontowac zabezpieczenie — roztacznik
bezpiecznikowy DO2 z wktadka 32A, gG.

Rozdzielnica gtdwna znajduje sie w piwnicy budynku w pomieszczeniu stanowigcg oddzielng strefe pozarows.

Z odptywu wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy instalacje oddymiania typu NHXH FE180/E90 3x10mm?2. Kabel prowadzi¢
przez pomieszczenie piwnicy obok istniejgcych tras kablowych. Kabel mocowa¢ do sufitu lub $cian za pomoca
certyfikowanych uchwytéw E90 typ UD20.

W klatce schodowe] kabel montowac¢ podtynkowo, w rurce instalacyjnej,

4. Zasilanie i sterowanie systemem oddymiania klatki schodowej

Zatozenia ogdlne

Wentylator oddymiajacy klatke schodowg, o mocy 1,32kW bedzie zasilany i sterowany z Zasilacza Urzadzen
Pozarowych zlokalizowanych w pomieszczeniu na poddaszu. Wentylator oddymiajgcy pracuje w jednym
kierunku.

Linia zasilajgca wentylator pozarowy oddymiajgcy bedzie nadzorowana Modutami Kontroli Linii. W zasilaczu
zabudowana bedzie Centrala Sterujgca Urzgdzeniami Pozarowymi NO-200. Zasilacz urzadzen pozarowych bedzie
zgodne z normga PN-EN 54-4 oraz z PN-EN 12101-10:2005, natomiast centrala sterujaca bedzie zgodna z
normg prPN-EN 12101-9.
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Wentylator oddymiajacy, zasilane bedzie przy zastosowaniu przetwornicy czestotliwosci, ktdra przy sprawnosci 98%
zapewni oszczednos$¢ energii, a takze poprzez prady rozruchowe na poziomie 110% pradu znamionowego silnika,
zapobiegnie udarom pragdowych podczas rozruchu. Przetwornica czestotliwosci bedzie miata wbudowany filtr RFI.

Przetwornic czestotliwosci umozliwi zmiane nastaw wydatku wentylatora oddymiajacego.

Zasilacz urzadzen pozarowych Zubr 1 zasila i steruje praca wyrzutni dymu CDH-F umieszczonej na kanale wyrzutowym
wentylatora oddymiajgcego. W momencie uruchomienia scenariusza oddymiania wyrzutnia bedzie otwierana
poprzez zdjecie zasilania 24V z sitownika. Sitownik wyposazony w sprezyne powrotng otworzy wéwczas wyrzutnie.

Stan otwarcia czerpni bedzie monitorowany.

Zasilacz urzadzen pozarowych zasila i steruje pracg drzwi napowietrzajgcych na parterze. Drzwi bedg

wyposazone w naped 24V ze zmienng polaryzacja.

Zatozenia dotyczgce zasilania urzadzen

Zasilacz urzadzen pozarowych zasilany bedzie sprzed wytacznika pozarowego, napieciem 230V, przy pomocy
zespotu kablowego E90. zabudowany bedzie uktad akumulatorowego podtrzymania pracy wentylatora
przez czas 30 minut. W przypadku zaniku zasilania sieciowego uktad automatycznie przetaczy prace wentylatora na
zasilanie z akumulatoréw. Automatyka sterujaca bedzie réwniez podtrzymana z akumulatoréw.

Trasy kablowe pomiedzy wentylatorem oddymiajagcym, napedem drzwi, wyrzutnig CDH-F oraz recznymi przyciskami
oddymiania a zasilaczami , bedg wykonane jako zespoty kablowe ESOQ.

Schemat blokowy - rysunek EL1- w sposdb kreskowy pokazuje wszystkie potrzebne potagczenia pomiedzy elementami
systemu.

Zatozenia dotyczgce sterowania urzadzen

Sygnaty sterujace z systemu SSP beda doprowadzone do zasilacza Zubr 1, zgodnie ze schematem EL1.
Sygnaty sterujace z SSP:
1. Reset

2. Pozar (od czujek dymu w klatce)

Wymagana jest parametryzacja sygnatow z SSP poniewaz CSUP £o$ monitoruje linie sterujgce z SSP.
Zasilacze bedzie przekazywat sygnaty zwrotne do systemu SSP, zgodnie ze schematem EL.1
Sygnaty zwrotne do SSP z zasilacza

1. Awaria zbiorcza

2. Awaria wentylatora WO

3. Potwierdzenie pracy pozarowej
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Pozar (od przycisku RPO)
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Ogdlny opis dziatania

Po otrzymaniu sygnatu z systemu SSP, na liniach dozorowych ktdrego, znajdujg sie czujki dymu w klatce schodowej,
CSUP N0200 zainstalowana w otworzy wyrzutnie dymu CDH-F oraz drzwi napowietrzajgce. Z odpowiednim
opdzinieniem potrzebnym na otwarcie tych urzadzen, uruchomi sie wentylator oddymiajacy. Drugim sposobem
aktywacji systemu w kolejnosci jak wyzej jest nacisniecie dowolnego Recznego Przycisku Oddymiania w klatce
schodowej. Informacja o uruchomieniu systemu oddymiania z RPO zostanie przekazana do systemu SSP. W kazdym
przypadku uruchomienia systemu zostanie przekazana do systemu SSP informacja potwierdzajgca start oddymiania.
Dezaktywacja (RESET) systemu oddymiania odbywac sie bedzie poprzez sygnat resetujacy z SSP lub po nacisnieciu na
przycisku RPO przycisku resetujgcego.

Przyciski RPO beda wyposazone w RESET (NP. PO-62)

Opis ogdlny zasilacza urzgdzen pozarowych

Zasilacz w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta, typu ZUP (Zasilacz Urzadzen Pozarowych) stuzy do
zasilania napieciem elektrycznym niskim i bardzo niskim (max: 1000VAC, 1500VDC) systemdw rozprzestrzeniania
dymu i ciepta z uwzglednieniem zasilania wentylatoréw oddymiajgcych i kompensacyjnych, z wykorzystaniem
przetwornic czestotliwosci.
Badania funkcjonalne oraz ocene wtasciwosci uzytkowych oraz dopuszczenie do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowe] przeprowadzono w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Pafnstwowy
Instytut Badawczy w Jézefowie.
Cechy urzadzenia:
e  Zasilanie urzadzen napieciem przemiennym (0-1000VAC) i statym (0-1500VDC)
e Budowa modufowa
e Spetnia wymagania normy PN-EN 12101 cze$¢ 10 ,,Zasilacze” oraz PN-EN 54-4
e Przystosowany do wspodtpracy z Centralg Sterujgcy zgodng z normg PN-EN 12101-9
»Centrale sterujgce” oraz z dowolnymi centralami CSP
e  Mozliwo$¢ montazu Centrali Sterujgcej lub jej modutéw kontrolno-sterujgcych
wewnatrz zasilacza
e Mozliwos$é¢ montazu elementéw systemu sterujgcego w trybie nie pozarowym oraz
systemu monitoringu, wewnatrz obudowy ZUP-L
e Umozliwia kontrole toréw transmisji zasilania urzadzen
e Stopien ochrony IP54
e Podstawowa oraz dodatkowa sygnalizacja optyczna standw pracy
e  Warunki $rodowiskowe:
- klasa klimatyczna lll

- temperatura otoczenia -25 OC ... +75 OC
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ZUP moze zasila¢ zaréwno elementy sktadowe systemu pozarowego jak i urzadzenia wchodzgce w sktad systemu
wentylacji bytowej.

Zasilacz zostat przystosowany do wspdtpracy z sygnatami sterujgcymi w postaci stykdw bez potencjatowych. Po
otrzymaniu sygnatu, odpowiedni modut sktadowy zasilacza wtgcza lub wytacza napigcie dla danego urzadzenia
odbiorczego. Sterowanie w przypadku, gdy urzgdzenia odbiorcze pracujg w trybie nie pozarowym, moze odbywac
sie poprzez dowolny system sterujacy (istnieje mozliwo$¢ montazu jego elementéw wewngtrz obudowy ZUP). W
trybie pracy pozarowym (nadrzednym) urzgdzen podtgczonych do zasilacza, sygnaty sterujgce wysytane sg z Central
Sterujacych lub ich modutéw. Dopuszcza sie zastosowanie central spetniajgcych wymogi sterowania pozarowego
oraz nie pozarowego. Zasilacz podczas pracy caty czas monitoruje parametry sieci zasilajacej oraz linii zasilajgcych
poszczegdlne komponenty systemu pozarowego. Po wykryciu nieprawidtowosci, wysytany jest sygnat awarii
zbiorczej oraz zapala sie odpowiednia lampka LED na obudowie zasilacza. Zasilacz pozwala Centrali Sterujacej na
monitoring toréw transmisji zasilanych elementéw pozarowych, dzieki zastosowanym modutom kontroli linii tychze
zasilaczy. ZUP umozliwia réwniez petng kontrole zataczen poszczegdinych modutéw przez zewnetrzne uktady

monitorujace (istnieje mozliwo$¢ montazu ich elementéw wewnatrz obudowy ZUP-L).

5. Bilans mocy

Bilans moc dla instalacji oddymiania klatki schodowej K2:

Zasilacz wentylator 1,32kW
Lp. Odbiornik los¢ | Oznaczenie | v vecie | Mocel | Prad L1
w projekcie
Pe
szt. Unvl | g | AT
1 | przetwornica czestotliwosci 230V/3x230V 1 230 1,50 17,90
3 Zasilacz 24VDC+automatyka 1 230 1,1 6,00
4 wentylacja szafy 1 230 0,20 0,88
SUMA: 2,81 24,78

6. Dobor kabla zasilajgcego
Moc zapotrzebowana: 2,8 1kW
Napiecie znamionowe: 230V

Prad znamionowy Ip= 24,8A

Zabezpieczenie w rozdzielnicy ppoz: wyfacznik instalacyjny jednobiegunowy, 32A, charakterystyka C
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Dtugos¢ kabla zasilajgcego: 110mb
Sposob utozenia:
Przewdd wielozytowy po wierzchu sciany ( na uchwytach) -sposdb C — ok 75mb w piwnicy.

Przewdd wielozytowy w Scian w rurze (- sposdb A) — 35mb w klatce schodowej.

Wspétczynnik krotnosci pradu zabezpieczenia ka: 1,6

Minimalna obcigzalnos¢ dtugotrwata prgdowa:

I>k2*1n_1,6*32_35A
Z= 1,45 145

Ze wzgledu na pojedyncze utozenie przewodow wspdtczynnik poprawkowy kp=1

Wymagana dtugotrwata obcigzalnos¢ pragdowa kabla: 14¢235A

Dobdr przekroju kabla ze wzgledu na spadek napiecia:

Przyjeto maksymalny spadek napiecia w warunkach normalnym : 5%

Minimalny przekréj przewodu:

2-P-L-100 _ 2-2810-110-100

= y-AUyU2, 5852302 =4,03mm?
14 %" Ynf

Uwzglednienie zwiekszenia rezystancji kabla podczas pozaru.
Przyjeto, ze maksymalny obszar pomieszczen ktdre moga by¢ objete pozarem wynosi 70m ( piwnica ). Wspdtczynnik
zwiekszenia rezystancji dla warunkéw klasy E30 i temperatury przewoddw przed pozarem 30°C wynosi 3,2.

Minimalny przekréj przewodu dla spadku napiecia 10% w warunkach pozaru.

2:PL'100'kp _ 2:2810-110-100-3,4
T yaUy UL, 58:10-2302

=6,85mm?

Dobrano kabel typu NHXH FE180/E90 3x10 mm?.
lad kabla dla utozenia w sposéb C: 80A
lad kabla dla utozenia w sposéb A: 61A

7. System Sygnalizacji Pozaru SSP
7.1. Przepisy, normy i wytyczne do projektowania
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dn.
22.06.2010),
e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002r) z pézniejszymi zmianami,



e  PKN-CEN/TS 54-14: 2020 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

e Dokumentacje Techniczno-Ruchowa i karty katalogowe urzadzen zastosowanych w projekcie

7.2. Uzupetnienia projektowe instalacji
W obszarze poddasza projektuje sie nowg instalacje SSP w postaci petli dozorowej centrali POLON 6000. Jest to
objete oddzielnym opracowaniem.
W petle tg nalezy wtaczy¢ czujki optyczne dymu typu DUO-6046 na poszczegdlnych pietrach klatki schodowej oraz
elementy kontrolno- wykonawcze majgce na celu komunikacje z centralg oddymiania zawartg w zasilaczu urzadzen

pozarowych oraz zwalnianie kontroli dostepu w drzwiach na poziomie piwnicy.

7.3. Stan Projektowany
W zwigzku z przebudowa klatki schodowej zabudowane zostang nowe elementy, kompatybilne z systemem Polon-
Alfa 6000. Instalacja sktadac sie bedzie z :
e Czujek dymu optycznych typu DUO-6046,
Uniwersalne adresowalne czujki dymu DUO-6046 s przeznaczone do wykrywania dymu, powstajgcego
w poczatkowym stadium rozwoju pozaru, wtedy gdy materiat jeszcze sie tli, a wiec na ogét dtugo przed
pojawieniem sie otwartego pftomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujki DUO sg czujkami
analogowymi, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymujg statg czuto$¢ przy postepujacym
zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu zatozonego progu czujki wysytajg do centrali informacje
o czeSciowym zabrudzeniu komory pomiarowej, w celu poinformowania stuzb serwisowych o koniecznosci
podjecia odpowiednich dziatan.

e  Modutéw EKS-6022 oraz EKS-6044 dla komunikacj z central oddymiania oraz zwalnianiem kontroli dostepu.
Elementy kontrolno-sterujace typu EKS-6000 sg przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznikdw) na
sygnat z centrali, urzadzen przeciwpozarowych i alarmowych. Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci
sterowanych urzadzen i poprawnosci ich zadziatania. Mogg tez kontrolowa¢ stany dowolnych urzadzen
niezwigzanych z ich wysterowaniem.

Czujki i pozostate elementy potaczy¢ w petle za pomoca przewodu HTKSHekw Fel80PH90 1x2x0,8 i wtgczy¢ w
istniejgcg petle pietra nizszego.

7.4. Bilans petli dozorowej.

Petla dozorowa dla poddasza projektowana w projekcie dla obszaru poddasza , zostanie uzupetniona o czujki dymu
DUP-6046 ( 4 szt.) oraz po jednym elemencie EKS-6022 oraz EKS-6044S. Docelowo petla ta bedzie zawierata 84
elementy liniowe , co nie przekracza maksymalnej liczbie elementéw liniowych w petli w trybie POLON 4000 (127szt).
Bilans pradowy petli po uzupetenieniu:

Czujki dymu 0,15mA x 35szt.=5,25mA

Przyciski ROP 0,135mA x 6szt. = 0,81mA
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Element EKS6022 0,24mA x 6szt.=1,44mA
Sygnalizator SAL6001 0,15mA x 4szt.= 0,6 mA
Element EKS6044 0,24mA x 1szt.= 0,24mA
Catkowity prad urzgdzen liniowych: 8,34mA <20mA (dopuszczalny prad dla linii dozorowej)
7.5. Organizacja alarmowania
W ramach prac zwigzanych z wtgczeniem petli, nalezy wykona¢ aktualizacje oprogramowania istniejacej centrali
POLON 6000.
Zadziatanie czujki wywota (ALARM | STOPNIA) alarm optyczny i akustyczny centrali przez czas:
T1-30sekund, ktéry przeznaczony jest na zgtoszenie personelu obstugujacego oraz potwierdzenie alarmu. Po czasie
T1, jezeli obstuga nie zgtosi sie nastgpi ALARM Il STOPNIA — pozarowy.
Zgtoszenie sie personelu w czasie T1 przedtuza czas trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2 — 270 sekund, mierzony od
chwili potwierdzenia.
Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania nastgpi ALARM Il STOPNIA — pozarowy. Skasowanie
ALARMU Il st. Odbywa sie po wcisnieciu przycisku KASOWANIE na centrali po uzyskaniu dostepu, na co najmniej
poziomie Il.
Wybrano wariant 2 alarmowania — alarmowanie dwustopniowe zwykte dla wszystkich stref.
Po zadziataniu recznego ostrzegacza pozarowego ROP lup recznego przycisku oddymiania na klace schodowej system
generuje bezzwtocznie ALARM Il st.
Uruchomienie ALARMU Il st. wywota nastepujgce dziatanie systemu na projektowanym obszarze budynku:
e uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych,
e przestanie sygnatu o alarmie do Strazy Pozarnej,
e wylgczenie wentylacji poprzez przekazanie sygnatu do rozdzielnicy RWP1 — wytgczenie rozdzielnicy,
e zamkniecie klap pozarowych na instalacjach wentylacji,
e zamkniecie zaworu gazu (cze$¢ budynku poza zakresem niniejszego opracowania),
e zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostepu (cze$¢ budynku poza zakresem niniejszego opracowania).
e  Uruchomienie oddymiania klatki schodowej,
System Sygnalizacji Pozaru bedzie monitorowat nastepujgce sygnaty:
e alarm uszkodzenia zasilacza pozarowego
e stan klap pozarowych (zamknieta/otwarta).
e Stan instalacji oddymiania klatki schodowe;j
Stany alarmowe wyzwolg alarm techniczny na centrali SSP.

Istniejgcg matryce sterowan centrali nalezy zaktualizowaé o powyzsze zatozenia.



7.6. Konserwacja i utrzymanie systemu.

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP.

Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposéb zostata zawiadomiona firma
prowadzaca konserwacje,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

czy jesli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdécona do stanu

dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:

zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego, ktory powinien spetniac
oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowe;j
pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie, w
celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty,
emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego centrum
statej obserwacji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub producenta,
dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére
mogty by wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow

akustycznych i — jedli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:



Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazda czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda czujka
powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli
kwartalnej),

sprawdzit zdolnosc¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,
sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio
zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktore
mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw
akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujka jest utrzymana wolna przestrzen
co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i
widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przeglagdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby powinna

dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajacy, ze préby wymienione w

instrukcji zostaty wykonane i o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

Opracowanie
mgr inz. Jerzy Rozycki



Zestawienie podstawowych materiatow.

L.P. Wyszczegolnienie J.m., llos¢ Uwagi
1. Zasilacz urzadzen pozarowych kpl. 1 Zasilacz wedtug indywidualnej
dokumentacji opracowanej przez
dostawce na podstawie rysunku EL.1
2. Reczny przycisk oddymiania typu PO-62 szt. 4
3. Optyczna czujka dymu DUO — 6046 szt. 4
F 3
4. Element kontrolni — sterujacy, 2 wyjscia, 2 wejscia szt. 1
typu EKS 6022
5. Element kontrolno — sterujacy, 4 wyjscia, 4 wejscia szt. 1
typu EKS 6044
6. Przewdd elektroenergetyczny NHXH FE180/E90 m. 120
3x10mm?, Un=0,6/1kV
7. Przewdd elektroenergetyczny (N)HXCH-J-SERVO m. 20
FE180/PH90 4x2,5mm?, Un=0,6/1kV
8. Przewdd elektroenergetyczny HDGs FE180/PH90 m. 40
2x2,5mm?, Un=0,3/0,5kV
9. Przewdd elektroenergetyczny HDGs FE180/PH90 m. 20
2x1,5mm?, Un=0,3/0,5kV
10. Przewdd sygnalizacyjny HTKSH FE180/PH90 m. 150
1x2x0,8mm?
1. Przewdd sygnalizacyjny HTKSH FE180/PH90 m. 50
2x2x0,8mm?
12. Puszka instalacyjna E9O szt. 2
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