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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z systemem oddymiania klatki schodowej K2 w skrzydle potudniowym w danym Patacu Karola Poznanskiego,
obecnej siedziby Akademii Muzycznej w ramach zadania ,,modernizacja poddasza w skrzydle potudniowym tzw. “ stary

strych” Akademii Muzycznej”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji
elektrycznych w obiekcie.
Zakres robot obejmuje:

e System oddymiania klatek schodowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych

zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw
pomochniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w

obowigzujgcym trybie z Inzynierem.
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2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji wewnetrznych nalezy zastosowa¢ materiaty wyszczegdlnione w czesci projektowej. Dozwolone
jest zastosowanie materiatéw réwnowaznych. Na zmianeg typdw materiatéw nalezy uzyskac zgode Inspektora Nadzoru

oraz projektanta.

2.1. System oddymiania klatek schodowych
Dla klatek schodowych nalezy zastosowac centrale oddymiajace sterujace klapami odymiajagcymi oraz systemem
napowietrzania dla kazdej klatki. System nalezy wyposazy¢ w przyciski recznego przewietrzania klatek schodowych
umozliwiajgce reczne otwarcie klap oddymiajacych.
Centrale muszg wspotpracowac z systemem sygnalizacji pozarowej budynku.
Specyfikacja centrali oddymiajacej:
- zasilanie 230VAC/50 Hz ,120VA
- Wyjscie 24VDC,max 4A
- Konstrukcja modutowa dla pradu sitownikéw 4A
- Gtéwna ptyta drukowana centrali wyposazona jest w dodatkowe miejsce wtykowe na dodatkowy modut
- mozliwos¢ podtaczenia do 8 czujek i 14 przyciskow
- mozliwos¢ podtaczenia czujek pogodowych (wiatrowo-deszczowych) bez dodatkowego modutu
- 72 godziny zasilania awaryjnego
- przyciski przewietrzania umieszczone na klatkach schodowych na najwyzszej i najnizszej kondygnacji, zamykane na

dedykowany klucz

2.2. Odbior materiatéw na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robdt,

materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

2.3. Skladowanie materiatébw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych w skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizyko-chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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3. Sprzet

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wykonania
instalacji elektroenergetycznych nalezy wykorzysta¢ sprzet gwarantujacy zachowanie wymagan jakosciowych robdt i

przepiséw BHP oraz BIOZ.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb

zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym,

wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Harmonogram

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich

beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwododw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych — wejscia do budynku nalezy wykonac¢ w przepustach
wodoszczelnych i gazoszczelnych (np. HSI 150),

e przejScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

e przejscia w Scianach lub stropach stanowigcych oddzielenie pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg o odpornosci

pozarowej danej przegrody — kazde z takich przejs¢ powinno zosta¢ odpowiednio oznaczone,
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e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe,

rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.3. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposob estetyczny. Podejscia do przewoddéw utozonych w poditodze nalezy wykonywaé¢ w rurach stalowych
zamocowanych pod powierzchnig podtogi lub w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byé wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika. Do odbiornikdw zamocowanych na sScianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach

np. ksztattowniki, korytka itp.
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5.4. Uktadanie przewodow

5.8.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Uktadanie rur
Rury nalezy uktadaé na przygotowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Korice rur przed potgczeniem powinny
by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg,
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
e wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,
e wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,
e wkrecanie nagrzanych koncéw rur. tuki na rurach nalezy wykonywaé tak aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewnetrznej $rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacji rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z
ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Wocigganie przewodow
Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania
sprzetu i osprzetu, a takie prawidtowosc¢ jego potgczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie przewoddw nalezy
wykona¢ za pomocga specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewoddw, ktére pdiniej

zostang uzyte w instalacji. taczenie przewoddéw wykonac wg wczesniej opisanych zasad.

5.8.2. Przewody izolowane uktadanie pod tynkiem.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewododw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i slepych wnek. Wneki te powinny zosta¢ dobrane pod osprzet oraz zatynkowane. Przed wykonaniem instalacji
jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikdw. Srednica gtowicy i
otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po

dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.5. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podfgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb
podtgczenia nalezy uzgodnié¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o
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rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do
ktéorych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowad sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugosc
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Korice przewoddéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linki) powinny zosta¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie

tulejek zamiast cynowania).

5.6. Przyfaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potfaczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozjg itp. Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkédw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki
narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen.

Pofaczenia te nalezy wykonac:
e przewodamiizolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
e przewodamiizolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodamiizolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5], [6] i przepisami [7]. Sprawdzeniu i kontroli
w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
e zgodnosé wykonania robdét z dokumentacjg projektows,
e sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacji,
e poprawno$¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen S$rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

e poprawnos$¢ wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje catosc¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robét.
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7.1. Warunki odbioru robot budowlanych niezbednych do wykonania instalacji

elektrycznej w budynku.

e Wykonawca robdt budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien zapoznaé sie z
budynkiem w ktérym bedg one wykonywane oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.

e  Odbioru robot budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje sie przed
przystgpieniem do robét elektrycznych.

e Odbioru robot dokonuje wykonawca robot elektrycznych od inwestora (zleceniodawcy).

e  Szczegbtowy zakres odbioru roboét zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do wykonania.

e Zakres i termin odbioru robdt budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej oraz stan budynku
(lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w
umowie o realizacje inwestycji.

e Odbidr robét powinien by¢ udokumentowany protokotem.

e Przy przekazywaniu robdt zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢ wykonawcy plan instalacji i urzadzen
podziemnych, znajdujgcych sie na terenie robét lub ztozy¢ pisemne oswiadczenie, ze w danym obszarze nie ma

zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.

7.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej.

7.2.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.
Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym
niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzac¢ komisja sktadajaca sie z co najmniej dwdch oséb, dobrze
znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywac
wytgcznie osoby posiadajgce zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby
nie posiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy
urzadzeniach elektrycznych.
Zakres badan odbiorczych obejmuje:
e ogledziny instalacji elektrycznych,
e badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,
e  préby rozruchowe,
e ogledziny, pomiary i préoby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow,
e protokoty z badan (pomiardw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozyé komisji w trakcie
odbioru,
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e komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb powinny by¢

sporzadzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokot koicowy z badan odbiorczych. Protokét ten
nalezy przedtozy¢ do odbioru koricowego obiektu (instalacji elektrycznych w obiekcie). Protokét ten powinien
zawierac co najmniej nastepujace dane:

e numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

e nazwe i adres obiektu,

e imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

e date wykonania badan odbiorczych,

e ocene wynikow badan odbiorczych,

e decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

e ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

e podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

7.2.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
e spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
e zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
e nie posiadajg widocznych uszkodzern mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczerstwa
uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
e wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji,
e ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
e doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych,
e ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
e doboru przewodéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia,
e wykonania potaczen obwoddw,
e doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
e umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych itgczacych,
e rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,
e oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, oraz ochronnych,
e umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodéw, bezpiecznikéw,
tacznikéw, zaciskow itp.,

e wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.
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7.2.3. Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji.
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynniki:

e zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego.

e trwatos¢ zamocowania sprzetu do podfoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytéw.

e zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci
mocowania.

e zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji facznikdw oraz jednolite usytuowanie styku
ochronnego w gniazdach wtyczkowych.

e wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw czynnikow

atmosferycznych.

7.2.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

e Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty zastosowane.
e Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych oraz ich
zgodnos¢é z normami.

e Sprawdza sie zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41.

7.2.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi
Nalezy sprawdzi¢, czy:
e instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na ktérych
(w poblizu ktérych) s zainstalowane.

e urzadzenia mogace powodowac powstawanie fuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego

negatywnym oddziatywaniem na otoczenie.
e urzadzenia zawierajgce ciecze palne s3 odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie tych cieczy.
e dostepne czesci urzadzen i aparatdéw nie zagrazajg poparzeniem.

e urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza majg wymagane zabezpieczenie przed

przegrzaniem.
e urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-42 i PN-IEC 60364-4-482.

7.2.6. Potaczenia przewodow
Nalezy sprawdzi¢, czy:
e potaczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
e nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potaczenia,

e  zaciski nie s3 narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
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Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-EN 60998-2.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.

9. Obowigzujace normy i podstawy prawne wykonania roboét

[1] PN-EN 50525-2-11. Przewody elektryczne -- Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
nieprzekraczajgce 450/750V. Przewody ogdlnego zastosowania -- Gietkie przewody o izolacji z termoplastycznego
polwinitu (PVC)

[2] PN-EN 50525-2-21. Przewody elektryczne -- Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
nieprzekraczajgce 450/750V. Przewody ogdlnego zastosowania -- Przewody gietkie o izolacji z elastomeru usieciowanego
[3]1 PN-HD 603. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2012. Swiatfo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-EN 62305 — Ochrona odgromowa. Norma wieloarkuszowa

[6] PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Norma wieloarkuszowa

[7] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. (jako wiedza techniczna)

[8] PN-EN 1838 — Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

[9] PN-EN 50172 — Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

[10] PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Czes¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu
energii elektrycznej

[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ D ,,Roboty instalacyjne” zeszyt 2 ,,Instalacje

elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” ITB 2012
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