PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa kaltki schodowej w skrzydle potudniowym w dawnym Patacu Karola Poznanskiego, Obecnej
siedzibie Akademii Muzycznej przy ul. Gdanskiej 32 w todzi - WYKONANIE OTWORU W STROPIE

ADRES INWESTYCJI  : ul. Gdanska 32, 93-716 t6dz

INWESTOR . Akademia Muzyczna im. Grazyny i Klejstuta Bacewiczéw w todzi

ADRES INWESTORA  : ul. Gdanska 32, 93-716 t6dz

BRANZA :  Roboty remontowo - budowlane

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviieiiiiiieiieeiiieceeen % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] % 2(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



£ 6dz ul Gdanska 32 przeb kI schod rob bud.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Roboty zabezpieczajgce

Roboty rozbiérkowe

Roboty budowlane

Roboty porzadkowe

QD WIN=

Rusztowanie z czasem pracy

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty zabezpieczajace
1|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1|1216-01
3.04*1.92 m?2 5.837
[3.04+2.21]/2*0.45 m?2 1.181
RAZEM 7.018
2|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie $cian klatki schodowej folig malarskg |m?2
d.1|/0101-01
[3.04+1.92*2+0.64*2+2.10]*4.10 m?2 42.066
RAZEM 42.066
2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m2
d.2|0519-06 wierzchnia do 10 m2
z.sz.2.3.
9909-01
0.60*0.60 m?2 0.360
RAZEM 0.360
4/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m?2
d.2|0519-07 wierzchnia do 10 m2
z.5z. 2.3. Krotnos¢ = 2
9909-01
poz.3 m?2 0.360
RAZEM 0.360
5|/KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zata- |t
d.2|1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 18 km
1107-04
analogia
poz.3*3*8.00<kg/m2>/1000 t 0.009
RAZEM 0.009
6 Koszt sktadowania papy na wysypisku t
d.2|kalk. wtasna
poz.5 t 0.009
RAZEM 0.009
7|KNR 4-01 Rozebranie istniejgcej izolacji dachu m2
d.2|0609-03
analogia
poz.3 m?2 0.360
RAZEM 0.360
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2|0108-09 18 km
0108-10
poz.7*0.20 m3 0.072
RAZEM 0.072
9 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2|kalk. wtasna
poz.8 m3 0.072
RAZEM 0.072
10|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia|m2
d.2|0104-03 - strop
poz.7 m?2 0.360
RAZEM 0.360
11|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2|0212-03
poz.10*0.15 m3 0.054
RAZEM 0.054
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |[m3
d.2|0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 18 km
0108-16
poz.11 m3 0.054
RAZEM 0.054
13 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2|kalk. wtasna
poz.11 m3 0.054
RAZEM 0.054
3 Roboty budowlane
14|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
[0.60+0.60]*2 m 2.400
RAZEM 2.400
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.3/202 1134-02 |pionowe
poz.14*0.15 m?2 0.360
RAZEM 0.360
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.3/2009-05 wykonywane recznie na osciezach
poz.15 m?2 0.360
RAZEM 0.360
17/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.3/202 1134-02 |pionowe
poz.15 m?2 0.360
RAZEM 0.360
18|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto- | m2
d.3|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
z.52.5.3
poz.15 m?2 0.360
RAZEM 0.360
4 Roboty porzadkowe
19/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.4|1215-08
poz.1 m?2 7.018
RAZEM 7.018
5 Rusztowanie z czasem pracy
20|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na |m2
d.5/1605-01 sufitach przy wysokosci do 4 m
poz.1 m?2 7.018
RAZEM 7.018
21|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|r.16 (poz.:11,14,15,16,17,18)
z.52.5.15
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WSZYSTKIE CENY

Lp.| Cena jedn. Waluta | Wspétc Nazwa Indeks ETO
z. ceny
1. zt/r-g robocizna 999-149
2. zt/m?2 folia PE malarska 148HEN0601-050
3. zt/dm3 farba lateksowa wewnetrzna 1510899-066
4. zt/m?2 folia polietylenowa 1560200-050
5. zt/m tasma malarska 1560302-040
6. zt/m3 piasek do zapraw 1602003-060
7. zit cement portlandzki z dodatkami 25 1701100-034
8. zit gips budowlany szpachlowy 1740103-034
9. zt/dm3 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" 202x051-066
10. zt/m3 ciasto wapienne (wapno gaszone) 2360000-060
11. zt/m3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II 2600105-060
12. zt/m3 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.II 2600618-060
13. zt/m?2 ptyty komunikacyjne diugie 2791299-050
14. zt/m?2 ptyty komunikacyjne krétkie 2791299-050
15. zt/m?2 ptyty pomostowe robocze 2791399-050
16. zt/m3 woda 3930000-060
17. zt/m3 woda z rurociggu 3930000-060
18. zt/m3 woda 3930000-060
19. zt/szt. tarcza diamentowa $r.350 mm at17002-020
20. zit skladowanie papy
21. zt/m3 utylizacja gruzu
22. zt/m-g wyciag 34000-148
23. zt/m-g wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t 34312-148
24. zt/m-g wyciag 35312-148
25. zt/m-g samochdéd skrzyniowy do 5 t 39521-148
26. zt/m-g Srodek transportowy 39599-148
27. zi/m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna 43211-148
28. zi/m-g mieszarka do zapraw 46111-148
29. zi/m-g rusztowanie rurowe 48100-148
30. zi/m-g rusztowanie 48999-148
31. zt/m-g pita tarczowa z prowadnicg at173-148
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