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I. PLAN SYTUACYJNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy klatki schodowej w skrzydle potudniowym w danym Patacu Karola

Poznanskiego, obecnej siedzibie Akademii Muzycznej przy ul. Gdanskiej 32 w todzi w ramach zadania modernizacja

poddasza w skrzydle potudniowym tzw. ”stary strych” Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczéw

w todzi.

Zakres projektu przebudowy klatki schodowej obejmuje:

1.
2.

N oo u A

Wykonanie otworowania przegréd budowlanych pod projektowang instalacje.

Wykonanie podstawy wentylatora na stropie klatki schodowe;j.

Przystosowanie drzwi doprowadzajgcych powietrze do klatki schodowej do samoczynnego otwarcia w czasie
pozaru.

Wykonanie okablowania urzadzen oddymiajgcych w zgodzie z wytycznymi producenta.

Uziemienie wszystkich kanatow i urzadzen.

Wykonanie sufitu podwieszanego w obrebie klatki schodowe;j.

Montaz urzadzenia stuzacego do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu.

W $cianie koputy projektowana jest Scienna wyrzutnia dymu CDH-F.

2. Lokalizacja, istniejacy stan zagospodarowania

Obiekt zlokalizowany jest w todzi, przy ulicy Gdanskiej 32. Obiekt jest budynkiem czterokondygnacyjnym, w tym

czesciowo uzytkowane poddasze oraz piwnica. Obiekt sktada sie z dwéch skrzydet bocznych: pétnocnego

i potudniowego oraz czesci frontowe;j.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe klatki schodowej w skrzydle potudniowym w ramach zadania

,Modernizacja poddasza w skrzydle potudniowym tzw. “stary strych” Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta

Bacewiczow

w todzi”.

3. Istniejgce drogi i sieci

Budynek zlokalizowany jest w todzi u zbiegu ulicy Gdanskiej i al.1-go Maja na dziatce o numerze ewidencyjnym 425

w obrebie P-9.

Obstuga komunikacyjna nieruchomosci zapewniona przez droge publiczng i zjazd usytuowany przy Alei 1-go Maja 6.

Istniejgce sieci:

wodociggowa,

kanalizacyjna,

cieptownicza,

energetyczna.



4. Projektowane zagospodarowanie.

W ramach przebudowy klatki schodowej nie przewiduje sie dziatan w zakresie zagospodarowania terenu.

Na terenie zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:

Budynek patacu,

Budynek kordegardy,

Ogrodzenie,

Park przypatacowy.

5. Zestawienie

Bilans terenu dla dziatki 425, obreb P-9:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

powierzchnia terenu opracowania — tj. dziatki 425
powierzchnia zabudowy - patac

powierzchnia zabudowy — kordegarda

powierzchnia taraséw, schoddéw, podjazddéw i ogrodzen
powierzchnia sceny letniej

powierzchnia drég i chodnikéw

powierzchnia biologicznie czynna

6.Informacje i dane

Nieruchomos¢ objeta jest nastepujgcymi formami ochrony konserwatorskiej:

8683,91 m?,
1608,60 m?,
371,46 m?,
183,63 m?,
401,87 m?,
1097,31 m?,
5021,04 m 2.

a. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw

prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nie dotyczy.

b. Ochrona konserwatorska.

Budynek objety ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw wojewddztwa tédzkiego

z dnia 20 stycznia 1971 r. pod numerem rejestru A/14.

Zespot patacowo-parkowy Karola Poznaniskiego objety jest ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do

rejestru zabytkdw wojewddztwa tédzkiego z dnia 30 grudnia 2016 r. pod numerem rejestru A/306.

Teren znajdujacy sie w strefie ochrony archeologicznej na podstawie zapiséw UCHWALA NR VI/211/19 RADY

MIEJSKIEJ W tODZI z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla czesci obszaru miasta todzi potozonej w rejonie alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: 6 Sierpnia,

Generata Lucjana Zeligowskiego, $w. Jerzego, Cmentarnej, Legiondw, Zachodniej i Wélczanskiej).

c. Szkody gornicze.

Teren opracowania nie jest objety szkodami gdérniczymi.

d. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia

Przebudowa nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.



7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode.
Dla obiektu jest wymagana droga pozarowa.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Dla obiektu woda do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana jest w ilosci 20 dm?3/s.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych zasilanych
z sieci miejskiej usytuowane w odlegtosci okoto 14,4 m oraz 23,4 m od krawedzi budynku.

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych.
Nie dotyczy.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Nie dotyczy.



1. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Wytyczne Inwestora.

Inwentaryzacja architektoniczna, wykonana przez autora opracowania,

Wizja lokalna,

Inwentaryzacja fotograficzna.

Pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow WUOZ-

ZN.5142.744.2023.ES z dnia 28.06.2023 r.

2. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane polega na przebudowie poddasza.

Zakres projektu przebudowy klatki schodowej obejmuje:

1.
2.

N o v &

Wykonanie otworowania przegréd budowlanych pod projektowang instalacje.

Wykonanie podstawy wentylatora na stropie klatki schodowe;j.

Przystosowanie drzwi doprowadzajgcych powietrze do klatki schodowej do samoczynnego otwarcia w czasie
pozaru.

Wykonanie okablowania urzadzen oddymiajgcych w zgodzie z wytycznymi producenta.

Uziemienie wszystkich kanatéw i urzagdzen.

Wykonanie sufitu podwieszanego w obrebie klatki schodowe;j.

Montaz urzadzenia stuzgcego do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu.

W $cianie koputy projektowana jest scienna wyrzutnia dymu CDH-F.

Kategoria budynku IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,

archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy

studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki

ogroddéw zoologicznych i botanicznych.

3. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Nie ulega zmianie sposéb uzytkowania budynku.

W obiekcie znajduja sie sale ¢éwiczen, dydaktyczne, koncertowe oraz pomieszczenia administracyjne i

pomocnicze.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.



Sufity

e Otworowanie przegréd budowlanych pod projektowang instalacje,

¢ Wykonanie podstawy wentylatora na stropie klatki schodowej,

e Przystosowanie drzwi doprowadzajace powietrze do klatki schodowej do samoczynnego otwarcia w czasie
pozaru,

e Montaz profilu stalowego lub pret gwintowany,

e Spoinowanie ptyt,

e Gruntowanie,

e Malowanie farbg lateksowg do petnego krycia.

5. Charakterystyka ekologiczna.

Nie dotyczy.

6. Instalacje wewnetrzne:

6.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Nie dotyczy.

6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nie dotyczy.

6.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Nie dotyczy.

6.4. Instalacja hydrantowa.

Nie dotyczy.

6.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Nie dotyczy.

6.6. Instalacja wentylacji oddymiajacej klatki schodowej

Zaprojektowano urzadzenia stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.
System bedzie mechaniczny z wykorzystaniem wentylatora oddymiajgcego. Powietrze dolotowe do systemu oddymiania
zostanie dostarczone grawitacyjnie poprzez automatyczne otwarcie drzwi z klatki schodowej do przedsionka 01.01. oraz z
przedsionka 01.01. na zewnatrz budynku.

Mechaniczny wycigg oddymiajacy z klatki schodowej projektuje sie na podstawie wynikéw z raportu z symulacji CFD
dziatania systemu wentylacji oddymiajacej.

Dobrano wentylator osiowy typu SEF(V) o wydajnosci 6000 m3/h. Na podstawie przeprowadzonych symulacji stwierdzono,
ze temperatura gazéw pozarowych wycigganych przez wentylator po uzyskaniu przez pozar testowy maksymalnej mocy
nie powinna przekroczy¢ 100°C. Dobiera sie zatem wentylator o klasie F400/120.

Wycigg powietrza bedzie realizowany przez kraty wyciggowe w stropie klatki. Wentylator bedzie zamontowany w kopule
dachowej znajdujacej sie nad klatkg schodowg. Montaz wentylatora nalezy wykona¢ z wykorzystaniem wibroizolatoréw
oraz kréécdw elastycznych.

W S$cianie koputy projektuje sie scienng wyrzutnie dymu CDH-F. Wyrzutnia bedzie normalnie zamknieta i otworzy sie



samoczynnie w czasie pozaru. Wyrzutnie nalezy zamawiac¢ w kolorze RAL wskazanym przez architekta.

Instalacja kanatow oddymiajgcych w przestrzeni koputy bedzie wykonana z samonosnych kanatéw Promat w odpornosci
EIS60. Kanaty nalezy zamontowa¢ wedtug wytycznych producenta.

Wentylator nalezy zasili¢ z certyfikowanego zasilacza wyposazonego w przetwornice czestotliwosci w celu mozliwosci
wyregulowania systemu.

Wszystkie drzwi stuzgce do doprowadzenia powietrza nalezy przystosowa¢ do samoczynnego otwarcia po wykryciu
pozaru.

System wykrywania dymu w klatce schodowej objety jest osobnym opracowaniem.

6.7. Instalacja elektryczna
e doprowadzenie zasilania wszystkich urzgdzen wentylacji pozarowej w czasie pozaru, zasilanie urzadzen ze zrédta
podstawowego i rezerwowego.
¢ Wykonanie okablowania urzadzen oddymiajacych w zgodzie z wytycznymi producenta.

e Uziemienie wszystkie kanatow i urzadzen tego wymagajacych.

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
a. kubature
Planowana kubatura ok. 24 429,00 m3
b. zestawienie powierzchni
powierzchnia zabudowy 1.608,60m?
powierzchnia uzytkowa 4.314,04m’
(zgodnie z obliczeniami wykonanymi w inwentaryzacji obiektu przez

pracownie ,Sztuka Uzytkowa” sp. z 0.0., Marciniak & Witasiak z 2012r.)

c. wysokos¢, dtugos¢, szerokosé, srednice

¢ wysokos¢ do kalenicy 21,50 m
e szerokos$¢ budynku ok.41-43,00 m
e dtugosc budynku 0k.48,00 m

d. liczbe kondygnacji

ilos¢ kondygnacji nadziemnych 4

¢ ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

8. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;

Nie dotyczy.

9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz
22018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych;

Nie dotyczy.



10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze;

Nie dotyczy obiekt rejestrowy. Do czesci obiektu wjazd pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych,

Odprowadzenie wéd opadowych do sieci.

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu

rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

c. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw,

Odpady komunalne — ok. 1000 kg rocznie.

d. witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujacego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

e. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiagzania przestrzenne,

funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

12. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych, $rodowiskowych

i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie

i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych,

kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub

czesciowo na energii z odnawialnych Zzrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015

r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta,

okreslajaca:

a. oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej

wody uzytkowej,

Nie dotyczy.

b. dostepne nosniki energii,

- ogrzewanie z sieci miejskiej.

c. wybdr dwdch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Ogrzewanie z sieci miejskiej istniejgce - nie dotyczy.



12. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
22019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

13. informacje o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wod-kan, hydrantowa, elektryczna i teletechniczna.

Zasilanie budynku z ciepta miejskiego.

14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. / Dz.U. z 2016 r. poz. 191, 298/.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202/

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. /t.j. Dz.U. 2019.1065/

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw./Dz. U. nr 109 poz.

719/.

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. /Dz. U. nr 124 z 2009 r. Poz.
1030/.
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Dane podstawowe catego obiektu:
powierzchnia zabudowy 1.608,60m?
powierzchnia uzytkowa 4.314,04m’
(zgodnie z obliczeniami wykonanymi w inwentaryzacji obiektu przez

pracownie ,Sztuka Uzytkowa” sp. z 0.0., Marciniak & Witasiak z 2012r.)

Wysokosé: 21,50 m
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 4
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

Grupa wysokosci: Sredniowysoki



Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie wystepujg i nie bedg wystepowaé materiaty pozarowo niebezpieczne. Wyposazenie

charakterystyczne jak dla budynku Akademii Muzycznej. Materiaty palne wystepujgce w budynku to gtédwnie

wyposazenie sal koncertowych, sal zajec¢ dla studentdw oraz wyposazenie pomieszczen biurowych.

Zabronione jest sktadowanie, przechowywanie czy magazynowanie materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym z wyjatkiem warunkdéw okreslonych w & 8 ust. 1 rozporzadzenia [2].

Wszystkie urzadzenia went. i klim. powinny automatycznie wytgczac sie w czasie pozaru.

Przewody wentylacyjne bedg wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu,

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych beda wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgcej,

W przewodach wentylacyjnych nie beda prowadzone inne instalacje,

Filtry i ttumiki beda zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek,

Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji
lub urzadzeniami, zostang wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie bedzie przekracza¢ 0,25 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach bedg wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacja przewoddw wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych spetniajagca ww. wymagania powinna posiada¢ co
najmniej jedng z klas reakcji na ogieni: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0.

Przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych

przegrod. W pozostatych scianach ppoz. EI6O(R) wykonac przepusty w otworach o srednicy powyzej 40 mm.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w kazdym pomieszczeniu

Budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIII.

Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynkach nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej: ,,B”.

Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe

W budynku jest kilka strefa pozarowa.

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych



Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 425 w obrebie P-9 w todzi przy skrzyzowaniu ul. Gdanskiej
i al. 1 Maja.
e od wschodu usytuowany jest budynek biurowy nalezgcy do zespotu budynkéw Akademii Muzycznej
w odlegtosci ok. 9,1m,
¢ od potudnia znajduje sie plac wewnetrzy (park) a odlegto$¢ do granicy dziatki wynosi ok. 37 m,
e od zachodniej strony przebiega ul. Gdanska, najblizszy budynek po drugiej stronie ulicy znajduje sie
w odlegtosci ok. 19,2 m,
e od pdtnocy przebiega aleja 1 Maja najblizszy budynek usytuowany jest po drugiej stronie ulicy w odlegtosci
19,4 m.
Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Ewakuacja z budynku odbywa sie poziomymi drogami ewakuacyjnymi.
Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej, grzewczej,
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;.
Obiekt wyposazony jest i bedzie w instalacje:
e centralnego ogrzewania — z miejskiej sieci cieptowniczej,
¢ elektryczng,
¢ wodno-kanalizacyjng,
e wentylacje mechaniczng i grawitacyjng,
e klimatyzacji,
e odgromowag,
e teletechniczna.
Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.
15. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na odstepstwo,
o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.
Nie dotyczy.

Opracowanie :

mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego przedsiewziecia budowlanego.
1.1. Organizacja placu budowy, organizacja dojazdu technologicznego, ogrodzenie i oznakowanie terenu.
Wydzieli¢ i oznakowac nalezy:

e strefy niebezpieczne,
+  strefy pracy materiatéw maszyn i urzadzen,

e wyzej wymienione strefy wydzielic i oznakowac zaleznie od rejonu i czasu ich wystgpienia oraz rodzaju
zastosowanego sprzetu. Nalezy zastosowac tablice bhp w zakresie obstugi maszyn, urzadzen i

elektronarzedzi oraz o pracach na wysokosci, tasmy, barierki i szarfy ostrzegawcze oraz informacje pisemna.

1.2. Prace rozbiérkowe w obrebie istniejgcego obiektu.
1. Wykonanie otworowania przegréd budowlanych pod projektowang instalacje.
2.  Wykonanie podstawy wentylatora na stropie klatki schodowej.
3. Przystosowanie drzwi doprowadzajacych powietrze do klatki schodowej do samoczynnego otwarcia w czasie
pozaru.
Wykonanie okablowania urzadzen oddymiajgcych w zgodzie z wytycznymi producenta.
Uziemienie wszystkich kanatow i urzadzen.

Wykonanie sufitu podwieszanego w obrebie klatki schodowej.

N oo v A

Montaz urzadzenia stuzacego do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu.

8. W Scianie koputy projektowana jest scienna wyrzutnia dymu CDH-F.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.
e rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robot),

*  miejsca sktadowania materiatéw budowlanych na placu budowy — dziatce,

e drogi komunikacyjne — mozliwosci transportu sktadowanych materiatéw budowlanych,

¢ wykopy utworzone podczas prowadzenie robét ziemnych.

2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

e Usytuowanie dziatki w zabudowie srodmiejskiej.

e  zagrozenie zwigzane z magazynowaniem i transportem poziomym i pionowym sprzetu i materiatéw
budowlanych podczas catego procesu budowy w obrebie istniejgcego obiektu, w miejscach sktadowania,
w bezposrednim sasiedztwie placu budowy oraz w obrebie dostaw materiatéw,

e  zagroienia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezposrednim
sgsiedztwie w czasie prac budowlanych,

e zagrozenia elementami ruchomymii ostrymi w czasie prowadzenie prac budowlanych,



e zagrozenia zwigzane z porazeniem pragdem elektrycznym, w trakcie prowadzenia prac wymagajacych uzycia
urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w bezposrednim
sgsiedztwie linii elektrycznych,

e  zagrozenia zwigzane z przemieszczeniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac budowlanych,

e  zagrozenia zwigzane z wyburzeniami i demontazami,

e zagrozienie zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac na rusztowaniach oraz wszelkich prac prowadzonych
na wysokosci w rozumieniu przepiséw BHP prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezposrednim
sgsiedztwie,

e zagrozeniazwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzen technicznych

obstugujacych poszczegdlne etapy budowy podczas catego procesu budowy,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami BHP. Zaswiadczenia o
szkoleniach przechowywaé w aktach osobowych pracownika.

Kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw w zakresie BHP co
nalezy udokumentowaé w zatgczniku do planu BIOZ.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzaé na podstawie opracowanego programu szkolenia, ktorego

integralng czescig bedzie:

. ryzyko na stanowisku pracy,
. postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia,
. koniecznos¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi.

Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystgpieniem pracownika do pracy na budowie. Do nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiednie osoby. Pracownikom nalezy przydzieli¢
ochrony indywidualne w postaci:

e kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy,
¢ rekawice ochronne — do statego korzystania,

e szelki zabezpieczajace do pracy na wysokosciach

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynikajacych z
wykonania robdot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagcg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, przepisami BHP przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatow,



wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéow Technicznych  Wykonywania i Odbioru Prac

Budowlano-Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi wynikajagcymi z przepiséw branzowych oraz

szczegblnymi wytycznymi branzowymi.

Roboty i prace budowlane prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy posiadajacych
stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju zagrozenia.
Dostawy i transport materiatéw budowlanych i sprzetu realizowac sukcesywnie.

Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobiste;.

Ewentualne zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejgcej

i ewentualnego jej zabezpieczenia.

Nalezy uwzglednié nastepujgce elementy w organizacji placu budowy:

przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy,

odpowiednie oznakowanie drogi i placu budowy,

Wygrodzenie terenu budowy w sposéb uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych. Ogrodzenie petne,
hmin.=1.50m + tablica informacyjna z wykazem adreséw i telefonéw zgodnie z obowigzujagcym
rozporzgdzeniem.

sprzet przeciwpozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych,

na terenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady, pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany
przez wyspecjalizowang firme,

nie przewiduje sie odpaddw niebezpiecznych,

na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych

stosowac zalecenia na czas realizacji inwestycji zawarte w raporcie ochrony srodowiska

Zapewnienie wtasciwego oswietlenia terenu budowy.

Podczas prowadzenia prac budowlano — montazowych nalezy stosowac sie do wszystkich szczegétowych przepisow

BHP ( Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz. U. z dnia

10.04.1972r.).

Opracowanie :

mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny



