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SPIS RYSUNKOW:

- RYS W-1 - RZUT PRZYZIEMIA (PIWNICA) 1:50
- RYS W-2 - RZUT PODDASZA 1:50
- RYS W-3 - RZUT WIEZY CISNIEN (KOPULY) 1:50



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji oddymiajacej klatki schodowej K2 w skrzydel

potudniowym w dawnym Patacu Karola Poznariskiego, obecnej siedzibie Akademii Muzycznej przy ul.
Gdanskiej 32 w todzi w ramach zadania modernizacja poddasza w skrzydle potudniowym tzw. ,stary
strych” Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczow w Lodzi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Inwestorem;

2. Wytyczne Inwestora;

3. Wizja lokalna;

4. Obowigzujace normy i przepisy;

9. Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Akademii Muzycznej im.
Grazyny i Kiejstuta Bacewiczéw, £6dz ul. Gdanska 32 wykonanej przez mgr inz. Stawomira Matczaka i
inz. Wiestawa Sienkiewicza w kwietniu 2022r.

6. Raport z symulacji CFD. Analiza skuteczno$ci dziatania systemu wentylacji oddymiajacej klatke
schodowg KS4 w gtownej siedzibie Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczéw w Lodzi

wykonana przez mgr inz. Pauline Herman we wrze$niu 2022r.

3. OPIS INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Zaprojektowano urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu. System bedzie mechaniczny z wykorzystaniem wentylatora oddymiajacego.
Powietrze dolotowe do systemu oddymiania zostanie dostarczone grawitacyjnie poprzez samoczynne
otwarcie drzwi z klatki schodowej do przedsionka 01.01. oraz z przedsionka 01.01. na zewnatrz
budynku.

Mechaniczny wyciag oddymiajacy z klatki schodowej projektuje sie na podstawie wynikow z raportu z
symulacji CFD dziatania systemu wentylacji oddymiajace;.

Dobrano wentylator osiowy typu SEF(V) o wydajno$ci 6000 m3/h. Na podstawie przeprowadzonych
symulacji stwierdzono, ze temperatura gazéw pozarowych wycigganych przez wentylator po uzyskaniu
przez pozar testowy maksymalnej mocy nie powinna przekroczy¢ 100°C. Dobiera si¢ zatem wentylator
o klasie F400/120.

Wycigg powietrza bedzie realizowany przez kraty wyciggowe w stropie klatki. Wentylator bedzie
zamontowany w kopule dachowe] znajdujacej sie nad klatkg schodowa. Montaz wentylatora nalezy
wykona¢ z wykorzystaniem wibroizolatoréw oraz kro¢cow elastycznych.

W $cianie koputy projektuje sie $cienng wyrzutnie dymu CDH-F. Wyrzutnia bedzie normalnie zamknieta

i otworzy sie samoczynnie w czasie pozaru. Wyrzutnie nalezy zamawia¢ w kolorze RAL wskazanym



przez architekta. Dostep serwisowy do sitownika wyrzutni bedzie odbywat sie z dachu poprzez
demontaz wyrzutni.

Instalacja kanatow oddymiajacych w przestrzeni koputy bedzie wykonana z samonos$nych kanatow
Promat w odpornosci EIS60. Kanaty nalezy zamontowac wedtug wytycznych producenta.

Wentylator nalezy zasili¢c z certyfikowanego zasilacza wyposazonego w przetwornice czestotliwosci w
celu mozliwo$ci wyregulowania systemu.

Wszystkie drzwi stuzace do doprowadzenia powietrza nalezy przystosowa¢ do samoczynnego otwarcia
po wykryciu pozaru.

System wykrywania dymu w klatce schodowej objety jest osobnym opracowaniem.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlano-konstrukcyjna.

- Wykona¢ zgodnie ze sztukgq budowlang otworowanie przegrod budowlanych pod projektowang

instalacje.
- Wykona¢ podstawe wentylatora na stropie klatki schodowe;.

- Przystosowa¢ drzwi doprowadzajgce powietrze do klatki schodowej do samoczynnego otwarcia w

czasie pozaru.

Branza elekiryczna.

— Zapewni¢ zasilanie wszystkich urzadzen wentylacji pozarowej (sitowniki drzwi, wentylator, zaluzja
oddymiajaca CDH) w czasie pozaru, zasilanie urzadzen nalezy przewidzie¢ ze zrodta podstawowego i
rezerwowego.

- Wykona¢ okablowanie urzadzen oddymiajacych w zgodzie z wytycznymi producenta.
- Uziemi¢ wszystkie kanaty i urzadzenia tego wymagajace.

Branza p.poz.

Wszystkie urzadzenia went. i klim. powinny automatycznie wytagcza¢ sie w czasie pozaru.

Przewody wentylacyjne bedg wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych bedg wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje,

Filtry i ttumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palgcych sig czastek,
Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z

elementami instalacji lub urzadzeniami, zostang wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych,



Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie bedzie przekraczac 0,25 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach bedg wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacja przewoddw wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych spetniajgca ww. wymagania powinna posiadac
co najmniej jedng z klas reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-
s3,d0.

Przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej
tych przegréd. W pozostatych Scianach ppoz. EIGO(R) wykona¢ przepusty w otworach o Srednicy

powyzej 40 mm.

Wytyczne montazowe

— Wszystkie urzadzenia montowa¢ wg DTR producenta lub odrebnych projektéw konstrukcyjnych.

5. UWAGI KONCOWE

Podstawe do wykonania wszelkich instalacji beda stanowic projekty wykonawcze.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych o rdwnorzednych, badz lepszych parametrach.
Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe." oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Obowigzkiem wykonawcow instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajq
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami.
W czasie prac nalezy zapewniC spetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisow sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych

pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.



