zatacznik nr 1

Pow. ..., |ilo$¢ osob
Lp KOMORKA ORGANIZ. POMIESZCZENIE ILOSC | POW. tACZNIE UWAGI ilo$¢ os6b L
w m2 komarki
1 Zarzad sekretariat 20 m? 1 20 m? z aneksem socjalnym, z miejscem oczekiwania interesantéw lub podwtadnych 1
2 Zarzad biuro naczelnika 30 m? 1 30 m? 1
3 Zarzad sanitariat 5 m? 1 5m? wezet sanitarny, natrysk By
4 Zarzad pom. wypoczynkowe 10 m? 1 10 m? cze$¢ wypoczynkowa
5 Zarzad sala odpraw 20 m? 1 20 m? sala odpraw kierownictwa zarzadu wyposazona w zestaw do wideokonferencji - na 10 os6b
6 Wydziat | sekretariat 20 m? 1 20 m? z aneksem socjalnym 1
7 Wydziat | biuro naczelnika 20 m? 1 20 m? i
8 Wydziat | biuro z-ca nacz. 20 m? 1 20 m? 1
9 Wydziat | biuro 2-osobowe 18 m? 5 90 m? ODN/SNP jedno stanowisko x 4 10
10 Wydziat | biuro 1-osobowe 12 m? 4 48 m? ODN/SNP jedno stanowisko x 2 4
11 Wydziat | pokdj przestuchan 10 m? 1 10m? z osobym wejsciem przedzielone lustrem weneckim, wspéinie z Wydziatem I
21
12 Wydziat | pokdj okazan 10 m? 1 10 m? z osobym wejéciem przedzielone lustrem weneckim, wspéinie z wWydziatem |1
Y
13 Wydziat | biuro 4-osobowe 30 m? 1 30 m? ODN/SNP dwa stanowiska 4
14 Wydzial | — 8 m? 1 8 m? pomieszczenie magazynowe - magazyn woaaﬂs,\ w tym nEon. materiatéw biurowych
materiatéw eksploatacyjnych
15 Wydziat | mag. przejs. dow. Rz 10 m? 1 10 m?
pomieszczenie przeznaczone na niszczarnie i kserokopiarnie, koniecznosé podtaczenia sieciowych

16 Wydziat | kserokopiarnia/niszczarnia| 5 m? 1 5m? urzgdzer wysokowydajnych/wielofunkcyjnych, iloéé w zaleznosci od uktadu kondygnacji i

lokalizacji wydziatéw,
17 Wydziat Il sekretariat 20 m? 1 20 m? z aneksem socjalnym 1
18 Wydziat Il biuro naczelnika 20 m? 1 20 m? 1
19 Wydziat I biuro z-cy naczelnika 20 m? 1 20 m? 1
20 Wydziat II biuro 2-osobowe 18 m? 5 90 m? ODN/SNP jedno stanowisko x 4 10
21 Wydziat Il biuro 1-osobowe 12 m? 4 48 m? ODN/SNP jedno stanowisko x 2 4
22 Wydziat Il biuro 4-osobowe 30 m? 1 30 m? ODN/SNP dwa stanowiska 4

pomieszczenie przeznaczone na niszczarnie i kserokopiarnie, koniecznoé¢ podtaczenia sieciowych

23 Wydziat Il kserokopiarnia/niszczarnia| 5 m? 1 5m? urzadzeri wysokowydajnych/wielofunkcyjnych, ilo$¢ w zaleznosci od uktadu kondygnacji i 21

lokalizacji wydziatéw,
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Sciany Podtoga KD SSWIN CCTvV Wyposazenie inne Uwagi
rekaw a - gres/ b - wykt. dyw. zab.kuchenna
wykt. Dyw.
glazura na m:.wri gres biaty montaz
wysokosé
wykt. Dyw.
winyl. homo. sprzet w/k
rekaw a - gres/ b - wykt. dyw.
wykt. dyw.
wykt. dyw.
winyl. homo. X X*
winyl. homo. X X*
szyba fenicka kl. P2, (kaloryfer zabudowany
. ) . ) , . | stalowg siatka), pom. wygluszone. Zastosowaé
system do audio - wizualnego rejestrowania czynnosci o . -
) i . . system umozlwiajacy stuchanie po drugiej
winyl. homo. X stuzbowych, wyposazenie meblowe bez ostrych ) - ;
krawedzi, montowane w sposéb wandaloodporn strony szyby. Pom. Lokalizowat na granicy
&eel P porny wydziatéw. (kaloryfer zabudowany stalowg
siatka)
. . m<mﬁm3 do audio E_Ncm.:m.mo rejestrowania czynnosci sefbartenicka . P2, (kalarier sabadouany
winyl. homo. X stuzbowych, wyposazenie meblowe bez ostrych stAloWS Stk pod, wygilszone
krawedzi, montowane w sposéb wandaloodporny A 3 pAm. Wyg '
winyl. homo. X X*
farba _m.3um2_:m‘am o x o X+
petnej wysokosci
farba _m.:‘_umg:m‘qm ares « . X*
petnej wysokoé¢i
winyl. homo. 2s2t. PEL-D+1PEL-S
rekaw a - gres/ b - wykt, dyw. zab. kuchenna
wykt. Dyw.
wykt. Dyw.
winyl. homo. X*
winyl. homo. X*
winyl. homo. X*

winyl. homo.

2 szt. PEL-D + 1 PEL-S
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54 Wydziat I — 8 1 8 m? pomieszczenie magazynowe - magazyn mo&nﬂ:«\ w tym m_.cxos: materiatéw biurowych i innych
materiatéw eksploatacyjnych

25 Wydziat [l mag. przejé. dow. Rz 10 1 10 m?
26 WWK sekretariat 20 m? 1 20 m? z aneksem kuchennym 1
27 WWK biuro naczelnika 20 m? 1 20 m? 1
28 WWK biuro z-cy naczelnika 20 m? 1 20 m? 1
29 WWK biuro 2-osobowe 18 m? 2 36 m? ODN/SNP dwa stanowiska 4
30 WWK biuro 1-osobowe 13 m? 7 91 m? 7

pomieszczenie przeznaczone na niszczarnie i kserokopiarnie, konieczno$¢ podtaczenia sieciowych
31 WWK kserokopiarnia/niszczarnia| 5 m? 1 5m? urzadzen wysokowydajnych/wielofunkcyjnych, ilos¢ w zaleznosci od uktadu kondygnacji i

lokalizacji wydziatéw,
32 WWK akwarium 14 m? 1 14 m? wydzielona czg$¢ oszklona tzw. "akwarium" dla koordynacji pracy, ok. 14m2
sala operacyjna/sztabowa ze $ciang multimedialng (12 osobowa). z biurkami niestandarowymi
33 WWK sala operacyjna/sztabowa| 40 m? 1 40 m? wyposazonymi w gniazda umotzliwiajgcymi podtaczenie sprzetu informatycznego przez kazdego 2
uczestnikéw.
21
34 WWK biura 4-osobowe 30 m? 1 30 m? pomieszczen biurowych do pracy zespotowej statej (czteroosobowe), ODN/SNPx4 4
35 WWK magazyn operacyjny 6 m? 1 6 m?
36 WWK Magazyn 14 1 14
37 ZPIN kancelaria 30 m? 1 30 m? kancelaria tajna z miejscem pracy dla 3 0séb, ODNx1 3
38 ZPIN emcda 6m | 1 6 m?
miedzynarodowa
Kancelaria - archiwum

39 ZPIN - 30 m? 1 30 m? archiwum podreczne przy kancelarii
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typ.3

farba _m.vaJ\_:W_.,m - - X*
petnej wysokosci
farba _m.Bnmg:m\.‘_.S res . X*
petnej wysokos¢i
rekaw a - gres/ b - wykt. dyw. X* zab. kuchenna
wykt. Dyw, X*
wykt, Dyw. X*
winyl. homo. X*
winyl. homo.
winyl. homo. 2 szt. PEL-D + 1 PEL-S
Na kazde st. Pracy nalezy przewidzie¢ 1 PEL -ST
winyl. homo. zaluzje automatyczne + 1 dodatkowy do pom. PEL we florboxach lub
na scianie w zaleznosci od projektu aranzacji
Na kazde st. Pracy nalezy przewidzie¢ 1 PEL -ST
winyl. homo. zaluzje automatyczne + 1 dodatkowy do pom. PEL we florboxach lub
na scianie w zaleznosci od projektu aranzacji
winyl. homo. X*
farba _m.3um2_:m‘,\qm . - X*
petnej wysokosci
Jak dia Klasy k251- . . szyby oklejone folig, c:_mBON_._E_mEnm Em_.ma do
typ.3 winyl, homo. X X Lada podawcza pom z zewnatrz. Pom. Biurowe 4 os i
- wydzielona czytelnia
Jak dla klasy K2S1- )
winyl. homo. X
typ.3,
Jak dla klasy K2S1- . jsci i j i
Y winyl. homo. X regaty przesuwne z napedem manualnym wejseieod kangelaril, szyby Gklejane foliy

uniemozliwiajacg wglad do pom.
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40 ZPIN sktadnica akt 15 m? 15 m? pomieszczenie podrecznej sktadnicy akt biezacych przy kancelarii,
41 ZPIN Czytelnia 6 m? 6 m?
42 Sekcja Inform. Sled. sekretariat 20 m? 20 m? z aneksem kuchennym
43 Sekcja Inform. Sled. biuro kierownika 20 m? 20 m?
pomieszczenie open space na 3 stanowisk, pomieszczenie z punktami typu floorbox. Stoty
specjalne laboratoryjne, regulowane w ptaszczyznie pionowej. Sciany, podtoga, stoly — ochrona
44 Sekcja Inform. Sled. pom. specjalne 3-os 40 m? 40 m? elektrostatyczna. System gaéniczy PPOZ. Kontrola dostepu — obustronna + kamera.
Pomieszczenie o polepszonej wentylacji, kazde stanowisko badawcze na oddzielnym taczu
elektrycznym, stanowisko warsztatowe z wyspg pomocniczng
pomieszczenie open space na 3 stanowiska, pomieszczenie z punktami typu floorbox. Stoty
specjalne laboratoryjne, regulowane w ptaszczyznie pionowej. Sciany, podtoga, stoty — ochrona
45 Sekcja Inform. led. pom. specjalne 3-0s 40 m? 40 m? elektrostatyczna. System gaéniczy PPOZ. Kontrola dostepu — obustronna + kamera.
Pomieszczenie o polepszonej wentylacji, kazde stanowisko badawcze na oddzielnym taczu
elektrycznym, stanowisko warsztatowe z wyspg pomocniczna,
46 Wydz. Inform. Sled. biuro 1-osobowe 14 m? 28 m? pomieszczenia jednoosobowe do ekspertyz materiatow wrazliwych
Pomieszczenie bez okien stanowigce klatke faradaya czyli chronigce przed polem
elektromagnetycznym posiadajgce cechy odbijajace i pochtaniajgce energie elektromagnetyczng
47 Sekcja Inform. Sled. biuro 1-osobowe 14 m? 14 m? w zakresie czestotliwosci od 9kHz do 27,5 GHz. Izolowane od sieci radiowych i
telekomunikacyjnych. Wyposazone w st warsztatowy, ktdéry razem z podtogg powinien byé
chroniony elektrostatycznie.
48 Sekcja Inform. Sled. "kiosk" 8 m? 8 m? pomieszczenie do ekstrakci urzadzers mobilnych - typu "kiosk"
49 Sekela. Inform; Sled magazyn 10 m? 10m? magazyn przejsciowy zabezpieczonych przedmiotéw przed przekazaniem do magazynu
' T dowodéw rzeczowych
50 Sekcja. Inform. Sled. magazyn 10 m? 10 m? - magazyn laboratoryjny/czesci zamiennych
5o Zarzad Biuro do systemu SWIZE 18 m? 36 m? - pomieszczenie biurowe pracy zbiorowej czterostanowiskowe (SWIZE), ODN/SNPx1, SWIZEx2, z
biuro odpraw/wideo mo zliwoscia wykorzystania pomieszczenia do wideokoferencji poprzez system SWIZE i udziat 6
0s6b
53 Zarzad pokdj zawiadomieri 10 m? 10 m?
sala odpraw 60 osobowa, ze Sciang wideokonferencyjng i zestawem do wideokonferencji, z
54 Zarzad Sala konferencyjna 85 m? 85 m? gniazdami zasilajacymi typu floorbox umozliwiajgcych podtaczenie uczestnikéw do sieci
teleinformatycznej i energetycznej, koniecznos¢ uzgodnienia wysokosci sali, z punktem socjalnyny
55 Zarzgd ODN $ciéle tajny/PTK 10 m? 10 m? pomieszczenie na ODN Scisle tajny (dwa stanowiska) i dwa stanowiska odstuchu PTK,
56 Zarzad Pom. Odstuchu (PTK) 10 m? 10 m? pomieszczenie na ODN $ciéle tajny (dwa stanowiska) i dwa stanowiska odstuchu PTK,
57 Zarzad magazyn sala odpraw 14 m? 14 m? - magazyn na stoly, krzesta i materiaty konferencyjne, zlokalizowany przy sali odpraw
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Jak dla klasy K2S1-

wejscie od kancelarii, szyby oklejone folig

inyl. ! d | .
typ.3 winyl, homo X regaly przesuwne z napedem manualnym uniemozliwiajaca welad do pom.
Jak dla klasy K2S1- . szyby oklejone folig, uniemozliwiajacg wglad do
e winyl. homo. pom z zewnatrz
yp- :
rekaw a - gres/ b - wykt. dyw. zab. kuchenna
wykt. Dyw.
wyktadzina winylowa oo . . . floorboxy (PEL-ST) + 1 rezerwowe, kazde
farba ekranujaca homogeniczna X system gasizy, iosq_mmm@\ﬂi\ru Wiybieawaryjoym stanowisko badawcze na oddzielnym obwodzie Gaszenie gazem.
elektrostatyczna, uziemiona elektrycznym,
wyktadzina winylowa .. . i : floorboxy (PEL-ST) + 1 rezerwowe, kazde
farba ekranujaca homogeniczna X system gasniczy, in:Q_mmm _NJE\F W trybie awaryjaym stanowisko badawcze na oddzielnym obwodzie Gaszenie gazem.
elektrostatyczna, uziemiona W elektrycznym,
winyl. homo.
winyl. homo.
winyl. homo.
farba _m.:_umg:m._ Jm ares W+ ¥
petnej wysokosci
farba _m.BUm_‘é:m.Jm 685 o+ *
petnej wysokosci
Jak dla klasy K251- winyl. homo. X+
typ.3
winyl. homo. x* X
winyl. homo./gres w czesci 3
y .\m : g wyposazenie w/k 3 floorboxy PEL - S, 60
socjalnej floorbox PEL - D
Jak dla klasy K2S1- ) "
s winyl. homo. X X ODN samozamykacz dodatkowo 1 PEL ST
Jak dla klasy K2S1- swihyl. Homo, -
typ.3

winyl.homo.




zalacznik nr 1

58 Zarzad magazyn dow. rzecz. 14 m? 14 m? magazyn dowoddw rzeczowych (SKD i alarm) (zlokalizowany przy WWK
. 3 3 magazyn na wielkogabarytowe dowody rzeczowe (w miejscu umozliwiajgcym wjazd pojazdem i

59 Zarzad magazyn wielkogab. 40m 40m wiSdemi widiownmt

60 Zarzad magazyn w garazu 10 m? om? W odziellnym budynku

61 Zarzad pomieszczenie socjalne 10 m? 30 m? pomieszczenie do przygotowywania i sporzywania positkdw

62 7arzad garaz na mobilne 30 m? 0m? Garaz dla pojazdu o zwiekszonych wymiarach, ogrzewany, umozliwiajacy podtaczenie sprzetu

. laboratorium elektronicznego - oddzielny budynek

63 Zarzad magazyn broni alarmowej 8 m? 8m? podreczny magazyn broni krétkiej

64 Zarzad pom. porzagdkowe 4m? 12 m?
na ok. 12 szaf Rack typ U47 (podwdjna klimatyzacja, badz klimatyzacja precyzyjna) wyposazone w

65 Zarzad L —— 40 m? system PPOZ, UPS oraz gwarantowane zasilanie, serwerownia pod systemy niejawne, metraz
powinien zostac okreslony przez projektanta. W przypadku uzasadnienia ekonomicznego mozna

przewidzie¢ LPD, o takich samych wymaganiach jak dla serwerowni.

66 zarzad wew. ciggi komunikacyjne| 407 m? 407m? korytarze i klatki schodowe

67 Zarzad UPS 10 10 m?

68 Zarzad Garaz - pojazdy stuzbowe | 68 m? 0m?
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farba lamperyjna na

. gres X X x*
petnej wysokosci
farba _m.EnmJ\_:m\qm zywica poliuretanowa X X x*
petnej wysokosci
zelbet
, _Bvamm.:oim:x zywica poliuretanowa
$rodkami przeciw-
pylacymi
rekaw winy. Homo zabudowa kuchenna jedno na pietro
i pomieszczenie ciepte,
zelbet 3
) . o Zaplanowac schowek
impregnowany L . X, czytnik . wyposazony w ogrzewanie, zasilanie na-ateriah
$rodkami przeciw- 2piea paliyretengiwn zasiggowy X elektryczne i 1 PEL- ST . ¥ .
; eksploatacyjne i
pylacymi ogumienie ok. 5m2
infrastruktura do
odtaczenia szaf ze
m._<_m,2 z Nm.mmﬂNoE ) Certyfikowane urzadzenie do zatadowania i P ;
i W3, wykorniczone winyl. Homo. X X X ) . skrytkami
; roztadowania broni .
farba lamperyjna depozytowymi do
systemu SKD
glazura :_Am _Wm:dm gres szafka porzadkowa z umywalnia jedno na pigtro
wysokosé
klimatyzacja w
systemie
posadzka winylowa, wydzielona i zabezpieczona komora serwerowa | redundantnym,zasilani
elekstrostatyczna, X X X dla systemdw niejawnych, szafy RACK e serwerowni
uziemiona perforowane z mozliwoscig zamkniecia na klucz gwarantowane z
sitowni
telekomunikacyjnej
Nalezy przewidzie¢
korytarze winyl . homo., CCTV monitorujgce wejécia do budynku, ciggi przygotowanie
gres na klatach X X komunikacyjne pionowe i poziome oraz wejécia| infrastruktury pod
schodowych. do pom. Infrastruktury krytycznej montaz depozytoru
kluczy SKD, 3 szt.
zelbet
impregnowan e .
, P m. .< zywica poliuretanowa X Xk x*
srodkami przeciw-
pylacymi
zelbet ) . ;
—— X + czytnik brama garazowa uruchamiana za pomocg SKD, przy
wﬁoawma_ o zywica poliuretanowa zasiegowy X czytniku SKD domofon, umozliwienie otwarcia brama z wyznaczenie miejsc postojowych
P przy bramie punktu ochrony, w garazu zlew gospodarczy.

pylacymi
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69 Zarzad pomieszczenie techniczne 14 1 14 m?
70 Zarzad Slioverna 10 1 10 m? Mozliwy montaz w jednym pomieszczeniu z GPD
telekomunikacyjna
71 Zarzad Rozdzielnica gtéwna 10 1 10 m?
73 Zarzad Wazel deplnya 24 1 24 m? Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczeniowymi / badz projektem kottowni
przytaczem wody
Zarzad korytarze (kominikacja) | 407 m? 407 m?
Sugeruje sie wykona¢ zewngtrzny w obudowie ochronnej zamykanej na certyfikowany zamek,
74 Zarzad agregat 0 L
dojécie do agregatu kostkowg brukowa.
75 Zarzad klatka schodowa + winda 46 3 138
76 Zarzad rexepela Epomelkalniyl 15 1 15 Dodano
przedsionkiem
27 Zarzgd aom,_ma.a_m interesantéw 10 1 10 Dodano
w tym niepetnosprawnych
78 Zarzad Szacht 12 1 12 Dodano
79 Zarzad sanitariaty 15 6 90
2229 m? 73 73
OPIS:
SKD w przypadku zastosowania kontroli dostepu drzwi powinny by¢ wyposazone w samozamykacz
X* (CCTV) kamera korytarzowa obejmujgca zakresem wizyjnym drzwi wejsciowe do pomieszczenia UWAGA, DOBOR U
X* (SSWIN) przycisk napadowy z sygnalizatorem akustyczno/optycznym nad drzwiami wejéciowymi do pomieszczenia OBSZARGW POWINI
X** (SSWIN) kontraktron w drzwiach do pomieszczenia. ZAl
X Nalezy rozpatrywacé system kompleksowo.
wykt. dyw. wyktadzina dywanowa uktadana w kostkach 50x50, cokolik ok. 10cm zakoriczony listwa listwa dywanowg PCV
zab. kuchenna szafki wiszace i stojace wraz ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem, umywalka nascienng i niezbedng armatura. Koncepcja aneksu winna uwzglednia¢ ustawienie kuchenki mikrofalow
rekaw wykonczenie $ciany w aneksie socjalnym migdzy zepotem szafek stojacych i wiszacych lub nad umywalka écienna np. w postaci glazury.

biaty montaz
drzwi do pomieszczen
sprzet w/k
winyl. homo .
zaluzja
PEL - ST
PEL-D
PEL-S
ODN/SNP
klasa K2S1-typ.3
RMSW z 26.08.2014
W3

montaz umywalek, brodzikéw, kabin prysznicowych, ustepéw, pisuaréw lub innych elementéw wyposazenia sanitariatéw (suszarka do rak/podajnik na reczniki papierowe, papier toaletow
Wszystkie drzwi do pomieszczen, z wyjgtkiem sanitariatéw, pom. Socjalnych, sal odpraw, sitowni wyposazy¢ w zestawy do plombowania, samozamykacze

nalezy przez to rozumie¢ montaz projektora laserowego, ekranu projekcyjnego, nagto$nienia, kamer wideokonferencyjnych z mikrofonami oraz kompletu okablowania

posadzka winylowa (z rolki), homogeniczna, spawana z wywinieciem cokolika na 10 cm.

w pomieszczeniach zaprojektowac zaluzja kasetowa z prowadnicami (moze by¢ opuszczana automatycznie lub manulanie), opcjonalnie zastony vertical.

Nalezy przez to rozumiec punkt elektryczno - logiczny na jedno stanowisko pracy, nawet stanowisko przeznaczone do pracy okresowej. Ostateczna ilos¢ winna zosta¢ uzgodniona z Uiy
Nalezy przez to rozumie¢ punkt elektryczno - logiczny, ostateczna ilo$¢ winna zosta¢ uzgodniona z Uzytkownikiem. PEL zawieraé bedzie 2x RJ 45, 2x gwarantowane DATA,

Nalezy przez to rozumie¢ punkt elektryczno - logiczny w salach konferencyjnych, sekretariatach ostateczna ilo$¢ winna zostaé uzgodniona z Uzytkownikiem. PEL zawieraé bedzie 4x RJ 4
dla stanowisk tego typu nalezy zaprojektowac niezaleiny PEL zawierajacy RJ-45 x 2, 4 x gwarantowane DATA, linie odseparowane.

zabezpieczenie zgodnie z rozporzadzenie RM  z 29.05.2012r. W sprawie érodkéw bezpieczeristwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych

Rozporzadzenie MSW z 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania , noszenia oraz ewidencjonowania broni palnej.

Zatacznik do Wytycznych nr 3 Komendanta Giéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbow
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zelbet
impregnowany
srodkami przeciw-
pylacymi

zywica poliuretanowa

gres na catej

2z gres
wysoko$¢i

IRZADZEN ORAZ OKRESLENIE CHRONIONYCH
IEN ZALEZEC OD LOKALIZACJI BUDYNKU ORAZ
>ROJEKTOWANEJ KONCEPCJI

ej, czajnika elektrycznego, ekspresu do kawy, lodowki

vy, mydelniczki, lusta, szczotka klozetowa) oraz armatury koriczacej instalacje cieptej i zimnej wody w konkretnych punktach odbiorczych. Dotyczy pomieszczer sanitarnych.

tkownikiem z rozpiska na kazde pomieszczenie. PEL zawieraé bedzie 6x RJ 45, 6x gwarantowane DATA,

5, 4x gwarantowane DATA,
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stolarka drzwiowa/okienna Nalezy dazy¢ aby zaprojektowa¢ stolarke okienng dla budynku minimum w klasie RC 2. Parter w RC3. Wyjatkiem stanowig pomieszczenia specjalne takie jak serwerownia, magazyn brc
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i, pomieszczenia techniczne RC3, zespot kancelari tajnej RC 4, Koricowe wymagania musza by¢ adekwatne do lokalizacji budynku.



