Nazwa i adres
Wykonawcy

Komenda Wojewddzka Policji w Olsztynie

Nazwa opracowania
i zawartosé

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

A. CZESC OPISOWA
B. CZESC INFORMACYJNA

C. ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Wydziat w Olsztynie Centralnego Biura
Zwalczania Cyberprzestepczosci — budowa
nowej siedziby

adres zamierzenia
budowlanego

Olsztyn, ul. Wincentego Witosa
dziatki nr 126/7, 126/9, 127/7, 2/3 dziatki nr 126/8, obreb 125

- nazwa obrebu

- jednostka ewidencyjna
- obreb ewidencyjny

- nr dziatki ewidencyjne;j

0125 Olsztyn

286201 _1

obreb 125

dz. nr 126/7, 126/9, 127/7, 2/3 dziatki nr 126/8

Inwestor
adres inwestora

Komenda Wojewddzka Policji w Olsztynie
ul. Partyzantéw 6/8, 10-521 Olsztyn

Autor opracowania

mgr inz. Wiestaw Andrasz

Data opracowania

Wrzesien 2024




WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45.00.00.00-7 — Roboty budowlane

45.10.00.00-7 — Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.13.00-1 - roboty rozbiérkowe

45.21.00.00-2 - roboty budowlane w zakresie budynkéw

45.26.23.10-7 - zbrojenie

45.26.23.11-4 - betonowanie konstrukcji

45.22.35.00-1 - konstrukcje z betonu zbrojonego

45.26.20.00-1 - konstrukcje stalowe

45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budynkach

45.31.10.00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.60.00-5 - instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.73.00-5 - instalowanie elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
45.31.40.00-1 - instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45.31.20.00-7 - instalowanie systeméw alarmowych i anten

45.31.10.00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.32.00.00-6 - roboty izolacyjne

45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.10.00-6 - instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.20.00-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.34.30.00-3 - roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45.40.00.00-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45.31.31.00-5 - instalowanie wind

45.42.00.00-7 - roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.10.00-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.42.11.10-8 - instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45.42.11.11-5 - instalowanie framug drzwiowych

45.42.11.30-4 - instalowanie drzwi i okien

45.42.11.52-4 - instalowanie $cianek dziatowych

45.43.00.00-0.- pokrywanie podtdg i Scian

45.43.10.00-7 - kladzenie ptytek

45.43.20.00-4 - kladzenie i wykfadanie podtdg, $cian i tapetowanie Scian
45.44.20.00-7 - naktadanie powierzchni kryjacych

45.44.21.00-8 - roboty malarskie

45.45.00.00-6 - roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45.34.00.00-2 - instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
71.00.00.00-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.20.00.00-0 - ustugi architektoniczne i podobne

71.22.30.00-7 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71.30.00.00-1 - ustugi inzynieryjne

71.32.12.00-6 - ustugi projektowania systeméw grzewczych
71.40.00.00-2-ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
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A - CZESC OPISOWA
1. Opis ogdiny przedmiotu zamédwienia

1.1. Aktualne uwarunkowania

1) Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla inwestycji pn.:
~Wydziat w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczosci — budowa nowej siedziby”
w Olsztynie przy ulicy Wincentego Witosa w formule zaprojektuj i wybuduj.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454), stanowi podstawe do zaprojektowania i wykonania robdt
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowaé¢ wedtug wymagan szczegotowo okreslonych w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wszystkie elementy budynku wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami i wyposazeniem nalezy zaprojektowac
i wykonaé w sposob zapetniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukciji,
pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno — higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej
przegréd oraz warunkéw uzytkowych, zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
zaopatrzenia w wode, energie elektryczng i cieplng, media teletechniczne, usuwanie Sciekéw, wdd
opadowych i roztopowych oraz mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

2) Adres inwestycji: Olsztyn ulica Wincentego Witosa.

Terenem Inwestycji jest obszar dziatek ewidencyjnych nr 126/7, 126/9, 127/7 oraz 2/3 czesci dziatki ew.
nr 126/8 (obreb 125, Olsztyn) o powierzchni sumarycznej 6 284 m? (0,63ha). Dziatki te sg wtasnoscig
Skarbu Panstwa w trwatym zarzgdzie KWP w Olsztynie.

3) Dostep do drogi publicznej i dojazd do terenu inwestycji :

2/3 dziatki nr ew. 126/8, obreb 125 (wtasnos$¢ Skarbu Panstwa w trwatym zarzgdzie KWP w Olsztynie)
stanowig utwardzong droge wewnetrzng potgczong istniejgcym zjazdem z drogg publiczna.

Dziatka ta nie jest ogrodzona.

4) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu Inwestycji oraz sgsiedztwo.
Dla obszaru nieruchomosci jest sporzadzony MPZT, teren ten nie jest objety ochrong konserwatorska.
Teren Inwestycji jest obszarem o funkcji ustug publicznych.
Istniejgcg zabudowe stanowig budynki mieszkalne

Obok terenu zlokalizowane sg sieci kanalizacji wodociggowej, kanalizacji deszczowej, przytgcza
cieptowniczego, sieci energetyczne. Teren jest nieutwardzony.

Sasiednie dziatki sg czesciowo zabudowane obiektami mieszkalnymi.
1.1.1. Zakres przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje:
e opracowanie dokumentacji projektowej poszczegdlnych obiektow
e przejecie i organizacje placu budowy
e realizacje poszczegolnych projektowanych obiektow
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wykonanie robot zewnetrznych wraz z niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu

- wykonanie przytagcza Swiattowodowego SM 12J kablem wzmocnionym przeciwgryzoniowym
( Z-XOTKtsdDb 12J ) od projektowanego wezta Tl do obiektu przy ul. Pstrowskiego 3 budynek nr 27.
W weZle Tl przytacze zakonczyé na panelu z modutami SC/APC a w budynku nr 27 przy ulicy
Pstrowskiego 3 zespawac¢ z witdknami wskazanymi przez Wydziat tgcznosci i Informatyki KWP
w Olsztynie. Pomiary reflektometryczne obustronne dostarczone w formie wydruku i plikéw
zrodtowych reflektometru, ttumiennos$¢ spawdw nie wyzsza od 0,3 dB, suma ttumiennosci spawow
na odcinku 1 km swiattowodu nie wyzsza niz 0,5 dB.

opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej oraz instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
wykonanie robo6t towarzyszacych

sprawowanie nadzoru autorskiego

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynkoéw i innych obiektow, zaleznie od wymagah prawa

wycinka drzew i krzewdw wraz z nasadzeniami

1.1.1.1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej w 5 egzemplarzach obejmuje:

sporzadzenie niezbednych opracowan przedprojektowych, w tym inwentaryzacji zieleni,

sporzgdzenie Projektu Budowlanego ( Projekt Zagospodarowania Terenu, projekt Architektoniczno-
Budowlany, Projekt Techniczny) oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii i
pozwoleh wymaganych przepisami prawa,

sporzgdzenie wielobranzowego Dokumentacji Projektowej budynkéw i innych obiektéw,
w szczegolnosci projekt architektoniczny, projekt konstrukcji, projekty wszystkich instalacji
wewnetrznych,

opracowanie projektéw przytagczy i innych elementéw uzbrojenia (w zakresie zaleznym od wydanych
Warunkéw Technicznych przytgczenia do sieci), projektéw elementéw zagospodarowania,

opracowanie informacji dot. BIOZ, charakterystyki energetycznej, scenariusza pozarowego,
przedstawienie wszystkich opracowanych projektow do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

uzgodnienie projektu przytgcza do kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji kabla na odcinku do ul.
Pstrowskiego 3 budynek nr 27 z operatorem telekomunikacyjnym Orange.

opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét, kosztoryséw inwestorskich i
przedmiarow robdét,

uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgdd, pozwolen, warunkéw technicznych, innych materiatéw -
jesli w trakcie opracowywania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie sie to konieczne,

opracowanie i uzgodnienie z operatorem sieci instrukcji ruchu i eksploatacji agregatu
pradotwdrczego z siecia,

sporzadzenie projektu wycinki drzew i krzewdw oraz nasadzen,

Ponadto nalezy przekaza¢ cato$¢ opracowania w wersji elektronicznej, w nastepujgcych formatach:

rysunki projektowe jako pliki *.dwg oraz *.pdf, - 3 sztuki
opisy techniczne jako pliki *.pdf,doc. — 3 sztuki
skany dokumentéw jako pliki *.pdf lub bitmapy — 3 sztuki

kosztorysy oraz przedmiary do edycji w formacie dla programéw kosztorysowych
(pliki *.kst lub *.ath) — 3 sztuki
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Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawa (stan aktualny na

dzien jej sporzadzenia).

1.1.1.2. Przejecie i organizacja placu budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie taka organizacja placu budowy, by na kazdym etapie realizaciji
inwestycji zapewni¢ Zamawiajgcemu swobodny dostep na teren budowy.

1.1.1.3. Przeprowadzenie robét przygotowawczych

W ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia niezbednych
drzew i krzewow.

1.1.1.4. Realizacja robét budowlanych wg dokumentacji projektowe;j

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja zaprojektowanych budynkoéw/obiektow wraz z
zagospodarowaniem terenu i sieciami zewnetrznymi na podstawie sporzgdzonej przez siebie dokumentaciji
projektowej, w oparciu o niniejsze PFU zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Kolejnos¢ realizacji zadania
zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

1.1.1.5. Wykonanie robét zewnetrznych

Zakres robo6t zewnetrznych obejmuje w szczegdlnosci:
Na terenie Inwestyciji (na dziatkach nr 126/7, 126/9, 127/7, 2/3 czesci dziatki nr 126/8).

e prace zwigzane z wycigciem drzew i krzewow oraz ich nasadzeniem,

e niwelacje gruntu, z wszelkimi przewidzianymi pracami ziemnymi na terenie inwestycji (zgodnie z
przygotowang dokumentacjg)

e budowe wszystkich niezbednych przytgczy, kanatéw, instalacji zewnetrznych, oraz urzadzen im
towarzyszgcych (wraz z ewentualng konieczng przebudowsg),

e budowa budynku administracyjno — biurowego,
e budowa budynku garazowego,
¢ budowa/montaz wiaty Smietnikowe;j,

e budowa ogrodzenia terenu z dostosowaniem do wymogdéw Zamawiajgcego w zakresie kontroli
dostepu i standardéw resortowych,w tym montaz bramy przesuwnej przemystowej o szerokosci ok.
6m, furtki, szlabanu z wideodomofonem. Typy i standard ogrodzenia terenu — wg wytycznych w
dalszej czesci opracowania.

e budowe wewnetrznego uktadu komunikacyjnego (dojscia i dojazdy),
e budowe miejsc postojowych, drég manewrowych, placéw i utwardzen,
e budowe/ montaz : agregatu pradotwérczego,

e wykonanie elementéw matej architektury, w tym: stojakéw na rowery itp.(wg wytycznych
Zamawiajgcego),

e wykonanie oswietlenia zewnetrznego terenu inwestycji,

e urzadzenie terendw biologicznie czynnych (w formie trawnikdw oraz niskich krzewow,
dostosowanych do charakteru inwestyciji, ilo$¢ i rodzaj — wg wytycznych Zamawiajgcego)

e budowe/montaz instalacji fotowoltaiczne;j

Na terenie 2/3 dziatki nr 126/8 (droga dojazdowa):

e budowa drogi dojazdowej z wykonaniem nowej podbudowy oraz nawierzchni,
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1.1.1.6. Roboty towarzyszgce
Przedmiot zamdwienia obejmuje takze uprzatniecie terenu i likwidacje placu budowy.
1.1.1.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét.

Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
autorskiego nad realizacjg inwestycji. Szczegotowy zakres i warunki nadzoru okresli umowa.

1.1.1.8. Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie

W ramach tego zakresu Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie budynku i
innych obiektéw, zaleznie od wymagan prawa oraz do wykonania Dokumentacji Powykonawcze;j.

1.1.1.9. Uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgdd, pozwolen, warunkéw technicznych

Jesli w trakcie realizacji inwestycji wystgpi koniecznos¢ uzyskania dodatkowych zgdd, pozwolen, warunkéw
technicznych i tym podobnych — obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy, z uwzglednieniem zapisow

umowy.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektéw inwestycji

1.2.1. Projektowany budynek administracyjno - biurowy

Przyblizone wartosci charakterystyczne:

dtugo$¢ budynku 52,00 m
szerokos$¢ budynku 18,27 m
maksymalna wysoko$¢ budynku od poziomu terenu 12,00 m
liczba kondygnaciji nadziemnych/podziemnych 3/0
powierzchnia uzytkowa 2 229,00 m?
powierzchnia zabudowy 950,00 m?

1.2.2.  Projektowany budynek garazowy

dtugos¢ budynku 12,50 m
szerokos$¢ budynku 8,00 m
maksymalna wysoko$¢ budynku od poziomu terenu 6,00 m
liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych 1/0
Liczba miejsc parkingowych (stanowisk postojowych na samochody 3
osobowe)

powierzchnia zabudowy 100,00 m?
powierzchnia uzytkowa 78,00 m?

1.2.3.  Zagospodarowanie terenu

Zgodnie z Projektem Koncepcyjnym — zatgcznik nr 1 do PFU, przyblizone wartosci charakterystyczne:
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powierzchnia drég, dojazdéw, placéw manewrowych 511 m?

powierzchnia chodnikéw, dojsé pieszych 100 m2

powierzchnia parkingdw 225 m2

liczba miejsc postojowych w terenie przy budynku 18 (w tym 1m.p.dla NP.)
liczba miejsc postojowych w budynku garazowym 3

powierzchnia podlegajgca przeksztatceniu 6284,00 m?
powierzchnia biologicznie czynna 1093,10 m2

Gospodarka zielenig i zakres wycinki drzew:

Przewiduje sie wycinke drzew oraz nasadzenia na terenie inwestycji (dz. nr 126/7, 126/9, 127/7 i 2/3 cz. dz.
nr 126/8).

Konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej zieleni bedgcej w kolizji z planowang
zabudowg i projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Orientacyjne rzedne terenu :

rzedna istniejgcego terenu — 137,70— 140,20 m n.p.m.

Dane dotyczace infrastruktury i uzbrojenia terenu :

Obstuga komunikacyjna dla planowanego Zamierzenia bedzie funkcjonowaé w oparciu o dotychczasowy
dojazd drogg publiczng Wincentego Witosa i planowany wjazd drogg wewnetrzna.

Przewidziano dojscia i dojazdy do nowych obiektéw, a takze nowoprojektowane miejsca parkingowe z
drogami manewrowymi dla interesantéw oraz pracownikédw (w tym miejsca dostosowane dla osb6b
niepetnosprawnych).

Planuje sie realizacje na terenie minimum 18 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz jedno
miejsce przeznaczonych dla niepetnosprawnych, 14 miejsc postojowych na dziatce nr 126/9 oraz 4 miejsca
postojowe na dziatce nr 126/7 w tym jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych.

Planuje sie wykonanie ogrodzenia dziatek nr 126/7, 126/9 oraz 127/7 ogrodzeniem systemowym ze
stalowych przeset z bramami automatycznie przesuwnymi i furtkami wyposazonymi w elektrozaczep oraz
szlabanami sterowanymi pilotem oraz przyciskiem wbudowanym w pomieszczeniu interesantéw i
wideodomofonem.

Na potrzeby realizacji inwestycji uzyskano wstepne zapewnienia doprowadzenia mediéw, w tym:

a) warunki przytgczenia do sieci energetycznej : warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej
ENERGA- OPERATOR SA Odziat w Olsztynie,

b) warunki techniczne podigczenia do sieci wodociggowej z mozliwoscig odprowadzenia sciekdw
sanitarnych - warunki z Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji w Olsztynie,

c) warunki techniczne odprowadzania wod opadowych i roztopowych — na zasadach okreslonych przez
Urzad Miasta Olsztyna,

d) mozliwos¢ przytgczenia do sieci cieptowniczej — na warunkach Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Olsztynie,

e) warunki techniczne wykonania sieci teletechnicznej - na zasadach okreslonych przez ORANGE POLSKA
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1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektow

1.3.1. Zatozenia projektowe

Projektowany budynek biurowo - administracyjny bedzie posiadat 3 kondygnacje nadziemne (brak
podpiwniczenia). W swietle przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynek ten nalezy kwalifikowac
jako budynek niski ZL 1ll, z wydzielonymi pozarowo strefami PM.

Projektowany wolnostojgcy budynek garazowy, jednokondygnacyjny, na 3 miejsca parkingowe dla
samochoddédw osobowych (2) i dla samochodu o zwiekszonych wymiarach np. VW Crafter (1) nalezy
kwalifikowaé jako budynek PM .

1.3.2. Budynek biurowo - administracyjny

1) Zatozenia ogodlne:

- obiekt: niepodpiwniczony, 3-kondygnacyjny

- pow. uzytkowa — ok. 2229m2

- funkcje pomieszczen technicznych petni¢ bedg wydzielone pomieszczenia wewnatrz budynku

- w celu zapewnienia tgcznosci radiowej, w zwigzku z planowanym wykorzystaniem systemu tgcznosci
nalezy przewidzie¢ maszt na dachu budynku i doprowadzi¢ szacht do serwerowni.

- wybrane pomieszczenia — zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego - zabezpieczone klatkg Faraday’a

- zabezpieczenie oraz ochrona stref i pomieszczeh — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi
resortowymi

2) Planowane przeznaczenie, uktad funkcjonalno-przestrzenny budynku :

Wejscie gtéwne (parter)

Gtoéwne wejscie do budynku (w tym wejscie dla interesantéw) przewidziano od frontu budynku. Wg zatozen
Uzytkownika obok wejscia gtéwnego znajduje sie poczekalnia i pokdj interesantow (sekretariat) oraz toaleta
ogolnodostepna dostosowana dla oséb o szczegdlnych potrzebach. Przy strefie wejsciowej zlokalizowano
tez gtdbwng klatke schodowg oraz dzwig osobowo-towarowy, zapewniajgce komunikacje z wyzszymi
kondygnacjami.

Wejscie zapasowe (parter)

Wejscie zapasowe znajduje sie przeciwlegtym koncu budynku od wejscia gtéwnego. W jego sagsiedztwie
zlokalizowano klatke schodowg stuzbowa, tgczacag wszystkie kondygnacje. Rozdzielenie komunikacji w
budynku (wejscie gtdwne/ wejscie zapasowe) umozliwia ewakuacje w przypadku pozaru lub tez separacje
ruchu poszkodowanych/$swiadkéw od ruchu podejrzanych/zatrzymanych.

Parter

Na parterze znaczng czes¢ kondygnacji zajmujg pomieszczenia biurowe Zarzadu i Kierownictwa Zarzadu
oraz Wydziatu 1l i Kierownictwa Wydziatow 1.

Przewidziano takze powierzchnie magazynowe, sanitariaty (w tym sanitariaty z natryskami), sanitariat dla
oséb niepetnosprawnych, pomieszczenie socjalne, a takze pomieszczenia techniczne (wezet cieplny i
przytgcze wody, rozdzielnica energetyczna)).

Pierwsze pietro
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Na pierwszym pietrze przewidziano pomieszczenia Wydzialu Wywiadu Kryminalnego: pokoje do pracy,
sekretariat, pokoje Naczelnika i Zastepcy Naczelnika. Ponadto na i pietrze znajdujg sie pomieszczenia
biurowe oraz Kierownictwa Sekcji Informatyki Sledczej .Dostepne z gtéwnej komunikacji beda: sanitariaty i
toaleta z natryskiem, pomieszczenie socjalne, magazyny. Zlokalizowano tu takze pomieszczenia
magazynowe Sekcji Informatyki Sledczej..

Drugie pietro

Na tym drugim pietrze przewidziano pomieszczenia biurowe Wydziatu W | oraz Kierownictwa Wydziatu W 1.
Zlokalizowano takze sale konferencyjng o powierzchni 85 m? pokdj z UPS, zesp6t pomieszczen Kancelarii
informacji niejawnej. Dostepne z gléwnej komunikacji beda: sanitariaty i toaleta z natryskiem, pomieszczenie
socjalne, magazyny.

1.3.3. Budynek garazowy

Przewiduje sie obiekt w postaci jednoprzestrzennej hali garazowej na 3 miejsca postojowe dla samochodoéw
osobowych w tym 1 miejsce dla samochodu specjalnego z niezaleznym wjazdem na kazde z tych miejsc z
drogi manewrowe]j poprzez bramy garazowe. Garaz dla samochodu specjalnego, powinien mie¢ wymiary ok.
30 m? . Brama garazowa powinna mie¢ wysokos¢ min. 3 m i szeroko$¢ min. 3,7 m tak aby swobodnie mogt
przejecha¢ pojazd np. typu Furgon np. VW Crafter. Garaz dla tego pojazdu powinien byé ogrzewany i mie¢
mozliwos¢ poditgczenia urzadzen elektrycznych. Ponadto przewidziano w budynku magazyn techniczny
garazu.

Wolnostojgcy budynek garazowy planuje sie wznie$s¢ w konstrukcji murowanej. Budynek ogrzewany, na
rzucie prostokata o powierzchni 78 m?, (68 m? miejsca postojowe pojazdéw, 10 m? magazyn techniczny)
planuje sie jako niezalezny obiekt zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki.

Budynek nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzgdzenia i instalacje wymagane przepisami oraz uzgodnieniami z
Zamawiajgcym.

Kolorystyka, zgodna z wymogami resortowymi — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.3.3.1. Budynek garazowy- posadowienie i technologia wykonania

Posadowienie budynku oraz technologie wykonania nalezy wybraé na podstawie dokumentacji badan
podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng. Konstrukcja dachowa w postaci stalowych kratownic lub
wiezby drewniane;.

Sciany zewnetrzne wg projektu budowlanego.

Posadowienie w zaleznosci od przyjetej na etapie projektu architektoniczno - budowlanego oraz
technicznego technologii. Dobér technologii wykonania obiektéw nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych
warunkow na terenie budowy.

1.3.4. Pozostate obiekty

Wiata na agregat pradotwoérczy

W sgsiedztwie parkingu pojazdéw stuzbowych przewidziano miejsce na lokalizacje na agregat prgdotwérczy
wraz z zasobem paliwa.

Miejsce gromadzenia odpadow

W sgsiedztwie parkingu pojazdéw stuzbowych wyznaczono plac na urzgdzenie zadaszonego miejsca
gromadzenia odpadéw. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ich segregacii.

Maszt antenowy
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Na dachu budynku administracyjnego ma zosta¢ zainstalowany maszt radiowy o konstrukcji aluminiowej
(wys. 24 tgcznie z budynkiem nad poziomem gruntu (zgodnie z warunkami zabudowy). Nalezy uwzgledni¢
instalowanie wszystkich planowanych anten systemu tgcznosci na dedykowanych dla nich wspornikach oraz
zastosowaé ochrone odgromowag masztu i instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Poprowadzic¢
szacht z masztu do serwerowni.

Szczegolowe wymagania radiokomunikacyjne zawarto w zatgczniku ,Wymagania z zakresu tgcznosci
radiowej dla Wydziatu w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczosci.

Szacht teletechniczny i instalacji zasilania gwarantowanego nalezy wydzieli¢ pozarowo w catosci musi by¢
pionowy obejmujgcy wszystkie kondygnacje. Nie nalezy stosowac przegréd pozarowych wewnatrz szachtu
np. miedzy kondygnacjami.

Stojaki na rowery

Nieopodal wejscia / wjazdu teren, przy parkingu dla samochodéw (w miejscu wskazanym na
zagospodarowaniu terenu),przewidziano montaz stojakéw na rowery typu ,U” o przyblizonych wymiarach 80-
100 cm x 70-80 cm (do 15szt.)

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

(wskazniki dotyczg budynku administracyjno-biurowego)

tgczna powierzchnia uzytkowa 2229,00m?
w tym: powierzchnia ruchu (korytarze) 407,00 m?

Dopuszczalna jest tolerancja + 0k.20% do - ok. 10% podanych powierzchni. Ewentualne zmiany powierzchni
nie moga narusza¢ wymogow opisanych w ,Zatgczniku do Wytycznych Nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z
dnia 30 lipca 2013 r. (Standardy techniczne, funkcjonalne i uzytkowe obowigzujgce w obiektach stuzbowych
policji)’, przywotanego w czesci informacyjne;.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, lecz nie mniej niz 3,00m dla sal,
pomieszczeh pracy pow. 4 0sOb i pomieszczen z warunkami szkodliwymi, oraz 2,70m dla pozostatych
pomieszczenh pracy i 2,50m dla innych pomieszczeh uzytkowych.

1.4.2. Zestawienie pomieszczen wedtug rodzaju powierzchni :

Pow. Pow. Pow.
l.p. Nazwa pomieszczenia uzytkowa | ustugowa | ruchu
(m?) (m?) (m?)
PARTER
Recepcja z poczekalnig i przedsionkiem 15
Toaleta dla interesantéw w tym niepetnospr. 10
Rozdzielnica gtéwna + szacht 10
Wezet cieplny z przytgczem wody 24
Serwerownia Zarzad 40
Sitownia teletechniczna Zarzad 10
Pokdj zawiadomien Zarzad 10
Magazyn wielkogabarytowy Zarzad 40
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Pomieszcz. wypoczynkowe Zarzgd 10

Wezet sanitarny Zarzad 5

Biuro naczelnika Zarzad 30

Sekretariat Zarzad 20

Sala odpraw Zarzad 20

Pomieszczenie socjalne 10

Wezet sanitarny 15

Magazyn W2 8

Biuro naczelnika W2 20

Sekretariat W2 + cze$¢ socjalna 20

Biuro z-cy naczelnika W2 20

Biuro W2 2 osobowe 18

Biuro W2 2 osobowe 18

Biuro W2 2 osobowe 18

Biuro W2 1 osobowe 12

Biuro W2 1 osobowe 12

Biuro W2 2 osobowe 18

Biuro W2 2 osobowe 18

Ksero W2

Pomieszcz. porzadkowe

Wezet sanitarny 15

Magazyn przejsciowy dowodow rzeczowych W2 10

Biuro W2 1 osobowe 12

Biuro W2 1 osobowe 12

Biuro W2 4 osobowe 30

Klatki schodowe + winda 46

Korytarze (komunikacja) 158
505 34 204

razem PARTER 743

PIETRO 1

Sekretariat WWK 20

Biuro naczelnika WWK 20

Biuro z-cy naczelnika WWK 20

Biuro 1 osobowe WWK 13

Biuro 1 osobowe WWK 13

Biuro 1 osobowe WWK 13

Magazyn broni alarmowej Zarzad 8

Biuro 2-osobowe WWK 18

Biuro 2-osobowe WWK 18

Biuro 1-osobowe WWK 13
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Pomieszcz. socjalne WWK 10

Wezet sanitarny WWK 15

Wezet sanitarny WWK 15

Magazyn operacyjny WWK 6

Biuro 4-osobowe WWK 30

Magazyn WWK 14

Pomieszcz. specjalne 3 osobowe SIS 40

Pomieszcz. specjalne 3 osobowe SIS 40

Biuro 1 osobowe SIS 14

Magazyn SIS 10

Magazyn SIS 10

Pomieszcz. typu Kiosk SIS 8

Biuro 1 osobowe SIS 14

Biuro Kierownika Sekgji IS 20

Sekretariat SIS 20

Biuro 1-osobowe SIS 14

Pomieszcz. porzgdkowe

Niszczarnia/ksero WWK

Biuro 1 osobowe WWK 13

Pokoj 1 osobowy WWK 13

Pokoj 1 osobowy WWK 13

Sala operacyjno — sztabowa WWK z pomieszczeniem typu 54

akwarium

Klatki schodowe+ winda 46

Korytarze (komunikacja) 158

Sanitariaty ogolnodostepne

Szacht 6
538 6 204

razem PIETRO 1 748

PIETRO 2

Sala konferencyjna Zarzad 85

Pokdj odstuchan Zarzad 10

Sktadnica akt ZPIN 15

Kancelaria ZPIN 30

Kancelaria migdzynarodowa ZPIN 6

Kancelaria — archiwum podreczne ZPIN 30

Czytelnia ZPIN 6

Biuro odpraw wideo Zarzad 18

Biuro odpraw wideo zarzad 18

Magazyn dowodoéw rzeczowych Zarzad 14

Pomieszczenie socjalne 10
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Wezet sanitarny 15
Wezet sanitarny 15
ODN Zarzad 10
Pomieszczenie porzadkowe 4
Pomieszczenie techniczne Zarzad 14
Magazyn sala odpraw Zarzad 14
Sekretariat W1 + cze$¢ socjalna 20
Biuro naczelnika W1 20
Biuro z-cy naczelnika W1 20
Biuro W1 2 osobowe 18
Biuro W1 2 osobowe 18
Biuro W1 2 osobowe 18
Biuro W1 4 osobowe 30
Biuro W1 2 osobowe 18
Biuro W1 2 osobowe 18
Ksero W1 5
Biuro W1 1 osobowe 12
Magazyn W1 8
Magazyn przejsciowy dowodoéw rzeczowych W1 10
Biuro W1 1 osobowe 12
Biuro W1 1 osobowe 12
Biuro W1 1 osobowe 12
Pokdj okazah W1 10
Pokoj przestuchan W1 10
UPS Zarzad 10
Szacht 6
Klatki schodowe+ winda 46
Korytarze 91
595 6 137
razem PIETRO 2 738
1638 46 545
| RAZEM BUDYNEK 2229
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1.4.3. Wymagania dla przegréd budynku administracyjno - biurowego CBZC

Wymagania cieplne dla przegréd budynku administracyjnego — biuroweqo:

Wymagane parametry ostony termicznej budynku nalezy przyjg¢ zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
Wymagania na dzien opracowywania PFU:

e max. 0,20 W/(m2-K) dla $cian zewnetrznych

e max. 1,00 W/(m?-K) dla $cian oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych
i korytarzy

e max. 0,15 W/(m2-K) dla dachu

¢ max. 0,30 W/(m?K) dla podtogi na gruncie lub min. 0,25 W/(m?-K) dla stropu nad zamknieta
przestrzenig podpodtogowg

e max. 0,9 W/(m?-K) dla okien
e max. 1,3 W/(m?K) dla drzwi
e max. 1,1 W/(m?-K) dla okien potaciowych/swietlikdw.

Wymagania akustyczne dla przegrod:
Wg PN-B-02151-3:2015-10

Wymagania w zakresie wytrzymatosci mechaniczne;j:

Zgodnie z ,Zatgcznikiem do Wytycznych Nr 3 Komendanta Gtdwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r.
(Standardy techniczne, funkcjonalne i uzytkowe obowigzujgce w obiektach stuzbowych policji)”, oraz innymi
przepisami przywotanymi w czesci informacyjne;.

Wymagania w zakresie ochrony elektromagnetycznej:

Z uwagi na przetwarzanie oraz dostep do informacji niejawnych w pomieszczeniach zlokalizowanych
w projektowanym budynku administracyjno-biurowym (zgodnie z tabelg wymagan dla pomieszczen),
wymagane jest zapewnienie zgodnego z przepisami poziomu ochrony elektromagnetycznej tych
pomieszczen.

1.4.4. Dostepnos¢ dla oséb o szczegdlnych potrzebach

Na etapie opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i techniczego wymagane jest zapewnienie
dostepu do budynku administracyjno-biurowego wraz z mozliwoscig jego uzytkowania przez osoby o
ograniczonej mobilnosci i percepcji. Szczegétowe wymagania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
(petla indukcyjna, toalety dla oséb o szczegdlnych potrzebach wyposazone w instalacje przyzywowa.

1.4.5. Zatozenia do warunkéw ochrony przeciwpozarowej

UWAGA: ponizsze zatozenia stanowig wstepne wytyczne, okreslenie ostatecznych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej nalezy do projektanta opracowujgcego Projekt Budowlany, w porozumieniu z
Rzeczoznawcs.

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zmianami)

[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz.719),

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
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Uwaga

1/ wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po
wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w
Swietle oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg schodéw (biegdw i spocznikéw) nalezy rozumie¢ szerokosé
w Swietle poreczy (pochwytéw) - nie moze byé pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak
grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Na dzien odbioru obiektu nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty dopuszczajgce
materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu technicznego instalacji
uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnosciag, szczelnoscig i izolacyjnoscig ogniowg
(REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta (wytworce).

1.4.5.1. Dane z zakresu ochrony p.poz. dla projektowanego Zagospodarowania Terenu

Budynki projektowane przewiduje sie zlokalizowa¢ na terenie Inwestycji (dziatka nr 126/7)

Wewnetrzna droga pozarowa i przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Na potrzeby nowego budynku biurowo - administracyjnego i garazowego przewiduje sie budowe pasa drogi
pozarowg oraz sie¢ hydrantowg zapewniajgcg odpowiednig ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Sasiedztwo terenu inwestyc;ji :

- od zachodu: bloki mieszkalne,

- od wschodu: zabudowa szeregowa mieszkaniowa,

- od pétnocy: droga miejska,

-od potudnia: siedziba panstwowej miejskiej strazy pozarnej w budowie

1.4.5.2. Dane z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynkéw projektowanych

PROJEKTOWANY BUDYNEK BIUROWO - ADMINISTRACYJNY
Odlegtos¢ od obiektdow sgsiednich:

- od istniejgcego najblizszego budynku mieszkalnego — powyzej 50 m
Odlegtos¢ od projektowanego budynku garazowego [PM Q<500]: 15m

Kwalifikacja budynku:

Projektant okresli klasyfikacje przeciwpozarowg budynkéw na etapie wykonania dokumentacji projektowe;j.

Zaktada sie wyposazenie budynku w nastepujgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:
o instalacje elektryczng z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,
e instalacje SSP,
o oSwietlenie awaryjne,
¢ instalacje oddymiania obudowanej klatki schodowej (ewakuacyjnej),
¢ instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi DN 25,
¢ instalacje teletechniczng.
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Warunki ewakuaciji:

Ewakuacje z kondygnacji parteru przewidziano poprzez poziome drogi ewakuacyjne do dwoéch wyjs¢ na
zewnatrz. Ewakuacja z kondygnacji wyzszych prowadzona bedzie drogami poziomymi do dwéch klatek
schodowych na parter budynku, a nastepnie drogami poziomymi na zewnatrz. Dtugos$¢ dojscia nie
przekracza wartosci dopuszczalnych, przy jednym kierunku ewakuaciji nie wiecej niz 30 m (tym nie wiecej niz
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) oraz przy co najmniej dwéch kierunkach ewakuacji nie wiecej niz 60
m.

Droga pozarowa:

Dla budynku niskiego ZL Ill o 3 kondygnacjach rozporzgdzenie [3] wymaga doprowadzenia drogi pozarowej,
lecz nie jest wymagane prowadzenie takiej drogi wzdtuz budynku.

Zaopatrzenie wodne:

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm3/s.

Przewiduje sie nowe hydranty na terenie inwestycji, usytuowane w zgodnej z przepisami odlegtosci od
chronionego budynku, zasilane z sieci miejskiej, ktére zapewnig wymagang ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych dla budynku(na podstawie uzyskanych wstepnych warunkéw zaopatrzenia w wode).
Szczegotowe rozwigzania winny by¢ opracowane na etapie Projektu Budowlanego.

BUDYNEK GARAZOWY (na 3 stanowiska postojowe)
Odlegtos¢ od istniejgcych obiektow sgsiednich:

Ze wzgledu na zblizenie budynkéw na odlegtosé mniejszg niz 15m, $ciane projektowanego budynku
projektuje sie jako REI 120 (drzwi EI 60)

- od istniejgcego najblizszego budynku mieszkalnego — powyzej 50 m
Odlegtos¢ od projektowanego budynku administracyjnego : 15 m

Kwalifikacja budynku:

Parterowy budynek garazowy zalicza sie do grupy budynkéw niskich (N) i kwalifikuje sie do kategorii PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. W budynku tym nie przewiduje sie stosowania substancji o
wiasciwosciach moggcych powodowac wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi rowniez
proces technologiczny, ktéry takie zagrozenie mogtby stworzy¢, nie zakfada sie tez magazynowania
materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Budynki niskie (N) kategorii PM nalezy projektowa¢ w klasie "C" odpornosci pozarowej (z mozliwoscig
obnizenia do klasy "D").

Strefy pozarowe

Przewiduje sie zaprojektowanie garazu jako oddzielnej strefy pozarowej PM. Powierzchnia strefy pozarowej
PM nie wieksza niz 500 m?2.

Wyposazenie w instalacje p.poz. i warunki ewakuacii:

W garazu nie wystepujg pomieszczenia na pobyt ludzi. Ewakuacja z miejsc (bokséw) garazowych odbywa
sie bezposrednio na zewnatrz budynku, a w czasie, gdy w boksie mogg przebywacé ludzie - brama pozostaje
niezamknieta. Przewiduje sie wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz Instalacje
sygnalizacji wkamania i napadu.

Droga pozarowa i zaopatrzenie wodne do celéw p.poz.:
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Nie jest wymagana droga pozarowa dla garazu.

Wymagana ilos¢ wody do celdow przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm3/s. Szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie bedg opracowane na etapie Projektu
Budowlanego.

1.5. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.5.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed rozpoczeciem robét konieczne jest wydzielenie i ogrodzenie terenu budowy z zapewnieniem dojazdu,
tak aby prowadzenie robét nie kolidowato z uzytkowaniem pozostatej czesci dziatki. Wymagania w zakresie
budowy gtéwnego obiektu kubaturowego

UWAGA: Wymagane parametry szczegétowe materiatéw podane dla poszczegdlnych elementéw budynku
sg powtarzalne w przypadku tych materiatéw uzytych w innym zakresie prac.

1.5.1.1. Sposoéb posadowienia budynku administracyjnego CBZC

Posadowienie budynku administracyjno-biurowego okreslono na podstawie badan podtoza gruntowego.

Na podstawie opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego wykonanych przez mgr inz.
Macieja Kurdzieko w czerwcu 2023r. (firma GEOOK Maciej Kurdzieko z siedzibg w Matdytach), stwierdza
sie, ze bezposrednio pod warstwg nasypu zalegajg piasek gliniasty oraz glina piaszczysta.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012r, poz. 463), dang Inwestycje zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych, o ile posadowienie bedzie opierato sie na gruntach nosnych.

W zwigzku z powyzszym, posadowienie budynku administracyjno-biurowego mozna przewidzie¢ na stopach
lub tawach. Doktadna technologia wykonania zostanie opracowana na etapie projektu budowlanego przez
Projektanta branzy konstrukcyjne;j.

1.5.1.2. Technologia wykonania budynku administracyjno - biurowego CBZC

Inwestor zdecydowat ze budynek nalezy zrealizowaé w technologii mieszanej, (fundamenty zelbetowe,
stupy, podciggi zelbetowe, Sciany murowane, zewnetrzne dwuwarstwowe, nadproza zelbetowe
prefabrykowane i monolityczne, konstrukcja dachu stalowa lub drewniana, z pokryciem dachdwka
ceramiczng ).

Izolacyjnos¢ termiczna przegréd zewnetrznych/wymagania dotyczace EP — wg aktualnych przepiséw prawa.

1.5.1.3. Dach budynku administracyjnego - biurowego CBZC

Dachéwka ceramiczna falista na tatach i kontr tatach. Deskowanie na krokwiach. Na deskowaniu papa lub
membrana dachowa PCV.

Zgodnie z wytycznymi wymagan projektowych, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wzmocnienia stropu na
poddaszu w klasie antywtamaniowosci RC3.
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1.5.1.4. Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wod opadowych z dachu: powierzchniowe, wody sprowadzane do krawedzi dachu.

Materiaty: kosze z przepustami, rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej w zgodnej z wytycznymi
Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Standard wykonczenia

1.5.1.5.1. Elewacje budynku administracyjno - biurowego CBZC

Zakfadane wykonczenie Scian zewnetrznych w postaci tynku cienkowarstwowego.
Na $cianie frontowej nalezy umiesci¢ napis Policja z logo( zgodnie ze standaryzacja).

1.5.1.5.2.  Urzadzenia na dachu budynku administracyjno - biurowego CBZC

Lokalizacja urzadzen na dachu musi uwzglednia¢ zapewnienie dostepu serwisowego do urzadzen i instalaciji
tego wymagajgcych (dostep poprzez wytaz dachowy z wnetrza budynku, na dachu wymagane tzw.
.asekuranty”). Wszelkie urzgdzenia montowane na dachu (w szczegodlnosci: centrale wentylacyjne, kanaty,
czerpnie, wyrzutnie, agregaty itp.), winny by¢ zlokalizowane w taki sposob, by nie zakitocaty odbioru
architektury budynku. Z tego wzgledu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce ograniczenia w ich lokalizacji:

W przypadku braku mozliwosci uwzglednienia opisanych wyzej ograniczeh lokalizacji w. w. urzgdzen —
dopuszcza sie ich lokalizacje w odlegtosci niemniejszej niz 2 m od opisanej wyzej chronionej elewacji, pod
warunkiem ostoniecia tych urzadzen zaluzjami na niezaleznej podkonstrukgji; w takim wypadku nalezy dgzy¢
do grupowania takich oston.

1.5.1.5.3. Daszki nad wejsciem do budynku administracyjnego — biurowego CBZC

Nad wejsciem gtéwnym oraz nad wejsciem stuzbowym do budynku przewidziano zadaszenia wykonane w
konstrukcji budynku (modutowej) lub w formie daszkdéw szklanych (systemowe elementy dopuszczone
przepisami do stosowania w budownictwie).

Daszki ze szkta bezpiecznego laminowanego VSG/ESG mocowane do $ciany za pomocg odciggéw
stalowych i mocowan punktowych. Wszystkie elementy mocujgce wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary
daszkow wg obowigzujgcych przepiséw i rysunkow architektury.

1.5.1.5.4. Sciany wewnetrzne oraz dziatowe budynku CBZC

Sciany murowane z cegty lub pustakéw ceramicznych.

1.5.1.5.5. Dzwig osobowo-towarowy w budynku administracyjnym CBZC

Dzwig elektryczny przystosowany do przewozu towardw i oséb, wymiary kabiny min. 1,4m x 1,5m (udzwig
min. 900 kg). Predko$¢ min. 0,40 m/s. Drzwi szybowe i drzwi kabinowe - automatyczne, teleskopowe o wym.
1000 x 2000 mm, progi stalowe.

Lokalizacja windy — w strefie wejscia gldwnego przy gtéwnej klatce schodowe;.
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1.5.1.5.6. Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe w budynku administracyjno - biurowym CBZC

W catej przestrzeni projektowanego budynku przewidziano sufity podwieszane mineralne (modutowe).
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufity podwieszane higieniczne, o przeznaczeniu do tego typu
pomieszczen (w pomieszczeniach z natryskami sufity winny by¢ odporne na wilgo¢). W pomieszczeniach
technicznych dopuszcza sie brak sufitu podwieszanego - stropy ptytowane i malowane na biato. Sufity
spetniajgce okreslone przepisami wymagania akustyczne dla poszczegdlnych funkcji pomieszczen. Jako
podkonstrukcje sufitbw podwieszanych nalezy uzy¢ systemowych profili ze stali ocynkowanej. We
wszystkich typach sufitbw podwieszanych osadzane bedg oprawy oswietleniowe, elementy systemow
wentylacyjnych, nagtosnienia i innych instalacji. Wysoko$é sufitbw podwieszonych winna umozliwi¢
prowadzenie ponad nimi niezbednych instalaciji.

1.5.1.5.7. Posadzki i cokoly w budynku administracyjno — biurowym CBZC

Zasadniczym materialem wykonczeniowym dla posadzek w budynku s3g ptytki gresowe jednobarwne w
formacie ok. 60x60, spoina w kolorze dopasowanym do ptytek szer. 1,5-2 mm. Z tych samych ptytek nalezy
wykonaé cokoly o wysokosci ok. 10 cm. W pomieszczeniach posiadajgcych oktadziny ceramiczne na
Scianach - brak cokotu. Stopnice na schodach oraz spoczniki z gresu antyposlizgowego (krawedzie
ryflowane). Sale narad i odpraw — ptytki gresowe 60x60cm, magazyny i pom. techniczne: ptytki gresowe
30x30cm.

W pom. pracy biurowej wyktadzina PCV, w pomieszczeniach specjalistycznych (t.j. serwerownia oraz pom. o
specjalnych wymaganiach) wyktadzina PCV antyelektrostatyczna.

W pom. kierownictwa, Zarzgdu i sekretariatach — panele winylowe (podwyzszony standard) z systemowymi
listwami cokotowymi.

Kolorystyka posadzek zostanie okreslona na etapie projektu i powinna by¢ dostosowana do funkcji budynku.

1.5.1.5.8. Okfadziny scian

W pomieszczeniach sanitarnych i magazynie energii ptytki ceramiczne jednobarwne w formacie ok.
30x60,na petng wysokosé pomieszczenia, spoina kolorem i szeroko$cig dopasowana do ptytek. Narozniki
wypukfe $cian wykonczonych ptytkami tgczone systemowymi listwami katowymi (niedopuszczalne
zastosowanie c¢wiercwatkow). W tazienkach nad umywalkami lustra klejone bezposrednio do $cian,
w wymiarze dostosowanym wysokosciowo do ptytek i na poziomie dostosowanym do potrzeb uzytkownikow
(w tym osdb niepetnosprawnych).

Kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu i powinna by¢ dostosowana do funkc;ji
budynku.

W pom. socjalnych, gospodarczych, porzadkowych, aneksach socjalnych w sekretariatach — oktadzina z
ptytek jak wyzej, na wysokos$¢ 1,6m.

1.5.1.5.9. Malowanie $cian wewnetrznych

Sciany pomieszczen gruntowane (zaleznie od wymagan producenta farb) i malowane dwukrotnie farbg
zmywalng lateksowg, w ciggach komunikacyjnych do wysokosci 200 cm — zastosowa¢ farbe lateksowg oraz
lakierem lamperyjnym. Kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu i powinna by¢
dostosowana do funkcji budynku oraz uwzglednia¢é wymagania zawarte w ,Zatgczniku do Wytycznych Nr 3
Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. (Standardy techniczne, funkcjonalne i uzytkowe
obowigzujgce w obiektach stuzbowych policji)”.

Impregnat do gruntowania / emulsja stuzgca do gruntowania powierzchni scian i podiég zmniejszajaca i
wyroéwnujgca chtonnosé podtoza, powinna by¢ przystosowana do miejsca uzycia (wewnatrz budynku lub na
zewnatrz) oraz przystosowana do wykonczenia powierzchni. Emulsja gruntujgca powinna posiadac karte
charakterystyki zgodng z Rozporzgdzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

Jako podkfadu przed malowaniem wykonczeniowym przegréd od wewnatrz nalezy uzyé lateksowej emulsji
podkfadowej przeznaczonej do wnetrz, zwiekszajgcej wydajnos¢ emulsji nawierzchniowych.
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Emulsja powinna posiadac¢ atest higieniczny z przeznaczeniem do malowania pomieszczen uzytecznosci
publicznej, a takze karte charakterystyki zgodng z Rozporzgdzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r nr
1907/2006.

Farba wykonczeniowa do wnetrz powinna by¢ zmywalna oraz posiadac¢ atest higieniczny do malowania
pomieszczen uzytecznosci publicznej, a takze karte charakterystyki zgodng z Rozporzadzeniem (WE) z dnia
18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

1.5.1.5.10. Slusarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna w budynku administracyjnym CBZC

Slusarka drzwiowa zewnetrzna i drzwi w ciggach komunikacyjnych z profili aluminiowych lakierowanych
proszkowo.

Szklenie skrzydet drzwi ze szkia bezpiecznego, w wybranych drzwiach: szklenie P-4, zgodnie z tabelg
wykonczenia i zabezpieczeh pomieszczen.

Drzwi z kontrolg dostepu: jednostronne lub dwustronne SKD, zastosowac¢ zgodnie z tabelg zabezpieczen
pomieszczen.

Klamki drzwiowe obustronne, typ bezpieczny.

Wymiary uzytkowe drzwi, co najmniej wg obowigzujacych przepisow. Wymagania w zakresie odpornosci
pozarowej — zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce warunkami ochrony ppoz.

W ciggach komunikacyjnych i drzwi klatek schodowych szklone szkiem P-4 (na cate drzwi wymagany
certyfikat RC3), drzwi do komunikacji zamknietej (Zarzad, Kancelaria) dodatkowo RC-3.

Kolorystyka Slusarki zostanie okres$lona na etapie wykonywania projektu i powinna by¢ dostosowana do
funkcji budynku.

1.5.1.5.11. Bramy garazowe

Bramy garazowe do garazu na pojazd specjalny oraz magazynu uchylne stalowe, z napedem elektrycznym
oraz mechanizmem odblokowywania od zewnatrz w przypadku braku zasilania, szeroko$¢ bram garazowych
min. 3,0m i wysokosci min. 2,7m. W garazu na pojazd specjalny brama wyposazona w zintegrowane drzwi.
Wspdtczynnik U, zgodnie aktualnymi przepisami. Kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania
projektu i powinna by¢ dostosowana do funkcji budynku. Drzwi ocieplane.

Bramy garazowe do garazu wolnostojgcego na 2 stanowiska postojowe: segmentowe lub uchylne stalowe,
ocieplone, z napedem elektrycznym oraz mechanizmem odblokowywania od zewnatrz w przypadku braku
zasilania, szeroko$¢ bram garazowych min. 2,5 m i wysokosci min. 2,5 m. Piloty do bram w ilosci 20szt.

1.5.1.5.12. Okna w budynku administracyjno - biurowym CBZC

Slusarka okienna aluminiowa, szklenie potréjne bezpieczne, okucia obwiedniowe.

Okna wszystkie w poziomie parteru budynku oraz okna w wybranych pomieszczeniach na wyzszych
kondygnacjach (zgodnie z tabelg): antywlamaniowe RC3 z certyfikatem na cate okno. Pozostate okna z
szybami bezpiecznymi, okucia obwiedniowe antywlamaniowe. Okna do wybranych pomieszczeh (zgodnie z
tabela zabezpieczen) z folig zabezpieczajgca podglad z zewnatrz.

Klamki w kolorze aluminium lub zblizonym do koloru skrzydta. Kontrakton w rowku okuciowym.

Kolorystyka $lusarki zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu i powinna by¢ dostosowana do
funkcji budynku.

Wymagania szczegdtowe wg ,Zatgcznika do Wytycznych Nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca
2013r. (Standardy techniczne, funkcjonalne i uzytkowe obowigzujgce w obiektach stuzbowych policji)”.

Szczegolne wymagania dla okien w pom. z dostepem do informacji niejawnej — zgodnie z przepisami
odrebnymi, w tym z ,Zarzgdzeniem nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w
sprawie szczegodlnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelaria tajna
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komérek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatdw niejawnych, sposobu i trybu
przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru istosowania $rodkéw bezpieczenstwa fizycznego
informacji niejawnych w Policji”.

Dla $lusarki okiennej w klasie odpornosci na wiamanie RC - wymagany certyfikat IMP (WIT).

W pokoju okazan / Przestuchan: zastosowaé ,lustro fenicke” o wymiarach 150x120 cm.

Wszystkie okna wyposazone w rolety typu ,dzien-noc”.
1.5.1.5.13. Drzwi do pomieszczen w budynku administracyjno - biurowym CBZC

Drzwi wewnetrzne ptytowe przeznaczone dla obiektéw uzytecznosci publicznej, okleina HPL. Skrzydio z
ptyty widrowej otworowej. Catos¢ obtozona ptytg HDF. Wszystkie oscieznice regulowane.

Okucia systemowe, klamki ze stali nierdzewnej, typ bezpieczny. Wymiary uzytkowe drzwi wg przepisow, lecz
nie mniej niz 90cm, jak podano w projekcie koncepcyjnym.

Wymagania szczegotowe wg ,Zatgcznika do Wytycznych Nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca
2013r. (Standardy techniczne, funkcjonalne i uzytkowe obowigzujgce w obiektach stuzbowych policji)”.

Szczegdlne wymagania dla drzwi do pom. z dostepem do informacji niejawnej — zgodnie z przepisami
odrebnymi, w tym z ,Zarzgdzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegolnego sposobu organizaciji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelaria tajna komoérek
organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatdbw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych oraz doboru i stosowania $srodkéw bezpieczenstwa fizycznego informaciji niejawnych w
Policji”.

Dla $lusarki drzwiowej w klasie odpornosci na wtamanie RC - wymagany certyfikat IMP (WIT).

1.5.1.5.14. Parapety wewnetrzne

Parapety komorowe z aglomarmuru (grubos¢ parapetu 2 cm, wysokos¢ frontu - 4 cm).
Wymagana odpornos¢ na zarysowania, chemikalia, zaplamienia. Kolor zblizony do stolarki okiennej.

1.5.1.5.15. Balustrady

Projektowane balustrady wewnetrzne w klatkach schodowych ze stali malowane proszkowo, pochwyt ze stali
nierdzewnej lub kwasoodpornej. Wypetnienie z elementéw pionowych. Wysokos¢ balustrad zgodnie
obowigzujgcymi przepisami. Wymagane porecze obustronne. Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku,
do akceptacji Zamawiajgcego.

Zabudowy kuchenne

Zabudowy kuchenne w pomieszczeniach socjalnych z ptyty meblowej gr 18 mm. Korpusy szafek stojgcych
ustawiane na nézkach regulowanych do wysokosci 10 cm. Blaty robocze zabudowy kuchennej muszg byc¢
odporne na zarysowania, wgniecenia i Scieranie, na dziatanie ptynéw np.: mleka, herbaty, kawy, sokow,
octu, atramentu, na dziatanie detergentéw, pary wodnej, promieni UV, podwyZzszong temperature.
Wyposazenie state pomieszczeh socjalnych: zlewozmywak jednokomorowy, umywalka wbudowana w blat
(lub drugi zlewozmywak), miejsce na lodéwke podblatowg, szafki kuchenne stojgce i wiszace (tgczna
dtugosé szafek stojacych i wiszacych wg rzutdw kondygnacji). Aneksy kuchenne w sekretariatach (tylko
zabudowa meblowa) nalezy ukry¢ za zabudowg przesuwng lub roleta.

1.5.1.5.16. Sciany mobilne
W pomieszczeniu sali sztabowej nalezy zastosowaé $ciane mobilng — systemowa, z paneli skladanych.

Wymagania akustyczne dla tej sciany — zgodnie z PN jak dla scian pomiedzy pomieszczeniami biurowymi.
Wysokos$¢ co najmniej 270 cm, dtugos¢ - wg rzutéw architektury.
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1.5.1.5.17. Natryski

Nalezy zastosowac natryski z kabinami, z odptywem w posadzce.
Przyjete rozwigzanie powinno zapewni¢ zabezpieczenie pozostatej czesci posadzki pomieszczenia przed
zalaniem woda.

1.5.1.5.18. Wycieraczki

We wszystkich przedsionkach wycieraczki z gumowymi wktadami czyszczagcym (guma zebata, ryflowana)
i wktadami osuszajgcymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Wkiady osuszajgce odporne na $cieranie,
wygniatanie, dobrze absorbujgce wilgo¢. Duza wytrzymatos¢ mechaniczna, odporno$¢ na wilgo¢, korozje i
zmiany temperatur. Wycieraczki przeznaczone do ciggdw komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu
pieszych — do zastosowania wewngtrz pomieszczen.

Przed wszystkimi wejsciami do budynku wycieraczka zewnetrzna metalowa, ocynkowana, montaz w
zagtebieniu kostki. Seratowana (zgbkowana) powierzchnia zmniejszajgca ryzyko poslizgniecia.

1.5.2. Zagospodarowanie terenu

1.5.2.1. Wymagania dotyczace instalacji prowadzonych w terenie

UWAGA: Szczegotowy zakres robét instalacyjnych w terenie winien by¢ okreslony na etapie opracowania
dokumentac;ji projektowej, z uwzglednieniem warunkow technicznych przytgczenia do poszczegdlnych sieci.
Na potrzeby niniejszego PFU przyjeto nastepujgce wstepne zatozenia:

Na terenie Inwestyciji (dziatka nr 126/7, 126/9, 127/7 i czes¢ dziatki nr 126/8)
e Woda — projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode do celéw socjalno-bytowych i (zaleznie
od potrzeb) do celéw p.poz. poprzez przytacze z miejskiej sieci wodociggowej na podstawie
warunkow wydanych przez gestora sieci.

e Kanalizacja sanitarna - $cieki sanitarne z projektowanego budynku bedg odprowadzane do
kanalizacji miejskiej grawitacyjnie, projektowanym przytagczem na podstawie warunkéw wydanych
przez gestora sieci.

e Kanalizacja deszczowa - wody opadowe i roztopowe z dachdéw projektowanego budynku, z terenu
drog wewnetrznych i chodnikow oraz parkingu bedg odprowadzane do kanalizacji miejskiej
przytgczem na podstawie warunkéw wydanych przez gestora sieci.

e Ciepto — do projektowanego budynku administracyjno-biurowego doprowadzone bedzie ciepto z
miejskiej sieci cieptowniczej na podstawie warunkéw wydanych przez gestora sieci.

e Zasilanie w energie elektryczng — ze ztgcza kablowo — pomiarowego wykonanego przez ENERGA —
OPERATOR SA w granicy dziatki Inwestora. Budynek zasilony niezalezng linig zasilania
podstawowego oraz linig zasilania awaryjnego z projektowanego agregatu pradotwoérczego.

e Instalacja oswietlenia zewnetrznego — zasilana z rozdzielnicy projektowanego budynku, dopuszcza
sie zastosowanie zaréwno opraw montowanych do elewacji jak i wolnostojgcych latarni
oswietleniowych. llos¢ i rozmieszczenie opraw oraz latarni musi zapewnia¢é wymagane przepisami
natezenie oswietlenia terenu zewnetrznego.

e Kanalizacja telekomunikacyjna — do budynku nalezy wykona¢ odcinek kanalizacji teletechnicznej
umozliwiajgcej podigczenie ww. obiektu do operatora sieci.
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1.5.2.2. Wymagania dotyczace elementéw Zagospodarowania Terenu

1.5.2.2.1. Ukiad komunikacyjny (drogi, place, parkingi i ciggi piesze)

* na Terenie Inwestyciji (dziatka nr 126/7, 126/9 i czes¢ dz. nr 126/8)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wewnetrzny uktad komunikacyjny na terenie Inwestycji tworzy:

- dwukierunkowa droga zewnetrzna o szer. 5,0 m i o parametrach drogi pozarowej (0 szerokosci
4m).

- drogi manewrowe przy miejscach parkingowych dla samochodéw stuzbowych — o szerokosci 5,0m,
z lokalnym poszerzeniem - na przedpolu budynku garazowego.

Nowa droga posiada strefy styku z istniejgcym uktadem drogowym: na wjezdzie na teren ogrodzony
oraz na wschéd od projektowanej zabudowy.

Ciagi piesze i dojscia do budynku stanowig chodniki (0 szerokosci co najmniej 1,5m)
o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego.

Przed budynkiem administracyjno - biurowym zaprojektowano w sumie: 18 miejsc postojowych w
tym 4 miejsca postojowe na terenie dziatki nr 126/7 (w tym jedno miejsce dla o0sdéb
niepetnosprawnych) oraz 14 miejsc postojowych na terenie dziatki nr 126/9. W budynku garazowym
— przewidziano 2 miejsca dla samochoddw osobowych stuzby policyjne;.

W strefie parkingowej — zaprojektowano place gospodarcze dostepne z drég manewrowych, pod
lokalizacje wiaty na odpady i agregat prgdotwdrczy — o nawierzchni betonowe;j.

Przy parkingu planuje sie montaz stojakéw rowerowych (typu ,U” - 15sztuk — do potwierdzenia z
Zamawiajgcym na dalszych etapach projektu)

Rozwigzania materiatowe — nawierzchnie:

Drogi manewrowe, dojazdowe i o parametrach drogi pozarowej oraz place gospodarcze,
zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm - koloru szarego.

Chodniki przewidziano o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego.

Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnie dojazdoéw, utwardzen i chodnikéw przewidziano z kostki brukowej betonowej /

betonowych ptyt azurowych lub eko kostki.

Konstrukcje zaprojektowano jako rozbieralna.

Poszczegdlne warstwy konstrukcji jezdni to :

- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie, gr. 20 cm, na pojazdy ciezarowe

- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm

Poszczegodlne warstwy konstrukcji dojs¢ to :

- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie, gr. 15 cm,

- kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm

W konstrukcji przepuszczalnych nie nalezy wykonywac¢ podbudéw i podsypek z dodatkiem spoiw

hydraulicznych
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* na Terenie dojazdowej drogi wewnetrznej (dziatka nr 126/7 i nr 126/9)

1)

2)

3)

Dojazd z ulicy Wincentego Witosa na droge wewnetrzng na dziatce nr 126/8. Droga wewnetrzna na

dziatce nr 126/8 planowana do budowy.

W zwigzku z realizacjg Inwestycji planuje budowe drogi dojazdowej, zgodnie z dokumentacjg

projektowg, z wykonaniem nowej nawierzchni wraz z wymiang podbudowy oraz ewentualnym

wzmochieniem podtoza w sytuacji, w ktérej po zbadaniu( wykonaniu badan podfoza gruntowego)

jego nosnos¢ bedzie nizsza niz 80 MPa. Przy wskazniku nosnosci Ev2 max 2,2.

Konstrukcja nowej nawierzchni przewidziano jako rozbieralng.

Poszczegdlne warstwy konstrukcji jezdni to :

- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie, gr. 20 cm,

- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm.

1.5.2.2.2. Ogrodzenie — typy i rodzaje

1) Przewiduje sie ogrodzenie panelowe siatkowe. Wysokos¢é ogrodzenia: 2,0m - panele z elementéw

stalowych, z podmuréwka, z fundamentem prefabrykowanym pod metalowe stupki.

Zastosowaé systemowe rozwigzanie certyfikowane, zgodne ze standaryzacjg obiektow policji.

W ogrodzeniu zamontowana bedzie brama przesuwna o wym. (min.-max.):5-6ém oraz furtka z
zamkiem patentowym.

Ogrodzenie, furtka i brama — forma i kolorystyka zgodna ze standaryzacjg obiektéw policji.
Automatyka bramy oraz elementy kontroli dostepu strefy wejscia/wjazdu (dostarcza Wykonawca) —
zgodna z wytycznymi Zamawiajgcego.

1.5.2.2.2.1. Wiata na odpady komunalne

Na placu przy budynku garazowym przewiduje sie usytuowanie zadaszonej, zamykanej wiaty na odpady
komunalne. Wiata typu panelowego, o pow. 15,00 m2, w kolorze grafitowym.

Obiekt zostanie dostarczony i zmontowany — jako wyréb systemowy w konstrukcji stalowej.

Sciany azurowe, ostonowe, z wypetnieniem paneli z elementéw poziomych.

1.5.2.2.2.2. Inne elementy zagospodarowania

- Lawka (forma i kolorystyka zgodna ze standaryzacjg obiektéw policji)

- Kosze betonowe z wsadem (forma i kolorystyka zgodna ze standaryzacjg obiektow policji)
- Stojaki na rowery (typu ,U” — 15 sztuk)

- Zieleh: trawnik i krzewy ozdobne — ilos¢ i rodzaj - do potwierdzenia z Inwestorem.

1.5.2.2.3. Tereny biologicznie czynne

Wszystkie tereny zielone zostang zagospodarowane na trawniki poprzez zasianie trawy.
W obrebie trawnikéw, planuje sie wykona¢ nasadzenia niskiej zieleni.
(lokalizacja, rodzaj oraz ilos¢ nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym na etapie sporzgadzania projektu)
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1.5.2.3. Instalacje elektryczne

1.5.2.3.1. Zatozenia

Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami Inwestora projektowana jednostka powinna posiadac¢
zasilanie podstawowe w energie elekiryczng zapewnione przez operatora sieci oraz zasilanie awaryjne ze
spalinowego agregatu prgdotworczego zlokalizowanego na terenie Inwestora.

Spalinowy agregat pradotwoérczy powinien zosta¢ zaprojektowany na 100% mocy zapotrzebowane.
Zbiorniki paliwa winny zapewnia¢ ciggtg prace agregatu co najmniej przez 24 godzin.
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ uzupetniania paliwa do zbiornikdw w czasie pracy agregatu.

Agregat pragdotwoérczy nalezy wyposazyé w system monitorowania IP, SNMP, WEB pozwalajagcy na
monitorowanie stanu urzgdzenia (prady, poziom paliwa, stan nasladowania akumulatora rozruchowego) i
dotgczy¢ do sieci LAN Zamawiajgcego.

Zasilaniem awaryjnym powinny by¢ objete nizej wymienione pomieszczenia:
e strefy ogolnodostepne;j,
e pomieszczenia specjalne 3 osobowe SIS,
e serwerownia wraz z urzgdzeniami informatycznymi i fgcznosciowymi,
e wraz z instalacjami specjalistycznymi (kontroli dostepu, monitoringu, sygnalizacji p.poz, alarmowa,
itp.),
e przestuchan,
e kierownictwa jednostki,
e techniczne (kotlownia lub wezet c. 0., hydrofornia, itp.),
e ciggi komunikacyjne w obiekcie,

e wydzielone wezty sanitarne,

W zwigzku z powyzszym na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowa¢ czy ilos¢
mocy o jakg wystagpit Inwestor jest wystarczajgca do zasilania budynkow.

Docelowo w budynku nalezy zaprojektowaé m.in. nastepujgce instalacje elektryczne:
o instalacje oswietleniowg oswietlenia ogoinego,
o instalacje osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
e instalacje gniazd wtyczkowych 230V,
e instalacje gniazd elektrycznych 230V zasilania gwarantowanego,
¢ instalacje zasilania odbiornikow technologicznych,
e instalacje ochrony od porazenh pradem elektrycznym,
e instalacje uziemien ochronnych i roboczych,
¢ instalacje odgromowg budynku,

e instalacje potaczen wyréwnawczych,

Instalacje oswietlenia ogdlnego nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm
oswietlenia wewnatrz budynkéw oraz terenu zewnetrznego przywotanych do rozporzgdzenia dot. warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

W celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania nalezy zaprojektowaé zasilacze UPS na potrzeby urzadzen
komputerowych wymagajacych zasilania gwarantowanego. Zasilacze UPS wyposazy¢ w zewnetrzne reczne
bajpasy serwisowe.
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1.5.2.3.2. Zasilanie w energie elektryczng

Przytgczenie projektowanych obiektow do sieci energetycznej zostanie zrealizowane w ramach odrebnej
umowy przytgczeniowej z operatorem sieci (zakres opracowania — do ustalenia z Zamawiajgcym).

Mozliwos¢ przytgczenia do sieci elektroenergetycznej okreslajg uzyskane warunki techniczne z ENERGA -
OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie,

- zasilania podstawowego, warunki przytgczenia nr P/23/024505 do sieci dystrybucyjnej ENERGA -
OPERATOR S.A. o napieciu znamionowym 0,4kV (moc przytgczeniowa: 100 kW)

Dla zasilania awaryjnego przewidziano wtasne zrédto zasilania z agregatu pradotworczego.

Rzeczywistag moc zapotrzebowang budynku nalezy wyliczy¢é na podstawie bilansu mocy odbiornikéw
planowanych do zamontowania w obiekcie.

Po stronie Wykonawcy bedzie:

- wybudowanie linii zasilajgcych niskiego napiecia od projektowanego ztgcza kablowego - pomiarowego oraz
od agregatu prgdotworczego do projektowanych budynkow;

- wybudowanie rozdzielnicy niskiego napiecia z uktadem SZR w projektowanym budynku;

- dostarczenie, postawienie i poditgczenie agregatu pradotwoérczego wraz z uruchomieniem i szkoleniem
personelu oraz opracowaniem i uzgodnieniem z operatorem instrukcji ruchu i eksploatacji agregatu z siecia,

-postawienie w poblizu agregatu ztgcza kablowego z roztgcznikiem na linii zasilania awaryjnego z agregatu,
1.5.2.3.3. Linia kablowa n n

Zasilanie zostanie wykonane linig kablowg niskiego napiecia, utozong w ziemi na catej dlugosci
projektowanej trasy w postaci wigzki sktadajgcej sie z kabli z zylg aluminiowg o izolacji z polietylenu
usieciowanego.

W trakcie budowy linii kablowej nalezy przestrzega¢ wymagan norm, a w szczegoélnosci:

- gteboko$ci utozenia kabli w ziemi,

- ukfadania kabla w s$rodku 20 cm warstwy piasku, na catej dlugosci trasy linii kablowej uktadanej
bezposrednio w ziemi, linig falistg z zapasem 3% dtugo$ci wykopu,

- promien zagie¢ pojedynczego kabla nie powinien by¢ mniejszy od 20-krotnej jego $rednicy,

- zaktadania oznacznikéw kabla (paskow plastikowych z wybitymi cechami kabla: rok utoZzenia, napiecia,

przekroju, przeznaczenia i wtasciciela) na kablach przy wprowadzeniach do budynku oraz wzdtuz catej trasy
- co 10m,

- oznaczania trasy kablowej w ziemi przez utozenie 25cm nad kablem folii z tworzywa sztucznego o trwatym
kolorze niebieskim, o szerokosci pasa rownej szerokosci wykopu,

- ochrony rurowej kabla przy skrzyzowaniu z innym kablem elektroenergetycznym, innym uzbrojeniem
podziemnym,

- prace ziemne i elektromontazowe w poblizu urzgdzen podziemnych innych uzytkownikow, nalezy
prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionych przedstawicieli wiascicieli urzgdzen. Uzycie sprzetu
mechanicznego, w poblizu tych urzadzen, nalezy uzgodni¢ z wtascicielami przed przystgpieniem do robot .

1.5.2.3.4. Rozdzielnice

Do zasilania nowoprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej projektowanego budynku nalezy doprowadzi¢ linie
zasilania podstawowego oraz osobng linie zasilania awaryjnego z agregatu pragdotwérczego.

Rozdzielnice gtéwna zrealizowaé w klasie izolacji Il. Przetgczenia pomiedzy zrédtami zasilania za pomocg
uktadu automatyki SZR zgodnie z diagramem przetgczen ustalonym z dziatem technicznym Uzytkownika na
etapie sporzadzania dokumentac;ji projektowe;.

Rozdzielnice gtéwng nalezy wyposazy¢ w ukfad automatyki SZR z optyczng wizualizacjg aktualnego
potozenia poszczegodlnych tacznikdéw zasilania. Uktad SZR musi umozliwia¢ ustawienie trybow pracy: ,tryb

29|Strona



reczny”, ,tryb automatyczny”. System blokad poszczegodlnych tgcznikéw powinien uniemozliwiaé zatgczenie
agregatu pragdotwoérczego na sieé¢ operatora sieci rowniez w trybie recznym. Parametry zasilania powinny
zosta¢ monitorowane poprzez analizatory parametrow sieci. Rozdzielnice gtéwng zabudowac jako metalowg
wolnostojgca. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ minimum 30% rezerwy miejsca na pozniejszg rozbudowe.

Jako zabezpieczenia tablic rozdzielczych, duzych odbiornikdw i grup odbioréw zastosowac rozigczniki
bezpiecznikowe modutowe. Jako pozostate zabezpieczenia zastosowaé instalacyjne wytgczniki zwarciowe i
wylgczniki ochronne réznicowo-prgdowe.

W rozdzielnicy powinny sie znajdowac rowniez pola zasilania: oswietlenia zewnetrznego i instalacji
zewnetrznych, UPS-a.

Wytaczniki gtéwne rozdzielnicy gtdwnej nalezy wyposazyé w cewki wybijakowe umozliwiajgce wytgczenie za
pomocyg przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowanego przy wejsciu gtéwnym do budynku.
Wylgcznik powinien by¢ zabezpieczony przed niepowotanym uzyciem. Zaprojektowa¢ PWP dla agregatu
pragdotwoérczego, UPS-a - oraz instalacji fotowoltaicznej i zamontowaé obok PWP RG. Dodatkowy,
oznaczony PWP UPS przed wejsciem do pomieszczenia, w ktérym bedzie stat zasilacz UPS. W rozdzielnicy
gtéwnej budynkowej nalezy przewidzie¢ pola odptywowe z podstawg bezpiecznikowag do podtagczenia baterii
kondensatoréw. Bateria bedzie dobierana i dostarczana na podstawie osobnego opracowania.

Rozdzielnice pietrowe zlokalizowa¢ na korytarzach we wnekach zabezpieczonych drzwiami. Nalezy
przewidzie¢ wykonanie w oparciu o osprzet modutowy i obudowy izolacyjne (klasa izolacji Il) z drzwiami
peinymi zamykanymi na zamek. Rozdzielnice wyposazyé w rozigcznik gtdwny, zabezpieczenia
przepieciowe, kontrole faz, wytgczniki nadmiarowo prgdowe oraz réznicowo-prgdowe do zabezpieczen
obwodéw gniazd i oswietlenia oraz innych odbiornikow.

We wszystkich rozdzielnicach pietrowych przewidzie¢ 30% rezerwy miejsca oraz 10% rezerwy wyposazone;.
Odbiory na poszczegolnych kondygnacjach zasili¢ z rozdzielnic pietrowych.

W budynku nalezy przewidzie¢ rozdzielnice w osobnych obudowach dla:

- instalacji ogélnych,

- gwarantowanych,

- odbioréw specjalnych (przetwarzajgcych informacje niejawne)

- zasilania i sterowania urzgdzen technicznych.

1.5.2.3.5.  Wewnetrzne linie zasilajgce /wlz/

Z rozdzielnicy gtownej RG wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzne linie zasilajgce do poszczegdlnych rozdzielnic
odbiorczych /pietrowych/.

Z rozdzielnic odbiorczych /pietrowych/ zasili¢ wszystkie obwody oswietleniowe (rozdzielnica RO) i gniazd
wtyczkowych (rozdzielnica RP) ogdlnego przeznaczenia.

Dla odbioréw komputerowych przewiduje sie odrebne rozdzielnice (oznaczone jako RK).

Z rozdzielnic odbiorczych (oznaczonych jako RN) przewiduje sie zasilanie odbioréw specjalnych
(niejawnych).

Linie zasilajgce wykonac¢ kablami i przewodami miedzianymi bezhalogenowymi, uktadanymi w korytkach, w
przestrzeni stropu podwieszonego zlokalizowanego nad ciggami komunikacyjnymi.

Stosowac¢ oddzielne koryta / drabinki dla poszczegdlnych typdw instalaciji:

- instalacji elektrycznych ogélnych (oswietlenie, gniazda wtyczkowe ogélne, zasilanie

urzgdzen technicznych),

- instalacji elektrycznych dedykowanych (gniazda wtyczkowe dedykowane DATA, zasilanie
instalacji teletechnicznych),

- instalacji okablowania strukturalnego,

- instalacji teletechnicznych,

- instalacji odbioréw specjalnych (przetwarzajgcych informacje niejawne).
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1.5.2.3.6. Instalacja oswietlenia podstawowego

W budynku nalezy przyja¢ oswietlenie w oparciu o oprawy ze zrodtami Swiatta LED, ktorych ilos¢ i parametry
oswietleniowe dobra¢ na podstawie PN-EN 12464-1, z zachowaniem wymaganych poziomow natezenia
oswietlenia.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowacé osprzet oraz oprawy hermetyczne.

Cato$¢ okablowania instalacji oswietlenia wykonaé przewodem bezhalogenowym typu N2XH-J
3/4/5x1,5mm2.

Podziat obwodéw ma umozliwiaé sekcjonowanie oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach w ktérych jest
wiecej niz 1 oprawa oswietleniowa. Uktad sekcji umozliwiajgcy doswietlenie stref zaleznie od natezenia od
strony okien lub wejscia.

Nalezy zapewni¢ tgczniki przy kazdym wejsciu do pomieszczenia.
W weztach sanitarnych do sterowania o$wietleniem zastosowac¢ czujniki obecnosci. Oprawy nad lustrami
umozliwiajgce doswietlenie po zatgczeniu oswietlenia podstawowego.

Wszystkie tgczniki powinny by¢ oznaczone numerem obwodu.

Ze wzgledu na przyjety standard nalezy przyjg¢ nastepujace kolory osprzetu:

- biaty,

W salach odpraw nalezy przewidzie¢ automatyke zwigzang z regulacjg natezenia oswietlenia..

1.5.2.3.7. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku nalezy wykonac¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewni¢ powinno natezenie normowe na poziomie podiogi na drodze
ewakuacyjnej.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zosta¢ wykonane z wykorzystaniem oddzielnych opraw wyposazonych w
akumulator o czasie podtrzymania min. 1h z funkcjg centralnego testu.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupetni¢ typowymi oprawami kierunkowymi. Oprawy te zlokalizowa¢ przy
drzwiach ewakuacyjnych i zatamaniach ciggéw ewakuacyjnych.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilane z rozdzielnicy rezerwowanej agregatem
pradotwdrczym.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykona¢ zgodnie z normg: PN EN 1838.
Wszystkie oprawy awaryjne i komponenty muszg posiadaé certyfikat dopuszczenia CNBOP.

1.5.2.3.8. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Obwody gniazd wtyczkowych zasili¢ z rozdzielnic pietrowych.

Instalacja ta obejmuje gniazda dla odbiornikow przeznaczenia ogdlnego. Instalacje gniazd wtykowych
jednofazowych wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm2 z zastosowaniem gniazd ze stykiem ochronnym.
Kable uktadane pomiedzy rozdzielnicami, a gniazdami koncowymi prowadzi¢ w projektowanych korytkach
kablowych w korytarzach w przestrzeni miedzystropowej oraz w $cianach danego pomieszczenia.

llos¢ gniazd wtykowych ogdlnych zgodna z iloscig zaplanowanych zestawéw PEL

Ze wzgledu na przyjety standard nalezy przyjgé nastepujace kolory osprzetu:

- biaty — zasilanie podstawowe,

- czerwony z kluczem i napisem ,data” — zasilanie na potrzeby odbioréw komputerowych.
Inne kolory sg dopuszczalne po uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Przy wejsciach do pomieszczen (poza porzadkowymi i technicznymi) oraz w ciggach komunikacyjnych co 5
m zastosowac gniazda porzadkowe zasilane z wydzielonych obwoddéw.

Wszystkie gniazda powinny byé oznaczone numerem obwodu.
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1.5.2.3.9. Instalacja gniazd wtykowych 230V dla zasilania komputerow /DATA/

W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone tablice do zasilania gniazd DATA na stanowiskach
komputerowych.

Gléwne ciggi przewodow prowadzi¢é w korytarzach w korytkach w przestrzeni miedzystropowej. Poza
przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody uktada¢ w przestrzeniach konstrukcyjnych
$cian w rurkach ochronnych.

llos¢ gniazd wtykowych dedykowanych powinna byé zgodna z iloscig zaplanowanych zestawéw PEL.
Lokalizacje gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentac;ji
projektowe;.

1.5.2.3.10. Instalacja zasilania pozostatych odbioréw (w tym wentylacji i urzadzen sanitarnych)

Nalezy przewidzie¢ zasilanie z rozdzielnicy gtdwnej pozostatych odbiorow w tym wentylacji i urzgdzen
sanitarnych, zasilanie pojedynczych wentylatoréw i central wentylacyjnych, klimatyzatoréw i okablowanie do
urzadzen sterujgcych ich praca, zlokalizowanych w pomieszczeniach wentylowanych.

1.5.2.3.11. Zasilanie innych odbiorcéw /zasilanie dedykowane/ z zasilacza UPS.

Wyprowadzi¢ dedykowany obwdd z RG dla zasilacza UPS. Zaprojektowa¢ wydzielony obwdd z sitowni
telekomunikacyjnej do pomieszczenia wskazanego przez uzytkownika, zakohczony gniazdem wtykowym p.t.
podwdjnym /oznaczony innym kolorem/ oraz dodatkowy przewdd do zasilania szafy RACK w serwerowni.

1.5.2.3.12. Zasilanie urzadzenh specjalnych

Nalezy przewidzie¢ zasilanie urzgdzen specjalnych przetwarzajgcych informacje niejawne. Okablowanie
strukturalne oraz zasilajgce powinno zosta¢ odseparowane od pozostatych instalacji (nie prowadzi¢ w
wspolnych kanatach/korytach kablowych). Zachowywaé minimalng ilo$¢ krzyzowania instalacji z pozostatymi

1.5.2.3.13. Zasilanie innych odbiorcéw /zasilanie gwarantowane/

Zasilanie gwarantowane zapewni¢ dla:
e serwerownia wraz z urzgdzeniami informatycznymi i fgcznosciowymi,

e sieci dedykowanej dla sieci strukturalnej,

1.5.2.3.14. Urzadzenie podtrzymujgce zasilanie / UPS/

Dobér parametrow technicznych urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu minimalnego czasu
autonomii 15 minut. W projekcie nalezy dobra¢ projektowo i wyspecyfikowac techniczne parametry
podstawowe oraz pokaza¢ na schemacie zasilanie z UPS-a centralnego.

Zasilacz musi charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

* Moc zasilacza UPS: co najmniej 60 kVA, nie wiecej niz 80 kVA. Parametr musi by¢ spetniony zaréwno
przy n modutach sprawnych jak i przy n+1 modutach sprawnych,

» Szafa modutéw mocy pozwalajgca na rozbudowe do mocy 80 kVA,
» Konfiguracja fazowa: zasilanie zasilacza 3-fazowe 400V, wyjscie zasilacza 3-fazowe 400V,

» Czas autonomii pracy z baterii przy obcigzeniu nominalnym ( 100% mocy n modutéw ): co najmniej 15
minut
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» Konstrukcja: modutowa, redundantna n+1, z mozliwoscig rozbudowy o co najmniej 1 dodatkowy
modut falownikowy i prostownikowy. llos¢ nominalnie dostarczonych modutéw n+1. llo$¢
sprawnych modutdw, przy ktorej zasilacz bedzie pracowat poprawnie: n

* Technologia wykonania: VFI-SS-111
+ Posiadajacy certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
»  Spetniajagcy normy: PN-EN-62040-1-1:2006, PN-EN 50091-2:2002(U), PN-EN 62040-3:2005

* Komunikacja z zasilaczem za pomoca protokotu SNMP z odczytem co najmniej nastepujgcych
parametréw pracy: napiecia i prady zasilania, napiecia i prady wyjsciowe, napiecie baterii, tryb
pracy bypass/online

* Posiadajgcy ukfad wytgcznika p-poz

*  Akumulatory VRLA o zywotnosci min. 10 lat, spetniajgce wymagania okreslone w decyzji Rady
nr 87/95/EWG oraz w dyrektywie 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego

* Sposoéb poditgczenia akumulatorow: dwie réwnolegte gatezie zabezpieczone oddzielnie na obu
biegunach

» Posiadajacy panel wizualno- akustyczny sygnalizujgcy aktualny stan urzgdzenia
» Gwarancja producenta minimum 24miesigce.
. Zasilacz musi posiada¢ funkcjonalno$¢ wspétpracy z agregatem prgdotwoérczym

» Zasilacz dostarczy¢ wraz z rozdzielnicg bypass. Rozdzielnice bypass wyposazy¢ w lampki
kontrolne obecnosci faz zarbwno na wejsciu jak i na wyjsciu, styk wyprzedzajgcy zalgczenia
roztgcznika bypass oraz mechaniczng blokade roztgcznika.

1.5.2.3.15. Instalacje zewnetrzne

Nalezy zaprojektowa¢ oswietlenie zewnetrzne wokét budynku, przy ciggach pieszych i jezdnych,
miejscach parkingowych oraz przed wejsciami do budynku. Sterowanie czujnikiem $wiatta poprzez bgdz
zegar astronomiczny.

Lampy oswietlenia zewnetrznego — latarnie stupowe - systemowe, wysokosci min. 4,5m. Konstrukcja
stupa i oprawy stalowa, malowana antykorozyjnie. Cze$¢ optyczna oprawy z modutem LED i
soczewkami. Stopien IP: 44 , Klasa ochrony: | . Wzér i kolor dobra¢ na etapie projektu budowlanego w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.5.2.3.16. Ochrona od porazen elektrycznych

Instalacje 230/400V nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S (od rozdzielni gtéwnej RG). Jako system
ochrony od porazeh przed dotykiem bezposrednim zastosowano system izolacji oraz odpowiednie
obudowy urzadzen i elementéw pod napieciem.

Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie poprzez szybkie wytgczenie (zabezpieczenia
nadmiarowo prgdowe oraz wylgczniki ochronne réznicowo - prgdowe o znamionowym pradzie
réznicowym 30 mA).
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1.5.2.3.17. Instalacja potgczen wyrdwnawczych

Do magistrali potaczen wyréwnawczych podtgczy¢ wszystkie urzgdzenia technologiczne, metalowe
instalacje gazowe, wentylacyjne, konstrukcje modutéw i inne. Wykonaé potgczenia wyréwnujgce
potencjaly instalacji przewodem, ktory podtaczy¢ do gtdwnej magistrali wyréwnawczej budynku.

1.5.2.3.18. Ochrona przeciwprzepieciowa i odgromowa

Ochrone przed przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi pierwszego i drugiego stopnia bedg
zapewnia¢ projektowane ochronniki zainstalowane w projektowanych rozdzielnicach. Dla
zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych przed wptywem przepie¢ pochodzenia atmosferycznej nalezy
zaprojektowac instalacje odgromowe.

Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne wraz z kanatami powinny zosta¢ objete strefg
ochronng masztéw odgromowych w celu zminimalizowania mozliwosci uszkodzenia urzadzen lub
whnikniecia wyladowania poprzez kanaty wentylacyjne do budynku. Jesli na dachu zostang
umieszczone lamele maskujgce urzadzenia sanitarne to rowniez muszg sie one znalezé w strefie
ochronnej masztéw odgromowych.

Czesci sktadowe urzgdzenia piorunochronnego:
- zwody niskie - projektowane (na uchwytach wsporczych mocowanych do pokrycia dachu),

- przewody odprowadzajgce — projektowane - o ile to mozliwe wykorzysta¢ naturalne metalowe
elementy konstrukcyjne modutéw, zbrojenia fundamentow,

- zlgcza kontrolne — projektowane.

Projektant na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej okresli sposéb wykorzystania konstrukgc;ji
modutéw do celdéw ochrony odgromowej lub zaproponuje rozwigzanie rownowazne.

Kazda instalacja niskoprgdowa zainstalowana na zewnagtrz budynku powinna posiada¢ ochronniki
przeciwprzepieciowe przy przejsciu przez sciane zewnetrzna budynku w celu zminimalizowania
mozliwosci wniknigcia przepiecia do sieci wewnetrznej budynku. Ochronniki w tych instalacjach nalezy
dobiera¢ z uwzglednieniem maksymalnych napie¢ roboczych panujacych na danych przewodach
transmisyjnych w celu unikniecia zaktdcen w transmisji danych podczas normalnej pracy systemow.

Nalezy przyjaé Il klase ochrony LPS.

Punkt dystrybucyjny wyposazyé nalezy w uziom telekomunikacyjny ponizej 4 Om z zewnetrznym
punktem pomiarowym.

W rozdzielnicach zasilania gwarantowanego oraz w zakresie WLZ zasilania UPS stosowaé
ochronniki wyposazone w styki sygnalizacyjne oraz wymienne wkiadki. Doprowadzi¢ kabel
sygnalizacyjny z kazdego ochronnika do pomieszczenia Serwerowni IT z zapasem 5 m.

1.5.2.3.19. Zagadnienia ochrony p.poz.

W budynku nalezy umiesci¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu, wytgcznik agregatu pradotworczego,
wytgcznik instalacji fotowoltaicznej oraz wytgcznik centralnych zasilaczy UPS przy wejsciu gtdwnym
do budynku. Po wcisnieciu przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu, energia elektryczna do
budynku zostanie odtgczona.

Lokalne zasilacze UPS dedykowane do pojedynczych urzadzen nie wymagajg poditgczenia do
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Na drogach komunikacyjnych nalezy zaprojektowa¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i
podswietlanych znakéw kierunkowych. Oprawy w czasie normalnej pracy zasilane ze Zzrodia
rezerwowanego agregatem pradotworczym. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie moze byé
mniejsze niz 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej na poziomie poditogi wszystkich drég ewakuacyjnych oraz
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5Ix przy hydrantach. Czas dziatania po zaniku zasilania podstawowego opraw ewakuacyjnych
i podswietlanych znakéw kierunkowych bedzie nie krétszy niz 1 godzina.

1.5.2.3.20. Szlabany

Nalezy przewidzie¢ zasilanie i montaz szlabanéw (wjazd i wyjazd). Sterowane z systemu kontroli
dostepu oraz instalacji wideodomofonowej (stacja wywotawcza wideodomofonu oraz czytniki przed
wjazdem oraz wyjazdem). Nalezy przewidzie¢ czytniki dalekiego zasiegu (min. 50cm).

1.5.2.4. Instalacje teletechniczne

Instalacje teletechniczne nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU.

1.5.2.4.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

wykonanie instalacji okablowania strukturalnego,

wykonanie instalacji systemu kontroli dostepu (SKD),

wykonanie instalacji przywotawczej / przyzywowej

instalacji systemu telewizji dozorowej (SCCTV),

instalacje audiowizualne w sali konferencyjnej i odrebny w pom. okazan i przestuchan ,
instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP),

instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN),

oddymianie klatki schodowej.

1.5.2.4.2. Przytgcze telekomunikacyjne

Przytgcze teletechniczne nalezy wykona¢ od najblizszej studni operatora telekomunikacyjnego,
ktérego kanalizacja bedzie wykorzystywana do realizacji dotgczenia do sieci. Przy granicy dziatki
Zlokalizowaé studnie SKR-1 tgczgca kanalizacje obiektowg z kanalizacjg operatora.

Od ww. studni nalezy wybudowac¢ odcinek kanalizacji teletechnicznej pierwotnej o srednicy 110mm z
rury gtadkosciennej taczacy jg do kanalizacji operatora sieci ,Orange”.

Kanalizacje wewnagtrz obiektowg wykona¢ z 2-ch rur gtadkosciennych 110mm i co najmniej jednej
studni SKR-2 fgczacej tg kanalizacje z planowanym do budowy budynkiem posterunku Policji.

Rury wprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni do kanatu wybudowanego celem wprowadzenia
kanalizaciji teletechnicznej pod podtoge techniczng i zabezpieczyé gazo i wodoszczelnie za pomoca
rozwigzan systemowych ( nie stosowac pian wypetniajgcych ).

Przytacze Swiattowodowe wykonac¢ zgodnie z wczesniejszym opisem i WT Orange.

1.5.2.4.3. Pomieszczenie wezta Tl

Wszystkie szafy RACK w budynku nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu serwerowni. Przyjmuje sie,
iz w pomieszczeniu serwerowni powinno znajdowaé sie 6 szaf typu RACK 47U 800x1200 -
rozmieszczenie i przeznaczenie poszczegolnych szaf nalezy ustali¢ z uzytkownikiem na etapie
tworzenia dokumentacji projektowe;.

W pomieszczeniu tym nalezy wydzieli¢ przegrodg mechaniczng ( z zachowaniem projektowanych
Sciezek ciepta i zimna w zakresie klimatyzacji ) 1 szafe na potrzeby obstugi informacji niejawnych z
zachowaniem wymagalnych minimalnych odstepéw od pozostatej infrastruktury.

Szafy:

ZPAS WZ-IT-478012-55AA-2-161 lub rownowazna w zakresie:
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- drzwi przednie i tylne dwuskrzydiowe, blaszane, perforowane z zamkiem z klamkg
- boki w postaci ostony blaszanej petnej z zamkami
- dwie pary belek nos$nych przeznaczonych na instalacje osprzetu typu RACK 19" z mozliwosciag

regulacji ich rozstawu w zakresie gtebokosci,

- cztery stopki regulacyjne,
- deklarowanej nosnosci.

W kazdej szafie w wezle Tl zainstalowaé 2 rozdzielnice modutlowe RACK z obwodami wyjsciowymi

kazdej z faz obwoddéw gwarantowanych zasilaczem UPS oraz lampkami sygnalizacyjnymi
obecnosci faz, zabezpieczeniami nadprgdowymi, roztgcznikiem izolacyjnym.
Rozdzielnice modutowe ZPAS WZ-PS3U-00-00-011 lub réwnowazne w zakresie wysokosci, ilosci
mozliwych do zainstalowania modutéw, wyposazenia instalacyjnego, sposobu montazu.
Do kazdej szafy dostarczy¢ 6 listew RACK 230V ZPAS LZ-30/9 lub réwnowaznych w zakresie ilosci i
typu gniazd, obcigzalnosci pradowej, przekroju i dtugosci przewodu, braku wigcznika.

Pomieszczenie  serwerowni  musi  zostaé  wyposazone w  klimatyzacje = precyzyjng
(redundantng).Jednostki klimatyzacji precyzyjnej nalezy wyposazy¢ w karty monitorowania 1P, SNMP
WEB.

W serwerowni nalezy zaprojektowac i wykona¢ podtoge techniczng z mozliwoscia wykorzystania
przestrzeni pod podtogg do podigczenia klimatyzacji precyzyjnej oraz jako szachty. Szafy serwerowe
zakupi i dostarczy Wykonawca. Szafa do systeméw niejawnych w gtdwnym pomieszczeniu
serwerowni, wydzielona i zabezpieczona metalowg klatka z oddzielng kontrola dostepu i zamkiem.

1.5.2.5. Instalacja okablowania strukturalnego

W zakres opracowania wchodzi:

instalacja okablowania poziomego,

instalacja okablowania pionowego,

zainstalowanie punktow dystrybucyjnych,

wykonanie punktow przytgczeniowych RJ45 na potrzeby sieci komputerowej,

wykonanie ciagéw komunikacyjnych miedzy Pietrami dla zapewnienia mozliwosci rozbudowy.

Okablowanie strukturalne sieci LAN nalezy budowaé w oparciu o aktualne normy ISO/IEC11801
(wersja ostateczna), EIA/TIA 568 B (wersja ostateczna) oraz EN 50173-2. Budowe okablowania
wykonaé w oparciu o kable S/FTP kategorii 6A oraz o kable $wiattowodowe wielomodowe dla sieci
ODN.

Catos¢ budynku powinna posiada¢ okablowanie strukturalne, co najmniej kategorii 6A/ klasa EA z
podziatem na okablowanie pionowe i poziome integrujgce wszystkie systemy teletechniczne wigcznie
z siecig telefoniczng instalowang w budynku.

Okablowanie wykonac¢ skretkg S/FTP kat. 6A (zaréwno do potgczeh z urzgdzeniem weztowym jak i z
koncentratorami). Zastosowa¢ szafy o wymiarach w podstawie: 800x1200mm /szer. x gt./, 47U;
usytuowana w sposéb umozliwiajgcy dostep z przodu i tytu, wyposazone w co najmniej 2 pétki.
Centralny Punkt Dystrybucyjny zostanie wykonany w pomieszczeniu serwerowni, przeznaczonym na
potrzeby urzadzen tgcznosci i informatyki, w postaci 6A szaf dystrybucyjnych (po 2 szafy na pietro) z
panelami krosowniczymi kat. 6A, z gniazdami RJ-45 oraz listwami zasilajgcymi PDU.

Cato$¢ wykonanej instalacji okablowania strukturalnego dla lokalizacji powinna posiada¢ mozliwos¢
dalszej rozbudowy w czesci logicznej, posiadaé przekroje tras kablowych oraz wielkos¢ szafy
dystrybucyjnej dostosowane do zwiekszenia struktury o 25%.

Elementy pasywne sieci strukturalnej powinny posiada¢ s$wiadectwa co najmniej jednego
niezaleznego laboratorium badawczego.
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Wszystkie komponenty systemu okablowania bedg posiadaty parametry w kategorii 6A — permanent
link. Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego cze$¢ logiczna, bedg
wyprodukowane przez jednego producenta, poswiadczone certyfikatem.

Catos$¢ oferowanej instalacji okablowania strukturalnego dla wskazanych lokalizacji musi posiadac
mozliwo$¢ dalszej rozbudowy w czesci logicznej: posiada¢ przekroje tras kablowych oraz wielkos¢
szafy dystrybucyjnej dostosowane do zwiekszenia struktury o 25%.

Gwarancja producencka oraz certyfikacja instalacji powinna wynosi¢ min. 25 lat.

System okablowania w szafie dystrybucyjnej ma sie sklada¢ z 24 Ilub 48 portowych paneli, z
gniazdami RJ45.

Wykonanie okablowania nalezy powierzyé firmie posiadajgcej status certyfikowanego instalatora
danego producenta.

Uwaga:

Urzadzenia aktywne w postaci switchy, serwerdw, urzgdzen aktywnych sieci WiFi dostarcza Inwestor.
Okablowania poziome

Dtugos¢ przewodu od punktu dystrybucyjnego do gniazda nie moze przekracza¢ 90 m.

Na potrzeby okablowania strukturalnego i instalacji telefonicznej nalezy utozy¢ koryta kablowe. Na
korytarzach przewody prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej, natomiast w pomieszczeniach
przewody nalezy wcigga¢ do peszli i uktada¢ w konstrukcji $cian dziatowych.

Punkt elektryczno-logiczny

W obiekcie przewidziano rézne rodzaje zestawow gniazd - punktéow elektryczno-logicznych w
zaleznosci od dziatu w ktérym bedg instalowane:
PEL1

Zespot gniazd ztozonych z 2 gniazd 2P+Z (zasilane rezerwowane agregatem) + 4 gniazda zasilania
2P+Z z blokada (tzw. gniazda DATA) + 4 gniazda RJ45 kat. 6A umieszczone w jednym zespole
gniazd natynkowych lub podtynkowych umieszczone w osobnych puszkach.

4xRJ45

e -

el 0000 |-

PEL-SPEC

Zespot gniazd ztozonych z 10 gniazd zasilania 2P+Z z blokadg (tzw. gniazda DATA) umieszczone w
osobnych puszkach natynkowych lub podtynkowych oraz z 3 gniazd RJ45 cat. 6A i gniazda
Swiattowodowe 2M (2xSC/APC) umieszczone w jednym zespole gniazd natynkowych Ilub
podtynkowych umieszczone w osobnych puszkach.

3xRJ45 2xSC/APC
A \

N A
ree-wec | DIOOO OOOO® o[- |--

PEL SNP

Zespot gniazd ztozonych z 8 gniazd zasilania 2P+Z z blokadg (tzw. gniazda DATA) umieszczone w
osobnych puszkach natynkowych lub podtynkowych oraz z 2 gniazd RJ45 cat. 6A umieszczone w
jednym zespole gniazd natynkowych lub podtynkowych umieszczone w osobnych puszkach.
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PEL SWIZE

Zespot gniazd ztozonych z 8 gniazd zasilania 2P+Z z blokadg (tzw. gniazda DATA) umieszczone w
osobnych puszkach natynkowych lub podtynkowych oraz z 2 gniazd RJ45 cat. 6A umieszczone w
jednym zespole gniazd natynkowych lub podtynkowych umieszczone w osobnych puszkach.

2xRJ45
N

5

PEL-SWIZE mb‘mm mmmm 0o

PEL ODN

Zespot gniazd ztozonych z 8 gniazd zasilania 2P+Z z blokadg (tzw. gniazda DATA) umieszczone w
osobnych puszkach natynkowych lub podtynkowych umieszczone w osobnych puszkach.

=oon (POI00 0O

PE

Zespot gniazd zlozonych z 2 gniazd zasilania 2P+Z (rezerwowane agregatem pradotwoérczym)
umieszczone w puszkach natynkowych lub podtynkowych.

PE

T

PEL2

Zespot gniazd ztozonych z 2 gniazd zasilania 2P+Z z blokadg (tzw. gniazda DATA) umieszczone w
puszkach natynkowych lub podtynkowych podtynkowych oraz z 2 gniazd RJ45 cat. 6A umieszczone w
jednym zespole gniazd natynkowych lub podtynkowych umieszczone w osobnych puszkach.

2xRJ45
SXDEE.

5

PEL2 E 00

PEL2 stosowa¢ dla urzgdzen wielofunkcyjnych w miejscach oznaczonych do ich montazu oraz w
miejscach depozytora kluczy i broni.

W pomieszczeniach przewiduje sie, iz na kazde stanowisko pracy komputerowej przewiduje sie jeden
zestaw gniazd w zaleznosci od wydziatu w ktérym sie znajdujg i z uwzglednieniem roznej aranzacji
wnetrz.

38|Strona



Dokfadng lokalizacje PEL w pomieszczeniach uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowania
projektu.
Zainstalowa¢ 1 PEL na kazde rozpoczete 7 m2 pomieszczenia biurowego oraz na kazdej $cianie na

ktorej da sie ustawic biurko

Dodatkowo uwzgledni¢ PEL w:

- pomieszczeniach magazynowych

- pomieszczeniu UPS

- rozdzielnicy gtéwnej

- recepcji

-pomieszczeniach socjalnych

- w pokojach okazan

- pokojach przyjec interesantéw,

- 10 w pomieszczeniach wskazanych przez uzytkownika na etapie projektowania
W pomieszczeniach specjalnych oraz sali konferencyjnej/, zamontowac¢ floorboxy.

W zakresie drog komunikacyjnych na ich koncach oraz minimalnie co 7 m nalezy zainstalowaé punkt
logiczny w przestrzeni miedzy sufitowej obejmujgcy 2x RJ45 skomunikowany z weztem IT.

Uwzgledni¢ przy ciggach komunikacyjnych dedykowanych miejsc na kazdej z kondygnacji dla
urzadzen wielofunkcyjnych oraz przewidzie¢ dla nich podtgczenie zaréwno do sieci elektrycznej jak i
sieci logicznej (strukturalnej).

llos¢ miejsc przygotowanych do instalacji urzgdzen wielofunkcyjnych nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym
lecz nie mniej niz 2 miejsca na kazdej kondygnaciji.

Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawczej sieci strukturalnej:

Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in. komplet informacji o rozmieszczeniu gniazd, relacji wszystkich
kabli i trasach prowadzenia wszystkich wykonanych toréw kablowych na obiekcie. Dotaczy¢ nalezy
takze raporty z wykonanych pomiaréw oraz karty katalogowe, aprobaty, certyfikaty wszystkich
elementdw uzytych przy budowie instalacji teletechnicznej.

Pomiaréw wszystkich wykonanych instalacji nalezy dokonaé z wykorzystaniem certyfikowanych
miernikdw pomiarowych, umozliwiajgcych wygenerowanie graficznych raportéw, posiadajacych
aktualng kalibracje potwierdzong przez producenta miernika. Pomiary muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi normami, a wyniki pomiaréw powinny odpowiada¢ podanym w tych normach
wartosciom.

Dokumentacje nalezy wykona¢ zaréwno w formie papierowej jak i elektronicznej dostarczonej na
zatgczanym nosniku. Do wersiji elektronicznej dokumentacji nalezy dotgczy¢ wszelkie schematy i opisy
dotyczace opracowania w postaci edytowalnej (doc/dwg). Wymaga sie zatgczenia plikéw z urzgdzenia
pomiarowego w postaci oryginalnej.

1.5.2.5.1. Instalacja systemu kontroli dostepu

W celu ograniczenia dostepu do wybranych pomieszczen i przejs¢ planuje sie wyposazy¢ obiekt w
system kontroli dostepu. Dzieki systemowi kontroli dostepu wstep na teren budynku lub do wybranych
pomieszczen budynku bedg miaty tylko osoby posiadajgce karty zblizeniowe. Kazde wejscie winne
by¢ rejestrowane i zapamietywane przez system

Zaprojektowa¢ system kontroli dostepu w standardzie IP umozliwiajgcy rozszerzenie funkcjonalnos¢
sytemu kontroli dostepu w przysziosci oraz umozliwiajgcy zarzgdzanie nim bezposrednio przez sie¢
LAN/WAN dzieki wbudowanemu interfejsowi Ethernet.

Karty dostepowe MifareDesfire EV2 dostarczy Wykonawca w ilosci 2x stan etatowy jednostki.
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Zaprojektowac przejscia kontrolowane jednostronnie/ dwustronne we wszystkich pomieszczeniach
poza aneksami ksero, niszczarniami, pomieszczeniami socjalnymi, pokojami sprzgtajgcych,
zabezpieczajgce przed dostepem o0soOb nieupowaznionych do budynku, grup pomieszczen oraz
wybranych pomieszczen technicznych. Kazde drzwi wyposazone w kontrole dostepu nalezy
wyposazy¢ w samozamykacz drzwiowy oraz kontaktron. Przyjete rozwigzanie powinno uniemozliwia¢
otwarcie pomieszczeh w przypadku braku zasilania, lecz umozliwia¢ ewakuacje z pomieszczenia w
przypadku zagrozenia pozarowego.

Projektowany system kontroli dostepu nalezy potgczy¢é za pomoca interfejsu komunikacyjnego
RS485/RS232 oraz odpowiedniego modutu z centralg systemu sygnalizacji wtamania i napadu (np.
firmy Satel). Integracja systemow umozliwi sterowanie uzbrojeniem stref alarmowych zaréwno z
poziomu manipulatoréw systemu alarmowego jak i czytnikow systemu kontroli dostepu. Dodatkowym
atutem takiego rozwigzania jest zbieranie przez centrale KD w logu zdarzeh pewnych krytycznych
zdarzen pochodzgcych z systemu alarmowego. Nalezy zastosowac system kontroli dostepu (np. firmy
Roger).

Kazdy zasilacz instalacji kontroli dostepu wyposazy¢ w akumulator (linie zasilania rezerwowego)
podtrzymujgcy prace systemu na co najmniej 6 h. przy zaniku napiecia sieciowego. Zasilacze oraz
centrala zasilane napieciem rezerwowanym agregatem pradotworczym. W przypadku zaniku napiecia
sieciowego nastgpi natychmiastowe przetgczenie na zasilanie akumulatorowe.

Drzwi objete kontrolg dostepu nalezy wyposazyé w zwory elektromagnetyczne 540 kg oraz
kontaktrony monitorujgce ich stan (zamkniete / otwarte).

Wszystkie drzwi objete systemem KD powinny mie¢ mozliwos¢é awaryjnego otwarcia przyciskiem
awaryjnego otwierania oraz kluczem w przypadku braku klamki.

Wykonawca dokona montazu Depozytoréw kluczy (min. 2szt). Do kazdego z depozytoréw nalezy
doprowadzi¢ 2xLAN FTP cat. 6A oraz zasilanie elektryczne z najblizszej rozdzielnicy pietrowej. llosé
skrytek oraz pojemnos¢ depozytora kluczy nie powinna by¢é mniejsza niz ilos¢ budynku. Montowane
Depozytory kluczy musza by¢ zgodne z juz stosownymi przez jednostki Policji Depozytorami kluczy
SAIK produkcji BT Electronics i zintegrowane z systemem kontroli dostepu.

1.5.2.5.2. Instalacja Systemu CCTV

W budynku planuje sie wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV.

Systemem telewizji dozorowej obiektu CCTV ma objg¢ korytarze, wejscia do budynku, do archiwdw,
serwerowni, do stref zamknietych, pomieszczen specjalnych /np. magazyny broni/, teren wokot
budynku jak réwniez teren przylegty do budynku /wjazdy, parkingi, budynki techniczne/.

System nalezy okablowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Rejestrator nalezy zainstalowa¢ w szafie Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego budynku — podglad za
pomocy sieci komputerowej oraz stanowiska komputerowego z zainstalowang dedykowang aplikacja.

Ostateczng lokalizacje i ilos¢ kamer uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektowania.
Do monitoringu nalezy doda¢ monitor poglagdowy w pom. serwerowni nie mniejszy niz 32"

Monitory do pracy ciggtej minimum 50” dedykowane do systeméw CCTV do pracy ciggtej w trybie
24h/7dni, podglad /monitor/ w pomieszczeniu wskazanym portierni.

llo$¢ monitoréow: minimum 1sztuka/16 kamer
Przewiduje sie zainstalowanie systemu telewizji dozorowej opartej na standardzie IP ktdry bedzie
sktadat sie z:

= kamer wewnetrznych koputkowych o rozdzielczosci 4MPx PoE,
= kamer zewnetrznych w obudowach tubowych o rozdzielczo$ci 4MPx PoE,
= rejestratora wyposazonego w dyski HDD,

= zasilanie gwarantowane z centralnego UPS do podtrzymania zasilania rejestratora i kamer.
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Rejestrator naleZy zainstalowacé w wezle IT.

Czas zapisu rejestratora: minimum 30 dni ciggtego zapisu materiatu dla konfiguracji dyskéw RAID 6
z kamer z kompresjq H.265+ przy 15ki/s oraz rozdzielczosci 2560x1440 - 4Mpx i bitrate 4096 kbit/s
CBR

Minimalne wymagania dla kamer wewnetrznych:
= rozdzielczo$¢ 4Mpx,(min. 1440p, 2560x1440)
= kompresja: H265+ / H265 / H.264

= przetwornik 1/1,8” Progressive Scan CMOS

= czuto$¢ 0,03Lux/F2.0 lub Olux przy wt. IR

= podswietlacz IR: TAK

=  smart IR:TAK, min. 12 diod

=  zasieg podswietlacza IR: min. 30m

= kat widzenia: H:110°, V:57°, D:134°

=  ogniskowa: 2.8mm

= predkos¢ i rozdzielczo$¢ przetwarzania: 20kl/s przy 4Mpx
= stosunek sygnatu do szumu: >56dB

= balans bieli: automatyczny

= kontrola wzmocnienia: AGC

= redukcja szumoéw: Tak

= strefy prywatnosci: 8

= kompensacja tta: BLC/HLC/WDR/120dB

= gwarancja: 36miesiecy

= zasilanie POE IEEE 802.3af

= klasa szczelnosci: IP67

= obudowa koputkowa wandaloodporna IK10

Minimalne wymagania dla kamer zewnetrznych:
= rozdzielczo$¢ 4Mpx, (min. 1440p, 2560x1440)
= kompresja: H265+ / H265 / H.264

= przetwornik 1/1,8” Progressive Scan CMOS

= czuto$¢ 0,03Lux/F2.0 lub Olux przy wt. IR

= podswietlacz IR: TAK

= smart IR:TAK, min. 12 diod

= zasieg podswietlacza IR: min. 50m
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= kat widzenia: H:110°, V:57°, D:134°

=  ogniskowa: 2.7-12mm motozoom

= predkosc¢ i rozdzielczos$¢ przetwarzania: 20kl/s przy 4Mpx
= stosunek sygnatu do szumu: >56dB

= balans bieli: automatyczny

= kontrola wzmocnienia: AGC

= redukcja szuméw: Tak

= strefy prywatnosci: 8

= kompensacja tta: BLC/HLC/WDR/120dB
= gwarancja: 36miesiecy

=  zasilanie POE |IEEE 802.3af

= klasa szczelnodci: IP67

=  obudowa bullet wandaloodporna IK10

Minimalne wymogi stawiane rejestratorowi sieciowemu:

= dekodowanie i wyswietlanie w czasie rzeczywistym minimum 16-channel 4 MP@30 fps
=  Obstuga ANPR

»  wyjécia 2xHDMI, 1xVGA (4K UHD)

= podziat ekranu monitora: 1/4/8/16

= interfejs obstugi: polski

= kompresja: H265+ / H265 / H.264

= Rejestracja 64 strumieni wideo : H265+ 15kl/s @ 2560x1440 - 4Mpx o bitrate 4096 kbit/s CBR
=  mozliwo$¢ wytgczenia rejestracji dzwieku

= wyzwalanie zdarzen: nagrywanie, Wideo Push, Snapshot

= wideo detekcja: detekcja ruchu, zastoniecie, zanik obrazu

= obstuga przez przegladarki internetowe: Tak

= zdalne sterowanie: CMS

= obstuga RAIDO, RAID1, RAID5, RAID6

Kazdy z punktéw kamerowych sprowadzony do szafy Tl w serwerowni. Skretka zakoriczona na
patch panelu w gniazdach Keystone. Dodatkowo wykonawca pozostawi zapas techniczny kabla nie
krétszy niz 3 metry. Zamawiajgcy wymaga aby w puszkach od kamer kabel U/UTP byt zakoriczony
ztaczem RJ 45.Kamery zasilane z PoE przy wykorzystaniu switchaPoE dostarczonego przez
Zamawiajgcego. W zwigzku z powyziszym dostarczany rejestrator ma nie byé wyposazony w

zintegrowany switchPoE.
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llosci kamer, ktdre nalezy zainstalowaé muszg uwzgledniaé nastepujgce miejsca
monitorowania oraz odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi kamerami ( nie mogg by¢ wieksze niz
10m). Zgodnie z przepisami konieczne jest monitorowanie nastepujgcych pomieszczen:

- pomieszczenia ODN, SNP, SWIZE, Kancelaria Tajna, Magazyn dowodow rzeczowych, Magazyn
Broni, Serwerownia wraz z ciggami komunikacyjnymi, korytarzami, wejscia i wyjscia do budynku,
teren wokot budynku i cata posesje, wjazd na teren obiektu, muszg by¢ monitorowane w

maksymalnym zasiegu, zeby unikng¢ tak zwanych martwych stref.

- przed wjazdem na teren CBZC nalezy zainstalowac¢ kamere rozpoznajacg tablice rejestracyjne, ktdra
bedzie zintegrowana z systemem sterowania szlabanem lub bramy wjazdowej w celu wpuszczania na
teren pojazdéw uprawnionych do przebywania na wewnetrznym terenie. Na wyjazd z terenu
wewnetrznego CBZC nalezy zainstalowac petle indukcyjng, ktéra umozliwi na automatyczne
sterowanie otwarciem szlabanu lub bramy wjazdowej.

Hasta administratora do rejestratora i kamer oraz sporzgdzona dokumentacja powykonawcza
przekazana inwestorowi.

Wszelkie materiaty rGwnowazne nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed ich wbudowaniem.

1.5.2.5.3. Instalacja systemu sygnalizacji wkamania i napadu (SSWiN),

System sygnalizacji wlamania i napadu objg¢ wszystkie otwory okienne i drzwiowe pomieszczen z
zainstalowang kontrolg dostepu, a ponadto wymagalny jest system SSW dla pomieszczen magazynu
uzbrojenia, archiwéw, kancelarii tajnej, serwerowni, pomieszczeh technicznych, pomieszczeniu
interesantéw, pomieszczeniu przestuchan.

Zastosowaé system alarmowy w standardzie Grade 3 zgodnie z normg EN 50131-1. Centrala
systemu powinna zostaé wyposazona w niezbedny zasilacz, oraz niezbedne karty funkcyjne,
interfejsy sterujgce i transmisyjne, panel wyswietlacza w jezyku polskim. Zasilanie z wydzielonego
obwodu o napieciu 230V. Zasilanie awaryjne systemu poprzez akumulator Zzelowy o odpowiedniej
pojemnosci, zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej, zapewniajgcej prawidtowg prace
systemu w stanie dozorowania przez minimum 4 godz. bez zasilania podstawowego, oraz po uptywie
tego czasu minimum 0,5 godz. w stanie alarmowania.

Manipulator LCD zlokalizowany przy wejsciu gtdwnym do wydzielonych stref (umozliwiajacy
zazbrojenie pojedynczego pomieszczenia w strefie), ciektokrystaliczny, pozwalajgcy na poruszanie sie
po funkcjach dostepnych z poziomu uzytkownika. Rozbrojenie i zazbrojenie poprzez manipulatory.

System wigczy¢ do sieci LAN umozliwiajgc zdalne monitorowanie.
Centrala alarmowa zlokalizowana w pomieszczeniu o ograniczonym dostepie np. pom. serwerowni.

Pomieszczenie serwerowni powinno zosta¢ traktowane jako osobna strefa dozorowa instalacji
SSWIN.

1.5.2.5.4. Instalacje audiowizualne w salach odpraw
System audio-wideo zaprojektowa¢ w Sali konferencyjnej / Sztabowej, Biurach odpraw (Zarzadu,
Kierownictwa), Kierownictwa -Naczelnika z cz. wypoczynkowg, Kierownictwa- Z-cy Naczelnika, Sali

odpraw z magazynkiem ( 60oséb), Biurach :Naczelnika i Z-cy Naczelnika Wydziatu |, Naczelnika i Z-cy
Naczelnika WWK, Naczelnika Wydz. Inf. Sledczej, Naczelnika i Z-cy Naczelnika Wydziatu I1.
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Przewiduje sie wyposazy¢ sale odpraw w system audio/wideo umozliwiajgcy odtwarzanie tresci audio
oraz wideo (np. prezentacji multimedialnych). W salach, na sufitach zastosowa¢ projektory
multimedialne. Na $cianach ekrany rozwijane automatycznie (wymiary dostosowa¢ do wielkosci pom.).
Na sufitach gtosniki stereofoniczne, rozlokowane w naroznikach poszczegdlnych sal. Gtos$niki
pofgczone z wyjsciami projektowanych wzmacniaczy. Wejscia wzmacniaczy potgczone z wyjsciami
audio projektoréow. Na $cianie przy ekranach oraz na suficie przy projektorach zamontowacé przytgcza
AV sktadajgce sie z gniazd HDMI, USB, JACK oraz RJ45. Gniazda przy projektorach potgczone z
odpowiednimi wtykami projektorow. Podtgczenie urzgdzenia koricowego (np. komputera) bedzie
mozliwe za pomocg przytgczy AV zlokalizowanych w puszkach w sgsiedztwie ekrandw. Sala odpraw
wyposazona w pulpit sterujgcy nagtosnieniem.

Wyposazenie dodatkowe dostarczane razem z pozostatymi elementami systemu to mikrofony
bezprzewodowe, zintegrowane z systemem nagtosnienia dla kazdej z sal odpraw.

Nalezy rowniez przewidzie¢ mozliwos¢ prowadzenia wideokonferencji w salach odpraw kierownictwa i
pokojem Zarzad biuro 3 os.

Gniazda mikrofonowe, HDMI wmontowane w stéj konferencyjny.

W Sali sztabowej przy WWK Wykonawca zaprojektuje i wykona $ciane wizyjng spetniajacg co
najmniej warunki:

ATEN przetgcznik matrycowy VM3909H-AT-G 9x9 HDMI HDBase T-Lite
https://proline.pl/aten-przelacznik-matrycowy-vm3909h-at-g-9x9-hdmi-hdbaset-lite-p1155125

Monitor bezbramkowy 55” Samsung VH55T-E / 6 szt. (3x2m)
https://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/1763/VH55T-E

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ rozdzielenia 6 szt. monitoréw 55” i zamontowana 2 szt. monitoréw na
Scianie w drugiej czesci sali (sala dzielona $ciankg przesuwng).

1.5.2.5.5. Instalacja wideodomofonowa

W budynku przewiduje sie instalacje wideodomofonowe w standardzie IPPoE. Przed wejSciami do
budynku nalezy zainstalowa¢ panele wywotawcze wideodomofonu. Monitory odbiorcze w poczekalni
na poziomie parteru. Monitory odbiorcze kolorowe o przekatnej minimum 7”. Monitory powinny
umozliwiaé komunikacje glosowg oraz wizyjng w stopniu zapewniajgcym identyfikacje osdb chcacych
wejs¢ na teren budynku z osobg stojgcg przed stacjg wywotawczg. Na monitorze powinny znajdowac
sie przyciski umozliwiajgce zwolnienie elektrozwory drzwi wejsciowych przy stacji wywotawczej.
Dodatkowo zamontowa¢ wideodomofon w standardzie IPIPoE przy wjezdzie na parking na dziatce nr
126/9.

1.5.2.5.6. Instalacje audiowizualne w pomieszczeniach zawiadomien, okazan i przestuchan.

Dla pomieszczenia zawiadomien i przestuchan system CCTV nalezy wykona¢ na oddzielnej
platformie. Wizualizacja online z ww. pomieszczen sprowadzi¢ do pomieszczenia portierni na
osobnym monitorze.

System powinien umozliwia¢ zapis obrazu i glosu 0séb okazywanych.

Do rejestracji mowy nalezy zastosowac system rejestracji i rekonstrukcji sygnatu mowy, stanowigcy
zestaw zaawansowanych narzedzi do rejestracji, analizy i rekonstruowania mowy zrealizowany w
postaci oprogramowania komputerowego. System powinien umozliwia¢ szybkie wyszukiwanie
pozadanych fragmentéw nagran, poprawe ich jakosci na drodze redukcji szuméw, znieksztatcen i
zakiécen. Stacje zarzgdzania systemem nalezy umiesci¢é w pomieszczeniu wskazanym przez
Uzytkownika.

44|Strona


https://proline.pl/aten-przelacznik-matrycowy-vm3909h-at-g-9x9-hdmi-hdbaset-lite-p1155125
https://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/1763/VH55T-E

Do systemu nalezy dostarczy¢ mikrofon o charakterystyce kierunkowej oraz czutosci dobranej zgodnie
Zz miejscem montazu urzgdzenia w celu zminimalizowania wptywéw zewnetrznych na nagrywany
materiat.

Dodatkowo zastosowac¢ interkom dwukierunkowy do komunikacji pomiedzy sagsiednimi dwoma
pomieszczeniami.

1.5.2.5.7. Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach WC/ tazienkach dla niepetnosprawnych przewidzie¢ zastosowanie przycisku
przywotawczego umozliwiajgcego przywotanie personelu. Przy drzwiach od strony pomieszczenia
nalezy zlokalizowa¢ przycisk kasujgco odwotawczy wezwanie, a po drugiej stronie, nad drzwiami
lampkg sygnalizacyjna.

Przywotanie z pomieszczen WC dla NPS nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia wskazanego przez
Uzytkownika obiektu.

Przy stanowisku parkingowym dla oséb niepetnosprawnych nalezy umiescic¢ przycisk wywotawczy dla
0sOb niepetnosprawnych, sygnat przywotawczy sprowadzi¢ do pomieszczenia wskazanego przez
Uzytkownika obiektu.

Dodatkowo w pomieszczeniu przestuchan przy biurku nalezy umiesci¢ przyciski Systemu Sygnalizaciji
Wiamania i Napadu oraz przy podtodze w celu umozliwienia wezwania pomocy. Miejsce
doprowadzenia sygnatu z ww. pomieszczen do ustalenia z uzytkownikiem na etapie tworzenia
dokumentaciji projektowej.

1.5.2.5.8. Instalacja interkomowa

W pomieszczeniu okazan i przestuchan, recepcji nalezy umiescic¢ system interkomowy.
Dodatkowo przy recepcji umiescic¢ zestaw do obstugi os6b niedostyszgcych.

1.5.2.5.9. Parametry ttumiennosci klatki Faradaya

W budynku w wybranym pomieszczeniu w Sekgji Informatyki Sledczej (Biuro 1 osobowe) zainstalowaé
klatke Faradaya, ktéra powinna spetnia¢ ponizsze parametry ttumiennosci.

- pole magnetyczne o czestotliwosci 10kHz — min. 80dB

- pole magnetyczne z przedziatu czestotliwosci 100kHz - 10MHz — min. 100dB
- pole elektryczne 10kHz — 30MHz — min. 100dB

- fala ptaska z przedziatu czestotliwosci 30MHz-10GHz — min. 100dB

- mikrofale z przedziatu czestotliwosci 10GHz-18GHz — min. 100dB

Zaleca sie aby ilos¢ przejs¢ instalacyjnych z/do klatki byta jak najmniejsza.
Dla kazdej klatki Faradaya nalezy przewidzie¢ osobne potgczenie uziemiajgce niezalezne od uziomu
budynku.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ na swoj koszt akredytowany pomiar ekranowania zgodnie z
normg EN50147-1 w kilku punktach pomieszczenia dla kilku czestotliwosci z kazdego z pasm,

1.5.2.5.10. Instalacja oddymiania klatki schodowej

W budynku przewiduje sie instalacje oddymiania zamknietej, ewakuacyjnej klatki schodowej. Centrale
oddymiania nalezy podtgczy¢é do instalacji systemu sygnalizacji pozaru. Sygnat o zagrozeniu
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pozarowym zostanie przestany na wejscie wyzwalajgce centrali oddymiania z systemu SSP. Do
centrali instalacji oddymiania nalezy podtgczy¢ przyciski oddymiania, ktére bezzwiocznie aktywujg
proces oddymiania klatki schodowej oraz nastepuje wystanie alarmu pozarowego do instalacji SSP.
Instalacja SSP rowniez musi monitorowaé stany alarmowe centrali oddymiania.

Centrale oddymiania nalezy zasili¢ z sekcji odbioréw pozarowych rozdzielni gitéwnej budynku kablami
o odpornosci ogniowej 90 minutowej na certyfikowanych trasach kablowych.

Sposoéb pracy centrali oddymiania powinien byé zgodny ze scenariuszem pozarowym przyjetym dla
opracowywanego budynku.

1.5.2.5.11. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Biorgc pod uwage przeznaczenie obiektu, nalezy wyposazy¢ go w instalacje SSP, za wytgczeniem
pomieszczer mokrych wyposazonych w natryski — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przestrzenie miedzystropowe, przez ktére przebiegajg instalacje bezpieczenstwa, nalezy réwniez
wyposazy¢ w czujki dymu.

W budynku nalezy zainstalowa¢ nowg centrale systemu sygnalizacji pozaru w pomieszczeniu portierni
na poziomie parteru. Pomieszczenie to nalezy wyposazyé w czujki dymu oraz przycisk ROP
umiejscowiony w poblizu centrali CSP. Odcinki linii kablowych, ktére przebiegajg przez strefy nie
objete ochrong systemu SSP, nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej E90 na certyfikowanych trasach
kablowych.

Sposob pracy instalacji systemu pozaru musi by¢ zgodny ze scenariuszem pozarowym przyjetym dla
opracowywanego budynku.

System sygnalizacji pozaru powinien spetnia¢ standardy bezpieczenstwa w zakresie kompleksowego
dozoru przeciwpozarowego. Dzieki zastosowaniu zaawansowanych rozwigzan technicznych oraz
modutowej koncepcji, system stanowi¢ bedzie uniwersalne narzedzie do wykrywania i sygnalizacji
pozaru charakteryzujgce sie duzg elastycznoscia.

System sygnalizacji pozaru powinien skfadac sie z:
e centrali sygnalizacji pozaru — CSP,
e czujek dymu,
e przyciskéw pozarowych — ROP,
e moduldw wejs¢ / wyjse,
e okablowania czujek oraz urzadzen zwigzanych z instalacjg SSP,
e sygnalizatoréw akustycznych.

Instalacje wykona¢ w postaci linii dozorowej (petli), ktéra zaczyna i konczy sie w centrali sygnalizacji
pozaru (CSP). Instalacja adresowalna, pracujgcg w ukfadzie dialogowym, gwarantujgcg wysokag
niezawodnos¢ i jakos¢ funkcjonowania.

System sygnalizacji pozaru musi wspétpracowac z urzgdzeniami pomocniczymi :
e urzadzeniami wentylacyjnymi,
e dzwigiem,
e kontrolg dostepu,
e centralg oddymiania,
e zaworem pierwszenstwa.

System sygnalizacji pozaru potagczyé z w/w systemami za pomocg modutdw i adapterow
zamontowanych na linii dozorowej. Pomiedzy systemami bedg przekazywane informacje o alarmie,
stanie pracy urzgdzen, oraz bedzie mozliwos¢ sterowania.
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W przypadku wykrycia pozaru zostanie przerwane zasilanie zwoér drzwi objetych kontrolg dostepu.
Elektrozwory muszg zosta¢ zwolnione w celu umozliwienia ewakuacji osob ze stref objetych
zagrozeniem pozarowym.

1.5.2.5.12. Monitorowanie systemu wentylacji

W przypadku wykrycia pozaru muszg zostaé wylgczone urzgdzenia wentylacyjne, zamkniete
odcinajgce klapy pozarowe na kanatach wentylacyjnych. w celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania
sie dymu po innych strefach pozarowych.

1.5.2.5.13. Lokalizacja urzgdzehn SSP

Czujki montowaé w pomieszczeniach do sufitu podwieszanego oraz w przestrzeniach technicznych
sufitbw podwieszanych Dobédr typu czujek oraz ich rozmieszczenie dobraé po uwzglednieniu
geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni, ksztattu, typu stropu, wysokosci zgodnie, z wytycznymi
CNBOP.

Reczne ostrzegacze pozaru ROP montowane bedg: w czesci korytarzowej, przy przyjsciach przez
strefy pozarowe, na klatkach schodowych, hydrantach oraz przy drzwiach ewakuacyjnych. ROP
nalezy montowac na wysokosci 1,6m od poziomu podtogi.

1.5.2.5.14. Okablowanie

Linie dozorowe (petle) nalezy wykona¢ przewodem typu ekw 1x2x0,8 , a przewody ktére musza
funkcjonowaé przez wiecej niz 1min po wykryciu pozaru powinny by¢ odporne na oddziatywanie ognia
przez 90min (sterowanie urzgdzeniami pozarowymi).

Trasy kablowe przechodzgce przez sSciany wydzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ masg
ogniochronng do klasy ochrony danej przegrody.

Jezeli do potgczeh w obwodach sygnalizacji pozarowej stosuje sie kable wielozytowe, to zadna z 2yt
nie moze by¢ uzywana w obwodach innych niz obwody sygnalizacji pozarowe;j.

1.5.2.5.15. Zasilanie

Centrale sygnalizacji pozaru zasili¢ z sekcji pozarowej rozdzielnicy gtéwnej budynku sprzed
wytgcznika gtéwnego. Centrala musi posiada¢ zasilanie awaryjne (z akumulatoréw), ktére umozliwi
prace instalacji w przypadku awarii zasilania podstawowego przez czas 72 godzin oraz zapewni 30
minut pracy w stanie alarmowania.

1.5.2.5.16. Oznaczenia

Wszystkie kable, czujki, ROP-y, przekazniki powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty.
Te same oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w CSP.

Wszystkie zastosowane do budowy elementy instalacji (przewody, kable, urzgadzenia), powinny

posiada¢ wazne certyfikat zgodnosci do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, wydawane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie k/Otwocka.

1.5.2.5.17. Instalacja wizualizacji zdarzen w punkcie nadzoru - recepcja
W pomieszczeniu punktu nadzoru zlokalizowanym w budynku na terenie dziatki Inwestora nalezy
zainstalowa¢ $ciane wizyjng z monitorami umozliwiajgcymi podglad instalacji SCCTV oraz

naruszenia stref SSWIN. Instalacje te powinny wspoétgraé ze sobg w celu umozliwienia szybkiej
lokalizacji intruza na terenie obiektu.
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W pomieszczeniu portierni nalezy umiesci¢é komputer wraz z oprogramowaniem z aplikacjami
umozliwiajgcymi integracje systeméw SSP, SKD, CCTV, SSWIN. W ramach zadania jest réwniez
dostarczenie niezbednych licencji , uruchomienie oraz przeszkolenie personelu.

1.5.2.6. Opis instalacji sanitarnych

1.5.2.6.1. Przylacze wodociggowe

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode z sieci wodociggowej poprzez instalacje wodociggowg
doprowadzong do pomieszczenia technicznego, gdzie realizowany bedzie rozdziat na wode do celow
socjalno-bytowych oraz na wode do wewnetrznego gaszenia pozaru (instalacja hydrantowa). Na odejsciu
rurociggu na cele socjalno-bytowe zostanie zastosowany zawodr elektromagnetyczny, ktoéry bedzie
automatycznie odcinat wode w przypadku poboru wody z instalacji hydrantowej (bedzie realizowana tak
zwana funkcja pierwszenstwa dla celéw przeciwpozarowych). Zaplanowano zastosowanie zaworu
elektromagnetycznego, w przypadku uruchomienia gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego pradu odcieta
zostanie woda na cele bytowe, natomiast bedzie mozliwe dziatanie instalacji hydrantowe;j.

1.5.2.6.2. Instalacja wody cieptej i zimnej

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji. Zakres zadania
obejmuje doprowadzenie wody =zimnej, cieptej oraz cyrkulacji do wszystkich punktow czerpalnych
znajdujgcych sie w przedmiotowych budynkach. Instalacje nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP (rury
prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego) oraz rur wielowarstwowych np. Pe/Al/Pe-RT (podejscia do
przyboréw). Zatozono, ze gtéwne rurociggi bedg prowadzone pod stropem pomieszczeh a odejscia do
poszczegodlnych przyboréow bedg prowadzone w zabudowie Sciennej. Rurociggi wody zimnej prowadzone
pod stropem nalezy zaizolowac¢ przeciwroszaniowo otulinami np. z pianki polietylenowej (NRO - nie
rozprzestrzeniajgcg ognia) natomiast rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjnej otulinami z welny mineralne;j
laminowanej z zewnatrz folig aluminiowg. Rurociggi nalezy izolowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
tj. izolacja powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065, ze zmianami). Rurociggi powinny byc¢
prowadzone w sposéb zapewniajgcy witasciwg kompensacje wydtuzen termicznych (w miare mozliwosci
wykorzystywane zjawisko samokompensacji, czyli wykorzystanie wszystkich naturalnych przeszkéd
budowlanych traktujgc zatamania tras przewodoéw, jako potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory U-
ksztattowe). Mozliwo$¢ swobodnej zmiany dtugosci rurociaggéw pod wplywem temperatury powinna byé
zapewniona poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktow statych i przesuwnych (Slizgowych).

Jako armature czerpalng przy przyborach nalezy zamontowac baterie jednouchwytowe. Baterie stojgce
nalezy taczyé¢ z instalacjg wodng za posrednictwem wezykéw elastycznych podtaczonych do instalacji przy
pomocy zaworkéw katowych grzybkowych. Na odgatezienia do poszczegdinych grup odbiornikéw nalezy
zamontowaé zawory odcinajgce. Ponadto nalezy zaprojektowaé zabezpieczenie instalacji wodociggowej
przed skazeniem poprzez wtadciwg armature antyskazeniowa.

W celu zapewnienia termicznego réwnowazenia instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujgcego jednakowy poziom
temperatury wody w catym uktadzie nalezy zastosowac¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

W przypadku koniecznosci nalezy w instalacji wodociggowej zastosowac zestaw hydroforowy zapewniajgcy
wiasciwe cisnienie wody. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ rozwigzanie, ktdére uniemozliwi pobor z instalacji
wody gospodarczej podczas akcji gasniczej poprzez rozdziat wody na cele gospodarczo-bytowe oraz
przeciwpozarowe.

1.5.2.6.3. Instalacja p. poz.

Projektowany budynek administracyjno-biurowy nalezy wyposazy¢ w instalacje hydrantowg z hydrantami
przeciwpozarowymi HP25. Garaz na samochody nie wymaga instalacji hydrantowej. Hydranty nalezy

48 |Strona



rozmiesci¢ wg lokalizacji uzgodnionej z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Kazdy hydrant
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 671-1. Urzadzenie sktadaé¢ sie powinno z: szafki hydrantowej z
miejscem na gasnice oznakowanej znakiem bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny”, zaworu hydrantowego
DN 25 lub DN 33, pradownicy PW, zwijadta kompletnego @ 600 wychylnego o 180° i weza potsztywnego o
dtugosci 30m. Rurociggi instalacji hydrantowej nalezy wykonaé z rur stalowych obustronnie ocynkowanych,
ze szwem wg PN-H-74200:1998, tgczonych ztgczami gwintowanymi lub z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych ze ztgczami zaprasowywanymi. Rurociggi nalezy zaizolowaé przeciwroszeniowo otulinami
(NRO - nie rozprzestrzeniajgcag ognia). Instalacje hydrantowg nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

1.5.2.6.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowang podziemng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
przylaczenia PWiK w Olsztynie. Scieki z budynkéw bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
w ul. Wincentego Witosa. Instalacje nalezy zaprojektowa¢ w systemie rur PCV oraz jako niskoszumowg PP.
Kanalizacje sanitarng wpigé do projektowanych przylgczy. Piony kanalizacyjne nalezy projektowaé w
szachtach instalacyjnych z mozliwoscig dostepu. Kazdy z pionéw nalezy wyposazyé w rewizje (na poziomie
przyziemia) nad posadzka i wyprowadzenia do kominkéw wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu.

Przybory sanitarne winny posiadaé wtasciwe atesty higieniczne i bezpieczenstwa:

o umywalki winny mie¢ potpostument Scienny zakrywajgcy syfon i kurki odcinajgce oraz ztgcza
elastyczne metalowe,

o wszystkie zlewozmywaki i zmywaki wytgcznie z blachy stalowej nierdzewne;j,
e miski ustepowe zawieszane na stelazach systemowych montowanych w Scianie z przyciskiem,

e brodziki zgodne z wymaganiami architektonicznymi.
1.5.2.6.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Przytgcze kanalizacji deszczowej zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzania wod
opadowych i roztopowych — na zasadach okre$lonych przez Urzad Miasta Olsztyn. Nalezy zaprojektowac i
wykonaé instalacje kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych z dachéw
projektowanego budynku oraz z terenu drog wewnetrznych, chodnikéw oraz parkingu. Odprowadzenie wod
opadowych z dachu budynkéw przewidziano poprzez dachowe wpusty deszczowe podigczone do
deszczowych rur spustowych wykonanych przy zewnetrznych $cianach budynku wg projektu
architektonicznego. Rury te podigczone bedg na poziomie terenu do projektowanych podejs¢ kanalizacji
deszczowej. Instalacja kanalizacji deszczowej obejmuje wpusty dachowe, podejscia pod wpusty, przewody
spustowe (piony) oraz odcinki przewoddéw odptywowych do podej$¢ pod rury spustowe. Potgczenia podejsé
pod wpusty dachowe nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym roztgczeniem i zaizolowac termicznie
izolacjg trudnozapalng nierozprzestrzeniajgcg ognia. Przewody odptywowe na odcinku uktadanym w ziemi
wykonaé z rur kielichowych z PVC. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkami zapewniajgcymi
prawidtowy odptyw $ciekéw i wyposazyé w zamkniete szczelnymi pokrywami otwory rewizyjne przy
przejsciach pionéw w przewody odptywowe.

1.5.2.6.6. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla instalacji c.0. bedzie nowoprojektowany wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu
technicznym projektowanego budynku.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje centralnego ogrzewania zapewniajgcg utrzymanie wiasciwej
temperatury w poszczegdélnych pomieszczeniach ogrzewanych.

Instalacje centralnego ogrzewania podiogowego zastosowano na catej powierzchni projektowanego
budynku. Parametry ogrzewania podtogowego (45/35 oC) uzyskaé za pomocg zestawdw mieszajgcych z
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pompa i zaworem termostatycznym. Zestawy mieszajgce montowane w szafkach rozdzielajgcych.
Zastosowac bezprzewodowy system regulacji temperatury w pomieszczeniach z zamontowang instalacja
ogrzewania podtogowego.

W pomieszczeniach technicznych nalezy zastosowaé grzejniki ptytowe w wersji ocynkowanej lub grzejniki
tazienkowe, drabinkowe. Grzejniki nalezy podigczy¢ do instalacji poprzez katowe lub proste zawory
termostatyczne montowane na zasilaniu oraz katowe lub proste zawory odcinajgce powrotne montowane na
przewodzie powrotnym. Grzejniki zasilane ze $ciany z mozliwoscig odcinania i demontazu bez spuszczania
wody z instalacji. Dobér grzejnikéw nalezy wykonac w oparciu o wyliczone zaopatrzenie na ciepto.

Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania bedzie realizowana poprzez nastawy wstepne na
zaworach przygrzejnikowych oraz na zaworach réwnowazgcych zamontowanych na poszczegdlnych
obiegach grzewczych c. o. Zawory termostatyczne grzejnikowe w przestrzeniach ogoélnodostepnych z
zabezpieczeniem przed kradzieza.

Armatura w instalacji c.o.

Przy grzejnikach przyjeto montaz:
e Zaworow termostatycznych kagtowych lub prostych z nastawg wstepna,
e Zaworow grzejnikowych powrotnych kgtowych lub prostych, umozliwiajgcych odciecie, opréznienie i
napetnienie grzejnika,
e Glowic termostatycznych z wbudowanym cieczowym czujnikiem temperatury, bez poz. O,
w wykonaniu biatym.
e Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego wraz z szafkami podtynkowymi,

o W miejscach ogdlnie dostepnych nalezy stosowac¢ zawory typu instytucjonalnego z zabezpieczeniem
przed manipulowaniem przez osoby niepowotane,

o Bezprzewodowy system regulacji temperatury w pomieszczeniach z zamontowang instalacjg
ogrzewania podlogowego.

Na poszczegodlnych obiegach grzewczych c.o. przyjeto montaz:
e Zawordw kulowych gwintowanych odcinajgcych,
e Zawordw rownowazgcych z ptynng nastawg wstepng, z kréécami pomiarowymi umozliwiajgcymi
pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury, z funkcjg odciecia,
e Odpowietrznikow automatycznych w raz z zaworami odcinajgcymi,
e Zawordw spustowych,
oraz innej armatury niezbednej do prawidtowej pracy instalacji.

1.5.2.6.7. Instalacja ciepta technologicznego

Zrédlem ciepta dla instalacji c.t. bedzie nowoprojektowany wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu
technicznym projektowanego budynku.

Przyjeto wstepnie parametry obliczeniowe instalacji c.t. tz/tp=70/50°C. Czynnikiem grzejnym w instalacji
bedzie wodny roztwér glikolu propylenowego o stezeniu 39% (temperatura krzepniecia -20°C). Orientacyjne
zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.t. ok. 50 kW.. Warto$¢ podano dla orientacji i nalezy jg zweryfikowac
na etapie wykonywania Dokumentacji Projektowe;.

Instalacja ciepta technologicznego powinna by¢ wykonana, jako dwururowa, pompowa. Instalacje c.t. nalezy
wykonaé z rur stalowych ze stali weglowej, z zewnagtrz ocynkowanych, tgczonych poprzez system ztgczek
zaprasowywanych badz z rur stalowych czarnych spawanych. Rurociggi instalacji c.t. nalezy izolowac
termicznie weilng mineralng pokrytg zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng. Rurociggi na
zewnatrz nalezy prowadzi¢ w izolacji z fabrycznym ptaszczem do zastosowan zewnetrznych (lub z innym
zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi). Przyjeto, Zze rurociggi bedg zaizolowane zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, ze zmianami).

Regulacja hydrauliczna instalacji c.t. bedzie realizowana poprzez zawory regulacyjne przy nagrzewnicach
central wentylacyjnych sterowanych sygnatem z uktadu regulacji automatycznej poszczegéinych zespotow
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz na zaworach réwnowazacych zamontowanych na
poszczegdlnych obiegach.

Materiaty do wykonania instalacji c.t.:
e Zawory automatyczne odpowietrzajgce wraz z zaworem odcinajgcym,
e Zawory regulacyjne z sitownikiem elektrycznym,
e Zawory rbwnowazgce z ptynng nastawg wstepng, z kréccami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar
spadku ci$nienia, przeptywu i temperatury, z funkcjg odciecia,
e Rury przewodowe stalowe,

e lzolacja termiczna.
1.5.2.6.8. Instalacja wentylacji mechanicznej

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w nawiewno - wywiewng instalacje wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta. Wentylacja mechaniczna powinna zapewnia¢ odpowiednig jakos¢ $rodowiska
wewnetrznego, w tym krotnos¢ wymiany powietrza, jego czysto$¢, predkos¢ ruchu w pomieszczeniu, przy
zachowaniu obowigzujacych przepiséw i wymagahn norm dotyczgcych wentylacji, a takze warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych oraz efektywnosci energetycznej.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej powinna zosta¢ wykonana w oparciu o ponizsze
wymagania:

e dla pomieszczen SIS specjalnych nalezy przyjmowaé wieksza krotno$é wymian, minimum 6 na
godzine,

o dla budynku nalezy zaprojektowa¢ minimum jeden zespét wentylacyjny,

e centrale wentylacyjne nalezy lokalizowa¢ na poddaszu budynku,

e nalezy zaprojektowaC zespoty wentylacyjne wyciggowe obstugujgce pomieszczenie higieniczno-
sanitarne oraz wybrane pomieszczenia techniczne, jak réwniez odciggi miejscowe znad stanowisk
roboczych tego wymagajgcych. Szczegdtowe wymagania co do zespotdw wyciggowych nalezy
okresli¢ na podstawie ostatecznie przyjetej technologii obiektu,

e zespoty wentylacyjne wyciggowe powinny badz obstugiwane za pomocg wentylatorow dachowych
lub kanatowych,

o wszystkie wentylatory (zarbwno w centrali jak i dachowe) nalezy dobiera¢ z zapasem 5%
wydajnosci,

e wszystkie nagrzewnice w centralach wentylacyjnych nalezy dobieraé¢ z zapasem 5K,

o wszystkie chlodnice nalezy dobieraé przyjmujac parametr przed wymiennikiem: temperatura 32 °C,
wilgotnosé 45%.,

e zrodtem ciepta dla instalacji bedzie wezet ciepta,

e centrala bedzie posiadata niezalezne Zrédto chiodu w postaci agregatu freonowego.

W celu unikniecia tgczenia w jednym uktadzie wentylacyjnym pomieszczen o réznym poziomie wymagan
sanitarnych ostateczny podziat na zespoty nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych.

Do dystrybucji powietrza nalezy przyjmowaé nawiewniki wirowe i zawory wentylacyjne montowane
w przestrzeni stropu podwieszanego lub kratki wentylacyjne montowane bezposrednio na kanatach
wentylacyjnych.
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Przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej ogélnej nalezy stosowac:

e kanaly i ksztattki o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie
szczelnosci A, wg PN-EN 1507:2007,

e kanaty i ksztattki o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w klasie
szczelnosci A, wg PN-EN 12237:2005.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe prowadzone na dachu budynku nalezy zaizolowa¢ weing
mineralng o grubosci 80 mm w osnowie z folii aluminiowej i dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej.

Kanaty wentylacyjne nawiewne, uktadow z chtodzeniem, prowadzone w pomieszczeniach wentylowanych
nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 30 mm w osnowie z folii aluminiowe;j.

Sie¢ przewodow nalezy wyposazyé w ttumiki akustyczne ograniczajgce hatas instalaciji.

Z racji projektowania w obiekcie pomieszczenia przeznaczonego na okresowe przebywanie znacznej ilosci
0s6b (sala odpraw 60-osobowa), instalacje wentylacji mechanicznej nalezy projektowaé w sposéb
umozliwiajgcy dostosowanie wydajnosci w wyzej wymienionym pomieszczeniu do aktualnej ilosci
przebywajacych w nim oséb. Powinno odbywa¢ sie to automatycznie (w oparciu o wskazania czujnikow
dwutlenku wegla) lub recznie, za pomoca kilkubiegowego nastawnika wydajnosci.

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych typu Al nalezy wykona¢ za pomocg profili systemowych. Potgczenia
przewodow wentylacyjnych typu Spiro nalezy wykonaé za pomoca ztgczek wewnetrznych (tgczenie kanatéw)
lub ztgczek zewnetrznych (potaczenia ksztattek). Kanaty nalezy mocowaé przy pomocy podwieszen i podpor
z zastosowaniem podktadek gumowych. Maksymalny odstep pomiedzy podporami przewoddw
wentylacyjnych nie powinien by¢ wigkszy niz 2-3 m, przy czym podpory nie powinny znajdowaé sie w
miejscach potgczen przewodow.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce sterowane wyzwalaczem termicznym o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelno$é (E | S), przy czym przewody wentylacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S) lub powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce sterowane wyzwalaczem termicznym.

Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje zgodnie z zaleceniami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
zeszyt nr 5), ktére umozliwig w przysztosci czyszczenie instalacji.

Do sterowania pracg zespotéw nalezy przyja¢ ukitad regulacji automatycznej, realizujacy nastepujgce
funkcje:

e regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,
e zabezpieczenie wymiennika odzysku ciepta przed oszronieniem,
e zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem,

e sterowanie pracg wentylatorow,

e sygnalizacja pracy wentylatoréw,

o sterowanie pracg agregatu chtodniczego,

e sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjne;.

Uktad regulacji automatycznej musi umozliwia¢ Uzytkownikowi regulacje wydajnosci instalacji w momentach
kiedy petna wydajnosc¢ nie jest konieczna.
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W celu doprowadzenia powietrza do pomieszczenia kottowni projektuje sie kanat nawiewny w przegrodzie
zewnetrznej typu Z wyprowadzony nie wyzej niz 30cm nad posadzke w pomieszczeniu kottowni. Kratke
wywiewng nalezy zamontowac pod stropem.

1.5.2.6.9. Instalacja chiodzenia powietrza

Dla potrzeb projektowanego budynku zaprojektowac¢ system klimatyzacji VRF. Do sterowania urzadzen
wewnetrznych przewidziany zostat sterownik nascienny z ciektokrystalicznym wyswietlaczem z menu w
jezyku polskim.

llos¢ systemdw nalezy przyjgé na etapie wykonywania projektu. Systemy powinny sie sktadaé sie z
agregatow chtodniczych montowanych na dachu budynku oraz z jednostek wewnetrznych $Sciennych,
montowanych na $cianach pomieszczen lub jednostek typu kasetonowego - montowanych w przestrzeni
sufitu podwieszanego.

W pomieszczeniu wezta T, archiwum i skfadnicy akt nalezy zaprojektowaé system klimatyzacji precyzyjnej
zapewniajgcy kontrole zaréwno temperatury jak i wilgotnosci powietrza. System nalezy zaprojektowaé jako
redundantny w ukladzie n+1 (zaréwno pod wzgledem chtodzenia jak i nawilzania).

W pomieszczeniu UPS zainstalowa¢ 2 klimatyzacje typu Split o mocy chtodniczej 5 kW kazda. W
pomieszczeniu zainstalowaé sterownik pracy naprzemiennej klimatyzacji Ralph SPN-IR z obslugg
sterowania min 2 jednostki poprzez IR oraz trybem alarmowym uruchamiajgcym wszystkie podlegte
jednostki po przekroczeniu zadanej temperatury w pomieszczeniu lub réwnowazny w zakresie takiej
funkcjonalnosci.

Systemy powinny sie sktada¢ z agregatéw chtodniczych montowanych na dachu budynku oraz z jednostek

wewnetrznych s$ciennych montowanych na $cianach pomieszczen lub jednostek typu kasetonowego
montowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego. W kazdym z pomieszczen nalezy zaprojektowaé system
redundantny w uktadzie n+1.

Do chtodzenia wymiennikow ciepta w centrali wentylacyjnej nalezy zaprojektowa¢ instalacje chtodniczg ktérej
zrodtem bedzie agregat skraplajgcy chtodzone powietrzem. Agregat zostanie zamontowany na poddaszu
budynku w bezposrednim sagsiedztwie centrali wentylacyjnych, na specjalnej konstrukcji wsporczej.
Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w interfejs sterowniczy umozliwiajgcy ptynng regulacje mocy
chtodniczej sygnatem proporcjonalnym z uktadu regulacji automatycznej instalacji wentylacji mechanicznej.
Wszystkie urzadzenia chtodnicze nalezy dobieraé przyjmujgc temperature zewnetrzng t; = 35 °C. Jednostki
wewnetrzne nalezy dobieraé przyjmujgc utrzymanie temperatury wewnatrz pomieszczen chtodzonych o 6K
mniejszg niz temperatura zewnetrza (max. tw=24°C dla tz=32°C), za wyjgtkiem pomieszczen
technicznych w ktoérych parametry powietrza wewnetrznego nalezy okresli€ na podstawie wymagan
producentéw urzgdzen ktére zostang w nich zamontowane.

Instalacje chiodniczg freonowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych chiodniczych zgodnie z ,Wytycznymi
stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
10). W przypadku potgczen, nalezy wykona¢ je lutem twardym. Wszystkie przejscia przewoddéw przez
przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych
wzdluzne przemieszczanie sie przewodu. Przestrzeh pomiedzy tulejag a przewodem nalezy wypehic
materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu.

Izolacje rurociggdw nalezy wykonac¢ z otulin z pianki z kauczuku syntetycznego o grubosci 19 mm.

Powierzchnie izolowane powinny by¢ suche i czyste. l|zolacje rurociggéw prowadzonych na zewnatrz
budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych za pomocg specjalnej farby.

1.5.2.6.10. Wezet cieplny

Przyjeto, ze budynek bedzie zasilany z projektowanego wezta cieplnego znajdujgcego sie w pomieszczeniu
technicznym dostarczajgcego ciepto dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania
podtogowego, ciepta technologicznego oraz cieptej wody uzytkowej. Wezet nalezy wykona¢ na podstawie
warunkow i wytycznych wydanych przez dostawce ciepta.

53|Strona



Warto$¢ wskaznika E okreslajgcego obliczeniowe zapotrzebowanie na energie koncowg (ciepto) do
ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, powinna by¢ wyznaczona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca
obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow.

Doktadne wyznaczenie zapotrzebowania na moc i dobdér urzgdzen towarzyszgcych powinien zostac
wykonany na etapie opracowania dokumentacji projektowej obiektu.

Materiaty do wezta

Urzadzenia bedace zbiornikami cisnieniowymi statymi musza by¢é wykonane 2zgodnie
z dokumentacjg zatwierdzong w UDT,

Wymienniki, odmulacze, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i miec¢ izolacje cieptochronng,
Zawory kulowe gwintowane, spawane i kotnierzowe,

Przewody c.o. i c.t. w obrebie wezta z rur stalowych lub stalowych ze stali weglowej, z zewnatrz
ocynkowanych,

Przewody wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej z tworzywa,

Izolacja cieptochronna z otuliny termoizolacyjnej z wetny mineralnej,

Zabezpieczenie zgodne z normg PN-B-02414.

Przejscia przez przegrody ppoz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Nalezy zastosowac odpowiednie do rodzaju i Srednicy
przewodu przejscia

instalacyjne, posiadajgce aktualne aprobaty, dopuszczenia lub certyfikaty zgodnosci. Montaz przejsé
instalacyjnych zgodnie z instrukcjami montazu wybranego dostawcy lub producenta.

. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggéw w miejscu
przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢é do odpornosci
ogniowej przegrody.

. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych
stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce z sitownikiem 24V o klasie odpornosci ogniowej El
réwnej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstugujg, obudowacé elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsé.

. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnic¢
ogniochronng masa uszczelniajgcg elastyczng np. CP 6018 firmy HILTI.

. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczyé¢ je obejmami ppoz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony sciany
oddzielenia p.poz.

. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200
mm i grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac¢ rowniez kasety ogniochronne
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PROMASTOP®-I stuzace do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w
Scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o
grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejscia
instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-I
spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej ElI 120. Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjnosc
ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢é w stropach i scianach o
wymaganej gazo- i dymoszczelno$ci przestrzen miedzy rurami a $cianami otworu powinna byé
przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementows.

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego z wylgczeniem instalacji teletechnicznych, dla ktérych nalezy zastosowacd
zabezpieczenia opisane nizej.

Ze wzgledu na potrzebe przysztej ciggtej eksploatacji drég kablowych nalezy:
- Przepusty w $cianach o grubosci od 100 mm do 300 mm oraz w stropach od 150 mm do 300 mm

Nalezy zastosowac rekaw ogniochronny Hilti CFS-SLGA lub réwnowazny w zakresie:

- przeznaczenia dla wigzek kablowych, pojedynczych i wigzek kanatéw kablowych (np.
mikrorurek),

- niewymagajacy sklejania lub malowania kabli i rur,

- pozwalajgcy na wielorazowe otwieranie i zamykanie przepustu w celu dotozenia lub usuniecia
kabli i kanatéw,

- otwieranie (rozszczelnianie) i zamykanie (uszczelnianie) przepustu za pomocg mechanizmu
zatrzaskowego,

- posiadajgcy opcjonalne, montazowe materiaty grupujgce do zastosowania w $cianach z
wieloma przepustami,

- zapewniajgcy nie mniejszg ochrone, klase odpornosci ogniowe;.

Dodatkowo dla rekawdw instalowanych w $cianach obok siebie (>= 2 rekawy) (np. dla
okablowania z jednej drogi kablowej lub okablowania do jednego szachtu) nalezy
zastosowacé elementy grupujgce Hilti CFS-SL GP wraz z niezbednymi CFS-PL oraz CFS-SL
GP CAP lub réwnowazne zestawy do grupowania rekawow w zakresie:

- kompatybilnosci z dostarczanymi rekawami,

- mozliwo$ciami zaslepiania otwordw nie wypetnionych.

- Przepusty w Scianach i stropach, ktére nie spetniajg warunku wymiarowego z pkt. 1
Nalezy zastosowaé opaske CarbolineMultitube lub réwnowazng w zakresie:
- przeznaczenie dla wigzek kablowych i rur palnych,
- niewymagajaca sklejania lub malowania kabli i rur,
- pozwalajgce na suchy montaz i demontaz poprzez wsuniecie w uszczelniany otwor opaski
natozonej na wigzke kablowa,
- zapewniajgcg nie mniejszg ochrone, klase odpornosci ogniowej.

1.6. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

1.6.1. Wymagania odnosnie dokumentaciji

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, a w szczegdlnosci Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454)
oraz programem funkcjonalno— uzytkowym, udostepniong przez Zamawiajgcego koncepcjg projektowg oraz
wymaganiami przepiséw prawa i obowigzujgcych norm. Wykonawca zapewni sprawdzenie opracowywane;j
dokumentacji projektowej przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczenn w odpowiedniej
specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego. Zakres dokumentacji projektowej opisano w p. 1.1.1.1
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1.6.2. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego

Proponowane w dokumentacji rozwigzania projektowe muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Tryb zatwierdzania rozwigzan okreslony zostanie w umowie.

1.6.3. Nadzor autorski i zmiany w dokumentacji

W trakcie realizacji inwestycji Projektant ma obowigzek stwierdzania na biezgco zgodnos$ci realizaciji
z projektem oraz wprowadzania niezbednych zmian i uzgadniania rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie zmiany i rozwigzania zamienne
podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz obowigzkowemu udokumentowaniu w dokumentacji
zamiennej/powykonawczej.

1.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.7.1. Wymagania ogdine dotyczace realizacji robot

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia niezbedne
do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezbedne do
wykonania zaméwienia.

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z materiatdbw wiasnych. Materiaty te muszg odpowiadacé
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z
dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.). Wszelkie stosowane
materiaty powinny byé nowe, odpowiada¢ Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadac
dokumenty takie jak: Atest, Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz. oraz
zabezpieczenia terenu wykonywanych robét na caty okres ich realizacji az do odbioru koncowego robot.

Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia jest Protokét koncowy odbioru robét.
1.7.2. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca skoordynuje prace objete wykonanymi przez siebie projektami w trakcie realizacji tak aby nie
zachodzita konieczno$¢ dokonywania prac zamiennych.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny

z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i opracowanym przez siebie
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego
i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

1.7.3. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdw, materiatéw budowlanych, urzadzen
Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnoéci zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej.
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Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie
zastosowania tych materiatow przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.
Na Zzagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgadowanie, potencjat ludzki oraz
wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatdw i wykonanych robét, a takze do
sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robét, sporzgdzonym przez
Wykonawce.

Jesli  dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 5 dni
roboczych przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

1.7.4. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn i urzgdzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot oraz na otaczajgcego go srodowisko. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

1.7.5. Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw oraz otaczajgce srodowisko. Dobér
Srodkéw transportu musi uwzglednia¢ uwarunkowania dojazdu do dziafki i wjazdu na nig.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.7.6. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw,
certyfikatdéw, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentac;ji
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania
sie do nich.

1.7.7. Odbiory robét

Odbiorom podlegajg zakonczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce, Zamawiajgcemu w formie
pisemnej lub drogg elektroniczng (odbiory czesciowe, odbior koncowy). Muszg byé one potwierdzone
protokotem odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w terminie okreslonym w umowie Wykonawce
gotowosci do odbioru kohcowego. O terminie odbioru koncowego, Zamawiajagcy poinformuje Wykonawce
pisemnie lub drogg elektroniczna.
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W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu cato$¢
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami
wprowadzonymi podczas wykonywania robot.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci odbioru
oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy
dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez
stwierdzenia wad) dzieh ten stanowi date odbioru.

Odbiér prac, robot, czynnosci wykonanych przy realizacji przedmiotu zamdwienia przez podwykonawce
nastepuje z chwilg dokonania odbioru koficowego robét przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odmowié¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakohczenia robét, prac
lub czynnosci, lub nie zostaty wiasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i
niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

Do odbioru kohcowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg- 2 egz. w formie papierowej + 2egz. na nosniku CD;
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw;
e instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzgdzeh wyposazenia technologicznego obiektu;
e karta gwarancyjna na roboty;
e Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynkéw: administracyjno — biurowego i garazu.

1.7.8. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.7.9. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu,
a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do zaleceh Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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1.7.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot

2. Tabele wytycznych dot. standardu wyposazenia budynku CBZC

2.1. Tabela wymagan dla pomieszczen w budynku administracyjno - biurowego CBZC

L.p. Nazwa pomieszczenia ILO | Konc.PFU Uwagi / wyposazenie / sprzet / zabezpieczenia | llo$¢
SC | POW. wm? 0s6b
PARTER
Drzwi wejsciowe gtéwne i stuzbowe do budynku klasy: RC3
1 Recepcja z poczekalnia, 1 15,00 Kamera monitoringu skierowana na drzwi,
przedsionek wejscia 2XPE, instalacja stelazy pod depozytory
gtéwnego kluczy, okno podawcze z przedsionka i/lub z
recepcji
2 Toaleta dla oséb 1 10,00 Toaleta dla Interesantow dostosowana dla
niepetnosprawnych 0s6b niepetnosprawnych (1x miska ustepowa+
1x umywalka)
3 Rozdzielnica gtdwna 1 10,00
4 Wezet cieplny z 1 24,00
przytaczem wody
5 Serwerownia Zarzad 1 40,00 10 szaf Rack typ U 47, podwdjna klimatyzacja,

system p. poz., gwarantowane zasilanie, drzwi
100 cm RC4, SKD jednostronny, bez okien

6 Sitownia teletechniczna 5 10,00 SKD dwustronny, okna RC2, okna RC2,
Zarzad 2XPEL — SNP, 2x PEL
7 Pokdj zawiadomien 1 10,00 1x PEL, drzwi zwykte, okna
Zarzad przeciwwtamaniowe RC3,
8 Magazyn 1 40,00 Bez okien, drzwi wzmocnione 100 cm, SKD
wielkogabarytowy jednostronne, drzwi garazowe
Zarzad antywtamaniowe, 2xPE, czujka p.poz.,
przegrody RC3
9 Pomieszczenie 1 10,00 SKD jednostronne, 1XPEL, okna RC3, drzwi
wypoczynkowe Zarzad RC2, klimatyzacja, drzwi biurowe
10 | Wezet sanitarny Zarzad 1 5,00 1x umywalka, 1x miska ustepowa
11 | Biuro Naczelnika 1 30,00 Zestaw wideokonferencyjny, SKD 1
Zarzadu jednostronnym, 1xPEL, okna RC3, drzwi RC2,
klimatyzacja
12 | Sekretariat Zarzad 1 20,00 Aneks socjalny, 1xPEL, 2 PE, okna RC2, drzwi 1
biurowe
13 | Sala odpraw Zarzad 1 20,00 Zestaw wideokonferencyjny, 1XPEL, drzwi

biurowe, SKD jednostronne, okna RC3, drzwi
RC2, klimatyzacja, stanowisko SWIZE, $ciana
mobilna z biurem odpraw

14 Pomieszczenie 1 10,00 Pomieszczenie z aneksem kuchennym, punkt
socjalne wod. — kan (zlewozmywak), drzwi biurowe,
.aneks socjalny, 4xPE,
15 | Wezet sanitarny damski 1 15,00 2x umywalka, 2x miska ustepowa, kabina
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prysznicowa
16 | Magazyn W2 8,00 Drzwi biurowe z SKD jednostronnym, 1xPE
17 | Biuro naczelnika W2 20,00 Zestaw wideokonferencyjny, SKD
jednostronne,1xPEL okna RC3, drzwi RC2,
klimatyzacja
18 | Sekretariat W2 + czes¢ 20,00
socjalna Aneks socjalny, 1xPEL, 2xPE
19 | Biuro z - cy naczelnika 20,00 Zestaw wideokonferencyjny, SKD
W2 jednostronne, 1xPEL, okna RC3, drzwi RC2,
klimatyzacja
20 | Biuro W2 2 osobowe 18,00 SKD dwustronne, okna RC3, drzwi RC2,
2xPEL — SNP, 2xPEL
21 Biuro W2 1 osobowe 12,00 SKD dwustronne, okna RC3, drzwiRC2,
1XPEL - SNP
22 | Ksero W2 5,00 Drzwi biurowe, 1xPE
23 | Pomieszcz. porzgdkowe 4,00 Drzwi biurowe, 1xPE, zlew porzgdkowy
24 | Wezet sanitarny 15,00 1x umywalka, 1x miska ustepowa, 1x pisuar,
kabina prysznicowa
25 | Magazyn przejsciowy 10,00 Bez okien, drzwi wzmocnione, SKD
dowoddéw rzeczowych jednostronne, 1XPE, czujka p.poz.
w2
26 | Biuro W2 4 osobowe 30,00 SKD jednostronne, 4x PEL, drzwi RC2, okna
RC3, 2xPEL - SNP
27 | Korytarze (komunikacja) 158,00
28 | Klatka schodowa + 46,00
winda
L.p. Nazwa pomieszczenia Konc. PFU | Uwagi / wyposazenie / sprzet / zabezpieczenia
POW. w m?
1 PIETRO

Drzwi przy klatkach schodowych: klasy RC2 z domofonem do obydwu sekretariatéw z SKD obustronnym —

wejscia do strefy Il

Wydziat — |
1 Sekretariat WWK + 20,00 Aneks socjalny, 1xPEL, 2xPE
czesé socjalna
2 . . 20,00 Zestaw wideokonferencyjny, SKD
Biuro naczelnika WWK jednostronne, 1x PEL, okna RC2, drzwi RC2,
klimatyzacja
3 Biuro z- cy naczelnika 20,00 Zestaw wideokonferencyjny, SKD
WWK jednostronne, 1xPEL, okna RC2, drzwi RC2,
klimatyzacja,
4 . 13,00 SKD dwustronne, drzwi RC2, okna RC2,
Biuro 1-osobowe WWK 1XPEL-SNP, 1x PEL
5 Magazyn broni 8,00 Drzwi RC4, bez okien, SKD dwustronne,
alarmowej Zarzad 2xPE, czujka p.poz., lada do wydawania broni
6 18,00 SKD jednostronne, 2x PEL, drzwi biurowe,

Biuro 2-osobowe WWK

okna RC2, 2xPEL - SNP
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7 Pomieszczenie socjalne 1 10,00 4x PE, pom. z aneksem kuchennym, punkt
WWK wod. kan. (zlewozmywak), drzwi biurowe
8 Wezet sanitarny damski 1 15,00
WWK 1x umywalka, 1x miska ustepowa
9 Wezet sanitarny meski 1 15.00
WWK ' 1x umywalka, 1x miska ustepowa, 1x pisuar
10 | Magazyn operacyjny Drzwi wzmocnione, SKD jednostronne, 1x PE,
WWK 1 6,00 czujka p.poz.
11 SKD jednostronne, 4x PEL, drzwi RC2, okna 4
Biuro 4-osobowe WWK 1 30,00 RC2, 4xPEL - SNP
12 | Magazyn WWK 1 14,00 1XPE, bez okna, drzwi biurowe
13 | Niszczarnia/ksero WWK 1 5,00 1XPEL, drzwi biurowe
14 40,00 SKD dwustronny z domofonem, 3x PEL spec. 3
Pomieszcz. specjalne 3 - drzwi RC2, wyciag wentylacyjny wzmocnionej
osobowe SIS 1 mocy, floorboxy do kazdego stanowiska
15 1 40,00 SKD dwustronny z domofonem, 3xPEL spec., 3
Pomieszcz. specjalne drzwi RC2, wycigg wentylacyjny wzmocnionej
3- osobowe SIS mocy, floorboxy do kazdego stanowiska
16 | Biuro 1-osobowe SIS 3 14,00 SKD dwustronny, okna RC2, drzwi RC2, 3
3XPEL, jedno pomieszczenie bez okien (klatka
Faradaya)
17 | Magazyn SIS 2 10,00 1xPE, bez okna, drzwi biurowe
18 1 8,00 Pomieszcz. do ekstrakcji danych z nosnikow
pamieci, trzystanowiskowe z aneksem
Pomieszcz. typu Kiosk socjalnym, 3xPEL-SPEC, 2xPE, drzwi biurowe
SIS z SKD jednostronnym, pomieszcz. bez okien
19 . . . . 1 20,00 Zestaw wideokonferencyjny, SKD 1
?Sluro kierownika Sekcj jednostronny, 2xPEL, okna RC2, drzwi RC2,
klimatyzacja
20 | Sekretariat SIS 1 20,00 Aneks socjalny, 1xXPEL, 2xPE 1
21 | Pomieszcz. porzadkowe 1 4,00 1xPE, zlew porzadkowy
SIS
22 1 54,00 Sala z projektorem dzielona $ciang ruchoma,
Sala operacyjno — gniazdami zasilajgcymi do podtgczenia sprzetu
sztabowa WWK z informatycznego, klimatyzacja, sala z
pomieszczeniem typu wydzielong czeécig oszklong, 12xPEL, 12xPE,
akwarium floorboxy do kazdego stanowiska, 12
stanowisk
27 | Klatki schodowe + winda 1 46,00
28 | Korytarze (komunikacja) 158,00
29 | Szacht 6,00
L.p. Nazwa pomieszczenia ILO | Konc.PFU Uwagi / wyposazenie / sprzet / zabezpieczenia | llos¢
SC | POW. wm? os6b
2 PIETRO

Drzwi przy klatkach schodowych: klasy RC2 z domofonem do obydwu sekretariatow z SKD obustronnym —
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wejscia do strefy Il

1 85,00 Sala na 60 osdb ze Sciang
Sala konferencyjna 1 wideokonferencyjng, gniazda floorbox, z
Zarzad punktem socjalnym, 2xPEL, 2xPE, drzwi
biurowe, okna RC3, klimatyzacja
2 UPS Zarzad 1 10,00 SKD jednostronny, drzwi RC2, okna RC2, 1
1XPEL
3 Pokoj odstuchan Zarzad 1 10,00 SKD dwustronny jednostronny, 2x PEL — 1
ODN, 2xPE, drzwi RC2,
4 Sktadnica akt ZPIN 1 15,00 SKD dwustronny, bez okien, drzwi RC2, 1
1XPE,czujnik p.poz.
5 . 30,00 Drzwi wzmocnione RC4, okna RC4 z folig 1
Kancelaria ZPIN S . o
1 ograniczajgcg przejrzystosé, SKD obustronny,
1xPEL, 1xPEL-ODN, 2xPE
6 Kancelaria 1 6,00 SKD obustronny, drzwi RC2, wzmocniona 1
miedzynarodowa ZPIN konstrukcja $cian, bez okien
7 Kancelaria — archiwum 1 30,00 Bez okien, drzwi RC2, SKD obustronny, 1xPE, 1
podreczne ZPIN czujnik p.poz.
8 . 6,00 1XPEL, 2XPE, drzwi RC4, okna RC4 z folig,
Czytelnia ZPIN 1 SKD obustronny, okno podawcze z ladg
9 1 Zestaw do wideokonferencji, drzwi RC2, okna

Biuro odpraw wideo

Zarzad 18,00 RC3, SKD jednostronny, klimatyzacja,

stanowisko SWIZE,

10 Biuro odpraw wideo 1 Zestaw do wideokonferencji, drzwi RC2, okna
P 18,00 RC3, SKD jednostronny, klimatyzacja,

Zarzad stanowisko SWIZE
11 Magazyn dowodéw Bez okien, drzwi wzmocnione RC3, SKD
rzeczowych Zarzad 1 14,00 jednostronny 1xPE, czujka p.poz.
12 Pomieszczenie socjalne 1 10,00 4XPE, pom. z aneksem kuchennym, punkt
wod.- kan. (zlewozmywak), drzwi biurowe
13 | Wezet sanitarny damski 1 15,00 1x umywalka, 1x miska ustepowa
14 | Wezet sanitarny meski 1 15,00 1x umywalka, 1x miska ustepowa, 1x pisuar
15 ODN Zarzad 1 10,00 Drzwi RC3, SKD dwustronny, 2xPEL — ODN,
2xPE
16 | Pomieszczenie 1 4,00 1x PE, zlew porzadkowy
porzgdkowe
17 | Pomieszczenie 1 14,00
techniczne Zarzad
18 | Magazyn sala odpraw 1 14,00 Drzwi biurowe z SKD jednostronnym, 1xPE
Zarzad
19 | Sekretariat W1 + czes¢ 1 20,00 Aneks socjalny, 1x PEL, 2x PE 1
socjalna
20 1 20,00 Zestaw wideokonferencyjny, SKD 1
jednostronny, 1xPEL, okna RC3, drzwi RC2,
Biuro naczelnika W1 klimatyzacja
21 1 20,00 Zestaw wideokonferencyjny, SKD 1
Biuro z- cy naczelnika jednostronny, 1xPEL, okna RC3, drzwi RC2,
W1 klimatyzacja
22 5 18,00 SKD dwustronny, okna RC3, drzwi RC2, 10
Biuro W1 2 osobowe 2XPEL- SNP
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23

1 30,00 SKD jednostronny, 4xPEL, drzwi RC2, okna
Biuro W1 4 osobowe RC3, 2xPEL - SNP

24

Ksero W1 1 5,00 Drzwi biurowe, 1xPE

25

4 12,00 SKD dwustronny, okna RC3, drzwi RC2,
Biuro W1 1 osobowe 1XPEL - SNP

26

Magazyn W1 1 8,00 Drzwi biurowe z SKD jednostronnym, 1XPE

27

Magazyn przejsciowy 1 10,00 Bez okien, drzwi wzmocnione, SKD
dowoddw rzeczowych jednostronny, 1xPE, czujka p. poz
w1

28

Pokdj okazan W1 10,00 Lustro fenickie, 1XPEL, 1xPE, drzwi biurowe

29

Pokdj przestuchan W1 10,00 Lustro fenickie, 1XPEL, 1xPE, drzwi biurowe

30

Sacht 1 6,00

31

Klatki schodowe + winda 1 46,00

32

Korytarze 91,00

2.2.

Tabela wytycznych dla budynku CBZC / definicje / uwagi

L.P.

Standard / definicja / uwagi

dotyczy

1

Rodzaje i konfiguracja zakonczen abonenckich w CBZC, definicje:

1. PEL

- 6 dedykowanych gniazd elektrycznych: 4x2P+Z/16A/230V + 2x2P+Z/16A/230V w trzech
puszkach elektrycznych, 4 gniazda gwarantowane i 2 gniazda niegwarantowane,

- 4 gniazda logiczne RJ45 6 kat. w jednej puszce

2. PEL-SPEC

- 10 dedykowanych gniazd elektrycznych 8x2P+Z/16A/230V + 2x2P+Z/16A/230V w
pieciu puszkach elektrycznych, 8 gniazd gwarantowanych i 2 gniazda niegwarantowane,
- 3 gniazda logiczne RJ45 6 kat. oraz 1 gniazdo FIBER ($wiattowdd) w jednej puszce
3. PEL-SNP (oddzielna linia elektryczna oraz logiczna odseparowana od innych)

- 4 dedykowane gniazda elektryczne 4x2P+Z/16A/230V w dwdch puszkach
elektrycznych, gniazda gwarantowane

- 2 gniazda logiczne RJ45 6 kat. w jednej puszce

4. PEL- SWIZE (oddzielna linia elektryczna oraz logiczna odseparowana od innych)
- 4 dedykowane gniazda elektryczne 4x2P+Z/16A/230V w dwdch puszkach
elektrycznych, gniazda gwarantowane

- 2 gniazda logiczne RJ45 6 kat. w jednej puszce

5. PEL-ODN

- 4 dedykowane gniazda elektryczne 4x2P+Z/16A/230V w dwdch puszkach
elektrycznych, 4 gniazda gwarantowane

6. PE

- jedno podwdjne gniazdo elektryczne 2x2P+Z/16A/230V, niegwarantowane

IE

2)

Zestaw wideokonferencyjny: AR+TT

Zestaw wideokonferencyjny wraz z przewodami HDMI dla kazdego PEL (PEL
wmontowane w stét konferencyjny)

3)

W sekretariatach nalezy przewidzie¢ aneks socjalny AR+IS

(poprzez aneks socjalny rozumie sie zabudowe zamknietg pod czajnik, ekspres do kawy
i zastawe) Aneks socjalny bedzie posiadat punkt wod.- kan.(zlewozmywak).

4)

Portiernia powinna umozliwia¢ Osobie dozorujacej widok z pomieszczenia na zewnetrz AR

budynku oraz bezposrednio na przedsionek i poczekalnie z ladg umozliwiajgcg odbidr
dokumentow i wypisanie przepustek. Portiernia wyposazona w system gtosSnoméwigcy do
komunikacji z petentami (koniecznos¢ serwisowania), lub inne rozwigzanie np. otwierane

okienko podawcze.
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5)

Wszystkie okna pomieszczen na parterze - klasa RC3. Kolejne kondygnacje powyzej: AR
klasa RC2, a klasa RC3 - tylko okna w pomieszczeniach z systemami niejawnymi. (zabezp.)

Zespdt Kancelarii Tajnej: Przegrody budowlane i stolarka w zespole KT: klasyRC4(drzwi
wejsciowe do zespotu KT: RC4), Drzwi wewnetrzne w ramach zespotu KT i do Kancelarii.
miedzynarodowej: klasy RC2.

6)

W wyznaczonych pomieszczeniach zamontowac system p.poz. i alarmowy, z IE
doprowadzeniem do portierni oraz powiadamianiem sms do oso6b funkcyjnych.

7

System kamer powinien obejmowaé zaréwno ciggi komunikacyjne wewnetrzne jak i caty IE
obreb zewnetrzny terenu budynku i miejsc parkingowych.

8)

Przy wejsciu gtdwnym do budynku nalezy zainstalowa¢ wideodomofon. Wejscie boczne IE
(stuzbowe) tylko SKD obustronne.

9)

System SKD obstugujgcy karty MifareDesfire EV2 w ilosci min 2x docelowy stan IE
etatowy.

10)

Do kazdego pomieszczenia z SKD nalezy zainstalowaé kontraktron (rezygnacja z czujek | IE
PIR)

11)

Podwyzszona ochrona elektromagnetyczna (poprzez wzmocnienie scian i stropéw) — | AR+KO
we wszystkich pomieszczen Zarzadu, Biura odpraw, Sali odpraw oraz pomieszczeniach
Kancelarii Tajnej i wszelkich systeméw niejawnych (SNP, SWIZE, ODN).

12)

Folia typu lustro weneckie (w oknach) do wszystkich pomieszczen z SKD, systemami | AR+KO+IE
niejawnymi oraz do biur naczelnikéw i zastepcow naczelnikéw poszczegdlnych
wydziatéw (pod katem przechowywania dokumentéw niejawnych o klauzuli powyzej
~poufne”).

13)

Czujki p.poz. nalezy zainstalowa¢ w nastepujgcych pomieszczeniach: Rozdzielnia, IE+P.POZ
Centrala telekomunikacyjna, wezty LPD, magazyn wielkogabarytowy, magazyny dow.
rzeczowych W-I i W-1l, Mag. (zarzgd) Magazyn dow. Rzecz. (zarzad), mag. operacyjny
(zarzad), Magazyn WIS, Garaz, Kancelaria Tajna, Archiwum tajne, Skfadnica akt.

B - CZESC INFORMACYINA
1. Przepisy prawa

1.1. Ustawy i rozporzgdzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz.1126).

Ustawa z dn. 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 1062 ze zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie Srodkéw bezpieczenstwa fizycznego
stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. 2012 poz. 683 ze zm.)
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 sierpnia 2021 r.
w sprawie obiektéw i pomieszczen magazynowych do przechowywania materiatdbw wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2021r., poz. 1674)

. Przepisy resortowe

Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji

Wymagania dotyczace standardéw technicznych, uzytkowych oraz bezpieczenstwa, stosowanych w
policji w zakresie informatyki i tgcznosci, kwiecien 2024, I. dz. LJ — 2466/2024.

Zarzadzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegoélnego
sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelaria tajna komorek
organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatdbw niejawnych, sposobu i trybu
przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania $rodkéw bezpieczenstwa fizycznego
informacji niejawnych w Policji wraz z pdzniejszymi zmianami (zarzgdzenie nr 132 KGP z 5.10.2012;
zarzgdzenie nr 42 KGP z 6.10.2014r.; zarzgdzenie nr 18 KGP z dnia 27.01.2018r.)

Ksiega znaku i elementow identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatow Policji (Ministerstwo Spraw
Wewnetrznych, Komenda Gtéwna Policji (czerwiec 2013).

2. Stan prawny

Identyfikator i dane Numer dziatki | Sposob Stan prawn Pow, [m?]
dziatek ewidencyjnych |ewidencyjnej uzytkowania P y '
Wojewddztwo : 126/7 Teren Wtasnosé 2840
warminsko- 126/9 inwestycji Skarbu Panstwa 898
mazurskie w trwatym zarzgdzie
Gmina: KWP w Olsztynie
m. Olsztyn
12717 Razem 1967
213 126/8 powierze 579
hnia
dziatek
6248 m2
Obreb
ewidencyjny:
125 m. Olsztyn
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e Obszar nieruchomosci nie jest objety ochrong konserwatorskg ani inng formg ochrony.

o Wiascicielem terenu jest Skarb Panstwa, za$ Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, w postaci trwatego zarzgdu gruntu.

¢ Dla przedmiotowego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Zataczniki:

Zatgcznik nr 1: Szkic zagospodarowania terenu — budowa obiektu Wydziatu w Olsztynie CBZC (koncepcja) ;
autor: mgr inz. Wiestaw Andrasz:

Zatgcznik nr 2: Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz opinig geotechniczng dla planowanej
budowy budynku biurowo - administracyjnego w Olsztynie przy ulicy Witosa na dzialce
nr 126/7, obreb 125 ; autor: mgr inz. Maciej Kurdzieko ( czerwiec 2023r.)
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