Wymagania z zakresu 1acznosci radiowej dla Wydzialu w Olsztynie
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczosci

Przygotowane jako uzupetnienie PFU

1. Budowa masztu kratownicowego na potrzeby tgcznosci, radiowej VHF oraz
UHF TETRA:

I.

I1.

ITI.

IV.
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Z uwagi na ograniczenia w zabudowie przestrzennej oraz potozenie
dziatki wysoko$¢ masztu radiowego o konstrukcji aluminiowej 24 m
tacznie z budynkiem nad poziom gruntu (zgodnie z warunkami
zabudowy).

Konstrukcja masztu kratownicowa aluminiowa przystosowana do
wejscia instalatoréw.

Na maszcie zainstalowac drabine kablowg o wewnetrznej szerokosci
min. 200mm (dostepnej dla uchwytéw FIMO).

Maszt przystosowany do pracy w I strefie wiatrowej i I strefie
oblodzeniowej.

Maszt antenowy z oznakowaniem przeszkodowym sSwietinym z
zgodnie z zasadami Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznie 2021r.
w sprawie przeszkdd lotniczych, powierzchni ograniczajgcych
przeszkody oraz urzadzen o charakterze niebezpiecznym (Dz. U.
2021.264)

Wyposazenie masztu antenoweqgo:

a) Na maszcie nalezy zamontowac jeden wysiegnik minimum 300 mm dla

anteny LTE,

b) na maszcie zamontowad trzy wysiegniki aluminiowe z separacja od

wiezy wynoszacg 810 mm - dla anten VHF i UHF TETRA,

c) zainstalowac¢ anteny na wysiegnikach: jedna antena na pasmo VHF

(DMR) PROKOM CXL 2-3 LW/h Iub réwnowazng w zakresie
czestotliwosci pracy i zysku energetycznego 5 dBi; dwie anteny UHF
(TETRA) SIRIO CX-380-N lub rownowazng w zakresie czestotliwosci
pracy i zysku energetycznego 4,15 dBi,
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d)

e)

f)

g)

zainstalowa¢ w jak najwyzszym punkcie masztu antene na
wysiegniku dookdlng LTE MIMO o zysku 12dBi,

Zastosowac¢ do wszystkich anten- kabel ANDREW LDF4-50A 2" lub
rownowazny Ww zakresie ttumiennosci na odcinku 100m dla
czestotliwosci 1700 MHz wynoszacej < 9,750 dB, zamontowany na
odpowiednich uchwytach kablowych typu FIMO MRF lub
rownowaznych w zakresie mocowania kabla (mocowanie fidera nie
moze by¢ rzadziej niz co 1 metr). Fidery majq by¢ doprowadzone do
serwerowni z zapasem 3 metrow. Zastosowa¢ dwa miedziane
ptaskowniki do uziemienia ogranicznikow przepiec¢. Dla kazdego toru
antenowego zastosowac ograniczniki przepie¢ (POLYPHASER IS-
B50LN-CO Iub réwnowazny w zakresie parametréw pracy) a
nastepnie przymocowac je do miedzianych ptaskownikdéw, ktére
nalezy podtaczy¢ do uziomu. Fidery zakonczy¢ ztgczami zenskimi od
strony anten i meskimi od strony ochronnikéw przepieciowych. Fidery
uziemi¢ za pomocg zestawdw uziemiajgcych dobranych do Srednicy
fidera: przy antenach nastepnie przed zejsciem z masztu. Wszystkie
ztacza koncentryczne na zewnatrz nalezy uszczelni¢ za pomocq
zestawdw uszczelniajgco-zabezpieczajacych. Przy uktadaniu fideréw
zachowa¢ wymogi producenta dotyczace rodzaju mocowan,
odstepédw miedzy uchwytami oraz minimalnego promienia giecia.
Ponadto nalezy utozy¢ z serwerowni do sali operacyjno-sztabowej
WWK dwa fidery, np. typ CNT 400 lub réwnowazny w zakresie
ttumiennosci przy F=1500 MHz <=16,7 dB/100m. W sali operacyjno-
sztabowej WWK fidery nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 30 cm od
poziomu podtogi w miejscu gdzie bedzie zainstalowany radiotelefon
bazowy. Fidery nalezy przeprowadzi¢ w zainstalowanych w scianie w
rurach ostonowych o $rednicy min. 22 mm, ktére bedg sie zaczynaty
nad podwieszanym sufitem,

zastosowac dla kazdej z anten jumpery Andrew/Commscope F4A-
NMNM-1M5-P 3m ze ztagczem wtyk N/N lub rownowazny w zakresie
ttumiennosci i promienia giecia, podtaczajac do anten.

Iglica odgromowa pionowa podtaczona za pomocq dedykowanych

mocowan przystosowanych do konstrukcji masztu.



h) Droga kablowa musi by¢ tak utozona zeby zachowane byty tagodne
katy giecia fiderow o $rednicy 2" w przebiegu od masztu do

serwerowni znajdujacej sie w budynku.

Opis:

Anteny VHF, UHF oraz LTE zamontowac na zewnatrz, jak najwyzej na
wybudowanym maszcie na tym samym poziomie, ale po przeciwnych
stronach, jednakze nie wyzej niz kat ochrony zamontowanej iglicy
pionowej-odgromowej, zachowal separacje pozioma. Po zainstalowaniu
anten dokona¢ pomiar VSWR (wspdiczynnik fali stojacej), wykonac
dokumentacje powykonawczg oraz dostarczy¢ wyniki pomiarowe
przeprowadzonego pomiaru VSWR wraz ze $wiadectwem wzorowania
urzadzenia, ktérym ten pomiar zostat przeprowadzony a takze wykonad

pomiary pola elektromagnetycznego.

Rezystancja uziomu masztu powinna byc¢ jak najmniejsza < 10 Q(Om),
wykonac¢ punkty pomiarowe uziomow (zaciski kontrolne).
Ponadto nosno$¢ masztu na obcigzenia musi zaktadaé, ze zainstalowane
beda na niej: jedna antena VHF i dwie anteny UHF, dwie anteny
radioliniowe o Srednicy 60 cm i antena LTE typu MIMO. tgczna zaktadana
waga anten to co najmniej 70 kg.

2. Szacht z pionowg droga kablowg w formie drabinki wykona¢ z rewizjami i

mozliwoscig wprowadzania przewoddw ponad sufit podwieszany.
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