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MPEC/PT-DT-TI/15/56/23 Olsztyn, 08.05.2023 r.

Komenda Wojewodzka Policji
w Olsztynie
ul. Partyzantéw 6/8
10-521 Olsztyn

Data ztozenia kompletnego wniosku: 24.04.2023 r.

Warunki nr 11/2023

przylgczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej miasta Olsztyna.

1. Informacje dotyczace obiektu:
= Tokalizacja obiektu: Olsztyn, ul. W. Witosa dz. nr 126/7 obr¢b 125.
= Przeznaczenie obiektu: uzytecznosci publicznej.
= Tokalizacja wezla cieplnego: zgodnie z zataczonym do wniosku planem

sytuacyjnym.
Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw: obiekt nie jest wpisany do rejestru.

2. Instalacje odbiorcze:

Parametry Materiak
Rodzaj instalacji odbiorczych | Temperatura obl. [°C] | Cisnienie dop. [kPa] instalacji
odb.
1 | Centralne ogrzewanie 70/50 300 PEX
2 | Ciepta woda uzytkowa 60 600 PEX
3 | Wentylacja 70/50 300 PP
4 | Inne - = -
5 | Metoda regulacji dostaw ciepta 5
- Do celéw projektowych nalezy pizyjaé temperature wody wodociagowej na poziomie 5 °C.
3. Moc cieplna zaméwiona:
1 | Centralne ogrzewanie Naeo 100 kW
2 | Ciepta woda uzytkowa — $rednia z doby Neow's 10 kW
3 | Wentylacja Ny 20 kW
4 | Inne (w tym technologia) Ny -
Calkowita moc cieplna zaméwiona 2N, 130 kW
5 | Ciepta woda uzytkowa — maksymalna godzinowa Noew max 30 kW
6 | Minimalny pobdér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Nmin 10 kW
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. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci i eksploatacji:

Wezel cieplny stanowi whasnoéé MPEC Spétka z o.0. Granicg wiasnosci i eksploatacii
MPEC stanowia pierwsze zawory za wezlem cieplnym odcinajace wezel od instalacji
odbiorczych wiadciciela obiektu.

. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz regulatora réznicy

ciSmien i przeplywu:
- ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: na powrocie siect cieptowniczej przed
ostatnim zaworem odcinajacym w pomieszczeniu wezta cieplnego,
- regulatora rézmicy ciSnied i przeplywu: na zasilaniu sieci cieptownicze;
za filtrem w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Urzadzenia te nie moga wchodzi¢ w sktad wezta kompaktowego.

. Nosnik ciepta:

Woda uzdatniona o parametrach obliczeniowych w zrédle ciepta: 120/60 °C, zmiennych
w funkeji temperatury zewngtrznej w sezonie grzewczym oraz parametrach statych:
70/40 °C w okresie poza sezonem grzewczym. Do obliczen przyja¢ szacunkowe
obnizenie temperatury wody dostarczanej do przylacza wskutek strat ciepta podczas
przesykania: dla okresu zimowego 3,6 °C, dla okresu letniego 5,0 °C.

Op6r hydrauliczny przytacza i wezla cieplnego:

Projektowane wymiennikowe wezly cieplne (c.0., c.w.u.,, ct.) przystosowane beda
do pracy w zakresie temperatur wody sieciowej na zasilaniu zgodnie z punktem 6
i ciénieniu do Ps < 1,6 MPa, przy czym op6r wezta nie moze przekroczy¢: 100 kPa.

Natezenie przepiywu nosnika ciepla dla catkowitych potrzeb cieplnych odbiorcy:

G = 2,04 m’/h (przy obliczeniowej temperaturze zewnetrznej tsg = -22 °C, zgodnie
z Dz.U. 2020 poz. 718 paragraf 41.1). Tabela regulacyjna nosnika ciepta — zatacznik
nr 1.

Wytyczne do projektowania przylacza cieplnego:

= Miejsce wlaczenia do sieci cieptowniczej: magistralna sie¢ cieptownicza DN 300 mm
zlokalizowana przy ul. W. Witosa w Olsztynie.

= Srednica przylacza: zgodnie z wielko$cig zaméwionej mocy cieplnej (pkt 3)
oraz obliczeniowymi parametrami no$nika ciepta (pkt 6).

= Sieé cieplng przylaczeniowg wykonaé z rur preizolowanych wyposazonych
w instalacjg alarmowa.

10. Wytyczne do projektowania wezla cieplnego:

Wezel powinien dostarczaé ciepto do obiektéw jednego odbiorcy, by¢ dostepny
dla obstugi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostgpem oséb
niepowotanych.
= Wezetl cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z normg PN-B-02423.
Ukdad technologiczny:
= Zastosowaé wezel z wymiennikami typu JAD lub plytowymi. Projektowana
temperaturg wody sieciowej z wymiennikéw wyznaczy¢é W zaleznosci
od temperatur obliczeniowych instalacji c.o. z uwzglednieniem mozliwosci
techniczno-eksploatacyjnych zastosowanych wymiennikow ciepta tj. 5-10 °C
powyzej powrotu wody instalacyjnej.

= Regulacja ciepta dostarczanego do instalacji odbiorczych — regulatorem
pogodowym majacym odpowiednie zasoby i mozliwosci regulacyjne. Regulator
powinien mieé¢ dodatkowo mozliwosci komunikacyjne W standardzie
komunikacji firm: Danfoss (np. regulator ECL310), Samson (np. regulator
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Trovis 5476, 5576 i inne) lub z protokotem komunikacji ModBusRTU innych
firm z udostepnieniem listy zmiennych z adresami.

s Wezet wyposazyé w regulator roznicy ci$nief i przeptywu lub regulator réznicy
ciénien z funkcja ograniczenia przeptywu maksymalnego.

® Pomiar ilosci ciepta z zastosowaniem przelicznika energii  cieplnej
z mozliwoécia podiaczenia min. 2 wodomierzy z impulsatorami
kontaktronowymi lub innymi kompatybilnymi z wejSciem przelicznika.
Przelicznik powinien mie¢ mozliwos¢ komunikacjii z urzadzeniami
zewnetrznymi. Dopuszcza si¢ stosowanie przelicznikow firm Kamstrup
i Siemens z modutem Mini Kamstrup lub Mini Siemens produkcji firmy
Investcom, bez karty komunikacyjnej. Komunikacje zapewniaja urzadzenia
telemetrii stosowane w MPEC. Uklad pomiarowy powinien posiada¢ aktualng
legalizacje.

= Uzupelnianie instalacji odbiorczej woda sieciowa, po przystosowaniu instalacii
odbiorczej do zamknietego systemu zabezpieczenia. Podlaczenie instalacji
uzupehiajacej zaprojektowaé z rurociagu powrotnego wezla, za gtéwnym
licznikiem ciepta oraz wyposazyé w wodomierz z nadajnikiem impulséw.
W przypadku wystapienia ubytkéw na instalacji powyzej okreslonych norma
(PN-93/C-04607) uzupetnianie zostanie wylaczone.

= Przewody impulsowe z wodomierzy doprowadzi¢ do gtéwnego przelicznika
energii cieplnej. Ewentualne przedluzenie przewodéw impulsowych wykonaé
przewodem o $rednicy identycznej ze $rednica przewodu impulsowego.

= Wezet projektowaé zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczacymi czesci elektryczne;
pomieszczen weztdéw cieplnych” wydanymi przez MPEC Spétka z o.o.
w Olsztynie, jako zatacznik nr 2 do niniejszych Warunkow.

11. Instalacje odbiorecze:
Projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruldury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225) oraz obowiazujacymi normarmi.
Odbiorca ciepla zobowiazany jest do wykonania doprowadzenia instalacji centralnego
ogrzewania, cieptej wody oraz wentylacji do pomieszczenia wezia cieplnego oraz,
w razie potrzeby, odpowiednich rozdzielaczy.

12. Wymagania dodatkowe:

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzemiem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679). Projekt powinien zawieraé
instrukcjg obstugi.

Stosowane materialy musza posiadaé wymagane certyfikaty, deklaracje
lub inne dokumenty, dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisamj.

Niniejsze warunki wazne sg 2 lata od daty ich okre$lenia.

13. Wymagania formalne:

Przytaczenie wezla cieplnego w ww. budynku wykonane zostanie pod nastgpujacymi
warunkami:

Wyrazenia, przez wiascicieli dzialek ewidencyjnych potozonych na trasie
projektowanego przylacza cieplnego, zgody na jego przebieg przez te dziatki,
z jednoczesnym okre$leniem zasad wykorzystania nieruchomosci na cele przebiegu
cieptociagu w przysztosci na czas nieokreslony.

Udostepnienia przez Odbiorcg (po zaprojektowaniu sieci zewnegtrznych innych
niz cieptownicza i zagospodarowania terenu) swoich projektéw i posiadanych map
do celow projektowych pracownikom MPEC Spoétka z o.0. w Olsztynie
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(nr tel. 89 524-12-20, 89 524-12-48), odpowiedzialnym za przygotowanie
obowiazkéw Dostawcy w zakresie ustalenia przebiegu sieci cieplowniczej.
Wspéldzialanie stron w tym zakresie bedzie dotyczylo zarezerwowania terenu
pod sie¢ cieptownicza w sposéb umozliwiajacy jej bezkonfliktowe powstanie.
Powyzszych czynnoéci nalezy dokona¢ przed uzyskaniem opinii Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzedu Miasta w Olsztynie.

s Ugzyskania pozytywnej opinii Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projeltowe;
Urzedu Miasta w Olsztynie odnoénie przebiegu projektowanego przylacza sieci
cieptowniczej.

»  Zawarcia przez strony stosownej umowy, co jest podstawa do rozpoczecia
projektowania oraz realizacji przedmiotowej inwestycji.

14. Podstawa prawna:

s Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 54
poz. 348 z pdin. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 1. w sprawie
szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. 2007
Nr 16 poz. 92).

» Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 1. w sprawie
szczegdlowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu
zaopatrzenia w cieplo (Dz.U. 2020 poz. 718).

¥ Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy
o wojewodzie 1 administracji rzadowej w wojewédztwie (Dz. U. 2017 poz. 976).

Miejskie Przedsiebiorstwo . N
Energetyki Cieplnej

Spétka z a.0. w Olsztynie

ul. Stoneczna 46,

10-710 Olsztyn

tel. 89 52405 34

fax. 89 524 02 10 Otrzvmutia:
biuro@mpec.olsztyn.pl 1 TD
2. TZ
Sad Rejonowy w Olsztynie 3 ) EO
VIll Wydziat Gospodarczy 4. ala
Nr KRS 0000072800
NIP 739 02 00 206
Wysokos¢ kapitatu
zakiadowego: 63.000.000 zt
www.mpec.olsztyn.pl Warunki Nr 11/2023

fb.com/mpecolsztyn



R e—

— Zatacznik nr 1
Tabela regulacyjna
sieci cleplownicze] miasta Olsztyn
Sezon grzewczy 2022/2023

Fikso - T‘er}‘n'p. zas. Téﬁ’ii’l POW.,
co . 26dta zddta
P [°C] [’Cl [°Cl
1,00 -22,0 120,0 60,0
0,99 216 | 1197 59,8
0,98 -21,1 119,4 59,7
0,97 -20,7 119,0 59,5
0,96 -20,3 118,7 59,3
0,95 -19,9 118,4 59,1
0,94 -19.4 117,9 59,0
0,93 -19,0 117,5 58,8
0,92 -18,6 117,0 58,6
0,91 -18,1 116,5 58,4
0,90 -17,7 116,0 58,2
0,89 -17,3 115,4 57,9
0,88 -16,8 1147 57,7
0,87 -16,4 114,2 57.5
0,86 -16,0 113,6 57,2
0,85 -15,8 112,9 56,9
0,84 -15,1 112,1 56,7
0,83 -14,7 111,4 56,5
0,62 -14.3 110,8 56,1
0,81 -13,8 109,9 55,9
0,80 -13,4 109,1 55,6
0,79 -13,0 108,4 55,4
0,78 -12,5 107 4 55,0
0,77 -12,1 106,7 54,8
0,76 -11,7 105,9 54,5
0,75 -11,3 105,1 54.,1
0,74 -10,8 104,1 53,8
0,73 -10,4 103,3 53,6
0,72 -10,0 102,4 53,2
0,71 -9,5 101,4 52,9
0,70 -9.1 100,5 52,6
0,69 - -8,7 99,7 52,3
0,68 -8,2 08,6 51,9
0,67 -7.,8 97,7 51,6
0,66 -7 .4 96,9 51,3
0,65 -7.0 96,0 51,0
0,64 -6,5 94,9 50,7
0,63 -6,1 94,1 50,3
0,62 -57 93,2 50,0
0,61 -5,2 92,1 49,7
0,60 -4,8 91,3 49,3
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0,54 2,2 85,8 47,4
0,53 1,8 85,0 47,1
05 4 84,2 46,7
0,51 -0,9 83,3 46,4
0,50 0,5 82,5 46,1
375 0.1 81,7 457
048 0.4 80,8 454
0,47 0.8 80,1 45,1
0,46 17 79,4 44,8
0,45 1,7 78,6 44,5
0,44 21 77.9 44,2
0.43 2,5 77,3 43.9
0,42 2,9 i ¥4 e
0,41 3,4 75,9 43,3
0,40 3,8 75,4 43,0
0,39 4.2 74.8 42,7
0.35 4.7 L2 e
T 5 73,7 42,2
0,36 5,5 73,2 41,9
0,35 6.0 15! e
0,34 6.4 72,3 414
0,33 8,8 LEA e
0,32 72 71,6 s
0,31 77 71,1 40,7
0,30 8,1 70,6 40,5
0,29 8,5 70,1 40,2
0,28 9,0 69,6 40,0
027 0.4 69,1 40,0
0,26 8 68,6 40,0
0’25 .io)3 68,1 40,0
0,24 10,7 67,5 e
0.23 71 1 67,5 40,0
0122 11)5 67,5 40,0
051 12,0 67,5 40,0
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Wytyczne Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
dotyczace czeécl elekirycznej pomieszezen wezléw cieplnych.

. Odbiorca ciepla wykonuje insialacje elekiryczng zasilajgcg wezet cieplny bezpostednic z

sieci elekiroenergetycznej w uzgodnieniu z Energa Operator SA.
W rozdzielnicy gléwnej budynku, w miejscu dostgpnym dla obstugi MPEC Sp. z o.0.
przygotowaé miejsce na licznik energii elektrycznej zgodnie z warunkami przylaczenia
wydanymi przez dostawce energii elekirycznej. Dla zasilania jedno i tréjfazowego
zamontowaé jako zabezpieczanie przedlicznikowe roztgcznik bezpiecznikowy typu RBK z
wictadka topikowa NH-00 i ogranicznik mocy o wielkosciach:
s Wezel o maksymalnej mocy cieplnej do 399[kWi] napigcie 230V, wiiadka
topikowa 1x16A i ogranicznik mocy 1x6A.
e Wezet 0 maksymalnej mocy cieplnej od 400[kWt] do 699[kW] napigcie 230V,
wikladka topikowa 1x20A i ogranicznik mocy 1x10A.
e Wezel o maksymalnej mocy cieplngj powyzej 700[kW:] napigcie 400V, wkiadka
topikowa 3x25A i ogranicznik mocy 3x16A
Zbudowaé instalacje elekiryczng natynkows w rurkach instalacyjnych z uzyciem
przewodéw okraglych. Poza pomieszezeniem wezla dopuszcza sig¢ wykonanie instalacji
podiynkowej. Do pomieszczenia wezta doprowadzic wewngtrzng linie zasilajgca dobrang
wg normy PN-HD 60364-5-52:2011 przewodem YDY o przekroju nie miigjszym niz
4mm?,
W pomieszezenin wezla zamontowaé rozdzielnie elekiryczng naiynkows dla zasilania
jednofazowego o rozmiarze 1x12 pél, dla tréjfazowego o rozmiarze 2x12 pdl o klasach
ochronnoéci IP65. Rozdzieini nie umieszezaé pod instalacjami sanitarnymi, minimalna
odleglo$é rozdzielni od rurociagdw i armatury sanitarnej powinna wynosi¢ minimum 0,5m.
Jebli warunek jest niemozliwy do spehnienia nalezy wykonaé zabezpicczenie rozdzielnicy
przed rozbryzgami wody.
Przewody wprowadzi¢ od dohu rozdzielni poprzez diawiki, po zamontowaniu rozdzielnicy
zatozyé oslony gumowe na wkrety montazowe, przykleié wydrik z opisem wszystkich
aparatéw, umiescié naklejki ostrzegawcze na drzwiach rozdzielnicy.
Zamontowaé wylacznik o$wietlenia natynkowy o IP65. Gniazdo wiykowe pojedyncze
natynkowe z IP65 pod rozdzielnica. Rozdzielnice wezta cieplnego polaczy¢ zgodnie ze
schematami stanowigeymi zataczniki do niniejszych wytycznych. Do pomieszezenia wezta
doprowadzié uziom o rezystancji nie wigkszej niz 10Q. Wykona¢ otok z plaskownika
ocynkowanego (bednarka) FeZn25x4mm i polaczyé z uziomem wylacznie rozigezoym
polaczeniem skrecanym, ptaskownik pomalowany na zétto-zielono poza miejscami fgczen.
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Wykonaé uziemione polaczenia wyrdwnawcze wszysikich instalacji sanitarnych w obrgbie
pomieszezenia wezta cieplnsgo wg. Normy PN-HD 60364-5-54:2011 przewodem
z6ktozielonym o przekioju nie mniejszym niz 6mm?,

Zamontowaé ofwietlenie przemystowe ze Zrodlem éwiatta LED, hermetyczne o IP65 i
natgzeniu Swiatta wg. PN-EN 12464-1:2012

Zainstalowaé przewéd YDY 2xlmm’ pomiedzy pomieszezeniem wezla ciepluego a
zewngirzng péinocng $ciang budynku (dopuszezony pélnocny-wschdd, poinocny-zachd).
Wyprowadzi¢ przewdd na $cianie zewnetiznej na wysokosci od 2,5 do 3m od docelowego
poziomu gruniu, poza zasiegiem reki, oddalony o min. 1m od Zrédel ciepta np. wyrzutni
wentiylacji powietrza, przeszklonych potaci, klimatyzatoréw. W pomieszczeniu wezla
zostawi¢ Sm zapasu przewodu.

. Wykonaé protokét z pomiardéw elektrycznych w zakresie:

- rezystancja uziomu,

- rezystancja izolacji: WLZ, obwodu gniazdowego i o$wietleniowego,
- badanie parameiréw zabezpieczen réznicowo-pradowych,

- badanie cigglos¢ przewodu PE i matych rezystanciji

- badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylgczenie

. Z instalacji elekirycznej zabrania sie zasilania obwodéw nienalezacych do wezla.

. W przypadku braku docelowego zasilania z sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA
w czasie budowy i eksploatacji wezla warunkowo dopuszcza si¢ zasilanie z obwodéw
administracyjnych odbiorcy ciepta do momentu montazu licznika energii elekirycznej przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

. Przy odbiorze pomieszczenia wezta cieplnego przekazaé klucz do bramy wjazdowej, klaiki
schodowej, pomieszczen piwnicznych, wezta cieplnego, rozdzielnicy licznikowej wezta
cieplnego.
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UMOWA O PRZYEACZENIE NR ' T/ /< /2023

Zawarta w Olsztynie, w dniu ' W e e 2L 2 roku pomiedzy:

Miejskim Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. w Olsztynie, ul. Stoneczna 46,
10-710 Olsztyn, wpisanym do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego w Sadzie
Rejonowym w Olsztynie VIII Wydzial Gospodarczy, NR KRS 0000072800, NIP 739-02-00-206,
Wysokos¢ Kapitalu Zaktadowego 63 000 000 PLN.

zwanym W tresci umowy Dostawca, a

Komenda Wojewddzka Policji w Olsztynie

o numerze NIP 7390206611, REGON 510064784,
z siedzibg w: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantow 6/8,
reprezentowang przez:

g 5 A i // \ 3 S i 1 . ~N
- ?,‘»1.\':\} .'.z)fi:.wc.\_. coat A O .LL'J. Q .\M‘ (Y/ vl Q‘?L.V\}(,’i‘. LA :J?.d.-’.':'!’mr. uz'.:w.«,‘ Ao "37):’ w3 e{t&z&nqo . T) a lq:) ..... .. b’\,ﬁj‘ wE
\ 1 { %
a T i : C - S = ~r
- VV{:\\W\G)‘\Unn\-w*zid:iav\msn“«\‘ .-‘TJ.L.\.-:E'.Q.'-:*.—'. '.....5:\‘1.\\:).‘.'2-‘:%\\&_...Jv.u.azu}a;j.;’...\..?ﬁ:ur.’n}z":f...}.{sé{.j.J (/},'fzm'f
\ \.
\ \, \

zwang w tresci umowy Odbiorcg.

Strony zawierajg umowe w celu okreslenia zasad finansowania i realizacji inwestycji polegajacej
na podigczeniu obiektu odbiorcy — budynku projektowanego na dz. nr 126/7 obreb 125
przy ul. W. Witosa w Olsztynie do miejskiej sieci cieplowniczej.

§1

Umowg zawiera si¢ w trybie przepiséw:

1. Ustawy z dnia 10.04.1997 r. — Prawo energetyczne — (Dz. U. 1997 nr. 54 poz. 348 z pdzn.
zm. — dalej jako: PE),

2. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegélowych
warunkow funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92 z pdzn.
zm.),

3. Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegétowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia w ciepto (Dz.U. 2020
poz. 718 z pdzn. zm.).

§2

1. Strony umowy potwierdzajg, ze Odbiorca wystapit do Dostawcy z wnioskiem o okreslenie
warunkow przylaczenia wezta cieplnego do sieci cieplowniczej, na podstawie, ktorego zostaty
wystawione warunki przylaczenia i przystgpujg do wspdlnych dziatan majacych na celu podigczenie
do miejskiej sieci cieptowniczej wezla cieplnego w budynku przy ul. W. Witosa w Olsztynie,
dz. nr 126/7 obreb 125.

2. Strony potwierdzaja, ze wniosek o okreslenie warunkdéw przylgczenia wezta cieplnego stanowi
oferte a wystawienie warunkdow przytgczenia stanowi przyjecie oferty w §wietle przepisdw kodeksu

'Wypetnia MPEC Sp. z 0.0. w Olsztynie \}\
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cywilnego w zwiazku, z czym bedg stanowily one podstawg dalszych czynnosci stron w peinym
zakresie.

§3

Odbiorca os$wiadcza, ze w stosunku do nieruchomosci potozonej w  Olsztynie
przy ul. Witosa, w obrebie geodezyjnym 125 dziatka 126/7, posiada prawo trwatego zarzadu.
Dla nieruchomodci tej w Sadzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydziat Ksigg Wieczystych prowadzi
ksiege wieczysta KW Nr OL10/00009386/5.

§4

1. Przyjmuje sie nastepujacy sposéb realizacji inwestycji:

a) Dostawca wykona dokumentacje techniczng przylacza i wezla cieplnego, zgodnie
z wymienionymi w § 2 warunkami przytaczenia.

b) Dostawca wykona prace budowlane zwigzane z budowg przytacza cieplnego i prace montazowe
zwigzane z budowa wezta cieplnego.

¢) Odbiorca przygotuje pomieszczenie pod budowe urzadzen wezta cieplnego wedtug wytycznych
Dostawcy stanowigcych zatgcznik nr 1 do umowy oraz udostgpni Dostawcy nieruchomos¢
na przeprowadzenie:

— prac budowlanych niezbednych do wykonania przytacza do dnia 29 sierpnia 2025 r.
— prac montazowych niezbednych do wykonania wezta cieplnego do dnia 29 sierpnia 2025 r.

d) Odbiorca doprowadzi do pomieszczenia wezla instalacje  odbiorcza  budynku
wraz z rozdzielaczami.

e) Odbiorca przygotuje na potrzeby wezta cieplnego miejsce pod uktad pomiarowy energii
elektrycznej (bez licznika) uzgodniony i odebrany przez ENERGA - OPERATOR S.A.

2. Prace zwigzane z przeprowadzeniem préb i odbioréw czesciowych i koncowych zostang
wykonane w obecnosci przedstawicieli Dostawcy i Odbiorcy.

3. Dostawca zobowiazuje sie do dostarczenia Odbiorcy Mapy do ustanowienia stuzebnosci
przesytu.

4. Odbiorca zobowigzuje sie do dostarczenia Dostawcy odpisu aktu notarialnego o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu wraz Mapa oraz faktura/rachunkiem.

§5

1. Odbiorca udostepni nieruchomo$é okreslong w §3 niniejszej umowy w celu budowy sieci
cieplowniczej oraz wyraza zgode na jej pdzniejsza eksploatacjg na swojej nieruchomosci.

2. Odbiorca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Dostawcy dostgpu do sieci cieptowniczej w catym
okresie jej eksploatacji - w celu dokonywania napraw, remontéw, usuwania awarii
lub wykonywania innych czynnosci niezbednych dla jej prawidtowego funkcjonowania.
Jednoczesnie Dostawca zobowiazuje sie po kazdorazowej ingerencji w grunt, do przywrécenia
nieruchomosci do stanu pierwotnego na swoj koszt.

3. Odbiorca o$wiadcza, ze wyraza zgode na ustanowienie na swojej nieruchomosci ograniczonego
prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu na czas nieokreslony, z ograniczeniem tego
prawa do pasa gruntu zajmowanego przez sie¢ cieplownicza, w tym jej czgSci sktadowych
i przynaleznych. Do tresci ustanawianego prawa nalezy dostgp do sieci cieptowniczej w celu
prowadzenia biezacej obstugi, utrzymania, konserwacji, remontéw, wymiany i rozbudowy.



Prawo to ogranicza mozliwo$¢ zabudowy, trwatych nasadzen i trwatych form zagospodarowania
gruntu nad elementami sieci oraz w jej bezposrednim sasiedztwie.

Odbiorca zobowigzuje sie do uzyskania zgody organéw nadrzednych na ustanowienie
stuzebno$ci przesytu na warunkach okreSlonych w § 5.3, ktéra bedzie stanowila podstawe
do wystapienia z wnioskiem do Prezydenta Olsztyna o ustanowienia stuzebnosci przesyiu
w formie aktu notarialnego. Koszty ustanowienia stuzebnosci, a w szczegolnosci koszty aktu
notarialnego i optat sadowych ponosi Dostawca. Stawka jednorazowego wynagrodzenia
za ustanowienie stuzebno$ci przesylu na czas nieokresSlony za powierzchni¢ zajmowana
przez sie¢, wynosi 1000,00 zt netto + obowiazujacy podatek VAT (stownie: tysige zlotych).
Odbiorca o$wiadcza, ze poza okreSlonym wyzej wynagrodzeniem, nie przystuguje obecnie
zarowno jemu, jak réwniez jego nastgpcom prawnym, ani tez nie bedzie przystugiwalo
w przysztosci, jakiekolwiek dalsze roszczenie z tytulu przeprowadzenia sieci cieplowniczej
przez opisang w § 3 niniejszej umowy nieruchomo$¢ oraz ustanowienia i wykonywania
shuzebnosci przesytu.

Strony ustalaja, ze w przypadku zbycia nieruchomosci lub utraty prawa do nieruchomos$ci
przez Odbiorce, zobowiazany jest on do poinformowania nastgpcy o zawarciu niniejszej umowy.
Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy mogg by¢ bez zgody Odbiorcy przeniesione
na osobg lub osoby trzecie. W takim wypadku Dostawca poinformuje Odbiorcg o zmianie
podmiotowej po stronie wiasciciela sieci cieptowniczej.

§6

Okresla si¢ nastgpujace terminy wykonania przytaczenia, z tym zastrzezeniem, ze W przypadku
niespelienia wymagan formalnych wskazanych w warunkach przytaczenia, o ktérych mowa w § 2
umowy, terminy moga ulec przesunieciu oraz wyltacza si¢ zapis § 7 ust. 1 w stosunku do Dostawcy.
W przypadku definitywnej niemoznos$ci uzyskania zgdd organéw administracji lub wiascicieli
nieruchomosci niezbednych dla zrealizowania inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy,
Dostawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji
o braku mozliwosci realizacji inwestycji.

1,
2.
3.

Wykonanie przytacza sieci cieplnej objetego umowa do dnia 28 listopada 2025 r.

Wykonanie wezta cieplnego objetego umowa do dnia 28 listopada 2025 r.

Koncowy odbidr sieci i wezta cieplnego odbedzie si¢ z udziatem upowaznionych przedstawicieli
stron w ciggu 14 dni od terminu wskazanego w ust. 2. Odbior koncowy potwierdzany
jest ,,Protokotem odbioru koncowego robot” podpisanym przez przedstawicieli Odbiorcy
i Dostawcy. W przypadku nie przystapienia przez Odbiorcg do czynnosci odbioru koncowego
w terminie podanym w zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Dostawcg, Dostawcy przystuguje
prawo sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru robot.

Warunkiem wykonania przez Dostawce prac zwiazanych z realizacja inwestycji jest zaplacenie
przez Odbiorce optaty przytaczeniowej w wysokosci i terminie okreSlonym w § 10.

§7

Strony ustalaja, ze w przypadku niezachowania termindéw okreSlonych w § 4, w § 51w § 6,
Strona zobowigzana do terminowego wykonania czynno$ci zaptaci kar¢ umowng w wysokos$ci
300 zt za kazdy dzien zwloki.
Strony ustalaja, ze kazda z nich moze zawiadomié¢ druga o braku mozliwosci zachowania
terminow okreslonych w § 4 1 § 6 Umowy. {
/A \
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Zawiadomienie takie, dokonane najpézniej na 3 m-ce przed uptywem uzgodnionych terminéw,
powoduje odstapienie od naliczania i dochodzenia kar umownych.

Zawiadomienie dotyczace wydhizenia terminu okre$lonego dla Odbiorcy wskazanego w § 4 ust.
1 lit. ¢ powoduje automatyczne wydhuzenie terminéw okreslonych w § 6 dla Dostawcy o taki
sam okres wydtuzenia.

Kazdy z terminéw okreslonych w ust. 2 moze by¢ aneksowany tylko jeden raz. Termin okre$lony
przez Odbiorce ma charakter propozycji, ktorej przyjecie wymaga zgody Dostawcy, uzaleznione;
od mozliwosci realizacji tego zadania.

W przypadku bezskutecznego uplywu terminu realizacji niniejsza Umowa wygasa.

§8

Przylacze 1 wezet cieplny sg wlasnoscig Dostawcy.

Miejscem rozgraniczenia wiasnoéci i eksploatacji instalacji lub urzadzen znajdujacych sig
w pomieszczeniu wezta cieplnego miedzy Dostawca a Odbiorca, sa zgodnie z kierunkiem
przeplywu: ostatnie przed rozdzielaczami instalacji odbiorczych lub ostatnie w pomieszczeniu
wezla cieplnego (przy braku rozdzielaczy) zawory odcinajace ten wezel od instalacji
odbiorczych.

§9

Rozpoczecie dostarczania ciepta do wezta nastapi po dniu zawarcia umowy sprzedazy ciepta.

§10

Przyjmuje si¢ nastgpujacy sposéb finansowania inwestycji oraz warunki rozliczania kosztéw
budowy:

1.
2.

Dostawca sfinansuje prace projektowe oraz budowg przytacza i wezta cieplnego.

Odbiorca oéwiadcza, ze nie jest przytaczony do sieci cieplowniczej i nie jest wyposazony
w indywidualne Zrédto ciepta w rozumieniu art. 7b ust. 1 PE, w zwiazku z tym na podstawie
art. 7 ust. 11 PE Dostawca zwalnia Odbiorce z obowiazku poniesienia optaty przytaczeniowe;.
Jednak w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy okaze sig, ze Odbiorca posiada
lub posiadal indywidualne zrédlo ciepta, wtedy Odbiorca zobowiazany jest do uiszczenia
na rzecz Dostawcy oplaty przylaczeniowej wyliczonej na zasadach og()lnych »laryfy Dla
Ciepta” obowiazujacej w dniu zawarcia umowy. Oplata przylaczeniowa zostanie uiszczona przez
Odbiorce przelewem na konto Dostawcy nr 76 1540 1072 2001 5011 7001 0001 BOS S.A.
Oddziat w Olsztynie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W takim przypadku
niniejsza umowa nie wymaga aneksowania. W sytuacji braku ptatnosci przez Odbiorcg optaty
przytaczeniowej Dostawca moze umowe rozwiaza¢ w trybie natychmiastowym bez zachowania
okresu wypowiedzenia w terminie 6 miesiecy od dnia uptywu terminu platnosci tej optaty.

§11

Odbiorca zobowiazuje si¢ do zawarcia z Dostawca umowy sprzedazy ciepla zgodnie z zasadami
wynikajacymi z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne oraz z uwzglednieniem
nastgpujacych warunkow:



a. wielkos¢ zamowionej mocy cieplnej bedzie okreSlona w wielkos$ci takiej jak wynikajaca
z wydanych warunkéw technicznych dla obiektu odbiorcy. Dostawca informuje, ze w jego
dziatalnosci obowigzuja zasady dajace Odbiorcy mozliwos¢ czasowego zmniejszenia
wielkosci mocy zamdéwionej na czas budowy budynku.

b. umowa zostanie zawarta na czas nieokreSlony. Podpisanie umowy sprzedazy ciepla nastgpi
niezwtocznie — lecz nie pdzniej niz - w terminie 5 dni od wykonania niniejszej umowy
(od podpisania protokotu koficowego odbioru budowy wezla cieplnego).

c. Strony ustalaja, ze na okres 3 lat wylaczaja stosowanie uprawnienia odbiorcy wynikajacego
z tre$ci § 40 rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w § 1 ust. 3 dotyczacego okreslenia,
iz zamdéwiona moc cieplna jest ustalana przez Odbiorcg na okres, co najmniej 12 miesigcy
i moze by¢ zmieniana wylacznie w terminie okre§lonym w umowie sprzedazy ciepta.

W przypadku nie zawarcia przez Odbiorcg umowy sprzedazy ciepta z zachowaniem warunkéw

okreslonych w ust. 1, rozwigzania umowy sprzedazy ciepta lub rezygnacji z poboru ciepta z sieci

cieptowniczej do momentu otrzymania przez Dostawce pelnego zwrotu poniesionych przez niego
naktadéw, Odbiorca zobowiazuje sie do pokrycia wszystkich kosztow, jakie ponidst Dostawca

z tytutu realizowanej inwestycji, pomniejszonych o wniesiona optat przytaczeniowa i koszty

amortyzacji naliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami do dnia odigczenia urzadzen

Odbiorcy od sieci cieptownicze;.

W przypadku zbycia prawa wlasno$ci budynku przez odbiorcg lub zmiany podmiotu

posiadajacego tytul prawny do budynku uzyskanego w inny sposob niz zbycie, odbiorca lub inny

podmiot zobowigzuje sie do umieszczenia w akcie notarialnym zapisu o treSci zawartej w ust. 2

1 przyjgcia go przez nastepce lub pokrycia kosztow okreslonych w ust. 2.

W przypadku rozwiazania lub rezygnacji Odbiorcy od umowy po rozpoczeciu inwestycji a przed

jej realizacja przez Dostawce, Odbiorca jest zobowigzany do pokrycia wszystkich kosztow,

w tym kosztow budowy wezla, jakie ponidst Dostawca z tytulu realizowanej inwestycji.

W przypadku wyga$niecia umowy (w szczegélnoéci z powodu jej rozwiazania, rezygnacji

z umowy, odstapienia od umowy i innych) po rozpoczgciu inwestycji z przyczyn lezacych

po stronie Odbiorcy, z dniem wygasniecia umowy Odbiorca nabywa prawo wlasnosci wezta

i zobowiazany jest do zaptaty warto$ci wezta przedstawionej przez Dostawce i odbioru wezta

w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji.

W przypadku, kiedy realizacja inwestycji nie dojdzie do skutku w terminie 12 miesigcy od dnia

zawarcia niniejszej] Umowy lub w terminie wskazanym w aneksie (aneksach), z pierwszym

dniem po uptywie tego terminu Odbiorca nabywa prawo wiasnosci wezla (o ile zostat on przez

Dostawg wykonany) i zobowiazany jest do zaplaty warto$ci wezla przedstawionej przez

Dostawceg i odbioru wezta w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji.

W przypadku uptywu terminéw odbioru wezta, o ktorych mowa w ust. 5 1 6 powyzej, Dostawca

bedzie liczyt koszty przechowania wezta do dnia jego odbioru w kwocie 50 zt dziennie.

Strony uzgadniaja, ze bez pisemnej zgody Dostawcy Odbiorca nie moze dokonaé przelewu

wymaganych lub przysztych wierzytelno$ci.

§12

Strony zobowiazuja sie do:

a) Przekazania niezbednych danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,

b) Przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z niniejsza umowa, ogdlnym
rozporzadzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronia prawa osob, ktérych dane
dotycza. ‘

Przekazane dane osobowe beda przechowywane przez okres:



a) niezbedny do realizacji umowy, a po zakonczeniu, w zwiazku z obowiazkiem prawnym
Dostawcy wynikajacym z powszechnie obowiazujacych przepisow prawa (np. czas
archiwizacji);

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez Dostawce w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia
lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Dostawcy, na podstawie powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawa, z uwzglednieniem okresow przedawnienia roszczef
okreslonych w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa.

3. Przetwarzanie danych osobowych bedzie sig¢ odbywalo wytacznie w zakresie i celu wskazanym
w niniejszej umowie oraz zgodnie z jej postanowieniami, a takze z przepisami niniejszej Umowy
i RODO, w szczegdlnosci z art. 32, dotyczacym bezpieczenstwa przetwarzania danych. Strony
zobowiazuja sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych.

§13

Zatacznik nr 1 stanowi integralng cz¢$¢ umowy.

§ 14

Dostawca o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

§15

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajadla swej waznosci formy pisemne;
pod rygorem niewaznoSci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa maja zastosowanie przepisy, o ktérych
mowa w § 1 oraz Kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji umowy rozstrzygane beda przez wiasciwy sad
w Olsztynie.

4, Umowa zostala sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.
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Zalgcznik nr 1 do umowy o przylaczenie nr 'TI/ )A.12023

Wytyczne Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spélka z o.0.

do_przygotowania pomieszczenia na budowe wezla cieplnego (na podstawie

normy PN-B-02423) dotyczace czesci budowlano — sanitarnej.

10.

Minimalna wysoko§¢é pomieszczenia wezla cieplnego powinna wynosi¢ 2,2m, wielko$¢ powierzchni
nalezy uzgodnié z projektantami MPEC (tel. 89 524-12-48 lub 89 524-12-11).

Sciany i stropy wykonaé z materiatéw niepalnych (z materialéw o odpornosci ogniowej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i rozporzadzen powiazanych), nienasigkliwych,
umozliwiajacych umocowanie w nich podp6r pod rury i urzadzenia przewidziane do umieszczenia wezta.
Sciany i strop gtadko otynkowaé, pomalowaé na jasny kolor powlokami malarskimi zmywalnymi i
chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. W przypadku odstgpstw od powyzszych wymagah MPEC nie
bedzie ponosit odpowiedzialno$ei za ewentualne szkody materialne.

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zastosowaé studzienke schladzajaca betonowg o wymiarach
$600 i h=600mm odptywowa z zabezpieczeniem przed cofnigciem S$ciekéw (zasuwa burzowa)
lub nieodplywowa z rura podpodtogowa DN50 na przewdd elektryczny i przewodem ttocznym PE DN32
zakonczonym zlaczka (w przypadku zastosowania studzienki nieodplywowej zakup pompy zatapialnej
jest po stronie Odbiorcy ciepta). Klape zwrotng w studzience schtadzajacej odptywowej nalezy
zamontowa¢ w pozycji poziomej i zakoriczyé kolanem 90st. Studzienkg przykry¢é kratg
lub blacha perforowana. Pokrywa studni powinna posiada¢ otwory (min. 15 szt. ¢16mm), umozliwiajace
wplynigcie spuszczanej z wezta wody do studni.

Podtoga powinna byé gladka, niepylna i nienasiakliwa, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i
nagle zmiany temperatury ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku studzienki schtadzajace;
(zalecane terakota z cokotem wysokos$ci 10cm).

Drzwi do pomieszczenia wezta lacznie z futryng powinny byé o klasie odpornosci ogniowej EI30C
(C- samozamykacz), o minimalnych wymiarach 0,9x2,0m, otwierane na zewnatrz pomieszczenia
wezta. Drzwi wyposazyé w zamek patentowy.

Okna w pomieszczeniu wezla nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz krata stalowa z siatka stalowa,
W szczegblnych przypadkach jest mozliwo§¢ zamiennego zastosowania folii antywlamaniowej
po wezesniejszym uzgodnieniu z MPEC.

Pomieszczenie powinno mieé wentylacje grawitacyjna nawiewna i wywiewna. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechaniczne;.

Kanatl wentylacji grawitacyjnej nawiewnej o wym. 15x15cm lub ¢pl6cm wykonaé z ksztalcie litery Z,
wlot do kanatu usytuowaé na zewnatrz budynku na wysokoéci 2m powyzej poziomu terenu. Wylot
z kanahi umiejscowic nie wyzej niz 0,3m nad podloga wezta. Zewnetrzne 1 wewngtrzne otwory wlotowe
i wylotowe kanaléw wentylacji pomieszczenia wezla nalezy zabezpieczy¢ siatka (kratka) metalowa.

Kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej o wym. 15x15cm lub ¢pl6cm powinien mie¢ otwor
umieszczony nie nizej niz 0,3m od stropu pomieszczenia.

Do pomieszczenia wezta nalezy doprowadzié (* - jesli dana funkcja wystepuje):

— instalacjg centralnego ogrzewania z zaworami odcinajacymi*,

— instalacj¢ wentylacji/ciepta technologicznego z zaworami odcinajacymi*,

— instalacjg cieptej wody i cyrkulacji z zaworami odcinajacymi™,

— instalacjg zimnej wody na potrzeby c.w.u. z zaworem odcinajacym®,
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11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

— kanalizacje sanitarng bez rewizji *.

Rury instalacji odbiorczej wchodzace do pomieszczenia wezta powinny by¢ stalowe oraz wprowadzone
pod stropem w odlegtoéci od stropu pozwalajacej na montaz na rurach odpowietrzenia. W przypadku
pomieszczen wyzszych niz 2,20m rurociagi instalacji wewngtrznej nalezy sprowadzi¢ na wysoko$é
1,90m nad posadzke wraz z zaworami odcinajacymi.

Na instalacji odbiorczej nalezy wykonac izolacjg rur.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie powinny by¢ o klasie odpornoséci ogniowej EI60.
Do pomieszczenia nie wprowadzad instalacji nie zwigzanych z wezlem cieplnym.

W przypadku, je$li w pomieszczeniu wezla cieplnego znajduje si¢ gtéwny wodomierz zimnej wody
budynku nalezy przenie$¢ go do innego pomieszczenia.

Odstepstwa od powyzszych wytycznych wymagaja uzgodnienia z projektantem MPEC.

W zakresie elektrycznym pomieszczenie na wezel cieplny nalezy wykonaé wg ,,Wytycznych Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. dotyczace czgsci elektrycznej pomieszczen weziéw
cieplnych”, stanowiacych zalacznik do Warunkéw przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieplowniczej
miasta Olsztyna.

Olsztyn, dn. 05.03.2020 r.
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