STAROBTWO PFOWIATOWE
Wydziat Administraciji
Archltektomczno-Budowlanej
26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a

tel. 44 741 49 42

EGZEMPLARZNR: 12 3

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:
GMINA ZARNOW
ul. Opoczyriska 5
26-330 Zarnow

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI TROJANOWICE WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ

Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Dz. nrew. 173, 213, 214, 217, 218/1
Obreb: Trojanowice
gm. Zarnow

Zalgeznik NI ...ceeeeeeniviiinnnn ] A ...............
do decyzji pozwolenia |na budowe@

BRANZA:

Budowlana znak sprawy AB.6740. G L( 20 9‘2/
zatwierdzajqceprojekt-2agos owanla dzlatki
KATEGORIA OBIEKTU: IX [ub tereny oraz proj zn0-budowlany
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA OPRACOWANIA
IMI WISKi ]
AUTORSKI LT S DA @ UPRAWNIEN OPRACOWANIA 1| 11 ,’_;PODR]&_( lathwlo-Olejnik
BUDOWLANYCH . budAt 104 \
Projektant mgr inz. arch. Anna specj. architektonicznej chitek ( \-/ : / =
architektura | Malawko-Olejnik 16/LOOKK/2017 Architektura W phiitigs
Projektant P . hitek . : ' “‘1/:. - T
awdsai mgr inz. arch. specj. arcnitektonicznej Arsliteks /
Sprawdzajqcy | syhyester Bartyzel 32/LOOKK/2016 remitekiura
architektura mg g
Projektant mgr inz. arch. specj. konstr. budowlanej
konstrukeji Sylwester Bartyzel LOD/3445/PWOKb/IS
P. r Offji’a_”t mgrinz. specj. konstr. budowlanej N
sprawazajqcy Tomasz Rézycki LOD/3250/PWBKb/17 Konstrukeji
konstrukcji
Projektant tech. bud. w specj. instalacyjno- “ps.y |11 wodociggqwe
instalacji Zbigniew Zak inzynieryjnej Instalacje sanitarne &l iV 220/134/84 4y
sanitarnych UAN.1V-10220/134/84 Listtphd 2032 ) wyazYOW?‘gx
Broih o ARGE [T\ N weniai erowaa =
rojeKtant . o . . b "cwc‘ n;r_wln“m-'era"'
sprawdzajgcy ing. Rafal w specyj. instalacyjnej Instalacie sanitarne _v‘l;;lcg[.g 2 ‘rl \mm,me o
instalacji Wyszkowski LOD/3400/PWBS/17 7/ ; oy (ISR gy arvlE S
sanitarnych , Lie f}»}U"'P WESE
. w specy. instalacyjnej VTG I, IR \( SE ADAMIZYH
Projektant . mgring. elektrycznych Wr”/&"-‘ ilA BUDOWLA
[”lzsmlacjl " Rafal Adamczyk bez ograniczen Instalacje elektryczne® 3 Y 3
eremiryeanyc LOD/2633/PWOE/I5 w sper 4 ~_4L1 W 2000 BIiCze:
. — T 7 W iig = w;
Projektant w specj. instalacyjnej '“ﬂw"' g fﬂﬂ 7 sekiroeneretyamve
sprawdzajgcy mgrinz. . elektrycznych' s SOV 2833
instalacji Tomasz Synowiec bez ograniczen Instalacje elekiryczne’
elektrycznych LOD/0339/POOE/0S u! Q!’M&} : u

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU¢ upr.mi M““ " eltr.

1. Opis do projektu zagospodarowania dziatki...........cc.cccveereeennee.

senia ¢l
........ i}‘-f-w.,;:;z’m

2. Projekt zagospodarowania dziatki — cze$¢ graficzna — rys. PZT-1............ 1



STAROSTWO POWIATOWE
Wydziat Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa la

141 etopad 7093 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze stosowanie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Trojanowice :

Inwestor:

Adres inwestycji

Gmina Zarnéw
ul. Opoczyniska 5
26-330 Zarnéw

msc. Trojanowice 56

26-330 Zarnéw

Dz nrewid. 173, 213, 214, 217, 218/1
Obr. Trojanowice

Gm. Zarnéw
A
mgr inZ, arch, Anna Malawfo - Olejnik
PROJEKTANT ARCHITEKTURA w specj. architektonicznej bez ograniczeri e
nrupr. 16/LOOKK/2017 ——u-——
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY mgr inZ, arch. Sylwester Bartyzel
ARCHITEKTURA w specj. architektonicznej bez ograniczeri /
nr upr. 32/LOOKK/2016 /
PROJEKTANT mgr inZ. arch. Sylwester Bartyzel -’
KONSTRUKCIA w specj. konstrukcjyjno — budowlanej w ograni /czen/u
nr upr. LOD/3445/PWOKb/18 /
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY mgr inZ. Tomasz RozZyeki—
KONSTRUKCIA w specj. konstrukcjyjno - pudowlanej bez ograniczeri >
nr upr. LOD/3250/PWBKb/1Z
Zbigniew Zak  7higniew Za/{v
PROJEKTANT INSTALACII SANITARNYCH W spec. /nsta/ac;gno#/ﬁyn/e/wnej i 7 wodagingowe
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY inZ. Rafat Wyszkowski 7
INSTALACII SANITARNYCH w specj. instalaccyjnej A —
\ " LOD/3400/PWBS/17
\
PROJEKTANT mgr inZ., Rafaf Adamczyk
INSTALACII ELEKTRYCZNYCH w specj. instalacyjnej elektrycznych bez ograniczeri
LOD/2633/PWOE/15/) 5 | A —
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Synowiec
INSTALACII ELEKTRYCZNYCH w specj. instalacyjnej elektrycznych bez ograniczeri
LOD/0339/POOE/05
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DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt Zagospodarowania Dziatki nr ewid. 173, 213, 214, 217, 218/1 polozonej w miejscowosci
Trojanowice, gmina Zarnéw dla zlokalizowania projektowanej do realizacji: rozbudowy budynku
$wietlicy wiejskiej wraz z wewnetrznymi i zewnetrznymi instalacjami wod-kan, c.o., elektryczna,

gazowa.

I1. PODSTAWA PRAWNA:

Zlecenie inwestora na wykonanie powyzszego opracowania.

Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz przepisy w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepisy szczegdélowe dotyczgce niniejszego

opracowania.

III. PODSTAWA PRAWNA:
OkreSlenie granic dziatki o nr ew.: 173, 213, 214, 217, 218/1 obr¢b Trojanowice na mapie
sytuacyjno — wysoko$ciowej wykonanej przez uprawnionego geodete w skali 1 : 500 dla celow

projektowych.

IV. DANE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA:

Podstawowe dane techniczne budynku:

Powierzchnia zab. budynku §wietlicy — ist.. 111,19 m?
Powierzchnia zab. budynku swietlicy — proj. 32,68 m?
Powierzchnia zab. budynku $wietlicy — proj. 136,38 m?
Powierzchnia zab. budynkow gospodarczych — istniejacy 78,36 m?
Plac zabaw — istniejacy 159,00 m?
Wiata — istniejgca 20,73 m?
Pow. utwardzenia dojscia i dojazdy — projektowane 59,00 m?
Pow. utwardzenia dojscia i dojazdy — istniejgce 456,70 m?
Pow. zabudowy schoddw i taraséw - istniejgcych 96,65 m?
poziom posadowienia fundamentéw bud. mieszkalnego | 224,15-224,10 m.npm
poziom ,,0” budynku 222,95 - 222,47 m.npm
Powierzchnia dzialki objeta opracowaniem 2653,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 73,80 %

Wskaznik powierzchni zabudowy 0,1951
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V.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
Dziatki ozn. nr ewid. 173, 213, 214, 217, 218/1 potozone sg w miejscowosci Trojanowice, obr.
Trojanowice, gmina Zarnéw. Dzialki objete opracowaniem majg zapewniony dostep do drogi
publicznej — drogi gminnej, poprzez istniejacy zjazd. Dzialki sq zabudowane, teren nieruchomosci
nieogrodzony. Teren dziatki ptaski. Dziatki geodezyjnie wyznaczone w terenie.
Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy z dziatkg ozn. nr ewid. 585 ktora zabudowa jest
rowem melioracyjnym, od strony zachodniej z dz. ozn. nr ewid. 172, ktére to dzialka jest
zabudowana zabudowa zagrodowa od strony potudniowej graniczy z dz. ozn. nr ewid. 292 ktéra
jest niezabudowana. Dziatka ozn. nr ewid. 292 stanowi pas drogowy drogi gminnej. Teren

inwestycji jest uzbrojony w podziemne i nadziemne sieci techniczne.

VI. ZAKRES ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW

Budynek w cafosci zlokalizowany jest na dzialce Inwestora nr ew. 213, 173. Odlegto$é
projektowanego budynku od sasiedniej dziatki o nr ew. 172 wynosi od 2,90 — 4,30 m, natomiast od
dz. ozn. nr ewid. 585 wynosi 15,10 — 22,30 m, od granicy z dziatkg 292 odleglo$¢ wynosi 21,70 m.

Inwestycja polegajaca _na rozbudowie budynku swietlicy podlega analizie na podstawie

przepisow:
L. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8.04.2019 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 7 2019. poz. 1065).

§121 §271 - lokalizacja budynku, odleglosci od granic
Lokalizacja budynku jest zgodna z WT.

§13.1 - przeslanianie, §57 - o§wietlenie, §60,1 - naslonecznienie
Projektowany budynek nie bedg ograniczaty dostepu do naturalnego o$wietlenia i nastonecznienia

na sgsiednich dziatkach.

Z uwagi na wysokos¢ projektowanego budynku i jego lokalizacje na dziatce wynika, ze wysoko$é
przestaniania jest mniejsza niz odlegto$¢ pomiedzy projektowanym budynkiem, a istniejgcg i nowo
projektowang zabudowa na dziatkach sasiednich, dlatego tez nie bedzie wystepowalo zjawisko
przestaniania okien w pomieszczeniach na staly pobyt ludzi. Ponadto nie bedzie wystepowato

ograniczenie nastonecznienia i o§wietlenia na dziatkach sgsiednich.
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Wyznaczone miejsce pod zamkniete pojemniki na odpady state zlokalizowano w odleglosci zgodnej
z WT. Oddziatywanie nie wykracza poza granice dziatki. Nie wystapi ograniczenie mozliwosci

zabudowy na sgsiednich dziatkach.

§28.2 - odprowadzenie wod opadowych
Brak mozliwosci przylaczenia do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzane bedg na
teren dzialki Inwestora. Projektowane zagospodarowanie nie zmienia naturalnego sptywu wod

opadowych i nie powoduje splywu wod na teren dziatek sgsiednich.

1) Decyzja o warunkach zabudowy
Budynek zaprojektowano zgodnie z ww. decyzja. Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata

ograniczenia zabudowy sgsiednich dziatek.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na lokalizacj¢ projektowanego

budynku nie wykracza poza obszar wlasnej dzialki.

VII. - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

o Projektuje si¢ rozbudowe budynku $wietlicy wiejskiej wraz z wewnetrznymi
1 zewnetrznymi instalacjami wod-kan, elektryczng, gazows. Teren objety niniejszy opracowaniem
oznaczono duzymi literami A, B, C, D, E.

o Projektowany obiekt zlokalizowano w sposob, jak pokazano w czesci graficznej niniejszego
opracowania sporzadzonego w technice trwatej na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej
wykonanej przez uprawnionego geodete dla celow projektowych.

e Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych projektowanego obiektu - w ramach
istniejacego uktadu sptywu wod powierzchniowych na dziatke inwestora, w sposob nie powodujacy
zalewania dziatek sgsiednich.

o Zaopatrzenie w infrastruktur¢ techniczng poprzez przebudowe - remont przytacza do instalacji
energetycznej na podstawie warunkow okre§lonych przez gestora sieci. Zaopatrzenie w wode
poprzez budowe przytacza na warunkach okreslonych przez gestora sieci. Odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych poprzez budowe przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej, dostawa gazu poprzez
budowe przylacza na warunkach okreslonych przez gestora sieci . Przebieg instalacji przedstawiono
narys. PZT-1.

o Odpady stale przechowywane beda w przenosnych pojemnikach opréznianych okresowo przez

‘wyspecjalizowang firme zgodnie z zasadami panujacymi na terenie Gminy Zarnéw.

sy
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o Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng, wod-kan, Went)%laCJ 4Gyjha -

i gazowa.
e Ogrzewanie budynku z kottowni wtasne;j.
e Dostep do drogi publicznej. drogi gminnej zapewniony.

e Rzgdne terenu nie ulegng zmianie.

VIIL. INFORMACJE DODATKOWE

e Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

o Lokalizacja projektowanego obiektu w sposéb nie powodujacy ograniczenia dostgpu istniejacych
i uzytkowanych obiektu do drogi publicznej, ani korzystania z istniejgcej infrastruktury technicznej
w sposdb mogacy ograniczy¢ istniejgce parametry dla uzytkowanych obiektu.

e Projektowany budynek nie pozbawia ani nie ogranicza dostgpu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

e Projektowana budowa budynku jest przyjazna dla srodowiska, nie powoduje 1 nie wytwarza
hatasu, wibracji, promieniowania ani zaktocen elektrycznych.

e Obiekt nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby. Nie stwarza tez zadnego
zagrozenia dla srodowiska jak rowniez higieny i zdrowia uzytkownikow.

e Projektowany budynek harmonizuja architektonicznie z zabudows istniejacag na dziatkach
sasiednich.

e Dla terenu na ktérym projektuje sie lokalizacj¢ budynku nie zostaly utworzone, wydzielone
strefy: konserwatorska, pozarowa, gérnicza, sanitarna.

o Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacymi urzadzeniami melioracji wodnych -
drenowaniem. W przypadku gdy podczas inwestycji wystapi kolizja z istniejgcymi urzadzeniami
melioracji wodnych szczegétowych rozwigzanie kolizji nalezy dokona¢ zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym
obszarze urzadzen melioracji wodnych szczegétowych nie ujgtych w ewidencji wod, urzadzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, kolidujacych z realizowang inwestycja,
inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie do rozwigzania kolizji z sposéb zapewniajacy
prawidlowy odptyw wad.

e Projekt Zagospodarowania zostal wykonany zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt nalezy zakwalifikowaé do kategorii ZL III zagrozenia ludzi. Wymagana klasa
odpornosci pozarowej D. Budynek zaprojektowano z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia.
Projektowany budynek jest zaliczany do budynkéw niskich (maksymalna wysoko$¢ od poziomu

wejScia mniejsza niz 12m).
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IX. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ  tel. 4474149 42

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

2
Powierzchnia zabudowy — po rozbudowie 280,25 m

2
Powierzchnia uzytkowa — po rozbudowie 225,46 m

3
Kubatura — projektowana 980,88 m

Wysokos¢ 7,55 m, budynek niski (N)

Liczba kondygnacji — 1 kondygnacja nadziemna

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Odlegtosé¢ analizowanego obiektu od istniejacej zabudowy wynosi ok.:
- 14,30 m - budynek mieszkalnego na dzialce inwestora nr 172,
- 7,90 - budynek innego na dzialce inwestora nr 213,

Odleglos¢ od granic dzialki przekracza 2,90 — 4,36 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ stosowane materialy i wyroby tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Istniejgcg oktadzine
sufitdw stanowi tynk cem.-wap. W pozostaltych pomieszczeniach przewiduje sie oktadzine z
plyty G-K w przypadku realizacji zabudow sufitowych.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok bedg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia

zapalenia lub zweglenia.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Nie okredla sie.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczba 0s6b w poszczegélnych pomieszczeniach i

na kazdej kondygnaciji

Maksymalna przewidywana liczba oséb w budynku :
- obstuga $wietlicy w czasie spotkan — 2 osoby

- obstuga kuchni i sali obstugi w czasie spotkan — 2 0sob
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W pomieszczeniach nr 5, 7 przewiduje si¢ przebywanie max. liczby 2go§6iGp60:056b ngﬁmwa 1a
tel. 44 741
Pozostale pomieszczenia nie sa przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 10 osob

personelu. Laczna ilo$¢ gosci jednorazowo przebywajacych w obiekcie to max. 50 0sob.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie zagrozone wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni mniejszej od dopuszczalnej

powierzchni strefy pozarowej 20 000m?,

Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanvch.

Klasa zagrozenia ludzi — ZL III

Przyjeta klasa odpornosci ogniowej dla budynku — D

klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

Gléwna konstrukcja nosna — R30;

Konstrukcja dachu - NRO;

Strop REI30

Sciana zewnetrzna - EI30;

Sciana wewnetrzna NRO

Przekrycie dachu NRO;

Pokrycie dachu niepalne, okladziny sufitow, sufity podwieszane wykona¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia. Na

drogach stuzacych celom ewakuacji nie wolno stosowac materiatéw tatwo zapalnych.

Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Maksymalna dlugos¢ przejécia ewakuacyjnego, prowadzacego przez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia po aranzacji pomieszczen nie moze przekracza¢ 40m. Pomieszczenie nr 7
posiada jedno wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku. Drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m.
Minimalna szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczeri powinna wynosi¢ co najmniej 0,9

m, a z pomieszczen przeznaczonych do przebywania nie wiecej niz 3 osoby — 0,8m.



STAROSTWO POWIATOWE
Wydziat Administracij
nﬁggriléltelﬁtonicmo-Budoxw;lanqj
Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego, mierzona od jScia z po rerPe7de, Wdizwitowa 1
g j yjneg wyj porflEsD o s Wiiaiows 1a
wyj$ciowych z budynku, nie przekracza dopuszczalnych 40 m, a dla pomieszczen z jednym
dojs$ciem ewakuacyjnym nie przekracza 10 m.

Wysoko$¢ ww. drzwi powinna wynosi¢ w $wietle co najmniej 2m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczego6lnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych stosowaé tylko na ich
zewngtrznej powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej

nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé i prowadzi¢ w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sita wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze

poprowadzi¢ przez przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowanie przewodow wentylacyjnych do elementéw budowlanych nalezy wykonaé z
materialéw niepalnych. W przewodach wentylacyjnych zabronione jest prowadzenie

innych instalacji.

Budynek nie bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu — z uwagi na
kubature ponizej 1000 m3.

Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice z zachowaniem zasady, ze jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2kg (lub 3dm’) zawartego w gasnicach, bedzie przypadata na kazde
100m* przedmiotowej powierzchni. Nalezy zapewnié¢ dostep do gasnic o szerokosci co
najmniej 1m oraz dojscie od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé czlowiek do
najblizszej gasnicy o diugosci nie wiekszej niz 30m. W pomieszczeniu kuchni nalezy

zapewni¢ gasnice do gaszenia ttuszczy ro$linnych i zwierzecych.

Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru

Wymaga si¢ wode do celéw przeciw pozarowych w ilosci 10 1/s. Musi byé zapewniony

hydrant nadziemny DN 80 w odleglosci do 75 m od obiektu. W odleglosci 118,00 m od

Lo
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26-300 Opocz: . Kwiato
projektowanego obiektu zlokalizowany jest podziemny hydrant zamontowaxﬁﬁéﬁgﬁgg& e

sieci wodociggowej (w kierunku pélnocnym ) na dzialce ozn. nr ewid. 293. Z uwagi na
znaczng odleglo$é istniejgcego hydrantu ppoz. od budynku objetego opracowaniem
nalezy wykona¢ montaz nowego hydrantu na sieci wodociagowej w odleglosci max.

75,00mb od $ciany chronionego budynku.

Hydranty wewnetrzne w budynku — brak

Drogi pozarowe — dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana

Wszelkie elementy konstrukcyjne musza mie¢ klasyfikacja NRO

Sufity niepalne, niekapigce i nieodpadajace pod wplywem ognia.
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