Horyzont UPIB Sciegiennego 11/10 97-300 Piotrkéw
Trybunalski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

NAZWA INWESTYCJI:  ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCJI: MSC.TROJANOWICE, NR DZIALKI - 173, 213, 214, 217, 218/1, OBR.
TROJANOWICE, GM. ZARNOW

NAZWA INWESTORA:  GMINA ZARNOW
ADRES INWESTORA:  UL. OPOCZYNSKA 5, 26-330 ZARNOW

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Budowlana Tomasz Rozycki

DATA OPRACOWANIA: 2024-08-22

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4523



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 173, 213, 214, 217, 218/1 potozonej w
miejscowosci Trojanowice, gmina Zarnoéw i dotyczy realizacji: rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej wraz z

wewnetrznymi i zewnetrznymi instalacjami wod-kan, c.o., elektryczna, gazowa.

1. Opis elementéw konstrukcyjnych :
Fundamenty — budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, a maksymalne obciazenie
jednostkowe podioza pod fundamentem nie bedzie przekracza¢ 150 kN/m2. Zaprojektowano tawy
fundamentowe z betonu zwirowego kl. B-25. Glebokos¢ posadowienia taw fundamentowych — 1,0 m
ponizej poziomu terenu, zgodnie z rys. przekroju. Szerokos¢ taw fundamentowych jak na rys. rzutu
fundamentow.

Sciany fundamentowe wykonaé nalezy z bloczkéw betonowych.

Sciany zewnetrzne nadziemia budynku jako mur warstwowy — grubo$ci 45 cm na zaprawie cem.-wap.
marki 5. Warstwa nosna gr. 24 cm z pustaka ceramicznego lub gazobetonu + 20 c¢m styropian FS-15.
Sciany dzialowe — gr. 12 cm z cegly ceramicznej pelnej, kratowki lub gazobetonu gr. 12 cm na zaprawie
cem.-wap. Marki 3.
Strop — prefabrykowany Teriva. Szczegoty wg rysunkow konstrukceyjnych stropow.
Nadproza — prefabrykowane, zelbetowe typu L 19, po dwa na kazdy otwor, wypehienie betonem B-15 lub
zelbetowe monolityczne.

Wiefice — w poziomie stropéw oraz pod murlatami zastosowac wieniec zelbetowy o wymiarach b x h = 24

cm x 25 cm, beton B-20, zbrojenie 4 prety & 12 mm (stal 34GS), strzemiona & 6 mm (stal St0S) co 25

cm.
Wigzba dachowa — krokwiowo - ptatwiowa, z drewna C-30 nasyconego $rodkami przeciwogniowymi i
zabezpieczajacymi przed korozja biologiczna. Elementy konstrukcyjne jak na rys. rzutu wigzby dachowej i
przekroju pionowym. Elementy drewniane oddzieli¢ od muru warstwa papy. Murlaty zamocowac¢ do belek

stropowych, zgodnie z ich rozstawem.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszczz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 STAN SUROWY
1.1 45262300-4 | Stupy, belki zelbetowe
1| KNR-W 4-01| Izolacje poziome muréw dwuwarstwowe z warstwy m2
d.1.1] 0602-06 | wyréwnawczejz zaprawy oraz z papy termozgrzewalnej
kalk. wlasna
(46+76+3*23+29+48+19+1,8)*0,5 m2 49,000
RAZEM 49,000
2| KNR 0-20 | Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego m3
d.1.1] 0269-05 | obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu PERI "TRIO"
analogia | wariant | (transport betonu zurawiem)
<R1>0,25%0,25*3,30* 8 m3 1,650
<R2>0,30*0,25*3,30* 2 m3 0,495
<R3> 0,30 * 0,30 * 3,30 * 1 m3 0,297
RAZEM 2,442
3| KNR 0-20 | Belki, podciagi i wiefice o stosunku deskowanego obwodu | m3
d.1.1 0271-01 do przekroju do 8 w deskowaniu PERI wariant | (transport
betonu zurawiem)
<poz P1>0,3*0,40 * 9,51 * 1 m3 1,141
<poz P2>0,25* 0,40 * 3,66 * 1 m3 0,366
RAZEM 1,507
KNR 0-20 [ Belki, podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu | m3
d.1.1] 0271-01 do przekroju do 8 w deskowaniu PERI wariant | (transport
betonu zurawiem)
<W1> 0,25 * 0,25 * 46 m3 2,875
<W1>0,25* 0,25 * 18,55 m3 1,159
RAZEM 4,034
5| NNRNKB | (z.Il) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow t
d.1.11 202 0291-02 | budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi
<R1>8* 23,58 * 1,2/ 1000 t 0,226
<R2>2*23,58*1,2/1000 t 0,057
<R3>2*23,58*1,2/1000 t 0,057
<poz P1>1* 208,44 * 1,2/ 1000 t 0,250
<poz P2>1*20,59 * 1,2/ 1000 t 0,025
<W1>46*5*1,2/1000 t 0,276
<W1>18,55*5* 1,2/ 1000 t 0,111
RAZEM 1,002
1.2| 45223800-4 | Strop
6| NNRNKB | (z.lll) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach m2
d.1.2| 202 0230e- | kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpietosci
02 3.9-7.0 m - transport materiatdw wyciggiem.
13,5%9,5 m2 128,250
29,40 m2 29,400
RAZEM 157,650
1.3| 45262500-6 | Prace murarskie
7| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.1.3] 0108-03 | 4.5 m grubosci 24 cm z pustakéw ceramicznych
Parter Sciany zewnetrzne
46 * 3,30 m2 151,800
18,72* 2 m2 37,440
-1,80* 1,50 * 6 m2 -16,200
-1,80*2,15*3 m2 -11,610
-1,40*2,10 * 1 m2 -2,940
-0,60*0,9*2 m2 -1,080
-1,50 * 0,60 m2 -0,900
-2,1%2,10*1 m2 -4,410
"in minus" powierzchnia otworéw okiennych i drzwiowych
21,7 * 3,30 m2 71,610
8,3*2 m2 16,600
-1,50* 1,50 * 2 m2 -4,500
-0,8*2,00 * 1 m2 -1,600
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-3,80*3,1*1 m2 -11,780
-2*1,0*2 m2 -4,000
RAZEM 218,430
8| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2
d.1.3] 0127-03 | grubosci 12 cm
Duza sala
8,73*3,3 m2 28,809
23*3,3*3 m2 22,770
-1,00 * 2,00 * 4 m2 -8,000
Mata sala
48*3,3 m2 15,840
1,9*3,3 m2 6,270
1,8*3,3 m2 5,940
-1,00 * 2,00 * 2 m2 -4,000
RAZEM 67,629
9] KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.1.3] 0126-01 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
Sciany zewnetrzne
13+2+2 szt 17,000
Sciany wewnetrzne
2+2 szt 4,000
RAZEM 21,000
10| KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.1.3| 0126-01 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
Scianki dziatowe
4+2 szt 6,000
RAZEM 6,000
11| KNR AT-44 | Nadproza KONBET strunobetonowe 72x115 mm m
d.1.3] 0301-02 belki
2*21%6 m 25,200
belki
2*21*3 m 12,600
belki
2*1,7*1 m 3,400
belki
2*1,2*2 m 4,800
belki
2*1,8*1 m 3,600
belki
2*24*1 m 4,800
belki
2*1,8*2 m 7,200
belki
2*1,2*4 m 9,600
belki
1*1,2*6 m 7,200
belki
RAZEM 78,400
12| KNR 2-02 | Wentylacyjne kanatly z pustakéw betonowych m
d.1.3] 0122-07
11*1,8 m 19,800
RAZEM 19,800
13| KNR 0-19 | Zabezpieczenie okien po wymurowaniu poprzez montaz m2
d.1.3| 1022-03 | deskowania w otworach. Zabezpieczenie przed dostepem
0sob trzecich.
1,80 * 1,50 * 6 m2 16,200
1,80*2,15*3 m2 11,610
1,40 *2,10 * 1 m2 2,940
0,60*0,9*2 m2 1,080
1,50 * 0,60 m2 0,900
2,1%2,10* 1 m2 4,410
1,50 * 1,50 * 2 m2 4,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,8*2,00*1 m2 1,600
3,80*3,1*1 m2 11,780
RAZEM 55,020
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