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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 173, 213, 214, 217, 218/1 potozonej w
miejscowosci Trojanowice, gmina Zarnoéw i dotyczy realizacji: rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej wraz z

wewnetrznymi i zewnetrznymi instalacjami wod-kan, c.o., elektryczna, gazowa.

1. Opis elementéw konstrukcyjnych :
Fundamenty — budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, a maksymalne obciazenie
jednostkowe podioza pod fundamentem nie bedzie przekracza¢ 150 kN/m2. Zaprojektowano tawy
fundamentowe z betonu zwirowego kl. B-25. Glebokos¢ posadowienia taw fundamentowych — 1,0 m
ponizej poziomu terenu, zgodnie z rys. przekroju. Szerokos¢ taw fundamentowych jak na rys. rzutu
fundamentow.

Sciany fundamentowe wykonaé nalezy z bloczkéw betonowych.

Sciany zewnetrzne nadziemia budynku jako mur warstwowy — grubo$ci 45 cm na zaprawie cem.-wap.
marki 5. Warstwa nosna gr. 24 cm z pustaka ceramicznego lub gazobetonu + 20 c¢m styropian FS-15.
Sciany dzialowe — gr. 12 cm z cegly ceramicznej pelnej, kratowki lub gazobetonu gr. 12 cm na zaprawie
cem.-wap. Marki 3.
Strop — prefabrykowany Teriva. Szczegoty wg rysunkow konstrukceyjnych stropow.
Nadproza — prefabrykowane, zelbetowe typu L 19, po dwa na kazdy otwor, wypehienie betonem B-15 lub
zelbetowe monolityczne.

Wiefice — w poziomie stropéw oraz pod murlatami zastosowac wieniec zelbetowy o wymiarach b x h = 24

cm x 25 cm, beton B-20, zbrojenie 4 prety & 12 mm (stal 34GS), strzemiona & 6 mm (stal St0S) co 25

cm.
Wigzba dachowa — krokwiowo - ptatwiowa, z drewna C-30 nasyconego $rodkami przeciwogniowymi i
zabezpieczajacymi przed korozja biologiczna. Elementy konstrukcyjne jak na rys. rzutu wigzby dachowej i
przekroju pionowym. Elementy drewniane oddzieli¢ od muru warstwa papy. Murlaty zamocowac¢ do belek

stropowych, zgodnie z ich rozstawem.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszczz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 STAN SUROWY
1.1 44232000-5 | Konstrukcja dachu
1| KNR-W 2-02 | Wsporniki ze stali teowej proste. Mocowanie murtaty do szt.
d.1.1] 1218-01 | wienca.
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
2| KNR 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy| m3
d.1.1] 0406-01 nasyconej drew
(6+14,3)*2*0,14*0,14 m3 0,796
drew
RAZEM 0,796
3| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dlugos¢ do 7.5 m przekrodj poprzeczny m3
d.1.1] 0408-03 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
4,15 m3 4,150
RAZEM 4,150
4] KNR 2-02 | Ramy goérne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrgj m3
d.1.1] 0406-06 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew
1,04 m3 1,040
drew
RAZEM 1,040
5| KNR 2-02 | Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.1] 0408-01 cm2 z tarcicy nasyconej
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
6/ KNR 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna | m3
d.1.1] 0407-05 | do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,29 m3 0,290
drew
RAZEM 0,290
7] KNR 2-02 | Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny m3
d.1.1] 0407-01 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,11 m3 0,110
drew
RAZEM 0,110
8| KNR 2-02 | Jetki o przekroju poprzecznym z drewna do 180 cm2 z m3
d.1.1] 0407-01 tarcicy nasyconej drew
1,01 m3 1,010
drew
RAZEM 1,010
9] KNR 2-02 | Deska okapowa oraz wiatrownice z drewna do 180 cm2z | m3
d.1.1] 0407-01 tarcicy nasyconej drew
0,47 m3 0,470
drew
RAZEM 0,470
2| 45261210-9 | Pokrycie dachu
10 NNRNKB | (z.Il) tacenie potfaci dachowych fatami 38x50 mm o m2
d.2| 202 0420-02 | rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej
analogia
2*5,95%4,80 m2 57,120
14,3 * 6,1 m2 87,230
14,3*7,7 m2 110,110
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 254,460
11] NNRNKB | (z.Il) tacenie pofaci dachowych fatami 38x50 mm o m2
d.2[ 202 0420-04 | rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
analogia
obmiar z pozycji wyzej
poz.10 m2 254,460
RAZEM 254,460
12| NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 folig m2
d.2[ 202 0534-02 | paroizolacyjng
analogia
obmiar z pozycji wyzej
poz.10 m2 254,460
RAZEM 254,460
13| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu| m2
d.2[ 202 0535-04 | potaci do 85 % blacha powlekang dachoéwkowa na tatach
analogia
obmiar z pozycji wyzej
poz.10 m2 254,460
RAZEM 254,460
14] NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m
d.2| 202 0539-01 | ggsiorow
14,3 + 5,95 m 20,250
RAZEM 20,250
15| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2| 0104-01
obmiar z pozycji wyzej
poz.14 m 20,250
RAZEM 20,250
16/ NNRNKB | (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | m
d.2[ 202 0518-04 | z cynku potokragtych o $r. 15 cm
(14,3 +5,95) * 2 m 40,500
RAZEM 40,500
17 NNRNKB | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z | m
d.2[ 202 0520-04 | cynku okragtych o $ér. 15 cm
35%2+2*1 m 9,000
40*2+2*1 m 10,000
RAZEM 19,000
18] NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw | m
d.2[ 202 0539-02 | nadrynnowych - okapow
obmiar z pozycji wyzej
poz.16 m 40,500
RAZEM 40,500
19| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2| 1604-03
analogia
(40+19)*45 m2 265,500
RAZEM 265,500
20 NNRNKB | (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 202 1622a-
01
Z pozycji wyzej
poz.19 m2 265,500
RAZEM 265,500
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