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OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze stosowanie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane przedmiotowy projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Trojanowice :

Inwestor:

Adres inwestycji:

Gmina Zarnéw
ul. Opoczynska 5
26-330 Zarnéw

msc. Trojanowice 56

26-330 Zarndéw

Dz. nrewid. 173, 213, 214, 217, 218/1
Obr. Trojanowice

Gm. Zarnéw
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OPIS TECHNICZNY R RTEAvTY
do projektu architektoniczno - budowlanego
rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej

I. Dane ogolne

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery,
kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne,
zhobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodow zoologicznych i botanicznych -

kategoria IX.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany budynek zaprojektowano jako obiekt bez podpiwniczenia, parterowy
z poddaszem nieuzytkowym, kryty dachem dwuspadowym. Budynek zaprojektowano z myslg o
mozliwodci korzystania z jego funkcjonalnosci przez lokalng spoltecznosc. Budynek
zaprojektowano z uwzglednieniem podstawowych wymagan dla budownictwa dot. bezpieczenstwa
uzytkowania, konstrukeji, pozarowej, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz

ochrony $rodowiska i ochrony przed hatasem i dzwigkiem.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektuje sie budowe budynku shuzacego zaspokojenia potrzeb spolecznosci lokalnej
miejscowosci. Zaprojektowany budynek posiada zwartg bryle, przykryta dachem dwuspadowym-
wielopotaciowym. Forma architektoniczna nawigzuje do tradycyjnej, lecz dzigki zastosowaniu
nowoczesnych materialtéw w powigzaniu z tradycyjnymi, wkomponowuje sie on w obecny
charakter zabudowy.

1. Podstawowe dane techniczne:

1.1.Powierzchnia zabudowy po rozbudowie : 280,25 m?
1.2.Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie : 225,46 m>
1.3.Kubatura po rozbudowie : 980,88 m*

1.4 Nachylenie potaci dachowych - 42°/90%, 30°/ 58%, 7°/ 13%
1.5 DI. szer. wys. budynku : 37,23m, 9,90m, 7,55m

1.6 Liczba kondygnacji budynku :parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony

1.7 Liczba lokali mieszkalnych ; nie dotyczy
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2. System realizacji budynku — gospodarczy 26-300 Opoczno, ul, Kywiatows la

T tel. 44 741 49 42
3. Kategoria zagrozenia ludzi — ZL III

4. Opinia geotechniczna

W oparciu o przeprowadzong analizg 1 zgodnie z klasyfikacja przyjeta w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. poz.463) - dla
projektowanych budynkow przyjeto PIERWSZA KATEGORIE GEOTECHNICZNA,. Ustalono, ze
na terenie inwestycji wystepujg grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warunki gruntowe proste — budynki posadowione
bezposrednio. Wynikéw badan nie zataczono do dokumentacji. Poziom posadowienia stop
fundamentowych min. 1 m p.p.t. Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia
stop i taw fundamentowych. Teren objgty opracowaniem jest plaski, spadki nie przekraczajg 5%.

Naprezenia w gruncie dla posadowienia planowanej budowy budynkow przyjeto 0,15 MPa.

5. Projektowany budynek jest budynkiem murowanym. Konstrukcja budynku — fundamenty
betonowe, $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe gr. 45 cm, murowane z pustakow ceramicznych lub
gazobetonowych gr. 24 cm + oklfadzina ze styropianu i wetny 20 cm, $cianki dziatowe z pustakoéw
ceramicznych i cegly pelnej lub gazobetonu o gr. 12 i 24 cm, stropy prefabrykowane TERIVA, dach
drewniany kryty blachg trapezows. Budynek jest budynkiem parterowym z poddaszem

nieuzytkowym, budynek niepodpiwniczony.

II. Dane projektowe konstrukeyjno-materialowe :

1. Opis elementow konstrukcyjnych :

1.1 Fundamenty — budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, a maksymalne
obcigzenie jednostkowe podloza pod fundamentem nie begdzie przekracza¢ 150 kN/m?.
Zaprojektowano tawy fundamentowe z betonu zwirowego kl. B-25. Gleboko$¢ posadowienia
taw fundamentowych — 1,0 m ponizej poziomu terenu, zgodnie z rys. przekroju. Szerokos¢ taw
fundamentowych jak na rys. rzutu fundamentow.

Sciany fundamentowe wykona¢ nalezy z bloczkéw betonowych.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zatozonych warunkéw gruntowych

fundamenty nalezy dostosowaé do zaistnialych warunkow gruntowych.
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1.2 Sciany zewnetrzne nadziemia budynku jako mur warstwowy — grubo$ci-45 chil-fid é‘é})%

cem.-wap. marki 5. Warstwa no$na gr. 24 cm z pustaka ceramicznego lub gazobetonu + 20 cm

styropian FS-15.

1.3 Sciany dziatowe — gr. 12 cm z cegly ceramicznej pelnej, kratowki lub gazobetonu gr. 12 cm na

zaprawie cem.-wap. Marki 3.

1.4 Kominy — systemowe typu Leier lub réwnowazne innego producenta.

1.5 Strop — prefabrykowany Teriva. Szczegoly wg rysunkéw konstrukcyjnych stropow.

1.6 Nadproza — prefabrykowane, zelbetowe typu L 19, po dwa na kazdy otwor, wypelnienie

betonem B-15 lub Zelbetowe monolityczne.

1.7 Wiefice — w poziomie stropéw oraz pod murlatami zastosowa¢ wieniec zelbetowy o wymiarach

b x h =24 cm x 25 cm, beton B-20, zbrojenie 4 prety & 12 mm (stal 34GS), strzemiona & 6
mm (stal St0S) co 25 cm.

1.8 Wigzba dachowa — krokwiowo - platwiowa, z drewna C-30 nasyconego srodkami
przeciwogniowymi i zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczna. Elementy konstrukcyjne jak
na rys. rzutu wigzby dachowej i przekroju pionowym. Elementy drewniane oddzieli¢ od muru

warstwa papy. Murlaty zamocowa¢ do belek stropowych, zgodnie z ich rozstawem.

1.9 Dach — dwuspadowy, wielopotaciowy o kacie nachylenia 42° / 90%, 30° / 58%, 7° / 13%,
przykryty blachg trapezowa.

2. Wykoriczenie budynku.

1.2 Izolacje:

12.1 Przeciwwilgociowa — pozioma muréw z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym, pionowa law i $cian fundamentowych z dwoéch warstw abizolu R + P na
rapdwece.

1.2.2 Paroizolacja — folia polietylenowa.

1.2.3 Termiczna — $cian zewnetrznych: styropian, stropy — styropian / welna mineralna.

1.3 Podlogi i posadzki.
1.3.1 Lazienki, kuchnia, pom. Gospodarcze, pom. Socjalne, zmywalnia, mafa sala, duza sala,
szatnia — ptytki ceramiczne.



wilanej
1.4 Podmuréwka — oblozona ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi 4aB0oblozomna Wyiikietne la
fakturowym. __ tel.447414942

1.5 Malowanie.

1.5.1 Elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobojczym i p.poz.

1.52 Elementy stalowe zabezpieczy¢ farba miniowa i pomalowa¢ 2 x farbg olejng
chlorokauczukows.

1.6 Obrébki blacharskie — rynny & 125 mm, rury spustowe & 100 mm, obrébki kominowe,
okapniki — z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej gr. 0,55 mm.
1.7 Pokrycie dachu — blacha trapezowa.

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt nalezy zakwalifikowaé¢ do kategorii ZL III zagrozenia ludzi. Wymagana klasa
odpornosci pozarowej D. Budynek zaprojektowano z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia.
Projektowany budynek jest zaliczany do budynkéw niskich (maksymalna wysokos$¢ od poziomu

wejécia mniejsza niz 12m).

Charakterystyka ekologiczna

Obiekt zaprojektowano w catosci ze sprawdzonych ekologicznie materiatow. Obiekt nie emituje
halasu powyzej norm i nie wytwarza wibracji, a takze jego wybudowanie nie wptynie bezposrednio
na zdrowie ludzi i na $rodowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie. Projektowana zielefi niska

i wysoka poprawi srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

ODPADY STALE

Dla potrzeb gromadzenia czasowego nieczystosci stalych obiekt zostanie wyposazony
w jeden kubet o pojemnosci 120 dm3 kazdy, dodatkowo w selektywnej zbiorki odpadéw
(u zrédta) na terenie nieruchomosci ustawione zostang trzy kubty o pojemnosci 120 dm3 kazdy do
gromadzenia odrebnego papieru, szkla oraz odpadéw typu PET. Kubly docelowo zostang

zdeponowane w jednym z pomieszczen gospodarczych.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH I PLYNNYCH
Obiekt bedzie ogrzewany kotlem na paliwo gazowe w zwigzku z czym nie przewiduje
jakiegokolwiek przekroczenia emisji zanieczyszczen niz dopuszczalne w aktualnych przepisach
i normach.

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowanie nie emituje

szczegblnych hataséw oraz wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkow zaradczych.
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ZAPOTRZEBOWANIE WODY 26-300 Opoczne, ul. Kwiatows 1a
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Biorac pod uwage sposéb wykorzystania - pomieszczenia gospodarcze, lazienki, kuchnie,

pomieszczenia socjalne przewiduje si¢ pobor wody w ilosci ok. qs=2,56 m3/h.

ODPROWADZENIE SCIEKOW
Biorac pod uwage sposéb wykorzystania obiektu przewiduje si¢ odprowadzenie Sciekow poprzez

projektowane przylacze do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Z uwagi na swoja matg wysoko$é nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia, a fundamenty
z uwagi na brak drzew na dzialce nie naruszajg uktadéw korzeniowych drzew. Obiekt nie
wprowadza szczegdlnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie

czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow do budynku.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Wykorzystanie urzadzen ktére automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach w projektowanym budynku jest oplacalne ze wzgledéw ekonomicznych
w stosunku do zakladanych efektéw energetycznych. Koszt takich regulatoréw jest niewielki
w stosunku do otrzymywanych korzysci. Regulatory maja dtugi okres przydatnosci do uzytkowania
wiec stanowig jednorazows inwestycje na przestrzeni lat. Dzigki mozliwosci regulacji temperatury
w poszczegdlnych pomieszczeniach mamy mozliwo$é oszczedzania energii W pomieszczeniach
rzadziej uzywanych a co za tym idzie mniejszych naktadéw na ogrzewanie budynku. Z uwagi na
rozw6j technologii zasadnym jest przeprowadzenie ponownej analizy za 5 lat i rozwazenia
mozliwosci zastosowania dostepnych nowych urzadzen umozliwiajacych wykorzystanie w jak
najlepszy sposéb pozyskanej energii w stosunku do poniesienia matych kosztow zakupu

i eksploatacji takowych urzadzen.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego.
Budynek wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje:
® instalacje elektryczng zasilang z istniejacego przylgcza energetycznego;

® instalacje wodng zasilang z budowanego przytgcza wodociagowego;
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® instalacje kanalizacyjng z odprowadzeniem do istniejacej sieci k%ﬁ%g}%ﬁa&lﬂ?’imm la

® instalacje gazows z poborem gazu z istniejace] sieci.

IV. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i S$rodowiskowym, odnawialnych zrédel energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania slonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepla oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.
Zastosowanie zrédel energii odnawialnej w projektowanym budynku nie ma praktycznego
i ekonomicznego uzasadnienia. Warunki lokalizacyjne i gruntowe nie pozwalaja na wykorzystanie
elementéw stuzacych pozyskiwaniu energii stonecznej, wiatru i energii geotermalne;j
Sprawno$é i mozliwosci techniczne dostepnych na rynku urzadzen w polaczeniu z bezposrednia
dostepnoscia sieci i zrédel energii cieplnej i elektrycznej z sieci miejskiej nie uzasadniajg ich
stosowania przy inwestycji o zalozonej skali.
Wielko$¢ naktadow oraz analiza zyskéw nie gwarantuja amortyzacji inwestycji w okresie
najblizszych 15 lat, co jednoznacznie eliminuje mozliwo$¢ zastosowania urzadzen w ramach
planowanej inwestycji.
W miare postepu technologicznego, w powigzaniu z nieuniknionym spadkiem cen urzadzef,
zasadne jest przeprowadzenie podobnej analizy po uplywie 5 lat i rozwazenie mozliwosci

zastosowania dostepnych w owym czasie produktow powodujacych wiekszg ochrone srodowiska.
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