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Kody CPV:
45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45223100-7- Montaż konstrukcji metalowych 
4522310-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych
45223210-1- Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45223220-4- Roboty dachowe
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne
45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45233228-3- Krycie powierzchni
45261100-5 –Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 –Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 
45261210-9- Wykonywanie pokryć dachowych
45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262500-6- Roboty murarskie
45262522-6 –Roboty murarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4- Tynkowanie
45261213-0- Betonowanie
45233222-1 – Roboty w zakresie chodników 
45233140-2 – Roboty drogowe



ST- 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót  budowlanych,  które będą wykonane w budynku Świetlicy wiejskiej w Trojanowice,
gmina Żarnów.

1.2.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.2.1. Określenia podstawowe, Ilekroć w ST jest mowa o:

· budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

· tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości

· robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

· remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym  obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.

· terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

· prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający z prawa własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

· pozwoleniu         na         budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.

· dokumentacji         budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,

· dokumentacji  powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

· aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.

· wyrobie         budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym,  wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość Użytkową.



· dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

· kierowniku  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

· rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie  wyliczeń, szkiców i  ewentualnie  dodatkowych załączników. Wpisy w  rejestrze  obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

· laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub  inne  laboratorium badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego, niezbędne  do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

· materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

· odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

· poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej  dotyczące sposobu realizacji  robót  lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

· projektancie - należy przez to rozumieć  uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.

· części         obiektu         lub         etapie         wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

· ustaleniach         technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

· grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

· inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu  budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

· istotnych         wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

· normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie



(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji.

· Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  poda lokalizację i
przekaże dziennik budowy oraz jeden komplet ST.

1.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. Dokumentacja projektowa, ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe  wymiarów są  ważniejsze  od odczytu  ze  skali rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową ST. Wielkości określone w
dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku,  gdy dostarczane  materiały lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub ST i  mają  wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną.

1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy dbając o ład i porządek

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub



uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.

1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
realizowanych robót, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń w czasie trwania budowy.  O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać za  wszelkie  spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment  budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.3. 9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów



Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania i
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.  Pozostałe  materiały budowlane powinny spełniać  wymagania  jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o źródłach pozyskiwania materiałów masowych tj.
piasek, tłuczeń, kruszywo.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie  odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę  wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania  poszczególnych elementów robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych robót.  Sprzęt używany  do  robót  powinien  być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających



dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia i  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- harmonogram robót

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji  projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora nadzoru.

1 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.

2 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
także w normach i wytycznych.

3 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:



1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,.

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w p. 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów,  dla  których ww.  dokumenty są  wymagane  przez  ST,  każda  ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć  przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokóły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.



Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie [l], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane zostaną  poprawione wg ustaleń Inspektora  nadzoru na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.



Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach  umownych  wg zasad  jak  przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.



W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:

· dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót.

· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),

· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

· protokoły odbiorów częściowych,

· dziennik budowy i książki obmiarów – wymagane w przypadku rozliczeń częściowych

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą placu postojowego dla samochodów

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór po upływie  okresu rękojmi  i  gwarancji  polega na ocenie wykonanych  robót  związanych z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i
gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i     przyjęta     przez     Zamawiającego     w     dokumentach     umownych      (ofercie).
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:



• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca winien uzgodnić na etapie realizacji robót z Zamawiającym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.



ST – 01.00 ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - III 
KATEGORII – WYKOPY FUNDAMENTOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach I - III kategorii związanych z inwestycją: Rozbudowa budynku świetlicy
wiejskiej w Trojanowicach, gm. Żarnów.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wykopów (pod fundamenty) w
gruntach nieskalistych  (kat.  I -  III)  wraz  z  transportem gruntu  na  miejsce  składowania  i zdjęcie
warstwy humusu gr. 30cm.

1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST – 00.00. „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją  Projektową,  ST oraz  z  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne”
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykonawca ma obowiązek zapoznania się z
dokumentacją geotechniczną, stanowiącą część dokumentacji projektowej.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną a stanem
stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postępowania.
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowania na terenie budowy 
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a faktycznym położeniem urządzeń, należy 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych po wyrażeniu zgody 
przez Inspektora Nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego z zachowania jego parametrów technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i dokumentacją projektową.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową, lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, 
przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor Nadzoru

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i nasypów (zasypek) prowadzone będą ręcznie i 
mechaniczne, przy użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru.
Sprawdzanie jakości i prawidłowości wykonania robót, prowadzone będzie sprzętem posiadającym 
odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.



4. TRANSPORT
Transport gruntu z wykopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonywanie wykopów tymczasowych
Wymagania podstawowe
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu mechanicznego.
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy równoczesnym zachowaniu 
wymaganej projektem dokładności robót.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości
równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy zastosować środki
zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli.
W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli położonych blisko
siebie należy rozpoczynać roboty ziemne dla budowli, która jest głębiej posadowiona.
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania  fundamentu,  głębokości  wykopu i  rodzaju
gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia.
W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu,
powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu
a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna
wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie
mniej niż 0,80 m.
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz
przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. Przestrzeń ta
powinna wynosić co najmniej:  w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej
strony,
- w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony.

Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie
· Wykonywanie  wykopów w gruntach  spoistych  powinno się  odbywać  bez  naruszenia  naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy
pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy
spycharki, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi -  20  cm.  Nie  wybraną, w  odniesieniu do  projektowanego  poziomu,  warstwę
gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem ręcznym lub
mechanicznym,  zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża
pod fundament.
· Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na
głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia, jakie będą przekazywane
na grunt przez wykonany obiekt lub budowlę.

Zejścia i wyjścia w wykopach
- W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w
odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.
- Schodzenie do wykopu i  wychodzenie  z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie  pracowników urządzeniami  przeznaczonymi  do  wydobywania  urobionego gruntu  jest
zabronione.
Wykonywanie wykopów urządzeniami zmechanizowanymi



1) Przy wykonywaniu wykopów urządzeniami zmechanizowanymi należy:
· wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania 
wykopu,
· dostosować głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do
rodzaju gruntu oraz pionowego zasięgu wysięgnika koparki,
· wykonywać pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczając do powstawania nierówności,
· dokonać takiego rozstawu pracujących maszyn, aby nie zachodziła możliwość ich wzajemnego
uszkodzenia.
2) Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.
3) Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej
postoju, oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego.
4) Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem 
mechanicznym, z tym że: pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od 
podnoszonego pojemnika lub łyżki koparki, wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym 
pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się praca w wykopie i transport urobku, pojemników służących
do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wysokości.
5) Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić 
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być dokonywane
nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż:
50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich,
25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych.
6) Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien
odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu.

Składowanie urobku z wykopów
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia 
lub na odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
2. W przypadku przygotowywania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania wykopów
odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:
nie mniej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 
nie mniej niż 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.
Niedozwolone jest składowanie gruntów w postaci odkładów.

Zasypywanie wykopów
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych
robót.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione.
Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów itp.), jeśli w
dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o 
grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:
- jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to
warstwa gruntu do wysokości ok. 0,30 m nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być
zagęszczona ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w
taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej,
jeżeli taka została wykonana.
Odkłady gruntów



1. W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w
postaci nasypów o wysokości do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1 : 1,5 i ze spadkiem korony odkładu od 2
do 5%; przy małych pochyleniach terenu odkłady mogą być wykonywane z obu stron wykopu.
2. Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić  co
najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż:
3,0 m - w gruntach przepuszczalnych, 
5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem.

Odwodnienie wykopu
Technologia odwodnienia wykopu musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wody opadowe należy odprowadzać poza teren budowy.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Dokładność wykonania robót
1) Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone
w dokumentacji technicznej.
2) Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie
powinny być większe niż:
0,02% - dla spadków terenu,
0,05% - dla spadków rowów odwadniających,
4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m,
±5 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty,
± 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m,
± 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m,
± 10% - w nachyleniu skarp.
3) Szerokość wykopu, w którym przewidziana jest obudowa przez rozparcie ścian wykopu, nie
powinna być większa niż ± 5 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy
takich samych szerokościach wykopów i przy zastosowaniu klinów o grubości nie większej niż 5 cm.,
4) Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak
aby stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu całą swoją powierzchnią.
5) Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy
liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić: 
głębokość wykopu, m minimalna odległość ścian, m

do 4,0 7,0
> 4,0 do 6,0 10,50

Przy większych głębokościach odległości powinny być obliczone.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót należy wykonywać w metrach sześciennych, oddzielnie wykopów i zasypek (nasypów)
dla poszczególnych rodzajów robót ziemnych. Kubatura robót liczona jest w stanie rodzimym.

8 ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – wymagania ogólne oraz z PN/B- 
06050

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN/B-02481 Geotechniczna terminologia podstawowa. 
PN/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne
PN/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne



ST - 02.00 BETON KONSTRUKCYJNY – ELEMENTY MONOLITYCZNE – 
FUNDAMENTY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem elementów monolitycznych z betonu konstrukcyjnego dla 
inwestycji: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Trojanowicach, gm. Żarnów.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z
betonowaniem wszystkich elementów  konstrukcji budynku, wszystkich konstrukcji żelbetowych i
betonowych zlokalizowanych w budynku i bezpośredniej bliskości – z betonu zbrojonego i
niezbrojonego: podkłady pod fundamenty, fundamenty, słupy, belki i wieńce w deskowaniu
tradycyjnym.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową i
ST.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
są:
Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadać
wymaganiom normy P77N-82/D-94021 „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymałościowymi” i PN- 75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”. Tarcica iglasta do
robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000. Sklejka na deskowania
powinna odpowiadać normie PN-83/D-97001:19”Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i
badania.”
Elementy stalowe rusztowań składanych
Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi. Odbiór tych
elementów powinien być wykonany przez wytwórnię przy dostawie. Wymiary zasadniczych
elementów rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla:
rur bez szwu wg PN-80/H-74219
kształtowników wg PN-84/H-93000
blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.
Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwórni
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjętej w
projekcie. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykły.
Konsystencja, betonu plastyczna K-3. Średnica kruszywa nie może być większa niż 16 mm.
Ewentualne  dodatki  do  betonu  ułatwiających betonowanie  mogą  być  stosowane  w  ilościach i  na
warunkach podanych w aprobatach technicznych.
Nie dopuszcza się stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych środków kontroli.
3. SPRZĘT
Rusztowania i deskowania
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji
robót zgodnie z założoną technologią. Zaleca się stosowanie nowoczesnych systemów rusztowań i
deskowań oferowanych przez specjalistyczne przedsiębiorstwa.



Betonowanie konstrukcji
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej zagęszczania.
Dobór środków transportu wewnętrznego powinny zapewnić dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania.
4. TRANSPORT
Rusztowania i deskowania
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Transport poziomy elementów.
Sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z demontażu rusztowań i deskowań na
środki  transportu  powinien  zapewniać  ich  stateczność  i  ochronę  przed  przesunięciem się  ładunku
podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny być odpowiednio
zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.
Transport pionowy elementów składanych.
Uchwyty do zamocowania stężeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone elementy
powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładek
drewnianych pod pęta lub haki podnoszące elementy.
Składowanie elementów rusztowań stalowych.
Elementy należy układać  na  podkładach drewnianych dla  zabezpieczenia  od zetknięcia  z  ziemią,
zalania wodą i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy
pionowe należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane między elementami, dla
zabezpieczenia  elementów  przed  odkształceniami  wskutek  przegięcia  lub  docisku,  oraz  zachować
odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. Przy składowaniu elementów w bazach
(magazynach) na dłuższy okres czasu należy przeprowadzać okresową kontrolę elementów, zwracając
szczególnie uwagę na zabezpieczenie przed korozją. Przy stosowaniu rusztowań i deskowań
systemowych należy przestrzegać wymogów jakie narzuca dostawca systemu.
Beton
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian
konsystencji i składu Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie może być dłuższy niż:
- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.
5. WYKONANIE ROBÓT 
Oczyszczenie rejonu robót 
Wykonanie rusztowania i deskowania
Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wg
wymagań  BN-70/9080-01  „Rusztowania  drewniane  budowlane.  Wytyczne  ogólne  projektowania  i
wykonania”.
Wykonanie rusztowań i deskowań systemowych wykonać według zaleceń dostawcy systemu. 
Wykonanie deskowań powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 
konstrukcji, ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu o ile wielkości
te podane są w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w
czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
W przypadkach stosowania nietypowych deskowań i związanych z nimi rusztowań, projekt ich 
powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporządzonych w oparciu o 
odpowiednie normy.
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być  sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania,
sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna
umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny
być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Można stosować
deskowania metalowe i podlegają one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do



tych szalunków winny mieć grubość zapewniając im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny
być zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne połączenie szalunków
i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. Deskowania winny być chronione przed rdzą
tłuszczem i innymi  zanieczyszczeniami.  Wnętrze szalunków powinno być  pokryte  lekkim czystym
olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy
wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. Śruby, pręty, ściągi w
deskowaniach powinny być  wykonane  ze  stali  w ten sposób,  by ich część pozostająca w betonie
odległa była od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełniać
zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i
zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). Wszelkie
krawędzie betonu winny być ścięte pod kątem 45° za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te muszą być  następnie usuwane z wykonanej  konstrukcji.  Deskowania belek i  rozpiętości
ponad 3.0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich
ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym (o ile przewiduje to projekt).
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem
masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość, jakichkolwiek zniekształceń lub
odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z
nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane
przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. W przypadku kiedy w
czasie prac montażowych zachodzi możliwość zetknięcia stalowego elementu rusztowania z
przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montażu powinny być wyłączone. W
przypadku kiedy zachodzi obawa, że podczas przenoszenia dźwigiem części montowanej konstrukcji
mogą dotykać przewodów elektrycznych, należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie
uniemożliwiające zetknięcie przewodów z konstrukcją.
Dostęp do rusztowań. Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest
dozwolone takie wykonywanie rusztowań że dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie
się po konstrukcji rusztowania.
Pomosty rusztowań. Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami
wysokości co najmniej 1.10 m i z krawężnikami wysokości 0.15m. Szerokość swobodnego przejścia
dla robotników nie powinna być mniejsza od 0.60 m.
Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie oraz np.
mocowanie barier ochronnych, wpusty, itp., oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec
formę  stalową środkiem adhezyjnym,  montaż  zbrojenia  i  zapewnienie  właściwych  grubości  otulin
dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.
Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu
Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności:
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: wykonanie
deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., wykonanie zbrojenia, przygotowanie powierzchni
betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie wszystkich robót zanikających,
np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność
zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych
elementów ustalających położenie armatury itd., gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci,
brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio
przed betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być
powleczone  środkiem uniemożliwiającym  przywarcie betonu  do  deskowania.  Jeżeli w  warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie: drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.



5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.
W czasie układania mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących ogólnych zasad:
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej
nie powinna przekraczać 3m.
2. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących
warunków ogólnych:

 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji

 szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania ,

 w okresie upalnej i słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna niezwłocznie być 
zabezpieczona przed wysychaniem,

 w czasie deszczu mieszanka powinna być zakryta przed szkodliwym działaniem wód 
opadowych,

5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku
budowy.
Zagęszczanie mieszanki betonowej
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i
półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów
pogrążanych.
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna
być  większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej
mieszanki  betonowej nie powinna być  większa od 1,25 długości  buławy wibratora  (roboczej  jego
części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio
ułożonej mieszanki.
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w
konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość posuwu wibratorów
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być
ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.
7. Zakres  i  sposób stosowania  wibratorów powinny być  ustalone doświadczalnie  w zależności  od
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: wibratory
wgłębne  należy stosować  do  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  plastycznej  i  gęsta  plastycznej:
wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować dla konstrukcji betonowych i
konstrukcji  żelbetowych  o niewielkim procencie  zbrojenia  i  o  najmniejszym wymiarze  w jednym
kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji
betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, wibratory
powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży,
stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach
powinny zachodzić  na  siebie  na  odległość  około  20  cm;  grubość  warstwy betonu zagęszczonego
wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż:
25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,



wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że
nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego
betonu.
11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę,
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych.
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia 
elementów i montażu zbrojenia.
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej
ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10
cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem
drewnianym.
Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach
1. Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż
po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian.
2. Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być
dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm
dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt.
Układanie mieszanki betonowej w łukach i w sklepieniach
1. Układanie mieszanki betonowej w łukach i w sklepieniach wykonywanych w deskowaniu otwartym
oraz ewentualny ich podział na poszczególne odcinki prostopadłe do tworzącej sklepienia powinny
być określone w projekcie wykonywania robót niezależnie od wymagań podanych w p. 2 do 6.
2. Układanie  mieszanki  betonowej  w łukach i  w sklepieniach  należy prowadzić  symetrycznie  od
wezgłowi do klucza w taki sposób, aby było zapewnione utrzymanie niezmiennego kształtu
deskowania w ciągu całego okresu betonowania.
3. Boczne płaszczyzny ograniczające pasy powinny być  prostopadłe  do wewnętrznej  powierzchni
sklepienia.
4. W odstępach pomiędzy pasami należy układać gęsto plastyczną mieszaninę betonową nie wcześniej
niż  po  5-  7  dniach  od  chwili  zakończenia  betonowania  pasów.  Ułożona  mieszanka  powinna  być
starannie zagęszczona wibratoratorami.
5. Betonowanie  łuków o  rozpiętości  powyżej  20 m należy przeprowadzać  w sposób podobny do
betonowania sklepień masywnych.
Przerwy w betonowaniu
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.
2. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym.
3. Przerwy   robocze   w    konstrukcjach    mniej    skomplikowanych    powinny    się   znajdować:
w     belkach     i      podciągach      -      w      miejscach      najmniejszych      sił      poprzecznych,
w         słupach         -          w          płaszczyznach          stropów,          belek          i          podciągów,
w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu
płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła
płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń
głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni.



5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu
luźnych  okruchów betonu oraz warstwy szkliwa  cementowego  i  przepłukaniu  miejsca  przerwania
beton wodą.
6. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.
7. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a  nałożeniem na  tę  warstwę
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony
przez nadzór techniczny w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych,
właściwości  cementu  i  innych  czynników wpływających  na jakość konstrukcji.  Jeżeli  temperatura
powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2
godz.
8. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
ułożonego betonu.
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja
1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu jego pielęgnacja w początkowym okresie
twardnienia powinny: zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych
niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, uniemożliwiać powstawanie
rys skurczowych w betonie,  chronić  twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i  innymi
wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.
2. W okresie pielęgnacji betonu należy:
a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych,
a szczególnie wiatru i promieni  słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i
zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych,
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:
7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,
14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego
ułożenia, przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, przy
temperaturze poniżej -5°C betonu nie należy polewać,
d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w
okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną
do temperatury elementu.
3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji.
4. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami
błonotwórczymi zabezpieczającymi  przed parowaniem wody.  Środki te nanoszone na powierzchnię
świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić łzie później niż w 24 godz. od chwili 
posmarowania nimi betonu,
utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego –i 
stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,
środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na l mm i nie
powinien wywoływać korozji betonu oraz stali.
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być
chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody,  wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili
wykonania betonu.
Rozbiórka rusztowań i deskowania
Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymałości betonu. W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej
+ 15°C można przyjąć 28 dni.
Rusztowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając
jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Przy rozpiętości przęseł większych od 15 m i
ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejność usuwania podpór określić należy na podstawie



projektu rusztowania lub technologii robót. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalać wg PN-
63/B-06251.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola betonu
Dostawca betonu obowiązany jest przedstawić Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spełnieniu innych parametrów,
których badanie wynika z normy.
W trakcie budowy kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu badane
wg normy PN-88/B-06250 "Beton zwykły":
Konsystencja mieszanki betonowej
Sprawdzenie jej przeprowadza się w agregacie pompowym co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Ponadto zaleca się sprawdzanie konsystencji metodą opadu stożka. Każdorazowo przy
odbiorze mieszanki betonowej ze środka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia
dopuszczalnego czasu transportu,  lub zmiany konsystencji  spowodowanej  np.  wysoką  temperaturą
otoczenia.
Wytrzymałość betonu na ściskanie
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie określonej w
planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: Partia betonu może być zakwalifikowana do danej
klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia wymagania
normy PN-88/B-06250.
Celem określenia  w trakcie  wykonywania  betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być
brane serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być  pobrane
oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty. Próbki powinny być pobierane
komisyjnie z udziałem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokółem pobrania podpisanego przez obie
strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być
wyposażone  w tabliczki z  podpisem Inspektora  Nadzoru i  kierownika  robót,  gwarantującymi  ich
autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Kierownika Budowy przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250
Nasiąkliwość betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo po
zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania.
Odporność na działanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki  betonowej oraz na próbkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu,  ale  nie  rzadziej niż  raz  na 5000 m3  betonu oraz  każdorazowo po zmianie  składników..
betonu; sposobu układania i zagęszczania. Każde badanie przeprowadza się na 12 regularnych
próbkach o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki przechowywać należy
warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. W metodzie
przyśpieszonej badanie przeprowadza się na 6 próbkach po 28 dniach.
Przepuszczalność wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodo przepuszczalności przeprowadza się na próbkach wykonanych w
warunkach  laboratoryjnych  podczas  projektowania  składu  mieszanki betonowej  oraz  na  próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników
betonu, sposobu układania i zagęszczania. Każde badanie przeprowadza się na 6 regularnych próbkach
o grubości nie większej niż 160 mm i o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z normą
PN-88/B-06250.  Dopuszcza  się  badanie  na  próbkach wyciętych  z  konstrukcji  Wymagany  stopień
wodoszczelności betonu W6 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0.6 MPa w czterech



próbach na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06350, nie stwierdza się oznak przesiąkania
wody.
Trwałość betonów
Trwałość betonów określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników
wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli
zamrażania  i  rozmrażania. Zmiany  właściwości  w wyniku  tej  próby  powinny znaleźć się  w
podanych niżej granicach:
zmniejszenie modułu sprężystości 20%,
utrata masy 2%,
rozszerzalność liniowa 0.2%, 
współczynnik przepuszczalności do:
9 przed cyklami zamrażania 10 cm/s
8 po cyklach zamrażania 10 cm/s
7. Obmiar robót
Obmiar robót należy wykonywać w metrach sześciennych, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów
konstrukcji betonowych (fundamenty, wieńce, wylewki, schody). Nie specyfikuje się oddzielnie
konstrukcji pomocniczych jak rusztowania i deskowania.
7. OBMIAR
Sposób  płatności  ustalony  jest w umowie  na  wykonanie  zamówienia  jako  całości. Podstawą
płatności jest wykonany i odebrany rodzaj robót. Wysokość należności ustala się w oparciu o
jednostki obmiarowe (m3 i m2) wykonanych robót pomnożone przez cenę jednostkową.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.
Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu
konstrukcyjnego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru  robót  podano w ST -  00.00.  „Wymagania  ogólne”.  Roboty uznaje  się  za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz z PN/B-06050.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Klasyfikacja i określenie środowisk.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne
PN-81/H-92131 Stal walcowa. Blachy cienkie zwykłej jakości
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia i podział na główne 
parametry.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i
badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania.
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym.
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe.



PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym.
PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem stożkowym.
PN-85/M-82505 Wkręty do drewna z łbem kulistym. 
PN-84/M-82509 Wkręty do drewna. Wymogi i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.
PN-86/B-01300 Cementy. terminy i określenia
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.
PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania
oddziaływania na beton.
PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki upłynniające. Wymagania i badania oddziaływania
na beton.
PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania
oddziaływania na beton.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta.
PN-74/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie.



ST - 03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.Wstęp

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych dla inwestycji: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Trojanowicach, gm.
Żarnów.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  jest  stosowana jako dokument  przy przetargach oraz przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –
Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i  inwestorskiego, zgodnie  z  art.22,23 i  28 ustawy
Prawo budowlane.

2.Materiały

Brak 

3.Sprzęt

Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport

Samochód samowyładowczy do 5t. Środki transportu powinny zabezpieczać cement przed wpływami
atmosferycznymi. Transport cementu powinien być zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i
PN-88/B-3000 Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne"

5.Wykonanie robót

Przed przystąpieniem należy zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, ostrożnie
wykonywać rozbiórki tak by nie uszkodzić elementów konstrukcyjnych budynku. Element z rozbiórki
złożyć w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera i wywieźć na wysypisko.

6.Kontrola jakości robót

Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt.6.

7.Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest 1m3 1m2 i 1 m, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg 
Przedmiaru Robót.



8.Odbiór robót
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania ogólne”.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

9.Podstawa płatności
Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawcą.

10. Przepisy związane i standardy
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg :
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989 Stosować
się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania Ogólne”.



ST – 04.00 ROBOTY MUROWE

1.WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac murowych przy 
wykonywaniu inwestycji: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Trojanowicach, gm. Żarnów.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.
W zakres robót wchodzi:
- wykonanie ścian fundamentowych z bloczków  betonowych
- wykonanie ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych,
- wykonanie ścian konstrukcyjnych wewnętrznych z pustaków ceramicznych,
- wykonanie ścianek działowych z pustaków ceramicznych,
- wykonanie kominów z pustaków wentylacyjnych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –
Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i  inwestorskiego, zgodnie  z  art.22,23 i  28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIAŁY 

WODA ZAROBOWA

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia spełniającą wymagania normy
PN-EN 1008:2004. Nie należy stosować wód zanieczyszczonych ściekami kanalizacji bagiennych i
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

WYROBY CERAMICZNE

Bloczki betonowe

Pustaki ceramiczne              

Pustaki wentylacyjne systemowe

ZAPRAWY BUDOWLANE

Zaprawa cementowo-wapienna marki M 8

Zaprawa cementowo-wapienna marki M 5

Zaprawa cementowa M 8



Marka i skład zapraw powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w
takiej ilości,  która zapewni jej zużycie w czasie około 3 godzin od jej przygotowania.  Do zapraw
murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i  35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie
będzie niższa niż + 5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej  marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem murów z materiałów ceramicznych mogą być wykonane przy użyciu
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych prac. Ogólne wymagania dotyczące
sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

4.TRANSPORT

Samochód dostawczy. Środki transportu powinny zabezpieczać cement przed wpływami
atmosferycznymi. Transport cementu powinien być zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i
PN-88/B-3000 Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne"

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru  robót  –  część  ogólna.  Mury należy wznosić  równomiernie  na  całej  długości.  W miejscu
połączeniu murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. W przypadku przerwania robót na okres
zimowy wierzchnie warstwy murów należy zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych przez pokrycie folią lub papą. Przy wznowieniu robót po dłuższej przerwie należy
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i zaprawy.

5.2 WYKONANIE MURÓW

Przed przystąpieniem do wykonania robót murarskich należy sprawdzić stan materiału budowlanego.
Jeżeli  na  budowie  znajduje  się  kilka  gatunków cegły należy każdą  ścianę  wykonywać  z  jednego
rodzaju cegły.  Połączenie murów stykających  się pod kątem prostym i wykonywanych  z cegieł  o
grubości różniącej się o więcej niż 5 mm powinno być wykonane na strzępia zazębione boczne.
Liczba cegieł używanych w połówkach do murów nośnych nie powinna przekraczać 15% całkowitej
liczby cegieł. Spoiny w murach ceglanych powinny wynosić:
- 10-17 mm w spoinach poziomych,
- 5-15 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przeznaczonych do tynkowania przy 
powierzchni zewnętrznej należy pozostawić nie wypełnione spoiny na głębokość 5-10 mm. Ściany z 
pustaków winny być murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Spoina o szerokości max 1.5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów muru:
Zwichrowanie i skrzywienie:
- na długości l m - 3 mm,
- na całej powierzchni ściany pomieszczenia- 10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
- na wys. l m - 3 mm,
- na wys. l kondygnacji - 6 mm,
- na całej wysokości ściany - 20 mm
Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy ściany muru:
- na długości l m — l mm,



- na całej długości budynku 15 mm

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
konstrukcyjnych. Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt.5.

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót.

8.ODBIÓR ROBÓT
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania ogólne”. Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5.
spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. Wyniki
odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
-wyniki badań laboratoryjnych,
-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawcą.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 NORMY

10.1.1 PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze;

10.1.2 PN-B-12050:1996 – Wyroby budowlane ceramiczne;

10.2 INNE DOKUMENTY

10.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn.zm);

10.2.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

10.2.3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z
późn.zm.)



ST – 05.00 ROBOTY TYNKARSKIE

1.Wstęp

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru prac tynkarskich przy
wykonaniu robót związanych z inwestycją: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w
Trojanowicach, gm. Żarnów.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  jest  stosowana jako dokument  przy przetargach oraz przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie   i   odbiór   robót   zgodnie   z   Dokumentacją   Projektową   i    zaleceniami    Inżyniera.
W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży
- nałożenie tynku cementowo – wapiennego kat. III
- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie
- usunięcie folii i taśmy.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –
Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją, poleceniami  nadzoru  autorskiego i  inwestorskiego,  zgodnie  z  art.22,23  i  28 ustawy
Prawo budowlane.

2.Materiały

Tynk cementowo wapienny kat. III
Listwy tynkarskie i inne akcesoria i materiały pomocnicze
Przechowywanie w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi.

3.Sprzęt

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego sprzętu 
z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport

Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne" i instrukcji producenta. Tynki
transportować i przechowywać w miejscu suchym, nie narażonym na mróz, w zamkniętych
pojemnikach. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ocenę oraz naprawę i przygotowanie podłoża pod tynk należy przeprowadzać z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B-10100. Podłoże pod tynk powinno być równe, nośne i mocne,



wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, zwilżalne, szorstkie, suche, odpylone, 
wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej +5°C.

Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki
podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi,
odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni
smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami
odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podłoży należy usunąć warstwę
pylącą oraz odpylić powierzchnię. Zaprawa szpachlowa jest przeznaczona zarówno do napraw i
wyrównywania  powierzchni ścian i  sufitów, jak i  do wykonywania  nowych  wypraw tynkarskich.
Może być stosowana na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, cegła, tynki
cementowe.

5.1. WYKONANIE ROBÓT TYNKOWYCH

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w PN-70/B-10100.

Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynków kategorii III podano w poniższej tabeli:

kategoria
tynku

Odchylenia 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny 
odchylenie krawędzi
od linii prostej

Odchylenie 
powierzchni i
krawędzi od 
kierunku 
pionowego

Odchylenie 
powierzchni i
krawędzi od 
kierunku 
poziomego

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 
od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji

kategoria Nie większe niż 3 Nie większe niż Nie większe
III mm i w liczbie nie 2 mm na 1 m niż 3 mm na 1 Nie większe niż

większej niż 3 na ogółem nie m i ogółem nie 3 mm na 1 m
całej drugości łaty więcej niż 4 w więcej niż 6
kontrolnej pomieszczeniach mm na całej

do 3,5 m powierzchni
wysokości oraz ograniczonej
nie więcej niż 6 przegrodami
w pionowymi
pomieszczeniach ściany, belki,
powyżej 3,5 m itp)
wysokości

Wykonanie tynków z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno
odpowiadać normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji
wykonania  i  odbioru  robót.  Sprawdzenie  i  kontrola  jakości  wykonania  robót  tynkowych  powinna
obejmować:

· kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej,

· kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży,

· kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych;

· kontrolę mrozoodporności tynków zewnętrznych;

· kontrolę przyczepności tynku do podłoża;



· kontrolę grubości tynku;

· kontrolę wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku;

· kontrolę wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i 
odbioru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i
odbioru robót.

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją. Zgodność
wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki
badań kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać ocenę
wyników badań,  wykaz  wad i  usterek ze wskazaniem możliwości  ich usunięcia oraz stwierdzenie
zgodności lub niezgodności z zamówieniem. po wykonaniu robót zanikających i po zakończeniu robót
pokrywczych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 NORMY

10.1.1 PN-B-10109 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.;

10.1.2 PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. DOKUMENTY

10.1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.zm);

10.1.4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

10.1.5 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr

166, poz. 1360 z późn.zm.)

10.1.6 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 1: Tynki, nr
388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.



ST- 06.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  malarskich  dla  inwestycji:  Rozbudowa budynku  świetlicy wiejskiej  w
Trojanowice, gm. Żarnów.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w p.1.1.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

ST dotyczy robót mających na celu wykonanie i odbiór robót wykończeniowych obejmujących
wykonanie powłok malarskich związanych z budową wymienioną w p.1.1.

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami.

Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana
powłoka malarska;

Powłoka  malarska  –  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru lub  emalii  nałożona  i  rozprowadzona  na
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej;

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

2. MATERIAŁY

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Materiały do malowania elewacji budynku powinny odpowiadać wymaganiom norm lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji
zgodności.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót –
część ogólna.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania  dotyczące  transportu  podano w specyfikacji technicznej wykonania  i  odbioru
robót – część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami
producenta.



Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepisy o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 PODŁOŻA POD MALOWANIE

Wymagania     dotyczące     podłoży betonowych:

podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i starych powłok, bez 
braków, pęknięć i ubytków;

wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 
antykorozyjną;

ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi.

Wymagania     dotyczące podłoży         z     tynków     zwykłych:

· podłoże z tynku nowego niemalowanego powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków;

· podłoże uprzednio malowane powinno być oczyszczone ze starej farby wszelkich wykwitów oraz
odkurzone i  umyte  wodą;  po umyciu  powierzchnia tynków nie powinna wykazywać  śladów starej
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej;

· wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 
antykorozyjną;

· ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Wymagania     dotyczące     podłoży z     płyt     gipsowo-kartonowych:

· podłoże z płyt powinno być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby;

· wkręty mocujące i styki płyt powinny być zaszpachlowane, a uszkodzone fragmenty płyt naprawione
masą szpachlową;

Wymagania     dotyczące     podłoży     elementów     metalowych:

· elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu.

5.2 WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

· podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót zewnętrznych);

· w temperaturze poniżej + 50oC, w ciągu doby nie powinien nastąpić spadek temperatury poniżej 0oC;

· w temperaturze powyżej + 25oC, przy czym temperatura podłoża nie powinna być wyższa niż 200C.

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych jest nie większa niż:

· przy malowaniu farbami dyspersyjnymi – 4% masy;

· przy malowaniu farbami żywicznymi rozpuszczalnikowymi – 3% masy;

· przy malowaniu farbami na spoiwach mineralno-organicznych – 4% masy;

· przy malowaniu farbami na spoiwach mineralnych – 6% masy.

Prace malarskie na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niż 89%.

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.



Roboty malarskie na zewnątrz budynku należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby.

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć po oczyszczeniu i  przygotowaniu podłoża.
Pierwsze malowanie powinno być wykonane po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych z
wyjątkiem założenia  urządzeń sanitarnych  oraz  armatury  oświetleniowej;  wykonaniu  podłoży pod
wykładziny podłogowe, całkowitym dopasowaniem i wyregulowaniem stolarki.

Drugie malowanie można wykonać po wykonaniu białego montażu i ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem
wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych ).

Elementy,  które  w czasie  prowadzenia  robót  malarskich mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zabrudzeniu
należy zabezpieczyć i osłonić.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

Wymagania w stosunku do powłok malarskich z farb dyspersyjnych:

· niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących;

· odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację;

· jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, prześwitów podłoża, zgodne z wzorcem producenta
i projektem technicznym;

· bez uszkodzeń i śladów pędzla;

· bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.

Wymagania w stosunku do powłok malarskich z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych:

· odporne na zmywanie przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących;

· odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;

· jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, prześwitów podłoża, zgodne z wzorcem producenta
i projektem technicznym;

· bez uszkodzeń i śladów pędzla;

· dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża. 

Wymagania w stosunku do powłok malarskich z lakierów na spoiwach żywicznych:

· odporne na zmywanie przy stosowaniu środków myjących;

· odporne na zarysowanie i wycieranie;

· jednolitej barwy w odcieniu i połysku, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym;

· bez uszkodzeń, śladów pędzla, pęcherzy, zmarszczeń;

· dobre przyleganie do podłoża.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji 
wykonania i odbioru robót.

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót malarskich powinna obejmować:

· kontrolę zgodności i jakości materiałów oraz wykonania robót z dokumentacją z uwzględnieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej;

· kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych,

· kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, termin 
przydatności do użycia, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu;

· kontrolę dopuszczalnych odchyleń.



7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i
odbioru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i
odbioru robót.

Odbiór  powłok malarskich  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją  .
Zgodność wykonania stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych w
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5.

Powłoki malarskie powinny zostać odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są
pozytywne. Protokół odbioru gotowych powłok malarskich powinien zawierać ocenę wyników badań,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub
niezgodności z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 NORMY

10.1.1 PN-C 81607:1998 – Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.;

10.1.2 PN-C 81901:2002 – Farby olejne i alkidowe;

10.1.3 PN-C 81914:2002 – Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.;

10.2. DOKUMENTY

6.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn.zm);

6.2.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

6.2.3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z
późn.zm.)

6.2.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 4: Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne , nr 387/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.



ST – 07.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac izolacyjnych 
przeciwwilgociowych i cieplnych:

Izolacja przeciwwilgociowa.

- pozioma ław i ścian –2x papa termozgrzewalna

- pozioma podłogi na gruncie – 2 x folia hydroizolacyjna na zakład

- pionowa ław i ścian fundamentowych– 2 x abizol lub “izolbet” A+B oraz folia bąbelkowa (w części
podziemnej)

Izolacja termiczna

- strop nad parterem – styropian EPS 100-036 ryflowany gr. 20 cm.

- ścian fundamentowych – styropian EPS 100-038 ryflowany - gr. 15 cm

- ścian zewnętrznych – styropian EPS- 80-036 gr. 20 cm

- ścian zewnętrznych – wełna mineralna 036 gr. 20 cm

- podłoga na gruncie – styropian EPS- 100-036 na zakład gr. 15 cm

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –
Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i  inwestorskiego, zgodnie  z  art.22,23 i  28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIAŁY

Izolacja przeciwwilgociowa.

- pozioma ław i ścian – 2 x folia PVC lub 2x papa termozgrzewalna

- pozioma podłogi na gruncie – 2 x folia hydroizolacyjna na zakład

- pionowa ław i ścian fundamentowych– 2 x abizol lub “izolbet” A+B oraz folia bąbelkowa (w części
podziemnej)



Izolacja termiczna

- strop nad parterem – styropian EPS 100-036 ryflowany gr. 20 cm.

- ścian fundamentowych – styropian EPS 100-038 ryflowany - gr. 15 cm

- ścian zewnętrznych – styropian EPS- 80-036 gr. 20 cm

- ścian zewnętrznych – wełna mineralna 036 gr. 20 cm

- podłoga na gruncie – styropian EPS- 100-036 na zakład gr. 15 cm

3.SPRZĘT

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT

Samochód dostawczy. Stosować się do wymagań ST „ Wymagania ogólne"

Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB.

5.WYKONANIE ROBÓT

Podkład pod  izolacje  powinien być  trwały nieodkształcalny i przenosić  wszystkie  działające  nań
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów
bitumicznych  powinna  być  równa,  bez  wgłębień  wypukłości  oraz  pęknięć,  czysta,  odtłuszczona  i
odpylona.

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub
zfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.

Podkład  betonowy B10  pod  izolację z pap asfaltowych lub  innych  materiałów przyklejanych do
podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją
asfaltową.

Przy gruntowaniu podkład powinien być  suchy a  jego wilgotność  nie  powinna  przekraczać 5%.
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z warstwy papy PF 180/3000
termozgrzewalnej.

Izolacja  pionowa ze  styropianu ryflowanego  -  gr.  15  cm powinna  być  wykonana  na  zewnętrznej
powierzchni ścian.

Ułożona na ścianie fundamentowej  papa izolacji  poziomej  powinna wystawać  co najmniej  l  cm z
każdej strony ściany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podłoży pod posadzki papa ułożona
na ścianie fundamentowej powinna wystawać 20 cm.

Odbiór izolacji przeciwwilgociowej i termicznej powinien być przeprowadzony w następujących
fazach robót:

· po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych

· po przygotowaniu podkładu pod izolację

· po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

· podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na

przecieki Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować:



1. sprawdzenie jakości materiałów

2. sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu

3. sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych

4. sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem

5. sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe
itp.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Zakres kontroli zgodnie z ST „ Wymagania ogólne"
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.
7.OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót.

8.ODBIÓR ROBÓT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania ogólne”.

Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie
tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

-protokoły obioru materiałów i wyrobów,

-wyniki badań laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy.

Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również
materiałów przeterminowanych.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawcą.

10.Przepisy związane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej

BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych



PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. Stosować 
przepisy wg ST „Wymagania ogólne"

ST – 08.00 MONTAŻ DRZWI I OKIEN

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac:

– osadzenie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych

– montaż okien wraz z podokiennikami.

przy wykonaniu robót związanych z inwestycją: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w  Trojanowice, 
gm. Żarnów.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.

W zakres robót wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki

- ustawienie i zakotwienie ościeżnicy

- obmurowanie i wypełnienie zaprawą szczeliny między ościeżem i ościeżnicą

- podbetonowanie listwy progowej

- osadzenie skrzydeł drzwiowych i okiennych

- osadzenie podokienników i parapetów

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –
Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i  inwestorskiego, zgodnie  z  art.22,23 i  28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIAŁY

Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych, wewnętrzne płytowe

Okna PCV o współczynniku przenikania ciepła U<0,9W/m2K 

Podokienniki wewnętrzne sztuczny marmur

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze uzgodnionym z inwestorem.



Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZĘT

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT

Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne" oraz wg instrukcji producenta.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Przewożone wrota powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość
ładunku. W czasie transportu ślusarka powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej.

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.

5.WYKONANIE ROBÓT

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno
używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby.

Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być
umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy.

Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania przez
zaprawę budowlaną w której  osadzono kotwy,  wymaganej  wytrzymałości  na  ściskanie,  nie  mniej
jednak niż 5MPa.

Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności
elementu metalowego.

Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich
murowania.

Przy osadzaniu ościeżnic w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po
wypionowaniu stojaków usztywnić je  za  pomocą  desek lub w inny sposób.  Ustawione ościeżnice
powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami.

Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub
szczelinie można było je obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej.

Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną.

Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone aby ich odstęp od progu i  nadproża nie był
większy niż 250 mm a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.

Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.

Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 15
mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską.

Ościeżnice w trakcie murowania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod wpływem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową.

Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby
móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze
nie stężonej.



Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

-stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania

-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów

-uszczelnienie przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem

-prawidłowość działania części ruchomych.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 i szt. który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru 
Robót.

8.ODBIÓR ROBÓT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania ogólne”.

Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie
tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

-protokoły obioru materiałów i wyrobów,

-wyniki badań laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

-stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania

-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów

-uszczelnienie przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem

-prawidłowość działania części ruchomych

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązuj ą wg.:



PN-B-05000.-1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodności.

PN-D-04247:1990 Płyty pilśniowe i wiórowe - Oznaczanie wilgotności.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 Należy 
stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne"

ST – 09.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE

1.1Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji i
elementów z drewna dla inwestycji:  Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej  w Trojanowice,  gm.
Żarnów.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  jest  stosowana jako dokument  przy przetargach oraz przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.

Dach drewniany wykonać należy jako krokwiowo-płatwiowy

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zarówno na budowie jak i w wytwórni
elementów prefabrykowanych.

Kontrola powinna dotyczyć  rodzaju i  jakości  stosowanych  materiałów oraz właściwego przebiegu
procesu technologicznego.

3. MATERIAŁY

3.1 Drewno lite

W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych gatunków drewna.

W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów
drewnianych lub z udziałem materiałów drewnopochodnych - drewna jodłowego, modrzewiowego lub
innych gatunków.

Drobne elementy konstrukcyjne  w postaci  wkładek,  kołków,  klocków,  płytek,  itp.  powinny być  z
drewna twardego - dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.

W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno iglaste klasy C 30.

Drewno powinno być klasyfikowane wytrzymałościowo. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na
ocenie wizualnej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości lub na
kombinacji obu metod.

Klasyfikacja wizualna powinna spełniać minimum wymagań podanych w PN-EN 518 lub PN-82/D- 
94021.

Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spełniać minimum wymagań podanych w PN-EN 519
lub w PN-82/D-94021.

Wartości charakterystyczne wytrzymałości i sprężystości oraz gęstości wyznaczać należy wg PN-EN
384.



Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zależna jest od warunków eksploatacji i
od przyjętej technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczać:

A. 18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

B. 23 % w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.

3.2 Łączniki Połączenia na gwoździe

Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe o przekroju trzpienia okrągłym, kwadratowym
lub trójkątnym.  Dopuszcza się stosowanie  innych rodzajów gwoździ  po uprzednim określeniu ich
nośności i odkształcalności zgodnie z PN-EN 26891.

Średnica gwoździ powinna wynosić w elementach drewnianych złączy –1/6 do l/11 grubości
najcieńszego elementu złącza. Minimalna grubość elementów stalowych złączy powinna wynosić 2
mm. Gwoździe wbija się wg układu prostokątnego lub przestawionego. W układzie wbijania rozróżnia
się szeregi biegnące wzdłuż włókien drewna oraz rzędy biegnące w poprzek włókien. Rozróżnia się
również krawędzie obciążone i nieobciążone.

Nośność poprzeczną gwoździ oblicza się wg rozdz. 7.3 PN-B-03150:2000.

Przy obliczaniu potrzebnej długości gwoździ obciążonych poprzecznie należy uwzględnić potrzebną
długość wbicia gwoździ, dodając 1.0 mm na każdy szew między łączonymi elementami oraz 1.5 d na
ostrza gwoździ.

Dla gwoździ gładkich głębokość zakotwienia powinna wynosić min. 8d. Dla gwoździ pierścieniowych
i śrubowych głębokość zakotwienia powinna wynosić min. 6d. Minimalna liczba gwoździ w złączu
powinna wynosić 2. Gwoździe wbijane wzdłuż włókien należy uważać za niezdolne do przenoszenia
sił.

Połączenia na śruby ciesielskie

Do wykonywania złączy należy stosować śruby odpowiadające PN-85/M-82101. Minimalna średnica
śrub winna wynosić 10 mm. Połączenia na śruby należy projektować wg rozdz. 7.3 PN-B-03150:2000.

W złączach na śruby należy przyjmować osłabienie przekroju dla układu prostokątnego wszystkimi
otworami w jednym rzędzie, a dla układu przestawionego wszystkimi otworami w dwóch rzędach,
jeżeli odległość między nimi nie przekracza 20 cm, lub otworami w jednym rzędzie, jeżeli odległość
między nimi  jest większa niż 20 cm.  Śruby w złączach należy osadzać w otworach o średnicy
wielkości około 0.97 średnicy śruby.

Wilgotność elementów drewnianych łączonych na śruby nie może przekraczać 18%. Podkładki pod
główki i nakrętki śrub powinny mieć długość boku lub średnicę min. 3 d i grubość min. 0.3 d.

3.3 Zabezpieczenia konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych

Zabezpieczenie przed wilgocią

Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed
długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykające się z
elementami i częściami budynków  lub konstrukcji  wykonanymi z  innych materiałów chłonących
wilgoć  powinny być  zabezpieczone  przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci  tych  materiałów i
elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej.

Części i elementy budynków wykonane z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w  łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach
technologicznych) przez izolację przeciwwilgociową lub zastosowanie właściwego rozwiązania
konstrukcyjnego. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwiać dosychanie  konstrukcji lub jej
okresowe wietrzenie.  Środki  zabezpieczające przed wilgocią  oraz sposób wykonania  zabezpieczeń
przed wilgocią elementów konstrukcyjnych powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji,



użytych do nich  materiałów budowlanych oraz  warunków środowiskowych  w jakich  konstrukcja
będzie  eksploatowana.  Środki  i  materiały do  zabezpieczenia  konstrukcji  lub  jej  elementów przed
zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku powinny być
dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.

Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt
ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed ogniem

Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji i konstrukcji z drewna oraz materiałów
drewnopochodnych przed ogniem jest określony w dokumentacji technicznej.

Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.

Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno
być określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją naukowo - badawczą.

Zabezpieczenie przed korozją chemiczną

Środki i materiały do wykonania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiałów
drewnopochodnych powinny być  dopuszczone do stosowania w budownictwie przez upoważnioną
instytucję i nie powodować zanieczyszczenia pomieszczeń związkami chemicznymi szkodliwymi dla
zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozją biologiczną

Wszystkie elementy stosowane-w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją
biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITB.

Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów
drewnopochodnych przed korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników
metalowych.

4. SPRZĘT

4.1 Rusztowania

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji
robót zgodnie z założoną technologią.

4.2 Sprzęt montażowy

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót powinien odpowiadać
określonym, ogólnie uznanym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości.

Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, powinien posiadać dokumenty uprawniające do
jego eksploatacji.

Sprzęt taki powinien mieć trwały i wyraźny napis podający dane ważne dla jego prawidłowej
eksploatacji (udźwig, nośność, itp.). Sprzęt pomocniczy powinien odpowiadać wszystkim wymogom
określonym przez przepisy BHP. Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót
jest częścią projektu technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do
robót i uzyskać akceptację inspektora nadzoru .

5. WYKONANIE ROBÓT - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA I MATERIAŁÓW

DREWNOPOCHODNYCH

Więźba dachowa

Przekroje i   rozmieszczenie   elementów   powinny   być   zgodne   z   dokumentacją   techniczną.
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować



wzorniki szablony z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18% ze sklejki lub z twardych
płyt pilśniowych.

Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ±7 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez
próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.

Długość elementów wykonanych wg wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych
więcej niż o 5 mm.

Jeżeli  zachodzi  konieczność obróbki  końców elementów podczas  montażu,  długości  powinny być
większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców
elementów.

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi:

- ± l cm w osiach rozstawu krokwi

Elementy drewniane stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy lub folii.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

Odbiór konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony
częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. Przekroje i
rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

Do obioru robót powinny być przedłożone: projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza  wraz  z  naniesionymi  na  projekcie  zmianami  dokonanymi  w trakcie  wykonywania
konstrukcji i realizacji budowy.

Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości:

- wbudowanych materiałów

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcji

Badanie materiałów (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do
wykonania  konstrukcji  drewnianej  powinno być  dokonane  przy dostawie  tych  materiałów.  Ocena
jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych.

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:

- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej

- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych
elementów konstrukcji  należy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą  stalową z
podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami
podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej

- sprawdzenie wilgotności drewna

Odbiór końcowy

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru 
końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:

- dokumentacje techniczną obiektu i robót



- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów

- protokoły odbiorów częściowych

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót

- pisemne uzgodnienia odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 

Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:

- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i ST

- prawidłowość kształtu głównych wymiarów konstrukcji

- prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych

- prawidłowość złączy między elementami konstrukcji

– dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku pionowego i poziomego.

7.OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót.

8.ODBIÓR ROBÓT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania ogólne”.

Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie
tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

-protokoły obioru materiałów i wyrobów,

-wyniki badań laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

NORMY

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1194 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie 
wartości charakterystycznych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości.

PN-A4/B-20100 Płyty wiórowo-cementowo konstrukcyjne.

PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.



PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

PN-79/D-97005 Sklejka. Postanowienia ogólne.

PN-84/D-97005.01 Sklejka. Podział-, terminologia oraz pomiar wad

PN-83/D-97005.11 Sklejka ogólnego przeznaczenia. Wymagania.

PN-83/D-97005.19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania.

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie.

BN-74/71122-11.00 Płyty pilśniowe. Postanowienia ogólne.

BN-77/7122-11.01 Płyty pilśnione. Podział, nazwy i określenia.

BN-86/712211.21 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.

BN-74/7122-1122 Płyty pilśnione. Płyty bardzo twarde. Wymagania i badania

BN-80/7123-04.00 Płyty wiórowe prasowane. Postanowienia ogólne.

BN-877123-04.11 Płyty wiórowe prasowane. Płyty typu M. Wymagania.

BN-87/7123-04.16 Płyty wiórowe prasowane. Płyty typu Z. Wymagania.

Instrukcje, wytyczne i świadectwa

Świadectwo nr 507/84. Łączniki do drewna. Płytki kolczaste, dwustronne. 

Świadectwo nr 512/84. Łączniki do drewna- Płytki kolczaste jednostronne. 

Decyzja Nr 2/ITB-1TD/87 z 1989-08-05. Środki ochrony drewna.



ST-10.00 ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie nowego pokrycia z blachy stalowej powlekanej- blacho
dachówki rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Trojanowice, gm. Żarnów.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  jest  stosowana jako dokument  przy przetargach oraz przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

2.0. Szczegółowy zakres prac

2.1. Wykonanie izolacji według projektu budowlanego.

2.2 Montaż rur spustowych z PCV. Rury spustowe mocuje się uchwytami nie rzadziej niż co 2 m, oraz
zawsze na końcach i  pod kolankami.  Uchwyt  należy umocować w sposób trwały przez wbicie w
spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach
bezspoinowych.

- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm, przy długości rur spustowych
do 10 m oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od
linii prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno przekraczać 0,3 cm

2.3. Montaż rynien

- Rynny dachowe wykona z PCV, półokrągłe o średnicy ø 125 mm łączone na lut uchwyty mocowane
co 50 cm z zachowaniem spadku podłużnego 1%.

2.4. Wykonanie nowego pokrycia z blachy stalowej powlekanej.

Kolor blachy stalowej do uzgodnienia z inwestorem.

Przed montażem blachy należy zamontować haki rynnowe następnie przystąpić do układania profili 
rzędami od okapu do kalenicy.

Niezbędne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu 
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu.

Wszystkie uszkodzenia powłoki malarskiej powstałe w czasie montażu i transportu należy zamalować
farbą zaprawową.

2.5 Wykonanie obróbek blacharskich (w kolorze blachy)

- Obróbki blacharskie ułożone powinny być na uprzednio przygotowanych podłożach z odpowiednim
spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 do 20 mm
lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm. Krawędzie boczne obróbek winne być wywinięte do
góry i zagięte- zaokrąglone nie powodujące możliwości skaleczenia. Obróbki zakończone powinny
być kapinosem.

2.6 Wykonanie kominów

Nowe kominy z cegły klinkierowej na zaprawie do klinkieru.

3.0. Zakres prac towarzyszących

3.1 Wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Roboty
dachowe, w tym roboty impregnacyjne należy wykonywać przy zachowaniu szczególnych środków
ostrożności,  przy zachowaniu przepisów bhp  przy  wykonywaniu robót  rozbiórkowych  , robót  na
wysokości, robót impregnacyjnych i innych wg obowiązującego Rozporządzenia w sprawie
przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robót budowlanych.



3.2 Zabezpieczenie wszystkich elementów narażonych na uszkodzenia w trakcie wykonywania robót

3.3 Wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie trwania robót

3.4 Wywóz pozostałości materiałów i utylizacja papy pochodzącej z rozbiórki

4.0. Materiały

Wymagania ogólne:

4.1 Tarcica iglasta kl. C 30 o wilgotności nie większej niż 18% ( stan powietrzno-suchy ).

4.2 Blacha musi być w I gatunku i spełniać wymagania określone w PN- EN 505:2002. Odporność na 
rdzewienie - 30 lat.

4.3Folia polietylenowa

4.4 Elastyczny uszczelniacz dekarski

4.5 Rynny wykonane z PCV, półokrągłe o ø 150 mm

4.6 Rury spustowe z PCV , ø 100 mm

4.7 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o gr 0,5-0,8 mm

4.8 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
jakości ( deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym
na opakowaniu.

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone dostosowania.

5.0. Maszyny oraz sprzęt techniczny

5.1 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi wg wskazań
producenta.
5.2 Do robót remontowych dachu należy stosować sprawne narzędzia i elektronarzędzia takie jak :
strugi , piły , przecinarki i wyrzynarki, ukośnice, wkrętaki, narzędzia ręczne : młotki , dłuta, szczotki ,
pędzle itp.
5.3 Sprzęt techniczny ;
- kaski ochronne ( hełmy BHP),
- pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciw uciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości minimum
20 mm.
6.0. Transport

6.1 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek , transport, rozładunek i
składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów.

Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi , przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

6.2 Przechowywanie  może  odbywać  się  w pomieszczeniach zadaszonych,  zabezpieczonych  przed
opadami i wilgocią , na równym podłożu wg zaleceń producenta.

6.3 Środki  impregnacyjne  należy przechowywać w pomieszczeniach wietrzonych ,  zamkniętych  –
zgodnie z wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach stosowania.



7. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej część ogólna (ST).

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór
częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest
niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie niższej niż +5°C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.

Kontrola wykonania pokryw

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
powołanych norm w przedmiotowym budynku i wymaganiami niniejszej ST. Kontrola ta jest
przeprowadzana przez Inspektora nadzoru:
• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) - podczas wykonywania robót
dekarskich,
• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót
dekarskich.
Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez Inspektora nadzoru miejscach szczególnie
narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jeśli nie jest to
możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut w sposób podobny do działania
deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający
odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.

9.OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową robót jest 1m i m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru
Robót.
10. ODBIÓR ROBÓT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.8) Inżynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania ogólne”.

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawcą.

12. Przepisy związane i standardy

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989



ST 11.00 PODŁOŻA I POSADZKI

1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych związanych z wykonaniem posadzek dla obiektu świetlicy wiejskiej w Trojanowicach,
gm. Żarnów.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

1.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem:

- posadzki z pytek gresowych z wykonaniem cokołów z materiału użytego na posadzkę.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz  wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby gresowe

Właściwości pytek podłogowych:

1. gatunek I

2. nasiąkliwość poniżej 3%

3. wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 MPa

4. twardość wg skali Mosha 6-10

5. klasa ścieralność III - IV (zgodnie z normą EN 154)

Dopuszczalne     odchyłki         wymiarowe:

a) Długość i szerokość: ±1,5 mm

b) Grubość: ± 0,5 mm

c) Krzywizna: 1,0 mm

Materiały     pomocnicze

- Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny.



- Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków 
dezynfekcyjnych

Pakowanie

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

Transport

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

Składowanie

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami  transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.

5. Wykonanie robót

5.2. Posadzki z płytek

Zalecenia     ogólne:

· Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C i nie więcej
niż +25°C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w
czasie wiązania i twardnienia zaprawy.

· Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,

· Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.

· Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.

· Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie
może zawierać pustych miejsc.

· Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

Przygotowanie     podłogi:

· Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie,
piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.



· Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niż 0,5 MPa.

· Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin

· Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty     zasadnicze:

· Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki
oraz rodzaju płytek.

· Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których
powierzchnia  wyznacza  położenie  płaszczyzny  posadzki.  Następnie  ułożyć  w odstępach będących
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na
pytkach – reperach. Prawidłowość  płaszczyzn układanych pól kontroluje  się  łatą  przykładaną  do
pasów kierunkowych.

Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.

· Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.

6. Kontrola jakości

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania  warunków ogólnych wykonania  robót  (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór  materiałów i robót powinien obejmować  zgodności z  dokumentacją projektową  oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności  materiału z zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki  odbiorów materiałów i wyrobów powinny być  każdorazowo wpisywane  do dziennika
budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez
ocenę wzrokową,



- sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  lub  z  lastryka  należy przeprowadzić  na  podstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1
mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki

9. Podstawa płatności

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawcą

10. Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.



ST 12.00 UTWARDZENIE TERENU

1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową schodów zewnętrznych, tarasu, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz
utwardzeniem terenu związanych z realizacją zadania pt.: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w
Trojanowice, gm. Żarnów.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.

W zakres robót wchodzi:

 korytowanie na głębokoś 15 cm, ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6cm lub 8cm na
podsypce cementowo piaskowej gr. 15 cm. Warstwa odsączająca z piasku gr. 25 cm. Palisady
o wym. 6  x  20  x 80  cm na podsypce  cem.  –  piaskowej  lub  mur  z  bloczka  betonowego
(wykończenie muru – tynk silikonowy lub żywiczny). Obrzeża chodnikowe z betonu o wym.
6x 20 x 100cm na podsypce cem- piaskowej.

Kalkulacja cenowa na wykonanie 1 m2 utwardzonego terenu musi zawierać wszystkie
wymienione wyżej roboty.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami umowy oraz definicjami podanymi w ST-00.00 Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś ich wykonania  oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową oraz z postanowieniami  Umowy.  Ogólne wymagania  podano w ST 00.00 Wymagania
ogólne.

2. MATERIAŁY

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub odpowiednich aprobat technicznych.

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji
zgodności.

3.SPRZĘT

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania  dotyczące  transportu  podano w specyfikacji technicznej wykonania  i  odbioru
robót – część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami
producenta.

Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepisy o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową 
wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości robót zawarto w ST 00.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót.

7.OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawcą.
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