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I-ZAKRES ROBOT:

Inwestor planuje wykonanie rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej wraz z wewngtrznymi

i zewnetrznymi instalacjami wod-kan, elektryczna.

Warunki lokalizacyjne:

Miejsce realizacji inwestycji — Trojanowice 56, dziatka nr 173, 213, 214, 217, 218/1 obrgb
Trojanowice, gmina Zarndw.

- Warunki gruntowe: w miejscu realizacji inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe, podtoze
mineralne.

- W rejonie posadowienia projektowanego obiektu nie stwierdzono wystgpowania niekorzystnych

zjawisk geologicznych.

Poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej spodu fundamentow.

Wody gruntowe nie agresywne w stosunku do betonu.

W obrebie planowanej zabudowy nie wystepujg urzadzenia melioracyjne.

Teren nie jest wpisany do rejestr zabytkéw, ochrony $rodowiska, nie zostaly tez dla niego

ustanowione strefy ochronne np.: gérnicza pozarowa, sanitarna.

Projektowanie obiekt nie stwarza zagrozenie dla Srodowiska.

Nie stwierdzono tez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych:

Uczestnicy procesu inwestycyjnego maja obowiazek wspoldziatania ze soba w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowiazuje stosowanie niezbednych Srodkéw
ochrony indywidualne;.

Bezposredni nadzdr nad przestrzeganiem bioz na stanowiskach pracy sprawuje Kierownik budowy.
Do =zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci zalozono stosowanie balustrad. Do prac

wykoniczeniowych na potaciach dachowych budynku uzywacé szelek bezpieczenstwa.

Zagospodarowanie terenu budowy:
-Oznaczenie terenu obejmuje opracowaniem za pomoca tablic ostrzegawczych,
-Energia elektryczna w ramach placu budowy z istniejacego przylacza,

-Woda w ramach placu budowy z projektowanego przylacza.



26-300 Opoczn
-W zwigzku z realizacja zamierzenia budowlanego sposobem gospodarczym inWéstér7plaituje

zlokalizowanie pomieszczenia socjalno — bytowego w kontenerze budowlanym, ustawionym na
czas trwania budowy.

-Prace budowlano - montazowe prowadzone beda jedynie z wykorzystaniem o$wietlenia
naturalnego (dziennego)

-Prace budowlane - montazowe prowadzone beda w naturalnych warunkach,

-Lacznos¢ telefoniczna w czasie prowadzenia robot budowlano - montazowych - bezprzewodowa.

Sktadowiska materialdéw budowlanych zlokalizowane w poludniowo-zachodniej czesci dziatki

poza rejonem lokalizacji projektowanego obiektu.

Warunki socjalne i higieniczne:

W zwigzku z prowadzeniem robdét budowlanych przez inwestora we wlasnym zakresie — sposobem
gospodarczym — udoskonalonym, roboty rzemie$lnicze i specjalistyczne realizowane bgda na
zasadzie zlecenia osobom posiadajgcym stosowne uprawnienia.

W jadalni zastosowano tawki jako miejsce na siedzenie trwale przytwierdzone do podtoza.

SZCZEGOEOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

o0 ktorym mowa w art. 21 a ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane obejmuje:

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z
wysokosci:

a) roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.- roboty
murarskie, ciesielskie i pokryciowe,

b) roboty ziemne o glebokosci wykopu ponad 1,5 m — brak

Informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie 7 art. 20

ust. 1 pkt 1b ustawy - Prawo Budowlane nalezy do projektanta.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o niniejszq informacje bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, przed rozpoczeciem budowy sporzqdzi¢ lub zapewnié sporzqdzenie ,planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajqc specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robot budowlanych - art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

o, ul. Kwiatow:
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Zgodnie 7 art. 2la ust. 3 ustawy Prawo Budowlane wymagania dotyczqce bezptéc%%tg

i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslajq przepisy w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy, - Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

roku.

W oparciu o powyisze przepisy caly proces budowlany mozemy podzieli¢ na trzy fazy robot:
1 - Roboty przygotowawcze i regulacje ogolne,
2 - Roboty stanu surowego wznoszonych budynkow i obiektow,

3 - Roboty wykoriczeniowe, rozbiorkowe i koricowe

Ad.1. Roboty przygotowawcze i regulacje ogélne:
Roboty przygotowawcze i regulacje ogdlne przedstawione byty w 1-szej czgsci zakresu robot
dla calego zamierzenia inwestycyjnego.
Ad.2. Roboty stanu surowego wznoszonych budynkéw i obiektow :
- roboty ziemne ( wykopy pod fundamenty budynku),
- roboty zbrojarskie i betoniarskie,
- roboty murarskie i tynkarskie,
- roboty ciesielskie,
- roboty impregnacyjne
Ad. 3 Roboty wykonczeniowe i koncowe:

- roboty dekarskie, izolacyjne i porzadkowe,

II - ISTNIEJACY STAN ZAINWESTOWANIA NA DZIALCE INWESTORA, STANOWIACEJ
PRZEDMIOT NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:

Dzialka posiada dostep do drogi publicznej. Teren objgty opracowaniem nieogrodzony.

III - Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarzal zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
W rejonie lokalizacji projektowanej budowy budynku nie stwierdzono instalacji i urzadzen

podziemnych, moggcych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

IV - Przewidywane zagrozenia wystgpujgce podczas realizacji robét budowlanych:
Zagrozenie upadkiem z wysokosci w czasie prowadzenie prac murowych, ciesielskich

i dekarskich prowadzonych na wysokosci ponad 5,0 m. Porazenie pradem.
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V' - Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych kteromlkdlw dowy)

kazdorazowo przeprowadza indywidualny instruktaz stanowiskowy.
Wykaz robét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych:
- montaz konstrukcji wiezby dachowej,

- roboty pokryciowe.

VI - Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywanie robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajqcq
szybkq ewakuacje na wypadek poiaru, awarii lub innych zagrozen:

Istniejaca droga wewngtrzna w czasie realizacji robét bud. pehni role drogi pozarowej.

Roboty budowlano - montazowe nie beda prowadzone w okresie zimowym. Strefa
niebezpieczna wygrodzona i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Kazdorazowo po zakoriczeniu robdt inwestor zamyka teren budowy na klucz, ktéry znajduje

si¢ na posesji.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z ORZECZENIEM

stanu konstrukeji i elementéw budynku

na podstawie § 206 ust.2

Po szczegbtowych ogledzinach istniejacej konstrukcji budynku przewidzianego do rozbudowy
stwierdzono, ze fundamenty wykonane sg w technologii betonowej oraz zelbetowej nie stwierdzono
peknig¢ taw i S$cian fundamentowych budynku, wychylenia z pionu oraz rozwarstwienia
konstrukeji, $cian parteru oraz szczyty budynku murowane z cegly pelnej oraz pustakow nie
stwierdzono peknie¢ $cian, wychylenia z pionu lub rozwarstwiania, stropy brak oznak peknieé,
przebi¢ oraz niedopuszczalnych ugieé. Reasumujgc nie stwierdzono w konstrukcji budynku
uszkodzeni, ktére wptywalyby ujemnie na przydatno$¢ uzytkowa, trwato$é i wyglad konstrukcii.

Elementy konstrukcyjne obiektow nie wykazujg odksztalcenia i ugiecia.

Biorgc pod uwage stwierdza sig, iz budynek znajduje si¢ w dobrym stanie, nie wskazujagcym na

nadmierne zuzycie.

Orzeczenie

Planowana rozbudowa budynku nie spowoduje dodatkowego nadmiernego obcigzenia
istniejgcych elementoéw konstrukcyjnych i catej konstrukeji, ktore przeniosg te obciazenia uzytkowe
bez przekroczenia stanéw granicznych nosnosci i standw granicznych przydatnosci do

uzytkowania.
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