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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: SWIETLICA WIEJSKA

Adres budynku: TROJANOWICE 56, 26-330 Zarndw
Nazwa inwestora: GMINA ZARNOW

Adres inwestora: UL. OPOCZYNSKA 5, 26-330 ZARNOW

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: IlI
Stacja meteorologiczna: Sulejéw

Powierzchnia zabudowy A =0,00 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=225,46 m?
Powierzchnia netto A=225,46 m?

Kubatura po obrysie zewngtrznym V_=1196,39 m?
Kubatura ogrzewana budynku V=839,70 m?

Liczba kondygnaciji: 1

76-300 Upoczno, ul. Kwiaiows 18
tel. 44 741 49 42
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2. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
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Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
1 Opis ogolny KOCIOL GAZOWY POMPA CIEPLA
TAK, Zrodio 'KOCIOL GAZOWY' o
udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu
Koty gazowe kondensacyjne 2 ;
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy Igg bgr%di‘oaop:ﬁ;': lgi;e)‘rfocentowym
nominainej d°H50k_Vc\)’ g 45poraW”°é°‘ . elektroenergetyczna systemowa -
wytwarzania nH,g=0,94, Ogrzewanie Energia elektryczna, typu Pompy ciepia
wodne 2 grzejln. czttonloyv. Iyp plytowymi powietrze/woda, sprezarkowe
w przyp. regul. central. i miejsc. z y : 66
zaworem thermostat. PI... 0 sprawnosci 2:?:\,%322 elektrgrc;zanr:?ea(galgiﬁ‘c ())g
: regulaql r]H,e=0,93, (Ogrzgwa_me Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow.
2 System ogrzewania mleszkamqwe (wytw_arzanle cieplaw Iub plytowymi w przyp. regul. central.
przestrzenl' lokalu mieszkalnego) o migjsc. z zaworem thermostat. PlI... o
sprawnoégl przesyiu ”H.'d"1 :00' Systam sprawnosci regulacji nH,e=0,93, Zrédio
ogrzewania bez zasot?.mka ciepia o ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
E?;a‘gn::ice' akl:nngtélnaigzl er]:.as—1(,100 elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
4848 ’T? alacis atk p§ sprawnosci przesytu nH,d=1,00, System
pomocniczy | regu'ac) aco . ogrzewania bez zasobnika ciepta o
ogrzewania w budynku o powierzchni Af sprawnosci akumulagji nH,s=1,00
do 250 m? o mocy elektrycznej gel=0,5 R
W/m*2, czasie dziatania tel = 1500 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koricowg Eel,pom = 233,25
kWh/rok.
TAK, z przewaga wentylacji typu TAK, z przewagg wentylacji typu
3 System wentylac;ji 'Wentylacja grawitacyjna' o strumieniu | 'Wentylacja grawitacyjna' o strumieniu
powietrza Vo=587,79 m*/h. powietrza Vo=587,79 m*/h.
TAK, Zrédlo 'KOCIOL GAZOWY' o
udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wW=1,10, typu
Kotty kondensacyjne, opalane gazem :
ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o ;rsg(bgr%d;oaop:lciivzvglgiz(rﬁocentowym
w;tcxlacr?ai?akv\\llvo i%raagngic:t,— odaiz elektroenergetyczna systemowa -
nw.,g=v,5o, - poggre. Energia elektryczna, typu Pompa ciepia
wody —Sys.z obiegami cxrkulac.yjnyml typu powietrze/woda, sprezarkowa,
izngtgar 'aanlt‘;'«rz‘err;l‘?? Fr)zf:‘:% Z plonami napedzana elektrycznie o sprawnosci
roz rovc\:l)gd!z/a' cpmi izblowan mi o wytwarzania nW,g=2,60, Centr. podgrz.
4 System cieptej wody P Jacy y wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi

sprawnos$ci przesytu nW,d=0,80, System
przygotowania cieplej wody uzytkowej
bez zasobnika cieplej wody uzytkowej o
sprawnos$ci akumulacji nW,s=1,00
Urzgdzenie pomocnicze Naped
pomocniczy i regulacja kotta do
ogrzewania w budynku o powierzchni Af
do 250 m? o mocy elektrycznej qel=0,6
W/m*2, czasie dziatania tel = 4700 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koricowg Eel,pom = 169,2
kWh/rok.

z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji n\W,s=0,85.
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3. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

3.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa &lﬁdz:al N o Jedn. |Q,, [kKWh/rok] s:lzixv(:eB Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii 3 3

w budynku - Gaz ziemny 100,0 10,87 9,97 kWh/m® |2119,2 2126 md/rok
Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kKWh/kWh [ 233,3 233,3 kWh/rok
elektryczna

3.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Rodzaj paliwa Ea 10, [H, |Jedn. |Q, [kWhirok] g‘a‘ﬁ}”vg% Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 100,0 |2,79 1,00 kWh/kwWh | 664,0 664,0 kWhrok
elektryczna

3.3. Poréwnanie zuzycia no$nikdéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Miejscowe
wytwarzanie

- Gaz ziemny
[m®rok]

Siet

systemowa

Energia
elektryczna
[kWh/

rok]

energii w budynku

elektroenergetyczna

Zuzycie nosnikoéw energii na ogrzewanie i wentylacje

4000

500,0

6000

Wykres porownawczy zuzycia nos$nikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

4. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

4.1. Budynek projektowany

S Udziat Zuzycie
Rodzaj paliwa % Npi o fH: Jedn. |Q,,, [kWhirok] pallwa B Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii 3 s
w budynku - Gaz ziemny 100,0 |0,68 9,97 kwh/m* |4103,9 411,6 m°/rok
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kWh | 169,2 169,2 kWhirok
elektryczna
4.2. Budynek z alternatywnymi zrédiami

E Udziat Zuzycie
Rodzaj paliwa % DG Jedn. |Q, [kWhirok] paliwa B Jedn.
Sie¢ elekiroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 (1,77 1,00 kWh/kWh | 1578,4 1578,4 kWhrok
elektryczna

4.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieptej wody

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Gaz ziemny
[m®frok]

Siet
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kKWWh/

rok]

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody

5. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikow energii

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

5000

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami
alternatywnymi
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Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- 3az ziemny
[m®frok]

Siec
elektroenergetyczn
systemowa

Energia
elektryczna
[KWWhe

rok]

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku
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Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
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Informacje uzupetniajgce...

6.1. Budynek projektowany
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6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodlnych systemow i nosnikow energii

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NO, co co, PYL | SADZA | B-a-P
Miejscowe
wytwarzanie energii | kg/1,0E6 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
w budynku - Gaz m | 90001201 “anq 00 | oooooo | o | :0000000,000000
ziemny
Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna

System przygotowania ciepiej wody

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NO, co co, PYL | SADZA | B-a-P
Miejscowe
wytwarzanie energii | kg/1,0E6: 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
w budynku - Gaz me | 00001201 554 00 | 000000 g | 9:90000070,000000
ziemny
Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna
6.2. Budynek z alternatywnymi zrédiami

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NO, co co, PYL SADZA | B-a-P
Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna

System przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Jedn. $O, NO, co co, PYL SADZA | B-a-P
Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna
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7. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemoéw w budynku

7.1. Budynek projektowany

System Jedn. SO, NO, co Co, PYL SADZA | B-a-P
System ogrzewania i
wentylagj kg/rok 2,1226 0,8085 0,2375 |606,8604 | 0,3531 0,0006 0,0000
System
przygotowania kg/rok 1,5397 0,9160 0,2649 | 945,8222 | 0,2600 0,0005 0,0000
cieptej wody
Catkowita emisja w
budynku Jedn. SO, NO, CcO Cco, PYL SADZA B-a-P
kgiok | 3,6623 | 17246 | 05024 | 12928921 06130 | 00011 | 00000
7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
System Jedn. SO, NO, co CO, PYL SADZA | B-a-P
System ogrzewania i
wentylacji kg/rok 6,0425 1,56272 0,4582 |539,1785| 0,9960 0,0018 0,0000
Systam 1281,680
przygotowania kg/rok 14,3637 3,6304 1,0891 4' 2,3676 0,0043 0,0001
ciepltej wody
Catkowita emisja w
Raay ik Jedn. SO, NO, co co, PYL | SADZA | B-a-P
kgirok | 20,4062 | 5,1576 | 15473 | 1929858\ 33637 | 00081 | 00001

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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8. Bezposredni efekt ekologiczny alade

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

5 Budynek Budynek z
Emitowane : : Efekt : B
: 2 projektowany alternatywnymi ; Redukcja emisji [%]
zanieczyszczenie [kalrok] srédtami [kg/rok] ekologiczny[kg/rok]
SO, 3,662295 20,406178 -16,743883 -457,20
NO, 1,724588 5,157605 -3,433018 -199,06
co 0,502396 1,547282 -1,044886 -207,98
co, 1552,682559 1820,858928 -268,176369 -17,27
PYL 0,613038 3,363656 -2,750618 -448,69
SADZA 0,001087 0,006055 -0,004968 -457,20
B-a-P 0,000022 0,000121 -0,000099 -457,20
8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
$02 [kgfrok] o, NOX [kg/rok]

300 :

250 ! | ]

200 BT — 40 ; |

| ‘

15 |U { ] 3 ,O =

100 | s | | _

50 10—

oo ___1 s !_____,_. ] | op m— _ SN -

Projektowany | Alterhatywny Projektowany | Alternatywny
502 37 204 P 1 5.2
[kgfrok] [kgfrok]
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CO [kg/rok]
20
15
1.0 —
05 == ] —
00 e
Projektowany | Alternatywny
| 12CO [kg/rok] 05 15

35
30
25
20
15
10
05
00

PYL [kgfrok]

Projektowany

Alternatywny

PYL
[kgfrak]

06

34

10
08
06
04

0.2

B-a-P kg/rok

Projektowany

Alternatywny

0o

0.0

tel. 44 741 49 42

CO2 [kg/rok]

20000

1500,0

1000,0

500,0

00

Projektowany

Alternatywny

co2
[kgfrok]

1652,7

18209

1,
08
06
04
02

00

. SADZA [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

SADZA
[kgirak]

0,0

0.0

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. J. Ul. Sienkiewicza 85/67,
S0-057 £6d#, tel (42)689-11-11
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9. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

9.1. Obliczenia wspoétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

= 20/20 mg/m? = 1,00
= 20/40 mg/m? = 0,50

Ksos & €g0f€,
K = €s05/€,
Keo = €50,/ = brak wymagan
Kooz = €50,/€, = brak wymagan
Koy = €50,/€, = 20/40 mg/m?3 = 0,50
K = €4,/€, = 20/8 mg/m? = 2,50

Kgap = €50./€, = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

SADZA

9.2. Tabela emisji rbwnowaznej

o Emisja - Emisja Ul
Emi_towane ! Wspéiczynni!( B::;;:l;( Budynek z _ réwnowazna - . ;T:%:inza
zanieczyszczeni | toksycznosci . alternatywnymi Budynek :
e K pro[j: ;’t;wk; ny zrédiami projektowany alte;:l:;}':vnr:iy m
[ka/rok] [kg/rok] [kg/rok]
SO, 1,00 3,662295 20,406178 3,662295 20,406178
NO, 0,50 1,724588 5,157605 0,862294 2,578803
PYL 0,50 0,613038 3,363656 0,306519 1,681828
SADZA 2,50 0,001087 0,006055 0,002717 0,015136
B-a-P 20000,00 0,000022 0,000121 0,434646 2,421832
taczna emisja rownowazna 5,268470 27,103777

9.3. Wykres emisji rownowaznej

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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Emisja réownowazna [kg/rok]

300
250
200
15,0
10,0
50

00

Budynek
projektowany
Zradtami

Budynek z
alternatywnymi

Emisja

rownowazna

kg
rok]

53 271

9.4. Wybér systemu
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Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
projektowany. Efekt srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 414,5% ( 21,84 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant alternatywny.

10. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoéine paliwa

10.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii 3

1 w budynku - Gaz ziemny 380 =im
Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia 0,60 zkWh
elektryczna

10.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna

1 systemowa - Energia 0,60 z/kWh
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia 2,65 zt/m?

elektryczna

11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany

Dodatkowe informacje: ...
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Projekt: 1
Licencja dla: EKO-ECHO Michat Szeremeta [001]

Koszty eksploatacyjne tel. 4474149 42
L.p. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 212,56 m*/rok 765,20
5 Sie¢ elektroenergetyczna 233 25 KWhirok 139.95
systemowa - Energia elektryczna ’ !
Opiaty stale O_ Zim-c 0,00
Abonament Ab ziim-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne zHrok 905,15
K,.=12:0_+12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo&¢ robét Cena jedn. Koszty robét prasaclienie niylonch
1 CcO 1,0 20000,00 24600,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ku.|= zt 24600,00
Budynek z alternatywnymi zrédiami energii
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 664,01 kWhirok 308,41
Optaty state O_ zim-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne zllrok 398,41
K, =120 + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj rob6t llo$¢ robot Cena jedn. Koszty rob6t kl::;aéc\iﬁr’lienle przyjatych
1 co 1,0 50000,00 61500,00
Catkowite koszty inwestycyjne Km: zt 61500,00
ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 L6dz, tel (42)689-11-11
-17 -
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12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwéstyeéyjnydh 42
systemu przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 411,63 m°/rok 1481,85
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 16520 kWhirok 1,52
Oplaty state O_ zHm-c 0,00
Abonament Ab ziim-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne zHrok 1583,37
K, =120 _+12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo$¢ rohot Cena jedn. Koszty robot 'L(l::;taét\ienie przyjetych
1 cwu 1,0 5000,00 6150,00
Catkowite koszty inwestycyjne K = zt 6150,00
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 157842 ok 4108
Oplaty state O_ zlim-c 0,00
Abonament Ab zifm-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne ztlrok 947,05
K, =120 + 12-Ab + ZB:Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo$¢ robot Cena jedn. Koszty rob6t :.(l::z:éc\lﬂrlnenie przyietyeh
1 cwu 1,0 5000,00 6150,00
Catkowite koszty inwestycyjne K = zt 6150,00
ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
-19 -
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13. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
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ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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14. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie 6L 44 74149 42

14.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne K, ztrok 905,15 398,41
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 55,98
Koszty inwestycyjne K, 2t 24600,00 61500,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -150,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 2,90 1,28
ztim?rok
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/m? 78,87 197,17
Roczne oszczednosci kosztow AOr zrok - 506,75
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 72,82
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzglgedem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

14.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky 2irok 1583,37 947,05
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 40,19
Koszty inwestycyjne K, zt 6150,00 6150,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 0,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 5,08 3,04
zhim?rok
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 19,72 19,72
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zirok - 636,32
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédia alternatywne SPBT - 0,00
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

14.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 72,82
System przygotowania ciepiej wody nie 0,00
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15. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat LA ML

Zestawienie kosztow
850000z
74375 Dzt :
63750 0zt i 1
53125 Dzt
425000zt
31875 0zt
10625 Ozt I l I I l —
002t o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lat rak lata lata lata |lat lat lat lat lat at
W Koszty inwestycyjne wariant projektowany
m Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
11 Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Przedziat czasowy Wariant projektowany Wariant alternatywny
Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zf] | eksploatacyjne [z{] | inwestycyjne [zl] | eksploatacyjne [zi]
0 30750,00 - 67650,00 -
1 30750,00 2488,52 67650,00 1345,46
2 30750,00 4977,05 67650,00 2690,92
3 30750,00 7465,57 67650,00 4036,39
4 30750,00 9954,10 67650,00 5381,85
5 30750,00 12442,62 67650,00 6727,31
6 30750,00 14931,15 67650,00 8072,77
7 30750,00 17419,67 67650,00 9418,24
8 30750,00 19908,20 67650,00 10763,70
9 30750,00 22396,72 67650,00 12109,16
10 30750,00 24885,25 67650,00 13454,62

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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OPIS TECHNOLOGICZNY tel 44 741 49 42
1. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowana rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej zlokalizowana jest w miejscowosci
Trojanowice dziatka nr ewid. 173, 213, 214, 217, 218/1, obr. Trojanowice, gm. Zarnéw, powiat
opoczyriski, wojewddztwo todzkie. Szczegdly lokalizacyjne w projekcie zagospodarowania

dziatki - cze$¢ graficzna rys. PZT-1.

2. CHARAKTERYSTYKA | DANE BUDYNKU

2.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja $cian murowana,
konstrukcja dachu drewnianan, kryty blachg trapezowa.

Zewnetrzne gabaryty budynku po najwigekszym obrysie: 9,90 x 37,23 m, wysokos$¢ w kalenicy
wynosi 7,55 m.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzng wod. — kan., elektryczng, gazowa,
wentylacje grawitacyjng wraz z tazienkowymi i kuchennymi wywietrznikami.

Odprowadzenie $ciekéw poprzez wewnetrzng instalacje kanalizacyjng do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na charakter prowadzonej dziatalnosci nie przewiduje sig
powstawania $ciekéw technologicznych. Zaopatrzenie w wode zimng z komunalnej sieci

wodociggowej. Przytacze energetyczne kablowe istniejace. Metoda wykonawstwa: tradycyjna.

2.2 DANE TECHNICZNE BUDYNKU

2

Powierzchnia zabudowy — po rozbudowie 280,25 m
2

Powierzchnia uzytkowa — po rozbudowie 225,46 m
3

Kubatura — po rozbudowie 980,88 m

2.3. LOKALIZACJA URZADZEN
Urzadzenia zostang rozmieszczone zgodnie z rys. T-1

2.4. POSADZKI W POMIESZCZENIACH
W catym obiekcie posadzki wykonane bedg z terakoty. Alternatywnie dopuszcza sie posadzki

wykonane jako wylewki betonowe zacierane na gtadko wraz z zabezpieczeniem wierzchniej
warstwy farbami dobrze zmywalnymi na bazie poliuretanéw, dopuszcza sie zastosowanie

posadzek z terakoty w catym obiekcie.

ek Budowlanej
26-300 Opoczno, ul. Ksviatowa la
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Wydzi acji
Architektoniczno- wlanej

26-300 Opoczmo, ul. Kwiatowa la

- W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujacych sie w obiekcie buddt\é?\}la‘\i;rz’fy7r$51 é%éf‘ogi
projektuje sie jako stabilne, rowne, niesliskie, niepylace i odporne na scieranie oraz nacisk,
a takze tatwe do utrzymania w czystosci.

- Nie przewiduje sie aby projektowana posadzka byta eksploatowana przy pracy gdy
wystepuje jej zamoczenie. Gdyby taka sytuacja jednak wystgpita projektuje sie w przejsciach
oraz w miejscach do stania i siedzenia podesty izolujgce od zimna lub wilgoci lub tez powinny
by¢ stosowane inne $rodki izolujgce. Podesty powinny by¢ stabilne, wytrzymate na obcigzenie
uzytkowe, zabezpieczajace przed poslizgiem i potknigciem oraz tatwe do utrzymania

w czystosci.

2.5. OSWIETLENIE | OGRZEWANIE POMIESZCZEN
W projektowanym obiekcie przewiduje sie¢ oswietlenie dzienne - naturalne.

W budynku wystepuja jedynie pomieszczenia do pracy czasowej do 4 godz./dobe.
W pomieszczeniach pracy zapewnione oswietlenie dzienne w ilosci 1/8 do powierzchni
podiogi oraz sztuczne przy pomocy projektowanych opraw oswietleniowych zgodnie

z projektem branzowym.

Oswietlenie dzienne na poszczegélnych stanowiskach pracy powinno by¢ dostosowane
do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej doktadnoéci oraz powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w Polskiej Normie. Instalacje o$wietleniowe w pomieszczeniach, w ktorych znajduja
sie miejsca pracy, oraz w korytarzach powinny by¢ dobrane i wykonane tak, aby nie narazaty

pracownika na wypadek powodowany rodzajem zainstalowanego oswietlenia.

Okna w pomieszczeniach pracy o duzej wilgotnosci powietrza powinny by¢ wykonane
w sposéb zapobiegajacy skraplaniu sie w nich pary wodnej. W przypadku szczegélnie duzego
zaparowania pomieszczenia i mozliwosci spadania kropel wody na stanowisko pracy nalezy
zainstalowaé rynienki lub inne urzadzenia odprowadzajgce wode z okien.

Szyby w oknach powinny by¢ czyste oraz przepuszcza¢ dostateczng ilos¢ Swiatta. Do mycia
okien powinien by¢ zapewniony dogodny i bezpieczny dostep.

Okna powinny byé wyposazone w odpowiednie urzadzenia eliminujagce nadmierne operowanie
promieni stonecznych padajgcych na stanowiska pracy.

Okna przeznaczone do wietrzenia pomieszczer, nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pozwalajgce
na otwieranie ich w sposdb fatwy i bezpieczny z poziomu podiogi oraz ustawienie czesci
otwieranych w pozadanym potozeniu.

Aby zapewnié pracownikom dogodne warunki pracy w budynku projektuje sie

w pomieszczeniach pracy utrzymywanie statej temperatury powyzej +16 stopni Celsjusza.



26-300 Ofx__lo ul. Kwiatowa la
W pomieszczeniu socjalnym + 20 stopni Celsjusza. oraz pomieszczeniach wcopm]ektujem

statg temperature na poziomie + 24 stopni Celsjusza.

2.6. DANE TECHNOLOGICZNE
2.4.1. PRZEZNACZENIE | FORMA DZIAtALNOSCI

Budynek petni i po realizacji inwestycji bedzie petnit funkcje $wietlicy wiejskiej.

2.4.2. ZATRUDNIENIE — nie dotyczy

W obiekcie nie bedg zatrudnione zadne osoby, natomiast bedg z niej korzysta¢ mieszkancy
miejscowosci Trojanowice w celu przygotowania spotkari wiejskich i okolicznych uroczystosci.
Dla lokalnej spotecznosci korzystajgcej z kuchni przewidziano zaplecza socjalne
umozliwiajgce przygotowanie cieptych napojow. Mieszkancy korzystajacy z obiektu przynosza
ze sobg suchy prowiant. W obiekcie przewiduje sie jedynie przygotowanie cieptych napojow.

Projektowane pomieszczenie socjalne wyposazone bedzie w wezet sanitarny.

3. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

- wodociggowo - kanalizacyjna;
- elektryczng;

- wentylacje grawitacyjng wraz mechanicznymi wywietrznikami fazienkowymi i
kuchennymi;

- instalacje gazowg;

Dane i wytyczne dla branz.

Instalacje powinny by¢ prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego jezeli taki zostanie
zrealizowany na etapie prac wykoriczeniowych lub pod tynkiem w bruzdach Ilub
zabezpieczone szczelnymi ostonami. Projekty instalacji sanitarnych i architektury nalezy po
opracowaniu uzgodni¢ w zakresie spetnienia wymogéw higieniczno — zdrowotnych oraz z
wiascicielem budynku. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na miejsca wpigcia nowych
instalacji do instalacji istniejgcych. Nie mozna dopusci¢ do pomytek typu wpiecie instalacji
wody pitnej do instalacji wody hydrantowej albo wpiecie przewodu wywiewnego miejscowego

(znad okapu) do przewodu wentylacji ogéinej.

4. WYMIANA POWIETRZA

W pomieszczeniu WC zaprojektowano wentylator wyciggowy sprzezony z oswietleniem

o wydajnosci min. 125 m%h.
W pomieszczeniach z natryskami zaprojektowano w kabinie wentylator wyciggowy

sprzezony z o$wietleniem o wydajnosci min 80 m®h.



26-300 Opcwc;nd ul. X waala

W pomieszczeniu WC dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano wentylatoriiveiggowry
sprzezony z o$wietleniem o wydajnosci min. 80 m*/h.

W pomieszczeniu kuchni dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano wentylator
wyciggowy sprzezony z o$wietleniem o wydajno$ci min. 125 m*h.

W pozostatych pomieszczeniach podlegajacych opracowaniu (sali matej i duzej,
pomieszczenia  socjalnego, schowka, zmywalni, pomieszczeniu gospodarczego, wc

personelu, szatni nalezy zapewni¢ przynajmniej 2-krotng wymiane powietrza na godzine.

5. WARUNKI SANITARNE

W budynku istnieje jeden wezet sanitarny (wc ogoélnodostepny). W pomieszczeniu

gospodarczym wydzielono miejsce na komore gospodarczg — zlew gospodarczy i szafke na
$rodki czystosci.

W ramach opracowania projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku o pomieszczenia wc
dla oséb niepetnosprawnych, wc meskie, pomieszczenie z natryskiem, pomieszczenie szatni
oraz rozbudowe sali spotkan, rozbudowe kuchni wraz z chtodnig, pomieszczeniem schowka
oraz wydzieleniem pomieszczenia socjalnego wraz z wc oraz zmywalnig. Pozostate

pomieszczenia pozostaja bez zmian.

6. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE BUDYNKU

W celu spetnienia wymagan higienicznych i sanitarnych dla projektowanego budynku, w jego

wyposazeniu projektuje sie urzadzenia sanitarne takie jak: zlewozmywak dwukomorowy
(kuchnia, zmywalni), umywalki (pomieszczenie socjalne, kuchnia, wc NPS, wc meskie,
pomieszczeni prysznica) oraz inne wyposazenie zgodnie z wymogami dla petnionej funkcji.
Wszystkie urzadzenia sanitarne stuzgce poborowi wody zostang zaopatrzone w ciepta i zimng
wode. Ciepta woda pozyskiwana bedzie dwufunkcyjnego kotta na paliwo ciekie oraz

alternatywnie z lokalnych elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych.

7. INFORMACJA O ODPADACH

Gospodarka odpadami nie zmieni sie od dotychczasowej — brak zmiany profilu funkcji

budynku. Niewielkiemu zwiekszeniu ulegng odpady komunalne z projektowanych

pomieszczen sanitarnych.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej z uwagi na jego lokalizacje

oraz znaczne odlegtoéci od istniejgcej zabudowy na dziatkach sgsiednich zamyka sie w



Architeltoniczng
granicach dz. ozn. nr ewid. 533/1 co do ktorej inwestor wykazat sig praweﬁ%&%%}ﬁféﬁ%ﬁ%.éz

nieruchomos$cig na cele budowlane.

9. WYTYCZNE BHP

Wszystkie elementy wyposazenia obiektu powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania. W sanitariatach i w zapleczu socjalnym sciany do
wysokosci 2,0 m powinny byé wykonane z materiatéw fatwo zmywalnych, umoziiwiajgcych
dezynfekcje. Posadzka powinna by¢ antyposlizgowa, fatwo zmywalna oraz odporna na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

Wysoko$é pomieszczer uzytkowych w $wietle bedzie wynosita min. 3,00 m. We wszystkich
pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng zabezpieczajacg wymiang

powietrza w pomieszczeniach zgodnie z normg PN-83/B-03430.

W pomieszczeniach bez okien nalezy stosowa¢ wentylacje mechaniczng z czasowym

wytgcznikiem pradu.

Do budynku doprowadzona jest woda z wodociggu. Musi ona spetnia¢ wymogi wody zdatne;
do picia. Zrodtem cieptej wody dla instalacji wodnej jest dwufunkcyjny kociot na paliwo state
oraz alternatywnie przeptywowe podgrzewacze cieptej wody. Scieki sanitarne odprowadzane
bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

Smieci i odpady nieuzytkowe nalezy gromadzi¢ w koszach i pojemnikach zaopatrzonych

w worki foliowe, ktére bedag nastepnie wynoszone i skladowane w pojemnikach na $mieci.

Obiekt nalezy wyposazyé¢ w apteczke pierwszej pomocy medycznej.

mgr inz. arch. Anna Malawko - Olejn
PROJEKTANT ARCHITEKTURA w specj. architektonicznej bez agrah{ziri/)
nrupr. 16/LOOKK/201Z __  __—

PROJEKTANT SPRAWDZAJIACY mgr inz. arch. Sylwester Bartyzel
ARCHITEKTURA w specj. architektonicznej bez ograniczeri /
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