ROZBUDOWA BUDYNKU Dz. nrew. 173, 213, 214, 217, 218/1
SWIETLICY WIEJSKIEJ W Obreb: Trojanowice
MIEJSCOWOSCI TROJANOWICE gm. Zarnéw
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU ORAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA -

ETAP |

KOSZTORYS

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45262311- 4 Roboty betonowe
45430000-0, 45431100-8 Posadzki
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45262522-6 Roboty murarskie i murowe
45000000-7 Roboty budowlane
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI:  ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI
TROJANOWICE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - ETAP |

ADRES INWESTYCJI: Dz. nrew. 173, 213, 214, 217, 218/1
Obreb: Trojanowice

NAZWA INWESTORA:  GMINA ZARNOW

ADRES INWESTORA: 26-330 Zarnéw, ulica Opoczynska 5

SPORZADZIt. KALKULACJE

BUDOWLANA TOMASZ ROZYCKI

DATA OPRACOWANIA: 2023-08-05

POZIOM CEN: Il kwartat 2023r.

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 73% (R+S)

Zysk [Z] 13% (R+S+Kp(R+S))

VAT [V] 23%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 109 876,61 zt
PODATEK VAT: (23%) 25 271,62 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 135 148,23 zt
StOWNIE: sto trzydziesci pie¢ tysiecy sto czterdziesci osiem i 23/100 zi

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4523



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 173, 213, 214, 217, 218/1 potozonej w
miejscowosci Trojanowice, gmina Zarnoéw i dotyczy realizacji: rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej wraz z

wewnetrznymi i zewnetrznymi instalacjami wod-kan, c.o., elektryczna, gazowa.

1. Opis elementéw konstrukcyjnych :
Fundamenty — budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, a maksymalne obciazenie
jednostkowe podioza pod fundamentem nie bedzie przekracza¢ 150 kN/m2. Zaprojektowano tawy
fundamentowe z betonu zwirowego kl. B-25. Glebokos¢ posadowienia taw fundamentowych — 1,0 m
ponizej poziomu terenu, zgodnie z rys. przekroju. Szerokos¢ taw fundamentowych jak na rys. rzutu
fundamentow.

Sciany fundamentowe wykonaé nalezy z bloczkéw betonowych.

Sciany zewnetrzne nadziemia budynku jako mur warstwowy — grubo$ci 45 cm na zaprawie cem.-wap.
marki 5. Warstwa nosna gr. 24 cm z pustaka ceramicznego lub gazobetonu + 20 c¢m styropian FS-15.
Sciany dzialowe — gr. 12 cm z cegly ceramicznej pelnej, kratowki lub gazobetonu gr. 12 cm na zaprawie
cem.-wap. Marki 3.
Strop — prefabrykowany Teriva. Szczegoty wg rysunkow konstrukceyjnych stropow.
Nadproza — prefabrykowane, zelbetowe typu L 19, po dwa na kazdy otwor, wypehienie betonem B-15 lub
zelbetowe monolityczne.

Wiefice — w poziomie stropéw oraz pod murlatami zastosowac wieniec zelbetowy o wymiarach b x h = 24

cm x 25 cm, beton B-20, zbrojenie 4 prety & 12 mm (stal 34GS), strzemiona & 6 mm (stal St0S) co 25

cm.
Wigzba dachowa — krokwiowo - ptatwiowa, z drewna C-30 nasyconego $rodkami przeciwogniowymi i
zabezpieczajacymi przed korozja biologiczna. Elementy konstrukcyjne jak na rys. rzutu wigzby dachowej i
przekroju pionowym. Elementy drewniane oddzieli¢ od muru warstwa papy. Murlaty zamocowac¢ do belek

stropowych, zgodnie z ich rozstawem.
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Upgzzzcz Robguzn Materiaty| Sprzet Kp Zz Razem Udziat %
1 | Roboty 0,00| 2 270,00 0,00 0,00 1657,10 510,52 443762 3,28%
przygotowawcze
2 | Roboty ziemne 0,00| 9921,25 0,00| 2 625,48 9 159,33| 2 821,82 24 527,88 18,15%
3 | tawy fundamentowe 0,00 28 17| 857,99 21| 6 574,98 74 306,31 54,98%
379,45 151,93 341,96
4 | ROBOTY 6 170,53 80,04| 277,82 0,00 58,41 18,00 6 604,80 4,89%
INSTALACYJNE
SANITARNE
Kosztorys netto 6 170,53 40 17| 3483,47 32| 9925,32| 109876,61| 81,30%
650,74 429,75 216,80
VAT 23% 25 271,62 18,70%
Kosztorys brutto 135 148,23( 100,00%
Stownie: Sto trzydziesci piec tysiecy sto czterdziesci osiem i 23/100 zf
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszczz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1|KNP 16 0644| Przeprowadzenie pomiarow geodezyjnych - wyznaczenie | kpl.
d.1 -01 elementoéw budynku
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty ziemne
2| KNR-W 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30| m3
d.2| 0101-04 |[cm
(14,67 +9,9) * 0,3 m3 7,371
(5,68 +6,42) * 0,3 m3 3,630
RAZEM 11,001
3| KNR 2-01 | Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku m3
d.2| 0302-02 [samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.
gruntu 1)
((13,67 + 8,65+ 13,85 + 8,65 +5,42 + 4,68 +5,42) * ((1 + | m3 96,544
3)/2))*0,8
(((1,9+3,9/2)*((1,9+3,9)/2))*0,8 m3 6,728
RAZEM 103,272
3 tawy fundamentowe
4] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3] 1101-01
(13,67 +8,65+13,85+8,65+542+4,68+542)*0,7* | m3 4,224
0,1
stopa 1,5*1,5*0,1 m3 0,225
fundamentow
a
RAZEM 4,449
5| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci m3
d.3| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
(13,67 +8,65+13,85+8,65+542+4,68+542)*0,6* | m3 14,482
0,4
RAZEM 14,482
6/ KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.3] 0204-02 | do1,5m3 -z zastosowaniem pompy do betonu
1,4*1,4*0,5 m3 0,980
RAZEM 0,980
7] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. do 16 mm - fi 12
tawy sala
(13,85*5*2+9,88*5*2)*0,89/1000 t 0,211
tawa kuchnia
(5,42*5*2+588*5*2)*0,89/1000 t 0,101
Stopa
1,4*11*4*0,89/1000 t 0,055
Naroza
1,6*5*4*2*0,89/1000 t 0,057
Wykotwienia
2*8*11*0,89/1000 t 0,157
RAZEM 0,581
8| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.3] 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm - fi 6
tawa sala
(13,85*2+9,88*2)*1,3*3,33*0,23/1000 t 0,047
tawa kuchnia
(5,42*2+5,88*2)*1,3*3,33*0,23/1000 t 0,023
Stopa - montazowe
0,4*12*0,23/1000 t 0,001
Wykotwienia
2*0,8*1,3*3,33*11*0,23/1000 t 0,018
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,089
9| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.3] 0101-06 [ cementowej 12x24x38 cm
tawy sala
(13,85*2+9,88%2)*1,2*0,25 m3 14,238
tawa kuchnia
(5,42*2+5,88*2)*0,8*0,25 m3 4,520
RAZEM 18,758
10| KNR 2-02 [ Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; m3
d.3| 0208-01 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z
zastosowaniem pompy do betonu do poziomu 0.00
0,25%0,25%1,2*8 m3 0,600
03*0,3*1,2*3 m3 0,324
RAZEM 0,924
11] NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z m2
d.3| 202 0618-01 | papy zgrzewalnej na tawie fundamentowe;j
tawa sala
(13,85*2+9,88*2)*0,8 m2 37,968
tawa kuchnia
(5,42*2+5,88*2)*0,8 m2 18,080
Stopa - montazowe
1,5*15 m2 2,250
RAZEM 58,298
12| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
Sciana fund. sala
(13,85*2+9,88*2)*1,2*2 m2 113,904
Sciana fund. kuchnia
(5,42*2+588*2)*0,8*2 m2 36,160
Stopa
0,3*0,3*0,8 m2 0,072
RAZEM 150,136
13| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3] 0603-02 [ pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
tawy sala
(13,85*2+9,88*2)*1,2*2 m2 113,904
tawa kuchnia
(5,42*2+588*2)*0,8*2 m2 36,160
Stopa
0,3*0,3*0,8 m2 0,072
RAZEM 150,136
14| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.3| 0105-02 | na odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie kat. Il
((13,67 + 8,65+ 13,85 + 8,65 + 5,42 + 4,68 + 5,42) * ((0,4 | m3 42,238
+2,4)/2))*0,5
(((1,9+3,9)/2)*((1,9+3,9)/2))*0,5 m3 4,205
RAZEM 46,443
15/ KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.3| 1101-07 | gruntowym - piasek gr. 20 cm
Krotnos$¢ = 2,5
12,65 * 8,65 * 0,2 m3 21,885
4,82*4,68*0,2 m3 4,512
RAZEM 26,397
16/ KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym C12/15 m3
d.3] 1101-01
12,65 * 8,65 * 0,15 m3 16,413
4,82*4,68*0,15 m3 3,384
RAZEM 19,797
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.3| 0609-03 | pionowa - styrodur 15 cm
(13,65+9,5+13,5+3,6) *1,2 m2 48,300
16 *0,8 m2 12,800
RAZEM 61,100
18] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - szt.
d.3| 2612-04 | przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych z trzpieniem stalowym do scian z cegly - 8
szt./m2
(13,65+95+135+3,6)*1,2*8 szt. 386,400
16*0,8*8 szt. 102,400
RAZEM 488,800
19] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi i z m2
d.3| 2612-06 | welny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na scianach
Krotnos¢ = 2
(13,65+9,5+13,5+3,6)* 1,2 m2 48,300
16*0,8 m2 12,800
RAZEM 61,100
20| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i z m
d.3| 2612-08 | wetny mineralnej - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym
0,8*2 m 1,600
1,2*3 m 3,600
RAZEM 5,200
21| KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach lub m
d.3] 0603-01 [ tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
(13,67 + 8,65+ 13,85 +4 + 5,42 + 4,68 + 5,42) m 55,690
RAZEM 55,690
4 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
22| KNR 19-01 | Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku m3
d.4| 0116-01
(205+43+55+2+275+1,8+43+2,05+ 1,44+ m3 42,54
1,52+0,65)*1*1,5
RAZEM 42,54
23] KNNR 4 Podsypka piaskowa pod wodocigg grub. 10 cm m3
d.4| 1411-01
poz.22 *0,1* 0,6 m3 2,55
RAZEM 2,55
24| KNNR 4 | Obsypka i nadsypka piaskowa o grub. warstwy 30 cm m3
d.4| 1411-04 ponad wierzch wodociggu
poz.22 * 0,3 * 0,6 m3 7,66
RAZEM 7,66
25| KNNR 4 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.4| 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
analogia | wciskowych
(2,05+43+55+2+2,75+1,8+43+2,05+ 1,44+ m 20,160
1,52 + 0,65) - poz.26
RAZEM 20,160
26| KNNR 4 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych m
d.4| 0203-02 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potagczeniach
wciskowych
1,15+0,7+1,8+2,25+ 0,85+ 0,35+ 0,35 + 0,75 m 8,200
RAZEM 8,200
27| KNNR 4 [ Piony z PVC $r 110 mm o potgczeniach wciskowych m
d.4| 0214-01
analogia
3*1,5 m 4,500
RAZEM 4,500
28| KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4| 0218-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4523




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29[ KNR-W 2-15| Rewizja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej - posadzkowa | szt.
d.4| 0218-02 | ze stali nierdzewnej fi 160
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30[ KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.4[ 0127-04 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociagg o sr. do 110 mm)
poz.25 + poz.26 m 28,360
RAZEM 28,360
31 KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w scianach fundamentowych szt.
d.4| 0333-10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
d.4| 0323-04 | ceg.zobsadzeniem stalowych tulei ochronnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cenajedn. | Warto$¢
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze 4 437,62
1 KNP 16 | Przeprowadzenie pomiaréw kpl. 1,000 4 437,62 4 437,62
d.1| 0644-01 | geodezyjnych - wyznaczenie elementow
budynku
Razem dziat: Roboty przygotowawcze 4 437,62
2 Roboty ziemne 24 527,88
2 | KNR-W 4- | Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j m3 11,001 218,33 2401,85
d.2 |01 0101-04 | (humusu) grubosci do 30 cm
3 | KNR 2-01 | Reczne wykopy fundamentowe z m3 103,272 214,25 22 126,03
d.2 | 0302-02 | transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.
gruntu Il1)
Razem dziat: Roboty ziemne 24 527,88
3 tawy fundamentowe 74 306,31
4 | KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podiozu m3 4,449 691,19 3075,10
d.3| 1101-01 | gruntowym
5| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne m3 | (13,67 + 8,65 705,69 10 219,80
d.3 | 0202-01 | zelbetowe, szerokoscido 0,6 m -z + 13,85 +
zastosowaniem pompy do betonu 8,65+5,42 +
4,68 +5,42)*
06*0,4=
14,482
6 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne m3(1,4*1,4*0,5 604,76 592,66
d.3 | 0204-02 | zelbetowe, o objetoscido 1,5m3-z =0,980
zastosowaniem pompy do betonu
7 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,581 4 328,38 2514,79
d.3| 0290-02 | elementéw budynkow i budowli - prety
zebrowane o $ér. do 16 mm - fi 12
8 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,089 7 180,79 639,09
d.3| 0290-01 [ elementéw budynkow i budowli - prety
gtadkie o sr.do 7 mm - fi 6
9 | KNR-W 2- | Fundamenty z bloczkéw betonowych na m3 18,758 532,07 9 980,57
d.3 |02 0101-06 | zaprawie cementowej 12x24x38 cm
10 | KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci| m3 0,924 1242,46 1 148,03
d.3| 0208-01 [ do4 m; stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 6 - z zastosowaniem
pompy do betonu do poziomu 0.00
11| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw m2 58,298 31,08 1811,90
d.3 | 202 0618- | fundamentowych z papy zgrzewalnej na
01 tawie fundamentowej
12 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 150,136 8,67 1301,68
d.3| 0603-01 [ bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
13 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 150,136 7,35 1 103,50
d.3| 0603-02 | bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i
nastepna warstwa
14 | KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z m3 46,443 125,14 5811,88
d.3| 0105-02 | przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3 mi
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. Il
15| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na | m3 26,397 309,92 8 180,96
d.3| 1101-07 | podtozu gruntowym - piasek gr. 20 cm
Krotnos$é = 2,5
16 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu m3 19,797 691,19 13 683,49
d.3| 1101-01 [ gruntowym C12/15
17 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt | m2 61,100 22,32 1363,75
d.3| 0609-03 | styropianowych pionowa - styrodur 15 cm
18 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami szt. 488,800 6,85 3 348,28
d.3| 2612-04 | styropianowymi - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca dybli
plastikowych z trzpieniem stalowym do
Scian z cegly - 8 szt./m2
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena jedn. Wartosc¢
19 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami m2 61,100 130,85 7 994,94
d.3| 2612-06 | styropianowymi iz wetny mineralne;j -
przyklejenie warstwy siatki na scianach
Krotnos¢ = 2
20 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami m 5,200 23,66 123,03
d.3| 2612-08 | styropianowymi iz wetny mineralnej -
ochrona naroznikéw wypukiych
katownikiem metalowym
21| KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawczew | m | (13,67 + 8,65 25,37 1412,86
d.3| 0603-01 [ kanatach lub tunelach luzem (bednarka o +13,85+4 +
przekroju do 120 mm2) 5,42 + 4,68 +
5,42) =
55,690
Razem dziat: tawy fundamentowe 74 306,31
4 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE 6 604,80
22 | KNR 19-01 | Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku| m3 | (2,05 + 4,3 + 48,00 2041,92
d4| 0116-01 55+2+275
+1,8+43+
2,05+1,44 +
1,52 +0,65) *
1*1,5=
42,54
23| KNNR 4 | Podsypka piaskowa pod wodociag grub. | m3 |poz.22 *0,1* 45,00 114,75
d4| 1411-01 |10cm 0,6 =255
24| KNNR 4 | Obsypka i nadsypka piaskowa o grub. m3 | poz.22*0,3 * 43,00 329,38
d4| 1411-04 | warstwy 30 cm ponad wierzch wodociggu 0,6 =7,66
25| KNNR 4 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 m | (2,05+4,3+ 100,00 2 016,00
d.4| 0203-03 [ mm w gotowych wykopach, wewnatrz 55+2+2,75
analogia | budynkoéw o potgczeniach wciskowych +1,8+43+
2,05+ 1,44 +
1,52 + 0,65) -
poz.26 =
20,160
26 | KNNR 4 [ Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 m 1,15+ 0,7 + 52,96 434,27
d.4| 0203-02 | mm w gotowych wykopach, wewnatrz 1,8+2,25+
budynkow o potgczeniach wciskowych 0,85+0,35 +
0,35+0,75 =
8,200
27| KNNR 4 | Piony z PVC sr 110 mm o potgczeniach m 3*15= 110,00 495,00
d.4| 0214-01 [ wciskowych 4,500
analogia
28 | KNR-W 2- | Syfony pojedyncze z tworzywa szt. 5,000 98,00 490,00
d.4 | 150218-02 | sztucznego o $r. 50 mm
29 | KNR-W 2- | Rewizja wewnetrznej kanalizaciji szt. 1,000 215,00 215,00
d.4 | 15 0218-02 | sanitarnej - posadzkowa ze stali
analogia | nierdzewnej fi 160
30 | KNR-W 2- | Préba szczelnosci instalacii m poz.25 + 11,23 318,48
d.4 [ 15 0127-04 | wodociggowych z rur z tworzyw poz.26 =
sztucznych w budynkach niemieszkalnych 28,360
(rurociag o $r. do 110 mm)
31| KNR 4-01 | Przebicie otworow w $cianach szt. 2,000 21,00 42,00
d.4| 0333-10 [fundamentowych
32 | KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet | szt. 2,000 54,00 108,00
d.4| 0323-04 | ogrub.ponad 1 ceg.z obsadzeniem
stalowych tulei ochronnych
Razem dzial: ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE 6 604,80
Kosztorys netto 109 876,61
VAT 23% 25 271,62
Kosztorys brutto 135 148,23

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4523




Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc

1 |robocizna r-g 895,3891 45,40 40 650,74
RAZEM 40 650,74
Stownie:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4523
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych - wyznaczenie elementów budynku
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>(14,67 + 9,9) * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>(5,68 + 6,42) * 0,3</edit>

	Pozycja: Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>((13,67 + 8,65 + 13,85 + 8,65 + 5,42 + 4,68 + 5,42) * ((1 + 3) / 2)) * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,9 + 3,9) / 2) * ((1,9 + 3,9) / 2)) * 0,8</edit>


	Dział:Ławy fundamentowe
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>(13,67 + 8,65 + 13,85 + 8,65 + 5,42 + 4,68 + 5,42) * 0,7 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5 * 0,1</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>(13,67 + 8,65 + 13,85 + 8,65 + 5,42 + 4,68 + 5,42) * 0,6 * 0,4</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,4 * 0,5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 16 mm - fi 12
	Obmiar: <edit><i>Ławy sala</i></edit>
	Obmiar: <edit>(13,85 * 5 * 2 + 9,88 * 5 * 2) * 0,89 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i>Ława kuchnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,42 * 5 * 2 + 5,88 * 5 * 2) * 0,89 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i>Stopa</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,4 * 11 * 4 * 0,89 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i>Naroża</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,6 * 5 * 4 * 2 * 0,89 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i>Wykotwienia </i></edit>
	Obmiar: <edit>2 * 8 * 11 * 0,89 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm - fi 6
	Obmiar: <edit><i>Ława sala</i></edit>
	Obmiar: <edit>(13,85 * 2 + 9,88 * 2) * 1,3 * 3,33 * 0,23 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i>Ława kuchnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,42 * 2 + 5,88 * 2) * 1,3 * 3,33 * 0,23 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i>Stopa - montażowe</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,4 * 12 * 0,23 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i>Wykotwienia </i></edit>
	Obmiar: <edit>2 * 0,8 * 1,3 * 3,33 * 11 * 0,23 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 12x24x38 cm
	Obmiar: <edit><i>Ławy sala</i></edit>
	Obmiar: <edit>(13,85 * 2 + 9,88 * 2) * 1,2 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit><i>Ława kuchnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,42 * 2 + 5,88 * 2) * 0,8 * 0,25</edit>

	Pozycja: Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu do poziomu 0.00
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,2 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,3 * 0,3 * 1,2 * 3</edit>

	Pozycja: (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej na ławie fundamentowej
	Obmiar: <edit><i>Ława sala</i></edit>
	Obmiar: <edit>(13,85 * 2 + 9,88 * 2) * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit><i>Ława kuchnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,42 * 2 + 5,88 * 2) * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit><i>Stopa - montażowe</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit><i>Ściana fund. sala</i></edit>
	Obmiar: <edit>(13,85 * 2 + 9,88 * 2) * 1,2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>Ściana fund. kuchnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,42 * 2 + 5,88 * 2) * 0,8 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>Stopa</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,3 * 0,3 * 0,8</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	Obmiar: <edit><i>Ławy sala</i></edit>
	Obmiar: <edit>(13,85 * 2 + 9,88 * 2) * 1,2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>Ława kuchnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,42 * 2 + 5,88 * 2) * 0,8 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>Stopa</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,3 * 0,3 * 0,8</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>((13,67 + 8,65 + 13,85 + 8,65 + 5,42 + 4,68 + 5,42) * ((0,4 + 2,4) / 2)) * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,9 + 3,9) / 2) * ((1,9 + 3,9) / 2)) * 0,5</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek gr. 20 cm

Krotność = 2,5
	Obmiar: <edit>12,65 * 8,65 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>4,82 * 4,68 * 0,2</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C12/15
	Obmiar: <edit>12,65 * 8,65 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>4,82 * 4,68 * 0,15</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowa - styrodur 15 cm
	Obmiar: <edit>(13,65 + 9,5 + 13,5 + 3,6) * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>16 * 0,8</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z trzpieniem stalowym do ścian z cegły - 8 szt./m2
	Obmiar: <edit>(13,65 + 9,5 + 13,5 + 3,6) * 1,2 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>16 * 0,8 * 8</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>(13,65 + 9,5 + 13,5 + 3,6) * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>16 * 0,8</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i z wełny mineralnej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>0,8 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 3</edit>

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
	Obmiar: <edit>(13,67 + 8,65 + 13,85 + 4 + 5,42 + 4,68 + 5,42)</edit>


	Dział:ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
	Pozycja: Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku
	Obmiar: <edit>(2,05 + 4,3 + 5,5 + 2 + 2,75 + 1,8 + 4,3 + 2,05 + 1,44 + 1,52 + 0,65) * 1 * 1,5</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa pod wodociąg grub. 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.22 * 0,1 * 0,6</edit>

	Pozycja: Obsypka i nadsypka piaskowa o grub. warstwy 30 cm ponad wierzch wodociągu
	Obmiar: <edit>poz.22 * 0,3 * 0,6</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>(2,05 + 4,3 + 5,5 + 2 + 2,75 + 1,8 + 4,3 + 2,05 + 1,44 + 1,52 + 0,65) - poz.26</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1,15 + 0,7 + 1,8 + 2,25 + 0,85 + 0,35 + 0,35 + 0,75</edit>

	Pozycja: Piony z PVC śr 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3 * 1,5</edit>

	Pozycja: Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rewizja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej - posadzkowa ze stali nierdzewnej fi 160
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 110 mm)
	Obmiar: <edit>poz.25 + poz.26</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach fundamentowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. z obsadzeniem stalowych tulei ochronnych
	Obmiar: <edit>2</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja:Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych - wyznaczenie elementów budynku
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja:Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm
	Pozycja:Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
	Podsumowanie działu

	Dział:Ławy fundamentowe
	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	Pozycja:Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Pozycja:Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 16 mm - fi 12
	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm - fi 6
	Pozycja:Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 12x24x38 cm
	Pozycja:Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu do poziomu 0.00
	Pozycja:(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej na ławie fundamentowej
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek gr. 20 cm

Krotność = 2,5
	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C12/15
	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowa - styrodur 15 cm
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z trzpieniem stalowym do ścian z cegły - 8 szt./m2
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

Krotność = 2
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i z wełny mineralnej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Pozycja:Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
	Podsumowanie działu
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	Pozycja:Podsypka piaskowa pod wodociąg grub. 10 cm
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