Zalacznik nr 10

Biezqgca konserwacja rowéw melioracyjnych na terenie Nadlesnictwa Drawsko

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial I - MELIORACJE WODNE

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr biezacy [M.B.]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z konserwacja rowow melioracyjnych zgodnie z opisem czynnoSci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia podlegajaca odbiorowi bedzie pomniejszona
o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien, fragmenty nie objete
zabiegiem itp.

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do jednego metra)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [RBH]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z konserwacja rowow melioracyjnych zgodnie z opisem czynnoSci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru zegarowego wykonanych prac

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do jednej godziny)
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