WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

Zatgcznik nr 5 do SWZ

Znak sprawy: OR-1V.272.1.22.2024

Opis Przedmiotu Zaméwienia

Swiadczenie ustug serwisowych na rzecz Wojewédztwa Podkarpackiego w zakresie
utrzymania i eksploatacji Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej — wojewodztwo
podkarpackie.

Symbol ustug zgodnie z CPV:

50000000 - Ustugi naprawcze i konserwacyjne

50330000-7 — Ustugi w zakresie konserwaciji sprzetu telekomunikacyjnego
50331000-4 — Ustugi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych
50332000-1 — Ustugi w zakresie konserwac;ji infrastruktury telekomunikacyjnej
50334110-9 — Ustugi w zakresie konserwacji sieci telefoniczne;j

Cel postepowania:

Celem niniejszego postepowania jest wytonienie Wykonawcy dla potrzeb realizacji obstugi
serwisowej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Wojewddztwa Podkarpackiego (dalej
,sieci SSPW_WP”) w zakresie jej utrzymania i eksploatacji.

Przedmiotem zamoéwienia jest:
Realizacja obstugi serwisowej sieci SSPW_WP na czas okres$lony (12 miesiecy) w zakresie jej
utrzymania i eksploataciji.

Obstuga serwisowa sieci SSPW_WP obejmowac bedzie:

1. Zapewnienie dyspozycyjnosci Wykonawcy w trybie 24 godziny na dobe, 7dni w tygodniu,
365 dni w roku do s$wiadczenia obstugi serwisowej sieci SSPW_WP na rzecz
Zamawiajgcego

Usuwanie awarii w sieci SSPW_WP:

Zapewnianie fizycznego dostepu do weztéw i obiektéw sieci

Wykonywanie prac zwigzanych z uruchamianiem nowych ustug.

Petnienie nadzoréw nad siecig SSPW_WP.

Monitoring sieci SSPW_WP poprzez okresowe wykonywanie pomiaréw OTDR
| sporzgdzanie raportéw o jej stanie technicznym.
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I. Charakterystyka sieci SSPW_WP

1. Uktad geograficzny

Sie¢ Szerokopasmowg Polski Wschodniej - Wojewddztwa Podkarpackiego (dalej
SSPW_WP) zostata zrealizowana w 14. obszarach inwestycyjnych na terenie wojewddztwa
podkarpackiego, oznaczonych od A do N, gdzie wybudowano 198 relacji/odcinkow
infrastruktury i sieci swiattowodowej, co tworzy: sie¢ szkieletowg sktadajgca sie z 14. weztéw
szkieletowych (konteneréw) potgczonych w topologii 3. pierécieni oraz 56. gatezi
funkcjonalnych sieci dystrybucyjnej, rozumianych jako potgczenia w topologii drzewa, weztow
szkieletowych z 189. weztami dystrybucyjnymi.

1:1 200 000]

Rys. 1 Podzial wojewédztwa podkarpackiego na obszary inwestycyjne
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Rys. 2 Orientacyjny schemat przebiegu sieci SSPW_WP

Szczegotowe dane o uktadzie geograficznym i topologii sieci SSPW_WP przedstawiono na
mapach, schematach i tabelach w zatgczonych plikach KML, JPG i XLSX:

»SSPW_podkarpackie” — zatgcznik nr 1 do OPZ,

»SSPW MAPA POGLADOWA?” - zatgcznik nr 2 do OPZ,
»Zestawienie relacji SSPW_WP” — zalgcznik nr 3 do OPZ,
»,Wykaz weztéw SSPW_WP” — zafgcznik nr 4 do OPZ.
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2. Architektura sieci

O siec dystrybucyjna

4  sieészkieletowa ™\ O
N, -
w ;

Rys. 1 Pogladowy schemat architektury sieci SSPW_WP

3. Najwazniejsze parametry charakterystyczne

- Liczba weztéw szkieletowych (WS): 14 szt.,
- Liczba weztéw dystrybucyjnych (WD): 189 szt.,
- taczna dtugos¢ 4-otworowej kanalizacji teletechnicznej @ 40: 2066 km.

W ramach kanalizacji teletechnicznej wybudowano:
- 2078 studni kablowych (SK),
- 1836 zasobnikéw kablowych (ZZ).

4. Whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Sieé szkieletowa

Sie¢ szkieletowa, zbudowana w topologii 3. pierscieni, sktada sie z:

a) 14. wezidw szkieletowych (w kontenerach prod. Metalplast) wraz z instalacjami
i urzgdzeniami  zabezpieczenia technicznego oraz instalacjami niezbednymi do
zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urzgdzen aktywnych.
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b)

d)

f)

Kanalizacji kablowej 4 otworowej, w tym:

- dla odcinkéw sieci szkieletowej niezaleznych od sieci dystrybucyjnej istnieje
kanalizacja kablowa sktadajaca sie z 4 rur RHDPE 40/3,7;

- dla odcinkéw wspotbieznych sieci szkieletowej i dystrybucyjnej istnieje kanalizacja
kablowa sktadajgca sie z 4 rur RHDPE 40/3,7 (dwie rury przeznaczone dla sieci
szkieletowej, a dwie pozostate dla sieci dystrybucyjnej, we wszystkich budowanych
relacjach zapewniono zapas techniczny rurociggu/kanalizacji w liczbie minimum dwdéch
wolnych rur).

Kabli swiattowodowych jednomodowych typu Z-XOTKtsd o pojemnosci 48 widkien
w wybudowanej kanalizacji kablowej, w 15. odcinkach pomiedzy 14. weziami
szkieletowymi iw 2. odcinkach od weziéw szkieletowych zlokalizowanych w Lezajsku
i Mielcu do punktow styku sieci SSPW_WP z wojewddztwem swietokrzyskim i lubelskim
(zapasy zabezpieczonych kabli optycznych zainstalowano w studni kablowej w rej. mostu
nad Wistg w m. Gliny Mate w gm. Borowa, pow. mielecki i wzasobniku kablowym
w m. Brzyska Wola w gm. Kurytéwka, pow. lezajski).

Pasywnego osprzetu swiattowodowego, w tym: przetgcznic swiattowodowych ODF
ze ztgczami standardu S.C./APC., kaset spawow widkien swiattowodowych, patchcordéw,
skrzynek i stelazy zapasu kabli Swiattowodowych, muf ztgczy kabli Swiattowodowych itp.,

Systemow i urzadzen towarzyszacych w ramach weztéw, w tym:

- przylaczy energetycznych z szafkg pomiarowg — 14 kpl,

- agregatéw pradotwoérczych stacjonarnych (3x45KVA i 11x25KVA),

- agregatéw pradotworczych  przenosnych (5XxPRAMAC  P9000 400V  50Hz),
zdeponowanych w Centrum Zarzgdzania Siecig w Poznaniu ,

- sitowni, baterii akumulatoréw i urzgdzen UPS — 14 kpl,

- centralek pozarowych POLON-ALFA — 14 szt,

- centralek alarmowych Alpha Vision — 14 szt,

- klimatyzatorow GREE — 2x14 szt.

Urzadzen aktywnych, w tym:

- przetgcznikéw DWDM (14x1830PSS-32),

- routeréw serwisowych (3x7750SR-12e,11x7750SR-12),

- urzadzen Podstawowego (Rzeszéw) i Zapasowego (Lezajsk) Centrum Zarzadzania
Siecig (2xkoncentrator sieciowy/przetgcznik Gigabit Ethernet typu OmniSwitch 6850E-
24X, 2xfirewall FortiGate 300C, 4xserwer HP DL360 Gen9, 2xserwer HP DL380p
Gen8, 2xserwer paszportyzacji Dell PowerEdge R520, 2xInverter ComCode TS-400-
248B, systemy informatyczne: 1xOSS i 1xBSS).

Sie¢ szkieletowa petni nastepujace funkcje:

- potaczenie pomiedzy weztami szkieletowymi;

- potgczenie z sieciami krajowymi i miedzynarodowymi poprzez punkty styku;
- transport ruchu w szkielecie sieci;

- agregacja ruchu z sieci dystrybucyjne;.

Sie¢ dystrybucyjna

Sie¢ dystrybucyjna, zbudowana w topologii drzewa z odpowiednimi weztami szkieletowymi,
skfada sie z:
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a) 189. weztéw dystrybucyjnych (w szafach telekomunikacyjnych prod. AGMAR) wraz

b)

d)

e)

f)

z instalacjami i urzgdzeniami zabezpieczenia technicznego oraz instalacjami zasilajgcymi
(przytacza, WLZ, itp.), zlokalizowanych w zewnetrznych szafach telekomunikacyjnych.
Wezty zlokalizowane sg gtéwnie na nieruchomosciach bedgcych wtasnoscig JST.

Kanalizacji kablowej 4 otworowej, w tym:

- dla odcinkow sieci dystrybucyjnej niezaleznych od sieci szkieletowej istnieje
kanalizacja kablowa sktadajgcej sie z 4 rur RHDPE 40/3,7;

- dla odcinkéow wspotbieznych sieci szkieletowej i dystrybucyjnej istnieje kanalizacja
kablowa sktadajacej sie z 4 rur RHDPE 40/3,7 (dwie rury przeznaczone dla sieci
szkieletowej, a dwie pozostate dla sieci dystrybucyjnej, we wszystkich budowanych
relacjach zapewniono zapas techniczny rurociggu/kanalizacji w liczbie minimum
dwdch wolnych rur),

Kabli swiattowodowych jednomodowych typu Z-XOTKtsd - do kazdego wezta
dystrybucyjnego wybudowano 12 witékien, potgczonych w topologii drzewa od
odpowiednich weztéw szkieletowych, w wybudowanej kanalizacji kablowej i na istniejgcej
podbudowie stupowej wydzierzawionej od operatora ORANGE Polska S.A w 2.
odcinkach: Jabtonki-Habkowce i Habkowce-Cisna, w gminach Baligrod i Cisna,
w powiecie leskim. Wyjatek stanowi dodatkowo wykonane potgczenie skrosne kablem
Swiattowodowym o profilu 12 widkien wrelacji: od przetagcznicy ODF wezia
dystrybucyjnego WD_Mata do przetgcznicy ODF wezta dystrybucyjnego WD_Brzeziny —
pozwala ono zestawi¢ dodatkowe ringi optyczne,

Pasywnego osprzetu swiattowodowego, w tym: przetgcznic swiattowodowych ODF ze
ztgczami standardu S.C./APC., kaset spawow widkien swiattowodowych, patchcordéw,
skrzynek i stelazy zapasu kabli Swiattowodowych, muf zigczy kabli Swiattowodowych itp.,

Systemow i urzadzen towarzyszacych w weztach, w tym:
przytgczy energetycznych z szafkg pomiarowg — 189 kpl.,
sitowni, baterii akumulatoréw i urzgdzen UPS — 189 kpl.,
centralek alarmowych Alpha Vision — 189 szt.,

Urzadzen aktywnych, w tym: 189 routeréw serwisowych typu 7750SR-a4.

Warstwa dystrybucyjna sieci petni nastepujace funkcje:

potgczenie pomiedzy weztami dystrybucyjnymi a weztami szkieletowymi;
transport ruchu w warstwie dystrybucyjnej sieci;
agregacja ruchu z sieci dostepowych.

5. Funkcjonalnosé¢ sieci SSPW_WP mozliwa do wykorzystania przez operatorow
»ostatniej mili”

W oparciu o wybudowang infrastrukture teletechniczng sie¢ zapewnia integracje struktur
telekomunikacyjnych wojewddztwa, dostarczajgc wydajne medium transmisyjne w postaci
wiokien optycznych oraz ustug teletransmisyjnych operatorom “ostatniej mili” dla swiadczenia
ustug dla kohcowych klientéw detalicznych. Poprzez system weztéw, sie¢ umozliwia dostep
szerokopasmowy do rejondw o stabo rozwinietej infrastrukturze tradycyjnej oraz NGA, oraz
powoduje, ze wigczenie tych obszaréw do ogolnokrajowych zasobow sieci szerokopasmowe;j
oraz zasobow globalnego Internetu staje sie mozliwe z punktu widzenia technicznego.
Powstata sie¢ jest otwarta dla wszystkich przedsigbiorcow telekomunikacyjnych i oferuje
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hurtowe ustugi zwigzane z teletransmisjg, w szczegdlnosci mozliwos¢é wykorzystania
infrastruktury sieciowej takiej jak: ustugi transmisji danych, hurtowe ustugi dostepu do
Internetu, witdkna optyczne, rurociggi kablowe, infrastruktura towarzyszgca, dla wszystkich
zainteresowanych operatorow.

6. Mozliwosci ustugowe sieci SSPW_WP:

Sie¢ SSPW_WP pozwala $wiadczy¢ nastepujgce grupy ustug hurtowych:
1. udostepnienie/dzierzawe kanalizacji kablowe;;

2. udostepnienie/dzierzawe ciemnych widkien;

3. ustugi kolokaciji, w tym:

- ustuge dzierzawy powierzchni pod szafe,

- ustuge dzierzawy miejsca w szafie,

- ustuge telekomunikacyjny kabel posredniczacy,
- zasilanie urzadzen;

4. dzierzawe fgczy transmisji danych, w tym:

- transmisje danych Ethernet,
- transmisje danych Lambda DWDM,;

5. dostep operatorski do Internetu;

7. Liczba uzytkownikow i stopien wykorzystania infrastruktury sieci SSPW_WP:

a) Brak popytu na ustugi transmisyjne doprowadzit do wytgczenia urzadzen transmisyjnych

b)

oraz czesciowo do demontazu urzadzen z weztéw dystrybucyjnych w celu ograniczenia

kosztéw dziatalnosci operacyjnej:

— energia elektryczna zostata wytgczona we wszystkich weztach sieci;

— sprzet aktywny (routery), sitownie i akumulatory zostaty zdemontowane z weziéw
dystrybucyjnych, zabezpieczone i zdeponowane w magazynie;

Obecnie Sie¢ SSPW_WP pracuje w modelu pasywnym;

c) Operator sieci SSPW_WP na obecng chwile posiada ok. 116 aktywnych Umoéw dla

d)

f)

)

hurtowych ustug pasywnych, w ramach ktorych swiadczone sg ustugi:

— dzierzawa kanalizacji kablowej — ok. 90 ustug o fgcznym zakresie 600 km sieci,

— dzierzawa ciemnych witokien — ok. 106 ustug o tgcznym zakresie 952 km widkna,

— kolokacja (dzierzawa miejsca w szafie) — ok. 43 ustugi o tgcznym zakresie 51U,

W ramach 198. relacji tworzacych catg siec SSPW_WP, w ok. 108. relacjach
Swiadczone sg ustugi pasywne;

Na 203 wezly w catej sieci SSPW_WP (14 szkieletowych i 189 dystrybucyjnych), klienci
nawigzani sg do 74 weztdow; zwykle w poszczegdlnych weztach jest po jednym
operatorze lokalnym;

W 43 weztach sieci SSPW_WP $wiadczone sg ustugi kolokacji w postaci dzierzawy
miejsca w szafie o tgcznym zakresie 51U, gtéwnie dla przetgcznic swiattowodowych
w zwigzku z realizacjg ustug dzierzawy ciemnych wiokien;

Sie¢ SSPW_WP ma wybudowane dwa punkty styku z sgsiednimi wojewddztwami -
Swietokrzyskim i lubelskim. Obecnie pomiedzy tymi sieciami nie ma potgczen
optycznych, co wynika z braku zapotrzebowania na transfer danych pomiedzy
wojewddztwami.
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Il. Obstuga serwisowa sieci SSPW_WP.

1. Zapewnienie obstugi serwisowej sieci SSPW_WP w trybie 24 godziny na
dobe, 7dni w tygodniu, 365 dni w roku.

1.1 Prowadzenie ewidencji zgtoszen i wnioskéw dotyczacych awarii:

a) przyjmowanie, ewidencja i powiadamianie o zgtoszeniach dotyczgcych awarii i wad
fizycznych infrastruktury pasywnej sieci SSPW_WP oraz sprzetu aktywnego
zainstalowanego w weztach sieci.

b) przyjmowanie, ewidencja i powiadamianie o zgtoszeniach dotyczgcych petnienia
przez Wykonawce nadzoréw nad siecig SSPW_WP,

c) przyjmowanie i ewidencja zleceh dotyczacych przeprowadzenia wywiadow
technicznych i wizji lokalnych.

1.2 Zapewnienia gotowosci grup technicznych do usuwania awarii.
1.3 Zapewnienia dostepnosci niezbednych srodkéw transportowych, sprzetu
i wyposazenia do usuwania awarii, w tym co najmnie;j:

a) lokalizatory RPX;

b) nawigacje GPS przystosowane do pracy w trybie pieszym;

c) reflektometry dziatajgce w oknie: 1310nm, 1550nm i 1625nm;

d) mierniki mocy optycznej;

e) spawarki Swiattowodowe;

f) mierniki elektryczne;

g) koparki, wiertnice, kompresory oraz wszelki inny sprzet i narzedzia niezbedne przy
usuwaniu awarii.

1.4 Prowadzenia magazynu materiatéw i narzedzi niezbednych do usuwania awarii.

2. Usuwanie awarii sieci SSPW.

2.1 Postepowanie przygotowawcze:
1) Identyfikacja lokalizacji awarii liniowych infrastruktury w sieci celem przywrdcenia jej
ciggtosci i funkcjonalnosci poprzez:
a) ustalenie miejsca i przyczyny awarii, na podstawie danych okreslonych w
zgtoszeniu i wizji lokalnej Wykonawcy w terenie,
b) wykonanie opcjonalnie stosownych pomiaréw, pozwalajgcych zlokalizowac
miejsce awarii infrastruktury sieci,
c) sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej w miejscach awarii,
d) sporzgdzenie i podpisanie notatki z wizji lokalnej w miejscu zdarzenia
stanowigcego Zatacznik nr 5 do OPZ,
e) sporzadzenia i podpisania protokotu z miejsca Awarii elementu sieci zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatacznik nr 6 do OPZ
2) Ustalenie sprawcy awarii infrastruktury w sieci, w tym:
a) podejmowanie préb ustalenia sprawcy awarii, a w przypadku braku takiej
mozliwo$ci zgtoszenie zniszczenia mienia Policji,
b) spisanie oswiadczenia stanowigcego Zatacznik nr 7 do OPZ ze sprawcg awarii
badz ziozenie wyjasnien dla Policji prowadzacej dochodzenie w sprawie
zniszczenia mienia.

2.2 Usuwanie awarii infrastruktury pasywnej sieci SSPW_WP
1) Wykonawca podejmie czynno$ci zwigzane z usunigciem awarii infrastruktury pasywnej
w sieci niezwtocznie po odebraniu zgtoszenia. Przyjete zgtoszenie Wykonawca ma
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2)

3)

4)

5)

6)

obowigzek zaewidencjonowaé i potwierdzi¢ Zamawiajgcemu zgodnie z Zatgcznikiem
nr 9 do OPZ.

Czas dojazdu na miejsce awarii oraz gwarantowane czasy usuniecia awarii zostang
okreslone w umowie na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce.

Za skuteczne usuniecie awarii w sieci SSPW_WP w terminie SLA, uznaje sie takie,
ktére polega na przywréceniu sprawnosci funkcjonalnej infrastruktury sieci pasywnej i
zapewnieniu Swiadczenie ustug szerokopasmowych bez zaktocen w gwarantowanym
czasie usuniecia awarii wg SLA,

Za termin usuniecia przez Wykonawce awarii w sieci SSPW_WP w terminie SLA
uznaje sie date i godzine przywrécenia sprawnosci uszkodzonej infrastruktury
pasywnej. Potwierdzenie ww. terminu wymaga mailowego potwierdzenia faktu
usuniecia awarii przez uzytkownika sieci (Klienta) Ilub wiasciciela sieci
(Zamawiajgcego). W przypadku potwierdzenia usuniecia awarii przez Klienta
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego w formie wiadomosci e-mail.
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej kompleksowego usuniecia awarii
potwierdzajacej prawidlowosé wykonanych prac, tj.: mapy z naniesionymi zmianami,
schematéw powykonawczych sieci (rozwinietego i optycznego), dokumentacji
pomiarowej, dokumentacji zdjeciowej, oraz opcjonalnie geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

Dokonanie koncowego odbioru technicznego z usuniecia awarii (wzoér protokotu
odbioru technicznego stanowi Zatacznik nr 8 do OPZ).

2.3 Usuwanie awarii infrastruktury aktywnej w sieci SSPW_WP:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca podejmie czynnosci zwigzane z usunieciem awarii infrastruktury aktywnej
w sieci niezwlocznie po odebraniu zgtoszenia. Przyjete zgtoszenie Wykonawca ma
obowigzek zaewidencjonowac i potwierdzi¢ Zamawiajgcemu zgodnie z Zatacznikiem
nr 9 do OPZ.

Czas dojazdu na miejsce awarii oraz gwarantowane czasy usuniecia awarii zostang
okreslone w umowie na podstawie oferty ztoZzonej przez Wykonawce.

Za skuteczne usuniecie awarii w sieci SSPW_WP w terminie SLA, uznaje sie takie,
ktore polega na przywroceniu sprawnosci funkcjonalnej infrastruktury sieci aktywnej i
zapewnieniu swiadczenie ustug szerokopasmowych bez zaktécen w gwarantowanym
czasie usuniecia awarii wg SLA.

Za termin usuniecia przez Wykonawce awarii w sieci SSPW_WP w terminie SLA
uznaje sie date i godzine przywrdcenia sprawnosci uszkodzonej infrastruktury
aktywnej. Potwierdzenie ww. terminu wymaga mailowego potwierdzenia faktu
usuniecia awarii przez uzytkownika sieci (Klienta) Ilub wlasciciela sieci
(Zamawiajacego). W przypadku potwierdzenia usuniecia awarii przez Klienta
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego w formie wiadomosci e-mail.
Dokonanie koncowego odbioru technicznego z usuniecia awarii. (wzor protokotu
odbioru technicznego stanowi Zatacznik nr 8 do OPZ).

2.4 Usuwanie awarii sprzetowych w weztach sieci SSPW polega na:

1)

2)
3)

weryfikacji i diagnozie przyczyny awarii sprzetu aktywnego lub innych elementow
wyposazenia wezta w miejscu awarii oraz jej usunieciu,

wykonaniu restartu prgdowego urzgdzen,

wymianie uszkodzonego elementu lub urzgdzenia dostarczonego przez
Zamawiajgcego.

2.5 Usuwanie awarii braku zasilania powstalego w wyniku awarii energetycznych polega
na:

Strona 10z 12



1) zasileniu weztdw dystrybucyjnych agregatem prgdotwdrczym powierzonym przez
Zamawiajgcego.
2) uzupetnianiu paliwa w agregatach stacjonarnych zlokalizowanych w kontenerach.

. Zapewnianie fizycznego dostepu do weztéw i obiektéw sieci SSPW_WP
poprzez petnienie nadzoréw technicznych.

. Wykonywanie prac zwigzanych z uruchamianiem nowych ustug, w tym:

1) przeprowadzanie wywiadow technicznych pod potrzeby wydawania warunkéw
technicznych nawigzan do sieci SSPW_WP,

2) przygotowanie infrastruktury dla nowych ustug (usuwanie awarii na tej infrastrukturze
przed udostepnieniem),

3) opiniowanie projektow technicznych,

4) nadzory,

5) spawanie widkien swiattowodowych,

6) instalacja/wymiana wktadek optycznych,

7) budowa tgcznikéw kablowych i rurowych, montaz ztgczy, nadbudowa studni
teletechnicznych na istniejgcej kanalizacji kablowej,

8) wykonywanie kroséw swiattowodowych,

9) wizje lokalne,

10) opinie techniczne,

11) pomiary optyczne,

12) odbiér i przekazywanie do Zamawiajgcego dokumentacji powykonawcze;.

. Petnienie nadzoréw przez Wykonawce nad siecig SSPW_WP, w tym w
szczegoblnosci nad pracami budowlanymi telekomunikacyjnymi,
wykonywanymi przez firmy zewnetrzne, polegajacymi na:

1) zabezpieczeniu infrastruktury sieci,

2) przebudowie infrastruktury sieci,

3) budowie nowych przytgczy do sieci.

. Monitoring sieci SSPW_WP poprzez okresowe wykonywanie pomiaréw OTDR

i sporzadzanie raportow o jej stanie technicznym:

1) wykonywanie pomiaréw dwukierunkowych ciggtosci widkien kabli Swiattowodowych
metodg reflektometryczng OTDR dla trzech dtugosci fal: 1310nm, 1550nm i 1625nm,

2) pomiary bedg wykonywane z weztow szkieletowych i dystrybucyjnych z czestotliwoscig
nie mniejsza niz raz na kwartat,

3) pomiarom podlegajg pigte i dziesigte widkno z kazdej tuby sieci szkieletowej oraz
dystrybucyjnej, w przypadku, gdy wskazane widkno jest zajete pod potrzeby transmisji
danych pomiaru nalezy dokona¢ na kolejnym wolnym widknie,

4) Wykonawca sporzadzi raporty z pomiaréw reflektometrycznych OTDR, w wersji
elektronicznej (pliki w formacie pdf i sor), umieszczajgc odpowiednio w katalogach,
oznaczonych dodatkowo symbolami identyfikacyjnymi badanego odcinka sieci
SSPW_WP i przekaze Zamawiajgcemu w korespondencji €_mail na wskazany adres -
sspw@podkarpackie.pl,

5) analizy pomiarow dokonuje Wykonawca na podstawie dokumentacji pomiarowej,
tj. raportow z pomiarow reflektometrycznych OTDR,
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6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu informacje w postaci raportu o aktualnym
stanie technicznym przetestowanych wtokien oraz przydatnosci do dalszego
uzytkowania kabli $wiattowodowych, natomiast w przypadku stwierdzenia awarii,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu informacje o lokalizacji awarii, okres$lajgc
zakres rzeczowy niezbednych prac pozwalajgcych na jej usuniecie wraz wyceng tych
prac.

lll. Zalgczniki do OPZ

Zatgcznik nr 1 do OPZ - SSPW_podkarpackie,
Zatgcznik nr 2 do OPZ - SSPW MAPA POGLADOWA NA PASZPORTYZACJI-Model,
Zatgcznik nr 3 do OPZ - Zestawienie relacji SSPW_WP,
Zatgcznik nr 4 do OPZ — Wykaz weztow SSPW_WP,
Zatgcznik nr 5 do OPZ - Wzér notatki z wizji lokalnej,
Zatgcznik nr 6 do OPZ - Protokét z miejsca awarii elementu sieci,
Zatgcznik nr 7 do OPZ - Oswiadczenie sprawcy,
Zatgcznik nr 8 do OPZ - Protokét odbioru technicznego z usuniecia awarii,
Zatgcznik nr 9 do OPZ — Zasady postepowania w przypadku wystgpienia awarii,
. Zatgcznik nr 10 do OPZ — Lista pracownikdéw upowaznionych do dostepu do obiektow
SSPW_WP,
11. Zatgcznik nr 11 do OPZ — Protokét przekazania kluczy.
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