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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem robot rozbiorkowych w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢s¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania
dotyczace Robot zwigzanych z wykonaniem rozbiorek w obiekcie, zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowej. Zasadnicze roboty rozbiorkowe to:
Demontaz zawieszen opraw o$wietleniowych,
Demontaz instalacji i opraw o§wietlenia awaryjnego,
Demontaz instalacji i czujek SSP
Demontaz przewoddéw wentylacyjnych,
Demontaz centrali wentylacyjne;j
Demontaz opraw oswietleniowych w suficie modutowym,
Demontaz podwieszonego sufitu modutowego,
Wykonanie otwordéw przy dzwigarach w $cianie z cegly dziurawki gr. 12 cm pomiedzy Sala
1 korytarzem w celu umozliwienia zamontowania tasm weglowych na bokach i spodzie
dzwigaréw,
e Rozbiorka innych drobnych elementow.
e Odcigecie 1 odbicie tynkéw wewnetrznych na dzwigarach zelbetowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego Projekt
rozbiorek.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST.B-00 "Wymagania Ogolne™, pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy
W zakresie robot objetych niniejsza SST nie wystepuja materiaty.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Podczas robot rozbiorkowych wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Srodki transportu musza spelniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo§é
1 pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt. Na $rodkach transportu przewozone materialy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametroOw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlno$ci w odniesieniu do
gabarytow 1 obcigzenia na os.
Podstawowe $rodki transportu:
- samochod dostawczy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot
Roboty przygotowawcze:
Przed rozpoczeciem rozbidrek nalezy odlaczy¢ wszelkie instalacje 1 media.
Miejsca odtaczenia, wylaczniki, zawory, powinny znajdowaé si¢ poza obrgbem robdt
rozbidrkowych.

Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy :

- przygotowa¢ urzadzenia pomocnicze do skladowania materiatdéw, przyrzadow, narzedzi i
odpadow,

- zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

- przygotowac niezbgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu,

- zapozna¢ z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.
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NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac 1 przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,

- obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstlugiwanych maszyn,

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu.

Roboty rozbidrkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie,

- prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstruke;ji,

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych elementéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyle lub rynny
zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Catos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przedmiarem robot,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Przedstawicielem Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robét jest 1 m 3 (1 m sze$cienny) wykonanych robét rozbiérkowych.
Obmiary begda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robdt lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbiér Robét
Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
1 przepisami. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja, niniejsza SST oraz
wymaganiami dokumentéw odniesienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m 3 rozbiorek obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- wykonanie robot rozbiérkowych;
- transport technologiczny materialdw rozbiorkowych,
- wywoOz materiatow rozbiorkowych na miejsce sktadowania lub utylizacji,
- oplaty srodowiskowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Sciste w zgodzie z Polskimi Normami i
warunkami technicznymi.

Dla zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot rozbiérkowych nalezy
przestrzega¢ $ci§le warunkow dotyczacych tych robdt okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) — rozdziat 18, roboty rozbiorkowe.
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