SST.B-03 — Obudowy i zabezpieczenia pozarowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B - 03

Kod CPV:
45343100-4: Obudowy i zabezpieczenia pozarowe.

OBUDOWY I ZABEZPIECZENIA POZAROWE

Dla budowy:
»Wzmocnienie konstrukcji Sali Kameralnej

w budynku Ogoélnoksztalcacej Szkoly Muzycznej I i II stopnia
im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdansku.”

Obiekt:

Ogolnoksztatcaca Szkota Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego ,
ul. Gnilna 3, 80-847 Gdansk,

Zamawiajacy:

Ogolnoksztatcaca Szkota Muzyczna I i 1 stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego,
ul. Gnilna 3, 80-847 Gdansk,

Jednostka opracowujaca:

Przedsigbiorstwo Inzynieryjne ALFA Przemystaw Marszatkowski

ul. Gtogowa 9, 80-297 Banino

Autor opracowania:

Przemystaw Marszatkowski, upr. bud. Nr 100/Gd/98

Banino, marzec 2024

Stronalz6



SST.B-03 — Obudowy i zabezpieczenia pozarowe.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem obudéw i1 zabezpieczen
pozarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czg¢s¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowacé w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z budowa nastepujacych elementow:
- obudowa belek i podciggdéw o tgcznej grubosci 45 mm ptytami silikatowo-cementowymi np.
PROMATEC gr.20 mm i gr.25 pojedynczych dwuwarstwowo.
wykonania natrysku ogniochronnego o grubosci 10 mm na podniebieniu ptyt korytkowych w
technologii PROMAT (Promaspray-P300) albo w technologii analogicznej lub lepszej ( stosowaé
gotowe zaprawy na bazie wermikulitu i spoiw gipsowych lub cementowych).
Uwaga:
- niniejszy Dzial stanowi kompendium informacji na temat caloSci prac zwigzanych z
obudowami pozarowymi;

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST.B—00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegotowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego
projekt warsztatowy obudow i zamknie¢ pozarowych wraz z kompletem atestow i certyfikatow.
Ponadto Wykonawca przedstawi spojny sposob o0znaczenia wszystkich obudow i zabezpieczen
przejs$¢ instalacyjnych.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

1. Wyrob budowlany objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym
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wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzor oznakowania CE okre$la zatacznik II do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkow
wprowadzania produktow do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE
L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 .
0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

2. Wyréb budowlany nieobjety normag zharmonizowana, dla ktorej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, 1 dla ktérego nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany
na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzoér okresla
zalgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyrdb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany
na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie
cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a
jego wilasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udost¢gpnianym na
rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie
z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa,
jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania 1 uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany material obudow i zamknieé

Do obudow pozarowych nalezy stosowaé

materialy zgodne z odpowiednimi

Dokumentacjami Projektowymi

oraz

- akcesoria zwigzane z ptytami, zgodnie z zaleceniami producenta;

wkrety uniwersalne systemowe;

katowniki do potaczen;

masa szpachlowa systemowa.

Do wykonania natrysku ogniochronnego na podniebieniu ptyt korytkowych stosowac technologie
natrysku ogniochronnego PROMAT lub technologie analogiczne lub lepsze (gotowe zaprawy na
bazie wermikulitu i spoiw gipsowych lub cementowych).

Uwaga:

- rozwiazania obudow i zamknie¢ nalezy oprze¢ na wiodacym systemie biernej ochrony
pozarowej;

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady stosowania wyrobow wybranego i tylko
wybranego systemu lub wyrobéw dopuszczonych przez system; mieszanie produktow réznych
systemow jest niedopuszczalne;

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ustalonych w Dokumentacji Projektowej wartosci

Strona3z6



SST.B-03 — Obudowy i zabezpieczenia pozarowe.

odpornosci ogniowej elementow obudéw i zabezpieczen przejsé;
- nalezy stosowa¢ tylko materiaty wolne od wad i uszkodzen.

Do oznaczen obudow i zabezpieczen przejs¢ nalezy stosowac:
- jednolite dla catego obiektu tabliczki znamionowe.

Uwaga:
wielkos¢ oraz umiejscowienie oznaczen, przed realizacjg skonsultowaé z Przedstawicielem
Zamawiajacego. Stosowany material musi by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robot zwigzanych z sufitami podwieszonymi nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez wybrany system;
badzZ inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposéb
uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegodlnosci potamanie lub popgkanie oraz w sposob
uniemozliwiajacy ich zawilgocenie. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materiatlu uszkodzonego
w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu, ktory ulegt zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie Robot

Uwaga:

przed rozpoczgciem robot ogniochronnych musi zosta¢ wykonana szczegotowa

inwentaryzacja naklejonych tasm weglowych.

Roboty nalezy poprzedzi¢ szczegotowa analiza stref i wydzielen pozarowych.

Ponadto:

- nie dopuszcza si¢ rozpoczecia prac zabezpieczajacych przed zakonczeniem realizacji
kompletu robot zwigzanych z montazem tasm;

- nie dopuszcza si¢ montazu elementéw ptyt ognioodpornych przed przeprowadzeniem prob i
testow tych instalacji oraz ich odebraniem;

- przed rozpoczgciem montazu pomieszczenia musza by¢ zupetie suche;

- przed, w czasie i po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac statg temperaturg 0 wartosci
minimalnej 15° C i wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%.
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5.3. Wykonanie obudéw z ptyt ognioodpornych

Montaz ptyt ognioodpornych:

- przeprowadzi¢ montaz ptyt ognioodpornych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producenta;

- do mocowania ptyt ognioodpornych zastosowa¢ wkregty systemowe o odpowiednich
dtugosciach;

- zaszpachlowane miejsca nalezy oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni;

- nalezy usuna¢ wadliwe wykonane elementy i dokona¢ stosownych poprawek, zgodnie z
zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Uwaga:

montaz plyt ogniochronnych nie moze uszkodzi¢ przyklejonych tasm weglowych.

5.4. Wykonanie natrysku ogniochronnego

- Natrysk ognioodporny:

- przeprowadzi¢ wykonanie natrysku ognioodpornego zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta;

- nalezy usuna¢ wadliwe wykonane elementy i dokona¢ stosownych poprawek, zgodnie z
zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

5.5. Wykonanie oznakowan

Po wykonaniu obudow i zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych, miejsca zabezpieczen
pozarowych nalezy oznakowa¢ tabliczkami znamionowymi o tresci zgodnej z warunkami
technicznymi. Catos¢ przed wykonaniem uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi strefami pozarowymi;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

Kontrolg jakosci wykonanych Robot nalezy objac¢ poszczegolne etapy, a mianowicie:

- montaz ptyt, stosowane tagczniki;
- wykonczenie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 metr kwadratowy (1m2) obudowy 1 zabezpieczenia
ogniochronnego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.
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8.2. Czesciowy odbior Robot

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do Robot wykonczeniowych
(malarskich, epoksydowych). Jezeli odbior odbywa si¢ po dluzszym okresie czasu od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscié.

8.3. Koncowy odbior Robot

Odbior Robét oktadzinowych winien nastapi¢ przed wykonaniem prac wykonczeniowych itp.
Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania powierzchni obudowy i natrysku ogniochronnego obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatow niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- wykonanie wieszakow, stelazy i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji;
- wykonanie ptaszczyzn obudow z ptyt ognioodpornych;

- wykonczenie ptaszczyzn;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- oznakowanie obudowy;

- ochrona obudéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

2. PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

3. PN-B-79406:1997 Wymagania dla ptyt warstwowych gipsowo — kartonowych

4. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynku. Badania odpornosci

ogniowej elementéw budynku
5. PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementoéw nienosnych. Czgsc¢ 2:
Sufity.
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