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PODSTAWA INFORMACJI BIOZ:

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami wprowadzonymi od
lipca 2004 roku]

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ZAKRES ROBOT- INFORMACJA BIOZ PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
OZNAKOWANIE MIEJSC , ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM NA BUDOWIE, MATERIALY UZYTE DO BUDOWY

1.

Przy pracach budowlanych nalezy uzywac¢ elektronarzedzi w klasie Il o nieuszkodzonej izolacji , sprzet budowlany, ktéry
bedzie uzywany do prac rozbiérkowych i montazowych powinien posiada¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia sprzetu
do eksploatacji — wazne badania techniczne.

Pracownika wykonujacego prace budowlane nalezy wyposazy¢ w odpowiednie ubranie robocze i sprzgt ochrony
osobistej. Nalezy zwrdcié¢ szczegding uwage na zabezpieczenia zaréwno BHP i PPOZ np. przy pracach na wysoko$ci
przy wykorzystaniu podno$nika, rusztowania.

Prace na wysoko$ciach moga wykonywac jedynie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie, posiadajacy wazne badania
wysoko$ciowe, przy braku zabezpieczen krawedzi powinni byé wyposazeni w sprawny sprzet ochraniajacy przed
upadkiem z wysoko$ci. Nalezy wygrodzi¢ barierkami oraz tasma ostrzegawczg strefe niebezpieczng oraz ustawi¢
tablice ostrzegawcza.

Uwzgledniajac projektowany zakres robdt przewidywana jest praca nastepujacego sprzetu: elementy udarowe,
przecinaki, wiertarki, wkretarki, tarcze do betonu i inny sprzet budowlany do zastosowania w przestrzeni zamknigtej.
Strefa pracy sprzetu budowlanego powinna by¢ oznakowana. Przy pracy wciggarek, podnosnikow nalezy miejsce
oznakowac. Jest niedopuszczalne by pracownicy znajdowali sie pod podnoszonymi elementami konstrukcyjnymi.

Materialy uzyte do wykonania elementow na budynku powinny posiada¢ $wiadectwa, atesty zgodne z normami i
przepisami prawa polskiego.
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6. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano montazowych:

o Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu , podestu roboczego, otworu okienengo.

e  Przygniecenie pracownika fragmentem elementu prefabrykowanego, transportowanym materiatem (np.
palety z elementami murowymi, ptatami do zabudowy) przy uzyciu podnosnika budowlanego lub
wyciagarki elektrycznej, podnosnika hydraulicznego.

e Zsuniecie sie urzadzenia z rusztowania ze wzgledu na brak zabezpieczen i poruszania sie zbyt blisko
krawedzi pomostu roboczego

7. Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

8. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W
czasie montazu, transportu stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

9. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osdb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest
zabronione.

10. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e  krawedzie stropow nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,
e  pozostawione otwory w $cianach

o  krawedzie rusztowan, pomostéw roboczych

11. Zagrozeniu przy wykonywaniu prac instalacyjnych:

e  porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania prac przy pomocy urzadzeh mechanicznych

o upadek pracownika z wysoko$ci podczas montazu instalacji wewnetrzne;

e  obrazenia ciata spowodowane uzytkowaniem elektronarzedzi

e porazenie pradem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi

e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
prowadzonych pracach instalacyjno- montazowych

12. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:
$rodki techniczne:
a) sprawne narzedzia i sprzet
b) rusztowanie posiadajace odpowiednie atesty i projekt montazu
c) oplandekowane , okna w strefie zarusztowanej zastoniete folig,
d) okna sasiadujgce pozamykane

e) stabilne barierki zabezpieczajace

$rodki ochrony osobistej:

a) hetmroboczy

b) obuwie robocze

c) szelki bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci)

d) rekawice ochronne

e) kombinezon roboczy

f)  maski pytochronne, okulary, kombinezony jednorazowe pytochronne

$rodki organizacyjne:

a) apteczka pierwszej potrzeby
b) przebieralnie z prysznicami
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

c) toalety

d) 1tacznos¢ telefoniczna

e) wiasciwe zaplanowanie placu budowy, wydzielenie stanowisk roboczych, miejsca sktadowania materiatow
budowlanych, odpadéw

f)  tacznosé telefoniczna

tad i porzadek, ochrona srodowiska

W celu zapewnienia wiadciwego tadu i porzadku na stanowiskach pracy nalezy:

o teren prowadzonych robét utrzymywac w porzadku, czysto$ci i bezpieczenstwie

materialy i narzedzia sktadowac¢ w przeznaczonych do tego miejsca

$mieci i odpady umieszcza¢ w odpowiednich pojemnikach

pojemniki na odpady niebezpieczne nalezy zamyka¢ pokrywami

zachowac swobodny dostep do stanowisk pracy

potrzeby fizjologiczne zaspokoi€ w przenosnym WC

zuzyte filiry z masek, ubrania jednorazowe, ostony, worki z odkurzacza zapakowa¢ w worki z folii i
umiescic¢ na paletach z odpadami

Spozycie alkoholu i narkotykdw:

e  przebywanie na terenie rozbiorki po spozyciu alkoholu lub narkotykéw jest zabronione

e wnoszenie na teren budowy alkoholu i narkotykéw jest zabronione

e  kazdy pracownik , u ktérego stwierdzone zostanie ze jest pod wptywem alkoholu lub narkotykéw zostanie
natychmiast i bezpowrotnie usuniety z terenu rozbiérki

o palenie tytoniu i spozywanie napojow oraz positkow w strefie pracy jest zabroniony

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa, lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

o lub znajdujace sie w poblizu przewodzace prad elementy maszyn i przedmiotéw

o uszkodzenia izolacji linii.

Wszelkie prace zaliczane do szczegdlnie niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowej obsadzie,
zapewniajac Srodki techniczne dla bezpiecznego jej wykonania, oraz asekuracje i ewentualng pierwszg pomoc w razie
potrzeby.

W trakcie ustalania lokalizacji placow sktadowych nalezy przestrzegaC zakazu sktadowania materiatow bezposrednio
pod liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m — od linii wysokiego napiecia pow. 30 kV.

Nalezy zapewni¢ i sprawdzi¢, by wszelki sprzet i $rodki transportu mogace zblizy¢ sie do strefy niebezpieczne;j linii
elektroenergetycznych zostaty wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych

e  Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
o szkolenie wstepne,
o szkolenie okresowe.

e  Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia dla danego
stanowiska pracy.
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e Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani  pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

e  Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

e Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

e  Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

e  Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

e  Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej nizrazna3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub  Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

23. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

24. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

25. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

26. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.

e Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

niewtasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
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e  Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
b) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
) niewtaciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
) brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

Hh O Q. Q
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g) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
h) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatéw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:
ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

R RS e

n

27. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

28

29.

30.

31.

32.

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbac¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowaé, przygotowywaC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegoblinie niebezpiecznych,

okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

. Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami

obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Na budowie nalezy wydzielié miejsca na skladowanie materiatow rozbidrkowych pokruszonych i elementéw

konstrukcyjnych.

Na budowie nie przewiduje sie skltadowania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych.

budowy.

Teren budowy nalezy wydzielic szczelnym ogrodzeniem uniemozliwiajgcym dostep osobom postronnym do terenu

Na podstawie w/w informacji kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi€ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W czasie realizacji inwestycji zobowigzuje sie wykonawce do przestrzegania obowigzujgcych norm budowlanych, warunkéw

technicznych wykonywanych robét, warunkéw BHP oraz zasad ochrony ppoz. W stosunku do wszystkich przewidzianych

projektem rozwigzan, jak tez stosowania materiatdw posiadajacych aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz dopuszczenia

do obrotu i zastosowania w budownictwie.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
inz. Antoni Gronek mgr inz. Bartosz Piotrowski
nrupr. 3423/Gd/88 nr upr. POM/0331/POOK/11
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