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Projekt wzmocnienia konstrukcji Sali Kameralnej
w Ogolnoksztatcacej Szkole Muzycznej | i Il stopnia im Feliksa Nowowiejskiego
Gdarisk ul. Gnilna 3

3  ZASwiADCZENIA z OlIB

@ POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-NF5-85F-48A *

Pan Bartosz Piotrowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0066/12

adres zamieszkania

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K¢

§ 1. Do 2achowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczeni= woli 2to7one w formis elektroni cane jest rownowazne z oswiadczeniem wok 2402onym w formie piemnej

* WenTIkacle poprawnoscl danych w ninlejszym zast 7Nk MO2na sp ¢ 73 pomoca NuUMery werylikacyinagzo 2aswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwe.
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Projekt wzmocnienia konstrukcji Sali Kameralnej
w Ogolnoksztatcacej Szkole Muzycznej | i Il stopnia im Feliksa Nowowiejskiego
Gdarisk ul. Gnilna 3

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

R
T
[\ [ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6FF-FH4-YA4 *

Pan Antoni Gronek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/1385/01

adres zamieszkania |

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzi|alnos';ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Projekt wzmocnienia konstrukcji Sali Kameralnej
w Ogolnoksztatcacej Szkole Muzycznej | i Il stopnia im Feliksa Nowowiejskiego
Gdarisk ul. Gnilna 3

4 KOPIE UPRAWNIEN

POMORSKA KREGOWA

1ZBA 15ZYMEROW H(UU!\\MCT“A
80 840 ¢ dausif 1 '\w‘.g;tu;m.na 43/44

(53] el

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt. 445/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, §17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan BARTOSZ PIOTROWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.06.1984 r. w Plocku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czes¢.
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Projekt wzmocnienia konstrukcji Sali Kameralnej
w Ogolnoksztatcacej Szkole Muzycznej | i Il stopnia im Feliksa Nowowiejskiego

Gdarnisk ul. Gnilna 3

Pan Bartosz Piotrowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji{& lifikacyjnej

mgr inz. bié‘ni‘ Drewnowski
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Projekt wzmocnienia konstrukcji Sali Kameralnej

w Ogolnoksztatcacej Szkole Muzycznej | i Il stopnia im Feliksa Nowowiejskiego
Gdansk ul. Gnilna 3
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkejl technleznych w budownlciwie

- 245 ust, 1 pkt 1 - o 2 -
Na podstawie § 1§13 ust. 1 pdt. 5 Jo—
rozporzqdzénia Mistra Gospodorki Terenowej | Oc;\rony Scodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.'w spra-
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4/ sporzadzania projekidw w zakresie rozwiaza?® konsirukcyino -
dewlanycn budynkoéw oraz innych budowli, z wyZzaczeniem linii,
weztodw i stacji kolejowych, drdéz oraz lotniskowych drég startowych
oraz manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i meliora-
cji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie osdéb fizycznych projektdéw w zakresie
rozwiazan architektonicznych :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z reatizacjg tych
budynkdw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami, '

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkéw i innych budowli, z wyXaczeniem linii, wgzidw
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i ma-
nipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomeliora-

cyjnych.

wo wniesienia odwoxania do
ictwa w. Warszawie,
dziaxu w terminie 14

0d decyiji powyzsze] siuzy str
Ministra Gospodarki Przestrze
ul. Wspélna nr 2, za posred

dni od daty JjeJ doreczenia. B vﬁz chitekt
' rncrr in2. ::;‘;g.'el%on}éd Plowihaki
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Projekt wzmocnienia konstrukcji Sali Kameralne;
w Ogolnoksztatcacej Szkole Muzycznej | i Il stopnia im Feliksa Nowowiejskiego
Gdansk ul. Gnilna 3

5 OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

i Gdarisk, KWIECIEN 2024 .
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3D p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam, ze:

OPRACOWANIE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY :

Projekt wzmocnienia konstrukcji Sali Kameralnej w Ogélnoksztatcacej Szkole Muzycznej i ll
stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdarisku przy ul. Gnilnej 3

LOKALIZACJA : 80-847 Gdarisk ul. Gnilna 3

zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPRAWDZAJACY
. \ PROJEKTANT
LA k
r|1nrzuprnt3o:2|3(3g)dr}28 mgr inz. Bartosz Piotrowski
' nr upr. POM/0331/POOK/11
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Projekt wzmocnienia konstrukcji Sali Kameralne;
w Ogolnoksztatcacej Szkole Muzycznej | i Il stopnia im Feliksa Nowowiejskiego
Gdansk ul. Gnilna 3

6 OPRACOWANIE : PROJEKT WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI SALI KAMERALNEJ

6.1 Dane ogdine

e Lokalizacja : 80-847 Gdansk ul. Gnilna 3

e Inwestor : Ogolnoksztatcaca Szkota Muzyczna | i Il stopnia im. Feliksa
Nowowiejskiego w Gdansku

e Zakres opracowania : Konstrukcja istniejgcego budynku. w zakresie stropodachu Sali Kameralnej

e Autor opracowania : mgr inz. Bartosz Piotrowski
inz. Antoni Gronek

6.2 Informacje ogdlne

Przedmiot i cel sporzadzenia opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy wzmocnienie konstrukcji dotyczace mozliwo$ci wykonania
prac w zakresie zmian aranzacyjnych wykonczenia wnetrz, zmian w zakresie wyposazenia technicznego, o$wietlenia i
akustyki Sali Kameralnej szkoty.

W ramach prac w obiekcie zmianie w stosunku do stanu zastanego pierwotnego ulegajg warstwy wykonczeniowe
stropodachu. Opracowanie zostato wykonane w zakresie sprawdzenia stanu technicznego, zakresu no$nosci istniejacego
stropodachu nad salg, wskazania ewentualnych koniecznych prac wzmacniajacych oraz dostosowujacych historyczny ustrdj
nosny sali do obecnie obowigzujacych przepiséw w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych oraz wymogdw
pozarowych dla budynkéw.

Weryfikacja istniejacej konstrukcji budynku jedynie w zakresie uktadu nosnego stropodachu w stanie obecnym zastanym
oraz docelowym po wykonaniu wszystkich prac wynikajacych z projektu przebudowy wnetrza Sali Kameralne;.

W ramach niniejszego opracowania nie byly analizowane inne elementy konstrukcyjne obiektu, instalacje istniejace w
budynku, uzbrojenie terenu w zakresie analizowanej zabudowy, stan formalno-prawny nieruchomosci.

6.3 Podstawa wykonania opracowania
6.3.1 Podstawa formalna

Podstawg formalng wykonanego opracowania dokumentacji technicznej i wykonawczej jest zlecenie na opracowanie dla
konstrukcji nosnej stropodachu Sali Kameralnej znajdujacej sie w budynku szkoty przy ul. Gnilnej 3 w Gdansku pracowni
architektonicznej Rabalska i Rabalski Biuro Architektoniczne Sp. z 0.0. 80-230 Gdansk, ul. Bohaterdw Getta Warszawskiego
8/3

6.3.2 Podstawa prawna

,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

§ 206.

2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg
techniczng stanu konstrukcji i elementow budynku, z uwzglednieniem stanu podfoza gruntowego.

6.3.3 Podstawa techniczna

Przy opracowaniu wykorzystano:
o  Dokumentacja fotograficzna wykonana w obiekcie.
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Projekt wzmocnienia konstrukcji Sali Kameralnej
w Ogolnoksztatcacej Szkole Muzycznej | i Il stopnia im Feliksa Nowowiejskiego
Gdarisk ul. Gnilna 3

o Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne obiektu pod katem oceny stanu technicznego istniejacej konstrukcji w zakresie
elementdw no$nych konstrukcji dachu budynku

o Inwentaryzacja przekazana przez pracownig architektoniczng

o Opinia techniczna opracowana przez NORTHPLAN Pracownia Projektowa 80-296 Gdansk ul. Na Wzgérzu 23 z
grudnia 2022 r.

o ,Ekspertyza techniczna dotyczaca rozwigzan zamiennych [...] dla budynku OgdInoksztatcacej Szkoty Muzycznej | i
[l stopnia zlokalizowanej w Gdansku, ul. Gnilna 3, dziatka nr 39/2, obreb 90” z grudnia 2019 r.

o Dokumentacja archiwalna dostepna dla obiektu: projekt roboczo techniczny z 1955r, projekt zmian elewacji z
1958 r., projekt nadbudowy lll p. z 1964 r.

o Projekt architektoniczny przebudowy wnetrza Sali Kameralnej opracowany na potrzeby catego zamierzenia
projektowego z grudnia 2022 r.

o Wytyczne i normy projektowe

o Wytyczne, karty produktow w zakresie wzmocnienia elementéw Zzelbetowych w systemie tasm weglowych
technologii Sika

o Wytyczne, karty produktéow w zakresie zabezpieczenia pozarowego do wymaganej klasy odporno$ci pozarowej w
zakresie konstrukcji nosnej zelbetowej w technologii PROMAT

o Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji wiezby dachowej w stanie obecnym oraz po wykonanym
montazu nowo projektowane;j instalacji wzmocniern wykonane w programie Autodesk Robot Structural Analysis
Professional 2022

6.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena dotyczaca mozliwosci wykonania prac zwigzanych ze zmianami aranzacyjnymi zgodnie z
projektem przebudowy wnetrza Sali Kameralnej, wskazanie wymaganego zakresu wzmocnier i zabezpieczen elementéw
konstrukcyjnych przykrycia sali dostosowujacych istniejacy uktad nosny do obecnie obowigzujgacych norm i przepisow w
zakresie eksploatowania obiektow budowlanych.

6.5 Lokalizacja budynku

Budynek zlokalizowany w Gdarisku Srédmiesciu przy ul. Gnilnej 3, w historycznym obszarze Gdariska wpisanym do rejestru
zabytkow decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 11 pazdziernika 1947 r. pod nr 15 i uznanym
zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 1994 r. za pomnik historii.
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6.6 Charakterystyka ogélna obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej stale eksploatowany. Budynek funkcjonalnie i konstrukcyjnie ztozony z czterech
segmentéw : skrzydta potudniowego dydaktycznego, skrzydta wschodniego z pozostalg czescig dydaktyczng oraz
internatem, tacznika skrzydet z salg gimnastyczng w zakresie parteru i pierwszego pietra i tzw. Salg Kameralng objetg
niniejszym opracowaniem zlokalizowang w poziomie Il i lll pietra oraz skrzydta zachodniego z Salg Koncertowa. Istniejacy
budynek jest w catosci podpiwniczony.

Zgodnie z dostarczonym orzeczeniem konstrukcyjnym oraz dokumentacjq archiwalng budynek jest posadowiony na
studniach fundamentowych. Konstrukcja $cian murowa z elementdéw ceramicznych i cegly petnej. Stropy gesto zebrowe,
ceramiczne typu Akerman. Nad salg gimnastyczng w ramach nadbudowy w 1964 r. wykonano dodatkowg sale tzw. Sale
Kameralng. Nad Salg Kameralng wykonano stropodach niewentylowany w spadku uktadu no$nego. Strop pod salg
powstatg w wyniku nadbudowy w postaci stropu gestozebrowego typu DZ3 z oparciem na belkach poprzecznych utozonych
powyzej pierwotnego dachu sali gimnastycznej. Elementy nowych wykonanych w zwigzku z nadbudowa belek pod strop Sali
Kameralnej oparto na wiencu zelbetowym. Z wieica wypuszczono stupy konstrukcji szkieletowej analizowanej w
opracowaniu sali. Uktad szkieletowy : stupy zelbetowe 38x38 cm powigzane z belkami 38x65¢cm wykonanymi w obustronnym
spadku z przetamaniem w $rodku sali. Od strony korytarza belka nadwieszona wspornikowo poza stup zelbetowy. Przykrycie
pomiedzy belkami gtownego szkieletu nosnego z ptytek korytkowych 300x60cm.

6.7 Charakterystyka szczegotowa obiektu

Dane szczegdtowe na podstawie archiwalnego projektu oraz dostarczonej dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie opinii
technicznej

6.7.1 Fundamenty i $ciany fundamentowe
Posadowienie budynku na elementach studni fundamentowych .

Stan techniczny — dobry, na konstrukcji nadziemnej nie stwierdzono oznak niewtasciwej pracy konstrukcji. Nie
zaobserwowano spekan i zarysowan. Osiadan budynku podczas wizji lokalnej nie stwierdzono. Wzrost obcigzen
na fundamenty od ingerencji w zakresie analizowanej sali jest niewielki i pomijalny w stosunku do catego ciezaru
wtasnego konstrukcji budynku.

Przy zachowaniu obecnego zakresu obcigzen i uktadu statycznego fundamenty nie wymagajg zabiegow
wzmacniajacych. Zakres nosnosci podtoza gruntowego pod elementami studni w stanie obecnym oraz po montazu
nowo projektowanej instalacji, wykorczenia w sali jest wystarczajacy. Nie projektuje sie Zadnej ingerencji w
istniejace posadowienie.

6.7.2 Sciany nosne

Sciany murowane z cegly pefnej w dobrym stanie technicznym. Na elementach nie stwierdzono oznak
niewtadciwej pracy konstrukcji.

Projektowany zakres prac w obiekcie nie prowadzi do zmiany warunkdw pracy, zakresu obcigzen przypadajacych
na konstrukcje nosng z elementow murowych. Nie projektuje sie zadnej ingerenciji w istniejacy uktad $cian nosnych

6.7.3 Stropy

W budynku znajdujg sie stropy Akermana. Pod analizowang salg wykonano strop w pdzniejszym okresie
nadbudowy z lat 60 tych w technologii stropu gesto zebrowego z pustakdw betonowych typu DZ3. Na strop nie
przewiduje sie wzrostu obcigzen statych i uzytkowych. Przeznaczenie pomieszczenia nie ulega zmianie.

Nie stwierdzono oznak niewlasciwej pracy konstrukcji. Nie projektuje sie zadnej ingerencji w istniejacy uktad
podparcia, statyke istniejacej ptyty pod salg. Szczegotowa analiza elementu poza zakresem opracowania.
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6.7.4 Stropodach

Zgodnie z udostepniong dokumentacjg archiwalng konstrukcja stropodachu nad tzw. Salg Kameralng zostata wykona w
formie ramowej z pokryciem wykonanym na elementach plytek korytkowych. Gtéwne ramy nos$ne skiadajg sie ze stupow
38x38 oraz belki ramy wykonanej w spadku kata nachylenia potaci. Przekréj belki zmienny na wysoko$ci. Zgodnie z
wyciagiem obliczeniowym z dokumentacji archiwalnej przekrdj w $rodku przesta okreslono na 38x62cm w strefie podpory
$rodkowej 38x68cm. Zgodnie z ustaleniami wynikajacymi z inwentaryzacji przekréj okre$lono jako prostokatny 38x65¢cm.
Schemat statyczny, zgodnie z wyciggiem z obliczen statycznych, belka z obustronnym przewieszeniem poza krawedz
stupdw. Od strony witryny okiennej przewieszenie od osi stupa 0,46m, od strony korytarza 3,29m. Na podstawie wykonanej
inwentaryzacji stwierdzono brak krétszego wspornika od strony witryny. Wspornik diuzy od strony korytarza ze zmiennym
trapezowym przekrojem na dtugo$ci wysiegu. Rozstaw osiowy gtéwnych ram nosnych 3,26m.

W ramach wykonanej analizy statycznej w pierwszym kroku wykonano sprawdzenie istniejacej ramy w odniesieniu do
obcigzen zgodnych z przekrojem uwarstwien z dokumentacji podstawowej nadbudowy budynku.

Wykonana analiza statyczna wykazata nieznacznie wigksze momenty od przyjetych w projekcie bazowym. Zaprojektowane
zbrojenie na zginanie dolne w przesle i gérne nad podporg $rodkowg na poziomie 2 pretéw @13 oraz 3 pretdw @ 15 co daje
ok ~8,10 cm2 przy zatozeniu betonu konstrukcyjnego na poziomie B15 oraz stali A-ll k=355 MPa z uwzglednieniem
obecnie obowigzujacych norm obliczeniowych i wspotczynnikéw bezpieczenstwa okazato si¢ niedoszacowane. Wymagane
zbrojenie teoretyczne w przekroju przestowym dla momentu dodatniego oszacowano na 9,82 c¢cm2 oraz w przekroju
podporowym dla momentu ujemnego na 9,84 ¢cm2. Zakres teoretycznego niedoboru zbrojenia wynosi ok 1,75 ¢cm2 czyli ok
21%. Réznica moze wynika¢ z nieco innych wspdtczynnikéw bezpieczenstwa oraz wiekszych obowigzujgcych obecnie
wspotczynnikow obcigzen statych ( obecne g=1.35, historyczne g;=1.10-1.20 ) , zmiennych ( obecne g;=1.50,
historyczne g;=1.30-1.40 ). Ogélne wartosci sit przekrojowych oraz charakter pracy konstrukcji z obliczen historycznych
oraz wykonanego obecnie sprawdzenia sg zbiezne. W dostarczonej do wgladu opinii technicznej réwniez wykazano
niedobor zbrojenia w elemencie istniejacym w zakresie zbrojenia na zginanie na poziomie 6%. Na belkach podczas wizji
lokalnej nie stwierdzono nadmiernych spekan i zarysowan konstrukcji belek. Z obu analiz wynika jednak, ze belki sg
maksymalnie wytezone i dalsze zwiekszanie zakresu przypadajacych na nie obcigzen moze doprowadzi¢ do stanu
awaryjnego. Obecnie wykazane niedobory w zbrojeniu w stosunku do wykonanych obliczerr mieszczg sie¢ w zakresie
normowych wspdtczynnikéw bezpieczenstwa.

W ramach wykonanej analizy statycznej w drugim kroku wykonano sprawdzenie istniejacej ramy w odniesieniu do obcigzen
zgodnych z nowo projektowanym uwarstwieniem, wspotczesnie obowigzujgcym obcigzeniem dodatkowym oraz
obcigzeniami klimatycznymi obowigzujacymi na stan z 2024 r. Do obliczer przyjeto wspdiczesne normy wymiarowania
konstrukgji zelbetowych w oparciu o algorytmy i wspétczynniki zgodne z normami PN-EN.

Na istniejacq konstrukcje w zakresie obcigzen charakterystycznych bez wspdtczynnikow w zakresie obcigzen statych od
wykonczenia przyjeto wartos¢ 2,40 kPa wobec pierwotnego 2,10 kPa, w zakresie obcigzen zmiennych 0,40 kPa wobec
braku uwzglednienie takiego obcigzenia w projekcie pierwotnym oraz 0,96 kPa obcigzenia $niegiem wobec 0,60 kPa w
dokumentacji z okresu przebudowy.

W zakresie wymiarowania konstrukcji nastapit znaczny wzrost obcigzen w stosunku do stanu z okresu projektowania
budynku w ramach przebudowy w latach 60. Ponizej przedstawiono tabele zestawczg do poréwnania zakresu wzrostu
obcigzen na istniejgca konstrukcje w odniesieniu do stanu z okresu projektowania elementéw konstrukcyjnych gtéwnych ram
no$nych szkieletu Sali Kameralnej w stosunku do obecnie obowigzujgcych wytycznych projektowych.

Nastapit znaczny wzrost obcigzen sktadowych przypadajacych na analizowany uktad nosny. W obliczeniach archiwalnych
nie uwzgledniono obcigzenia technologicznego, nastapit wzrost obcigzen od warstw wykoriczeniowych oraz normatywnego
obcigzenia klimatycznego pokrywa $niezng potaci.

Ze wzgledu na przebudowe i ingerencje w istniejacy uktad historyczny konieczne jest dostosowanie nosnosci elementow do
obecnie obowigzujacych standardéw i norm projektowych. W ramach opracowania wykonano sprawdzenia no$nosci
przekrojow w odniesieniu do nowego uktadu obcigzen oraz obecnie stosowanych wspétczynnikdw obliczeniowych.
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Zestawienie poréwnawcze obcigzen na konstrukcje.

WARTOSCI OBClAZEN NA 1mb BELKI ROZNICA [%]
A B C D
R PRZYPADEK OBCHistoryczNe | OBCHisTORYCZNE OBCogence OBCoseNce 08L AvsC BvsD
CHARAKT na mb belki. OBL na mb belki. CHARKAT. na mb belki. na mb belki

STALE CW + PLYTY ] .
1 PANWIOWE 9,11 10,02 9,11 12,30 0% +23%
2 WYKONCZENIE 2,10 2,52 2,40 3,24 +14% +29%
3 ZMIENNE - - 0,40 0,60 +100% +100%

KLIMATYCZNE . .
4 SNIEG 0,60 0,78 0,96 1,44 +60% +85%

Analiza statyczna wykonana dla stanu nowo projektowanego z zastosowaniem obecnych norm projektowych wykazata
znaczny wzrost obcigzen oraz sit przekrojowych w analizowanych elementach belek ram zelbetowych. No$no$¢ elementéw
belek jest niewystarczajgca. W zakresie stupéw wzrost sily $ciskajacej nie prowadzi do wyczerpania nosnosci przekroju
zdefiniowanego w dokumentaciji archiwalnej. Stupy jako elementy gtownie $ciskane nie wymagajg dodatkowej analizy i
wzmocnienia. W zakresie belek zaprojektowane zbrojenie na zginanie dolne w przesle i gérne nad podporg $rodkowa na
poziomie 2 pretow @13 oraz 3 pretdw @ 15 co daje ok ~8,10 cm? przy zatozeniu betonu konstrukcyjnego na poziomie B15
oraz stali A-ll fx=355 MPa z uwzglednieniem obecnie obowigzujacych norm obliczeniowych i wspdtczynnikéw
bezpieczenstwa dla zadanego nowego uktadu obcigzen jest w duzym niedoszacowaniu. Wymagane zbrojenie teoretyczne w
przekroju przestowym w nowym uktadzie obcigzen dla momentu dodatniego oszacowano na 11,49 cm2 oraz w przekroju
podporowym dla momentu ujemnego na 10,61 cm2. Zakres teoretycznego niedoboru zbrojenia w przekroju w $rodku przesta
wynosi dotem ok 3,15 ¢cm? czyli ok 40%, w przekroju nad podporg 2,51 cm2 czyli ok 30% w stosunku do wartosci zbrojenia
przyjetych w dokumentacii archiwalnej.

W zakresie $cinania w obliczeniach archiwalnych przyjeto nosnos¢ samego przekroju betonowego na poziomie Qdop=15500
kg i przyjeto jedynie strzemiona konstrukcyjne z @6 co 48cm. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami sprawdzajacymi no$nosé
przekroju betonowego wynosi Vre1=86,79 kN. Zakres sit w przekrojach jest duzo wiekszy. Element nie spetnia warunkéw
no$nosci z uwagi na Scianie w przekroju.

Wykonana analiza wykazata konieczno$¢ wzmocnienia istniejacych belek z uwagi na niewystarczajacg no$no$¢ konstrukcji z
uwagi na $cianie i zginanie. Dla elementéw nalezy wykona¢ wzmocnienia poprzez zwigkszenia przekroju pracujacego
zbrojenia w stosunku do stanu obecnego. Wzmocnienie nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie dodatkowych elementow
tasm weglowych przyklejanych do przekroju betonowego belki jako tzw. zbrojenia zewnetrzne. 1108€C i rodzaj tasm nalezy
dobra¢ z uwzglednieniem obecnego zakresu obcigzen. Bez wykonania wymaganego zakresu wzmocnien konstrukcja nie
spetnia obecnie obowigzujacych zakreséw nosnosci w odniesieniu do standw granicznych SGN i SGU.

Wyniki szczegétowe analizy przekroju, doboru taSm wzmacniajacych zgodnie z wyciggiem z obliczen statycznych
zatgczonych do opracowania.
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Schemat statyczny ustroju szkieletowego konstrukcji stropodachu
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Wyciag z dokumentaciji archiwalnej wymiarowania belki

1. Nadbudowa dodatkowe] jedned kondymeﬁ,
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.1. Nadbudowa nad salg gimnastyczng kuouluj sali

- -

koncertowej,

Stropodach sali koncertowej wykonany Jest nastepujgco :

na uktadach noénych w rozstawie co 3,26 m uZoZone sg piyty
zelbetowe korytkowe prefabrykowene typowe KB 3 = 1.4.9. /.16
o wymiarach 299 x 29 cm, na piytach ulozona paroizolacja

w postaci 1 warstwy papy na sucho klejonej na zakXadach.
Ocieplenie stanowia : 3 cm warstwa styropianu uiozZona na
paroizolacji, na styropianie 2 cm piyta trzcinowa 31‘0,:_%--'
stanowigca zaréwno izolacje termiczng stmpodaehnv jak

i chronigca styropian przed nadmiernym negrzewaniem.

Na izolacji termicznej utozona 2,5 cm warstwa ochronna

i wyréwnawcza betonu, na ktérej spoczywa pokrycie w postaci |

2 warstw papy na lepiku, §
Celem wytworzenia gtadkiego sufitu piyty korytkowe od <4
spodu zakzvto sq podwieszonymi piytami supremy grubodei
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6.8 Technologia wzmocnienia

Ze wzgledu na niewystarczajacg no$no$¢ elementéw belkowych przykrycia sali projektuje sie ich wzmocnienia z
zastosowaniem tzw. zbrojenia zewnetrznego w postaci taSm weglowych. Elementy taSm wegtowych przyklejone do
przekroju belki Zelbetowej. Zaprojektowano wzmocnienia ze wzgledu na momenty zginajace w postaci tasm przyklejanych
wzdtuznie do boku przekroju na dtugosci elementéw oraz wzmocnienie ze wzgledu na przypodporowe sity thace w postaci
mat przyklejanych do boku profilu belki w formie "U"

Projektuje sie wzmocnienia zgodnie z technologig i systemem tasm wzmacniajacych z widkien weglowych w systemie SIKA.

Rodzaj oraz ilo$¢C przyjetych tasm dla poszczegoinych elementéw belkowych zgodnie z dokumentacjg rysunkowg zataczong,
do opracowania.

Etapowanie wykonania wzmocnienia:

o Zabezpieczenie posadzki, okien, drzwi w Sali Kameralnej i w korytarzu

o Zmiana zaprogramowania centrali Systemu Sygnalizacji Pozaru

o Demontaz elementéw wyposazenia w Sali Kameralnej (4 kanaty wentylacji mechanicznej, okablowanie i czujki
SSP, o$wietlenie)

o Demontaz elementdéw wyposazenia w korytarzu w zakresie koniecznym dla wykonania wzmocnienia konstrukcji
(elementy modutowego sufitu podwieszonego, elementy instalacji wentylacji mechanicznej)

o Oczyszczenie elementdw z warstw tynku

o Wykonanie badania prébnego przyczepnosci projektowanych tadm do betonu. Potwierdzenie wystarczajgcego

zakresu no$no$ci oraz przyjetych zaktadéw zakotwienia tasm na belkach z Przedstawicielem dostawcy technologii
wzmocnienia
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o Wykonanie wzmocnienia elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg i ustaleniami z dostawcg technologii

o Wykonanie wymaganego zabezpieczenia ppoz. elementow wzmocnionych belek oraz pokrycia do wymaganego
zakresu R60 zgodnie z wytycznymi ppoz. dla budynku Ekspertyzy Technicznej z grudnia 2019r.

o  Sprzatanie po wykonaniu prac budowlanych

Technologia wykonania wzmocnien, montazu elementow zgodnie z wytycznymi technologii , kartami technicznymi
dostarczonego systemu SIKA.

6.9 Technologia zabezpieczenia ppoz.

Elementy belkowe oraz poszycie z plytek korytkowych nalezy zabezpieczy¢ po wykonaniu wzmocnienia do wymaganej
klasy R60. W ramach opracowania projektuje sie zabezpieczenie belek ptytami ognioochronnymi o tacznej grubosci 45mm w
systemie PROMAT oraz zabezpieczenie opartych na belkach plytek korytkowych natryskiem gr. 10mm w technologii
PROMAT.

Zabezpieczenia wymaga cata powierzchnia dachu oraz wszystkie belki wzmocnione tasmami weglowymi

Sposob montazu elementéw zabudéw ppoz., natozenia natrysku zgodnie z technologia PROMAT w oparciu o karty
materiatowe produktéw, wytyczne stosowania i montazu wyrobéw w obiektach budowlanych.

6.10 Charakterystyka ekologiczna

Projektowany zakres prac budowalnych na obiekcie nie prowadzi do zmiany charakterystyki ekologicznej budynku
Ogolnoksztatcacej Szkole Muzycznej | i Il stopnia im Feliksa Nowowiejskiego Gdansk ul. Gnilna 3

6.11 Stan istniejacy ocena i wnioski z ekspertyzy technicznej

Wizja lokalna przeprowadzona w obiekcie nie wykazata stanu awaryjnego oraz uszkodzen istniejacych elementéw
belkowych. Elementy sg otynkowane, stan mozna okresli¢ jako dobry. Spekania i zarysowanie elementéw mogg ujawni¢ sie
dopiero po zdjeciu warstw wykonczeniowych. Przy stwierdzeniu zarysowan na konstrukcji zaobserwowanych podczas
trwania prac budowlanych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski. Ze wzgledu bezpieczefstwa przy usuwaniu
warstw wykonczenia belek elementy nalezy asekuracyjnie podstemplowaé na dtugosci.

Wszystkie ujawnione zarysowania i spekania elementéw nie ujawnione na etapie niniejszego opracowania, ujawnione na
etapie realizacji nalezy podda¢ zabiegom naprawczym przed wykonaniem docelowego wzmocnienia elementami tasm
weglowych. Przed przyklejeniem taSm konieczne jest wykonanie badan betonu ze wzgledu na przyczepno$é elementéw
zbrojenia zewnetrznego do przekroju belki.

Analiza dokumentaciji archiwalnej oraz wykonane sprawdzajace obliczenia statyczne konstrukcji wykazaty niewystarczajacq
no$nos¢ istniejacych elementéw belkowych. W ramach prac w budynku konieczne jest wykonanie ich wzmocnienia i
dostosowanie do obecnie obowigzujacych norm projektowych.

W ramach opracowania przedstawiono sposéb wzmocnienia elementéw oraz ich zabezpieczenie z uwagi na warunki ppoz.
Po wykonaniu wymaganego zakresu prac elementy spetnia¢ bedg obecnie obowigzujace normy i przepisy budowlane. Sala
ze wzmocniong konstrukcjg belek zelbetowych moze by¢ dalej bezpiecznie eksploatowana.

Podczas prowadzonych prac budowlanych konieczne jest zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad BHP. Wszystkie
prace nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 niniejsze opracowanie, projekt architektoniczny przebudowy wnetrza Sali Kameralnej
oraz w zgodzie z ogdlnie obowigzujacg sztukg budowlana.

Na potaci dachowej zgodnie z jednym z opracowan zrealizowano ustawienie elementéw ogniw fotowoltaicznych. Mozliwo$¢
ustawienia oraz spos6b montazu elementow na stropodachu Sali Kameralnej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Bez dodatkowego opracowania w zakresie montazu nie jest dopuszczalne ustawienie elementéw dodatkowych na potaci.

Stwierdzam, ze wykonanie wzmocnienia i dostosowania istniejacych elementow do obecnie obowigzujacych przepisow i
standardow jest mozliwe. Po wykonaniu kompleksowych prac wzmacniajacych oraz zabezpieczajacych elementy no$ne
Sala Kameralna moze by¢ dalej bezpiecznie eksploatowana.
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Projektowane wzmocnienie prowadzi do wzrostu nosno$ci i dostosowuje istniejace elementy dzwigaréw dachowych do
obecnie obowigzujacych norm i przepiséw budowlanych. Po wykonaniu wzmocnienia istniejgca konstrukcja stropodachu Sali
Kameralnej nie zagraza bezpieczenstwu dalszej eksploatacii. Istniejacy uktad statyczny pozostaje bez zmian.

Pomieszczenie mozna odda¢ do dalszego uzytkowania.
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6.12 Dokumentacja fotograficzna Sali Kameralnej

ELEMENTY BELEK NOSNYCH STROPODACHU SALI KAMERALNE. - WIDOK SALI
|
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STROPODACH SALI KAMERALNEJ - OPARCIE PLYTEK KORYTKOWYCH NA BELKACH NOSNYCH

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY Strona 22 z 22
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ




