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1.3_SPECYFIKACJIA

0OJCOWSKI PARK NARODOWY// “CENTRUM DZIEDZICTWA DOLINY PRADNIKA" - WILLA "POD KORONA”
data: 12.04.2024

WYMIAR [dt.xszer.xwys.]

i SZCZEGOLY/MATERIAL UWAGI/REFERENCIJE

JEDN. 1LOSC

ZABUDOWA

PARTER

1.12 HOL

konstrukcja/materiaty:
Instalacja ztozona z podtogi oraz sufitu podwieszanego ze stali nierdzewnej polerowanej, owalnych kamieni
wapiennych, korzeni oraz napiséw. Napisy wycinane ze stali, potaczone linig na dole , malowane proszkowo w
kolorze biatym, mocowane do sufitu na linkach stalowych
oswietlenie :
Oswietlenie sufitowe sktadajace sie z kompozycji pieciu Swietldwek, podwieszonych do sufitu
konstrukcja/materiaty:
ptyta kamienna wapienna pokryta mchem stabilizowanym, ptyta moze sktadac sie z dwdch réwnych czedci,
podkonstrukcja stalowa lub montaz na kotwach kamieniarskichprzed ptyta szkto bezpieczne z filtrem uv, na szkle
2. EL.1.12.02 INSTALACJA WPROWADZAJACA SZT. 1 15x220x290 nadruk grafiki, nadruk bezposredni przy uzyciu drukarki atramentowej z utwardzaniem UV, nalezy uzy¢ primera dla
szkta, ktéry zapewnia odpowiednia przyczepnoé¢ atramentu,
oswietlenie :
Oswietlenie sufitowe sktadajace sie z jednej swietldwki podwieszonej do sufitu

CALOSC:200X200X290
1 EL.1.12.01 INSTALACJA WPROWADZAJACA SZT. 1 SUFIT STALOWY:200X200
PODELOGA STALOWA: 100X100

konstrukcja/materiaty:

Instalacja ztozona z siatki stalowej oraz wydrukowanych grafik, Napisy wycinane ze stali, potgczone linig na dole,
3. EL.1.12.03 KOMPOZYCJA Z FOTOGRAFII SZT. 1 90x242x290 malowane proszkowo w kolorze biatym, mocowane do sufitu na linkach stalowych.

oswietlenie :

Oswietlenie sufitowe sktadajace sie z dwdch swietldwek zlokalizowanych za siatka

konstrukcja/materiaty:

4. EL.1.12.04 SIEDZISKO SZT. 1 70x475x90 5 " L . . .
tawka akrylowa, wypetniona lokalnymi kamieniami wapiennymi, poduszki

konstrukcja/materiaty:

Instalacja ztozona z zieleni napiséw oraz kompozycji $wietldwek. Napisy wycinane ze stali, potaczone linig na dole,
5. EL.1.12.05 INSTALACJA WPROWADZAJACA SZT. 1 330X140X250 malowane proszkowo w kolorze biatym, mocowane do sufitu na linkach stalowych.

oswietlenie :

Oséwietlenie sufitowe sktadajace sie z kompozycji szedciu $wietléwek, podwieszonych do sufitu

konstrukcja/materiaty:

6. EL.1.12.06 LUSTRO SZT. 1 242x290 X ’ L.
lustro bezpieczne, klejone do Sciany

sprzet:

projektor, player, nagto$nienie, czujka/przycisk
content:

Animacja rzeki/wody

7. P1 PROJEKCJA WODY NA PODtODZE KPL. 1 =

oswietlenie :
Oséwietlenie $cienne sktadajace sie z jednej $wietldwki powieszonej pionowo, mocowanej do $ciany

konstrukcja/materiaty:
szynoprzewdd z trzema reflektormi w kolorze biatym

1.16 SKLEPIK/ IFORMACJA TURYSTYCZNA

8. OSWIETLENIE 1 SCIENNE- SWIETLOWKA SZT. 1 -

9. OSWIETLENIE 2 REFLEKTOR NA SZYNOPRZEWODZIE SZT. 1 =120



konstrukcja/materiaty:
regat z blachy stalowej o ciemnym, stalowym odcieniu, mat, z mozliwym delikatnym rysunkiem, gr 3 mm, probka do

akceptacji projektanta
EL.1.16.01 ZABUDOWA SKLEPIK/INFORMACIA

TURYSTYCZNA SZT. 1 56x177x290
konstrukcja/materiaty:
regat z blachy stalowej o ciemnym, stalowym odcieniu, mat, z mozliwym delikatnym rysunkiem, gr 3 mm, probka do
akceptacji projektanta z lokalnymi kamieniami wapiennymi na pétkach

EL.1.16.02 REGAL SZT. 1 50X177X290

1.20 KORYTARZ/EKSPOZYCIA

konstrukcja/materiaty:

regat z z blachy stalowej o ciemnym, stalowym odcieniu, mat, z mozliwym delikatnym rysunkiem, gr 3 mm, probka

do akceptacji projektanta, przed regatem szko bezpieczne z filtrem UV, za szybg instalacja z ze starych/nowych
EL.1.20.01 REGAL ZE SZKLANA SZYBA SZT. 1 17x223x290 ksiazek dot. tematu natury, na szkle nadruk grafiki, nadruk bezposredni przy uzyciu drukarki atramentowej z

utwardzaniem UV, nalezy uzy¢ primera dla szkta, ktéry zapewnia odpowiednig przyczepnos¢ atramentu

konstrukcja/materiaty:

EL.1.20.02 NADRUK GRAFIKI NA SCIANIE SZT. 1 100X160 . L , . . . . .
nadruk grafiki na Scianie, nadruk bezposredni przy uzyciu drukarki atramentowej z utwardzaniem UV,

konstrukcja/materiaty:

OSWIETLENIE SZT. 1 =120 , X X
szynoprzewdd z trzema reflektormi w kolorze biatym

1.18 KORYTARZ/EKSPOZYCIA

EL.1.18.01 NADRUK GRAFIKI NA SCIANIE SZT. 1 140X160 konstrukcja/materiaty:
nadruk grafiki na $cianie, nadruk bezposredni przy uzyciu drukarki atramentowej z utwardzaniem UV,

sprzet:

projektor, player, nagtosnienie, czujka/przycisk, gobo z napisami,
content:

Animacja rzeki/wody

P2 PROJEKCIA MAPY WRAZ Z TYTULEM "OPOWIESC
RZEKI" KPL. 1 =
G1

1.19 SALA/EKSPOZYCIA

EL.1.19.01 NADRUK GRAFIKI NA SCIANIE SZT. 1 170X160 konstrukcja/materiaty:
nadruk grafiki na $cianie, nadruk bezpos$redni przy uzyciu drukarki atramentowej z utwardzaniem UV,

=110 konstrukcja/materiaty:

=170 roleta zaciemniajaca w kolorze biatym

konstrukcja/materiaty:

akrylowe modele budynkéw (charakterystyczne obiekty np. Zamek w Ojcowie), z nadrukowang grafika/opisem
sprzet:

2 gtosniki prysznicowe z playerami, czujka/przycisk

content:

nagranie audio

EL.1.19.02 ROLETA ZACIEMNIAJACA SZT. 2

EL.1.19.03 AKRYLOWE MODELE BUDYNKOW SZT. 1 50x30x40

G2 GLOSNIKI KPL. 1

sprzet:

projektor, player, czujka/przycisk
content:

animacja mapy

P3 PROJEKCJA MAPY KPL. 1

1.23 SALA/EKSPOZYCIA

konstrukcja/materiaty:
tawka: 60x150x45 tawka z lokalnego kamienia wapiennego, skrzynia z blachy stalowej o ciemnym, stalowym odcieniu, mat, z
skrzynia: 50x150 mozliwym delikatnym rysunkiem, gr 3 mm, probka do akceptacji projektanta, z podniesionym dnem wykoriczonym
lustrem

EL.1.23.01 tAWKA | SKRZYNIA SZT. 1

konstrukcja/materiaty:
nadruk grafiki na scianie, nadruk bezposredni przy uzyciu drukarki atramentowej z utwardzaniem UV,

EL.1.23.02 NADRUK GRAFIKI NA SCIANIE SZT. 1 200x160



G3 GLOSNIKI

EL.1.22.01 STOL

EL.1.22.02 KRZEStA

EL.1.22.03 NADRUK GRAFIKI NA SCIANIE

P4 PROJEKCJA NA KSIEDZE
G4

OSWIETLENIE ZYRANDOL

EL.1.21.01 INSTALACJA ZE SMIECI | PUDELEK

EL.1.21.02 ROLETA ZACIEMNIAJACA

EL.1.21.03 LUSTRO

EL.1.21.04 NADRUK GRAFIKI NA SCIANIE

OSWIETLENIE

EL.1.6.01 INSTALACIA Z ZIELENIA

OSWIETLENIE LED TYPU FLEX

EL.1.5.01 NADRUK NA SCIANIE

EL.1.5.02 STOL

KPL.

SZT.

SZT.

SZT.

KPL.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

100x180x75

40X50X80

200x160

cato$c :80X160X270
skrzynia: 80x160x 50

=110

260x290

200x160

200

140X300

=300 cm

200x160

100x180x75

sprzet:

2 gtosniki prysznicowe z playerami, czujka/przycisk
content:

nagranie audio

1.22 SALA/EKSPOZYCIA

konstrukcja/materiaty:
stét akrylowy, z otwieranym blatem w ktérym znajduje sie ksiega oraz inne elementy scenograficzne

Stare drewniane krzesto

konstrukcja/materiaty:

nadruk grafiki na $cianie, nadruk bezposredni przy uzyciu drukarki atramentowej z utwardzaniem UV,
sprzet:

projektor, player, nagtosnienie, czujka/przycisk

content:

mapowanie, animacja

zyrandol z brazu

1.21 SALA/EKSPOZYCIA

konstrukcja/materiaty:

Instalacja pod sufitem - fragment rury z mniejszymi rurkami wewnetrz, pod spodem, na posadzce skrzynia ze stali z
podniesionym dnem (imitujgca stray kontener na $mieci) i petnym bokiem na ktérym znajduje sie nadruk grafiki, we
whnetrzu elementy scenograficzne z napisami - elemenety stare i nowe (np $mieci, kartki tablet, telefon, deska,
garnek, szybka, dtugopis, pudetka do otwierania) - kontrastowe zestawienia, elementy maja nadrukowane
informacje ze scenariusza. Cato$¢ odwietlona punktowo z géry.
konstrukcja/materiaty:
roleta zaciemniajaca w kolorze biatym
konstrukcja/materiaty:
lustro bezpieczne, klejone do $ciany, na lustrze tekst folia biata matowa wycinana z plotera
konstrukcja/materiaty:
nadruk grafiki na scianie, nadruk bezposredni przy uzyciu drukarki atramentowej z utwardzaniem UV,
konstrukcja/materiaty:
szynoprzewdd z trzema reflektormi

1.6 SALA/EKSPOZYCJA
konstrukcja/materiaty:

instalacja z zielenia, sufit siatka stalowa z mozliwoécia podwieszania elementéw do niej, do siatki podwieszane
szklane pojemniki do uprawy hydroponicznej z rolinami oraz weze silikonowe

konstrukcja/materiaty:
oswietlenie led typu flex, z mozliwoscia dowolnego formowania i wyginania z uchwytami montazowymi
dedykowanymi

1.5 SALA/EKSPOZYCJA

konstrukcja/materiaty:
nadruk grafiki na Scianie, nadruk bezposredni przy uzyciu drukarki atramentowej z utwardzaniem UV,

konstrukcja/materiaty:
stét akrylowy, z otwieranym blatem w ktdrym znajduja sie gazety oraz inne elementy scenograficzne



EL.1.5.03 KRZEStA SZT. 1 40X50X80 Stare drewniane krzesto

konstrukcja/materiaty:
roleta zaciemniajaca w kolorze biatym

EL.1.5.04 ROLETA ZACIEMNIAJACA SZT. 1 =110

OSWIETLENIE ZYRANDOL 5 zyrandol antyczny z brazu
1.4 SALA/EKSPOZYCIA

konstrukcja/materiaty:

szklane "naczynie" podiwesozne pod sufitem, podéwietlone aby uzyskac odbicie wody na suficie
EL.1.4.01 INSTALACJA KREGI NA WODZIE SZT. 1 @80

konstrukcja/materiaty:

tawka drewniana
EL.1.4.02 tAWKA SZT. 1 40x200x45
EL.1.4.03 ROLETA ZACIENIAJACA SzT. 2 1=110 konstrukcja/materiaty: !

roleta zaciemniajaca w kolorze biatym
OSWIETLENIE SZT. 2 - reflektor punktowy w kolorze biatym

1.8 SALA/EKSPOZYCIA

EL.1.8.01 SZT. 1 220x220 konstrukcja/materiaty:
sufit podwieszany z siatki stalowej z mozliwoscia podwieszania elementéw do niej

OSWIETLENIE SZT. 1 =220 konstrukcja/materiaty:
szynoprzewdd z trzema reflektormi w kolorze biatym

K KORYTARZ

Oswietlenie sufi ktadajace sie z kompozycji trzech $wietldwek, podwieszonych do sufitu
EL.2.K.1 OSWIETLENIE Z KOMPOZYCJI SWIETLOWEK SZT. 1 - -




17.

EL.2.K.R ROSLINY PODWIESZANE

EL2.121

EL2.122

EL2.123

EL2.124

EL2.125

EL.2.126

EL2.12.7

EL.2.12.8

EL.2.K3

EL.2.R2

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

14

18X195X290

h=35 @70

120x180x75

220x165

55x35x65

40x415x45

30x40x60

25x325x255

49X50X76

ok. h=130

Rosliny podwieszane do $ciany przy kompozycji ze swietléwek

2.12 SALA KONFERENCYINA

konstrukcja/materiaty:
regat konstrukcja oraz pétki stal nierdzewna polerowana, od tytu ptyta arylowa przezierna

pufa w kolorze jasnym szarym/bezowym e

konstrukcja/materiaty:

stét akrylowy z balatem oraz nogami w ksztatcie prostopadtoscianu, nogi wypetnione lokalnymi kamieniami wapiennymi
konstrukcja/materiaty:

ekran projekcyjny zwijany

konstrukcja/materiaty:

stolik akrylowy w postaci prostopadtoscianu, wypetniony lokalnymi kamieniami wapiennymi

konstrukcja/materiaty:
tawka drewniana w postaci drewnianego balala, ze stalowymimi nézkami

stolik pomocniczny ze stali w kolorze czarnym

§

konstrukcja/materiaty:
regat -éciana pokryta stala nierdzewna polerowana, trzy pétki akrylowe montowane do $ciany

Krzesto z jasnoszara tapicerka.

Roslina z ostonka




Stolik nocny z pnia drzewa

10. EL.2.SN STOLIK SZT. 2 h=40 &30

sprzet:
P8 PROJEKCIA NA EKRANIE PROJEKCYINYM Ekran, projektor, nagtosnienie, przytacze scienne
KPL. 1 = content:
G8 i}
2.13 SALA/ EKSPOZYCIA
konstrukcja/materiaty:
EL.2.13.1 SZT. 1 208x250 Lustro klejone do $ciany, cytaty naklejane na lustro, folia biata matowa wycinana z plotera
konstrukcja/materiaty:

regat- $ciana pokryta stalg nierdzewna polerowana , trzy pétki z blachy stalowej o ciemnym, stalowym odcieniu,
mat, z mozliwym delikatnym rysunkiem, gr 3 mm, probka do akceptacji projektanta, pétki montowane do $ciany

EL.2.13.2 SZT. 1 7x200x250
EL.2.13.3 SZT. 1 50x65x40 konstrukcja/materiaty:

stolik akrylowy w postaci prostopadto$cianu, wypetniony lokalnymi kamieniami wapiennymi
EL.2.13.4 SZT. 1 65x92x30 konstrukcja/materiaty:

stolik akrylowy w postaci prostopadtoscianu, wypetniony lokalnymi kamieniami wapiennymi
EL2.135 SZT. 1 110x410x5 konstrukcja/materiaty:

siedzisko, panel tapicerowany, w kolorze szarym/bezowym

konstrukcja/materiaty:

regat konstrukcja oraz pétki z blachy stalowej o ciemnym, stalowym odcieniu, mat, z mozliwym delikatnym

rysunkiem, gr 3 mm, probka do akceptacji projektanta, od tytu stal nierdzewna polerowana, miedzy pétkami
EL.2.13.6 SZT. 1 30x330x250 fragment naturalnego drzewa, zieler), napisy wycinane w stali malowanej proszkowo w kolorze biatym matowym,

lokalne kamienie wapienne

Oswietlenie sufitowe sktadajace sie z kompozycji trzech $wietldwek, podwieszonych do sufitu
OSWIETLENIE GEOWNE WYMIANA SZT. 1 -

POKOJE (2.14,2.3,2.4,2.5)

tdzko z tapicerowang ramg oraz zagtéwkiem, w kolorze ciemnoszarym, materac.

5. EL2+ £OZKO SZT. 8 90X200



10.

11

EL.2.5Z SZAFA

EL2.SSTO

EL.2.K1 KRZEStO 1

EL.2.K2 KRZEStO 2

EL.2.SN STOLIK NOCNY

EL.2.0$ OSWIELTLENIE STOLIK NOCNY

EL.2.051 OSWIETLENIE LAMPA STOJACA

EL.2.08W OSWIETLENIE GEOWNE WYMIANA

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

ok. 120x60x200

ok. &80

53x44x80

53x44x80

h=40 &30

h=16 @21

h=154 @23

170x120x50

Szafa drewniana dwudrzwiowa

Stét drewniany okraty

Krzesto tapicerowane w kolorze szarozielonym, na metalowej ramie.

Krzesto tapicerowane w kolorze miodowy braz, na metalowej ramie.

Stolik nocny z pnia drzewa

Szklana chromowana lampa stotowa.

Regulowana lampa podtogowa w kolorze pomarariczowym, z unikalnym ksztattem podstawy oraz prostym w

formie kloszem w ksztatcie stozka.

Oswietlenie sufitowe sktadajace sie z kompozycji trzech $wietldwek, podwieszonych do sufitu




Dywan z dtugim wtosiem, w odcieniach niebieskiego, zielonego i zéttego

12. EL.2.D DYWAN SZT. 8 133x195

Lustro w biatej ramie.

informacje dodatkowe:

cytaty naklejane na lustro, folia biata matowa wycinana z plotera
13. EL2.L1 SZT. 1 140x100

Lustro w biatej ramie. |

informacje dodatkowe:

cytaty naklejane na lustro, folia biata matowa wycinana z plotera
14. EL2L2 SZT. 2 78x196

Lustro w biatej ramie.

informacje dodatkowe:

cytaty naklejane na lustro, folia biata matowa wycinana z plotera
15. EL2L3 SZT. 1 50x70

Roslina z ostonkg
16. EL2R1 SZT. 3 ok. h=30

Roslina z ostonka
17. EL2R2 SZT. 2 ok. h=130

Roslina z ostonka (kwietnik)

EL2R3 SZT. ok. h=40

Rosliny podwieszane do sufitu przy o$wielteniu gtdwnym ($wietléwkach)

18. EL2RW SZT. 12 ok. h=40

MULTIMEDIA - INSTALACJE KPL. il =




T.5.G TABLICA GLOWNA

T.5.01-07 TABLICE Z FRAGMENTAMI TEKSTU

KRZESEOZEWNETRZNE STALOWE

STOt ZEWNETRZNY STALOWY

PIWNICZKA

PROJEKT WYKONAWCZY

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

SZT.

140X200

80x80

45X45X45

90X180X75

konstrukcja/materiaty:
Napisy wycinane ze stali, potaczone linia na dole , malowane proszkowo w kolorze biatym, mocowane pionowo do
siemi za pomoca pretéw stalowych

konstrukcja/materiaty:

Napisy wycinane ze stali, potaczone linig na dole , malowane proszkowo w kolorze biatym, mocowane poziomo do
siemi za pomoca pretéw stalowych

konstrukcja/materiaty:

krzesta z blachy stalowej o ciemnym, stalowym odcieniu, mat, z mozliwym delikatnym rysunkiem, gr 3 mm, probka
do akceptadji projektanta, lokalny kamieri wapienny

konstrukcja/materiaty:
Stal nierdzewna, lokalnykamied wapienny, w blacie stotu frezowanie cytatu

Piwniczka wyposazona w stalowe drzwi z zabezpieczeniem przeciw kunom, wewnatrz 15 pustakéw
przymocowanych do $cian



