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1. Dane ogdlne o projekcie

Kompleksowe wykonanie scenariusza i aranzacji przestrzeni wystawowo-edukacyjnej wraz z
okresleniem prezentowanych tresci dotyczacych historii i kultury Doliny Pradnika od czaséw
pojawienia sie cztowieka w tym rejonie do czasdw wspotczesnych, ukazujgcych przenikanie sie
zycia ludzi ze swiatem przyrody, a takze okresleniem koniecznych do zastosowania rozwigzan
technicznym/ekonomicznym wraz z naniesieniem ich na udostepniona przez Zamawiajgcego
dokumentacja projektowa Wili “Pod Korong”.

Inwestycja:

“Dolina Pradnika” w wnetrzach Willi “Pod Korong”

Inwestor:
Ojcowski Park Narodowy

Ojcow 9, 32-045 Sutoszowa

Jednostka Projektowa:
Koza Nostra Studio Sp. z o. o.
ul. Mikotajska 3/5, 31-027 Krakow

tel. 603 227 427

Faza: Projekt koncepcji aranzacji wystawy statej.

Opracowanie:

Koza Nostra Studio sp. z o.0.

Zespot projektowy:

Natalia Horak

Emilia Grzesik

mgr inz. arch. Karina Matczak

mgr inz. arch. Katarzyna Kronenberg
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1.1. Podstawa opracowania

e dokumentacja otrzymana od Inwestora,
e obowigzujgce przepisy,

e wytyczne do scenariusza wystawy

Stan fizyczny moze odbiegad od stanu przedstawionego na dokumentacji fazy koncepcyjnej. Zaleca
sie przeprowadzenie inwentaryzacji przed faza wykonawcza, wprowadzenie korekt do
dokumentacji aranzacji w kontekscie szczegdétowych wymiaréw poszczegdlnych elementdw.

1.2. Podstawowe dane liczbowe

W sumie powierzchni projektowanej: ok. 350 m2 + elementy zagospodarowania terenu
Ilo$¢é przestrzeni: 23 + elementy zagospodarowania terenu

Pietra: 0O, 1

1.3. Projektowana funkcja

Projektuje sie przestrzen wystawowo-edukacyjng na na dwdch kondygnacjach budynku Willa
“Pod Korong” zlokalizowanej na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego oraz elementy
rekreacyjno-edukacyjne zagospodarowania terenu.

1.4. Opis i zakres projektu

Zakres projektu obejmuje aranzacje wystawy na dwdch pietrach Willi Korona wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi (sypialnymi).

Catos¢ moze wymagac uzgodnienia/konsultacji konserwatorskich (zmiany w elektryce, montaz
podtynkowy).

Dokumentacje nalezy rozpatrywac zbiorczo wraz z materiatami z grupy 1_CZESC OPISOWA oraz
2_CZESC GRAFICZNA.
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Projekt jest opracowaniem koncepcyjnym i wymaga opracowania projektu wykonawczego, projektu
elementdw graficznych i multimedialnych, projektu kontentu multimedialnego przed realizacja.

Realizacja wymaga wybranych zmian w elektryce - zalecana realizacja podtynkowa/ do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zakresem projektu jest aranzacja 23 przestrzeni rozumianych jako (nieopisane elementy zgodnie z
1_CZESC OPISOWA oraz 2_CZESC GRAFICZNA) :

Pom. 1.12 hol wejsciowy

Pomieszczenie holu;

Instalacja artystyczna (EL.1.12.01 INSTALACJIA WPROWADZAJACA) o duzym wydzwieku emocjonalnym,
podwieszone do géry nogami drzewo wraz z korzeniami ma wywotywac zaréwno pozytywne jak i negatywne
wrazenie, sktaniac do refleksji. Ostateczna forma, ksztatt drzewa do akceptacji przez Projektanta i Zamawiajgcego, gdyz
jest to element biologiczny i doktadnego wymaga doboru na etapie realizacji.

Instalacja artystyczna ztozona jest z podtogi oraz sufitu podwieszanego ze stali nierdzewnej polerowanej, kamieni
wapiennych wystepujacych naturalnie w okolicy, drzewa, korzeni oraz napiséw. Napisy wycinane ze stali, potaczone
linig na dole , malowane proszkowo w kolorze biatym, mocowane do sufitu na linkach stalowych.

Cato$¢ uzupetniona o$wietleniem sufitowe sktadajgce sie z nieregularnej kompozycji pieciu $wietldwek, podwieszonych
do sufitu.

Ttem instalacji jest (EL.1.12.02 INSTALACJA WPROWADZAJACA) Sciana z ptyty wapiennej o naturalnym rysunku i
fakturze, pokryta artystycznie w niewielkim stopniu, bardzo delikatnie mchem stabilizowanym, bez nienaturalnych
stylizacji.

Ptyta moze sktadad sie z dwéch réwnych czeéci, podkonstrukcja stalowa lub montaz na kotwach kamieniarskich przed
ptyta szkto bezpieczne z filtrem uv, na szkle nadruk grafiki, nadruk bezposredni przy uzyciu drukarki atramentowej z
utwardzaniem UV, nalezy uzyé primera dla szkta, ktéry zapewnia odpowiednig przyczepnosé atramentu.

oswietlenie :
Oswietlenie sufitowe sktadajace sie z jednej Swietldwki podwieszonej do sufitu
Aranzacja wymaga niewielkich zmian elektrycznych (np przesuniecie wtacznika na $cianie).

EL.1.12.05 INSTALACJIA WPROWADZAJACA Instalacja ztozona z zieleni napiséw oraz kompozycji $wietléwek. Napisy
wycinane ze stali, potagczone linig na dole , malowane proszkowo w kolorze biatym, mocowane do sufitu na linkach
stalowych. Cato$¢ ma budowac napiecie i sprawiaé wrazenie immers;ji i “przedzierania” sie przez instalacje.

EL.1.12.03 KOMPOZYCJA Z FOTOGRAFII znajdujacy sie w okolicy toalet to instalacja ztozona z siatki stalowej oraz
wydrukowanych grafik, Napisy wycinane ze stali, potaczone linig na dole , malowane proszkowo w kolorze biatym,
mocowane do sufitu na linkach stalowych. Elementy tatwo demontowalne nadajace sie do tatwej rearanzagji.

Pom. 1.16 sklepik/informacja turystyczna

Pomieszczenie wymaga demontazu istniejacej zabudowy (lady). Nowoprojektowana zabudowa/ regat z blachy
stalowej o ciemnym, stalowym odcieniu, mat, z mozliwym delikatnym rysunkiem.z lokalnymi kamieniami
wapiennymi na pétkach. Element otwierany (z mozliwoécig wejécia), zawierajacy zasilanie, kase, potki zamykane
na klucz.

Pom. 1.20 korytarz / ekspozycja
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Regat z z blachy stalowej o ciemnym, stalowym odcieniu, mat, z mozliwym delikatnym rysunkiem, gr 3 mm, probka do
akceptacji projektanta, przed regatem szko bezpieczne z filtrem UV, za szyba instalacja z ze starych/nowych ksigzek dot.
tematu natury, na szkle nadruk grafiki.

Pom. 1.18 korytarz / ekspozycja

Projekcja rzeki, projekcja napiséw, grafika.

Pom. 1.19 sala/ ekspozycja

Projekcja mapy na posadzce, akrylowe modele budynkdw (charakterystyczne obiekty np. Zamek w Ojcowie), z
nadrukowang grafika/opisem, grafika na Scianie, 2 gtosniki prysznicowe z playerami z contentem dot. doliny.

Pom. 1.23 sala / ekspozycja

Instalacja dot. turystyki. tawka z lokalnego kamienia wapiennego, skrzynia ze stali nierdzewnej naturalnej
(wykoriczenie satynowe) z podniesionym dnem wykonczonym lustrem, wewnatrz “Kartki z podrézy” zgodnie ze
scenariuszem. Z gtoénikéw dzwieki podrézy, rozmdw, dzwonki rowerowe.

Pom. 1.22 sala / ekspozycja

Stét akrylowy, z otwieranym blatem w ktérym znajduje sie ksiega dot. Doliny Pradnika” oraz inne elementy
scenograficzne, animacja. Potaczenie “starego” z “nowym”. Nad stotem rzutnik do zabudowania/ukrycia.

Pom. 1.21 sala / ekspozycja

Instalacja pod sufitem - fragment rury z mniejszymi rurkami wewnetrz, pod spodem, na posadzce skrzynia ze stali z
podniesionym dnem (imitujgca stray kontener na smieci) i petnym bokiem na ktérym znajduje sie nadruk grafiki, we
wnetrzu elementy scenograficzne z napisami - elemenety stare i nowe (np $mieci, kartki tablet, telefon, deska, garnek,
szybka, dtugopis, pudetka do otwierania) - kontrastowe zestawienia, elementy majg nadrukowane informacje ze
scenariusza. Catos¢ oswietlona punktowo z géry.

Pom. 1.10 klatka schodowa

Grafika na Scianie.

Pom. 1.6 sala / ekspozycja

Instalacja z zielenia, sufit siatka stalowa z mozliwoscia podwieszania elementéw do niej, do siatki podwieszane szklane
pojemniki do uprawy hydroponicznej z roslinami oraz weze silikonowe.

Pom. 1.5 sala / ekspozycja

Archiwum mdwione - stét akrylowy, z otwieranym blatem w ktérym znajduja sie gazety oraz inne elementy
scenograficzne. Catos$c¢ uzupetniona dzwiekiem, fragemnty archiwum wyswietlane z rzutnika na stole skoordynowane z
dzwiekiem. Rzutnik zabudowany.

Pom. 1.4 sala / ekspozycja

Pomieszczenie z projekcja filmdw - szklane "naczynie" podwieszone pod sufitem, pod$wietlone aby uzyskad odbicie
wody na suficie.

Pom. 1.2 korytarz / ekspozycja

zgodnie z materiatami z grupy 1_CZESC OPISOWA oraz 2_CZESC GRAFICZNA.

Pom. 1.8 sala / ekspozycja

Pomieszczenie do dowolnej aranazacji - przestrzen artystéw, eventéw. Sufit podwieszany z siatki stalowej z
mozliwoscia podwieszania elementdw do niej, spoty oswietleniowe z mozliwoscig regulacji, projektor z playerem bez
kontentu.

Pom. 2.1 korytarz
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e Pom. 2.2 korytarz

zgodnie z materiatami z grupy 1_CZESC OPISOWA oraz 2_CZESC GRAFICZNA.

e Pom. 2.3 pokdj

zgodnie z materiatami z grupy 1_CZE§C OPISOWA oraz 2_CZE§C GRAFICZNA.
e Pom. 2.4 pokdj

zgodnie z materiatami z grupy 1_CZESC OPISOWA oraz 2_CZESC GRAFICZNA.
e Pom. 2.5 pokdj

zgodnie z materiatami z grupy 1_CZESC OPISOWA oraz 2_CZESC GRAFICZNA.
e Pom. 2.14 pokdj

zgodnie z materiatami z grupy 1_CZESC OPISOWA oraz 2_CZESC GRAFICZNA.

e Pom. 2.8 korytarz

zgodnie z materiatami z grupy 1_CZE§C OPISOWA oraz 2_CZE§C GRAFICZNA.

e Pom. 2.12 sala konferencyjna / ekspozycja

zgodnie z materiatami z grupy 1_CZESC OPISOWA oraz 2_CZESC GRAFICZNA.

e Pom. 2.13 sala ekspozycyjna

Przestrzenie wpisane w istniejgca architekture Willi “Pod Korong” objetej ochrong konserwatorska.
Projekt zaktada mozliwie maksymalne dostosowanie sie do warunkdéw zrealizowanych w
poprzednich etapach. Projektowane elementy na wymiar w minimalnym stopniu ingerujg w zastane
rozwigzania. Projektowane wnetrza wykorzystujg uktad $cian oraz otwordw drzwiowych
przedstawionych przez Zamawiajgcego.

1.4.2 PARTER

a) Pom. 1.20 korytarz / ekspozycja
b) Pom. 1.18 korytarz / ekspozycja
c) Pom. 1.19 sala/ekspozycja

d) Pom. 1.23 sala / ekspozycja

e) Pom. 1.22 sala/ ekspozycja

f) Pom. 1.21 sala / ekspozycja

g) Pom. 1.10 klatka schodowa

h) Pom. 1.6 sala / ekspozycja

i) Pom. 1.5 sala/ ekspozycja

j) Pom. 1.4 sala/ ekspozycja

k) Pom. 1.2 korytarz / ekspozycja

) Pom. 1.8 sala/ ekspozycja
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1.4.3 PIETRO

a) Pom. 2.1 korytarz

b) Pom. 2.2 korytarz

c) Pom. 2.3 pokdj

d) Pom. 2.4 pokdj

e) Pom. 2.5 pokdj

f) Pom. 2.14 pokdj

g) Pom. 2.8 korytarz

h) Pom. 2.12 sala konferencyjna / ekspozycja
i) Pom. 2.13 sala ekspozycyjna

2. Wytyczne wykonawcze

2.1. INFORMACIJE TECHNICZNE
2.1.1. MATERIALY | BEZPIECZENSTWO OBStUGI | ZWIEDZAJACYCH

Projekt zaktada realizacje wyposazenia zgodnie z z § 258-264 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadacd budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pozn. zm.) tzn. materiaty uzyte w
projekcie ekspozycji sg niepalne lub niezapalne, nie kapiace i nie odpadajgce pod wptywem ognia
oraz nie rozprzestrzeniajg ognia np. MDF ognioodporny Euroklasy B-s2, dO, elementy drewniane
impregnowane do NRO.

Wyposazenie emitujace ciepto /projektory, sprzet komputerowy, monitory / zabudowane w sposdb
uniemozliwiajgcy nadmierne nagrzanie obudowy - zastosowanie otwordw wentylacyjnych lub
wentylacji mechanicznej - sposdb wentylacji obuddw uzgodnié z dostawcg sprzetu audio-video na
etapie realizagji.

Szkto projektowane w przeszkleniach zabudowy i panelach ekspozycyjnych to szkto laminowane -
pomiedzy warstwy szkta wklejona folia PVB stuzgca do laminowania szkta — gwarantujace
bezpieczenstwo uzytkowania w przestrzeni publicznej. Wszystkie czesci konstrukgji i systemy
gablot/oszklen wyposazone muszg by¢ w mechanizmy bezpiecznego dostepu, a funkcjonowanie
gablot/oszklen i ich mocowanie do elementdw konstrukcyjnych budynku musi uzyskac pozytywna
opinie inzyniera budownictwa z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca powinien dostarczy¢
tacznie z opinig odpowiednie obliczenia inzynierskie

2.1.2. MATERIALY | BEZPIECZENSTWO EKSPONATOW

Wszystkie mozliwe materiaty i urzagdzenia uzyte do konstrukcji aranzacji i jej wykonczenia musza
posiadad $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu
muszg by¢ spetnione zasady okreslone w dokumentach do nich dotgczonych. Wszystkie urzadzenia
elektryczne muszg, obok wymaganych atestow Dozoru Technicznego, posiadac uznane przez
polskie wtadze swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu na bezpieczeristwo obstugi,
wydane na podstawie Uchwaty Rady Ministrow nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz. 180).
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Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz nalezy wykonad zgodnie z rysunkami oraz opisami wg
projektu aranzacji wnetrz. Wszystkie zmiany do projektu aranzacji musza by¢ wykonane zgodnie z
polskimi przepisami i uzgodnione z odpowiednimi rzeczoznawcami i projektantem. State elementy
wyposazenia wnetrz muszg by¢ wykonane z atestowanych materiatéw niepalnych lub
trudnozapalnych.

Jezeli w projekcie uzyto nazwy wtasnej materiatu lub podano producenta nalezy to traktowac jako
przyktad. W projekcie dopuszcza sie zastosowanie materiatow réwnowaznych o parametrach nie
gorszych od podanych na warunkach okres$lonych w ramach nadzoru autorskiego.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw podane w dokumentacji projektowej stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentagji technicznej dla danych rozwigzan. W przypadku materiatdw i
produktéw okreslonych w dokumentacji projektowej nazwg producenta, zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatdw rdownowaznych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym,
obowigzany jest wykazad, ze oferowany przez niego przedmiot zamdwienia spetnia co najmniegj te
same witasciwosci i parametry techniczne, co okreslone przez Zamawiajgcego np.: dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga uzyskania
jednoczesnie akceptacji projektanta i Zamawiajacego.

2.1.3. SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU:

Wykonawca przystepujacy do wykonywania montazu powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu, zgodnie z wytycznymi technicznymi i
technologicznymi.

Zaleca sie Wykonawcy stosowanie sprzetu o krétkich terminach realizacji robot.

2.1.4. TRANSPORT

OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE TRANSPORTU
Warunki transportu zgodne z wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego producenta.

Wykonawca zabezpiecza transportowane meble, osprzet i wyposazenie we wtasnym zakresie i jest
w petni odpowiedzialny za jakos¢ przewozu.

2.1.5. WYKONANIE ROBOT
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OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa,

projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ jakosci dostarczonego wyposazenia z dokumentacja projektowa
e sprawdzi¢ jakosé wyposazenia

e sprawdzi¢ lokalizacje wyposazenia

e sprawdzi¢ wymiary istniejace.

2.1.6. MONTAZ

Kolejnosé wykonywanych robdét

PRZYGOTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J
WPROWADZENIE ELEMENTOW ZABUDOWY

MONTAZ, NADRUK GRAFIK

INSTALACJA SPRZETU MULTIMEDIALNEGO | OSWIETLENIA
WPROWADZENIE EKSPONATOW

ODPOWIEDNIA REGULACJA OSWIETLENIA i MULTIMEDIOW

Ok WNE

2.1.7. KONTROLA JAKOSCI

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI
W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposazenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja
projektowg, Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen w zakresie jakosci,

kompletnosci dostarczanych mebli i osprzetu, a takze w zakresie organizacji i terminéw dostaw.
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2.1.8. OBMIAR ROBOT

JEDNOSTKI | ZASADY OBMIAROWANIA

Obmiar nalezy wykonywad w jednostkach wskazanych w zestawieniu.

Jednostka obmiaru - cm (centymetr), m2 (metr kwadratowy), mb (metr biezacy), sztuka.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nalezy
kalkulowad¢ w wycenie robdt podstawowych.

WIELKOSCI OBMIAROWE

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

2.1.9. ODBIOR ROBOT

UZNANIE DOSTAW | MONTAZU ZA POPRAWNE

Roboty uznaje sie za poprawnie wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektows i
wymaganiami Zamawiajgcego.

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty dostawcze i montazowe podlegajg odbiorowi kor\cowemu robot.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kor\cowego dostaw i montazu jest protokot

odbioru sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty dostawcze i montazowe pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego robdt, komisja w porozumieniu z
Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

OPIS OPRACOWANIA KONCEPCJI// WILLA KORONA// OJCOWSKI PARK NARODOWY



Dz.U. 2014 poz. 1240 Rozporzadzenia Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
wrzesnia 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorow muzeum przed pozarem, kradziezg i innym
niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg

PN-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa
Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004)
Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

Instrukcje producentéw uzywanych produktéw

2.1.11. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac $cisle wg ,Warunkdow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod
fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.
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