Specyfikacja wybranych urzadzen na wystawe:

P1 - Projekcja wody na podtodze

Player:

Obstuga rodzielczosci 4K (8bit@60p/10bit@30p)

Ztacze GPiO

Obstuga streamingu RTSP, H.264, H265

Mozliwos¢ zdalnego zarzadzania, oraz programowania harmonogramoéw
Ztacze HDMI 2.0a,RJ45

Ztacze na karte microSD.

Wymiar maks: 21x20x2[cm]

Projektor:

Rozdzielczo$¢ optyczna min. 1920x1080
Technologia wyswietlania: DLP

Zrédto $wiatta: Laser

Jasnos$é: min 5000 lumendéw

Obiektyw o wspoétczynniku projekcji: 0.58:1
Max. Zuzycie pradu: 370W

Ztgcza: HDMI 2.0, RJ45

Lensshift: tak

Mozliwos$¢ sterowania projektorem po sieci.

Wzmacniacz miksujacy:

Moc min. 2x30W@80hm lub 100V
Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz
Wejscie liniowe

Gtosnik Scienny (2szt):

Moc dopasowana do wzmacniacza (np. 30W@8ohm lub 100V)
Pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz
Kolor dostosowany do projektu.

P2 - Projekcja mapy wraz z tytutem

Player:

Obstuga rodzielczosci 4K (8bit@60p/10bit@30p)

Ztacze GPiO

Obstuga streamingu RTSP, H.264, H265

Mozliwos¢ zdalnego zarzadzania, oraz programowania harmonogramoéw
Ztgcze HDMI 2.0a,RJ45

Ztacze na karte microSD.

Wymiar maks: 21x20x2[cm]

Projektor:



Rozdzielczo$¢ optyczna min. 1920x1080
Technologia wyswietlania: DLP

Zrédto $wiatta: Laser

Jasnosé: min 5000 lumenoéw

Obiektyw o wspoétczynniku projekcji: 0.58:1
Max. Zuzycie pradu: 370W

Ztacza: HDMI 2.0, RJ45

Lensshift: tak

Mozliwos¢ sterowania projektorem po sieci.

P3 - Projekcja mapy

Player:

Obstuga rodzielczosci 4K (8bit@60p/10bit@30p)

Ztacze GPiO

Obstuga streamingu RTSP, H.264, H265

Mozliwos¢ zdalnego zarzadzania, oraz programowania harmonogramoéw
Ztgcze HDMI 2.0a,RJ45

Ztacze na karte microSD.

Wymiar maks: 21x20x2[cm]

Projektor:

Rozdzielczo$¢ optyczna min. 1920x1080
Technologia wyswietlania: DLP

Zrédto $wiatta: Laser

Jasnosé: min 5000 lumenoéw

Obiektyw o wspoétczynniku projekcji: 0.58:1
Max. Zuzycie pragdu: 370W

Ztgcza: HDMI 2.0, RJ45

Lensshift: tak

Mozliwos$¢ sterowania projektorem po sieci.

Wzmacniacz miksujacy:

Moc min. 2x30W@80hm lub 100V
Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz
Wejscie liniowe

Gtosnik Scienny (2szt):

Moc dopasowana do wzmacniacza (np. 30W@8ohm lub 100V)
Pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz
Kolor dostosowany do projektu.

P4 - Projekcja na ksiedze
Player:
Obstuga rodzielczosci 4K (8bit@60p/10bit@30p)

Ztacze GPiO
Obstuga streamingu RTSP, H.264, H265



Mozliwos$¢ zdalnego zarzadzania, oraz programowania harmonogramow
Ztacze HDMI 2.0a,RJ45

Ztacze na karte microSD.

Wymiar maks: 21x20x2[cm]

Projektor:

Rozdzielczos$¢ optyczna min. 1920x1080
Technologia wyswietlania: DLP

Zrédto $wiatta: Laser

Jasnosé: min 5000 lumenoéw

Obiektyw o wspoétczynniku projekcji: 0.58:1
Max. Zuzycie pragdu: 370W

Ztgcza: HDMI 2.0, RJ45

Lensshift: tak

Mozliwos$¢ sterowania projektorem po sieci.

Wzmacniacz miksujacy:

Moc min. 2x30W@80hm lub 100V
Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz
Wejscie liniowe

Gtosnik Scienny (2szt):

Moc dopasowana do wzmacniacza (np. 30W@8ohm lub 100V)
Pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz
Kolor dostosowany do projektu.

G1 - Gtosniki

Player:

Obstuga Mp3, Wav, AAC, TS

Ztacze GPIO

Wyjscie Audiolack

Mozliwos¢ zdalnego zarzadzanie, oraz programowania harmonogramow

Gtosnik kierunkowy typu soundshower:

Gtosnik aktywny
Kierunkowy
Ztacze audiojack

G2 - Gtosniki

Player:

Obstuga Mp3, Wav, AAC, TS

Ztacze GPIO

Wyijscie AudioJack

Mozliwos$¢ zdalnego zarzadzanie, oraz programowania harmonogramoéw

Gtosnik kierunkowy typu soundshower:



Gtosnik aktywny
Kierunkowy
Ztagcze audiojack



