Nalezy bezrozpuszczalnikowg emulsjq bitumiczng stuzqcq do wykonywania powtok

przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodoszczelnych zapraw i jastrychow
cementowo—bitumicznych. Powinna byc kompatybilna z zastosowanym cementem wowczas jest

BOCZNE SCIANY SCHODOW NAD FUNDAMENTEM WYMUROWAC Z BLOCZKOW BET. 25cm stabilng wodng emulsjg bitumiczng,
= NAJWAZNIEJSZE WEASCIWQSCI PRODUKTU, DO ZASTOSOWANIA:
| TYNKOWAC W KOLORZE ELEWACJI H@Wmmmjwomwlwwwamwwwr% %Vmé%ima rozpuszezalnikw
FUNDAMNET ZELBETOWY — 25x25 ZAZBROIC 4x ¢ 12, STRZEMIONA ¢6 CO 20cm - Jpormodt 1o 2n0idujgce sie 2ugkle w gruncie agresyune substancie
WSZYSTKIE ELEVEENTY ZNAIDUJACE SIE, PONIZEJ POZIOMU GRUNTU e e o R e i e, et

kapilar zaprawy cementowej) skutkuje to nadaniem zmodyfikowanym zaprawom cech
EOUV\AW>U AOECZHV - WWNIONﬁVC@NON>WZ:\AO/\<> WiCﬁmL> w:CZ:ONZ> Gv zo@o%ﬁ%:oww i NéwrmNo_w% o%og‘jowm na substancje M_@Eméwm, oﬁﬂazm uplastyczniajqce

emulsji wpfywa korzystnie na wspdfczynnik w/c i ufatwia aplikacje.

Obszary zastosowan:

— jako dodatek (modyfikatar) do zapraw cementowych, w celu uzyskania zapraw wodoszczelnych,

— jako dodatek (modyfikatar) do zapraw cementowych, w celu nadania im odpornosci na

agresje chemiczng,

— do wykonywania powfok ochronnych element6w konstrukcji w gruncie,

— do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych elementdw konstrukcji w gruncie,
n@ @n — preparat gruntujgcy pod hydroizolacje z mas zastosowanego i wybranego przez
wykonawce producenta.
DANE TECHNICZNE:
Z - Z . Baza: emulsja bitumiczna

PEYTKI GRANITOWE PR/ZY BOC/NEJ PYASZCZY/NIE SCHODOW WYSUNAC min. 2cm Rozpuszozaln

Z Z Konsystencja
ORAZ NACIAC KAPINOS, LUB ZASTOSOWAC LISTWE KAPINOSOWA Kolor: czarny, czerwanoczamy
Gestosc: ok. 1 kg/dm3
Sposdb nanoszenia: pedzel, szczotka, wafek, agregat natryskowy
Sucha pozostatosé: 60%
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\\\ T~ Nalezy zastosowaé: elastyczng, dwuskfadnikowq masq uszczeliajgeg (KMB), przeznaczong do
T w trwafego i niezowodnego uszczelniania budowli. Cechuje sie odpornosciq na starzenie sig i
\\\ (@ TOBOZ OWCZHC normalnie wystepujgce w gruncie agresywne substancje, az do stopnia ""mocno agresywne
7, /‘ Wigze na skutek reakcji chemicznej — po krotkim czasie jest odporna na deszcz.
7 I / NAJWAZNIEJSZE WrASCIWOSCI PRODUKTU DO ZASTOSOWANIAWKASCIWOSCI PRODUKTU DO
£ ZASTOSOWANIA
— elastyczny, mostkuje rysy
““““““““ -~ — 0 wysokie] zawartosci czesci statych — 80%
— przyjozny dia srodowiska — nie zawiera rozpuszczalnikdw
— dobra przyczepnosé do podfoza
— odporny na starzenie sig, wode i normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne
— wigze w wyniku reakcji chemicznej — po krétkim czasie jest odporny na deszcz
INNE ZASTOSOWANIE PRODUKTUZASTOSOWANIE PRODUKTU
Do uszczelnied zewnetrznych budynkdw, budowli i ich czesci stykajgeych sie z gruntem:
— Scian fundamentowych,
— piyt fundamentowych,
— stropéw garazy padziemnych.
Do punktowego i catopowierzchniowego przyklejania pfyt ochronno—termoizolacyjnych ze
styropianu (EPS), sytroduru (XPS), weiny mineralnej jak réwniez piyt stanowigoych drenaz (w
;ﬁ bmwo \f przypadku obcigzenia wodq piyty stanowiqce drenaz klei¢ catopowierzchniowo).
£ P Z ~ Rodzaj materiafu: dwusktadnikowa, polimerowo—bitumiczna masa uszczeln
- — - — —— . BOC/NE SCIANY SCHODOW NAD FUNDAMENTEM WYMUROWAC Z BLOCZKOW BET. 25c¢m DANC JECHICIVETEGNCNE
0zo:tworzywa sztuczne, bitum, wypefniacze
4 i H%ZV\AO/>\>O />\ XO#OENW ErW/>\>Or: Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja gotowej do naktadania masy: plastyczna
E 7 Kolor: czarny
0 2 Gestos¢ gotowej do nakfadania masy:ok. 0,7 kg/dm3
MNONWZZ> U/QI>H>O%QZ> - <<K@WW7:O @OZCWWH}ZO?%Z ZHWZ UO@NONE!Zi>g>O%§ Obcigzalnosé mechaniczna (powierzchniowa):0,3 MN/m2
Temperatura migknigcia (metoda pierscienia i kuli): ok. 130°C
4 Sucha pozostatosé: 90% (tzn. nafozona warstwa $wiezej masy o grubosci 1,1 mm po
wyschnigoiu ma grubos¢ 1 mm)
WYMIANA PEYTEK W OBREBIE POSADZKI OTWORU Tm?2 Dokumenty odniesienia: AT; DZ
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UZUPEENIC mmT;Sm POD REMONTOWANYMI SCHODAMI — OKOrO 6-7/m?

FOLIA xcmmgogﬁ — ZAKONCZYC LISTWA ZAKONCZENIOWA

STYROPIAN g\%g WODOODPORNY — ZABEZPIECZYC SIATKA NA KLEJU
PREPARAT DWUSKADNIKOWY POLIMEROWO — BITUMICZNY-ZAZBROIC SIATKA (2)
PODKEAD Aomﬁzd — BEZROZPUSZCZALNIKOWA EMULSJA BITUMICZNA (1)

| SCIANA PIWNIGZNA — ISTNIEJACA

j NALEZY OCZYSCIC, UZUPELNIC WYKRUCZONE SPIONY
) 3415 ) UZUPEENIC EWENTUALNE UBYTKI CEGIEL NOWA CEGLA PEENA KLINIEROWA
}
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ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH mgr inz. arch. Piotr LUDWG architektoniczna do proj. bez ograniczen
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REMONT LOKALU USEUGOWEGO W PARTERZE BUDYNKU PRZY ARCH-BUD 150 Pt 06.2024
PRZY ULICY SKARBNIKA 35 W GLIWICACH.
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