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3.1 Rozdzielnia mieszkaniowa TB.

3.2 Instalacja elektryczna tazienki.
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1. SPIS RYSUNKOW

e Rozdzielnia elektryczna TB - schemat -E-01
e Rozdzielnia elektryczna TB - widok -E-02
e Instalacja o$wietlenia -E-03
e Instalacja gniazd wtyczkowych -E-04
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2. CZESC OGOLNA

2.1 Zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu

instalacji elektrycznej dla toalet w lokalu ustugowym przy ul. Skarbnika 35 w Gliwicach

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

zlecenia inwestora

ustawy obowigzujacej dnia 7 lipca 1994 —Prawo Budowlane wraz ze wszystkimi
nowelizacjami

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury obowigzujacych dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki wraz
ze zmianami

obowigzujgcych norm i przepisow

Dane ogdlne:

napigcie zasilania budynku 3x400/230V
napie¢cie zasilania lokali 230 V/400 V
system ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania
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3. CZESC TECHNICZNA

3.1 Rozdzielnia mieszkaniowa TB.

Istniejaca rozdzielni¢ TB nalezy zdemontowaé i zabudowaé nowa rozdzielni¢ TB 2x18
modutow. Rozdzielni¢ nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia nadmiarowo pradowe dla
istniejgcych obwodéw oraz wytgcznik réznicowo pradowy i wylaczniki nadmiarowo pradowe

dla obwodoéw gniazd wtyczkowych i o$wietlenia dla remontowanej tazienki

3.2 Instalacja elektryczna fazienki.

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu lazienki nalezy wykonaé przewodami
YDY 3x2,5mm? przy zastosowaniu osprzetu instalacyjnego podtynkowego hermetycznego
IP44. Przewody nalezy prowadzi¢ p/t w poziomie lub pionowo. Obwdd gniazd wtyczkowych
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zwaré i przecigzen wylacznikiem nadpradowym.
Dodatkowo zastosowano wylacznik réznicowo pradowy o czutosci 30 mA. Nalezy zastosowac
gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym mocowane w puszkach p/t hermetyczne IP 44.
Wysokos$¢ instalowania gniazd wtyczkowych w tazience wykona¢ na wysokosci 1,2[m].
Pozostate pomieszczenia i o§wietlenie mieszkania nie wchodzg w zakres projektu. Instalacje
o$wietlenia w pomieszczeniu tazienki wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm? przy zastosowaniu
osprzetu instalacyjnego podtynkowego hermetycznego 1P44. Przewody nalezy prowadzi¢ p/t
w poziomie lub pionowo. Obwdd o$wietlenia nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zwar¢ i

przeciazen wytacznikiem nadpragdowym.
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