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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Remont lokalu z budowa rampy wjazdowej
1 Grupa Budowa rampy wjazdowej
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1 KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - schody wejsciowe m3 1.938
2 KNR 404/301/8 |Rozebranie podtoza, z betonu gruzowego m3 2.040
3 KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej m 12.990
4 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z przerzutem, humus z darnig |m2 13.000
5 KNR 201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10 m, kategoria gruntu I-Il -
wykopy pod podpory P1, P2, P3 m3 1.920
6 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km)
samochodem dostawczym m3 5.928
7 KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°'km ponad
1°km)) samochodem dostawczym m3 5.928
8 Kalkulacja KW - Optata za sktadowanie
indywidualna m3 5.928
1.2 |Element Fundamenty, schody zelbetowe - okladzina
9 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(1) m3 0.484
10 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami - fundamenty
(1) P1,P2,P3 m3 0.270
11 |KNR 202/202/1 |kawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 m, beton podawany pompg
(2) m3 0.809
12 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 6 mm
(1) t 0.013
13  |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm
(2) t 0.046
14 |KNR 202/101/6 |Fundamenty z bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowej - $ciany fund. grub 25 cm m3 4.789
15 |KNR 202/604/3 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na gorgco, 1 'warstwa
(3) m2 3.882
16 |KNR 23/2611/1 |Analogia - Przygotowanie starego podtoza, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 5.472
17 |KNR 29/641/1 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, szpachlowanie masg izolacyjng m2 7.370
18 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych fundamentowych
wodoodpornych grub 8 cm do $cian fund m2 6.566
19 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 5.472
20 |KNNRW 3/207/2|1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowe;j m2 5.472
21 |KNR 401/105/2 |Analogia - Zasypanie wykopow z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm ubijakiem
spalinowym - podbudowa z kruszywa tamanego z piaskiem m3 11.153
22 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 7172
23 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg
(2) m3 0.778
24 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25'mm m2 6.484
25 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompa
(2) m3 0.588
26 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, siatka 80x80
(2) Fi 10°'mm t 0.145
27 |KNR 202/1207/3 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14°kg m 12.000
28 |KNR 202/1121/1|Okfadziny schodéw z ptyt granitowych ptomieniowanych na klej, przygotowanie podtoza m2 10.026
29 |KNR 202/1121/5 |Oktadziny schodow z ptyt granitowych ptomieniowanych na klej, grub 2cm m2 10.026
1.3 |Element Podjazd dla niepelnosprawnych
30 |Kalkulacja Dostawa i montaz podestu wjazdowego dla niepetnosprawnych wykonanego wg projektu
indywidualna m 6.000
31 |KNR 202/1207/5 |Analogia - Balustrady z pretéw stalowych z dodatkowym pochwytem m 12.000
1.4 |Element Nawierzchnie utwardzone
32 |KNR 231/102/5 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, gteboko$¢ 10 cm m2 11.000
33 |KNR231/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, grunt kategorii II-1V, dodatek kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2 11.000
34 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii IlI-1V m2 11.000
35 |KNR231/106/1 |Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 6 cm
(1) m2 11.000
36 |KNR231/106/2 |Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy
(1) m2 11.000
37 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 11.000
38 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 11.000
39 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci (wyprofilowanie ) m2 11.000
40 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
™) m2 11.000
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41 |SEK 203/306/2 |Utozenie geowtokniny - pod podjazdem m2 5.250
42 |KNR 231/202/3 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna, rozscielane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm - pod
podjazdem m2 5.250
43 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 5.200
2 Grupa Roboty wewnetrzne
2.1 |Element Lokal — parter budynku - roboty remontowe
44 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 4.000
45 |KNR 401/348/2 |Rozebranie Scianek, wydzielajgcych m2 4.125
46 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl. 1.000
47 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 1.000
48 |KNRW Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych, zlewozmywak blaszany ze
402/234/4 (1) stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych, odptyw na korek PVC kpl 1.000
49 |KNR 404/405/3 |Rozebranie drewnianych podiég, biatych na wpust m2 27.520
50 |KNR 404/406/5 |Rozebranie stropéw drewnianych, belki stropowe bez wzgledu na przekrdj m 28.000
51 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku m3 13.347
52 |KNR 401/607/7 |Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa grubosci 5 cm m2 27.520
53 |KNR 202/607/1 |lzolacje z folii izolacyjnej m2 27.520
54 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1
warstwa m2 27.520
55 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko m2 27.520
56 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm m2 27.520
57 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 27.520
58 |KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1+2-warstwowo GKBI, -
202/2003/4 wydzielenie fazienek m2 17.993
59 |KNR41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez ci$nienia - pow. tazienek
posadzka m2 9.650
60 |ZKNR 2/311/6 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej izolacyjnej naroznikowej m 42.280
61 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 26.830
62 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40 cm, metoda zwykia - ptytki
antyposlizgowe m2 26.830
63 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce - prég fazienki m 1.600
64 |KNR 401/1202/8 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - fazienka, m2 28.553
65 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, $ciany, - fazienka m2 28.553
66 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubosé 3 mm, sciany, podtoze z tynku
202/2011/2 - fazienki m2 9.053
67 |KNR41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek sciany |m2 36.560
68 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza - tazienki m2 36.560
69 |KNR 202/829/10 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki Scienne 30x60 cm, metoda zwykia m2 36.560
70 |NNRNKB Listwa wykanczajgca oktadzine z ptytek
202/2809/5 m 18.280
71 |KNRW Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
215/132/1 szt 8.000
72 |KNRW Bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm
215/137/2 szt 1.000
73 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego szt 1.000
74 |Kalkulacja Szafka pod umywalke
wilasna kpl 1.000
75 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt kpl 1.000
76 |KNR 215/224/3 |Analogia - Ustepy pojedyncze, z ptuczkg kpl 1.000
77 |KNR Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych przy WC kpl 1.000
78 |KNRW Bateria zmywakowa, stojaca, Dn 15 mm
215/137/2 szt 1.000
79 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak na szafce, stalowy szt 1.000
80 |KNNRW 3/515/4 |Rozebranie stropow drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 134.760
81 |KNR401/631/1 |Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakow
(2) m2 134.760
82 |KNR909/102/2 |Obudowa w systemie ppoz z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej z
(1) wypetnieniem weing mineralng, odpornosc¢ ogniowa zabudowy F'0.5/El'60, masa Uniflott m2 134.750
83 |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 134.760
84 |KNR401/820/3 |Montaz do podiog ptyt OSB FireStop 19 mm m2 134.760
85 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW m2 134.760
86 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 134.760
87 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym
202/1134/2 m2 | 593.926
88 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany, sufity wewnetrzne - farba lateksowa m2 593.926
89 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 13.347
90 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 13.347
91 |KW Kalkulacja indywidualna - Optata za sktadowanie m3 13.347
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2.2 |Element Stolarka okienna i drzwiowa
92 |KNR 19/929/9 |Wymiana okien - na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na
(1) kotwach m2 1.794
93 |KNR401/321/1 |Analogia - Obsadzenie w Scianach z cegiet, podokiennikow m 1.180
94 |KNNR 2/1106/1 |Analogia - Drzwi wejsciowe dwuskrzydiowe drewniane ozdobne wg istniejgcego wzoru wyposazenie zgodnie z
zestawieniem stolarki m2 4.456
95 |KNNR 2/1104/1 |OScieznice stalowe szt 1.000
96 |KNNR 2/1104/4 |Skrzydta drzwiowe stalowe petne, ocieplone wejscie do pom gospodarczych m2 1.800
97 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane zwykle m2 5.200
98 |KNNR 2/1103/2 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone, tazienkowe z kratkg wentylacyjng m2 5.200
99 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane zwykle m2 1.800
100 |KNNR 2/1103/2 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone m2 1.800
101 |KNNR 2/1103/2 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne, ppoz. EI30 z oscieznicg
KNNR 2/1104/1 m2 1.800
2.3 |Element Roboty remontowe - wymiana okna
102 |KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1°'m2 szt 1.000
103 |KNR 401/422/3 |Podstemplowanie zagrozonych stropdw, stropy pojedynczymi stemplami szt 4.000
104 |KNR 401/422/7 |Podstemplowanie zagrozonych stropdw, rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi stemplami szt 4.000
105 |[KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek m3 0.140
106 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, L 100x8 mm
skrecony $rubami m 3.000
107 |KNR 401/313/6 |Obmurowanie koncow belek stalowych, m 3.000
108 |[KNR 401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 3.000
109 |KNR 401/704/1 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach mlekiem cementowym m2 0.480
110 |[KNR 401/704/3 |Wypetnienie zaprawa cementowa oczek siatki cieto-ciggnionej m2 0.480
111 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna,
grubos¢ ponad 1/2 cegly m3 0.531
112 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw
ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40 cm m 4.400
113 |KNR Uzupetnienie izolacji ocieplenia zewnetrznego z tynkiem zewn. - po wymianie okna w pom. 1.1 kpl 1.000
114 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych m 0.600
115 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 1.200
116 |[NNRNKB Analogia - Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
202/541/2 m2 0.480
2.4 |Element Wymiana izolacji zewnetrznej - wydzielenie strefy ppoz
117 |KNR Woyciecie warstwy izolacji zewnetrznej styropianowej na wys. parteru m2 5.120
118 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 5.120
119 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg , 1-krotne m2 5.120
120 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt grub 15 cm do Scian m2 5.120
121 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 5.120
122 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym |mb 6.400
123 |KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 5.120
124 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow silikatowych, krzemianowych na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, m2 5.120
3 Grupa Roboty instalacyjne
3.1 |Element Instalacja wody cieptej i zimnej, c.o0., kanalizacji,
125 |KNR Demontaz instalacji wody i c.o. kpl 1.000
126 |KNNR 4/111/1 |Analogia - Rurociggi z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rura PERT/AL/PERT DN 16 mm - woda
ciepta m 15.000
127 |[KNNR 4/111/1  |Analogia - Rurociagi z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rura PERT/AL/PERT DN 16 mm - woda
zimna m 15.000
128 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurocigg Fi 16 mm m 15.000
129 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociagéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociag Fi 16 mm m 15.000
130 |KNR 35/215/11 |Analogia - Zawor ze ztgczkg do weza, armatura Dn 15 mm szt 1.000
131 |KNNR 4/130/2 |Zawory antyskazeniowy, HA216 Dn 20 mm szt 1.000
132 |KNR 215/402/2 |Analogia - Rurociggi ze stali weglowej, ocynkowanej 15x1,2 z ksztattkami i tgcznikami systemowymi m 20.000
133 |[KNR 35/215/6 |Zawor odcinajgcy, zestaw przytgczeniowy do grzejnikdw dolnozasilanych z wktadkg zaworowa z funkcjg odciecia,
dwururowy, kgtowy Dn15 szt 2.000
134 |KNR 402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego kpl 1.000
135 |KNNR 4/418/5 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 500 mm, dtugos¢ 520 mm, 22KV/500/520 konwektorami szt 1.000
136 |[KNNR 4/418/5 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 500 mm, dtugos¢ 600 mm, 22KV/500/600 konwektorami szt 1.000
137 |KNR 35/215/4 |Gtowica termostatyczna z ogr. temp, stand. z czujnikiem szt 2.000
138 |[KNNR 4/130/1 |Zawory odcinajgce, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn 15 mm
(2) szt 4.000
139 |KNNR 4/128/1 |Piukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych m 30.000
140 |[KNNR 4/126/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych, w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi do 65 mm m 30.000
141 |[KNR Demontaz instalacji kanalizacji kpl 1.000
142 |KNNR 4/207/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm m 6.000
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143 |KNNR 4/207/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm m 10.000
144 |\KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokos¢ 1/2 x
1/2 ceglty m 5.000
145 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly
(1) m 5.000
146 |KNR 401/705/1 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z
(2) betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 15 cm m 5.000
147 |KNR 401/334/7 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ scian do 1 cegty szt 2.000
3.2 |Element Instalacja wentylacji
148 |Kalkulacja Urzgdzenia i przewody wentylacji
indywidualna kpl 1.000

Remont lokalu z budowg rampy wjazdowe;j



