WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DREWNIANYCH

Nalezy bezrozpuszczalnikowq emulsjq bitumiczng stuzqcg do wykonywania powfok
przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodoszczelnych zapraw i
Jjastrychow cementowo—bitumicznych. Powinna by¢ kompatybilna z zastosowanym cementem

wowczas jest stabilng wodng emulsjq bitumiczng.

(2)

Nalezy zastosowaé: elastyczng, dwuskfadnikowg masg uszczelniajgeq (KMB), przeznaczong do
trwatego 1 niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje sie adparnosciq na starzenie sie |

normalnie wystepujgce w gruncie agresywne substancje, az do stopnia “"mocno agresywne

Wigze na skutek reakcji chemicznej — po krotkim czasie jest odporna na deszcz.

% M NAJWAZNIEJSZE WEASCIWOSCI PRODUKTU, DO ZASTOSOWANIA: NAJWAZNIEJSZE WrASCIWOSCI PRODUKTU DO ZASTOSOWANIAWKASCIWOSCI PRODUKTU DO
— przyjozna dla Srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikow ZASTOSOWANIA
. S — wysoka zawartos¢ czesci stafych — elastyczny, mostkule rysy
— odpornost na znajdujgce sie zwykle w gruncie agresywne substancje ~ 0 wysokie] zawartosci czesci stafych — 90%
1 I ZASTOSOWANIE nmooc.xé . § . . — przyjazny dla $rodowiska — nie zawiera rozpuszczalnikdw
Moze byt stosowana jako dodatek i modyfikator do zapraw tynkarskich, murarskich, — dobra przyczepnosé do podfoza
U% >OL> spoinujqcych oraz do jastrychéw. Ze wzgledu na rozmiar czqstek emulsji (wnikajq one w — odporny na starzenie sig, wode i normalnie wystepujqce w gruncie substancje agresywne
Ny - system porow i kapilar zaprawy cementowe]) skutkuje to nadaniem zmodyflkowanym zaprawom — wigze w wyniku reakcji chemicznej — po krétkim czasie jest odporny na deszcz
cech wodoszczelnosci i zwigksza ich odpornosé na substancje agresywne. Dziafanie INNE_ZASTOSOWANIE PRODUKTUZASTOSOWANIE PRODUKTU
uplastyczniajgce emulsji wptywa karzystnie na wspdfczynnik s\o i ufatwia aplikacje. Do uszczelnien zewnetrznych budynkdw, budowli i ich czesci stykajgcych sie z gruntem:
Obszary zastosowat:: — scian fundamentowych,
— jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu uzyskania zapraw — piyt fundamentowych,
wodoszczelnych, — stropéw garazy podziemnych.
— jaka dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu nadania im odpornogei na Do punktowego i cafopowierzchniowego przyklejania pfyt ochronno—termoizolacyjnych ze
| agresje chemiczng, styropianu (EPS), sytroduru (XPS), wefny mineralnej jak réwniez pfyt stanowigoych drenaz
i — do wykonywania powfok ochronnych elementéw konstrukcji w gruncie, (w przypadku obcigzenia wodq ptyty stanowigee drenaz Kleic catopowierzchniowo).
— do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych elementéw konstrukeji w gruncie, Rodzaj materiatu; dwuskfadnikowa, polimerowo—bitumiczna masa uszezelniajgea (KMB)
i — preparat gruntujgcy pad hydroizolacje z mas zastosowanego i wybranego przez DANE TECHNICZNETECHNICZNE
wykonawce producenta. Boza: tworzywa sztuczne, bitum, wypefniacze
i DANE TECHNICZNE: Rozpuszczalniki: brak
l Baza:emulsja bitumiczna Konsystencja gotowej do naktadania masy: plastyczna
Rozpuszczalniki: brak Kolor: czarny
Konsystencja: pfynna Gestos¢ gotowej do nakfadania masy:ok. 0,7 kg/dm3
Kolor: czarny, czerwonoczarny Obciqzalnosé mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m?2
M, o@mﬁwwn”of 1 r@\aﬂu Temperatura miekniecia (metoda pierscienia i kuli): ok. 130°C
i | Mmom% :g:o&m:awnw%mr szczotka, watek, agregat natryskowy Sucha pozostatose:90% (tzn. natozona warstwa Swiezej masy o grubosci 1,1 mm po
ucha pozostafosc: 60% P ar
i Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej u:ok. 800 wyschnieclu mo grubosc | mm)
i Dokumenty odniesienioAT o Dokumenty odniesienia: AT, DZ
7 Yy adniesienia.
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PRZEBUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH ORAZ DOSTOSOWANIE
DO ISTNIEJACYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH

ISTNIEJACE OBRZEZE

FUNDAMNET ZELBETOWY - 25x25 ZAZBROIC 4x ¢ 12, STRZEMIONA ¢6 CO 20cm
WSZYSTKIE ELEMEMENTY ZNAJDUJACE SIE, PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

PODKFAD (GRUNT) — BEZROZPUSZCZALNIKOWA EMULSJA BITUMICZNA (1)

] T SCHODY BETONOWE NA GRUNCIE
— OKEADZINA GRANITOWA PYOMIENIOWANA NA KLEJU MROZOODPORNYM — 2cm
= WYLEWKA CEMENTOWA rg 10cm, ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO-SIATKA
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