Przedmiar robot

REMONT LOKALU USLUGOWEGO W PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY SKARBNIKA 35 W
GLIWICACH.

Obiekt lub rodzaj robét INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Lokalizacia: UL. SKARBNIKA 35, 44-100 GLIWICE
Inwestor: ZBM [ TBS Sp. z 0.0. ul. Dolnych Watéw 11, 44-100 Gliwice

Data opracowznia:
2024-08-30
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robat Jm | Ho$¢ |Cena jedn.| Wartosé
Kosztarys REMONT LOKALU USLUGOWEGO W PARTERZE BUDYNKU PRZY
ULICY SKARBNIKA 35 W GLIWICACH.
1 Element Rozdzielnia bezpiecznikowa TB
1.1 [KNNR 5/405/3 |Rozdzielnia p/t 2x18 modutow szt 1,0
1.2 [KNNR 5/407/3 |Wylacznik raznicowo pradowy 25A, 30mA, 2-polowy
(2) szt 1,0
1.3 |KNNR 5/407/3 |Wylacznik rdznicowo pradowy 40A, 30mA, 2-polowy
2) szt 1,0
1.4 |KNNR 5/407/1 |Osprzet moduiowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy, B10A/ szt 2,0
1.5 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rezdzietnicach, wylgcznik nadprgdowy, 1 biegunowy, B16A/1 szt 2,0
2 Element Instalacja elektryczna
2.1 |KNNR 5/301/1 {Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt 30,0
2.2 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podiynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 14,0
2.3 |KNNR 5/302/5 |Puszki instalacyjne pediynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z zaciskami skratnymi
{2) szt 16,0
2.4 |KNNR 5/308/2 |Gniazdo wiyczkowe pojedyncze 2P+Z [P44 pht szt 4,0
2.5 [KNNR 5/306/2 [tacznik 1-nc biegunowy IP20 p/t
(1} szt 3,0
2.6 |KNNR 5/307/1 |tgcznik 1-no bisgunowy IP44 pit
(1) szt 3,0
27 |KNNR5/307M  |Lgcznik schodowy IP20 p/t
(1) szt 2,0
2.8 |KNNR5/502/1 |Oprawa odwietieniows IP44 scienna kinkiet LED 10W
{2) kpl 2,0
2.9 |KNNR 5/502/1 |Oprawa oswietleniowa IP44 sufitowa LED 20W
{2) kpl 3,0
2.10 [KNNR 5/502/1 |Oprawa oéwietlemiowa LED 600x600 n/t 40W
{2) kpl 5,0
2.11 |KNNR 5/308/1 |Wypust 230V, zasilanie wentylaiordw szt 2,0
2.12 {KNNR 5/1207/3 |Wykucie bruzd dia przewoddw wiynkowych i rur ¢ $rednicy do 47 mm, bruzdy dla
przewoddw wiynkowych m 110,0
2.13 |[KNNR 5/205/1 iPrzewody kabeikowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, na podozu innym niz
betonowe, przekrdj de 7,5 mm2 - YDY 3x1,5 m 58,0
2.14 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, na podlozu innym niz
hetonowe, przekrdj do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5mm2 m 84,0
2.15 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerckosci do 5¢ mm m 10,0
216 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 2,2
2.17 |KNNR 5/1209/8 :Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, diugoéé przebicia do 1+1/2 cegly,
(1) Fi-25-mm otwar 8,0
218 Kalkulacia wtasna - demontaz rozdzielni z wyposazeniem KPL 1,0
2.19 Kalulacja wiasna - demontaz instalacji elekirycznej KPL 1,0
3 Element Pomiary
3.1 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzanie i pomiar chwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pemiar 4,0
3.2 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzanie i pomiar chwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 1,0
3.3 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronngj | skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne [ub robacze, pomiar pierwszy szt 4,0
3.4 |KNNR 5/304/2 |Badania i pomiary instalaci uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziamienie ochronne lub rcbocze, pomiar kazdy nastepny szt 1.0
3.5 |KNP Rozdzielnice pradu zmiennege lub statego do 5 pdl
1813/1301/1 szt 1,0
3.5 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanci izoladii instalacii elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 4.0
3.7 |KNNR 5/1303/2. |Pomiar rezystangji izolacji instalaci elekirycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar kazdy
nastepny pomiar 4,0
3.8 [KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystangji izolacli instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,0
3.9 [KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar kazdy
nastepny pomiar 1,0
3.10 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnege wytgczania zasilania, dzistanie wytacznika
réznicowapradowego, priba pierwsza proba 2,0
3.11 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samaczynnage wylaczania zasilania, dziatanie wylgcznika
réznicowopradowege, préba kazda nastgpna proba 2,0
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Nazwa materialu

Jm Hosé Cena Wartosé

1. Cement portlandzki bla’ry

.|Zaciski zzolacyjne skretne

-|[Wypust 230V, zastlanle wentylatorow

Razem (z doktadnoscia do zaokragleri)
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Zestawienie sprzetu

Lp.]

Nazwa sprzetu

| Jm

losé |

Cena

Wartosé

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglert)
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PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY
SKARBNIKA 35 W GLIWICACH.
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartosé z
narzutami

REMONT LOKALU USLUGOWEGQO W PARTERZE BUDYNKLU P
Koszty zakupu: 5,20%M

Koszty posrednie: Kp = 67,10%R + 67,10%S

Zysk: 11,00%R + 11,00%S + 11 .00%Kp(R) + 11,00%Kp(S)

RZY ULICY SKARBNIKA 35 W GLIWICACH.

Rozdzielnia bezpiecznikowa TB

Instalacja elektryczna

Pamiary

Suma elementéw kosztorysu

Razem REMONT LOKALU UStUGOWEGO W PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY SKARBNIKA 35 W GLIWICACH. netto

REMONT LOKALU USLUGOWEGO W
PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY
SKARBNIKA 35 W GLIWICACH.




