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1. PODSTAWY OPRACOWANIA; PRZEDMIOT OPRACOWANIA

€]

o

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna w terenie

Dokumentacja fotograficzna wykonana przez pracownie projektowg k_art
Ocena stanu technicznego istniejgcych schoddéw wejsciowych do budynku

Uzgodnienia zakresu prac 7 Zarzadeg budynku

Przedmiotem opracowania jest wykonanie rampy wjazdowej dla  wozkow

inwalidzkich, oraz remont schodow wejsciowych do budynku, przebudowy elewacji

bocznej i tylnej, przebudowy pomieszezen toalet w budynku.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU, OBSZAR
ODDZIALY WANIA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny z lokalem ustugowym w

parterze budynku przy ulicy przy ul. Skarbnika 35 w Gliwicach

KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKOW — XIII

Obszar oddzialywania budynku znajduje sie na dzialce numer 709;1839; obreb

Soénica.

Podstawa: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12

kwietnia 2002 1. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonamnie projektu architektoniczno - budowlanego

remontu schodéw wejsciowych do budynku wraz z wykonamniem nowych

yoreczy, wykonanie projektu ram wiazdowej dla woézkéw inwalidzkich
9

umozliwiajgcej wjazd osoby niepelnosprawnej na wézku, przebudowy toalet w

lokalu nr U-1, oraz powigkszeniu otworu okiennego w elewacji tylnej.

Zakres opracowania obejmowal:

(e]

©

©

©

Inwentaryzacje szczegolowg schoddw oraz budynku w tym detali.
Wykonanie dok. fotograficznej

Opracowanie projektu architektoniczno — budowlanego przebudowy strefy
wejsciowe]

Opracowanic projektu technicznego
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o QOpracowanie projektu przebudowy elewacji tylnej i bocznej
o Opracowanie projektu przebudowy toalet i wydzielenia toalety dla 0s6b

niepelnosprawnych.

=
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4. WYKONANIE RAMPY WIAZDOWE] DLA OSOB Z
NIEPEENOSPRAWNOSCIA

4.1. Dane liczbowe

o Wysokosé stopnia: 15cm

o llos¢ stopni biegu: 6

o Szerokosc¢ biegu schoddw: 126 cm

e Dlugos¢ spocznika: ok. I,10m

e Roznica poziomow: ok. 85-90 cm

4.2. Stan istniejgey

Objete projektem remontu schody zewnetrzne zlokalizowane sg po stronie frontowej
budynku. Istniejace schody wykonane w konstrukeji betonowej, pokryte lastryko. Schody nie
sq przeznaczone do uzytku przez osoby niepelnosprawne (brak wykonanego podjazdu, brak
windy). Konstrukcja spocznikéw schoddw z widocznymi ubytkami. Po obydwu stronach

schodow zamontowana barierka trwale przytwierdzona do konstrukeji schodow.

4.3, ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANY CH.

4.3.1.  Roboty rozbidrkowe:

Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz pokrycia schodoéw oraz spocznika i konstrukeji.

Nalezy réwniez zdemontowa¢ obydwie barierki zamontowane po obydwu stronach schod6w

— barierki te zostang zastgpione nowymi.

4.3.2.  Zakres prac remontowych.

Roboty budowlane remontowe bedg obejmowaly nastepujacy zakres:

1. Wykonanie podjazdu dla wozkdéw inwalidzkich:

- wytyczenie migjsca posadowienia fundamentdw dla podpor podjazdu

- wykonanie fundamentow dla podjazdu wraz z zabetonowaniem podpor stalowych

montaz ram stalowych na podporach

1

montaz krat pomostowych na ramach stalowych

montaz barier (poreczy) oraz bocznicy do ram stalowych

wykonanie zjazdu z kostki betonowej na chodnik
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2. Remont istniejgcych schoddw wejsciowych do budynku.

- wykonanie nowego fundamentu schodowego wraz z $cianami pod schodami na gruncie.
Pod $ciany zaprojektowano lawy fundamentowe o szerokosci 25 ecm i wysokosci 25 cm z
betonu C30, zbrojonego pretami @12. Lawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na 10 cm
warstwie chudego betonu B10. Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych o
szerokosci 25 cm. Projektowany poziom posadowienia law fundamentowych to minimum
90cm ponizej poziomu terenu. Wzdluz fundamentéw nalezy wykonac izolacj¢ pionows.
Sciane fundamentowy pokryé dwukrotnie preparatem dwuskladnikowym polimerowo-
bitumicznym  z  zatopiong siatkg i  zagruntowa¢  preparatem  bitumicznym
bezrozpuszczalnikowym.

Wewnatrz $cian schodowych bardzo dokladnie warstwami ubi¢ uformowany piasek,
polewajgc go przy tym wodg. Calo$¢ wzmocnié¢ chudym betonem i oddzieli¢ warstwg papy.
Na tak przygotowanym podlozu najpierw wylaé plyte, a nastgpnie stopnie, wypelniajgc
pionowe zastawki z deskowania odwzorowujgcego obrys kazdego stopnia. Zastawki muszg
by¢ precyzyjnie wymierzone i usztywnione. Powinna by¢ na nich odznaczona wysoko$¢
stopni. Wymiar najnizszego stopnia (15cm) musi uwzglednia¢ planowany poziom chodnika.
Plyte wzmacnia sie zbrojeniem ukladanym w jej dolnej czgéci. Rowniez stopnie powinno sig
wzmocnié¢ pretami zbrojeniowymi @ 12 Bedg one przeciwdziala¢ skurczowi betonu i w
konsekwencji tworzeniu sie mikropeknieé, w ktére moze wnika¢ wilgo¢. Do budowy
schodéw zewnetiznych zastosowaé beton klasy C16/20 (B20), a do fundamentow — C12/15
(B15). Miedzy $ciang a spocznikiem pozostawi¢ szczeling dylatacyjng, ktorg wypelnia sig
cienkim paskiem styropianu lub paskiem papy.

Przez kilka dni, az do stwardnienia betonu, nie nalezy po nim chodzi¢. Potem mozna si¢ juz
po schodach przemieszczaé. Pelng wytrzymalosé osiggng po 3-4 tygodniach.

Nalezy od czasu do czasu polaé twardniejgey beton wodg, szczegolnie jedli budujesz schody
w czasie upaldw.

- wykonanie okladziny schodéw z granitowych plomieniowanych, antypo$lizgowych na
zaprawie mrozoodpornej, kolor grafitowy.

- polgczenie z istniejgcym progiem wykona¢ na jednym poziomie i doszezelni¢ fugg
elastyczng przeznaczong do doszezelniania dylatacji w plytkach.

- spoinowanie okladziny schodow

- montaz konstrukeji barier stalowych — stal nierdzewna polerowana

UWAGA:

PRZY MONTAZU OKLADZINY NA SPOCZNIKU SCHODOW PRZED DRZWIAMI
WEJSCIOWYMI DO NALEZY ZWROCIC UWAGE NA ULOZENIE PLYT
OKEADZINY NA POZIOMIE ZJAZDU Z PODJAZDU DLA OSOB
NIEPEXNOSPRAWNYCH (BEZ USKOKU I PROGU).
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Projektowana konstrukeja podjazdu dla woézkéw inwalidzkich mnie koliduje z
istniejgcymi w terenie instalacjami podziemnymi.

Uwaga: prace w sgsiedztwie zewnetrznej instalacji energetycgiiej nalezy wykonywad recziiie

7 zachowaniem nalezytej ostroznosci.

4.3.3. Zakres prac budowlanych — rampa dla wozkow inwalidzkich

Ze wzgledu na koniecznod$é przystosowania wejscia do uzytkowania przez osoby
niepelnosprawne, projektuje sie wykonanie dwubiegowej pochylni wjazdowej ze
spocznikiem posrednim.

Pochylnia wykonana bedzie w konstrukcji stalowej (stal polerowana nierdzewna 18/8, lub
18/10) i zamontowana na fundamentach betonowych. Pochylnia usytuowana bedzie wzdluz

krawedzi frontowej budynku.

4.3.4 . Dane liczbowe.

o  Projektowany spadek pochylni: 8%
o Dlugos¢ pochylni (lgczna): 600 m

e Dlugo$¢ poziomych plaszczyzn ruchu: 1,5m, spocznik brukowany przed rampg

o Roéznica poziomow: ok. 49 em
o Szeroko$¢ pochylni: 1,2m

4.3.5. Konstrukcja pochylni.

Pochylnia zaprojektowana z ksztaltownikéw stalowych gorgcowalcowanych. Element nosny
stanowi ceownik 100. Stezenie podestu w plaszezyznie jezdnej pochylni stanowig
przyspawane po obwodzie blachy w narozach. Podest stalowy nalezy wykona¢ z
systemowych krat produkowanych na dany wymiar (nalezy uzgodni¢ dostawce z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego) wykonanych z plaskownika 30x5 oczka 16 lub 20mm
(stal polerowana nierdzewna 18/8, lub 18/10). Por¢ez podjazdu dla niepelnosprawnych
wykonana z profilu rurowego $rednicy 38,0/3,2mm (stal polerowana nierdzewna 18/8, lub
18/10).

Konstrukcja glowna podestu w calosci spawana i kotwiona do betowych slupkow
fundamentow. Krata spocznika gornego dodatkowo kotwiona do konstrukeji schodow — 3
kotwy wklejane chemiczne M12x110/28. Kraty podestowe skrecane zceownikiem po
obwodzie $rubami M12 érednio, co 30cm, oraz wzajemnie ze sobg. Konstrukcje lgczyc

poprzez spawanie na miejscu budowy.
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Dojécie do pochylni wykonaé¢ z kostki betonowej na podbudowie piaskowo cementowej i

polgczy¢ z istniejgcym chodnikiem, dodatkowo nalezy dopasowaé poziom nawierzchni

utwardzonej przed schodami i rampy.

4.3.6. BRUKOWANIE FRAGMENTU TERENU PRZED WIJAZDEM NA RAMPE

Fragment terenu przed wjazdem na rampe, nalezy wykorytowac na gleboko$¢ okolo 30 cm,
po obrysie osadzi¢ obrzeza betonowe 8x30 na poduszce betonowej. Zastosowac warstwy
zgodnie z opisem na rysunku, wykona¢ poziomy odeinek brukowany chodnika o dlugosci

1,5m, oraz chodnik — dojscie do rampy o dlugosci 2,5m ulozony w spadku 3,6%

5.0. PRZEBUDOWA ELEWACII TYLNEI

W elewacji tylnej zaprojektowano zabudowe wigkszego okna wraz z zabudowa
nadproza stalowego. Po osadzeniu stolarki okiennej nalezy odtworzy¢ tynki w

osciezach w kolorze elewacji.
6.0. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W LOKALU

Zaprojektowano przebudowe pomieszczenia istniejgcej toalety wraz z wykonaniem

przedsionka.

W sgsiednim pomieszczeniu zaprojektowano wykonanie toalety dla kobiet wspdlnej z toalety

dla 0sob ze specjalnymi potrzebami.

Waznie$é $ciane dzialowg pomiedzy projektowanym pomieszcezeniem toalety a przedsionka.,
$ciana lekka z plyt GK na stelazu stalowym — plyty wodoodporne, na konstrukcji stalowej z
profili stalowych CW50 oraz UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowaé w rozstawie
maks. co 60cm. Naroza i krawedzie plyt gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac.
Jako material izolacyjny zastosowac¢ welng mineralng hydrofobizowang, gr. 50mm, A4=0,036
W/mK.

Po rozbiorce podldg do stropu w obrebie projektowanej lazienki, dokona¢ ogledzin podloza,
gérna powierzchnie wyrownaé zasypkg keramzytowg. Na przygotowanym podlozu ulozy¢
izolacje z folii PE gr. 0.4mm, warstwe izolacji termicznej - styropian, grubo$¢ dobra¢ na
budowie zaleznie od grubodci istniejgcych warstw), a nastepnie (na przekladce z folii PE)
podklad cementowy samopoziomujacy 4.5 cm zbrojong siatkg O 4.5/150/150. Posadzke w
lazience pokry¢ folig w plynie a nastepnie plytkami ceramicznymi lub gresowymi
antypo$lizgowymi, zastosowaé fuge szczelng, zastosowaé plytki min. 40 x 40 cm w klasie

8
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R10.

Szczelnie zabezpieczyé masg elastyczng polaczenie pomiedzy Sciang a posadzka, naroza oraz
przejscia

kanalizacji uszczelni¢ tasma uszczelniajaca pomigdzy Sciang, a posadzka.

Zabudowaé armature lazienkowa, wszystkie zabudowane sprzgty powinny miec atest
higieniczno — sanitarny.

Zabudowaé w lokalu niezalezng instalacje wentylacji mechanicznej polposredniej. Poziome
kanaly wentylacji nalezy obudowac¢ plyta GK na stelazu systemowym.

W celu poprawy warunkéw ochrony przeciwpozarowej nalezy podwyzszy¢ klase odporno$ci
istniejgcego drewnianego stropu migdzy kondygnacyjnego do REI — 60.

W tym celu nalezy zdemontowaé wszystkie warstwy sufitowe od dolu w calym

lokalu .Istniejacg konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ ogni-ochronie do pelnego nasycenia
NR . , [y
O?‘-j >/Cé'>u nie's Dy /€ et D) S\mfxit/ )
Naste;pme n lezy zabudowaé plyty ogno hronne 15mm, speCJa istyczne do zabezpieczen
stopéw drewnianych. Producent plyt powinien zagwarantowa¢ dla grubos$ci 1Smm, pelne

zabezpieczenie drewnianego stropu do REI-60

Parametry techniczne plyt do zastosowania:

Klasyfikacja ogniowa: A1, niepalne

Przyblizony odczyn pH: 9 pH

Zawarto$¢ wilgoci Min (%): 1 %

Zawarto$¢ wilgoci Max (%): 3 %

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (p1): 5

Przyblizona przewodno$¢ cieplna przy 20 °C (W/m°K): 0,27 W/m K

Wytrzymalo$é na zginanie w kierunku podtuznym (N/mm?): 4,5 N/mm?
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (N/mm? prostopadle do powierzchni plyty): 8 N/mm?
Wymiana warstw sufitowych oraz podwyiszenie odpornosci stropu do REI-60
odbywaé si¢ bedzie w przestrzenie calego lokalu, jednocze$nie nie bedzie

naruszalo cze$ci innych lokali oraz cze¢sci wspélnych.

W caty lokalu nalezy wymieni¢ posadzki, w salach zabaw dzieci nalezy - wymienic

wykladzine podlogowa na wykladzine spetniajaca wlasciwosci p-poz.

Dane wyktadziny:

Zastosowaé¢ wykladzinge PCV o parametrach — grubosci 2.0 mm, grubo$ci warstwy
uzytkowej 2.0 mm , wykladzina homogeniczna, jednowarstwowa PCW, niezapalna
w klasie Bfl — s1 lub lepszej, antystatyczna (10.10 Ohm ; 2kV) , bezzapachowe;j ,

dobrej stabilno$ci wymiaréw po dziataniu ciepla <=4% odpornej na $cieranie
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PROJEKT WYKONAWCZY RUDOWY RAMPY WJAZDOWEJ DLA 08OB NA WOZKU INWALIDZKIM
i Budownictwa
DO LOKALU USLUGOWEGO PRZY ULICY SKARBNIKA 35 W GLIWICACH

grupa ,,P” , trwalodci barwy (wg skali  szarosci) >=4, chemicznie odpornej ,
rozprzestrzenianie ognia i dymu (0), antyposlizgowej. klasy ,DS.” , pokrytej
poliuretanem PUR. z pozytywnym aktualnym atestem higienicznym. Wykonaé w

komplecie z cokolikiem.

Kolor wykladziny i wzér pozostawié¢ do wyboru Inwestorowi po przedstawieniu

probek.
7. PRACE INNE:

Po wylkonaniu renowacji bezwzglednie uporzadkowaé teren przed budynkiem

oraz przywréci¢ nawierzchnie trawnika oraz chodnika do pierwotnego stanu.
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ZAKRES PRZEBUDOWY LOKALU
ZAKRES PRZEBUDOVIY ELEWACI

ZAKRES PRZEBUDOWY STEFY WEJSCIOWEJ 7

RZECZOZNAWLA DO SPRAW ZABEZPIECZEN

Zgodnosc proj
Ochrony{;g;
siwidg

bezuwag .

ISTNIEJACA BARIERKA BEZPIECZENSTWA

KOSTkA BETONOWA GRAFITOWA PROSTOKATNA NIE FAZOWANA 10520 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 4em
TEUCZER KAMIENNY fi 0-31,5mm 25 cm
WARSTWA PIASKOWA — ODSACZAJACA 10 cm
GRUNT RODZINY
! NAWIERZCHNIA_BRUKOWANA ISTMIEJACA
i
PROJEKTOWANA RAMPA O KONSTRUKCA STALOWEJ
2HIR 31-65mm POD RAMPA 5em
[ GEOUEGKHINA
i i GRUNT RODZIMY
[ oprioszene ismugsceco mania 5 em
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PROJEKTOWA
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art

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG

UL DASZYFISKIEGO 103
44-100 GLIWICE
kart pracowniafgme.com

663 776 456

JEZDNIA

L.P. opinii -Qﬂ & 4

INZ. ZOFIA CIOCH

Rzeczoznawca d/s sanitarno-higienicznych

w zakresie budownictwa przemyslowego

tel.

Uzgodpiono po
higicnicznych i zdro

Dam 9~

Urzad Miejski w Gliwicach
Wydziat Architektury
i Budownictwa

Zatwierdza sie projekt architektoniczno-budowlany
decyzja administracyjna 0 pozwoleniu na budowe

'AROWYCH

—
[ T

D2

Y]

{ Podpis ...

Nr uprawnienia 141-BP i O/97

i ogéinego bez stuzby zdrowia
44-100 Gliwice, ul, Nowa 3/7

32/230 05 95 tel, kom. 603 980 043

inwestor

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH

| TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP.Z 0.0.

UL. DOLNYCH WALOW 11
44-100 GLIWICE

projektant

mgr inz arch. Piotr LUDWIG

nr upvu\\meh/spec}olnosé
2/SLOKK /201
archlteatomcznu do proj bez ograniczef

opracowat

inz. arch. Aleksandra NICINSKA

temat projektu, adres inwestycji
REMONT LOKALU USEUGOWEGQ W PARTERZE BUDYNKU PRZY

PRZY ULICY SKARBN(KKA 35 W GLIWICACH.

PRZEBUDOWA STREFY WEJSCIOWES WRAZ Z BUDOWA RAMPY DLA

0508 PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH.

WYDZIELENIE TOALETY DLA 0S03 ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI,
DOBUDOWA KANALU WENTYLACYINEGO DO POMIESZCZENIA
ZABAW DZIECI; DZ. NR. (09 OBREB 0051 SOSPHCA

brania
ARCH-BUD

skala

data
04.2024

foza

1:100 PAB

rysunek

N

RZUT PARTERU - STAN PROJEKT.
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ZACHOWAC POZIOM CHODNIKA

ODTWORZYC ISTNIEJACE NASWETLA
W WYM. ISTNIJEJACYCH

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

inwestor e - - projektant o nr uprawniefi/specjalnos¢ ~ fpodpis

w3 . i | 2/5L0KK /2014
ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH mgr inz. arch. Piotr LUDWIG architektoniczna do proj bez ograniczen
| TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP.Z 0.0. : TG
UL. DOLNYCH WALGW 11 SpazoN ) pEh
44-100 GLIMICE inz. arch. Aleksandra NICINSKA

temat projektu, adres inwestycji branza skala faza data tom
ARCHITEKT REMONT LOKALU USLUGOWEGO W PARTERZE BUDYNKU PRZY ARCH-BUD 1:100 PAB 04.2024 |
PIOTR LUDWIG PRZY ULICY SKARBNIKA 35 W GLIWICACH. :

PRZEBUDOWA STREFY WEJSCIOWEJ WRAZ Z BUDOWA RAMPY DLA rysunek
tmszvﬂso}sx;m 0SB PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH.

-100 GLIWICE WYDZIELENIE TOALETY DLA OSOB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI,

kartpracownio@gmad.com DOBUDOWA KANALU WENTYLACYJNEGO DO POMIESZCZENIA ELEWACJA ZACHODNIA P2
663 776‘4 56 ZABAW DZIECI; DZ. NR. 709 OBREB 0051 SOSNICA
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IANA STYROPIANU NA WEENE MINERALNA

NA "STYKU" DWOCH STREF P.POZAROWYCH NA WYS. PARTERU

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL DASZYRSKIEGO 163
44-100 GLIWICE

kartpracomio@gmed.com
663 776 456

inwestor

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
| TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP.Z 0.0.

6.60

~|projektant
mgr inz. arch. Piotr LUDWIG

widqu wieyski w Gliwicach
Wydziat Architektury
i Budownictwa

~ | nr_uprawnied /spe
2/SLOKK /2014

architektoniczna do proj bez ograniczen

UL. DOLNYCH WALGW 11 epioconof )
44-100 GLIWICE inz. arch. Aleksandra NICINSKA
temat projektu, adres inwestycji branza skala faza data tom
REMONT LOKALU USLUGOWEGO W PARTERZE BUDYNKU PRZY ARCH-BUD 1100 PAB 04.2024 |
PRZY ULICY SKARBNKA 35 W GLIWICACH.
PRZEBUDOWA STREFY WEUSCIONEJ WRAZ Z BUDOWA RAUPY DA [roacy

0S0B PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH.
VWYDZIELENIE TOALETY DLA 0SO3 ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI,
DOBUDOWA KANALU WENTYLACYJNEGO DO POMIESZCZENIA
ZABAW DZIECI; DZ. NR. 709 OBREB 0051 SOSNICA
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M!ANA STYROPIANU NA WEENE MINERALNA

NA "STYKU" DWOCH STREF P.POZAROWYCH NA WYS. PARTERU
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ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL DASZYRSKIEGO 163
44-100 GLIWICE

663 776 456
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inwestor

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH

projektant

mgr inz. arch. Piotr LUDWIG

nr uprawniefi /specjal podpis
2/SLOKK /2014
architektoniczna do proj bez ograniczef

| TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP.Z 0.0. ; pods
UL. DOLNYCH WALOW 11 “pracona )
44-100 GLIWICE inz. arch. Aleksandra NICINSKA
temat projektu, adres inwestycji branza skala faza data tom
REMONT LOKALU USEUGOWEGO W PARTERZE BUDYNKU PRZY ARCH-BUD 1100 PAB 04.2024 |
PRZY ULICY SKARBNIKA 35 W GLIWICACH.
PRZEBUDOWA STREFY WEJSCIOWEJ WRAZ Z BUDOWA RAMPY DLA rysunek

0S6B PORUSZAJACYCH SIE, NA WOZKACH.
VIYDZIELENIE TOALETY DLA 0SGB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI,
DOBUDOWA KANAEU WENTYLACYJINEGO DO POMIESZCZENIA
ZABAV DZIECL; DZ. NR. 709 OBREB 0051 SOSNICA

ELEWACJA WSCHODNIA P4
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~ PROFIL WYKONCZENIOWY ALUMINIOWY
~ TASMA SYSTEMOWA DULATACYJNA
— POrACZENIE ELASTYCZNE (SILIKON)
— TASMA USZCZELNIAJACA

SN =

WARSTWY PROJEKTOWANEJ SCIANY DZIALOWE LAZIENK]

PEYTA GK WODOODPORNA — 1 WARSTWA =&

KSZTALTOWNIKI UW 75; CW 75/ WEENA MINERALNA
PLYTA GK WODOODPORNA x 2 WARSTWY

IZOLACJA — PEYNNA FOLIA

PEYTKI CERAMICZNE 25x40 NA ZAPRAWE KLEJOWEJ/ FUGA ELASTYCZNA DP SPOIN

WYKONCZENIE SCIANY tAZIENKI (SCIANA ISTNIEJACA)
PEYTKI CERAMICZNE 25x40 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ/ FUGA ELASTYCZN} DD SPON

IZOLACJA — PLYNNA FOLIA
SCIANA ISTNIEJACA N\

WARSTW/Y PROJEKTOWANEJ POSADZKI EAZIENKI

PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE NA ZAPRAVIE KLEJOWEJ 40x40cm

IZOLACJA — PEYNNA FOLIA WYWINIETA NA SCIANY

VWYLEWKA CEMENTOWA POZIOMUJACA 7cm

STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY 5 cm ULOZYC NA ZASYPCE KERAMZYTOWHJ

FOLIA PCV WYWINIETA NA SCIANY 2 |l

ISTNIEJACY STROP STALOWO — CERAMICZNY ODCINKOWY " u
J

VIARSTWY SUFITU ISTNIEJACE

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL DASZYIISKEEGO 103
44-100 GLIWICE
kort procownia@gmai.com
663 776 456

inwestor projektant nr_upravinied /specjolnosé odpis
L " e | 2/SLOKK /2014
ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH mgr inz. arch. Piotr LUDWIG orchitektoniczna do proj bez ograniczef
| TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP.Z 0.0. - podpi
UL. DOLNYCH WALOW 11 opracems )
44-100 GLIVICE inz. arch. Aleksandra NICINSKA
temat projektu, adres inwestycji branza skala foza data tomn
REMONT LOKALU USLUGOWEGO W PARTERZE BUDYNKU PRZY ARCH-BUD PAB 04.2024 |
PRZY ULICY SKARBNIKA 35 W GLIWICACH.

PRZEBUDOWA STREFY WEJSCIOWE WRAZ 2 BUDOWA RAMPY DLA  [Troiner
0508 PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH.

" 0 MI,
"ooauoomn waty vemuacri 00 rovezcaens | PROJEKTOWANA POSADZKA EAZIENEK

ZABAW DZIECL; DZ. NR. 709 OBREB 0051 SOSNICA
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PROJEKTOWA

— - oznaczenie elementu
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| TOWARZYSTVO BUDO\'INI}TWA SPOLECZNEGO SP.Z 0.0.
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—wy i UL. DOLNYCH WALOW 11 ¥
o~ - 44-100 GLIVICE /
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o powierzchni 220cm?2 temal projekty, adres inwesty(ji branza skala faza data tom
ARCHITEKT REMONT LOKALU USLUGOVECH W PARTERZE BUDYNKU PRZY ARCH-BUD 1:100 PAB 04.2024 |
PIOTR LUDWIG PRZY ULICY SKARBYIKA 35 W GLIWICACH.

PRZEBUDOWA STREFY WEJSCIDYES WRAZ Z BUDOVIA RAMPY DLA  [7osyncr
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kartpracowni DOBUDOWA KANALU Vi CYINEGO DO POMIESZCZEN
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PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY RAMPY WJAZDOWEJ DLA OSOB NA WOZKU INWALIDZKIM i Budownictwa
DO LOKALU USEUGOWEGO PRZY ULICY SKARBNIKA 35 W GLIWICACH
k OPINIE,UZGODNIENIA IINNE
o DOKUMENTY

art

RCAITEKT FIOTR LUDASE

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT LOKALU USLUGOWEGO W PARTERZE BUDYNKU PRZY
PRZY ULICY SKARBNIKA 35 W GLIWICACH.
PRZEBUDOWA STREFY WEJSCIOWEJ WRAZ Z BUDOWA RAMPY DLA OSOB
PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH.
WYDZIELENIE TOALETY DLA OSOB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI.

7 2. Adn;s obiektu budowlanego:

ul. Skarbnika 35
44-100 Gliwice

3. Kategoria obiektu budowlanego:

X

4. Numer ewidencyjny dziafek:

DZ. NR. 709 OBREB 0051 SOSNICA

5. Inwestor:
Zarzgd Budynkow Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spofecznego sp. z 0. o.
ul. Dolnych Watoéw 11
44-100 Gliwice
6. ZAWARTOSC:

1. DECYZJA ZDM/1504/2024/MJU
2. UCHWAEA WSPOLNOTY
3. OPINIA KOMINIARSKA
4. INFORMACJA BIOZ
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Prezydent Miasta

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

Zarzad Drog Miejskich
w Gliwicach

ul. Plowiecka 31
44-121 Gliwice

Tel. 448 32 300 86 00
Fax. + 48 32 300 86 99
www.zdm.gliwice.pl

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251
[

\

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZDM-UPD.436.47.2024.MJU Gliwice, 18.06.2024 r.

PIOTR LUDWIG

Adres do korespondencji:

ul. IGNACEGO DASZYNSKIEGO 193
44-100 GLIWICE

arkor. zomsonsazozapwn ININTINNIINIRRIAN

W odpowiedzi na pismo prosze powolac sie na nr sprawy: ZDM-UPD.436.47.2024.MJU

DECYZJANR ZDM/1504/2024/MJU

Na podstawie art. 39 nst. 3 Ustawy z dnia 21 marea 1985 r. o drogach publicznyeh
(Dz.U, 2024. 320 j.t.), art. 104 i art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
Postepowania  Administracyjnego (Dz.U. 2024, 572 j.i.), Uchwaly Rady Miejskiej
w Gliwicach  z dnia 07.02.2019 r. nr I1I/38/2019 oraz na mocy upowaznienia
Prezydenia Miasta Gliwice nr 2021/11190/S/PM z duia 21.10.2021 r.,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.06.2024 r., ztozonego przez:

Pana Piotra Ludwiga (Ludwig) ( adres do korespondencji: ul. Ignacego
daszynskiego 193, 44-100 Gliwice), pelnomocnika Zarzadu Budynkow
Migjskich T TBS Sp. z o.0., z siedziby w Gliwicach przy ulicy Dolnych

Walow 193;

Postanawiam

L. Rozszerzyé decyzje Zarzgdu Drég Miejskich Nr ZDM/579/2024/MJU
z dnia 14.03.2024 r. zezwalajgcy na lokalizacje pochylni dla oséb
niepelnosprawnych, projektowang do budynku polozonego przy ulicy
Skarbnika 35, o przebudowe schodow wejsciowych oraz wykonanie
nawierzchni utwardzonych, w pasie drogowym nw. drogi publiczne;:

dz. nr 1839;
obreb Sosnica

ul. Skarbnika -
droga gminna nr 130354 S

wg lokalizacji pokazanej na zalaczniku mapowym stanowigcym integralng
czes¢ niniejszej decyzji, pod nastepujgcymi warunkami:

1. Projekiowany chodnik (wejSciowy i dojscie do budynku) w pasie
drogowym nalezy wykonaé o nastepujqcej konstrukcji:  kostka
betonowa o grubosci 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa
o grubosci 4 cm, podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego
Jrakceji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 25 cm,
warsiwa piaskowa-odsqczajgeca 10 cm.. Obrzeze ustawié na lawie
betonowej z oporem. Powyzsze dojscie wykonaé o szerokosci 1,5 m.

2. Dojazd do rampy wylgcznie poprzez istniejqgcy zjazd z ul. Skarbnika.
Spadki - w  obrebie  dojsScia  powinny gwarantowaé  sprawne
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych i nie przekraczaé
wariosci  0,0% w kierunku podluznym [ 3,0% w kierunku
poprzecznym.  Niwelete dostosowaé  do  rzednych  isiniejgeego
chodnika. Odwodnienie terenu inwestora nalezy zapewnié na terenie
wlasnym.

e




e

4. Zrealizowany w  ramach przedmiotowej —inwestycji  chodnik
(wejsciowy i dojscie do budynku) stanowié bedzie ogdlnodostepny
cigg pieszy. Inwestor nie ma prawa traktowaé powyzszego miejsca
na prawach wylgcznosci.

5. Zamontowane schody nie mogq ulrudniaé swobodnego wejscia
do budynku oraz ruchu pieszego odbywajgcego ww. ulicy.

6. Naruszony teren zielony nalezy przywrocié do stanu pierwotnego,
oczyscic 7 pozostalosci po robotach ziemnych (kamienie, oruz,
nadmiar ziemi), wyrdwnad i ediworzy¢ frawnik.

II. Pozostale warunki i zapisy decyzji Nr ZDM/579/2024/MJU z dnia
14.03.2024 1. pozostaja bez zmian.

II. Uzgodni¢ Projekt architektoniczno-budowlany pn.: ,, Remont lokalu
ustugowego w parterze budynku przy ulicy Skarbnika 35 w Gliwicach.
Przebudowa strefy wejsciowej wraz z budowg rampy dla 0séb
poruszajgcych sie na wozkach. Wydzieleni toalety dla o0séb ze
specjalnymi  potrzebami, dobudowa kanalu wentylacyjnego do
pomieszczenia zabaw dzieci.”, w czesci dotyczacej lokalizacji schodéw
wejsciowych, wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz lokalizacji
pochylni dla o0s6b niepetnosprawnych projektowanej do budynku
potozonego przy ulicy Skarbnika 35, zuwaga, iz nalezy dochowaé
wszystkich warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji oraz decyzji
nr ZDM/579/2024/MJU z dnia 14.03.2024 ..

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 11.06.2024 1., pelnomocnik inwestora, zwi6cit
sig. do tut. Zarzadu Drég Miejskich o rozszerzenie decyzji
Ny ZDM/579/2024/MJU z dnia 14.03.2024 v. o przebudowe schodow
wejsciowych —oraz  wykonanie nawierzchni  utwardzonych, w pasie
drogowym ww. drogi publiczne;.

Zgoduie z zapisami art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego
decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyla prawo, moze byé
w kazdym czasie za zgodg strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, ktéry ja wydal jezeli przepisy szczegdlne nie
sprzeciwiajg si¢ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym
interes spoleczny lub stuszny interes strony. W niniejszym przypadku strona
wnioskuje o wyrazenie zgody na rozszerzenie decyzji o przebudowe
schodow wejsciowych oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych.

Zgodnie z zapisami art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych
w szczegOlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym  obiektéw budowlanych lub urzgdzen niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem wilasciwego zarzgdey drogi w drodze
decyzji administracyjnej. Przy wydaniu decyzji okreslono rodzaj inwestycji,
sposéb, miejsce 1 warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.
W omawianym przypadku z uwagi na fakt, iz roboty zwigzane
z przedmiotows inwestycjg nie narusza konstrukcji jezdni oraz nie utrudnig
wykonywania zadan zarzgdcy drogi, postanowiono orzec jak w sentencii.

Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po dokonaniu zgtoszenia lub
po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktére nalezy uzyskaé w trybie i na




-~

zasadach okreslonych w pizepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
Budowlane (Dz.U.2024.725 —j.t.).

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych zajecie
pasa drogowego w celu umieszeczenia w nim urzgdzen obcych
i prowadzenie robot zwigzanych z tym umieszezeniem moze nastgpic
wytgcznie za zezwoleniem zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjne;j.

Za zajecie pasa drogowego pobierane sq oplaty, naliczane w oparciu
o stawki podane w Uchwale Rady Miejskicj nr XXXI/648/2021 z dnia
18.11.2021 1. j.t (Dziennik Urzedowy Wojewddziwa Slgskiego z 2023 1. poz.
7113)

Zgodnie z art. 40 ust. 3 i 5 Ustawy o drogach publicznych
za umieszczenie ww. urzgdzenia w pasie drogowym wnioskodawea winien
dokonywac oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia uizgdzenia w pasie

drogowym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Katowicach za moim posrednictwemn w terminie 14 dniu od dnia
ofrzymania. Strona moze w terminie 14 dni zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania,
7, dniem dorgczenia organowi, ktéry wydal decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez strong, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.,

Anna Gilner

A

Otrzymunja:
Q ,5 Pelnomocenik
. ZDM Gliwice aa (sprawe prowadzi Malgorzata Juskéw tel. 32 300-86-08)
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UCHWALA Nr 8 12024
Wiascicieli lokali w nieruchomosci przy ul. Skarbnika 35 w Gliwicach z dnia ¢ 2l ... 1.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czetwca 1994 r. o wtasnosci lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z
1994 r. z pdzniejszymi zmianami) uchwala si¢ co nastepuje:

I, Wyrazi¢ zgode na wymiang fragmentu ocieplenia ze styropianu na weine mineralng (dot. elewacii
od strony podwoérka), zgodnie z lokalizacjg wskazang na zatgczonych rysunkach.

IL Prace zwigzane z odtworzeniem tynku, koloru oraz faktury tynku wykonane zostang staraniem i na
koszt wtasciciela tj. Gminy Gliwice.

Il Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Glosowanie nad uchwala:
Glosujacy
Lp. Wiasciciele Lokale Udz.p.u. - Data
Za Przeciw Wstrzy_mujqcy
sie
Skarbnika 35/1 ACTHALE R TUR
1 ZGM asie, asrasiut | 0898 | % 2024 472 §
. Maria-Grappiske
' | Pilch Halina Roman Skarbnika 0,092
35/2
. , Skarbnika
3 | Piechocki Bogustaw 35/3 0,107
. Skarbnika
4 Kujawa Aneta 35/4 0,116
I Skarbnika
5 | Zuchowski Piotr 35/5 0,094
Skarbnika ‘
6 Krél Anna 35/8 0,053 Wk // Q.0 0 A
Ogotem wspoinota: 1,0000
Uchwata nie-pedjeta/podjeta® na zebraniu w dniu .....77.70......./ illub w trybie indywidualnego zbieraﬁia glosow do dnia a2
Glosowanie: udziatami/wg zasady 1 Wiasciciel = 1 glos* — (wymagana wiekszos¢ > 50% udziatow/glosow*)
Za uchwalg glosowali wlasciciele posiadajacy lgcznie ..:.Q{Ji. udziatéw/glosow™.
Przeciwko uchwale gtosowali wlasciciele posiadajgcy tgcznie ..., udziatéw/glosow*,

Wtrzymali sig od glosowania wiasciciele posiadajgey lacznie ... udzialdw/gtoséw™.
* nfepotrzebne skresli¢

ZBM | TBS Sp. z 0.0. w Gliwicach, Rejon Obstugi Mieszkaricéw nr 2, Oddzit 2 przy ul. idumegow .



UCHWALA Nr £. | 2024
Wiascicieli lokali w nieruchomosci przy ul. Skarbnika 35 w Gliwicach z dnia 07..0%.&Q%4.. r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o whasnosci lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z
1994 r. z pdzniejszymi zmianami) uchwala sig co nastgpuje:

I.  Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Skarbnika 35 wyraza zgode na wykonanie prac remontowych w
lokalu uzytkowym zajmowanym przez Towarzystwo Wspierania Swietlicy dla Dzieci w Sosnicy. W
zakres prac wchodzi¢ bgdzie:
~ wykonanie pochylini dla 0s6b niepeinosprawnych od strony zachodniej (front budynku od strony

ulicy Skrabnika 35 - po uprzednim pozyskaniu zgody Zarzgdu Drég Miejkich), wraz z czesciowg

przebudowg schodéw zewnegtrznych,

wykonanie nowych wylewek w pomieszczeniach (w celu zilkwuiowama réznic wysokosci) wraz z

pracami towarzyszgcymi,

~  likwidacja progéw pomiedzy poszczegoélnymi pomieszczeniami,

poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych (w tym osadzenie nowych nadprozy - jezeli bedzie

taka konieczno$g), tak aby umozliwi¢ swobodng komunikacje dla os6b poruszajgcych sig na wézku

inwalidzkim,

- wykonanie nowych posadzek,
dostosowanie przegréd w obregbie lokalu do wymagan ochrony p. poz. (jezeli w trakcie uzgodnien z

rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p. poz. zaistnieje taka koniecznosc),

- wykonanie remontu istniejgcej tazienki (pomieszczenia WC),
wydzielenie nowego pomieszczenia tazienki dostosowanego do korzystania z niego przez osoby ze

szczegolnymi potrzebami (poruszajgcych sie na wozku inwalidzkimy),
wykonanie dobudowy przewodow kominowych do nowo projektowanego pomieszczenia tazienki (w
przypadku stwierdzenia braku wolnych przewodéw) zgodnie z lokalizacjg wskazang przez

projektanta.
wykonanie nowego otworu okiennego w Scianie zewnetrznej nosnej od strony wschodniej (od

strony podworka) do nowo wydzielonego pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby psychologa,

- wykonanie nowego oSwietlenia pomieszczen,

-~ malowanie pomieszczen placéwki,
przebudowa instalacji wod.-kan., ¢.0. i elekirycznej w obrebie lokalu i piwnicy (podigczenie do

istniejgcych piondw),
- wymiana stolarki drzwiowej w obrgbie lokalu.

li. Wszelkie prace poprzedzone zostang wykonaniem dokuemnatcji projektowej oraz pozyskaniem
stosownych pozwolen przewidzianych prawem budowlanym. Koszty realizacji inwestycji pokryte

zostang przez wtasciciela lokalu tj. Gming Gliwice.

Ill. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Glosowanie nad uchwalg:

Glosujacy
Lp. Wiasciciele Lokale Udz.p.u. ' Data
Za Przeciw WS"ZZ Ir; ulacy
Skarbnika 35/1, (')‘1.0 Y QPE \J LIS =
1 ZGM 35/6, 35/7,35/U-1, 0,538 ' ‘t_‘ STA B
il b 1& oy 05) 03, 200
. . Skarbnika R
2 | Pilch Halina Roman 35/2 0,092
3 | Piechocki Bogustaw Skgrst;glka 0,107

- o = B [ TS R L s " ame

PEIAA I TOO Cie o a o .. SN2



UCHWALA Nr (0. / 2024
Wiascicieli lokali w nieruchomosci przy ul. Skarbnika 35 w Gliwicach z dnia W85 SOV,

Na podstawie art, 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasnhosci lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z
1994 r. z pdzniejszymi zmianami) uchwala sig co nastgpuje:

: Skarbnika
4 Kujawa Aneta 35/4 0,116
; _— Skarbnika ~ i) oroz2
5 | Zuchowski Piotr ek 0,094 CO[,,ﬁ 202,
. . Skarbnika ] 2501
6 | Sikora Damian 35/8 0,053 (L, 2014
Ogodlem wspolnota: 1,0000

Uchwala nie-pedjeta/podjeta* na zebraniu w dniu .....7....../ i/lub w trybie indywidualnego zbierania glosow do dnia B3 doek
Glosowanie: udziatamifwg zasady 1 Wiasciciel = 1 glog* — (wymagana wigkszo$¢ > 50% udziatdw/glosow™}

Za uchwalg glosowali wiasciciele posiadajacy tacznie £%,9. /7. udziatow/glosow*,

Przeciwko uchwale glosowali whasciciele posiadajacy facznie .......... udziatow/glosow™.

Wstrzymali sie od glosowania wiasciciele posiadajacy tacznie ......... udziatdw/glosow™.
* niepolrzebne skreslié

ZBM | TBS Sp. z 0.0. w Gliwicach, Rejon Obstugi Mieszkarcow nr 2, Oddziat 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach



UCHWALA Nr .../ 2024

Wiascicieli lokali w nieruchomoéci przy ul. Skarbnika 35 w Gliwicach z dnia v £

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1094 r. o wlasnoéci lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z
1994 r. 7 poniejszymi zmianami) uchwala si¢ ¢o nastepuje:

. Wspodlnota Mieszkaniowa przy ul. Skarbnika 35 wyraza zgode na wykonanie prac remontowych w
lolalu uzytkowym zajmowanym przez Towarzystwo Wspierania Swietlicy dla Dzieci w Sosnicy. W

zakres prac wcehodzié bedzie:

wykonanie pochylni dla osob niepelnosprawnych od strony zachodniej (front bucynku od strony
ulicy Skrabnika 35 - po uprzednim pozyskaniu zgody Zarzadu Drog Miejkich), wraz z czesciowa
przebudowy schodow zewnetrznych, ,

wylonanie nowych wylewek w pomieszczeniach (w celu zlikwidowania roznic wysokoscl) wiaz z
pracami towarzyszgcymi,

likwidacja progow pomiedzy poszczegolnymi pomieszczeniami,

poszerzenie istnijgeych otworow drzwiowych (w tym osadzenie nowych nadprozy - jezeli hedzie
taka konieczno$e), tak aby umozliwic swobodng komunikacje dia 0s6h poruszajgeych sig na wozku
inwalidzkim,

wykonanie nowych posadzek,

dostosowanie przegrod w obrebie lokalu do wymagalt ochrony p. poz. (jezeli w trakcie uzgodnien z
rzeczoznaweq ds. zabezpieczen p. poz. zaistnieje taka koniecznose),

wykonanie remontu istniejgcej fazienki (pomieszczenia WC),

wydzielenie nowego pomieszczenia fazienki dostosowanego do korzystania z niego przez osoby ze
szezegonymi potrzebami (poruszajgeych sig na wazku inwalidzkim),

wykonanie dobudowy przewodow kominowych do nowo projektowanego pomieszczenia fazienki (w
przypadku stwierdzenia braku wolnych przewodow) zgodnie z lokalizacjg wskazang przez
projekianta.

wykonanie nowego ofworu okiennego w Scianie zewnetrznej noénej od strony wschodniej (od
strony podworka) do nowo wydziefonego pomieszozenia przeznaczonego ha polrzeby psychaloga,
wykonanie nowego o$wietlenia pomieszcezen,

malowanie pomieszczeli placowki,

przebudowa instalacjl wod.-kan., ¢.0. i elektrycznej w obrebie lokalu { piwnicy (podigezenie do
istniejacych pionow),

wymiana stolarki drzwiowej w obrgbie lokalu.

Il Wezelkie prace poprzedzone zostang wykonaniem dokuemnatcji projektows] oraz pozyskaniem
stosownych pozwolen przewidzianych prawem budowlanym. Koszty realizacji inwestycji pokryte
zostang przez whasciciela lokalu §j. Gming Gliwice.

. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Glosowanie nad uchwala:

Glosujgcy
Lp Wiasciciele Lokale Udz.p.u. : : Data
Za Przeciw Wstrzg;gumcy
SOV - ) Skarbnika 35/1, SOy sprs b e
i ZGM a5f6, 35735001, 0,538 | gt g 7 LISTA 05) 03, 2024
35/U-3 RS 7ww
JEaR BT A R A AP T AVE A UL -
. < Skarbnika
s P s
2 | Pilch Halina Roman 95/2 0,092
s | S 1 Skarbnika ;
3 | Piechocki Bogustaw 35/3 0,107

e Y

e T O O S T B S IS o A S e =rmmrm

73N | TBS $p. z 0.0. w Gliwicach, Rejon Obshugi Mieszkaiicéw nr 2,




UCHWALA Nr .../ 2024
Wiascicieli lokali w nieruchomosci przy ul. Skarbnika 35 w Gliwicach 2 dnia ...veerevvreeveenn It

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwea 1994 r. o wlasnosci lokali (Dz., U. Nr 85, poz. 388 z
1994 1. z pozniejszymi zmianami) uchwala si¢ co nastepuje:

. Skarbnika ]
4 A ‘
Kujawa Aneta a5/4 0,116
5 | ZuchowskiPiotr | SKAPAI@ | g a00 | 277 ) ooz
35/5 ’ A 202,
] : - 7
. . Skarbnika / 2501
Sikora D v 5 np 14
6 lkora Damian 95/8 0,053 e 2014
Qgotem wspétnota: 1,0000 )
Uchwala nie podjeta/podjeta® na zebraniu w dniu ................ /iflub w trybie indywiduainego zbierania glosow do dnia .............. "
Glosowanie: udzialamifwg zasady 1 Wiasciciel = 1 glos™ - (wymagana wickszo§¢ > 50% udziatow/glosow®)
Za uchwalg glosowali wiasciciele posiadajgey facznie ............. udziatow/glosow®.
Przeciwko uchwale glosowali wlasciciele posiadajgey facznie ... o udziatow/glosdw®,
Wslrzymali si¢ od glosowania wlasciciele posiadajacy tgeznie ... udzialow/glosow®,
* niepotizebne skreshic

R L T O Tt T T T B e T ) Y T AT A O ST T A T A R TR

LBM 1 TBS Sp z 0,0, w Gliwicach, Rejon Obstugi Mieszkanicow nr 2, Oddzlatl 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach




ZAKEAD KOMINIARSKI JAROSLAW FAJFRZYK
44-100 GLIWICE UL.DOLNA 4
NIP: 937-121-13-51

ZAKEAD KOMINIARSKI TEL. 0537-300-339

GLIWICE: 2024-03-06

OPINIA NR: 92G/2024

7, wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku micszkalny
polozonym w Gliwice przy Skarbnika nr 35 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych przez:
Wspolnota Mieszkaniowa

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia przyczyny
wadliwego dzialania urzadzenia

W zwigzu z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje:

Swietlica
Dokonano kamerowanie przewodéw kominowych 5 szt.i stwierdzono:
Przewody s nieszczelne - nalezy uszezelnié wktadem fi 150 lub masg uszezelniajgeq
Przed przystapieniem do prac nalezy przewody mechanicznie wyczyscic i na przewgzeniach
poszerzyé,
Wytypowano przewdd wentylacyjny do pomieszczenia nawo powstalej fazienki .
Do pomieszczenia nalezy zalozy¢ kratke wentylacyjng .
Kuchnia i Jazienka posiada wentylacjg grawitacyjng .
Brak wentylacji w pomicszczeniu gdzie przebywajg dzieci ( nie prawidiowo) - nalezy wentylacje
wytypowaé lub dobudowac.
Po zakoficzeniu prac nalezy zglosié zgodnie z przepisami odbiér kominiarski.

Inne uwagi:

Opinig sporzqdzono w oparciu o: arl, 62 usl. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (t,j. Dz. Uz 2019 1. poz. 1186 z péin. zm.) w
oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (1j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 z pdzn, am.) oraz wydanych na podstawie
ww, ustawy przepisow wykonawcezych, Ustawg z dnia 24,08.1991r o ochronie przeciwpozarowej budynkéw /Dz, U z 2002 r Nr 147, poz. 1229,
zmianami/ oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruldury z dnia 12.04.2002 2 sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny opowiadaé budynki
i ich usytuowanie /Dz. U Nr 75 poz. 690, z 2003 r Nr 33 poz. 270 oraz z 2004 r nr 109 poz 1156/ lgeznie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1 Prawo
Budowlane' / Dz. U 2 2003 r Nr 207, poz 2016 z p6zn. Zmianami, Rozporzqdzenic Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkéw technicznych uzylkowania budynkow mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracii z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w smeﬁ%ctlpg)f PGP "ar{iﬂli budynkéw i innych obicktow
budowlanych i tercudw. Jarosia

Potwierdzenie odbioru opini: Opiblod:
Data opinii i podpis: vunerininen
Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwigza, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
prawidlowosé wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych
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Prezydent Miasta

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32231 27 25
pm@um.gliwice.pl

Zarzad Drog Miejskich
w Gliwicach

ul. Plowiecka 31
44-121 Gliwice

Tel. +48 32 300 86 00
Fax. + 48 32 300 86 99
www.zdm.gliwice.pl

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

'PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZDM-UPD.436.47.2024.MJU Gliwice, 14.03.2024 r.

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH I
TBS SP. Z 0.0.

ul. DOLNYCH WALOW 11

44-100 GLIWICE

wevor. zomassss.zozarwo INITIANINENIN

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: ZDM-UPD.436.47.2024.MJU

DECYZJANR ZDM/579/2024/MJU

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2024. 320 j.t.), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz.U, 2023. 775 j.t. ze zm.), Uchwaly Rady Miejskiej w Gliwicach
2z dnia 07.02.2019 r. nr 111/38/2019 oraz na mocy upowaznienia Prezydenta Miasta
Gliwice nr 2021/11190/S/PM z dnia 21.10.2021 r.,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.01.2024 1., uzupelnionego w dniu
27.02.2024 1. oraz w dniu 13.03.2024 r., ztozonego przez Inwestora: Zarzad
Budynkéw Miejskich 1 Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0. z siedzibg w Gliwicach przy ulicy Dolnych Waléw 11;

Zezwalam

na lokalizacje pochylni dla 0séb niepelnosprawnych, projektowanej
do budynku polotonego przy ulicy Skarbnika 35, w pasie drogowym
nw. drogi publicznej:

dz. nr 1839;
obreb Soénica

ul. Skarbnika —
droga gminna nr 130354 S

wg trasy pokazanej na zatgczniku mapowym stanowigcym integralng czgs¢
pr%edmiotowej decyzji pod nastepujgcymi warunkami:

1. Zakaz naruszania konstrukcji jezdni i kraweznikéw ww. ulicy.
2. Informuje, iz zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastrukfury
o dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepiséw fechniczno-
budowlanych dotyczqcych drég publicznych szerokosé¢ chodnika
projektuje si¢ w zaleznosci od funkcji trasy dla pieszych oraz
miarodajnego  natezenia  ruchu pieszych.  Szeroko$¢  chodnika
powinna byé nie mniejsza niz 1,80 m. W zwigzlku z powyzszym zaleca
sie aby pochylnie dla 0s6b niepelnosprawnych zlokalizowac w taki
sposéb by pozostawit miejsce pozwalajgee w przyszlosci na budowe
chodnila o ww. parametrach.

3. Zamontowana pochylnia nie moze utrudniaé swobodnego wejscia
do budynku, a takze ruchu pieszego odbywajgcego si¢ w chodniku.

4. Roboty zwigzane z przedmiotowq inwestycjq prowadzi¢ w faki
sposéb by nie utrudnialy korzystania z ciggdw pieszych oraz wejs¢
do budynkéw. Miejsce robot nalezy zabezpieczyé, by nie stwarzaly
zagrozenia w ruchu pieszym.



5. Naruszong konstrukeje chodnilka odbworzyé do stanu nie gorszego
niz istniejgcy z maferialu, wzornictwa i w kolorystyce identycznej
jak na  zajmowanym odcinku, zgodnie ze sziukg  budowlang,
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujgeymi warunkami
technicznymi. Szezegolowe warunki odbworzenia (grubosci warsiw
konstrukcyjnych i zakres) zostang podane w decyzji zezwalajgeej
na prowadzenie robdt w pasie drogowym drdg publicznych.

6. Wszelkie uszkodzone podczas —wykonywania  robot  elementy
wyposazenia pasa  drogowego wymieni¢ na nowe, na koszlt
tmwestora.

7. Pozostaly naruszony teren przywrocié do  stanu nie  gorszego
niz istniejgcy -na warunkach  podanych przez tul. Zarzgd Drog
Miejskich w decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robdt w pasie
drogowym drog publicznych.

8. Uzgodnienie wazne jest do 14.03.2026 r.

Réwnocze$nie informuje, iz zgodnie z Ustawg o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 v. (Dz.U. 2024, 320 -j.t.), rozdz.
4 art. 39 wust. 3a, 4 i 5 przed rozpoczeciem robét budowlanych
inwestor zobowigzany jest do:

9. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo
wykonywania robot budowlanych.

10. Uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projektu zagospodarowania dzialki lub terenu oraz
projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urzgdzenia.

HUzpednienin—na—podstavie—art—28b—ust7—Hstavwy—r—dnia
Frvwezesnia 20161 Prawe-Geodezyjne i Icartopraticene (Pels
20241990 t—e-sm)-na—naradeiedesordynaeyinej-w—Wydziale
Geodezji—icartografii—Urredu—Miejsldego—w—Ghwieaeh
lolealizacjiurrgdzeniapreeduzyslcanienpozwoleniana-budovee
Tub-zeloszenin-budewy-albo-wylconywaniarobét-budowlnnyeh:

12. Uzyskania zezwolenia tut. Zarzgdu Drég Miejskich na zajecie pasa
drogowego, dotyczgcego prowadzenia robot w pasie drogowym
Jub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia oraz wniesienia
z tego tytulu oplat.

13. Utrzymania obiektow budowlanych lub urzgdzen niezwigzanych
7 potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
umieszezonych w pasie drogowym.

14, Jezeli budowa, przebudowa fub remont drogi wymagal bedzie
przelozenia wnioskowanych wrzadzen koszt przeloZenia ponosi
jego wlaseieiel.

15. Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy zatwierdzi¢ w tut. Zaizadzie
Drég Miejskich projekt orvganizacji i zabezpieczenia robdt w pasie
drogowym.

16. Zajmujgcy pas drogowy zobowigzany jest do wymiany na nowe,
wszelkich uszkodzonych podezas wykonywania robdt elementow
pasa drogowego, na wlasny koszt.

17, Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do usuni¢eia wad
technicznych spowodowanych nieprawidtowym wykonaniem robét
wjawnionych w ciggu 24 miesigcy od udostepnienia dla ruchu
uprzednio zajetego odcinka pasa drogowego.




Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 29.01.2024 r., uzupetionym w dniu 27.02.2024 .
oraz w dniu 13.03.2024 r, inwestor zwrécil si¢ do tut. Zarzadu Drog
Miejskich o wyrazenie zgody na lokalizacje pochylni dla 0sob
niepelnosprawnych, projektowanej do budynku polozonego przy ulicy
Skarbnika 35, w pasie drogowym ww. drogi publiczne;.

Zgodnie z zapisami art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych,
w szczegolnie uzasadnionych — przypadkach lokalizowanie ~ w pasie
drogowym wrzgdzen obcych oraz reklam moze nastgpi¢ wylgcznie
za  zezwoleniem wladciwego zarzadey drogi w  drodze decyzji
administracyjnej. Przy wydaniu decyzji okreslono rodzaj inwestycji, sposob,
miejsce i warunki jej umieszczenia W pasie drogowym. W omawianym
przypadku z uwagi na fakt, iz budowa nie naruszy konstrukeji jezdni i nie
utrudni  wykonywania zadan zarzadcy drogi, postanowiono  orzec
jak w sentencji.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po dokonaniu zgloszenia lub
po uzyskaniu pozwolenia na budowg, ktore nalezy uzyska¢ w trybie i na
zasadach okreslonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
Budowlane (Dz.U.2023.682 — j.t. ze zm.).

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 1 3 Ustawy o drogach publicznych zajecie
pasa drogowego w celu umieszczenia w nim  urzadzen obcych
i prowadzenie robét zwigzanych z tym umieszczeniem moze nastgpic
wylacznie za zezwoleniem zarzgdcy drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej.

Za zajecie pasa drogowego pobierane s3 oplaty, naliczane w oparciu
o stawki podane w Uchwale Rady Miejskiej nr XXX1/648/2021 z dnia
18.11.2021 r. j.t (Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Slaskiego z 2023 1. poz.
7113)

Zgodnie z art. 40 ust. 3 i 5 Ustawy o drogach publicznych
za umieszezenie ww. urzadzenia w pasie drogowym wnioskodawca winien
dokonywa¢ optat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzgdzenia w pasie

drogowym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Katowicach za moim posrednictwem w terminie 14 dniu od dnia
otrzymania. Strona moze w terminie 14 dni zrzec sie prawa do wniesienia odwolania.
7 dniem doreczenia organowi, ktory wydat decyzje o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez strone, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
|

R Z up. Prazyils

3

Otrzymujg:
{1) Inwestor
2. ZDM Gliwice aa (sprawe prowadzi Malgorzata Juskow tel. 32 300-86-08)
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Jizqu Migjsai w Gliwicach

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY RAMPY WJAZDOWEJ DLA 0SOB NA WOZKU INWALIDZKIM Wdeiﬂ* AI’Chit&kafy
DO LOKALU USLUGOWEGO PRZY ULICY SKARBNIKA 35 W GLIWICACH iBudowniCtWﬂ

Ponizsze informacje stanowig podstawe do opracowania ,.Planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia”, ktéry to obowigzek spoczywa na Kierowniku Budowy (robot).
Podczas planowanych robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony zdrowia podanych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed tozpoczeciem 1obot budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy.
Przede wszystkim nalezy:

- poinformowa¢ o prowadzonych robotach budowlanych (tablica informacyjna
i ostrzegawceza), zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscig wejscia 0sOb
postronnych,

- przewidzie¢ miejsca skladowania materialow i odpadow (np. gruzu).

Przed przystgpieniem do kazdego zakresu robot budowlanych Kierownik tobdt
powinien:

- poinformowaé pracownikow o zagrozeniach wynikajgcych z zakresu planowanych
prac, czynnosci i sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegolnie prac
prowadzonych na wysokosci powyzej 1,5 m),

- zobowigza¢ pracownikow do stosowania niezbednych $rodkoéw ochrony
indywidualnej,

- sprawdzié, czy prawidlowo zostaly zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.
Przewidywane —zagrozenia, kiére mogg wyslgpié podezas  realizacji robot
budowlanych:

- prace na wysokosci w czasie montazu elementow konstrukeyjnych $cian 1 dachu,

- toboty wykoriczeniowe: zachowaé¢ nalezy warunki bezpieczefistwa prowadzenia
robot wykonczeniowych z zachowaniem warunkow BHP z uwzglednieniem:

- kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych,

- prac prowadzonych z uzyciem materialéw latwopalnych i trujgeych (farby, kleje,
rozpuszezalniki, materialy izolacyjne),

- prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego spizetu (palniki, szlifierki,

malowanie natryskowe, roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik biorgcy udzial w procesie budowlanym powinien spelniad
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Urzad Miejski w Gliwicact
Wydziat Architektury
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY RAMPY WJAZDOWEJ DLA OSOB NA WOZKU INWATLIDZKIM i Budownictwa
DO LOKALU USLUGOWEGO PRZY ULICY SKARBNIKA 35 W GLIWICACH
wymagania stawiane przez przepisy BHP, a w szezegolnosci:
- posiada¢ wazne badania lekarskie,
- posiadaé¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej
pracy,
- by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy,
- by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.
W przypadku prowadzenia robét szczegolnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw, przypominajgcy zagrozenia 1 warunki

bezpieczenstwa pracy.

Srodki techniczne zapobiegajagce niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowac nastepujgce srodki techniczne:
a) prawidlowo funkcjonujgce urzgdzenia elektryczne, posiadajgce aktualne badania
skutecznodci zerowania oraz wyposazone w sprawne wylaczniki awaryjne,
b) urzgdzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

wskazniki przecigzen, wylgczniki krancowe,

wskazniki nadmiernego stezenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)

wskazniki przegrzania urzadzenia, wylgczniki termiczne.
¢) urzgdzenia sterownicze:

dostepnosé i ergonomia urzadzen,

samoczynna regulacja  bezpiecznych warunkéw pracy, bez mozliwodci

przypadkowej ich zmiany.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpicczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowaé nastepujgce $rodki organizacyjne:

- ustalenie prawidlowej technologii wykonywania rob6t wynikajgcej z dokumentacji
projektowej

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologia metody realizacyjnej,

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajgcych stosowne
uprawnienia i badania pracownikow,

- wyposazenie pracownikow w  sprawne, dopuszczone  do stosowania

w budownictwic maszyny i urzgdzenia, i optymalny dobér i podzial na grupy
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Jrzqu Miejski w Gliwicach
Wyadziat Architektury
i Rudownictwa

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY RAMPY WJAZDOWEJ DLA 0SOB NA WOZKU INWALIDZKIM
DO LOKALU USEUGOWEGO PRZY ULICY SKARBNIKA 35 W GLIWICACH
L e %
pracownikow,

- zapewnienie wlasciwe] organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy).

9. PODSTAWOWE NORMY ZWIAZANE Z WYKONAWSTWEM.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy kierowac sig:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr
47 poz. 401,

2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 poz. 844.

3. PN-69/B-10260 Izolacje

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

5. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano - zelbetowe
wykonywane na budowie.

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

DO PROJEK Z OGRA ol
nr ewid.2/SLOKK/2014; SL-1074

mgr inz. arch. Piotr Ludwig
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