RYNNY | RURY SPUSTOWE
TYTAN CYNK

DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA
+7.14

+11.44

KOLOR KOMINOW

5/P4

+8.36

~KRYCIE W tzw."KORONKE"
KOLOR CEGLASTO — CZERWONY

+2.94

UWAGI:

WYDRUK KOMPUTEROWY NIE ODZWIERCIEDLA DOKLADNIE PROPONOWANEJ KOLORYSTYKI, NALEZY
WYKONAC PROBNA APLIKACJE, | PORGWNAC WG. KOLORNIKA.
UWAGI OGOLNE:

1. Zastosowa¢ tynki silikatowe (krzemianowe) o fakturze baranka

2. Powfoki malarskie stosowa€ zgodnie z zaleceniami obranego systemu na bazie krzemiandw

3. Stosowac elementy systemow dociepleniowych takie jak np.: siatki, siatki naroznikowe itp.

4. Stosowac sie Scisle do instrukcji technicznych producentéw systeméw dociepleniowych

5. Wszystkie materiaty stosowane do docieplenia budynku muszq posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgee do stosowania w
budownictwie. Wykonawca powinien mie¢ Swiadectwo autoryzacji producenta dociepleniowego, a prace winne byt wykonywane pod
nadzorem osoby posiadajgce] odpowiednie uprawnienia.

KOLOR COKOtU

S/P4

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

art

KOLOR COKOtU

/P

PIOTR LUDWIG
UL. DASZYNSKIEGO 193
44-100 GLIWICE

663 776 456

inwestor nr uprawnien /specjalnos¢ podpis
ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH | TOWARZYSTWO mgr inz. arch. Piotr LUDWIG M\oﬂmﬂ%m”ﬁ_ do proj. bez ograniczen
BUDOWNICTWA SPOKECZNEGO SP. Z 0. O. -
UL. DOLNYCH WALGW 11 opracowat i pocpis
44-100 GLIWICE mgr inz. arch. Roksana OLBRYS
temat projektu, adres inwestycji opracowat podpis
REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU,
UPORZADKOWANIE | DOBUDOWA PRZEWODOW | ARCH-BUD 1:100 P.TECH 06.2022 I
KOMINOWYCH; INSTALOWANIE INSTALACJI nr rysunku
WIESZKAINYCH W BUDHL MESZKA NG PR2Y
UL. SIEDLECKA 1; 44-100 GLIWICE ELEWACJA ZACHODNIA - STAN PROJEKT. P10

dz. nr 688 OBREB: 0020




