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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Wizja lokalna w terenie

e Dokumentacja fotograficzna wykonana przez pracowni¢ projektowa k_art

e Uzgodnienia zakresu prac z Zarzadca budynku

e Inwentaryzacja kominiarska

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU, OBSZAR
ODDZIALYWANIA OBIEKTU,

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny przy ulicy Sieleckiej | w Gliwicach.
KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU - X111

Obszar oddzialywania budynku znajduje sie na dzialkach numer 688; 939; 941 obre¢b

Brzezinka.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.

690) z p6zniejszymi zmianami.

3. CEL1 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego, wykonania

izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych, uporzadkowania i dobudowy
przewodéw kominowych, wymiany pokrycia dachowego w istniejagcym budynku
mieszkalnym, czeSciowej rozbiérki budynku (we zewnetrzne) wraz z likwidacjy szamba
przy ulicy Siedleckiej 1 w Gliwicach.
Projekt instalowania instalacji gazu — 2 cz. opracowania.
Zakres opracowania obejmowal:

e Inwentaryzacje szczeg6lowa elewacji w tym detali, stolarki,

e Wykonanie dok. fotograficznej

e  Opracowanie projektu budowlanego renowacji oraz docieplenia elewacji budynku

e Opracowanie projektu budowlanego izolacji poziomej $cian fundamentowych budynku

s  Opracowanie kolorystyki elewacji

e Opracowanie projektu remontu pomieszczen lazienek

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane liczbowe

2
e Powierzchnia zabudowy: 262,70 m

3
e  Kubatura: 14523 m
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e Powierzchnia uzytkowa stanu istniejacego: 293,72 m
e Powierzchnia catkowita stanu projektowanego: 521,39 m

e Powierzchnia uzytkowa stanu projektowanego: 289,40 m

e  Wysokos$¢ budynku:8,2 m

o Ilos¢ kondygnacji: 3

4.2. Stan istniejgcy

Budynek mieszkalny zostat wzniesiony w latach 3-tych XX wieku, jako budynek mieszkalny
Budynek wolnostojacy, zlokalizowany ulic Siedleckiej i Plockiej w Gliwicach, Wykonany z cegly,
otynkowany. Bryla budynku zatozona na litery L, rozbudowanej w pézniejszym czasie o
przybudéwki gospodarcze. .

Budynek jest podpiwniczony, strop nad piwnica odcinkowy stalowo-ceramiczny, migdzypigtrowy
drewniany. Dach dwuspadowy kryty dachéwka z wykuszem w czgsci frontowej . Calo$¢
konstrukcji dachu wykonano w konstrukcji drewnianej. Odwodnienie dachu poprzez rynny

biegngce wzdtuz krawedzi dachu i rury spustowe.

4.3, Ocena stanu technicznego
Oceng stanu technicznego objeto czgdei muru zwigzane z projektowanym zakresem robot —
dociepleniem elewacji frontowej, elementy stropéw, stolarke okienng i drzwiowa, pokrycie dachu.
Konstrukcja murowa $ciany jest w stanie dobrym, nie stwierdzono zarysowan i peknig¢ muréw
Sciany zewngtrznej.

Pokrycie dachu_przeznaczone do wymiany w calosci.

Elementy konstrukcyjne dachu, kt6re sa skorodowane nalezy wymieni¢ lub wzmocnic¢
Wszystkie okna i drzwi drewniane sg w zlym stanie technicznym, nalezy wymienié¢ na nowe, okna
pev, stolarka drzwiowa drewniana, zewnetrzna winna by¢ tzw. ciepla.

Stropy- bez widocznych spekan i zarysowar.
5. BUDYNEK PRZY ULICY SIEDLECKIEJ 1 - PRACE PROJEKTOWANE

5.1. Remont i docieplenie elewacji.

5.1.1. Opis elewacji.
Budynek otynkowany, bez jakiegokolwiek detalu.

Okna PCV w niektorych lokalach mieszkalnych, w piwnicy, na strychu i w niektorych lokalach

znajduja sie jeszcze okna, ktore nalezy wymienic.

5.1.3. Zakres prac remontowych.

Usunaé z elewacji nieczynne wsporniki elektroenergetyczne,
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5.1.3. Zakres prac remontowych.

Usunaé z elewacji nieczynne wsporniki elektroenergetyczne,

Nalezy wymienié wszystkie okna piwniczne wraz z parapetem wewnetrznym i zewnetrznym,
okna zabudowaé w strefie wegarka i dociepli¢ rame okienng podczas wykonywania prac.

W $cianach piwnicznych nalezy zabudowaé 4 otwory nawiewno — wywiewnych, zabezpieczy¢
kratka wentylacyjng z obydwu stron.

Po wykonaniu izolacji pionowej $cian fundamentowych nalezy odtworzy¢ stopien wejsciowy z
kratkg ocynkowanag.

Nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe docieplone o szerokosci gtownego skrzydlo w $wietle 90 cm,
wys. 2,0m, otwierane w kierunku wewnetrznym. Drzwi musza posiada¢ zamek umozliwiajgcy
wspoélprace z instalacja domofonowa. Drzwi zewngtrzne o wsp. przenikania ciepta U = 1,30 (W/

m2 * K).

5.1.3. Opis wykonywanych prac dociepleniowych

omieszczenia magazynowe) w konstrukeji stalowe].

Uwaga: nie nalezy dociepla¢ przybuddwki

Przed rozpoczgciem docieplenia nalezy:

- uzyska¢ jednolitg i zdrowa konstrukcjg Sciany ( odbi¢, zlikwidowa¢ odspoinowane elementy),
podloze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementdéw moggcych powodowac
ostabienie przyczepnosci zaprawy

- oczyscit ewentualne rysy

- zmy¢ catos¢ woda pod wysokim ci$nieniem.

- zabudowaé nowe parapety i obrobki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowe;j.

Dociepli¢ $ciany metoda lekka mokra, bezspoinows.

Dociepli¢ $ciang cokolowa, listwe startowa umiesci¢ na poziomie gornego zakonczenia cokotu.
Plyty styropianowe kotkowaé kotkami o minimalnym zakotwieniu w murze 12 cm, i minimalnej
dlugosci calkowitej 28cm. Kolki z trzpieniem metalowym — dszt/m2, na obrzezach elewacji do
dlugosci 1,5m — 8szt/m2.

Zastosowaé styropian o wsp. min. A= 0,031 (W/m*K)

Po odslonigciu fragmentu $cian znajdujacych sie ponizej otaczajgcego terenu — zaizolowac je
$rodkiem bitumicznym, zgodnie z technologia wykonywania izolacji pionowych.

Wszystkie (kraty, balustrady, wsporniki) elementy metalowe pomalowaé farbg poliwinylowa
w kolorze grafit antyczny.

Zabudowaé nowe parapety okienne w wszystkich oknach. Zabudowa¢ nowe obrébki blacharskie
(wszystkie)- szersze o ok 15 cm od istniejgcych w celu ochrony $ciany wraz z dociepleniem.
Grubo$é warstwy docieplenia:

- Sciana — styropian o grubosei 15cm, A= 0,031 (W/m*K)

- cok6l — styropian twardy wodoodporny gr. 8 em. A= 0,033 (W/m*K)
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Tynk elewacji cienkowarstwowy silikatowy o uziarnieniu 1,5mm barwiony w masie.

Wszystkie Sciany do wys. gérnej krawedzi okien parteru pokryé powloka antygrafitti.

5.1.5. Dobudowa i uporzadkowanie przewodow kominowych.
W zwiazku likwidacjg piecow weglowych nalezy zamurowaé istniejace wejscia do kanaléw

dymowych.

Stan istniejgcy:
W budynku znajdujg si¢ murowane przewody kominowe w tym jeden wiclkogabarytowy,
przewody sa roznej dlugosci, cz¢s¢ z nich jest zagruzowana,

Podczas _ wykonywania _inwentaryzacji _kominiarskiej stwierdzono, ze ilos¢  przewodow

wentvlacyjnych do kuchni i lazienek w budynku nie jest wysiarczajgea.

Stan projektowany:

Zaprojektowano liczne przepiecia w_istniejacych i zwolnionych po likwidacji piecéw kanatach

murowanych. W przewodach w ktérych byt podiaczony w chwili obecnej piec weglowy nalezy

wykonaé oczyszcezanie i osadzic wkiad stalowy na calej dlugosci.

Zaprojektowano dodatkowo 2 zespoly przewodow kominowych:
1. skiadajacy sig z:

- przewodu wentylacyjnego dla tazienki w mieszkaniu nr | (parter)
- przewodu wentylacyjnego dla tazienki w mieszkaniu nr 3 (pigtro)
- przewodu wentylacyjnego dla kuchni w mieszkaniu nr 3 (pigtro)

- komina spalinowego koncentrycznego dla podlgezenia kotta dwufunkcyjnego z zamknietg

komora spalania w mieszkaniu nr 3.

2. skladajacy sie z:

- przewodu wentylacyjnego dla kuchni w mieszkaniu nr 2 (pigtro)

- komina spalinowego koncentrycznego dla podiaczenia kotla dwufunkcyjnego z zamkniets
komorg spalania w mieszkaniu nr 2.

- wywiewki pionu kd projektowanego.

Przewody nalezy w zakresie klatki schodowej nalezy dociepli¢ obudowac plyta GK na ruszcie
stalowym, nalezy kotwic¢ do sciany nosnej na calej wysokosci co 0,5m. Zabudowa¢ odskraplacze
i wyczystki na poziomie posadzki strychu. Przejscie przez dach wykonaé jako szczelne i NRO;
wykonczy¢ obrobka blacharskg. Calos¢ glowicy kominowej zabezpieczyé od gory szczelng

obrobka blacharska z kapinosem, wyloty boczne zabezpieczy¢ kratka ze stali nierdzewnej.

Dolng czes¢ projektowanych kanatow wykonac jako trojnik - jego boczna czesé stanowié  bedzie

podlaczenie wywiewu z pomieszczenia, na wyjSciu z kanalu nalezy zabudowac kratke
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wentylacyjng z siatka, dolna cz¢s¢ kanaltu o dlugosci min. 10 ¢cm, zam knigta u dotu - zbiornik na

skropliny (zaizolowaé dodatkowo od wewnatrz antykorozyjnie).

Przewody, do ktérych zostata wigctona wentylacja, a wezesniej stuiyly jako weglowe nalezy
wyczyscic 7 resgtek sadzy i wyszlamowac na wysokoSci od wlgczenia do wylotu,

Istniejace wloty do przewodéw kominowych po demontazu piecéw kuchennych i kaflowych
nalezy zdemontowa¢. Zdemontowaé wszelkie piece kaflowe i wszelkie indywidualne piece

weglowe w mieszkaniach najemcow w mieszkaniach najemcow.

Szczegoly i rozkiad podigczeni pokazano na rysunkach.

Przewody gazowe do podigczenia kottéw dwufunkeyjnych — zastosowacd przewodu koncentryczne
80/125 z wyprowadzeniem ponad dach, zastosowaé przewody kwasoodporne zabezpieczone przed

szkodliwym dzialaniem spalin. Nalezy zastosowa¢ pelen system jednego producenta.

5.1.6. Docieplenie stropu nad piwnica piankg pur. nalezy obja¢ zakresem calg kondygnacje podziemns.

(z uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo Budowlane zakres nie jest objety vwnioskiem o pozmwoelenie na
budowe).

Zaproponowano do zastosowania pianke PUR. Powierzehnia, na kt6rg bedzie aplikowany system
poliuretanowy musi by¢ czysta, sucha, powierzchniowo wolna od kurzu i pylu w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci do podioza. W przypadku powierzchni metalowych powinny one by¢
wolne od tlenkéw metalu oraz rdzy. Przed praca nalezy sprawdzi¢ parametry systemu przez
wykonanie wirysku pianki na ptyt¢ (np OSB), pomiar czasow i gestosci pozornej pianki. Nalezy
pamietaé, ze temperatura skladnikéw ma duzy wplyw na czasy reakcji. Grubo$¢ warstwy
natryskowej jest kontrolowana optymalnie poprzez dobor odpowiedniej dyszy oraz szybkosci
aplikacji i powinna miesci¢ si¢ w przedziale pomigdzy 10 - 25 mm dla natrysku zewngtrznego
oraz 15 — 30 mm dla wewnetrznego. Nalezy pamieta¢, ze jakosé pianki jest lepsza jezeli kolejne
warstwy aplikowane sg w poréwnywalnej grubosci natomiast nigdy nie powinna jedna warstwa
przekracza¢ grubosci 30 mm z uwagi na problemy wydzielania ciepla podczas reakcji spieniania.
Na zimnej powierzchni pierwsza warstwa reaguje dluzej i wzrost piany zwykle nie osiaga 100%
grubosci w zwigzku z powyZzszym pierwsza warstwa podgrzewa powierzchnig tak aby nastgpna
warstwa wzrastala juz w odpowiedni sposob. Rekomendowana temperatura materialu w wezach to
zakres od 30°C do 55°C w zaleznosci od czynnikow atmosferycznych. Minimalna temperatura
powierzchni podczas natrysku to 10°C. Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ minimum 15°C.
Nalezy zwrécié uwage rowniez na wilgotno$é wzgledna powietrza (40-60%) szczeg6lnie przy
aplikacji w pomieszczeniach zamknigtych. Zbyt wysokie zawilgocenie moze wplywac negatywnie
na jakos¢ piany oraz przyczepno$¢ do podioza. Przy aplikacjach zewngtrznych nalezy
zabezpieczyé miejsce pracy od podmuchéw wiatru. Moze on powodowac nieréwnomierne
ulozenie warstw piany, a porwane drobne krople systemu oprocz strat materiatowych, osadzac si¢
moga w miejscach nie powolanych (okoliczne budynki, samochody). Zachowanie statosci

stosunku mieszania w trakcie pracy jest bardzo istotne dla stabilnosci otrzymanej pianki. Stosunek
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mieszania nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy i w trakcie pracy jesli
obserwuje si¢ odstepstwa od wlasciwych wskazan pracy maszyny np. zbyt duze wahania cisnienia
sktadnikow podczas natrysku. Nadmiar sktadnika poliolowego (A) powoduje, ze pianka jest
bardziej migkka i elastyczna, ze sklonnoscia do skurczu. Nadmiar skfadnika izocyjanianowego (B)
powoduje, ze pianka jest bardziej krucha i twarda, co moze powodowac slabsze przyklejanie
okfadzin, kruchos$¢ powierzchni odslonietej pianki (brzegéw, rogdw) oraz gorsza adhezje do
natryskiwanych $cianek czy dachu. Brak nadcisnienia w zbiorniku poliolowym moze
spowodowac spienienie sktadnika poliolowego i ucieczke niskowrzacego czynnika spieniajacego.
Pianka otrzymana ze skladnika poliolowego w zbyt malej ilosci tego czynnika moze wykazywad
gorszg stabilno$é wymiarowg. Korzystne jest rozpoczynanie pracy z pelnymi zbiornikami i nie
dopuszczanie do obnizenia poziomu cieczy ponizej 1/3 zbiornika — jednorazowe dolewanie
duzych ilosci cieczy powoduje duze wahania temperatur cieczy, a recyrkulacja poliolu do prawie

pustego zbiornika powoduje niepotrzebne spienienie cieczy.

Sztywna pianka PUR narazona jest na dzialanie warunkéw atmosferycznych, ciemnieje, a njej
struktura komorkowa ulega destrukeji z uwagi na oddzialywanie promieni UV. Dlatego powinna
by¢ chroniona poprzez pokrycie odpowiednimi powlokami ochronnymi (na bazie akryli, gumy
butylowej, winylu, asfaltu, jedno- lub dwu-komponentowych elastomeréw z grupy poliurea, itd.),
szczegdlnie w przypadku powierzchni zewngtrznych, W/w powloki powinny spelniaé nastepujace
wymagania : a - wlaciwosci fizyczne:

® odpornosé na warunki atmosferyczne

e odpornos¢ na czynniki chemiczne

e odpowiednia rozciggliwosé

e odpowiednia przyczepnosé do pianki

e odpornos¢ na promienie UV b - wymagania aplikacyjne:

e szybkie wysychanie

e mozliwos¢ aplikacji maszynowe;.

Projektowana grubos$¢ docieplenia pianka — 10cm.

5.4.7. Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalna.
Usungé z podlogi strychu stare meble dachowki, deski itd..

W przvpadku shierdzenia podczas robot rozbiorkovwych skorodowanveh i zmurszalveh

elementow stropu nalezy je wvmienic na nowe o przekroju poprzecznvin _identveznvi z

istniejacvm, lub wezwaé projekiania i inspektora nadzoru.

UWAGA:

1. Calos¢ konstrukeji zabezpieczy¢ bezbarwnymi Srodkami przed dziclaniem ognia,

grzybow i owadow, poprzez malowanie zgodnie z instrukejq producenta.

Istniejgcq konstrukcje najpierw ocgyscié.
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Docieplenie stropu nad mieszkaniami.
Nad kondygnacjg poddasza w przestrzeni pomigdzy belkami nalezy wybra¢ starg polepe nalezy

wykona¢ docieplenie w zakresie przestizeni migdzy jetkami po uprzednim roztozeniu folii -
warstwy welny 15 cm, nastgpnie wlozy¢ poprzecznie do belek stropowych profile drewniane
5x8cm co 62,6cm i wypelni¢ przestrzen pomigdzy weing mineralng 3em, rozlozy¢ na welnie
membrane paroprzepuszczalng i odtworzy¢ posadzke strychu — plyta OSB 18m2, przy
krawedziach wykonaé otwory wentylacyjne. Egczna grubos¢ zastosowanej welny mineralnej

18cm A= 0,032 (W/mK).

Docieplenie stropu nad klatka schodow3 i mieszkaniami

PO odslonieciu polaci dachowej przestrzen migdzy belkami stropowymi wypelni¢ welna
mineralng, z pozostawieniem nad szczeliny min. 2-3cm. Stosowac welna mineralnag (A=<0,032
W/(m - K)) o grubosci wynikajacej z wysokosci belek stropowych, lecz nie mniej niz 12cm. W
przypadku niedostatecznej wysokosci belek stropowych zastosowac nadbitki. Poszycie stropu
wykonaé z ptyt OSB NRO gr 2.5cm.

Dodatkowo nad klatka schodows nalezy oczysci¢ stalowe belKi stropu odcinkowego. do stopki

dospawaé wzmocnienie z plaskownika o wymiarach 120mm x [0mm. Calosc zabezpieczy¢

antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotne.

5.4.8. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO.
Usunaé cato$é pokrycia dachowego wraz z obrébkami i orynnowaniem.
Elementy zbutwiale, zawilgocone, skorodowane lub z widocznymi $ladami szkodnikow
nalezy wymieni¢ na nowe o przekroju identycznym do istnigjacego.

Po rozhioree nalezv dodatkowo wykonaé przeglad elementow odsloniete] wiezby dachowej.

W przvpadku _stwierdzenia podezas 1obot rozbiorkowveh skorodowanveh i zmurszalveh

elementow stropu nalezy _je wynienic na_nowe o przekroju_poprzecznvin _identyeznyii

= istniejacym, lub wezwad projektanta i inspektora nadzoru.

UWAGA:
1. Cualo$é konstrukcji zabezpieczyé bezbarwnymi Srodkami przed dzialaniem ognia,
graybow i owadow, poprzez malowanie zgodnie z instrukcjq producenta.

Istniejgcq konstrukcje najpierw oczyscic.

- Kominy

Glowice kominowe nalezy nalezy przemurowaé cegla ceramiczng pelng klasy min, 15 MPa. na
zaprawie cementowg marki 5 z dodatkiem mieka wapiennego lub plastyfikatora. Otynkowa¢ i
pomalowaé w kolorze elewacji.

- wykona¢ nowe obrobki blacharskie, wiatrownice, obrobke ogniomurkéw z blachy powlekanej
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0,7mm w kolorze grafitowym
- drewniane elementy wykuszy w elewacji frontowej nalezy odmalowa¢ dwukrotnie lakierobejcg

zewnetrzna w kolorze ciemnobrazowym, stolarke okienng wymieni¢ na nowa.

[stniejace pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej karpiéwki nalezy usung¢ i wymieni¢ na nowe
pokrycie z dachowki ceramicznej (karpiowka) w kolorze ceglasto-czerwonym, wraz z olaceniem,

zabudowa kontrtat i membrang dachowa.

Olacenie nalezy wysung o 50 cm w celu zabezpieczenia warstwy docieplenia Scian.

Przestrzen pomiedzy krokwiami nalezy wypei¢ welng mineralng, osznurkowac i zalozy¢ folig.
Grubo$¢ zabudowanej welny mineralnej — minimum [5cm.
- Zabudowaé 2 nowe wylazy dachowe w miejscu istniejacego, zabudowaé komplet law
kominiarskich z podestéw stalowych wykonanych z blachy ocynkowanej.
Nalezy zapewni¢ wentylacje okapowg — szezeling 3em pod poszyciem (zamkngé siatks).
Okapy dachu i wykuszy - zabezpieczyé impregnatem 3-funkcyjnym oraz pomalowaé 3-

krotnie lakierobejcq.

Na wykuszu oraz plaskich daszkach pokrytych papa, po zaloZeniu deskowania pelnego z deski
22mm, dach pokry¢ 2 warstwami papy termozgrzewalnej (podkladowa i nawierzchniowa).
Zabudowac¢ peten komplet obrobek blacharskich.

Stosowac zasady sztuki dekarskiej (odpowiednia ilosc zaktadow, niewywijanie papy od katem 90

st itd..)

5.4.9. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH I UTWARDZENIE DOJSCIA T DOJAZDU
DO BUDYNKU.

[zolacje pionowa nalezy przeprowadzi¢c wzdluz wszystkich elewacji. Nalezy kolejno
fragmentarycznie odslania¢ $ciany fundamentowe za pomocq wykopow. Nastepnie uzupeltnié
wykruszone spoiny, oraz wykonaé¢ fasete betonowa na styku $ciany i lawy fundamentowe;.
Nastepnie $ciane¢ fundamentows nalezy pokry¢ srodkiem uszczelniajgcym np. dwukrotnie
preparatem dwuskladnikowym polimerowo- bitumicznym z zatopiong siatkg wezesniej nalezy
$ciang zagruntowaé preparatem bitumicznym bezrozpuszczalnikowym.

Zabudowaé doswietla okien piwnicznych.

Nastepnie nalezy zastosowa¢ foli¢ kubetkows do poziomu opaski, wykop uzupelnic
mieszankg piaskowo-zwirowa i mechanicznie zagescié, utozy¢ plytki chodnikowe lub kostke
brukowa w spadku od budynku. Folie nalezy zakonczyé listwa zakonczeniowa.

Odtworzy¢ nawierzchnie istnicjace w sgsiedztwie wykonanej opaski.

W przypadku chodnikéw i doj$¢ utwardzonych do budynku po wykonaniu izolacji pionowej

nalezy odtworzy¢ starannie stan istniejgcy nawierzchni. Odtworzy¢ stopien wejsciowy do
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budynku

UWAGA:

Roboty ziemne odkrywkowe wykonywaé odcinkowo, maksymalnie 4mb, aby
zabezpieczy¢ §ciany fundamentowe.

Sciany wykopu wyzszego niz Im nalezy zabezpieczy¢ przez:

- wykonanie wykopu o §cianach (skarpach) pochylonych ( bezpieczny kat dla gruntow
$redniospoistych wynosi 45st.

- Wykonanie umocnienia pionowych scian przez rozparcie lub podparcie.

Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy i obudowy po kazdym deszezu i dlugiej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczgciem robot.

Nalezy wykonaé bezpieczne zejécia do wykopow.

Zabezpieczyé wykop przed osobami trzecimi poprzez ogrodzenie i informacje.

Nalezy zapewni¢ dojécia do budynku podczas prac ziemnych poprzez ustawienie kladek o
szeroko$ci min 100cm, obustronnie zabezpieczy¢ porgeza.

Przy wykonywaniu wykopow sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczyé  strefe
niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn.

Prace ziemne w obrebie instalacji i przylagezy powinny byc¢ prowadzone recznie
z zachowaniem szczegblnej ostroznosci.

Prace w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wigkszej niz 2m muszg by¢ wykonywane,
przez co najmniej 2 osoby.

Nie nalezy skladowa¢ materialéw i urobku w mnicjszej odleglosci niz 1 m od krawedzi
wykopu,

Odtworzvé od strony frontowej warstwy chodnika wraz z wszystkimi warstwami

podbudowy.

1ZOLACJA POZIOMA SCIAN PIWNICZNYCH.

Podczas prac iniekcyinych nalezy bezwzglednie przestrzecaé zaleceil producenta stosowanego

preparaitl.
Nalezy zastosowaé silikonowy koncentrat mikroemulsyjny, ktory po rozcieficzeniu  wodg

stosowany jest do wykonywania przeciwwilgociowej izolacji poziomej muru, przeciwdziatajgcej

kapilarnemu podciaganiu wody.
Preparat ten wplywa tylko w malym stopniu na whasciwosci dyfuzyjne muru.

Wymagane cechy szczegdlne preparatu iniekcyjnego:

- preparat nadaje si¢ takze do murow o duzym stopniu zawilgocenia
- mikroemulsja przenika do najmniejszych kapilaréw

- nie tworzy soli szkodliwych dla murow

- mozna stosowaé do muréw o wigkszej grubosci
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- koncentrat miesza si¢ z woda

- nadaje si¢ szczegolnie do iniekcji grawitacyjnych.

Technika wykonania hydrofobizacji jest uzalezniona od zastosowanego preparatu (gléwnie w
zakresie techniki nawiertéw i ilodci preparatu do iniekeji), jednakze we wszystkich metodach
polega na cisnieniowym napelnianiu otwordw i ma przebieg zblizony:
— Skucie tynkéw w pasie przy posadzkowym do wys ok. 40- 60cm.
— Oczyszezenie $cian z resztek tynkow
— Wyznaczenie siatki nawiertéw od poziomu +10cm od posadzki.
— Wykonanie nawiertow zgodnie z technika podane przez producenta prepartu iniekcyjnego.
— Oczyszczenie otwordw z resztek zawiercin, kurzu, innych zanieczyszczen sprezonym
powietrzem.
— Wprowadzenie preparatu inickcyjnego do otworu metodg grawitacyjng (wielokrotnie) do
uzyskania podanego przez producenta zuzycia materiatu.

— Zaslepienie otwordw zaprawa wapienna lub inna przewidziana przez producenta.

— Wykonanie impregnacji przeciw grzybicze;j.

— Wykonanie nowego tynku w strefie skucia na zaprawie wapiennej lub tynku renowacyjnego.

— Roboty wykonczeniowe ( malowanie i odtworzenie cokolikow)

uwaga: dopuszcza sig zastosowanie do iniekcji preparatow zelowych, pod zastosowania pelnej
technologi wybranego producenta oraz pod warunkiem wzyskania pozytywnej opini inspektora
nadzoru.
Na $cianach w strefach zawilgoconych lub ze sladami zawilgocen ( okolo 10m2) nalezy skué
tynki w pasach przypodlogowych do wys. ok. 80cm, jezeli zawilgocenia sg wyzej polozone
trzeba poszerzy¢ zakres ingerencji do poziomu wyzszego, tynki sku¢ do surowego muru.
Gorng granice nalezy wyznaczy¢ najlepiej poprzez nacigcie pila. Spoiny nalezy przedrapa¢ do
gle¢bokoscei 10-20mm. Powierzchnig muru nalezy splukaé lub starannie odkurzy¢, w migjscach
zagrzybionych nalezy zaimpregnowaé preparatem do zwalczania grzyba w murze
Wilasciwosci preparatu grzybobdjczego.

- Produkt rozpuszczalny w wodzie

- Wysokie bezpieczenstwo dzigki odpornej na alkalia kombinacji substancji
czynnych
- Substancje czynne: zwigzki boru i soli amonowych.

Calg powierzchnie skucia zaimpregnowal preparatem wzmacniajgcym strukturalne podloze

(unigrunt). Calo$é piwnic wybialkowa¢ wapnem dwukrotnie.

Wszystkie przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy udroinié i na etapie prowadzonych prac

sprawdzic ich stan technicznyv. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek naleiy je

usungd
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6. REMONT KLATKI SCHODOWE.], KORYTARZA I PIWNICY
(z uwaei na Art. 29.1 ustawy Prawoe Budowlane zakres nie jest objety wnioskiem o

pozwolenie na budowe).

REMONT KLATKI SCHODOWEJ i KORYTARZA

Nalezy wykonaé remont calosci korytarza na kondygnacji parteru i pigtra oraz klatke schodowa.
Wymieni¢ oprawy na energooszczgdne LED.

Calos¢ klatki schodowej nalezy odmalowac, do wys. 1,4 m wykona¢ lamperig z tynku
strukturalnego, zywicznego.

Wykonaé nowe pochwyty i balustrady schodowe w catosci o wysokosci min 1, 1m — montowac do
Sciany.

Wymienié stopnice schodowe — drewniane dgbowe

W zakresie korytarzy i spocznikéw nalezy skué istniejgce plytki ceramiczne i ulozyé nawierzchnie
z plytek gresowych antyposlizgowych min. R11.

Na zewnetrznych narozach stopnicy (od strony biegu) zamontowad katowniki schodowe —
aluminiowe, anodowane 35x35mm, ryflowane. Na wewnetrznych narozach stopnic (od strony
belek policzkowych i podstopnic) zastosowaé c¢wierc¢walki drewniane. Przy Scianach na
spoczniku wykona¢ (wymienic) cokoliki - wykonaé z listew drewnianych 2x8 cm

(widoczne gorne naroze wyoblone), malowac emalig do drewna.

Konstrukcje stalowa schoddw nalezy oczysci¢ i odmalowaé dwukrotnie farba antykorozyjna w

kolorze grafitowym.

Wymieni¢ oznaczong na rysunkach rzutéw stolarke drzwiowa.

Posadzke korytarza w kondygnacji parteru, nalezy oczysci¢, uzupetni¢ ubytki betonu i wykonaé
nawierzchnie z plytek gresowych antyposlizgowch na kleju mrozoodpornym.

Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.5mm z wypelnieniem
termoizolacyjnym - faczna gr. skrzydla min. 31mm; oécieznica stalowa; uszczelki przylgowe;
prog ze stali nierdzewnej, zamek patentowy; malowane proszkowo.

Okna klatki schodowej — wymiana okna drewnianego na PVC, jednoramowe; profile komorowe

klasy ,,A” zgodnie z PN; szklenie wkiadem =zespolonym; Uc max = 1,1 W/(m2K);
mikrowentylacja;

Wymiana drzwi wejSciowych drewniane ramowo-plycinowe, gr. skrzydia min. 75mm; Ugmax =
1,1 W/(m2K), okleina naturalna, oscieznice drewniane, prog ze stali nierdzewnej z przekiadkg
termiczng; zamek listwowy 2z wkladkg patentows; podwojne uszczelki obwodowe,

samozamykacz.
REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH

° Posadzke w piwnicy - uzupelni¢ ubytki zaprawa do napraw nawierzchni betonowych,

pomalowa¢ farbg do betonu w kolorze szarym (CALOSC), analogicznie dokonaé naprawy
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schoddw zej$ciowych do piwnicy.

® Stalowe belki stropu odcinkowego oczysci¢ z rdzy i wzmocni¢ poprzez dospawanie
plaskownika na calej dlugosci; odmalowaé farbg antykorozyjng, dwuwarstwowo, ostatnia
warstwa winna by¢ warstwa nawierzchniowa.

° Okna piwniczne nalezy wymieni¢ na nowe, stolarka powinna mie¢ Uw na poziomie 0,9
W/(m2*K)

° Sciany w piwnicy — zawilgocone w narozu — nalezy skué tynki (CALOSC) i zastosowac
tynk renowacyjny zaprawa o wysokiej porowatosci strukturalnej dzieki czemu istnieje mozliwos¢
szybkiego odparowania wody podcigganej kapilarnie, tynk ten nie wykazuje plam
wilgotnosciowych. Jednakze trzeba pamieta¢ o tym, iz tynk ten nie usuwa przyczyn zawilgocen
( nie tworzy przepony izolacyjnej). Pozostale tynki uzupeihié i calo$¢ piwnic zabiatkowaé

dwukrotnie.
Wymieni¢ drzwi do komorek lokatorskich, Wykonaé z drewna sosnowego, drzwi w okuciach

metalowych zamykane na skobel z mozliwo$cig zamykania na kiodke.

7. ZAKRES REMONTU POMIESZCZEN MIESZKALNYCH.

W zakresie mieszkania nr 2 (poddasze) zaprojektowano zmiany funkcjonalo - remontowe, wydzielenie
nowel lazienki. Wykonac¢ lekkie scianki dzialowe nie oddzialywajgce na konstrukcje budynku - Sciana
lekka z plyt GK na stelazu stalowym — plyty wodoodporne. na konstrukcji stalowej z profili stalowych
CWS50 oraz UW50. Profile stalowe pionowe nalezy montowaé w rozstawie maks. co 60cm. Od strony
lazienki oraz kuchni wykona¢ okladzine jednowarstwowg. Do obudowy $cianki od strony lazienki i
kuchni zastosowac plyty wodoodporne typu H2/GKBI. Naroza i krawedzie ptyt gipsowo — kartonowych
nalezy przeszpachlowaé. Jako material izolacyjny zastosowa¢ welng mineralng hydrofobizowang, gr.
50mm, A=0,036 W/mK. (nie dotyczy mieszkania nr 10)

Wykona¢ nowe posadzki oraz inne prace wykonczeniowe.

Zakres remontowy w v wydzielenia lazienek, nie jest objetv wniaskiem o pozwelenie na budowe z

wwaei na Ari. 29.1 ustawy Prawo Budowlane. projekiuje sie Scianki lekkie, projekiowane prace nie

ingeruja w_konstrukcje budvnku, _nie zmieniajg obcigzen istniejacveh _na_siropy. nie zmienidajaq

przeznaczenia pomieszezen.

Zostana one ijete w projekcie technicznym
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8. PRACE INNE:

o Doptyw powietrza zewngtrznego do pomieszezen po ociepleniu budynku powinien
pozosta¢ prawidlowy. Zgodnie z aktualng normg PN-83/B-03430/Az3 oraz wymogami
aktualnych przepiséw techniczno budowlanych dla zachowania prawidlowej wilgotnosci
pomieszczen w  przypadku zastosowania okien charakteryzujacych sie  niskim
wspétezynnikiem infiltracji powietrza nalezy zastosowac nawiewniki ci$nieniowe powietrza.
[los¢ montowanych nawiewnikow zalezna od wielkosei mieszkania i rodzaju wyposazenia —
instalacji gazowej. Lekcewazenie zapewnienia prawidlowej wentylacji pomieszczefi moze
doprowadzi¢ do skraplania si¢ nadmiaru wilgoci oraz do rozwoju plesni grzybéw w
pomieszczeniach.

W  kazdym pomieszczeniu w stolarce okiennej, nalezy zastosowaé nawietrzniki
higrosterowalne, samoczynnie doprowadzajace $wieze powietrze do pomieszczenia. W
pomieszczeniach ~ kuchennych nalezy  zastosowaé nawietrzaki cisnieniowe. W
pomieszczeniach tazienek nie stosowaé nawietrzakow.

Nalezy usungé réwniez wszelkie nieczynne wsporniki, anteny, itp. z elewacji.

o Po wykonaniu prac dociepleniowych i izolacyjnych oraz wykonaniu opaski nalezy

odtworzy¢ wszelkie nawierzchnie sgsiadujgce takie jak: chodnik, trawnik, nawierzchnia

podworka.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3 kondygnacyjny kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia

ludzi ZLIV

Wysokosé¢ budynku 12m. (n — budynek niski). Dla przedmiotowego budynku wymagana jest

klasa ,,D” odpornosci pozarowej, glowna konstrukcja nosna budynku R-30, odpornosé¢

ogniowa $cian zewngetrznych EI 30,

Projektowane elementy budynku spelniaja powyisze wymagania, projektowane

docieplenie, oraz prace remontowe nie zmieniajg istniejgcych warunkéw ochrony p-poz.
Budynek jest usytuowany w sposéb zapewniajgcy mozliwo$é swobodnego
dojazdu wozéw bojowych strazy pozarnej. Budynek wykonany jest z materialéw

niepalnych i trudno zapalnych.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Obickt zaopatrywany jest w wode z istniejacej sieci wodociagowej — bez zmian projektowych
Scieki bytowe, odprowadzane sa do sieci kanalizacji — bez zmian projektowych

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachowych i pylowych nie wystepuje.

W obiekcie powstajg jedynie odpady komunalne. Przechowywane sg w szczelnych kontenerach.

Odpady wywozone sg przez wyspecjalizowane sluzby na wysypisko komunalne w ilosci 1,5
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m3/m-c.
Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania i innych zakldcen nie wystgpuje.

Obiekt nie bedzie mial negatywnego wplywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

OBLICZANIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGROD

wg PN-EN [SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

DO PROJEKTU DOCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY SIEDLECKIEJ 1

W GLIWICACH
Przegroda Grubosé Wspolezynnik Opér cieplny | Wspélezynnik Graniczny
izolacji przewodzenia (R) przenikania wspolezynnik
(cm) ciepla (lambda) (m2* K/W) | ciepla przenikania ciepla
(W/m*K) (L) zgodnie z
(W/(m2 * K)) aktualnymi
warunkami
technicznymi
(W/(m2 *K))
Sciana
zewnetrzna 15 0,031 5,22 0,19 0,20
25em
Sciana
zewnetrzna 15 0,031 54 0,18 0,20
38cm
Sciana
zewngtrzna 8 0,033 2,86 0,30 0,85
piwnicy
Slem
Strop poddasza 18 0,032 0,20 0.15 0,15
Strop nad
piwnicg 10 0,022 5,01 0,19 0,25
Drzwi
zewnetrzne 1,3 1.3
Okna
zewnetrzne 0,9 0,9




Urzad Miejski w Gliwicach

Wydziat Archltektury
Wykonariie izolacii pionowej i poziomej éaan pmn!c‘ wymiana pokiycia dachowego; uporzgdkowanie | dobudowa przewoddw kominowych; instalowanie instalac) 9RIOH] twa
do lokall mieszkalnych w budynku mi wm przy ulicy Siedlecka w Gliwicach na dzialce rir 688, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice, obreb 0020°8tze7) ":

IV DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.




i —
[ & ]
8
3
(O]
=
2
wn
)
=
&
N
K |

Wydziat Architektury

ownictwa

i Bud




Urzad Miejski w Gliwicach
Wydzial Architektury
i Budownictwa

: | T | l‘.
- L 1 .-.‘—A-—[ ll
i '_‘j
- ';;:t:_‘_',_.,i.“ R e o \
..,:— ey ety o R NS




Urzad Miejski w Gliwicact.
Wydziat Architektury

Wikonanie izolaci plonowef | poziomef Scian piwnic, wymiana pokrycia dachowego, uporzgdkowanie | dobudowa przewoddw kominowych, instalowanie imi‘iaﬂdﬂwct‘ﬂa
do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy wicy Siediecka 1w Gliwicach na dzialce nr 688, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice, obreb 0020 Brzezinka.

V CZESC RYSUNKOWA':




95t 67 €99
1z ANJY3L JINVMO¥YQ0dS09vZ N
npunshd A FJMITD 00 Lt
.} —= Bl eny oomewzsva
_ PP [ow Bd 0811 me-Row | SIMANT HLO0Id
woy oo ozny s vpunig| LMILIHOHY
OWaNT anwor
eidpod jtmoansdo “L m
VNZOINOLYELIHONY IO/ 075/ 2 MM #oid yam v JBw
c|dpad sroueiaeds yajumosdn Ju Jucypiosd
. 1ﬁ8§ ELLTTTT T
OGS | B b e ——
o e | ROV TSN WoOMarS oM
HODISIZIN MOMNAGNG QVZMVZ Diie VIO TMOZOd L P [oaeod i, | VMODERONd NN ea—
m psamu [atEany sapo myefod ouny | VINMOOYYd IGANES Z Zvah (INZHLEZ OH) INUDISZOY 00 ANOZIVNZZZ¥ MANAQNE LNGHOVA I
T~ —
mmm INZOUYO0CS09 WVNVMOGNSZ INCETUZAA 7 2V¥H | 10OTICES KON Az samene |/
o2
45 HOAMOLX3rOdd N3IZIVNZO SIdO
S < S
o® T
W _..W_.,Dlu._ AV INTTWNIDAMO Z
B,
g =
= ]
-, OU 3
)Y /g
%>
7 g
169
o
2w
1 2lwye0r
wzp/fu
069
|
%@.
13069
(£
g
3
989
\
G89
Tl
1669
89
o
N 11269
(T m /
FaY / g " Ll
OvL B\ X SHO N\ y
% & 2l
N // .\.wv \o
|54 X N X 2w A
// R\ 2rwpoys ™ €89
N i : mm
\ \ o 2 . o Mo
// P A & LN
\ P Fa /
: S = 3 N

IELT9ZIETS €€ /192 TET'9 Adow 33338
HN=L002 A9 3~Td 1'SAR POPIN °G 043U1S 0003-Td-Td YIHSOIT dSH POIIN ‘68181 T-Td OIUSISAIIO PO

00G:I V7S

DIUZSZAG 0200 9S490
FIMNG TTI0998E 10Ul AIUSPIMS D1SOUPSr
SIIMIID W 1L OIMOS
3ISD)S oM ZpomS[OpM




o e ———— e ————— e ————————

Urzad Miejski w Gliwicach

Wydziat Architektury
i Budownictwa
I 1581 L
| E]
* st -‘Ib 91 ‘E. 733 *
e il o s e i o
_________________ 9
b
ORI 2 T3
S I S Sy
N R R R R R R R
o b
i
b
3:%
857 £ 5
59y 70y 404 Py 1y
'y uy
.1 . E3 = 1) ﬁ
Fp=105 fp=125
0 4 o5 210 Lea p 70y [1fs
120 L 85 |y o3 T 058
P2, | PIMNICA o
T 72m2 =
=] o3 | PIHNICA &
H20ma] s 7
5
=b| / 395 i J
I'/ = Calny
—P1 | PNIEA | o _‘%_
301h? o g s 2 NS
Y g. _F-g
= ! #: = AT,;"'[
g : =
) =
e im P —rﬁﬁ A |
1 1 i
£ 2 |
L
—— g
@ RS FiWNCA P.4.| PIMNICA 4 !
18.01m2 73.81m? i |
|
uy
365 483 &
i
I8 p 0y 10 By 240 i
hp=125 hp=125 PRACOWNIA
| | == L] PROJEKTOWA
e o e e SR g s T e R (g o=
N l_.-?ml E‘?‘J T Inweslor ar upmnlﬁ(agaejzl‘mﬂ podpis
ZARZAD BUDYNKOW MESSKICH | TOWARZYSTWO [ mar inz. arch. Plotr LUDMIG | 2/2X08K201 -
. BUDOVAICTWA SPOLECZNECO SP. Z 0. O, | ' ,, |
T— UL. DOLNYCH WALGW 11  sinini
_‘r 31 1!. 70 "Il' 328 é. fiv) 4I' 282 ¥ 44-100 GLWACE mgr ing. orch. Reksono OLBRYS ( w,:..-«
p [ — 1581 y a rt Tomal propkla, adres Twwalye) T i / |
e WYKONANIE IZOLAC PIONOWE | POZIOME
g el e MUl B e L I iy
W i |
POTRLDNG GG IO Bt | L e L e L e e
tm& MESZKADYH Piczy T SEGLECKA 1 w1
kert procenmional cemy dz. nr 688 OBRES: 0020 RZUT PIWNICY - STAN ISTNIEJACY 1 |
663 776 456




258

BB3

2219

1078

Urzad Migjski w Gliwicach

663 776 456

p 1211 ¥ Wydziat Architektury
¥ 306 ¥ 3l 4 i Budownictwa
F% 00 ql.- 186 ’[b 47 “JI' -‘JI' 388 T *
\ T emz
2y .
i | 1 M "
K D -
i s
UB. | POMIESZCZENIE o U7 | POMIESZCZENIE 7 |
g = T 6.01m2 = £,99m2 A
291 378 ]é ﬁ%
h % T
4 0.2, | WC
POMIESZCZENIE 1.16m2
LT of LA POMFSICTER .
135 IS E0Im2 = )
790 297 378 -
ﬁ‘- 3
g
469 5
- = ol
.5, | POMIESZCZENIE %ﬁ e
3 13,83m2 g =
N 1.9, | POMIESZCZENIE &
2 19,45m2 &
& -
kR =
3 g [ — 2
b % | Komgnikacan -
! = U.J, | POMESZCZENE 13.11m2
Sk » = 36,44m2 & = 717 v =
g —woH= u_m!Pt)MrESZCZENIE N _ &
q 13 B T Tgom 5 04430 0y 03 , M5 4 108
B il 288 414 _ 144 a0 ¥
b= ' ‘_‘I:_) = I— 9 L
N 1 =) o ,_Eﬁ %ra S
o | J = JE I~ B
= Fi hp=50
13 y 255 g 407
i 7 58 | 145 L B4
797 / 20 265
=4 L= |
ﬂ 2
4
B N &M’*"E @ = 1.5 '[’zﬂgg-‘m :
i "“‘ & 36,94m2 y '
™,
It 145 .'q"— i Sﬁ%_ \ bt
] 145 &7 I b
i~y
* * M1 KUCHN ~Hi
il < " 8,11m2 r
— 335
Hc 1
b3 ﬁ ED N o
g ; § r J s 3
138 -m— 2 -ﬁﬂ JI T T
a —
7 = ‘%_ ol 1 uf
5 =8 145
B wy =t = =
b k= L
u_1_|P()MIESIr:2EMIE m.ai POKGJ Mi.4| POKGJ A o
29,70m2 17,98m2 24,77m2 i i
2 B 600 it 502 3 i
215 L o00 g 211 Y 74 124y 165 , 75 2
L | L | L] hp_gﬂ |
np=110 PRACOWNIA
| I [ | S — J PROJEKTOWA
Al =) L s &l — = e e o o L e e T =
N o | i inwastor Eﬁm:}% ;rec}vlﬂnﬂ podps
T ZARZAD BUDYNKOW MIEUSKICH | TOWARZYSTWO [ mar in2. orch. Plotr LUDWG | 22 i/ . )
k BUDOWNICTHA SPOLECZNEGD SP. 7 0. 0. architektonicma do proj. bez ogronicze S o "}
=== UL DOLNYCH WALGH 11 oprocomel (ﬁ"
£ 257 y 100 76 £ 135 ¥ 214 ¥ 165 ¥ 634 4] 44-100 GLWICE mar int. arch. Roksana OLBRYS N
‘L L 1 . : a rt temal projekly, adres inwestye§ opracowal podpis /
d - ' VIYKONANIE IZOLACI PIONOVEJ | POZIOMEJ
I SCIAN PIWNIC; w‘nell,?m Pnkgu*:cm RDEAECHOUSEGU | [bronta skala oo dalo Tom
ARCHITEKT UPORZADKOWANIE | DOBUDOWA PRZEWCDOW ;
PIOTR Lupmia |,/ KOOGS, NSTLOWANE BSTAACGY | | WOVR0 | 10 = — '
e
ﬁmé? MIESZRALIYM P2V UL SEDLECKA Y, P
Sk srosmiitynibinn dz. nr 688 OBRED: 0020 RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY 12




2
323 y 40 P 320 —_—
I
L - e
] |
I 1
' :
|
i I i
: | :
3 : 669 1
I U.12] POMIESZCZENE I
l 25,34m2 l o
1 I =]
1 I s
1 -
. IS~
e ’I LI'—_-_-_—
1
o  wnldoveszezen =
) 1
56m32 1
§ = | i’
|
1 [ ovunkaglr Y|
: 625m2 N
| %/ [ T8 i
: i =
|
)|
1 |
L =] | e —
I
I
|
|).10| POMIESZCZENIE
"12,63m2 ,‘i L2 ¥
\\ |
. . i | 5
& N ! ]
% ! I A
b N
1 S| O (D
) - 188 278
ST HOMORFAS
e e I R I e (S o | I T
429 '3, 20mz—
us_q POKA. \I o
e ME.ElPOKGJ =
allfl s # 14,51m2 050m2 1 2| [l 6a
BIHE 3t 0.4, | KOMUNIKACAT A4S
o M3.1| KUCHNIA 17 4523
i 3350 s J RSN
- D L2 M2
g 41*425[ = @ N7 =1 fill e
—i5 L Ho P IFRES
h % rl_] o i — 1 ma | [
8 ” [ 11l 174 [(wgijl ]
L & t 2Mr4s
% | W o) _
Eﬁ = 200 2 %ﬁ
] & [1]
o = M3.4 POKGY r M3.5 GARDEROHA 200 2.3 POKGS SR
= 17,47m2
- 17,63m2 9,03m2 S M2.2 EAZIENKA - U
o JL 1,84m2
401
& M2.1| KUCHMIA
T75,.36m2
389 199 ki
hp=00
3 I
11 |
[ ]
e e hry
5
K B0 L43 174 i I 551 b
1 1 1 - ki 1 1
)[, 1581 ,||'

a1z
e

1886

330

L40 ) BB

1074

S8 p0p 68 pt0p

352

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Al e N

-
art

nweslor .
ZARZAD BUDYNKOW MEJSKICH | TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0. 0.

mgr inz arch. Piotr LUDWIG

Urzad Miejski w Gliwicach

Wydzial Architektury
i Budownictwa

.E;r-u.,Tﬂf@/n-_wfl'aé&;ﬁ I ——
oy

orchilekloniczng do prof bez ogroniczef

ARGHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL DASZYRSKIEGD 183
44-100 GLIWIGE

kil procownia@gmal. com

663 776 456

UL. DOLNYCH WALGH 11 sprucomal
44-100 GLIWICE mgr int. orch. Roksano OLBRYS T
temal projekty, odres inweslycj opracowal podpis
WYKONANIE IZ0LACJ PIONOWEJ | POZIOMEJ ,/
S S (T e e
W ;
KOMINOWYCH: INSTALOWANIE INSTALACA ARCH-BUD TG ' et |
GAZOWEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU nr nysunkuy
MIESZKALNYIE q%%rﬁtlhh SIEDLECKA 1;
dz. nr 688 CBRES: 0020 RZUT PIETRA - STAN ISTNIEJACY 13




Urzad Miejski w Gliwicach

Wydziat Architektury
i Budownictwa
__.“‘_‘"“‘-.
¥ 1388 ¥
y 11 732 n7 i
4 A
T st TIE =T i i
Il I krokiew Gylf : 1 ! " r
|[ JE
I 1
_I - — I_
| okiew 916 !
I .f
| iy P (.
- - — 1=
1™ cakien 3116 !
' =
|
2 ¢ TN T e 2 il bt b 5 e o {‘
krokigw Sx16 }
i
i
1 |
_‘d ___.______::::__ ""____________"_..Z::L.{:
- — i krokiew 9x16 o o
& | ol o
i wkew o i
3%
'H'_IH(E;EHE """"""""""""" | S i ]
I
[ 1 krokizw 16 i I"
- __k_m_kE;EHE___.-____"-_._-. A R T 8 P e X s e pua 1
T T T T S e
bl | e e By | 1T I = g ! - =
krokiew 9x16 p T T
LE ‘ s Y /,;/ I 1' ll %
e 1 ,/ i I ! o
=h < 800 - = o = = o = =
=k e 5 & m*i Ei = 5 e E £
8| 3 A& & & 3 1B 5 oz # |z
°| E Pk 2 & g B & g £l &
P A I | 1
< | i i 'IJ g
: 'I "// :I
H .
I
| [ H
[ [ T | PR TR | S s SR | S [
|
s | | [wa | I o
s . T
I
i
1 P S I | R | S {HIN i ¢ R 1. —_—
WAPOKOL o\ 1 & ' |
29,74mZ & :| I &
I’I' ‘.\
704 100 i
3.6 GARDEROBA ! 5
o 2.83m2 o
pi # | - b
T | | |
I |
| . | |
Ll .'
| | | : :
| H
i =] :.[ i i i i PRACOWNIA
***** i = T | R i P | | L1 PROJEKTOWA .
S Inwester g:,ip&a;%%spmsnmﬁ podpls
= UL, DOLNYCH WALOW 11 opracownt
44-100 GLIWCE mgr int. arch. Roksana CLERYS L S
rt temal projektu, odres inweslyej agracomal podpia/
% a W04 4 1a0h O 1, 1040F |, 0al0
B SO0 ¢ 1Mo WY lld ' [%;;O' 0l IOE% 00 | [Eranta wda Tata dala fom
ARCHITEKT O Ga FOW 4 0 11 a WO OW ARCH—BUD 1100 06,2022
PIOTR LUDWIG |, .af;i‘? Nog 1%£nl|¢qﬂ|5[§%¥ﬁfthHuw hau%{fwxu : P
:’Zmé? MIES!KﬁLN‘ﬂ ﬁlﬁ%‘rﬁtﬂm CSEEDLECKA o
et prcomicRyndions dz. nr 688 OBRES: 0020 RZUT STRYCHU - STAN ISTNIEJACY
663 776 456




RS#12

4

g —
135
RS2 RS#13
an
Irl‘ ==
=~
| ]
&
_— =
e & 4\.
b
F=a
Kl 155 I=
I L= %
2
T 7
L ——
sl
=L [ci ]
g
=
WENTYLACJA KUCHNIA M1
JA POMIESZCZENIE U YMD!
T 4 TYLACJA PIWNICA
e . ] -
& |4 o
B
4 298 qk 104 339
1599
T
A\
LWERY
|
HL A
" uy
3 #
[mcs
= J
~
570

P

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

-
art

| cemm— =y — = - =T

inwestor
ZARIAD BUDYNKOW MIEJSKICH | TOWARZYSTWO

BUDOWNICTWA SPOLECZNEGD SP. 7 0. 0.
UL DOLNYCH WALBW 11
44-100 GUWICE

mar inZ orch. Piotr LUDWG

Urzad Miejski w Gliwicach

mgr int. arch. Roksena OLBRYS

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL DASZVRSKEDD 180
44-100 GLIWICE
kot procewsioOgmad.com

663 776 458

temat projkty, odres Inwastycl

WYrOd 4 1a0b O 1,10dOW |, DalO
S01 4 IW4I0- WY 1 4 OF: YOI OlOW GO |
Oidia FORW U | OO
FQ 140WT0II 191 KOV 4 14°] b O]
1B a0W O LOKALI MIESZKALMYCH W BUDYNKU

OW 11a WO OW

MIESZKALNYM PRZY UL SIEDLECKA 1,
44-100 GLIWICE
dz, nr 688 (OBREB: 0020

RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY

Wydzial Architektury
i Budownictwa
archil iczna do prof bez og
ptdpis /
podpls /
foza dola tom
. 06.2022 |
e rysunky
15




PRACOWNIA
PROJEKTOWA

K
art

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL DASZYRISKIEGO 163

44-100 GLIWICE
ke scom

investor

Urzad Miejski w Gliwicach

Wydzial Archilek tury
i Budownictwa
0.00

> e
ZARZAD BUDYNKGW MIEJSKICH | TOMARZYSTHO | mar inz. arch, Piotr LUDWIG| Zochk/2008 o s oanicien ,Jt/7
BUDGWNICTWA SPOLECZNEGD SP. 2 0. 0.
UL DOLNYCH WALOW 11 opracowot podpis
44-100 GLIWICE mgr in2. arch. Roksana CLBRYS ( | —"
temel projekiu, cdres Inwestyc] cpracowal podpis
WYKONANIE 1ZOLACA PIONOWES | POZIOMES
Smggﬂ Elvamtg;w:mmma POKRYCIA DACHO\.\SEGO 1 [Bronta Skl fora Tl Tom
UPCRZADKOWANIE | DOBUDDWA PRZEWODOW ~ }
KOMINOWYCH, INSTALOWANIE INSTALACL! ARG L B 06.2022 I
GAZOWEJ DO LOKALL MESZKALNYCH W BUDYNKU T Ty
MESKALNYM P]Féé‘rsll:lh“ EEEDLE(:(A I
dz. nr 688 OBREB: 0020 RZUT PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY 16




8s 9Ll €09

[Ty DT LR B

FOPATD 0L
€6} 0ODENAZEVO
S1ManT diold

IAILIHOYY

0Z00 H5HED 889 A ZP
Il |AOWPIINLSI VLS -YNOONQd YrOYMITE | g0 859
Y WOFIEES N AZHd MANTWAZSIIN
i oA e e
| 22090 Bvd o WB-KRY | yodoyazid YAOONE0G | INYHOANCYZHOEN
way owp bio) opss oweig| | GOIMOHIVA VIOAEOD WNYIFAM “DINId NVIDS
FINOIZO | MIMONDIA IPDVTOZI JINYNOMAM
| mdped jomoanade fakysamin saupD 'njelo.d Jowe)
SAMITD ouesHRY “ypio 7 16w M1 001-Ft
ol / ik 1L MOAM HIANTOQ "IN

vazaupsbo zaq fosd op ouZuOpRE AL

i /s /2 | SWANT A0k 4D Zul bus

F5ouplads, j@iumpadn U

Urzad Miejski w Gliwicach

0D 7 'dS 09INZOII0LS YMLIINMOONE
OMLSAZHYMOL | HIXSPIIN MOMNAGNE C¥Zuvz

sEanu)

Wydziat Architektury
i Budownictwa

1ie
R

VMO LM3roYd

YINMODYHd
¥ THET # T 1
L L ] | " L 9
f g1 C S 0 b 14 1 0T I 1 E7il 1

BEW

i+

¥+

FhLL+

F0T

1]




96t 94/ €89 2
_Uf._.m_z_m_ - OHOSM YrIOVMIT 0200 ‘EI4A0 8RQ Ju Zp e oo
g i . L YHOTICTS I ATE MANTVHZS3IN SRNALIE OO Fe
ARASH A1 NANAGNE M HIANTYMZS3IN (7201 00 raMozvo b g
Ee o pr. F— FOVIVLSND JINVMOTVLSNI ‘HOANONIRON SIMaNT HLoid
_ ! MOUOMIZEd YMOQNBOG | INVACHAVZHOIN | L
oy oep o2y opss opunig| | QIINOHIVD YIOANAOD WNYINAM ‘DINII NYIDS
MINOIZCE | MIMONOIE IOV I0ZI JINTNOMAM L m
sidpod Jowoznuda iasamul sapo ‘myeloud jous)
™~ SAMETD DuesHRY 2.0 2 b FOWMNS 00L-F7
; JrEm—— L MOA¥A HOANTOD TN
‘00 7 S 09INZII0LS YMLOINADONE
Syl paq {00 i oMM oid pio 2u) Jbus | ORLSAZAVMOL | HOSTIIN HOMNAONG CVZA¥Z
b ) ] [ . . .. |
- s e A YAOLI3roYd
YINMODYHd
= ¥ T A
¥ } k b M P
8= £ B Wz * s 1 T * - 1
2= o et 744 o TET 7 FO9 # oz ¥
o2
Z25E @ Qf
- B
g3 | | 1
=] e | 1
=Hom : - |
-2
o’ L
8= | A
= i j
QLT s
= s =
VETH .ﬁm . T Aottt ot w pisiq
|

(1

—

e

HOL

i
AT

L+

phl

G

424

BL0T

T

arl




6l ASVIIINLSI NVLS - VMOINGNT0d YIOVMITE e Sh
LWNMDIT03E TN AZMd NANTYHZSIIN
= PSR T PRl e
z ; — iNY) ‘HOAMONINOM
| £zozan gvd tak: ang-HoxY WOCOMIZHA YIOCNEDT | JINYMONCYZHOLN
woy op ozy opts srunsg| | DIIMOHOVD VIDAMADD YNVIRAM ‘DIMMId NYIDS
FANOZOd | rIMONDI FIYI0ZI JINYNOXAM
e sidgod 1oMoa0udo Tofysamal sapo ‘mpfefosd jowse)

0Z00 ‘@3480 889 4 ‘Zp

SAHETD ouesHoy Yoo zu Jbw

0MMD COL-FF
HMOAYM HOANTOD TN

W

95t 9.L.L €99
L=yl pusnrze.rd ey
FOITD 00L-FF
£51 0SEDENAZEVO T
9IMaNT HLoid

1M3LIHOHY

1Je

oD 00 7 'S 09INZITN0GS YMLINAODNS
VDL I
Nr\ wunbo z2q Youd op __H_.wr__.wu_ﬁﬁﬂ AMONT 4014 Yoo 2wl 16w OMLSATHYMOL | HYSPIIN MOMNAONE OY 77
u_n__xi seouplzads fmumodn s HOQEDNLLE
YMOLAIrOdd
= YINMOOYHd
2e )
. £ TELT —f
= 3 ES L b L \
©LE 3 90 1 o g in s, y i
.W m = 1 i U T A 06 1 A9oor 28T Ar——%rFq 1 @t 1
o= _ll,.. =
el E
o8 Y
N
332
g=
&
=2 &
X T T u weF {
£ e+ -
Yoz
=
=
P
L

i+

1]




95 927 £99
_Uf__.m ,:m_ =t ’Eo_géhzm.m DZ00 ‘EIM¥B0 BE9 Ju 'zZp wiea goubgijuscnd
. REEN 1 Eum.am_n% Eyuymwﬁﬂz.zxmmu_: sl L
TR LI G | 49" 9 owman wiow
= _ ualit anB=ly WO OM 1" MO OO 1 I MOA TOQ | LMILIHOWY
viep oy 0P spumag || 0D MO0 D40 b | AK Qb Y 1D
QIFC '  MOMOI' 1D WOV b bOAM L m
owo304d0 Fadyeamyl caupn ‘npalosd jowsy
P SAMAID OuDSHoY WRUD ‘Zul JDw M2 001+
- LL MOFYM HOANTOO TN —
0 D Z 'dS 09INZITIOS YMLINHOONG
DA 134 1016 % OROVRIES |oman Ao oo 71 Bus|  OMISAZHVMOL | HODISTIIN AOYNAGNG CVZAvZ
yhouplaads, yelusnidn Ju .E.wi-.h.
= YAMOLA3rotd
C YINMODYHd
82
Z2E 0 s o {
.8 m t ] . FIO0T " . i - . . % v el
25 € £ i3 T s —mr— 174 N B ) o S S B B | S BT G 4 M £ S T 1
<5
G
SN@
B
T
&
=




e e e

P ‘i Urzad Miejski w Gliwicac: _
OPIS 0ZNACZEN PROJEKTOWYCH e |
i Budowniciwa '
¥ 1589 ¥
g '
e |
:'Z_/anxxmwmﬂ IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH — SZLAM BITUMICZNY,/ FOLIA KUBEEKOWA (ponize] gruntu)
|
s PROJEK TOWANE. SUANY DIALOWE Z PEYT G-K NA STELAZU STALOWYM WODOODPORNE ' |
= poza Zokresem opracowonio
o .
______ 9 FAAAAS PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE COKOLU STYROPIANEM TWARDYM WODDODPORNYM Scrn METODA LEKKA WOKRA lombda=0,31 W/m2% |
[
TERTGTT: PROJEK TOMANE DOCIEPLENE STYROPIANEM f5em METODA LEKKA MOKRA lombdo=0,31 W/m2%K ,
- poia zakresem opracowanio i
|0C2YSZCZENE 1 UZUPELMIENIE WYLEWKI CEMENTOWEY |
= <! - poza zakresem opracowonio
EPL‘I’KI CERAMICZNE Z FUGA WODODPORNA KEADZIGME NA FOLI W PLYME, ANTYPOSLIZGOWE R-11, mmalny wymior 40%40cm |
- poza zakresem gpracowonio |
@ |
] I_——]PLYTKI CERAMICINE 7 FUGA WROZD- | WODOOUPORNA KEADZIONE NA KLEJU MROZDOOPORNYW
poza zakresem oprocowanio |
|
Jzawz.m POZIMA DWUSTRONNA SCIAN PREYZIEMIA ~ INIEKCUA. CISHIENIOWA — WYKONYWA NA POZIOME +10cm NAD POSADZKA
| POMESZCEZENIA LUB CPASK]
IGLACJA POZIONA SCIAN PRIYZIEMIA ~ INEKCJA CISNENIOWA DWURZEDOWA — WYKONAC NA POZ.+10cm NAD POSADZKA POM. .
ORAZ 10cm NAD POZ. GRUNTU :
e |
5 |
g
_\v_\.:"
3. pimmica | 5
1;,0_2‘912&-‘5‘ i
A
Zatwierdza Sif. projekt architekloniczno-budowlany |
|
. decyz q ddl‘ﬂ lraryjnq 0 pozwoleniu na budowe i
(elibi B e .
1311 | § |1 7o A BT ot e Rl P .
T T e | et / ...... C”‘ |
E z dnia A& 0.6 T |
= E |
|
i up. Prezy
Kierownil |
b ok |
TG |
N g |
Lukas |
|
|
Y
. |
PRACOWNIA ‘ |
PROJEKTOWA
L A ;.,__sL_ tmeitor - speciinods ocpla |
ZARZAD BUDYNKOW WIEJSKICH | TOWARZYSTWO [ mar ink. arch. Piotr LUDWG zﬂ"‘f‘.‘f%“ s . I
k BUDGWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0. 0. Aypee 2w |/.\1,-—:i
— UL, DOLNYCH WALGW 11 epracomed y '
p B43 ¥ 62 £ 136 T 294 ¥ 44-100 GLIWICE mgr Int. arch. Roksana OLBRYS i T
y 1597 ¥ t Temal projkly, ades Inwestyo] opracamal pgE |
% a r WYKONANIE IZOLACJI PIGNOWEJ | POZIONEY |
= SUSERFIW{JM%W wr;rlgl?m gggg&gl@ F\E};CHO%E_IEO branza a0 Tora dala Tom I
ARCHITEKT u KOWANIE | DO EWOD i !
FIOTR LUDWIG |, [ta(v?é"dlﬁ[?[ﬂ%%  JISTALOWANE INSTACACY ARCH-BUD 1:100 PAB 06.2022 |
100 e AN Y U SO e
Kert rocomiofmal cen dz. of B850 OBRLS: 0020 RZUT PIWNICY - STAN PROJEKT. P1
663 776 456




219

2

1078

=

L

262

100
A

&1

145

220

138

302

BBy

¥ 1086 ¥
¥ 291 I 745 L
q E A
p9 100 171 ¥ 437 ey 273 —
Ty
o u,a.‘ POMIESZCIENIE i Lf.}'_lPOHIESECEENIE
= 6,0lm2 - 6,09m2
5 297 378
\ Wi | POMESZC2ENE
& BOim2
290 | ] 297 78 4 ﬁ%
469
# U5 |POMESZCZENE
°‘ 13,83m2 —H—
U9, | POMIESZCZENIE Y
19,46m2
\ 0.1, | KoMnKACIA
13,112
1 tr U.3.| POIESZCZENIE ol
o 53
o 36,44m2 & 05T - .
00— | 0| FoEszCENE 574 78 plwol pse 30, a7 q3w s
W B 6,52m2 = 1 1 T 1 1 o
@ ] e
298 414
-_! r‘ = e
‘ N hp=90
4
; d - t 56y 145 g
797 ST
oy
=
A u_2,| POMIESZCZENIE m_s! ng&} ;
= 36.94m2 .
=
145 =
—25] 13
: T ) 7
= 4
L4
a- lJ
-HTM o-Tal -
.
o = =L
R -
27 700
= 2
- 5 1Y
4 < 3
U.1. | POMIESZCZENIE MLJI POKG b o |
29,70m2 17,38m2 | 78,77m2 I~
=
o~
600 L |
215 1
1 4100 4 a1 §24 124
hp=110
| |
T ‘r‘,‘.ﬁ'\\‘“\ Y] Qh F\\m N A PR O A A S A s m LS ey e g e e S
p 212 L 100 b 8O 127 4 22 v p 653 "
1 A A 7 L 4 -+ y
p 1611 L
L 1

Al B

95

683

264

I

100 140
i3

132

147

27 50 4

457

Jig

1104

2249

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

OPIS OZNACZEN PROJEKTOWYCH

Urzad Miejski w Gliwicach
Wydziat Architektury

i Budownictwa

memmmm IZCLACIA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH — SILAM BITUMICZNY,/ FOLIA KUBELKOWA (panitej gruniu)

— POZa ZOKFESEM OpracoNOnio

s PROEKTOWANE SCIANY DZIALOWE Z PLYT G-K NA STELAZU STALOWYM WODOODPORNE

Snnnde PROEKTONANE DOCIEPLENIE COKOLU STYROPIANEM TWARD'YM WOODODPORNYM Bem METODA LEKKA MOKRA lombdo=031 W/m2%

TR,
— poza zokresem opracowanio

FER: PROEKTOWANE. DOCEPLENIE STYROPIANEM 15em METODA LEKKA MOKRA lombdo=0,31 W/m2*K

~ poza zokresem opraconania

DCZYSZCZEMIE | UZUPEENIENIE WYLEWKI CEMENTOWEY

— pota zokresem opracowania

DPH‘KF CERAMICZNE Z FUGA WODOODPORNA KLADZIONE NA FOLI W PLYNIE, ANTYPOSLIZGOWE R—11, mnalny wymior 40K40cm

— POIO ZOKFESEM GDIGCOWONID

I:IF[T’]KI CERAMICZNE 7 FUGA MROZO- | WODDCOPORNA KEADZIONE WA KLEJU MROZCODPORNYM

POMIESZCZENA LUB OPASKI

rzoutm POZIOHA DWUSTRONNA. SCIAN PRZYZEMIA ~ INEKCJA CISNIEMIOWA — WYKONYWAG NA POZIOMIE +10cm NAD POSADZKA

ORAZ 10cm NAD POZ GRUNTU

m IZ0LACJA POZICMA SCIAN PRZYZIEMIA ~ MNIEKCJA CISMENIOWA DWURZEDOWA — WYKONAC NA POZ+10ctm NAD POSADZKA POM.

K
art

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL DASZYRSKIEGO 163
44-100 GLIWICE
korl precomioBgmal, com
663 776 458

'm;for
ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH | TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOEECZNEGD 5P. 7 0. D,

= = T E——

mgr ind. orch. Piotr LUDWIG

nr uprawnied fspeciolnod®
EKSLPDKK,I’ZU 4
architektoniczna do prof hez ogroniczen

l—--=—'

UL DOLNYCH WALOW 11 opcaeint %
44100 GLIWCE mgr inz. orch. Roksano OLBRYS -
temat projektu, odres Inwestycy oprocanal podpis ¢
brania skala fora dola tem
ARCH-BUD 12100 PAB 06.2022 |
nr rysunku
RZUT PARTERU - STAN PROJEKT. P2




OPIS OZNACZEN PROJEKTOWYCH urzga Miejski w Gliwicach
WydziatArehitektry——

i Budownictwa

912

42 %FROEKTOWANA ZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH — SZLAM BITUMICZNY/ FOUA KUBELKOWA (ponizej gruntu)
338 ‘J[.r hD ‘#r 335
s PROJEKTOWANE. SCIANY DZIALOWE Z PLYT G-K NA STELAZU STALOWYM WODOODPORNE
~ poza zokresem gprocowanio
g
! 1 r Sannse PROEKTONANE DOCEPLENIE COKOEU STYROPIANEM TWARDYM WODDODPORNYM Bem METODA LEKKA MOKRA lombda=0,31 W/m2%
I 1
: :
I 7 I TR PROEKTOWANE DOCEPLENIE STYRCPIANEM 15cm METODA LEKKA MOKRA lambda=0,31 W/m2'K
Il : — poza 2okresem opracowania
I - I
4# I AR : OCZYSICZENIE | UZUPELMIENIE WYLEWKI CEMENTOWEJ
: u,‘|2| POMESZCZENIE I . — poza zakresem opracowania
75,392 | o
I l:l’t‘r‘l(l CERAMICZNE Z FUGA WODDDPORNA KLADZIONE NA FOLI W PLYMIE, ANTYPOSLIZGOWE R—11, minalny wyrnior 40%40cm
H I‘"':’:‘:’f — poza zckresem opratawania
<2
e
|
T

201§

349

371

3hg [
1 1 !:IPtrnu CERAMICZNE Z FUGA MROZO= | WODODOPORNA KEADZIONE NA KLEA) MROZOODPORNYM
i un éUMIESE{‘.ZENE EB% e = ~ poza Zakresem oprocowania
a 56m2 ’l 4 o
| y/ = 5 |zuLaCJA POZICMA DHUSTRONNA SCIAN PRIVZIENIA — INEKCJA CISNIENIOWA — WYKONYWAG NA POZIOWIE +10cm NAD POSADZKA
! ) L POMIESZCZENA LUB OPASKI
1
309
| ue. KGMLINJKA[{»g[ i ZCLACJA POZIOMA SCIAN PRIYZIEMIA ~ MIEKCAA CISMIENIOWA OWURZEDOWA — WYKONAC NA POZ-+10cm NAD POSADZKA POM.
| 6.25m2 g ORAZ 10cm NAD POZ. GRUNTU
| _B0 E = E§= = 4
| e H e | b =y
1 il
Il { ' J4R
| \
| —
N =
i
.10] POMIESZCZENIE
M2,63m2 :D +
: ey i
N ]
Y
K3
N
“ g
~
I
Ay
b 1
| ]
__________ 5t I _
429
uj_q PCKOJ N
w 3 14,512 e -
e aus B =
& L 145 3
3
?1 p—— Ev
=] 437 } - o
.%‘ : _=....--- = ‘E_ ]4% 3
e
1 %E = ' 23
g U 8 T
& \J A i
=
£ 1 o _B_BS_ U
8 4 oKy & 14 3
= a.m;mma_ m,q GARDEROHA_ M2.3 POk of B o
J 17,63m2 903m2 _, Vfme "1 i
3 B
491
21| KUCHNIA 1 =
'13,37m2 )
88 199 370
hp=190
| | | PRACOWNIA
; PROJEKTOWA
$ ale alal fiwestor — = ;:{m fozn :pac}inau ]
TARZAD BUDYNKOW WMEJSKICH | TOWARZYSTWO | mgr inz. arch. Piatr LUDWIG )
k BUDOWNICTWA SFOECZNECO SP. 2 0. O, orchitektoniczng do proj bez egroniczen
T UL. DOLNYCH WALGW 11 eprocowal Podps
44-100 GLIWICE mgr inz. orch, Roksona OLBRYS N .C
a rt temal projektu, odres inwestyej epracowat podpis  +
) WYKONANIE 1ZOLACJ PIONOWEY | POZIOMEY
) = 24 o A p—op 3 —4 SCIAN PMINIC; WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGD [6ronta e ot W T
¥ 4 ARGHITEKT UPGRZADKOWANIE | DOBUDOWA PRZEWODOW | spe-aup il ik H6 5 |
PIOTR LUDWIG | ., (0N S PKAYG T W B ik : :
nk
tm&: MIESZCALIYM PR2Y UL SIEDLECKA o
Sert proccurioBymeoon dz. nr 683 OHRER: 0020 RZUT PIETRA - STAN PROJEKT. P3
663 776 456




— — Urzad Micjski w Gliwicach
OPIS OZNAGZEN PROJEKTOWYCH Wydzied Archie iy
I Budownicitwa

= '/"__PRO.EKTUWMA IZOLACIA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH — SZLAM BITUMICZNY/ FOLIA KUBELKOWA (ponizej gruntu)

1600
132 762 702

e PROJEKTOWANE. SCIANY DZIALOWE Z PLYT G-K NA STELAZU STALOWYM WODOODPORNE
— poza Zekresem opracowanio

J;— =

b e

e e
e F SAAAA PROEKTOWANE DOCIEPLEME COKOLU STYROPIANEM TWARDYM WOCDODPORNYM 8cm METCDA LEKKA MOKRA lambda=031 W/m2#K

912

TR, PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STYROPIANEM 15cm METODA LEKKA MOKRA lombdo=0,31 W/m2*K
- pozo zokresem opracowenio

1
1
i

Ll

B ity

krokiew 9x16

OCIYSZCZEMIE | UZUPELNIENIE WYLEWK) CEMEMTOWEY
—— - __::::::'ﬁ . - poza zakresem opracowonia

krokiew 9116
:'PL‘FKI CERAMICINE Z FUGA WODCOPORNA KEADZIONE NA FOLI ¥ PEYNIE, ANTYPOSLIZGOWE R—11, minolny wymior 40K40cm
— poZG Zakresem opracowanio

" krokicw 9116 i |
' I:Ipum CERANICINE 7 FUGA MROZO- | WODOODPORNA KEADZIONE NA KLEU MROZOODPORNYM
— poza zokresem Oprocowonia

| krokiew 916 !

912
212

!zomm POZIONA DVUSTRONNA SCIAN PREYZIEMIA — INIEKCJA CISNIENIDWA — WYKONYWAG NA POZIOME +10cm NAD POSADZRA
POMIESZCZENIA LUB CPASKI

[ krokiew B — E H 1ZOLACJA POZIONA SCIAN PRIYZIEMIA — INIEXCJA CISNENIOWA DWURZEDOWA - WYKONAC NA POZ-+10cm NAD POSADZKA POM.
ORAZ 10cm NAD POZ. CRUNTU

krokiew 9x16

krokiew 9418

krokiew 0x16 T i

213

4939

499

o

e —_——— ——— e ] i

drokiew 06
o

e

N,
2l

— . __KIORIEW 9RO N

2015

915

krokiew 9x16
__ krokiew_9x18
krokiew 9416
krokiew 915

krokiew 916

krokiew_9x16
krokiew 9x16

krofizw

__ krokigw OB |

522

e A

1o

y B0 4
103

1

]
1 145

DOCIEPLENIE STROPU NAD OGRZEWANYMI POMIESZCZENIAMI

| PEYTA 0SB 25mm- ZACHOWAC SICZELINE_PRZY SCIANIE min.20mm
SICZELINA WENTYLACY.NA -2cm | STELAZ Z LISTEW DREW.
| WEENA MINERALNA — Bem 50x80mm _CO 62,5cm

WEENA MINERALNA — 16em
FOLIA PCV ISTNIEJACE BELKI STROPOWE
| DESK| SLEPEGO PUEAPU
WARSTWY SUFITU PODWIESZONEGO

HSTNIEJACA ZASYPKE USUWAC FRAGMNETARYCZNIE, TAK ABY NIE NASTAPRO
GWALTOWNE COCIAZENIE STROPU

9

MJ.4POKGJ n___
29,74m2

704

521

PRACOWNIA
J PROJEKTOWA \
e s T b '
k ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH | TOWARZYSTWO mgr inz. arch. Piotr LUDWG nﬁle&lﬁnn db pro B, oupoiiczeA
Ty

BUDOWNICTWA SPOEECZNEGD SP. 2 0. 0. ) |
hl" |

T T ununﬁi

T A

1611

UL DOLNYCH WALGH 11 spraconct
44-100 GUWICE mgr Inz. arch. Roksona OLBRYS &

rt temat projkiu, ades Inwestych oproconal
% a WYKONANIE IZOLACYH PIONOWEJ | POZIOMEJ
= SCIAN PIWNIC, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO [branta shala Tozo daln Tom

ARCGHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL DASZYRSHIEGO 163
44-100 GLIWICE
ket procesmiofgmal, com
663 776 456

UPORZADKOUANTE | DOBUDOWA PRZEWODOW | pmcys aup | 1:100 - - I

; INSTALOWANIE INSTALAC
GAZOWEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU o rysinks
MIESZKALNYM PRZY UL. SIEDLECKA 1;

g2 ot B85 CBALE: 0020 RZUT STRYCHU - STAN PROJEKT. P4




WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

5,]

L

3 I
145 M
RS12 RS#13
| DACHOWKA CER. KARPIOWKA
= i KONTRETALATA 3x5em
| FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
|  KROKIEW ISTNIEJACA
- f
7\ 4
e | |
=<0 |
I
- J 1
E A L___ /|
: RS912
F?:":“':"—_ 7
!_:_:_"_E : ﬁ“;"
===
.——" Il
| I
=
J . RS#12
j -5
i A
[ 32 f
PROJEKTOWANY KOMIN SEALINOWY
. WENTYLAC.A 1t AZIENKA M1
A
% KS
JEKTOWANY KOMIN SPALINOVNY
WENTYLACJA PIWNICA
40 -r[b | ar
? [LAZ DACHOWY
i
iE__;} WENTLACJA KUCHNIR M1
4 VENTYLACJA EAZIENKA M2 4
RS913 RS013
-
d \

L
et
|

W FRAGMENT PRIEINMACZONY
’ DO ROZBIGRKI

UWAGA:

ZAKRES PRZEMUROWANIA KOMINA

OPIS OZNACZEN PROJEKTOWYCH Urzad Miejski w Gliwicach
Wudial Arahitaleding
L P,'Ul-ll.ll T VT TR TTEET r
i Budownictwa
| o m PROSEKTOWANE NADPROZE K1 = ZGODNIE 2 FROJEKTEM CZ. KONSTRUKCYMNEY
| '/'2'_/Pnu.|ﬁkmwm 1Z0LACIA PIONDWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH — SZLAM BITUMICINY, FOLIA KUBERKOWA (ponize] gruntu)
! — poza zckresem opracowania
| S PROJEK TOWANE SCIANY DIAOWE Z PEYT G-K NA STELAZU STALOWYM WODOOCPORNE
| AR PROJEKTONANE DCCIEPLENE COKOLU STYROPIANEM TWARDYM WOCDOORORNYM Bom METODA LEKKA WOKRA lombdo=0,31 W/m2%
i — pOIO ZokTEsem opracowanio
| TR PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STYROPIANEM 15em METODA LEKKA MOKRA fambda=0,31 W/m2'K
| - pold FaFESEN opracowonia
| 0CZYSZCZENIE | UZUPEEMIENIE WYLEWK) CEMENTOWEY
I - poza zakresem opfacowanio
| I:Irmq CERAMICZNE Z FUGA WOODCDPORNA KEADZIGNE NA FOLH W PLYMIE, ANTYPOSLIZGOWE R—11, minalny wymior 40X40cm
| - pozo Zokresem opracowonia
| Dptﬂm CERAMICINE 7 FUGA WRDZO- | WODODDRORNA KEADZIONE NA KLEM MROZOCOPORNYM
|zomc.m POZIOMA DYUSTRONNA SCIAN PREYZIEMIA — INIEKGJA CISHIENIDWA - WYKONYWAG NA POZIMIE +10cm NAD POSADZKA
| FGMIESZCZENIA LUB OPASKI
IIDLACJ#. FOZIONA SCIAN PRIYZIEMIA — INEKCJA CISNENIOWA DWLRZEDOWA ~ WYKONAG NA POZ-+10cm NAD POSADZKA POM.
ORAZ 10cm NAD POZ. GRUNTU
PRZEKRGJ B-B
STAN PROJEKTOWANY
PRETY WZDLUZNE | POPRZECZNE ZEBROWANE @ mm
PRZEKRGJ B-B
STAN ISTNIEJACY 110
CZAPA TEROJONA MA [ZCLACJ 7 PAPY
T
- [ KAPINOS
! CPUSICZENIE CZAPY O OKOLD 1-15¢m
'65( WYLCT BOCZNY ZABEZPIECZYC SIATHA
OCYNKOWANA
i

~ Murowane glowice kominowe, w ktdrych byl komin dymowy z glomym wyotem nalezy przemurowaé w gomej jego czgéci, w pierwsze;
kolejnosci nalezy rozebra¢ czapg z okolo 4 warstwami cegief od gdry.
- Wykonanie warstwy zbrojiej. Gotowq zaprawg rozprowadzo& na powierzehni komina warstwg grubosci 2:3 mm za pomocq gladkie
stalowe] pacy. Na $wiezq zoprawg nakfodat sintkg z witkna szklonege (z zochowaniem zaktadow 10 cm), o nastepnie nonosic drugg
warstwe zaprawy gruboscei 122 mm i réwno zoglodzat powierzchnie, tok by siotka przestata byé widoczno.
— Czapg przykrywajqeq kemin wykona¢ z zbrojonego betonu C16/20 w deskowaniu, Belon do wykonania czapy powinien zawierat
dodotek uszczelniajqcy, ktéry poprawio mrozoodpomoS€. Czapa powinna wystawat ok. 5-Bem poza obrys kemina i powinna mieé przy
krawgdzi ckapnik. Czopy ukladat na worstwie poslizgowej z popy asfoltowe]. Dodotkowo powierzehnle czapy zabezpieczyt poprze

dwukrotne noniesie

nie emulsji bitumicznej

— Wykonac wyprawe z tynki silckonoweqo po uprzednim zagruntowaniu farbg grunfujgeq.
UWAGA: PODCZAS PRAC SPRAWDZIC STAN TECHNICZNY OBROBEK BLACHARSKICH NA STYKU Z POLACIA DACHOWA.

- Po zakoficzeniu

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
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OPIS OZNACZEN PROJEKTOWYCH
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Wydziat Architektury
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PROJEKTOWAME DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA
FiANA PUR 10cm

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STYRCPIANEN 15cm
TIEREIERE \ 10D, LEKKA MOKRA lambda=0,31 W/m2*K

IZOLACIA POZIOMA SCIAN FRZYZEMIA — INEKCIA
nmmmmma CISNENDWA DWURZEDOWA - WYKONAC NA POZ+10cm
NAD POSADIKA POM. ORAZ 10cm NAD POL GRUNTU

FEYTKI CERAMICINE Z FUGH MROZO- | WODOODPORNA
KEADZIONE MA KLER) MROZOODPORNYM

______PROJEKTONANA IZOLACIA PIONOWA SCIAN
/:_/_ FUNDAMENTONYCH — SZLAM BITUMICZNY, FOLIA
KUBELKOWA (ponize] gruntu)

1021

E / * k s

Fi1.44 VWYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
Sz colost kenstrukc]i dochowsj zobezpieczyC ogniochronnie i przeciw
owodom oroz grzybom poprzez molowonie Srodkiem borwnym oz
do pelnego nasycenia NRO (wg instrukeji produsenta )

+10.28
=

N

D1
ociephid stropu ostalpiej kondygnoe i
rdz poloé dachowg pizy sirefoc
mieszkanych pomiefizy belcami
weing minerplng 20 em
+6.42

4

1028

200

354

NI~ 0.00

D1 P1
WIMIANA POSADTH KLATK SCHODOKES
WAMIHA POKRYCEA DACHOWEGD STROFU NAD PIRHICA
DACHIEA CERAMCTA KARPIOWEA | PEYTKI CERAMICENE  FUIGA URDZO- | 'WDDOOPORNA
LATA DACHOWA FLE) MROZOGRCRNY
KOMTREATA. DACHOWA (STMIEIACY STROP 2ELBETOWY/STROP ODCINKOWY
[WIATROZOLACA PLAHA PUR 10cm

KOHSTRUKCJA DACHOWA

WELNA MIENERALNA 16 con

FOUA PARCIZCLACTRA

FLYTA G-k

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

St

[ZOLACIA PIONORA | PODOMA SCIAN FUNDAMENTONYCH

Detal izolacj pionowej rys.
P7 i P8

FOLIA KUSELKONA ZAKONCIONA LISTWA
STYROPIAN TWARDY WOOODPORNY ZABEZP. SIATKA NA KLEJ

FREPAZAT DIWUISKEADNIKOWY POLIMEROKO-BITUMIETHY

TAZBROJONY SATKA (2)
PODKEAD GRUNTUJACY — BEZROIPUSICZALNIKONA
EMULSIA BITUMCZNA (1)

GTHIEMCH SCIANA PIWNICY

e e
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IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM OPASKI ZWIRGWEYictwa

4
5
&.
__A 7. DBRZEZE 6x30 ZABUDOWAC NA PODUSZCE CEMENTOWEJ
8.
g

(1)

Nalezy bezrozpuszezainikowg emulsjg bitumiczng sfuzgeg do wykonywanio pofok
przeciwnilgacionych i ochronnych, Pozwala ona na uzyskanie wodoszezelnych zaprow i
jostrychéw cementowo—bilumicznych. Powinna byé kempatybilna z 2estesowanym cementem

wowczos st stobilng wodng ermulsiq bitumiczng.
NAJWAZNIEJSZE WeASCIWOSCI PRODUKTU, DO ZASTOSOWANIA:
— przyjozna dia Srodowiska, nie zawiera rozpuszezalnikow

- wysoka zowortost czesci stofych

— odpomo&t na znajdujgee sis 2wykle w gruncie ogresywne substoncie

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Moze byt stosowana joko dodolek | modyfikalor do zaprow tynkorskich, murarskich,
spainujgeyeh oroz do jastrychdw. Ze wzgledu no rozmior czgsiek emulsji (wnikajg one w
system pordw i kapilar zaprawy cemenlawe]) skutkuje fo nadoniem zmodyflkowanym zaprawom
cech wadoszezelnosci | zwigkszo ich odpornosé no substoncje ogresywne. Dziotanie
uplostyezninjgee emulsji wplywa korzystnie na wspdiczynnik w/c i ulatwia oplikacje.

Dbszory zastesowor:

— joko dodotek (modyfikator) do zoprow cementowych, w celu uzyskanio zapraw

wodoszezelnych,

— joko dodalek (modytikator) do zapraw cementowych, w celu nadonfa im cdpornosci na

ogresje chemiczng,

— do wykenywonin powfok ochronnyeh elementdw kenstrukej w gruncie,
— do wykenywania izolocji przeciwwilgociowych elementéw kenstrukeji w gruncie,
— preparat grunlujey ped hydroizolocje 2 mos zostosowanego | wybranego przez wykonaweg

producenta.
DANE TECHMICZNE:
Boza: emulsja Bitumiczna
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencjo plynna
Kolar: czarny, czerwonoczorny
Gestost:ok. | kg/dmd
Sposéhb nenoszenio: pedzel, szczotko, walek, ogregot natryskowy
Sucha pozostatoss: BO%
Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego dia pary wodne] prok. BOO
Dokumnenty odniesieniaAT

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

k —
art

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL DASZYRSIESO 183
44-100 GLIWICE
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663 776 456

1. DOCIEPLENIE ELEWACJH — METODA LEKKA MOKRA
2. COKGE — SKUCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW ELEWAC,
DOCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA
—STYROPIAN TWARDY WODOODPORNY 8em
3. OPASKA IWIR PEUKANY
WYKOP UZUPEENIC PIASKIEM, ZAGESCIC
. LISTWA ZAKONCZENIOWA DO FOLIl
INIEKCJA CISNIENIOWA DWURZEDOWA

NA STYKU 7 EAWA FUNDAMNETOWA NALEZY WYK. FASETE
\ . UWAGA: MIE ODSEAMIAC BOCZNYCH SCIAN EAWY FUNDAMENT.

}W'ARST\W [ZOLACA 0D STROM ZEW. W GRUNCIE
/ FOLIL KUBELKOWA ZAKONCZONA LISTWA

STYROPIAN TWARDY WODODPORNY ZABEZP. SIATKA NA KLEWU

PREPARAT DWUSKEADNIKDWY POLINEROWD-BITUMICZNY
ZAZBROJONY SIATKA (2)

PODKEAD GRUNTUJAGY — BEZROZPUSZCZALNKOWA
EMULSIA BITUNICZNA (1)

ISTNEJACA SCIANA PIWNICY - OCZYSZCIC | UZUPEENIC
EW. UBYTKI NOWA CECLA PEENA KLINKIERCWA,
UZUPELNIE TAKZE WYKRUSZONE SPOINY

(2)

Malezy zostosowat:  elastyczng, dwuskiodnikowg masq uszczelniajoeg (KMB), przeznoczang

do lrwalego i niezawodnego uszezelnionia budowl, Cechuje sig odpornosciq no starzenie sig

i normalnie wystgpujqee w gruncie ogresywne substancle, o do stopnic "“mocno |

agresyune™. Wigie na skulek reckcji chemiczne] — po kratkim czosie jest odporna no

desicz.

NAJWAZN ASCIWOSCI Pl 0 ZASTOSOWANAWEASCINGSCI A Do

ZASTOSOWANIA

- elostyezny, mostkuje rysy

~ o wysokie] zowarto&ei czgéci slalych — 907

— przyjazny dio srodowiska - nie zowiern rozpuszczalnikow

~ dobra przyczepnost do podfozo

— odporny no sterzenie sig, wode i normalnie wystepujoce w gruncie substoncje ogresywne

~ wigze W wyniku reakcji chemicznej — po krétkim czasie jest odporny na deszcz

| OSOWANIE TUZASTOSOW, P| KTU

Do uszezelnieti zewnetrznych budynkbw, budowli i ich czesci stykajgeych sig z gruntem:

— &cion fundamentowych,

— piyt fundamentowych,

- stropbw gorazy podziemnych.

Do punktowego i catapowierzehniowego przyklejonia plyt ochranno—lermoizolacyjnych ze
slyropionu (EPS), sytroduru (XPS), welny mineralne] jok réwniez piyt stonowiqeych drenaz
(w przypadku abeigienia wodg plyty stanowigee drenaz klei€ cofopowierzchniowo).

Rodza] maleriatu: dwuskladnikowo, polimerowo—bilumiczna masa uszczelniajgea (7))

ME _TECHNI ICZNE

Boza: tworzywo szluczne, bitum, wypelniocze

Rezpuszezoiniki:brak

Konsystencja gotowej do nokladania masy. plastyczna

Kolor: czarny

Gestogt gotowe] do nokfodania masyok. 0,7 kg/dm3

Obcigzainose mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m2

Temperatura misknigcio (meloda plerscienio | kuli):ok. 130°C

Sucha pozostatost: 90% (tzn. nolozena worstwo Swiezej mosy o grubedei 1,1 mm po
wyschiieciu ma grubose 1 mm)

Dekumenty odniesienio: AT, DZ

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2, PRZY ROZMIESZCZANIU PUNKTGW WOD.-KAN., ELEKTR. UWZGLEDNIG NALEZY GRUBOSCI TYNKOW |wmm\! PODLOG,
T s a— propkiant - m;;m;;;? speciinost s
ZARZAD BUDYNKOW MEJSKICH | TOWARZYSTWO  [mor m2 orch. Piotr LUDWG | iickionicana do prof. bez agraniczen
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0. O
UL. DOLNYCH WALGW 11 opracowal Fhadpls
44-100 GLIWICE mgr Inz arch. Roksana OLBRYS (
temat projekly, odres inwestych opracawal T padpls /
WYKONANIE 1ZOLACJ PIONOWEJ | POZIOMEJ
SCIAN PIWNIC; 'l\‘Yléil-*l\Nh POKRYCIA D&TO%\'{%ECO tronta Sl foza ot Tom
UPCRZADKQWANIE | DOBUDOWA PR W
KOMNOWYCH: INSTALOWANIE INSTALACJI GAZOWEJ| ARCH-BUD 1:20 PAB 06.2022 |
e HANCLEBEN s i
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IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z ODTWORZENIEM NA WIERZCHNIP /P WARDZ ONE Y
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(1)

Nale#y bezrozpuszczalnikowg emulsjy bitumiczng sfuzgeg do wykanywanio poirtok

przeciwwilgocionych i achronnych. Pozwola ana na uzyskanie wodoszezelnyeh zoprow i

JostrychGw cementowo—bitumicznych. Powinna by kempotybilng 2 zostosowanym cementem

wowezas jest stobilng wodng emulsjq bitumiczng,

NAJWAZNIEJSZE WeASCIWCSC! PRODUKTU, DO ZASTOSOWANIA:

- przyjazna dlo $rodowiska, nie zowiere rozpuszczolnikéw

- wysoka zawortoSE czgsci statych

- odpornogé na znajdujgee sip zwykle w gruncie ogresywne substancie

ZASTOSDWANIE PRODUKTU

Moze bye slosowano joke dodatek i modyfikator do zeprow tynkarskich, murarskich,

spainujgeyeh oroz do jostrychéw. Ze wzgledu na rozmior cigstek emulsji (wnikajg one w

system pordw | kapilor zaprawy cementowe]) skutkuje lo nodaniem rmodyflkowonym zoprawem

cech wodoszezelnosci i zwigksza ich odporno$t no subsloncje agresyene. Dziatanic

uplostyezninjgee emulsji wplywa kerzystnie na wspéiczynnik w/c i ufotwio aplikacjg.

Obszary zostosowafi:

~ joko dodotek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu uzyskania zoprow
wodoszezelinych,

~ joke dodatek (modyfikator) do zaprow cementowych, w celu nadanio im odpornoéei no
ogresje chemiczng,

~ do wykenywonia powiok ochronnyeh elementdw konstrukcji w gruncie,

— do wykonywonio izaloc]i przeciwwilgociowych elementaw kenstrukeji w gruncie,

~ preparal gruntujgcy pod hydraizelacje z mas zastosowanego 1 wybrenego przez wykonowee
producento,

DANE TECHMICZNE:

Bozo: emulsjo biturniczna

Rozpuszczoalniki: brak

Konzystencjo: plynno

Kolor: czarny, czerwonoczarny

Gestose:ok. 1 kg/dmd

Sposéb nanoszenio: pedzel, szezolke, wolek, ogregat nalryskowy

Suche pozostolost: B0%

Wspélczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej prok. 800

Dokumenty odniesienioAT

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKTOWA

/ PODKEAD GRUNTUJACY — EEZROZPUSZCZALNIKOWA

N i

1. DOCIEPLENIE ELEWACH — METODA LEKKA MOKRA
2. COKGE — SKUCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW ELEWACJ,
DOCIEPLENIF METODA LEKKA MOKRA
~STYROPIAN TWARDY WODOODPORNY 8cm
. PO WYK. PRACACH ODTWORZYC WARSTWY NAWERZCHNI
. WYKOP UZUPEENIC PIASKIEM, ZAGESCIC
. LISTWA ZAKONCZENIOWA DO FOLII
. INIEKCJA CISNIENIOWA DWURZEDOWA
NAWERZCHNIA = KOSTKA BRUKOWA 8cm, UEOZONA
W SPADKU 0D BUDYNKUmni. 1,5%
\ 8. NA STYKU 7 FAWA FUNDAMNETOWA NALEZY WYK. FASETE
9. UWAGA: MIE ODStANIAC BOCZNYCH SCIAN EAWY FUNDAMENT.

N oA

!'!MRSM'I‘ IZOLACA 0D STROM ZEM. W CRUNCIE
/ FOLIA KUBELKOWA ZAKOHICZONA LISTWA

STYROPIAN TWARDY WODODPORNY ZABEZP. SIATKA NA KLEW
/ PREPARAT DWUSKLADNIKOWY POUMEROWO-BITUMICZNY

ZAZEROJONY SIATKA (2)

EMULSJA BITUMICZNA (1)

STNIEJACA SCIANA PINNICY — OCZYSZCIC | UZUPELNIC
EW, UBYTKI NOWA CEGLA PEENA KUNKIEROWA,
UZUPEEMIE TAKZE WYKRUSZONE SPOINY

(2)

Molezy zostosownt:  elostycang, dwuskiodnikowg masg uszezeliojqeq (KM8), przeznaczong

do Irwatego i niezawodnego uszczehnionia budowli. Cechuje sie odpornoscig na storzenie sig

i normalnie wystepujgee w gruncie agresywne substencje, of do stopnia ""macno

agresywne™". Wiqze no skutek reckcji chemicznej ~ po krélkim czosie jest odporna na

deszez.

MA JS7E WeASC

ZASTOSOWANIA

— elostyczny, mostkuje rysy

— o wysokie] zowarlogei czedei stalych - 902

- przyjazny dlo drodowiska — nie zowiera rozpuszezalnikow

— dobro przyczepnost do podioza

- odparny na slerzenie sie, wode i normalnie wystepujoce w gruncie substancje ogresywne

~ wigte w wyniku reakcji chemicznej — po krdlkim czasie jest odporny na deszcz

INME_ZASTOSOWANIE PRODUKTUZASTOSOWANIE PROOUK

Do uszczelnief zewnetrznych budynkéw, budowli i ich czgsci stysojqcych sig z gruntem:

— &cion fundamentowych,

= plyt Tundomentowych,

— siropbw goraty podziemnych.

Do punktowego i calapowierzehniowege przyklejonio plyl ochronno—{ermoizolocyjnych ze
styropionu (EPS), sytroduru (XPS), welny minerolne] jok réwniez plyt stanowiqeych drenat
(w przypadeu obeigienia wodg piyly stanowiqce drenoz kleic catopowierzehniowo).

Redza] materialu: dwuskladnikowa, polimerono—bitumiczna masa uszczelniajgea (KMB)

DANE ICZNETECHNIC

Boza: tworzywo sztuczne, bitum, wypeiniocze

Rezpuszezalniki:brak

Konsystencjo gotowe] do naklodanic masy plastyczna

Keolor: czarny

Gestost gotowej do nokiodonia masy:ok. 0,7 kg/dm3

Obcigzalnose mechoniczna (powierzchniowa): 0,3 MM /m2

Temperatura migknigcio (metoda pierscienia | kuli): ok. 130°C

Sucha pozostofosé: 0% (tzn. nofozona worstwa &wiezej masy o grubogei 1.1 mm po
wyschnigciu ma grubose 1 mm) [

Dokumenty odniesienio; AT, DZ |

| PRODUKTU ASTOSOWANI IWOSCE PRODI 0
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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji gazowych,
- opinia kominiarska

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania i zakresem opracowania jest projekt budowlany:

- wewnetrznej instalacji gazowej dla lokali nr 1,2,3 w budynku przy ul. Siedleckiej 1 w Gliwicach na dzialce
nr 688, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice, obreb 0020 Brzezinka.

Zakres opracowania nie obejmuje:
- przytacza gazu

3. Opis stanu istniejacego

. Gy stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w lokalach Inwestora. Gazomierze projektowane w klatce
schodowe;.

4. Bilans gazu

4.1. catkowite zapotrzebowanie gazu ziemnego
Przewidziana moc odbioru paliwa gazowego dla lokalu nr 1 wynosi: 35 kW.
Przewidziana moc odbioru paliwa gazowego dla lokalu nr 2 wynosi: 35 kWW.
Przewidziana moc odbioru paliwa gazowego dla lokalu nr 3 wynosi: 35 kW.

5. Projektowane rozwigzania

5.1 urzadzenia zasilane gazem
Instalacja gazowa w budynku w mieszkaniach nr 1, 2 i 3 zasila¢ bedzie kociol gazowy dwufunkcyjny
o mocy max. 25 kW oraz kuchenke gazowa -4 palnikowa o mocy maksymalnej 10 kW. Urzadzenia
zlokalizowane
w kuchni i {azience.
Dokladna lokalizacja wg czesci rysunkowej.

W lokalach dobrano gazowy kociol kondensacyjny z wymiennikiem wykonanym ze stali nierdzewnej
0 parametrach:

- Znamionowe obcigzenie cieplne 4,5 - 226 kW,

- Sprawnos¢ znormalizowana 50/30°C - 104,7%,

- Sprawno$¢ znormalizowana 80/60°C - 96%,

- Sprawnos$é uzytkowa kotta musi wynosi¢ min. 95,6% w rezimie niskotemperaturowym, a 86,4% w rezimie
wysokotemperaturowym.

Kociot musi by¢ zainstalowany w ukladzie zamknietym. Wymaga sie zamontowania filtra lub odmulacza na
przewodzie powrotnym do kotta. Instalacja przed napelnieniem wodg i uruchomieniem musi byé gruntownie
przeplukana i pozbawiona wszelkich zanieczyszczen, odpowietrzona i zabezpieczona przed przenikaniem
tlenu. Zaleca sie zastosowanie uzdatniania wody zimne] przed zasileniem kotta.

Ujscie skroplin z kotla powinno by¢ zakonczone syfonem. Nalezy je podigczyC do kanalizacji sanitarnej
znajdujgcej sie w lokalu jak najblizej kotla. Dodatkowo do przewodu tego nalezy podigczy¢ spust wody

z kotta.
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9.2 sumaryczne zapotrzebowanie na gaz
Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:
y llos¢ Moc urzadzenia Moc urzadzen
Lp Urzadzenia [sztukikpl] (kW] (kW]
1 Kociot gazowy dwufunkcyjny 3 5 75
(c.o./cw.u.)
2 Kuchenka gazowa
max. 10 kW 3 10 =
RAZEM 105
5.3. opis projektowanej instalacji gazowej

Instalacje nalezy poprowadzi¢ od istniejgcej skrzynki gazowej, ktéra znajduje sig na elewacji budynku. Od
skrzynki instalacje poprowadzié¢ do piwnicy, jako stalowg Dn40. W piwnicy instalacje prowadzi¢ pod stropem,
az do klatki schodowej, gdzie projektuje sie pion gazowy. Pion gazowy wyprowadzi¢ na parter, a nastepnie
przeprowadzi¢ na pietro 1. Na parterze wykona¢ odejscie i zasili¢ projektowany gazomierz dla mieszkania
nr 1. Na pietrze z projektowanego pionu gazowego Dn32 zasili¢ mieszkanie nr2 i 3.

Dla lokalu nr 1:

Instalacie gazowg prowadzi¢ od projektowanego gazomierza zlokalizowanego na klatce schodowej. Od
gazomierza do wejscia do lokalu mieszkalnego instalacje prowadzi¢ pod stropem jako stalowg Dn25. Po
wejsciu instalacji do lokalu instalacje poprowadzi¢ pod stropem jako miedziang Dz28x1,5mm, az do kotta
gazowego w kuchni, gdzie nalezy wykona¢ pion w dét i zasilic kociol gazowy instalacjg o Srednicy
Dz22x1,2mm. Przed kotlem zabudowaé filtr gazowy Dn20 oraz zawér do gazu Dn20. Nastepnie nalezy
przejsé do kuchenki gazowej przewodem miedzianym o $rednicy Dz18x1,0 i zasili¢ kuchenke gazows
Przewiduje sie zabudowe zaworu odcinajgcego na dojsciu do kuchenki gazowej Dn15. Za zaworem wykonaé
polaczenie elastyczne do krocca przyigczeniowego kuchenki.

Dia lokalu nr 2:

Instalacje gazowg prowadzi¢ od projektowanego gazomierza zlokalizowanego na klatce schodowej. Od
gazomierza do wejscia do lokalu mieszkalnego instalacje prowadzi¢ pod stropem jako stalowg Dn25. Po
wejsciu instalacji do lokalu instalacje wykona¢ z rur miedzianych Dz28x1,5mm. W kuchni wykona¢ tréjnik
gazowy. Jednym odejsciem przejs¢ do fazienki i zasili¢ kociot gazowy. Kociot zasilic instalacjg o Srednicy
Dz22x1,2mm. Przed kottem zabudowaé filtr gazowy Dn20 oraz zawér do gazu Dn20. Drugie odgatezienie
poprowadzi¢ do kuchenki gazowej w kuchni. Do kuchenki gazowej doprowadzi¢ przewod o $rednicy
Dz18x1,0 mm. Przewiduje sie zabudowe zaworu odcinajgcego na dojsciu do kuchenki gazowej Dn15. Za
zaworem wykona¢é potgczenie elastyczne do krécca przytgczeniowego kuchenki.

Dla lokalu nr 3:
Instalacje gazowa prowadzi¢ od projektowanego gazomierza zlokalizowanego na klatce schodowej. Od

gazomierza do wejscia do lokalu mieszkalnego instalacje prowadzi¢ pod stropem jako stalowg Dn25. Po
wejsciu instalacji do lokalu instalacje wykonac z rur miedzianych Dz28x1,5mm oraz wykonac trojnik. Jedno
odgatezienie doprowadzi¢ do fazienki i wykonac¢ pion gazowy, z ktorego nalezy zasili¢ kociol gazowy
instalacjg o $rednicy Dz22x1,2mm. Przed kotlem zabudowa¢ filtr gazowy Dn20 oraz zawoér do gazu Dn20.
Drugie odgatezienie doprowadzi¢ do kuchni i zasili¢ kuchenke gazowg przewodem o $rednicy Dz18x1,0mm.
Przewiduje sie zabudowe zaworu odcinajgcego na doj$ciu do kuchenki gazowej Dn15. Za zaworem wykonac
potgczenie elastyczne do kracca przylaczeniowego kuchenki.

5.4. pomieszczenie przeznaczone na montaz urzadzen gazowych

Dla lokalu nr 1:
Pomieszczenie na montaz urzadzen gazowych bedzie speiniaé warunki zawarte w Rozporzgdzeniu

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, par. 172. z tego

4
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wzgledu, Zze wysokoéé pomieszczenia kuchni wynosi 2,7 m, a kubatura pomieszczenia 21,9 m® przy
powierzchni 8,11 m°.

e Zostal spelniony warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego kubatury pomieszczenia dla
urzgdzen gazowych bez odprowadzenia spalin w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staly
pobyt ludzi, ktéra dla kuchenki o mocy max. 10 kW wynosi min. 10,75 m®.

e Zostal spelniony warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego kubatury pomieszczenia dla
urzadzen gazowych z odprowadzeniem spalin w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staly
pobyt ludzi, ktora dla kotta 0 mocy 25 kW wynosi min. 6,5 m®.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza si¢, ze pomieszczenie kuchni przeznaczone na montaz urzgdzenia
gazowego bedzie spelniaé warunki napowietrzania i odprowadzenia spalin po wiozeniu w istniejacy przewod
kominowy wkiadu kominowego ze stali kwasoodpornej zabezpieczonego przed szkodliwym dziataniem
spalin. Ponadto istnieje mozliwo$¢ zapewnienia minimalnego spadku przewodu spalinowego w strone
wylotu, ktoéry wynosi 1 cm. Wentylacje grawitacyjng kuchni — istniejaca, wentylacja tazienki — projektowana
poprzez dobudowanie przewodu kominowego. Dokladna lokalizacja przewodéw odprowadzenia spalin
i wentylacyjnych wg projektu budowlanego.

Dla lokalu nr 2:
Pomieszczenie na montaz urzgdzen gazowych bedzie spetnia¢ warunki zawarte w Rozporzgdzeniu

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, par. 172. z tego
wzgledu, ze:

e wysoko$¢ pomieszczenia kuchni wynosi 2,6 m, a kubatura pomieszczenia 34,5 m® przy powierzchni
13,27 m?. Zostal spetniony warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego kubatury pomieszczenia
dla urzgdzen gazowych bez odprowadzenia spalin w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staly
pobyt ludzi, ktéra dla kuchenki o mocy max. 10 kW wynosi min. 10,75 m®.

e wysoko$¢ pomieszczenia fazienki wynosi 2,6 m, a kubatura pomieszczenia 8,4 m® przy powierzchni
3,23 m2 Zostat spetniony warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego kubatury pomieszczenia dla
urzgdzen gazowych z odprowadzeniem spalin w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staly
pobyt ludzi, ktéra dla kotta 0 mocy 25 kW wynosi min. 6,5 m®.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sie, ze pomieszczenie lazienki przeznaczone na montaz urzgdzenia
gazowego bedzie spetnia¢ warunki napowietrzania i odprowadzenia spalin po dobudowaniu przewodu
kominowego z wktadem kominowym ze stali kwasoodpornej zabezpieczonego przed szkodliwym dziataniem
spalin. Ponadto istnieje mozliwos¢ zapewnienia minimalnego spadku przewodu spalinowego w strone
wylotu, ktory wynosi 1 cm. Wentylacja grawitacyjna tazienki istniejgca. Wentylacje kuchni —wykonaé poprzez
dobudowanie przewadu wentylacyjnego. Dokiadna Iokalizacja przewodéw odprowadzenia spalin

i wentylacyjnych wg projektu budowlanego.

Dla lokalu nr 3:
Pomieszczenie na montaz urzgdzen gazowych bedzie spelnia¢ warunki zawarte w Rozporzgdzeniu

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, par. 172. z tego
wzgledu, ze:

o wysoko$¢é pomieszczenia kuchni wynosi 2,6 m, a kubatura pomieszczenia 18,6 m® przy powierzchni
7,15 m?. Zostat spetniony warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego kubatury pomieszczenia dla
urzadzen gazowych bez odprowadzenia spalin w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staly
pobyt ludzi, ktéra dla kuchenki o mocy max. 10 kKW wynosi min. 10,75 m®.

o wysoko$¢ pomieszczenia tazienki wynosi 2,6 m, a kubatura pomieszczenia 45,5 m® przy powierzchni
17,5 m*.Zostal spetniony warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego kubatury pomieszczenia dla
urzadzen gazowych z odprowadzeniem spalin w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staly
pobyt ludzi, ktéra dla kotla 0 mocy 25 kKW wynosi min. 6,5 m®.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sie, ze pomieszczenie tazienki przeznaczone na montaz urzgdzenia
gazowego bedzie speiniaé warunki napowietrzania i odprowadzenia spalin po dobudowaniu przewodu
kominowego z wkladem kominowym ze stali kwasoodpornej zabezpieczonego przed szkodliwym dziataniem
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spalin. Ponadto istnieje mozliwo$¢ zapewnienia minimalnego spadku przewodu spalinowego w strong
wylotu, ktéry wynosi 1 cm. Wentylacje grawitacyjng tazienki i kuchni — wykona¢ poprzez dobudowanie
przewodu wentylacyjnego. Dokladna lokalizacja przewodow odprowadzenia spalin i wentylacyjnych wg

projektu budowlanego.

5.5. wykonanie instalacji gazowej
Instalacje gazowa wewnatrz lokali za gazomierzem do urzgdzen gazowych w lokalach nalezy wykonac z rur
miedzianych zgodnie z normg PN-EN-1057:2010 wtym celu zastosowa¢ rury w stanie twardym -
oznaczonym symbolem R 290 z zastosowaniem zfgczek lutowanych na twardo.
Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian. Przy przejéciu przez przegrody
budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody poziome prowadzi¢ w odlegiosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegio$¢ wynosi
20mm. Mocowanie rurociggéw uchwytami metalowymi. Odlegloé¢ uchwytéw maksymalnie 1,5 m dla rur
poziomych i 2,5 m dla rur pionowych.
Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane materialy,
armatury i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng oraz podang na
korpusie zaworu nazwe producenta, $rednice nominalna, ciénienie nominalne lub maksymalne cisnienie
pracy. Kazde podejécie do urzadzenia gazowego oraz winne by¢ zakonczone kurkiem odcinajgcym
zainstalowanym w miejscu fatwo dostepnym.

6. Materialy i armatura — instalacja wewnetrzna

6.1. materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materialow:

- dla instalacji gazowej wewnatrz budynku za gazomierzem do urzadzen gazowych w lokalach
mieszkalnych — z rur miedzianych w stanie twardym, oznaczonym symbolem R 280, o srednicy
Dz28x1,5, Dz22x1,2 i Dz18x1,0.

- dla instalacji gazowej wewnatrz budynku od gazomierza do wejscia do lokalu mieszkalnego — z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216, PN-EN 10217, PN-EN 10224, PN-H-74200 igczonych
przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74219) lub za pomocg Igcznikéw gwintowanych z Zeliwa bialego,
$rednica Dn25-40,

6.2. zabhezpieczenie antykorozyjne
Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do Il stopnia czystosci i zabezpieczy¢
przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez
nalozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia Zolta
wg PN-70/H-01270/01. Poszczegobine powloki powinny mie¢ zréznicowang warstwe.
Instalacja miedziana jest zabezpieczona fabrycznie antykorozyjnie.

6.3. sprawdzenie i odbior instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ préby szczelnosci powietrzem na cisnienie 50 kPa. W ciagu
30 minut trwania préby manometr nie powinien wykazywaé spadku ciénienia. Jezeli trzykrotna préba da wynik
negatywny to instalacje nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ na nowo. Badanie szczelnosci polgczen kurkow nalezy
wykona¢ przez powlekanie polaczen wodg mydlana. Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usungc
poprzez rozmontowanie W miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Odbiér instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci instalacji
dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiér instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian wg zapisdw w dzienniku budowy, sprawdzeniu
atestow i certyfikatéw urzadzen gazowych oraz protokoléw wykonania préb i badan (préby szczelnosci,
odpowietrzania i napeiniania instalacji gazem, badar urzadzen i zespolow stanowiacych czes¢ urzadzen
gazowych zasilanych pradem elektrycznym o napigciu wyzszym niz bezpieczne oraz kontroli urzadzen
zabezpieczajgcych, redukeyjnych i regulacyjnych).

6.4. prowadzenie przewodow
Instalacje gazowg prowadzi¢ natynkowo.
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6.5. przejScia przez fundament i Sciany
Przy przejsciu przez przegrody budowlane przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
stalowych.

7. Warunki ochrony p-poz

Zakres projektu obejmuje instalacje gazowe z piecem gazowym i kuchenkg gazows. Zlokalizowana bedzie
ona w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ,niskim” zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ,ZL IV”".
W zwigzku z inwestycjg zagrozenie pozarowe obiektu nie ulegnie zmianie. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 Dz.U. 2021 poz. 1722 w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej dla w/w budynku nie jest wymagane
uzgadnianie pod wzgledem zgodnoéci z wymaganiem ochrony przeciwpozarowej.

8. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci  realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera
sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany jest w technologii tradycyjnej. Budynek
posadowiony jest na fundamencie betonowym, $ciany wewnetrzne i zewngtrzne murowane. Do wentylacji
grawitacyjnej pomieszczen stuzg istniejace kanaly murowane z cegly oraz nowoprojektowane. Po wykonaniu
instalacji gazowej zapotrzebowanie na ciepto budynku nie ulegnie zmianie z uwagi na to, ze budowa
instalacji nie ingeruje w Sciany zewnetrze budynku. Z uwagi na brak ekonomicznych przestanek
zastosowania odnawialnych Zrodet energii, ze wzgledu na koniecznosé gruntownego remontu catego lokalu
zdecydowano sie na wykonanie instalacji gazowej.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

Na instalacji grzewcze] zostang zamontowane termostaty przy kazdym z grzejnikdow, co pozwala na
automatyczng regulacje temperaturowa w poszczegdlnych pomieszczeniach mieszkalnych.

10. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego $rodowiska oraz nie
bedzie stanowila zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych
i okolicznych mieszkancow. Przyjmuje sie, ze dla dobrze zaizolowanego domu, dla powierzchni ogrzewanej
rowniej 100m2 i przygotowaniu c.w.u. dla 3 osocbowej rodziny, kondensacyjny kociot gazowy w poréwnaniu
do tradycyjnego kotta na paliwo stale w postaci wegla kamiennego wyemituje ok. 62% mniej CO,, ok. 99%
mniej czgsteczek pylu oraz ok. 80% mniej tlenkdéw azotu.



~ieqd ilgjski w Gliwicach
Wydzial Architektury
i Budownictwa

11. Wnioski

Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z pozostalymi branzami.

Przy wykonywaniu robot korzystaé z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K.

Przy  wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP - Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych”).
Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mieé odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Mocowania przewodéw wodnych wykonaé zgodnie z instrukcja montazu wydang przez producenta.
Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedna nieroziaczna catosé projektu. Projekt nie moze by¢
rozpatrywany czesciowo.

Przewod spalinowy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dzialaniem spalin.

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie instalacii elektrycznej celem zasilenia pieca gazowego.



12. Zalaczniki

12.1. Oswiadczenie projektantow

mgr inz. arch. Piotr Ludwig
2/SLOKK/2014

mgr in2. tukasz Stachon
SLK/4318/PWOS/12

Gliwice 14.06.2022r.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zaodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z péZn. zm.) oéwiadczamy jako projektanci, Ze projekt budowlany:

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian piwnic; wymiana pokrycia dachowego;

uporzadkowanie i dobudowa przewodow kominowych;

instalowanie instalacji gazowej do lokali mieszkalnych

w budynku mieszkalnym przy ulicy Siedlecka 1 w Gliwicach.
dz. nr: 688,0breb: Brzezinka, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice

?3 g Sporzadzony dla:

Zarzad Budynkow Miejskich

| Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp.z.0.0

ul. Dolnych Watow 11

44-100 Gliwice
W dniu:
14.06.2022r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz _zasadami wiedzy

technicznej.
6. Zespot projektowy:

projektant nruprawnier

specfainosc
CZ. ARCHITEKTONICZNA: mgr inz. arch. Piotr Ludwig 2/SLOKK/2014
CZ. SANITARNA mgr inz. tukasz Stachon SLK/4318/PWOS/12

podpis
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Lzl ARL mgr inz. ai N

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RPRAWHNIEE
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINADOPR

4 SL.10T4
Katowice, dnia 11 czerwea 2014 roku

OB AL AU

Znak sprawy: OKK/UP/B/26/12
DECYZJA nr 2ISLOKW/2014

Na podstawie ait. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust. pkt 1 J ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. - Prawo budowiane (igkst jednolity 2 2010 r. Dz. U
Nr 243, poz. 1623 z pdZn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pki 2 ustawy =z dnfa 15 grudnia 2000 r. o semerzadach zawodowych architskicw, inzynisrow
budownictwa oraz urbanisiéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz, 42 z pdzn. zm ), § 11 ust. 1 okt 1 rozporzgdzenia Minisira Transporiu | Budewnictua
z dnia 28 kwigtnia 2006 r. w sprawis samodzicinych funke]i iechniczaych w budownictwis (Dz. U. 2 2808 r. Nr 83, poz. 578 2 pozn. 2m.) oraz art.
1041 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czenvea 1360 r. - Kodeks poslepowania administracyjnege (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr €8, poz. 1071,

Z pdzn. 2rm.)
stwierdza sig, Ze

Pan
mgr inz. arch. Piotr Jan Ludwig

urodzony 17 marca 19786 reku v Gliwicach

posiada odpowiednie wyksztaisenie techniczne i prakiyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzyimuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architskioniczne] do projsktowania bez ograniczer

Decyzjz ninisjsza jako uwzgledniajgcs w calosci Zadanis strony nis wymaga vzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanis do Krajowe] Komisji Kwalikacyjns] lzby Architekiow RP. Odwolanie wnosi sig za posredaictwam organy,
i6ry wydat decyzje 1. Okregowej Komisjl Kwalifikacyjns| Slaskis] Okisgows) lzby Archilskidw RP, w tsrminiz 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

J
Ly
mgr inZ. arch. Wojciech Podleski o e T
_':'.{X : ;?‘-L-' ! -""f& 1 ’-‘*“ﬂ, 420
dr hab. inz. arch. Jan Pallado A
; ‘ ading L
mgr inz. arch. Tomasz Studniarek 7 _'_,_L__‘Q:\ 5
i e
mgr inz. arch. Macigj Piwowarczyk : . ,i o iy e hoe
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prof. WST dr inz. arch. Andrzej Grzybowski i B g -
,/' i 4 | Faig i 'f
A e
dr inz. arch. Zygmunt Konopka 7 t\ T [ /‘P 7 j
e W
vl 2 ¥
dr inz. arch. Michat Tomanek ? .-}’:]a}if =

dr inz. arch. Jerzy Witeczek s T S e
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Yoy -f_?.--’?"p,) b
£ [ - 2 £
mar inz. arch. Walenty Wrébel L. /7) / 1

magr inz. arch. Dorota Wrabel

Otrzymuja:

1. Piotr Ludwig, 44-100 Gliwice, ul. Grotigera 12/1

2. Gdy decyzia sizanie sie ostateczna:
1) Gidwny Inspektor Nadzoru Budewlanege - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgoych uprawnienia

budowlane,
2) Okragowa Rada Izby Architektow.

3. aa.
40-095 Kalewice. wl 3 Maja 11 Tel: 32 25 30137 Fax 32 15 30682 E-mailr slsk cpl  htipzdiowwslaskiiarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466393-001 39 !_{omo: PKO BPFS. A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 33135
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{ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. PIOTR JAN LUDWIG

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/SLOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1674.

Czionek czynny od: 07-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-01-2022 r. Katowice.

Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1674-1D26-9E9B-FYE2-7681

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zatwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
KKodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu tukaszowi Stachon
mgr inz. inZynierii srodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepline, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykanywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. b ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnoSci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz 2z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Lukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praklyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, Instalacji i wurzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
1 Pan tukasz Stachon il -
Skalna 12/10 Jrrh e - e ey

43-190 Mikolow mgr irfz. Piotr,Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby .

. il s et mgr in Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego gripe,

4. ala. 3 '

T mgr inz. Zbigniew Dzierz
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12.3.

e

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDCOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze wenSkacyirymm:
SLK-ABF-S2B-IKP *

pan tukasz Stachor o numerze ewidencyjnym SLK/I5/7814/12

adres zamieszkania ul. Skalna 1210, 43-190 Mikolow

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaiwiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zatwizdezenie zostato wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym pedpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Roman Kanwowski, Przewodniczgcoy Rady §izskiej Okregowej zby Inzyniersw Budownictwa.

|Zzodnie art. 5 ust 2 umawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpizie elelzromicnym (Dz UL 2001 Yr 130 poz. 1450) dare w poctaci
eleitramicmej opstrzone bezpiaczym podpisem elektroricrym wenyfilowanym pray pomecy wainego kwal fkowanego cerigfikatu 53
rdwnowsine pod wiglgder shuthiw prawnych dolumentom opstrony ™ podpisami whisroreczrymi.)

* Veryfikacig poprawrosci Carych w niniejssym tadwiadazeniu modrs sprawdzic 23 pomecy numeru weryfikacyjnego zsiwizdaenia na
seromie Polskief lzby Infynieraw Budownictwa waww.piib.org.pl lub kortaktujsc sig = blurem wiziciwe] Dkrggowej lzby Infynieraw
Budownmictwa.

1




12.4. Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podigczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej

Mgr inz.
Lukasz Stachon
Upl’: SLK/4318/PWOS/12 czerwiec 2022

Izba: SLK/IS/7814/12

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 33 pkt. 2 ust. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6z. zm.)
niniejszym o$wiadczam, ze obecnie nie ma mozliwoéci podigczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z pdzn. zmianami), dot. tematu
pod tytulem:

WYKONANIE [ZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ $CIAN PIWNIC; WYMIANA PO-
KRYCIA DACHOWEGO; UPORZADKOWANIE | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMI-
NOWYCH;: INSTALOWANIE INSTALACJI GAZOWEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W
BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY SIEDLECKA 1
W GLIWICACH NA DZIALCE NR 688,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 246601 1 GLIWICE, OBREB 0020 BRZEZINKA.”

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

(pieczet wraz z podpisem)
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13. Zestawienie materiatow

13.1.

wewnetrzna instalacja gazowa — mieszkanie nr 1

Urzad Miejski w Gliwicach
Wydzial Architektury

i Budownictwa

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma, katalog, producent

uwagi

2

3

4

5

Rury miedziane z zastosowaniem
zigczek lutowanych na twardo lub na
zacisk (dopuszczone do gazu)
Dz28x1,5
Dz22x1,2
Dz18x1,0

mb.

[4+]

7,5

Typ handlowy

Instalacja gazowa

Rury stalowe czarne bez szwu
Dn25

mb.

Typ handlowy

Instalacja gazowa

Filtr gazu
Dn20

szt.

Typ handlowy

Zawdor kulowy gazowy atestowany
Dn25
Dn20
Dn15

szt.

Typ handlowy

Kociot gazowy kondensacyjny
wiszgcy z wymiennikiem ciepta ze
stali nierdzewnej, podgrzew c.w.u.,

zawdr bezpieczenstwa, programator
pokojowy wspolpracujgey z kotlem

szt.

Typ handlowy

Dokiadne parametry kotta
wg pkt. 5.1

System odprowadzenia spalin
koncentryczny indywidualne,

z doprowadzeniem powietrza do
spalania z zewnatrz;
@80/125:

- adapter trojnik dwuscienny 80/125,
- rura dwuscienna 80/125 (dt.
Zgodnie z tabelg uwagi),

- ostona okragla,

- kolano 93° z podstawa,

- obejma dystansowa,

- przejscie dachowe — plyta stalowa —
25-45°,

- osfona okragta,

- ustnik

kpl.

Typ handlowy

Calkowita diugosc:
9 mb

Likwidacja istniejgcego Zrédta ciepla

kpl.

Typ handlowy

Rury stalowe ochronne
(Dn40)

mb

Przejscia przez przegrody

Gazomierz miechowy typu G4
z rejestratorem R130

szt.

Typ handlowy

13



13.2.

wewnetrzna instalacja gazowa — mieszkanie nr 2

aicgd wiigjski w Gliwicach |
Wydzial Architektury
i Budownictwa

nazwa elementu

jedn.

ilose

norma, katalog, producent

uwagi

2

3

4

5

6

Rury miedziane z zastosowaniem
zfgczek lutowanych na twardo lub na
zacisk (dopuszczone do gazu)
Dz28x1,5
Dz22x1,2
Dz18x1,0

mb.

W =

Typ handlowy

Instalacja gazowa

Rury stalowe czarne bez szwu
Dn25

mb.

Typ handlowy

Instalacja gazowa

Filtr gazu
Dn20

szt.

Typ handlowy

Zawdr kulowy gazowy atestowany
Dn25
Dn20
Dni15

szt.

Typ handlowy

Kociot gazowy kondensacyjny
wiszacy z wymiennikiem ciepla ze
stali nierdzewnej, podgrzew c.w.u.,

zawor bezpieczenstwa, programator
pokojowy wspdtpracujgcy z kottem

szt.

Typ handlowy

Doktadne parametry kotta
wg pkt. 5.1

System odprowadzenia spalin
koncentryczny indywidualne,
z doprowadzeniem powietrza do
spalania z zewnatrz;
280/125:

- adapter tréjnik dwuscienny 80/125,
- rura dwuscienna 80/125 (dt.
Zgodnie z tabelg uwagi),

- ostona okragla,

- kolano 93° z podstawa,

- obejma dystansowa,

- przejscie dachowe — plyta stalowa —

25-45°,
- ostona okragta,
- ustnik

kpl.

Typ handlowy

Calkowita dlugosé:
7 mb

Likwidacja istniejacego zrodia ciepla

kpl.

Typ handlowy

Rury stalowe ochronne
(Dn40, Dn32)

mb

Przejscia przez przegrody

Gazomierz miechowy typu G4
z rejestratorem R130

szt

Typ handlowy
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13.3.

wewnetrzna instalacja gazowa — mieszkanie nr 3

+12ad Miejski w Gliwicach
Wydziat Architektury
i Budownictwa

nazwa elementu

jedn.

ilosé

norma, katalog, producent

uwagi

2

3

4

<]

6

Rury miedziane z zastosowaniem
zlgczek lutowanych na twardo lub na
zacisk (dopuszczone do gazu)
Dz28x1,5
Dz22x1,2
Dz18x1,0

mb.

0,5

'

Typ handlowy

Instalacja gazowa

~ Rury stalowe czarne bez szwu

Dn25

mb.

Typ handlowy

Instalacja gazowa

Filtr gazu
Dn20

szt

Typ handlowy

Zawor kulowy gazowy atestowany
Dn25
Dn20
Dn15

szt

Typ handlowy

Kociol gazowy kondensacyjny
wiszgcy z wymiennikiem ciepta ze
stali nierdzewnej, podgrzew c.w.u.,

zawor bezpieczenstwa, programator
pokojowy wspdipracujacy z kottem

szt,

Typ handlowy

Dokfadne parametry kotla
wg pkt. 5.1

System odprowadzenia spalin
koncentryczny indywidualne,

z doprowadzeniem powietrza do
spalania z zewnatrz;
@80/125:

- adapter tréjnik dwuscienny 80/125,
- rura dwuscienna 80/125 (dt.
Zgodnie z tabelg uwagi),

- oslona okragla,

- kolano 93° z podstawa,

- obejma dystansowa,

- przejécie dachowe — plyta stalowa —
25-45°,

- ostona okragla,

- ustnik

kpl.

Typ handlowy

Calkowita diugosc¢:
7 mb

Likwidacja istniejgcego zrodta ciepta

kpl.

Typ handlowy

Rury stalowe ochronne (Dn40, Dn32)

mb

Przejécia przez przegrody

Gazomierz miechowy typu G4
z rejestratorem R130

szt.

Typ handlowy

13.4.

wewnetrzna instalacja gazowa — cze$¢ wspolna

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma, katalog, producent

uwagi

2

3

4

8

Rury stalowe czarne bez szwu
Dn25
Dn32
Dn40

mb.

Typ handlowy

Instalacja gazowa

Rury stalowe ochronne (Dng5, Dn50)

mb

Przejscia przez przegrody
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Urzad Miejski w Gliwicach
Wydztal Architektury
i Budownictwa

LEGENDA:
zc & Zawdr kulowy gazowy
FG By Filtr gazu
R.O. Rura ochronna

Proj. instalacja gazowa
— - = |sIn. instalacja gazowa

UWAGI:

1. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
2.Na rysunku opisano:
- $rednice nominalng dla rur stalowych (Dn) - gaz
- érednice zewngtrzng dla rur miedzianych (Dz) - gaz
3. Instalacje gazowg prowadzi¢ natynkowo
4. Zachowa¢ odleglo$é min. 3 mb w rozwinigciu
instalacji od gazomierza do urzgdzenia gazowego
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LEGENDA:
zc & Zawor kulowy gazowy
FG B Filtr gazu
R.O. Rura ochronna
Proj. instalacja gazowa
s = = sin. instalacja gazowa
UWAGL:

1. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty
muszg posiadac odpowiednie atesty | dopuszczenia
2. Na rysunku opisano:

- $rednice nominalng dla rur stalowych (Dn) - gaz
- érednice zewnetrzng dla rur miedzianych (Dz) - gaz
3.Instalacje gazows prowadzié¢ natynkowo
4. Zachowat¢ odleglo$¢ min. 3 mb w rozwinigciu
instalacji od gazomierza do urzadzenia gazowego

inwestor
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urzan Miejski w Gliwicach
Wydziat Architektury
i Budownictwa

LEGENDA:;
6 & Zawor kulowy gazowy
FG B Filtr gazu
R.O. Rura ochronna

Proj. instalacja gazowa
= e |sin. instalacja gazowa

UWAG:

1. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty
muszg posiadac odpowiednie atesty i dopuszczenia
2. Na rysunku opisano:
- Srednicg nominalng dla rur stalowych (Dn) - gaz
B _ - Srednicg zewnetrzng dla rur miedzianych (Dz) - gaz
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Urzad Miejski w Gliwicach
Wydziat Architektury
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SCHEMAT INSTALACJI GAZOWEJ

MIEDZ 22x1,2mm /ﬂmzﬁ / dwufunkcyjny 25kW

I . |
,  [KUCHNIA|™ [EAZIENKA i | / ? ey KUCHNIA]
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Urzad Miejski w Gliwicach
Wydziat Architektury
i Budownictwa

k OPINIE, POZWOLENIA
art | INNE DOKUMENTY

ARCHTERT FET Ll

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:
Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian piwnic; wymiana pokrycia dachowe-

go; uporzadkowanie i dobudowa przewodow kominowych;
instalowanie instalacji gazowej do lokali mieszkalnych
w budynku mieszkalnym przy ulicy Siedlecka 1
w Gliwicach na dziaice nr 688,
jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice, obreb 0020 Brzezinka.

2. Adres obiektu budowlanego:

ul. Siedlecka 1/1,2,3
44-100 Gliwice

3. Kategoria obiektu budowlanego:

X

4. Numer ewidencyjny dziafek:

dz. nr: 688, obreb: Brzezinka, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice

5. Inwestor:

Zarzgd Budynkéw Miejskich
| Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp.z.0.0
ul. Dolnych Watow 11
44-100 Gliwice

6. Spis zawartosci:
Opinia kominiarska
Informacja dot. BiOZ
Lokalizacja inwestycji

Gliwice, czerwiec 2022 r.

UL. DASZYNSKIEGO 193, 4i4-100 GLIWICE
TELEFON; 663776456 kartpracownia@gmail.com

00O

Znajdf nas
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Urzad Migjski w Gliwicach
Wydziat Architektury
i Budownictwa

14. Informacja dot. BiOZ

1. Podstawa opracowania;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. Zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz.

11251 1126).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegodinych obiektow;

- ukiadanie przewoddw
- prace murarskie
- prace wykonczeniowe

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;

- nie dotyczy

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- nie dotyczy

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
- wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: gazowe
- roboty montazowe konstrukeji prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
- zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub kornczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do

rodzaju zagrozenia;
Sposéb oznakowania miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia zgodnie z
zasadami i przepisami BHP

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robhét szczegdlnie niebezpiecznych;

- Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
4



Urzad Miejski w Gliwicach
Wydzial Architektury

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. i Budownictwa

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

- Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobdéw, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami BHP.

9. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
- niewlasciwa ogdina organizacja pracy
- nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoruy,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy | ergonomii,
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
- niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zrédiem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
- brak érodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich doboér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw,
- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materialow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
- niewlaéciwa eksploatacja czynnika materialnego:



steqd Miejski w Gliwicach
; . . : Wydziat Architektury
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, i Budownictwa
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewladciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy, dbac o
sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac,
przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dbac o bezpieczny
i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc¢ $rodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy, wykazu
prac szczegdlnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewnic likwidacje zagrozen dla
zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie technologil, materialdw i substancji nie
powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywiduainej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych Srodkow
powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi srodkami.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych;

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych bedzie pomieszczenie kierownika budowy

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow
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Lokalizacja inwestycji
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