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1. PODSTAWY OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Wizja lokalna w terenie
e Dokumentacja fotograficzna wykonana przez pracownie¢ projektowa k_art
e Uzgodnienia zakresu prac z Zarzadcg budynku

e Inwentaryzacja kominiarska

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU, OBSZAR
ODDZIALYWANIA OBIEKTU,

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny przy ulicy Sieleckiej 1 w Gliwicach.
KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU - XIII

Obszar oddzialywania budynku znajduje si¢ na dzialkach numer 688; 939; 941 obreb

Brzezinka.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.

690) z p6zniejszymi zmianami.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego wykonania izolacji pionowej i

poziomej Scian fundamentowych, uporzadkowania i dobudowy przewodéw kominowych,
wymiany pokrycia dachowego w istniejacym budynku mieszkalnym, cze$ciowej rozbidrki
budynku (wc zewnetrzne) wraz z likwidacja szamba przy ulicy Siedleckiej 1 w Gliwicach.
Projekt instalowania instalacji gazu — 2 cz. opracowania.
Zakres opracowania obejmowal:

e Inwentaryzacj¢ szczegotowa elewacji w tym detali, stolarki,

e  Wykonanie dok. fotograficznej

e Opracowanie projektu budowlanego renowacji oraz docieplenia elewacji budynku

e Opracowanie projektu budowlanego izolacji poziomej $cian fundamentowych budynku

e Opracowanie kolorystyki elewacji

e Opracowanie projektu remontu pomieszczen tazienek

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane liczbowe

2
® Powierzchnia zabudowy: 262,70 m

3
e Kubatura: 14523 m

2
® Powierzchnia catkowita stanu istniejacego: 525,01 m
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2
® Powierzchnia uzytkowa stanu istniejacego: 293,72 m

2
® Powierzchnia catkowita stanu projektowanego: 521,39 m

2
® Powierzchnia uzytkowa stanu projektowanego: 289,40 m

e  Wysokos¢ budynku: 5,60 m
e Ilos¢ kondygnacji: 2

4.2. Stan istniejacy

Budynek mieszkalny zostat wzniesiony w latach 3-tych XX wieku, jako budynek mieszkalny
Budynek wolnostojacy, zlokalizowany ulic Siedleckiej i Ptockiej w Gliwicach, Wykonany z cegly,
otynkowany. Bryla budynku zatozona na litery L, rozbudowanej w pdzniejszym czasie o
przybudowki gospodarcze. .

Budynek jest podpiwniczony, strop nad piwnica odcinkowy stalowo-ceramiczny, migdzypietrowy
drewniany. Dach dwuspadowy kryty dachowka z wykuszem w czesci frontowej . Catosé
konstrukcji dachu wykonano w konstrukcji drewnianej. Odwodnienie dachu poprzez rynny

biegnace wzdhuz krawedzi dachu i rury spustowe.

4.3. Ocena stanu technicznego

Oceng stanu technicznego objeto czgSci muru zwigzane z projektowanym zakresem robot —
dociepleniem elewacji frontowej, elementy stropow, stolarke okienng i drzwiowa, pokrycie dachu.
Konstrukcja murowa $ciany jest w stanie dobrym, nie stwierdzono zarysowan i pgknie¢ murow
Sciany zewnetrznej.

Pokrycie dachu przeznaczone do wymiany w catodci.

Elementy konstrukcyjne dachu, ktére sg skorodowane nalezy wymieni¢ lub wzmocnic¢

Wszystkie okna i drzwi drewniane sag w ztym stanie technicznym, nalezy wymieni¢ na nowe, okna
pcv, stolarka drzwiowa drewniana, zewngtrzna winna by¢ tzw. ciepla.

Stropy- bez widocznych spekan i zarysowan.

5. BUDYNEK PRZY ULICY SIEDLECKIEJ 1 - PRACE PROJEKTOWANE
5.1. Remont i docieplenie elewacji.

5.1.1. Opis elewacji.
Budynek otynkowany, bez jakiegokolwiek detalu.

Okna PCV w niektorych lokalach mieszkalnych, w piwnicy, na strychu i w niektorych lokalach

znajduja si¢ jeszcze okna, ktore nalezy wymienic.

5.1.3. Zakres prac remontowych.

Usuna¢ z elewacji nieczynne wsporniki elektroenergetyczne,
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Nalezy wymieni¢ wszystkie okna piwniczne wraz z parapetem wewnetrznym i zewngtrznym,
okna zabudowac w strefie wegarka i dociepli¢ rame¢ okienng podczas wykonywania prac.

W $cianach piwnicznych nalezy zabudowa¢ 4 otwory nawiewno — wywiewnych, zabezpieczy¢
kratka wentylacyjng z obydwu stron.

Po wykonaniu izolacji pionowej $cian fundamentowych nalezy odtworzy¢ stopien wejsciowy z
kratka ocynkowana.

Nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe docieplone o szerokosci glownego skrzydto w §wietle 90 cm,
wys. 2,0m, otwierane w kierunku wewnetrznym. Drzwi musza posiada¢ zamek umozliwiajacy
wspotprace z instalacja domofonowa. Drzwi zewngtrzne o wsp. przenikania ciepta U = 1,30 (W/

m2 * K).

5.1.3. Opis wykonywanych prac dociepleniowych

Przed rozpoczgciem docieplenia nalezy:

- uzyska¢ jednolita i zdrowa konstrukcj¢ $ciany ( odbié, zlikwidowac odspoinowane elementy),
podtoze powinno by¢ nosne, rowne i1 oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych powodowad
ostabienie przyczepno$ci zaprawy

- oczy$ci¢ ewentualne rysy

- zmy¢ calo$¢ wodg pod wysokim ci$nieniem.

- zabudowaé¢ nowe parapety i obrobki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowe;.

Dociepli¢ $ciany metodg lekka mokra, bezspoinowa.

Dociepli¢ $cian¢ cokotowa, listwe startowa umiesci¢ na poziomie gornego zakonczenia cokotu.
Plyty styropianowe kotkowaé kotkami o minimalnym zakotwieniu w murze 12 ¢cm, i minimalne;j
dhugos$ci catkowitej 28cm. Kotki z trzpieniem metalowym — 4szt/m2, na obrzezach elewacji do
dhugosci 1,5m — 8szt/m?2.

Zastosowac styropian o wsp. min. A= 0,031 (W/m*K)

Po odstonigciu fragmentu $cian znajdujacych si¢ ponizej otaczajacego terenu — zaizolowaé je
srodkiem bitumicznym, zgodnie z technologia wykonywania izolacji pionowych.

Wszystkie (kraty, balustrady, wsporniki) elementy metalowe pomalowac farbg poliwinylowa
w kolorze grafit antyczny.

Zabudowaé¢ nowe parapety okienne w wszystkich oknach. Zabudowac¢ nowe obrobki blacharskie
(wszystkie)- szersze o ok 15 cm od istniejacych w celu ochrony $ciany wraz z dociepleniem.
Grubos$¢ warstwy docieplenia:

- §ciana — styropian o grubosci 15cm, A= 0,031 (W/m*K)

- cokot — styropian twardy wodoodporny gr. 8 cm. A= 0,033 (W/m*K)

Tynk elewacji cienkowarstwowy silikatowy o uziarnieniu 1,5mm barwiony w masie.

Wszystkie Sciany do wys. gérnej krawedzi okien parteru pokryé powloka antygrafitti.
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5.1.5. Dobudowa i uporzadkowanie przewodéw kominowych.

W zwigzku likwidacja piecow weglowych nalezy zamurowad istniejagce wejscia do kanatow
dymowych.

Stan istniejacy:

W budynku znajdujg si¢ murowane przewody kominowe w tym jeden wielkogabarytowy,
przewody sa roznej dtugosci, cze$¢ z nich jest zagruzowana.

Podczas wvkonywania inwentaryvzacji kominiarskiej stwierdzono. zZe ilos¢ przewodow

wentvlacyinych do kuchni i tazienek w budvnku nie jest wystarczajaca.

UWAGA: nalezy zlikwidowaé wszystkie kuchenki gazowe zasilane gazem propan — butan

wraz z butlg.

Inwentaryzacja systemow grzewczych:

Nrlok. | Sposob ogrzewania/ | Ilo$¢ piecdw Sposéb Kuchenka gazowa Kuchenka
Zrédlo ogrzewania przygotowania elektryczna
cw.u.
1/lokal Poza zakresem opracowania
ushugowy -
1/1 PIEC CO 1 Elektryczne TAK(PB) -
WEGLOWY (bojler)
1/2 Elektryczne - Elektryczne - DWUPALNIKOWA
punktowe (bojler)
1/3 Z przyleglej piekarni - Z przyleglej TAK(PB) -
piekarni

Ilo$¢ piecow weglowych przeznaczonych do likwidacji.

Nr mieszkania Rodzaj pieca przeznaczonego do likwidacji.

11 Piec CO weglowy

1/2 -

1/3 Nalezy odtaczy¢ z instalacji piekarni

Lacznie: Lacznie w catym budynku do likwidacji przeznaczono
1 piec weglowy i 1 jedno odlgczenie.

Stan projektowany:

Zaprojektowano liczne przepiecia w_istniejacych i zwolnionych po likwidacji piecéw kanatach
murowanych. W przewodach w ktérych byt podtaczony w chwili obecnej piec weglowy nalezy
wykona¢ oczyszcezanie i osadzi¢ wkiad stalowy na calej dlugosci.

Zaprojektowano dodatkowo 2 zespoty przewoddéw kominowych:
1. sktadajacy si¢ z:

- przewodu wentylacyjnego dla fazienki w mieszkaniu nr 1 (parter)
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- przewodu wentylacyjnego dla fazienki w mieszkaniu nr 3 (pigtro)
- przewodu wentylacyjnego dla kuchni w mieszkaniu nr 3 (pigtro)

- komina spalinowego koncentrycznego dla podigczenia kotta dwufunkcyjnego z zamknieta

komorg spalania w mieszkaniu nr 3.
2. sktadajacy si¢ z:
- przewodu wentylacyjnego dla kuchni w mieszkaniu nr 2 (pigtro)

- komina spalinowego koncentrycznego dla podigczenia kotta dwufunkcyjnego z zamknieta

komorg spalania w mieszkaniu nr 2.
- wywiewki pionu kd projektowanego.

Przewody nalezy w zakresie klatki schodowej nalezy dociepli¢c obudowac ptyta GK na ruszcie
stalowym, nalezy kotwi¢ do $ciany nosnej na catej wysokosci co 0,5m. Zabudowac odskraplacze
i wyczystki na poziomie posadzki strychu. Przejscie przez dach wykonaé jako szczelne i NRO;
wykonczy¢ obrobka blacharska. Cato§¢ glowicy kominowej zabezpieczy¢ od gory szczelng

obrobka blacharska z kapinosem, wyloty boczne zabezpieczy¢ kratka ze stali nierdzewne;.

Dolng cze$¢ projektowanych kanatéw wykonaé jako trojnik - jego boczna czg$¢ stanowi¢  bedzie
podiaczenie wywiewu z pomieszczenia, na wyjSciu z kanatu nalezy zabudowaé kratke
wentylacyjna z siatkg, dolna cz¢$¢ kanatu o dlugosci min. 10 cm, zamknigta u dotu - zbiornik na

skropliny (zaizolowa¢ dodatkowo od wewnatrz antykorozyjnie).

Przewody, do ktorych zostala wlgczona wentylacja, a wczesniej stuiyly jako weglowe naleZy
wyczyscié¢ z resztek sadzy i wyszlamowaé na wysokosci od wigczenia do wylotu.

Istniejace wloty do przewodéw kominowych po demontazu piecow kuchennych i kaflowych
nalezy zdemontowac. Zdemontowa¢ wszelkie piece kaflowe i wszelkie indywidualne piece

weglowe w mieszkaniach najemcéw w mieszkaniach najemcow.

Szczegoly i rozktad podlaczen pokazano na rysunkach.

Przewody gazowe do podiaczenia kottdéw dwufunkcyjnych — zastosowac przewodu koncentryczne
80/125 z wyprowadzeniem ponad dach, zastosowaé przewody kwasoodporne zabezpieczone przed

szkodliwym dziataniem spalin. Nalezy zastosowac peten system jednego producenta.
5.1.6. Docieplenie stropu nad piwnica pianka pur. nalezy objaé zakresem cala kondygnacje¢ podziemna.

(z uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo Budowlane zakres nie jest objety wnioskiem o pozwolenie na

budowe).

Zaproponowano do zastosowania pianke PUR. Powierzchnia, na ktérg bedzie aplikowany system
poliuretanowy musi by¢ czysta, sucha, powierzchniowo wolna od kurzu i pytu w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci do podtoza. W przypadku powierzchni metalowych powinny one by¢
wolne od tlenkéw metalu oraz rdzy. Przed praca nalezy sprawdzi¢ parametry systemu przez

6
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wykonanie wtrysku pianki na ptyte (np OSB), pomiar czaséw i gesto$ci pozornej pianki. Nalezy
pamigta¢, ze temperatura sktadnikow ma duzy wplyw na czasy reakcji. Grubo$¢ warstwy
natryskowej jest kontrolowana optymalnie poprzez dobdr odpowiedniej dyszy oraz szybkos$ci
aplikacji 1 powinna mieséci¢ si¢ w przedziale pomiedzy 10 - 25 mm dla natrysku zewngtrznego
oraz 15 — 30 mm dla wewnetrznego. Nalezy pamictaé, ze jakos¢ pianki jest lepsza jezeli kolejne
warstwy aplikowane sg w porownywalnej grubo$ci natomiast nigdy nie powinna jedna warstwa
przekracza¢ grubosci 30 mm z uwagi na problemy wydzielania ciepta podczas reakcji spieniania.
Na zimnej powierzchni pierwsza warstwa reaguje dtuzej i wzrost piany zwykle nie osiaga 100%
grubosci w zwigzku z powyzszym pierwsza warstwa podgrzewa powierzchni¢ tak aby nastgpna
warstwa wzrastata juz w odpowiedni sposob. Rekomendowana temperatura materiatu w wezach to
zakres od 30°C do 55°C w zaleznoS$ci od czynnikoéw atmosferycznych. Minimalna temperatura
powierzchni podczas natrysku to 10°C. Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ minimum 15°C.
Nalezy zwréci¢ uwage rowniez na wilgotnos¢ wzgledng powietrza (40-60%) szczegdlnie przy
aplikacji w pomieszczeniach zamknietych. Zbyt wysokie zawilgocenie moze wptywac negatywnie
na jako$¢ piany oraz przyczepno$¢ do podloza. Przy aplikacjach zewnetrznych nalezy
zabezpieczy¢ miejsce pracy od podmuchéw wiatru. Moze on powodowaé nierdéwnomierne
ulozenie warstw piany, a porwane drobne krople systemu oprdocz strat materialowych, osadzaé si¢
moga w miejscach nie powotanych (okoliczne budynki, samochody). Zachowanie statosci
stosunku mieszania w trakcie pracy jest bardzo istotne dla stabilno$ci otrzymanej pianki. Stosunek
mieszania nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczgciem pracy i w trakcie pracy jesli
obserwuje si¢ odstepstwa od wlasciwych wskazan pracy maszyny np. zbyt duze wahania ci$nienia
sktadnikéw podczas natrysku. Nadmiar skladnika poliolowego (A) powoduje, ze pianka jest
bardziej migkka i elastyczna, ze sktonnos$cig do skurczu. Nadmiar sktadnika izocyjanianowego (B)
powoduje, ze pianka jest bardziej krucha i twarda, co moze powodowac stabsze przyklejanie
oktadzin, krucho§¢ powierzchni odstonigtej pianki (brzegdéw, rogdéw) oraz gorsza adhezje do
natryskiwanych $cianek czy dachu. Brak nadci$nienia w zbiorniku poliolowym moze
spowodowac spienienie sktadnika poliolowego i ucieczke niskowrzacego czynnika spieniajacego.
Pianka otrzymana ze sktadnika poliolowego w zbyt matej iloSci tego czynnika moze wykazywac
gorsza stabilno$¢ wymiarowa. Korzystne jest rozpoczynanie pracy z petnymi zbiornikami i nie
dopuszczanie do obnizenia poziomu cieczy ponizej 1/3 zbiornika — jednorazowe dolewanie
duzych ilosci cieczy powoduje duze wahania temperatur cieczy, a recyrkulacja poliolu do prawie

pustego zbiornika powoduje niepotrzebne spienienie cieczy.

Sztywna pianka PUR narazona jest na dziatanie warunkéow atmosferycznych, ciemnieje, a njej
struktura komoérkowa ulega destrukcji z uwagi na oddzialywanie promieni UV. Dlatego powinna
by¢ chroniona poprzez pokrycie odpowiednimi powltokami ochronnymi (na bazie akryli, gumy
butylowej, winylu, asfaltu, jedno- lub dwu-komponentowych elastomeréw z grupy poliurea, itd.),
szczegblnie w przypadku powierzchni zewngtrznych. W/w powloki powinny spelnia¢ nastepujace
wymagania : a - wlasciwosci fizyczne:

® odporno$¢ na warunki atmosferyczne
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® odporno$¢ na czynniki chemiczne

® odpowiednia rozciggliwos¢

e odpowiednia przyczepnos¢ do pianki

e odporno$¢ na promienie UV b - wymagania aplikacyjne:
® szybkie wysychanie

e mozliwo$¢ aplikacji maszynowe;j.

Projektowana grubos¢ docieplenia piankg — 10cm.

5.4.7. Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalna.
Usuna¢ z podtogi strychu stare meble dachoéwki, deski itd..

W przvpadku stwierdzenia podczas robot rozbiorkowyvch skorodowanyvch i zmurszatvch

elementow_stropu nalezy je wymieni¢ na nowe o przekroju poprzecznvm identycznym z

istniejacvym. lub wezwac projektanta i inspektora nadzoru.

UWAGA:

1. Calos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ bezbarwnymi Srodkami przed dzialaniem ognia,
grzybow i owadow, poprzez malowanie zgodnie 7 instrukcjg producenta.

Istniejgcq konstrukcje najpierw oczyscic.

Docieplenie stropu nad mieszkaniami.
Nad kondygnacja poddasza w przestrzeni pomi¢dzy belkami nalezy wybrac starg polepg nalezy

wykona¢ docieplenie w zakresie przestrzeni migdzy jetkami po uprzednim roztozeniu folii -
warstwy welny 15 cm, nastgpnie wlozy¢ poprzecznie do belek stropowych profile drewniane
5x8cm co 62,6cm 1 wypehic przestrzen pomigdzy welng mineralng 3cm, roztozy¢ na wetnie
membrane paroprzepuszczalng i odtworzy¢ posadzke strychu — plyta OSB 18m2, przy
krawedziach wykona¢ otwory wentylacyjne. Laczna grubo$¢ zastosowanej welny mineralnej

18cm A= 0,032 (W/mK).

Docieplenie stropu nad klatka schodowa i mieszkaniami

PO odstonigciu potaci dachowej przestrzen migdzy belkami stropowymi wypeli¢ welng
mineralng, z pozostawieniem nad szczeliny min. 2-3cm. Stosowa¢ welng mineralng (A<0,032
W/(m - K)) o grubo$ci wynikajacej z wysokosci belek stropowych, lecz nie mniej niz 12cm. W
przypadku niedostatecznej wysokosci belek stropowych zastosowaé nadbitki. Poszycie stropu
wykona¢ z ptyt OSB NRO gr 2.5cm.

Dodatkowo nad klatka schodowa nalezy oczys$ci¢ stalowe belki stropu odcinkowego, do stopki
dospawaé wzmocnienie z ptaskownika o wymiarach 120mm x 10mm. Calosc zabezpieczyd
antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotne.

5.4.8. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO.
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Usuna¢ calos¢ pokrycia dachowego wraz z obrobkami i orynnowaniem.
Elementy zbutwiale, zawilgocone, skorodowane lub z widocznymi $ladami szkodnikow
nalezy wymieni¢ na nowe o przekroju identycznym do istniejacego.

Po rozbiorce nalezy dodatkowo wvkonaé przeglad elementow odstonietej wiezby dachowej.

W przvpadku stwierdzenia podczas robot rozbiorkowvceh skorodowanyvch i zmurszatvch

elementow stropu naleZy je wvmieni¢ na nowe o przekroju poprzecznym identycznym

z istniejacym, lub wezwa¢ projektanta i inspektora nadzoru.

UWAGA:
1. Calos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ bezbarwnymi Srodkami przed dzialaniem ognia,
grzybow i owadow, poprzez malowanie zgodnie 7 instrukcjq producenta.

Istniejgcq konstrukcje najpierw oczyscic.

- Kominy

Glowice kominowe nalezy nalezy przemurowaé cegla ceramiczng petng klasy min. 15 MPa. na
zaprawie cementowa marki 5 z dodatkiem mleka wapiennego lub plastyfikatora. Otynkowac i
pomalowac¢ w kolorze elewacji.

- wykona¢ nowe obrobki blacharskie, wiatrownice, obrobke ogniomurkéw z blachy powlekanej
0,7mm w kolorze grafitowym

- drewniane elementy wykuszy w elewacji frontowej nalezy odmalowa¢ dwukrotnie lakierobejca

zewngetrzna w kolorze ciemnobragzowym, stolarke okienng wymieni¢ na nowa.

Istniejace pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej karpiowki nalezy usungé¢ i wymieni¢ na nowe
pokrycie z dachowki ceramicznej (karpiowka) w kolorze ceglasto-czerwonym, wraz z olaceniem,
zabudowa kontrlat i membrang dachowa.

Otlacenie nalezy wysung o 50 cm w celu zabezpieczenia warstwy docieplenia $cian.

Przestrzen pomigdzy krokwiami nalezy wypeti¢ welng mineralng, osznurkowac i zatozy¢ folie.
Grubos$¢ zabudowanej welny mineralnej — minimum 15cm.

- Zabudowaé¢ 2 nowe wylazy dachowe w miejscu istniejacego, zabudowaé komplet law
kominiarskich z podestéw stalowych wykonanych z blachy ocynkowane;j.

Nalezy zapewni¢ wentylacje okapowg — szczeling 3cm pod poszyciem (zamkng¢ siatka).
Okapy dachu i wykuszy - zabezpieczyé impregnatem 3-funkcyjnym oraz pomalowadé 3-

krotnie lakierobejcq.
Na wykuszu oraz ptaskich daszkach pokrytych papa, po zatozeniu deskowania pelnego z deski

22mm, dach pokry¢ 2 warstwami papy termozgrzewalnej (podktadowa i nawierzchniowg).

Zabudowac¢ peten komplet obrobek blacharskich.
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Stosowad zasady sztuki dekarskiej (odpowiednia ilosc zaktadow, niewywijanie papy od kqtem 90
st. itd..)

5.4.9. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH I UTWARDZENIE DOJSCIA I DOJAZDU
DO BUDYNKU.

Izolacj¢ pionowa nalezy przeprowadzi¢c wzdluz wszystkich elewacji. Nalezy kolejno
fragmentarycznie odstania¢ §ciany fundamentowe za pomocg wykopow. Nastepnie uzupehnic
wykruszone spoiny, oraz wykona¢ fasete betonowa na styku $ciany i tawy fundamentowe;.
Nastepnie $ciang fundamentowa nalezy pokry¢ $rodkiem uszczelniajagcym np. dwukrotnie
preparatem dwuskladnikowym polimerowo- bitumicznym z zatopiong siatka wcze$niej nalezy
$ciang zagruntowac preparatem bitumicznym bezrozpuszczalnikowym.

Zabudowa¢ doswietla okien piwnicznych.

Nastepnie nalezy zastosowaé folie kubetkowa do poziomu opaski, wykop uzupetnié
mieszanka piaskowo-zwirowa i mechanicznie zaggscic¢, utozy¢ ptytki chodnikowe lub kostke
brukowa w spadku od budynku. Foli¢ nalezy zakonczy¢ listwa zakonczeniowa.

Odtworzy¢ nawierzchnie istniejgce w sgsiedztwie wykonanej opaski.

W przypadku chodnikéw i doj$¢ utwardzonych do budynku po wykonaniu izolacji pionowej
nalezy odtworzy¢ starannie stan istniejacy nawierzchni. Odtworzy¢ stopien wejsciowy do
budynku

UWAGA:

Roboty ziemne odkrywkowe wykonywaé¢ odcinkowo, maksymalnie 4mb, aby
zabezpieczy¢ Sciany fundamentowe.

Sciany wykopu wyzszego niz 1m nalezy zabezpieczy¢ przez:

- wykonanie wykopu o $cianach (skarpach) pochylonych ( bezpieczny kat dla gruntow
$redniospoistych wynosi 45st.

- Wykonanie umocnienia pionowych $cian przez rozparcie lub podparcie.

Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy i obudowy po kazdym deszczu i dlugiej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczgciem robot.

Nalezy wykona¢ bezpieczne zej$cia do wykopow.

Zabezpieczy¢ wykop przed osobami trzecimi poprzez ogrodzenie i informacje.

Nalezy zapewni¢ dojs$cia do budynku podczas prac ziemnych poprzez ustawienie kladek o
szeroko$ci min 100cm, obustronnie zabezpieczy¢ porgcza.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe
niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn.

Prace ziemne w obrgbie instalacji 1 przylaczy powinny by¢é prowadzone recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Prace w wykopach i wyrobiskach o glebokos$ci wiekszej niz 2m muszg by¢ wykonywane,

10
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przez co najmniej 2 osoby.
Nie nalezy skladowaé¢ materialéw i urobku w mniejszej odleglosci niz 1 m od krawedzi

wykopu,
Odtworzy¢ od strony frontowej warstwy chodnika wraz z wszystkimi warstwami

podbudowy.

IZOLACJA POZIOMA SCIAN PIWNICZNYCH.

Podczas prac iniekcyinych nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta stosowanego

preparatu.

Nalezy zastosowa¢ silikonowy koncentrat mikroemulsyjny, ktoéry po rozciefniczeniu woda
stosowany jest do wykonywania przeciwwilgociowej izolacji poziomej muru, przeciwdziatajacej

kapilarnemu podcigganiu wody.
Preparat ten wptywa tylko w matym stopniu na wlasciwosci dyfuzyjne muru.

Wymagane cechy szczegdlne preparatu iniekcyjnego:

- preparat nadaje si¢ takze do muréw o duzym stopniu zawilgocenia
- mikroemulsja przenika do najmniejszych kapilarow

- nie tworzy soli szkodliwych dla muréw

- mozna stosowa¢ do muréw o wickszej grubosci

- koncentrat miesza si¢ z woda

- nadaje si¢ szczegolnie do iniekcji grawitacyjnych.

Technika wykonania hydrofobizacji jest uzalezniona od zastosowanego preparatu (gtdownie w
zakresie techniki nawiertow i ilosci preparatu do iniekcji), jednakze we wszystkich metodach
polega na cisnieniowym napetnianiu otwordw i ma przebieg zbliZzony:

— Skucie tynkéw w pasie przy posadzkowym do wys ok. 40- 60cm.

— Oczyszczenie $cian z resztek tynkow

— Wyznaczenie siatki nawiertéw od poziomu +10cm od posadzki.

— Wykonanie nawiertow zgodnie z technikg podane przez producenta prepartu iniekcyjnego.

— Oczyszczenie otwordw z resztek zawiercin, kurzu, innych zanieczyszczen spr¢zonym
powietrzem.

— Wprowadzenie preparatu iniekcyjnego do otworu metoda grawitacyjng (wielokrotnie) do
uzyskania podanego przez producenta zuzycia materiatu.

— Zaslepienie otworow zaprawg wapienna lub inna przewidziang przez producenta.

— Wykonanie impregnacji przeciw grzybicze;j.

— Wykonanie nowego tynku w strefie skucia na zaprawie wapiennej lub tynku renowacyjnego.

— Roboty wykonczeniowe ( malowanie i odtworzenie cokolikow)

uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie do iniekcji preparatow zelowych, pod zastosowania petnej

11

PRACOWNIA PROJEKTOWA K_ART, ARCH. PIOTR LUDWIG, DASZYNSKIEGO 193 GLIWICE



PROJEKT TECHNICZNY Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian piwnic; wymiana pokrycia dachowego; uporzgdkowanie i dobudowa przewodéw kominowych; insta-
lowanie instalacji gazowej do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ulicy Siedlecka 1w Gliwicach na dziatce nr 688, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice,
obreb 0020 Brzezinka.

technologi wybranego producenta oraz pod warunkiem uzyskania pozytywnej opini inspektora
nadzoru.
Na $cianach w strefach zawilgoconych lub ze §ladami zawilgocen ( okoto 10m2) nalezy sku¢
tynki w pasach przypodtogowych do wys. ok. 80cm, jezeli zawilgocenia s3 wyzej polozone
trzeba poszerzy¢ zakres ingerencji do poziomu wyzszego, tynki sku¢ do surowego muru.
Goérng granic¢ nalezy wyznaczy¢ najlepiej poprzez nacigcie pila. Spoiny nalezy przedrapa¢ do
glebokosci 10-20mm. Powierzchnig¢ muru nalezy sptukac lub starannie odkurzy¢, w miejscach
zagrzybionych nalezy zaimpregnowac preparatem do zwalczania grzyba w murze
Wiasciwosci preparatu grzybobojczego.

- Produkt rozpuszczalny w wodzie

- Wysokie bezpieczenstwo dzigki odpornej na alkalia kombinacji substancji

czynnych

- Substancje czynne: zwigzki boru 1 soli amonowych.
Cata powierzchni¢ skucia zaimpregnowaé preparatem wzmacniajacym strukturalne podtoze
(unigrunt). Cato$¢ piwnic wybiatkowaé wapnem dwukrotnie.

Wszystkie przykanaliki kanalizacji deszczowej naleiy udroini¢ i na etapie prowadzonych prac

sprawdzi¢ ich stan techniczny. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek naley je

r

usungc

6. REMONT KLATKI SCHODOWEJ, KORYTARZA I PIWNICY

(z_ uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo Budowlane zakres nie jest objety wnioskiem o

pozwolenie na budowe).

REMONT KILATKI SCHODOWEJ i KORYTARZA

Nalezy wykona¢ remont cato$ci korytarza na kondygnacji parteru i pigtra oraz klatke schodowa.
Wymieni¢ oprawy na energooszczedne LED.

Catos¢ klatki schodowej nalezy odmalowaé, do wys. 1,4 m wykonaé¢ lamperi¢ z tynku
strukturalnego, zywicznego.
Wykonaé nowe pochwyty i balustrady schodowe w catosci o wysokosci min 1,1m — montowaé do
$ciany.

Wymieni¢ stopnice schodowe — drewniane dgbowe

W zakresie korytarzy i spocznikéw nalezy skué istniejace ptytki ceramiczne i utozy¢ nawierzchnie
z plytek gresowych antyposlizgowych min. R11.

Na zewnetrznych narozach stopnicy (od strony biegu) zamontowacé katowniki schodowe —
aluminiowe, anodowane 35x35mm, ryflowane. Na wewnetrznych narozach stopnic (od strony
belek policzkowych 1 podstopnic) zastosowaé C¢wieréwatki drewniane. Przy $cianach na

spoczniku wykona¢ (wymienic) cokoliki - wykona¢ z listew drewnianych 2x8 cm

12
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(widoczne gorne naroze wyoblone), malowaé emalig do drewna.

Konstrukcje stalowa schodéw nalezy oczy$ci¢ i odmalowaé dwukrotnie farba antykorozyjna w
kolorze grafitowym.

Wymieni¢ oznaczong na rysunkach rzutéw stolarke drzwiowa.

Posadzke korytarza w kondygnacji parteru, nalezy oczysci¢, uzupeti¢ ubytki betonu i wykonaé
nawierzchnie z plytek gresowych antyposlizgowch na kleju mrozoodpornym.

Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.5mm z wypelnieniem
termoizolacyjnym - laczna gr. skrzydta min. 31mm; o$cieznica stalowa; uszczelki przylgowe;
prog ze stali nierdzewnej, zamek patentowy; malowane proszkowo.

Okna klatki schodowej — wymiana okna drewnianego na PVC, jednoramowe; profile komorowe
klasy ,,A” zgodnie z PN; szklenie wkladem zespolonym; Uc max = 1,1 W/(m2K);
mikrowentylacja;

Wymiana drzwi wej$ciowych drewniane ramowo-ptycinowe, gr. skrzydta min. 75mm; Ugmax =
1,1 W/(m2K), okleina naturalna, o$cieznice drewniane, prog ze stali nierdzewnej z przektadka
termiczng; zamek listwowy 2z wkiadka patentowa; podwojne uszczelki obwodowe,
samozamykacz.

REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH

° Posadzk¢ w piwnicy - uzupelié¢ ubytki zaprawg do napraw nawierzchni betonowych,
pomalowa¢ farbg do betonu w kolorze szarym (CALOSC), analogicznie dokonaé naprawy
schodow zejSciowych do piwnicy.

o Stalowe belki stropu odcinkowego oczysci¢ z rdzy i wzmocni¢ poprzez dospawanie
ptaskownika na catej dlugosci; odmalowaé farbg antykorozyjna, dwuwarstwowo, ostatnia

warstwa winna by¢ warstwg nawierzchniowa.

U Okna piwniczne nalezy wymieni¢ na nowe, stolarka powinna mie¢ Uw na poziomie 0,9
W/(m2*K)
o Sciany w piwnicy — zawilgocone w narozu — nalezy skué tynki (CALOSC) i zastosowaé

tynk renowacyjny zaprawg o wysokiej porowatosci strukturalnej dzigki czemu istnieje mozliwo$é
szybkiego odparowania wody podcigganej kapilarnie, tynk ten nie wykazuje plam
wilgotno$ciowych. Jednakze trzeba pamigta¢ o tym, iz tynk ten nie usuwa przyczyn zawilgocen
( nie tworzy przepony izolacyjnej). Pozostale tynki uzupemié i calo$¢ piwnic zabiatkowaé
dwukrotnie.

Wymieni¢ drzwi do komorek lokatorskich, Wykona¢ z drewna sosnowego, drzwi w okuciach

metalowych zamykane na skobel z mozliwoscia zamykania na ktodke.

7. ZAKRES REMONTU POMIESZCZEN MIESZKALNYCH.

W zakresie mieszkania nr 2 (poddasze) zaprojektowano zmiany funkcjonalo - remontowe, wydzielenie

nowel tazienki. Wykona¢ lekkie §cianki dziatowe nie oddziatywajace na konstrukcj¢ budynku - §ciana

lekka z ptyt GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne. na konstrukcji stalowej z profili stalowych
13
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CWS50 oraz UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Od strony
fazienki oraz kuchni wykonaé¢ okladzing jednowarstwowa. Do obudowy $cianki od strony tazienki i
kuchni zastosowac plyty wodoodporne typu H2/GKBI. Naroza i krawedzie ptyt gipsowo — kartonowych
nalezy przeszpachlowaé. Jako materiat izolacyjny zastosowac¢ wetne mineralng hydrofobizowana, gr.
50mm, 2=0,036 W/mK. (nie dotyczy mieszkania nr 10)

Wykona¢ nowe posadzki oraz inne prace wykonczeniowe.

Zakres remontowy w_tym wydzielenia fazienek, nie jest objety wnioskiem o pozwolenie na budowe z

uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo Budowlane. projektuje sie scianki lekkie. projektowane prace nie

ingerujq w_konstrukcje budynku. nie zmieniajq obciqZen istniejqcych na stropy. nie zmieniajq

przeznaczenia pomieszczen.

ZAKRES REMONTU LOKALI MIESZKALNY CH.

-Mieszkanie 1 - parter budynku

Wymieni¢ drzwi wej$ciowe do mieszkania wraz z oScieznicg

Zdemontowac¢ instalacje CO wraz z kottem w piwnicy, odtworzy¢ posadzki w miejscach demontazy grzejnikow.

Obudowac¢ fragment poziomego odcinka wentylacji grawitacyjnej — ptyta GK na ruszcie stalowym systemowym.

Sufit i $ciany w kuchni wyréwna¢ gladzia szpachlowa oraz malowa¢ dwukrotnie farba lateksowa.

Sufit i $ciany po wymianie drzwi w przedpokoju wyrownaé gladzia szpachlowa oraz malowaé dwukrotnie farba
lateksowa.

Zabudowac¢ 2 kratki wentylacyjne na wej$ciu do kanatéw wentylacyjnych.

-Mieszkanie 2 - pietro budynku

Zdemontowa¢ drzwi wraz z o$cieznicg pomiedzy do pomieszczenia prowizorycznej tazienki.

Wznie$¢ $ciane dziatowa pomiedzy projektowanym pomieszczeniem tazienki a kuchnig i przedpokojem. Sciana
lekka z ptyt GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne. na konstrukcji stalowej z profili stalowych CW50 oraz
UW50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Od strony tazienki oraz kuchni
wykona¢ oktadzing jednowarstwowsa. Do obudowy S$cianki od strony tazienki i kuchni zastosowac plyty
wodoodporne typu H2/GKBI. Naroza i krawedzie ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac. Jako
materiat izolacyjny zastosowac¢ welng mineralng

hydrofobizowana, gr. 50mm, 2=0,036 W/mK.

Zamontowanie oScieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia lazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. Zabudowac préz z katownika mosi¢znego 40x40mm.

Po usunigciu istniejgcej w obrebie tazienki i przedpokoju, podktadu z ptyt wiorowych, desek §lepej podtogi oraz
wypehienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz ognioochronnie.
Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropéw przed wykonaniem podtogi. W przypadku ztego
stanu belek nalezy powiadomic projektantow i inspektora nadzoru. Na odstonigtym slepym putapie utozy¢

foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie migdzy belkami stropu nalezy wypehi¢ welng mineralng hydrofobowa;

$lepa podloge wykona¢ z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na réwnej powierzchni poszycia utozy¢ podtogowy
element jastrychowy — ptyta 2x10mm-+10mm twardej wetny mineralnej. Wykona¢ tzw. podloge pltywajaca,
opaske izolacyjng przy $cianach wykona¢ z wetny mineralnej 2cm.

Posadzke¢ w tazience pokry¢ folia w ptynie a nastepnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antyposlizgowymi, zastosowac fuge szczelng, zastosowac plytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10.

Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng potaczenie pomiedzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
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kanalizacji uszczelni¢ tasmg uszczelniajaca.

Wymieni¢ drzwi wej$ciowe do mieszkania wraz z oScieznica

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie fazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie azienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia lazienki — inne niezalezne opracowanie (projekt
techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ ptytkami ceramicznymi, wraz z izolacja (folia w ptynie) i tasma naroznikowa

Zabudowa¢ armaturg tazienkowa.

- umywalka z zintegrowang szafkg wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabina. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustgpowa wraz z dolnoptukiem i wyjSciem poziomym.

Uwaga! Catly osprzet zabudowaé wiacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor kulowy
w pomieszczeniu kuchni do pdzniejszej instalacji pralki.

Sufit i $ciany, powyzej utozonych plytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wldkien szklanych zatopiona w
mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyréwnaé gladzig szpachlowa przeznaczong do
pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

Sufit i $ciany po wymianie drzwi w przedpokoju wyrownac gladzig szpachlowa oraz malowaé dwukrotnie farbg
lateksowa.

Zabudowac¢ 2 kratki wentylacyjne na wej$ciu do kanatéw wentylacyjnych.

Odtworzy¢ fartuch 4m?2 z ptytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z cz. 2 opracowania

Wykona¢ nowa posadzke w kuchni PCV na plycie OSB.

Zdemontowac¢ calg armatur¢ w pomieszczeniu wc dostepnym z Korytarza, odmalowaé pomieszcznie, wykonaé
nowa posadzke z PCV na plycie OSB, pomieszczenie przeznaczy¢ na komorke lokatorska.

-Mieszkanie 3 — pietro budynku

Wymieni¢ drzwi wej$ciowe do mieszkania wraz z oScieznica

Zdemontowac instalacj¢ CO wraz z odpigciem z instalacji piekarni, odtworzy¢ posadzki w miejscach demontazy
grzejnikow.

Sufit i $ciany po wymianie drzwi w kuchni wyrdéwnaé gladzia szpachlowa oraz malowaé dwukrotnie farba
lateksowa.

Zabudowac 2 kratki wentylacyjne na wejs$ciu do kanatéw wentylacyjnych.

8. PRACE INNE:

. Doptyw powietrza zewngtrznego do pomieszczen po ociepleniu budynku powinien
pozosta¢ prawidtowy. Zgodnie z aktualng normg PN-83/B-03430/Az3 oraz wymogami
aktualnych przepisow techniczno budowlanych dla zachowania prawidlowej wilgotnos$ci
pomieszczen w przypadku zastosowania okien charakteryzujacych si¢ niskim wspdtczynnikiem
infiltracji powietrza nalezy zastosowa¢ nawiewniki ci$nieniowe powietrza. Ilo§¢ montowanych

nawiewnikow zalezna od wielkoSci mieszkania i rodzaju wyposazenia — instalacji gazowe;.
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Lekcewazenie zapewnienia prawidlowej wentylacji pomieszczen moze doprowadzi¢ do
skraplania si¢ nadmiaru wilgoci oraz do rozwoju plesni grzybow w pomieszczeniach.

W kazdym pomieszczeniu w stolarce okiennej, nalezy zastosowac nawietrzniki higrosterowalne,
samoczynnie doprowadzajace $wieze powietrze do pomieszczenia. W pomieszczeniach
kuchennych nalezy zastosowaé nawietrzaki ci$nieniowe. W  pomieszczeniach tazienek nie
stosowac nawietrzakow.

Nalezy usungé roéwniez wszelkie nieczynne wsporniki, anteny, itp. z elewacji.

. Po wykonaniu prac dociepleniowych i izolacyjnych oraz wykonaniu opaski nalezy
odtworzy¢ wszelkie nawierzchnie sgsiadujace takie jak: chodnik, trawnik, nawierzchnia

podworka.

9. Brukowanie nawierzchni podworka, wiata gospodarcza, ogrodzenie wraz z

brama i furtka.

(z uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo Budowlane zakres nie jest objety wnioskiem o

pozwolenie na budowe)

9.1. Brukowanie nawierzchni

Od strony podworka oraz wjazdu na dziatke (w granicach dziatki inwestora), nalezy wykonaé
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podbudowie (odtworzenie nawierzchni po
wykonaniu izolacji pionowej).

Nawierzchni¢ wykonczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm

Zaprojektowano nastepujace warstwy nawierzchni:

kostka brukowa, gr 8 cm

o podsypka piaskowa, gr 3 cm

podbudowa z tlucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5, gr.20 cm

U warstwa mrozoochronna z zuzla o uziarnieniu 0/63, gr 16 cm

9.2. WIATA GOSPODARCZA LEKKA W KONSTRUKCJI STALOWEJ, OGRODZENIE

9.2.1. Opis rozwiazan projektowych wiaty gospodarczej

Parametry techniczne elementéw projektowych:
o Powierzchnia projektowanej wiaty : 3,00x1,50 m =4,5m?2
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o Wysoko$¢ wiaty : max 2,35 m
min 2,245 m
Dla projektowanego obiektu nie przeprowadzono szczegdtowych badan geologiczno-gruntowych

w rejonie planowanych prac.

9.2.2 Rozwiazania konstrukcyjne wiaty gospodarczej.

Konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo lub powlekana, skrgcana na miejscu
budowy. Przekrycie dachu — bezbarwny, lity poliweglan.

Posadowienie — stopy fundamentowe, gleboko$¢ posadowienia 0,90m. . Pod stopa fundamentowg
nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu B10 grubosci 10cm i izolacje¢ z dwoch warstw papy
asfaltowej klejonej na lepiku do podtoza z chudego betonu.

Wszystkie powierzchnie wiaty gospodarczej, ktore zostang zasypane gruntem nalezy zaizolowad
dwukrotnie emulsjg asfaltowa stosowang wg instrukcji producenta, lub poprzez dwukrotne

pokrycie powierzchni betonu lepikiem na gorgco.

9.2.3. UWAGI WYKONAWCZE:
- Wszystkie wykopy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
- Zachowa¢ szczeg6lna uwage podczas prowadzenia wykopow pod fundamenty w miejscu w
zblizeniu do wszelkich instalacji zewnetrznych zlokalizowanych w gruncie. Nalezy
bezwzglednie wszelkie roboty ziemne przy wszelkich instalacjach zewnetrznychwykonywaé

recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

10. Rozbiérka WC zewnetrznych wraz z szambem

Nalezy rozebrac istniejace 2 toalety w podworku wraz z szambem,

10. 1. Uwagi ogdlne
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych wykonawca musi wykona¢ nastgpujace czynno$ci
przygotowawcze i potwierdzi¢ je wpisem do dziennika budowy:
-zapoznac¢ si¢ z dokumentacja robot rozbidrkowych,
-zapoznac¢ si¢ z obiektem — przedmiotem rozbiérki — oraz z otoczeniem obiektu, nie bedacym przedmiotem
niniejszego opracowania,

-wykona¢ plan BIOZ

9.2.2 Opis sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia.
-odpowiednio zabezpieczy¢ teren rozbiorki (budynek i okolicg),
Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwié¢ przej$cia i przejazdy w ich rejonie, jak tez ich penetracje przez

osoby postronne.
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Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.
Prace wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci ze wzgledu na otaczajace budynki
mieszkalne . Prace wykonywa¢ za pomoca narzedzi recznych.

NIE NALEZY WCHODZIC DO KOMORY SZAMBA
Uwaga, nie rozbiera¢ $cian zewnetrznych szamba, zasypaé mieszkanka gruzu, wapna i ziemi, zagescic.

10.3. Obowiazki kierownika budowy
Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik rozbiorki.
W dzienniku rozbiorki nalezy w szczegdlnosci wykonywac zapisy:
- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot,
- protokolarne stwierdzenie, czy elementy konstrukcyjne, belki, $ciany, stropy, schody, dach oraz inne
czesci budynku, na ktorych beda pracowali robotnicy lub beda ustawiane rusztowania czy drabiny maja
dostateczng wytrzymatos$¢,
- opis Srodkow zabezpieczajacych wykorzystanych przy rozbidrce,
- opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiorce majacych wptyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo ludzi.
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni zostaé zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Niedopuszczalne jest usuwanie materiatdéw rozbiorkowych poprzez zrzut bezposredni. Nalezy stosowaé
specjalne zsypy do gruzu. Nos$no$¢ stropu powinien sprawdzaé na biezaco kierownik rozbiorki.
Usuwanie jednego elementu nie moze wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zniszczenia elementu.
Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgéci konstrukeji przez wiatr,
jest zabronione.

Roboty rozbiéorkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz

mechanicznych.

10.4. Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych:

- Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe otoczenia.

- Rozbidrka elementow zewnetrznych budynku.

- Rozbidrka drzwi.

- Rozbidrka pokrycia dachu.

- Rozbiodrka konstrukcji stropodachu.

- Rozbidrka $cian, z wyjatkiem $ciany tylnej, ktéra nalezy pozostawi¢ tak aby stanowita integralng czg¢sc
istniejgcego muru

- Rozbiodrka $cian fundamentowych i fundamentéw do poziomu i 10-15 cm ponizej poziomu gruntu.
- Rozbiorka pozostatych elementow otoczenia i uporzadkowanie placu rozbiorki.

- Zasypanie/wyrownanie miejsca rozbiorki w odpowiedni sposob.

- Roboty porzadkowe

- Humusowanie i sianie trawy
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10.5 Roboty przygotowawcze wokol budynku
W celu przygotowania placu budowy proponuje sig¢:
- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki;

- wyznaczenie miejsc skladowania materialéw z przyszlej rozbiorki.

10.6. Zagospodarowanie materialow z rozbiorek

Posiadacz odpadéw powinien postepowac¢ z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materialy z rozbioérki obiektu powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 . w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr
112, poz. 1206) materialy z rozbiorki obiektu naleza do grupy 17 — odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robdt rozbiorkowych, oprocz
konstrukeji

nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, zostang na placu rozbiorki

wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:

17.01.01 — Gruz betonowy;

17.01.02 — Gruz ceglany;

17.01.03 — Odpady innych materiatow ceramicznych i elementow

wyposazenia;

17.01.80 — Usunigte tynki;

17.02.01 — Drewno;

17.02.02 — Szkto;

17.02.03 — Tworzywa sztuczne;

17.03.80 — Odpadowa papa;

17.04.05 — Zelazo i stal;

17.06.04 — Materialy izolacyjne (wetna mineralna — ptyty);

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

7 rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia $rodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktore moga podlegaé
ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe).

Pozostale odpady podlegaja skladowaniu na skladowisku odpadéw komunalnych.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

OBLICZANIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGROD
wg PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta.

DO PROJEKTU DOCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY SIEDLECKIEJ 1

W GLIWICACH
Przegroda Grubos$¢ Wspotczynnik Opor cieplny | Wspolezynnik Graniczny
izolacji przewodzenia R) przenikania wspolczynnik
(cm) ciepta (lambda) (m2 * K/W) ciepta przenikania ciepta
(W/m*K) (U) zgodnie z
(W/(m2 * K)) aktualnymi
warunkami
technicznymi
(W/(m2 * K))
Sciana
zewngetrzna 15 0,031 5,22 0,19 0,20
25cm
Sciana
zewngetrzna 15 0,031 5.4 0,18 0,20
38cm
Sciana
zewnetrzna 8 0,033 2,86 0,30 0,85
piwnicy
51cm
Strop poddasza 18 0,032 6,20 0,15 0,15
Strop nad
piwnicg 10 0,022 5,01 0,19 0,25
Drzwi
zewngtrzne 1,3 1,3
Okna
zewnetrzne 0,9 0,9
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I ZALACZNIKI:
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IV DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.
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V CZESC RYSUNKOWA':
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Ponizsze informacje stanowig podstawe do opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktory to obowiazek spoczywa na Kierowniku Budowy (robot).

Podczas planowanych robot budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony zdrowia podanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003

t. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy. Przede
wszystkim nalezy:

- poinformowa¢ o prowadzonych robotach budowlanych (tablica informacyjna
1 ostrzegawcza), zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscia wejscia 0osob postronnych,

- przewidzie¢ miejsca sktadowania materiatdéw i odpadéw (np. gruzu).

Przed przystapieniem do kazdego zakresu robot budowlanych Kierownik robdt powinien:

- poinformowac¢ pracownikéw o zagrozeniach wynikajacych z zakresu planowanych prac,
czynnosci i sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegdlnie prac prowadzonych
na wysokosci powyzej 1,5 m),

- zobowiaza¢ pracownikow do stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej,

- sprawdzi¢, czy prawidtowo zostaty zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

- prace na wysokos$ci w czasie montazu elementéw konstrukcyjnych $cian i dachu,

- roboty wykonczeniowe: zachowac nalezy warunki bezpieczenstwa prowadzenia robot
wykonczeniowych z zachowaniem warunkow BHP z uwzglgdnieniem:

- kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych,

- prac prowadzonych z uzyciem materiatbw tatwopalnych 1 trujacych (farby, kleje,
rozpuszczalniki, materiaty izolacyjne),

- prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, malowanie

natryskowe, roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik bioragcy udziat w procesie budowlanym powinien spelniaé wymagania
stawiane przez przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

- posiada¢ wazne badania lekarskie,

- posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy,

- by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy,

- by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.
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W  przypadku prowadzenia robot szczegélnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow, przypominajacy zagrozenia i warunki

bezpieczenstwa pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowac¢ nastepujace srodki techniczne:
a) prawidlowo funkcjonujagce urzadzenia elektryczne, posiadajace aktualne badania
skutecznosci zerowania oraz wyposazone w sprawne wytaczniki awaryjne,
b) urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

wskazniki przeciazen, wylaczniki krancowe,

wskazniki nadmiernego stgzenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)

wskazniki przegrzania urzadzenia, wylaczniki termiczne.
¢) urzadzenia sterownicze:

dostepnos¢ i ergonomia urzadzen,

samoczynna regulacja bezpiecznych warunkdéw pracy, bez mozliwosci przypadkowe;j

ich zmiany.

Ja

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowac¢ nastepujace srodki organizacyjne:

- ustalenie prawidlowej technologii wykonywania robot wynikajacej z dokumentacji
projektowej

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologiag metody realizacyjnej,

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne
uprawnienia i badania pracownikow,

- wyposazenie pracownikow w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie
maszyny i urzadzenia, i optymalny dobor i podziat na grupy pracownikow,

- zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy).

PODSTAWOWE NORMY ZWIAZANE Z WYKONAWSTWEM.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy kierowac sie:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401,

2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
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ogoblnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 poz. 844.

3. PN-69/B-10260 Izolacje

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

5. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano - zelbetowe
wykonywane na budowie.

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Ludwig
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