PANEL KRATOWY OGRODZENIA

StUPEK OGRODZENIA

PODWALINA_ OGRODZENIA
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DOPASOWAC DO POZIOMU
TERENU 10-12¢m
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WSUWANA W BLOKI
FUNDAMENTOWE SEUPKOW

BLOK FUNDAMENTOWY
PREFABRYKOWANY

BLOK FUNDAMENTOWY
PREFABRYKOWANY

Panel kratowy

PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm
WYRGWNAWCZA
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PODWALINA OGRODZENIA* WSUWANA

W BLOKI

FUNDAMENTOWE SEUPKOW

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionawych),

srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm

srednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm].

Dzieki przegieciom zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szerokos¢ panela: 2500 [mm].

Zakoficzenie od gory drutami pionowymi o dfugosci 30 [mm
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StUP OGRODZENIA

Przekr6j sfupa 60 x 40 [mm].

Stupy Alfa przygotowane sq do montazu paneli

BLOK FUNDAMENTOWY

PIOTR LUDWIG
UL DASZYRSKIEGO 193
44-100 GLIWICE

663 776 456

Posiadajq otwory montazowe oraz zamontowane w nich nitonakretki.
] Panele sq fqczone na sfupie za pomocq uchwytow i érub ze stali nierdzewne].
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