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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- podktady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych rownolegle),

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

- warunki przylgczenia obiektu do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Urzad Miasta
w Gliwicach pismem nr GW.7021.7.138.2022 z dnia 15.07.2022 r.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:
- przytacze kanalizacji deszczowej,
na potrzeby istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Siedleckiej 1 w Gliwicach.

3. Bilans sciekéw deszczowych

llos¢ wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji wynosi:
Q=Fxqgxy gdzie:

Q —ilosc¢ sciekow deszczowych odprowadzonych do kanalizaciji,
F — powierzchnia dachu,

g — natezenie deszczu,

W — wspotczynnik sptywu.

Powierzehnia |\ iosenie | Wspétczynnik llosé
Rodzaj powierzchni przyjeta miarodajne splywu wod
do obliczen
ha dm®s-ha v dm®/s
Powierzchnia zabu.dowy o 0,0275 218,5 1,0 6.0
- dachy o nachyleniu powyzej 15
0,0275 Qcatkowite 6,0

g =218,5l/s - ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut
i czestotliwosci pojawiania sie 1 raz/10 lat

4. Obliczenia

4.1. instalacje wewnetrzne

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobdr materiatéw, urzadzen
i armatury wykonano w oparciu o:

- wytyczne i zalecenia producenta

- obowigzujgce przepisy i normy

- sugestie Inwestora

Doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wtasnym zakresie
i na swoj koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawi¢ projektantowi do

akceptaciji.

5. Projektowane rozwigzania — instalacje zewnetrzne

5.1. Przylacze kanalizacji deszczowej

Nowo projektowang kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U ,lite” Dz160 (SN8 SDR34).
Bedzie ona odprowadzata wody opadowe i roztopowe z dachéw budynkéw. Projektowang kanalizacjg
zaprojektowano ze spadkiem i = 0,8 - 2,0 %. Montaz i sposdb zasypki ijej zageszczenia nalezy
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wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw przewodow rurowych.

Na nowo projektowanych ciggach kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana studzienka
rewizyjno-potgczeniowa z kregdéw betonowych DN1000 z wtazem o Srednicy DN600 oraz studzienki
tworzywowe DN 425mm. Zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe zgodnie z PN-B-10729.
Projektuje sie studnie betonowe na cokotach prefabrykowanych, technologia wykonania, jak np. Ekol-
Unicon. Potagczenia kregdw nalezy wykona¢ jako szczelne przy uzyciu chemoodpornych uszczelek
gumowych z krawedzig antyposlizgowg, wg. normy EN124 / PN EN-124:2000 — grupa 4 z wilazem
typu D z wentylacjg i ryglami. Kregi betonowe wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-H-
74086:1964, System produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4%, mrozoodporny (F-
50).

Nowo projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzaé wody opadowe do zbiornika
retencyjnego zlokalizowanego na dziatce Inwestora, a nastepnie do istniejgcej kanalizacji deszczowej
w ul. Siedleckiej.

5.2. obliczenie pojemnosci zbiornika woéd opadowych

llos¢ wod do odprowadzenia z terenu inwestycji: 6,0 dm3/s

Maksymalny dopuszczalny zrzut wod do sieci kanalizacji deszczowej: 4,0 dm3/s
llos¢ wod do zmagazynowania: 6,0 dm3/s — 4,0 dm3/s = 2,0 dm3/s

Obliczenie minimalnej pojemnosci zbiornika:

dlaQ =2,0l/s dla 15 min (900 s) -V min=2,0 - 900/ 1000= 1,8 m3.

W celu retencji nadmiaru wod:

dobrano zbiornik prefabrykowany betonowy o wymiarach zewn. - 2,0 x 2,4 x 1,1 mm
przyjeto zbiornik z 55% rezerwg o pojemnosci 4 m3.

6. Materialy i armatura — zewnetrzne instalacje

6.1. materiat

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z:
— rury PVC-U ,lite” Dz160 (SN8 SDR34).
Uzbrojenie stanowi¢ beda:
— studzienki tworzywowe DN425 mm,
— studnia betonowa DN1000.

6.2. studzienki kanalizacyjne niewtazowe

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej/sanitarnej stanowi¢ bedg studzienki DN425 z tworzywa sztucznego
wyposazone we wiaz zeliwny klasy A15 ryglowany i zamykany w terenie zielonym oraz C250 na placu
manewrowym. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004. Zwraca sie uwage na doktadne
obsypanie studni rewizyjnych piaskiem =z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych. Dokftadng lokalizacje i typ studzienek wg czesci rysunkowe;j i profili.

6.3. studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

Projektuje sie studzienke kanalizacyjng o $rednicy DN1000mm z prefabrykowanych kregow
betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz B-45 (C35/45 - wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(nw do 5%) i mrozoodpornego (F-50). Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek.
Zabudowac wtaz kanatowy Dn600 wg PN-EN-124:2000:

klasy D400 kN - w drogach i parkingach.

Wiazy kanalizacyjne posadowic zlicowane z poziomem ulic i chodnikow, w trawnikach wiaz posadowic
min. 8 cm powyzej terenu.

PrzejScia rur przez Sciany studzienki rewizyjnej wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnej. Zwraca sie uwage na dokfadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym
zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych

Studnie w zaleznosci od nosnosci i nawodnienia gruntu osadza¢ na fundamencie betonowym
0 grubosci min. 10cm. Lub w przypadku korzystnych warunkéw gruntowych na zasypce piaskowo-
cementowej i thuczniu.



6.4. ukladanie przewodoéw

Podczas prowadzenia robét na zew. inst. kan. nalezy zabezpieczyé¢ sciany wykopu przed osunieciem.
Rury kanalizacyjne ukfada¢ na podsypce z piasku o grubosci 30 cm, z podbiciem na catej dlugosci
i zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt
i kamieni. Zageszczanie poszczegolnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy
zageszczaniu pierwszych warstw uzywac¢ sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.
Wspdétczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-S-02205:1998 minimum:

- dla warstwy o gruboéci 0-20 cm ponizej korony drogi - 1,0,

- dla warstwy na gtebokosci 20-120 cm - 1,0,

- ponizej - 0,97.

6.5. ocieplanie przewodéw

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

- jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure nalezy ociepli¢
np. keramzytem

- jezeli wystepujg obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materiatu termoizolacyjnego.

Takim materiatem jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopier zageszczenia materiatu wokét rury

powoduje jej odpornos¢ na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada ostre

krawedzie nie mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykonac obsypke

z piasku lub owing¢ rure folig z tworzywa sztucznego.

6.6. odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wdéd z wykopu. Wykonawca powinien wykonac
urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych iopadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem inawodnieniem. Technologie
odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

6.7. préba szczelnosci

Po zakonczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji. Prébe
wykona¢ przy odstonietych zitgczach iwlotach do studzienek. Dla przewoddéw bezcisnieniowych
wykona¢ probe zgodnie z PN-EN 1610:2002 wykona¢ probe wodng poddajgc rurocigg dziataniu
ciSnienia nie wigkszym niz 50 kPa i nie mniejszym niz 10 kPa przez czas 30 minut. Préba jest
pozytywna, gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody nie przekroczy w
czasie proby 0,02 I/m2 powierzchni przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi. Po
prébach i odbiorze rurociggi zasypa¢ zgodnie z punktem 7.3

6.8. skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomic¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogéw. Nadzér nad pracami.
Projektowany kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Dz110 PS L=4,00m typu Arota.
Wszystkie prace w poblizu czynnych kabli energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normg PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

Doktadne potozenie istniejgcych kabli nalezy ustali¢ za pomocg wykopdéw kontrolnych — recznych (bez
uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy ponosi
kierujgcy pracami. W miejscach istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

6.9. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

7. Ochrona srodowiska

Projektowane instalacje nie wptyng negatywnie na istniejace warunki srodowiskowe.



8. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegaé warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem roboét instalacyjno — montazowych, jak rowniez
montazowych AKPIA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

9. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP - Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczehstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”).

Dobdr wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta
i materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug czesci architektoniczne.

Mocowania przewodow wodnych, kanalizacyjnych, c.o0. wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu
wydang przez producenta.

Zawory ze ztgczka do weza wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nierozigczng cato$é projektu. Projekt nie moze by¢
rozpatrywany czesciowo.

Doktadna rzedng wiagczenia do istniejgcych instalacji nalezy ustali¢ na montazu.



10. Zestawienie materiatéw
. o norma, katalog, .
Ip nazwa elementu jedn. ilos¢ uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
Rury zewn. kanalizacyjne
1 PVC-U , Lite" SN8 SDR34 mb. 130 Typ handlowy
Dz160 mm
Studzienka kanalizacyjna
2 tworzywowa DN425 z wlazem Szt. 7 Typ handlowy Wiaz klasy D400
zeliwnym
Studnia kanalizacyjna betonowa
3 Dn1000 z wlazem zeliwnym Szt. 2 Typ handlowy Wriaz klasy D400
4 Regulator przeptywu Q=4l/s Szt. 1 Typ handlowy
Prefabrykowany betonowy
zbiornik retencyjny wod
5 opadowych Szt. 1 Typ handlowy
V=4ms
Przejscie szczelne
6 DN160 Szt. 9 Typ handlowy
Czyszczak typu Geigera
na podtgczeniu spustowego
Dnl110
+ kolano Dz110 PVC 45°
7 (2 szt.) Kpl. 8 Typ handlowy

+ rura PVC Dz110 (L=1 mb);
+ redukcja Dz160/110 PVC
+ kolano Dz160 PVC 90°
(1 szt.)




11. Zalaczniki

11.1. Oswiadczenie projektanta
tukasz Stachon Gliwice, 11.08.2022r.
ul. Skalna 12/11
43-190 Mikotow
upr. nr: SLK/4318/PWOS/12
SLK/IS/7814/12

(miejscowos¢ i data)

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 1, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlano-wykonawczy:

PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY SIEDLECKIEJ 1 W GLIWICACH
DZIALKA NR: 688; obreb 0020 BRZEZINKA

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony dla:

ZBMi TBS
ul. Dolnych Watow 11, 44-100 Gliwice

(podac Inwestora)

w dniu:

11.08.2022r

(data)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:



11.2. Kserokopia uprawnien

$LASKA

\ OKREGOWA

oz B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 .
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6ézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

N7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.olB
nadaje Panu tukaszowi Stachon
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Lukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan tukasz Stachon -
Skalna 12/10 b - v e
43-190 Mikotow mgr inz. Piotr,Szatkowski

2; Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor 2. o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolestav Jurkiewicz

4. ala. 3 — !

mgr inz. Zbigniew Dzie:z§z



11.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynieréw

® POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW

\\
WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SNT-JX7-2PK *

Pan tukasz Stachon o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7814/12

adres zamieszkania ul. Skalna 12/10, 43-190 Mikotow

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budewnictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zloZone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - sroda:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Gospodarowania
Wodami

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 56 91
Fax +48 32 238 54 53
gw@um.gliwice.pl

11.4. Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

Gliwice, 15.07.2022 r.

S————— |11 (1100

PIOTR LUDWIG
ul. DASZYNSKIEGO 193
44-100 GLIWICE

GW.7021.7.138.2022

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: GW.7021.7.138.2022

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych odwodnienia budynku
wielorodzinnego przy ul. Siedleckiej, dz. nr. 688,
obr. Brzezinka.

Nawigzujac do Panstwa wniosku w sprawie jak wyzej, Wydziat
Gospodarowania Wodami informuje, 2ze jest administratorem
kolektoréw gtéwnych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach
drogowych, natomiast skrzyzowania z przytaczami kanalizacji
deszczowej lub wewnetrzng kanalizacje deszczowa i wejscia w teren
nalezy uzgadnia¢ z indywidualnymi wiascicielami.

Po analizie wniosku tut. Wydziat informuje, ze istnieje mozliwos¢
odwodnienia inwestycji do istniejacej kanalizacji deszczowej
Dz500 mm w ul. Siedleckiej w maksymalnej ilosci 4,0 1/s, pozostatq
czeé¢ nalezy zretencjonowal (w zalgczeniu szkic geodezyjny
z rzednymi istniejgcych studni).

Celem _ kontroli ilodci _zrzucanych wéd  deszczowych  nalezy
zaprojektowac regulator przeptywu.

Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyjac o wartosci
1=218,5 I/s/ha w celu dokonania obliczen.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy sprawdzic

stan przytacza i jego drozno$¢ w przypadku ztego stanu nalezy
przytacze przebudowad.

Tut. Wydziat informuje, ze teren inwestycji objgty jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru obejmujacego czes¢ Osiedla Brzezinka, potozong na potnoc
od ulicy Kozielskiej i na wschéd od ulicy Bydgoskiej - uchwata
nr. VIII/176/2015 z dnia 23 lipiec 2015 r. - dokumentacja projektowa
powinna by¢ wykonana zgodnie z zapisami planu.

Tut. Wydziat przypomina, ze zgodnie z art. 234 - 235 Ustawy

Prawo Wodne, Wtasciciel dziatki nie moze:
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1) zmienia¢ kierunku i natezenia odptywu znajdujacych sie na jego
gruncie wéd opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu
wéd ze zrédet - ze szkodg dla gruntéw sasiednich;

2) odprowadza¢ wdd na grunty sasiednie;

Na wiadcicielu gruntu ciazy réwniez obowigzek usuniecia przeszkod
oraz zmian w odptywie wody, powstatych na jego gruncie na skutek
wykonywanych inwestycji.

Jezeli spowodowane przez wiasciciela gruntu zmiany stanu wody
szkodliwie wptywajg na grunty sasiednie, Prezydent Miasta, nakazuje
wiascicielowi gruntu przywrécenie stanu poprzedniego lub wykonanie
urzadzen zapobiegajacych szkodom.

Warunki odprowadzenia wéd deszczowych do istniejacej
kanalizacji deszczowej Dz500 mm w ul. Siedleckiej:

1) Na wiaczenie do studni w pasie drogowym nalezy uzyskaé zgode
administratora drogi tj. Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach
ul. Plowiecka 31.

2) Przed przystapieniem do robét wykonaé przekopy kontrolne,
pomiary geodezyjne z ktérych wynikaé winno faktyczne
zagtebienie istniejacych kanatéw deszczowych.

3) Uzyska¢ zgode wiascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowg
zgode nalezy dotaczy¢ do dokumentacji technicznej.

4) Na zmianach kierunku przeptywu (zatomach) nalezy zastosowaé
studzienki kanalizacyjne.

5) Wody opadowe wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej nie moga zawieraé: twardych osadéw, $mieci,
gruzu, piasku, 2zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz
statych odpadéw.

6) Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé éciekéw
bytowo-gospodarczych.

7) Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki ~ Morskiej i Zeglugi S$rédladowej z  dnia
12 lipca 2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 1311) w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego

oraz warunkéw, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu do
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wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze odprowadzaniu woéd

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych -

nalezy: wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace

z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

e terenéw przemystowych, sktadowisk, baz transportowych,
portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég
krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka
powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej 15 I/s/ha,

o obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci jaka
powstaje z opadéw o czestosci wystgpowania jeden raz
w roku i czasie trwania 15 minut, lecz nie mniejszej niz
powstajaca z opaddw o natezeniu 77l/s/ha

- moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych o ile

nie zawierajq substancji zanieczyszczajacych w ilosciach

przekraczajacych 100 mg/| zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/I
weglowodoréw ropopochodnych.

8) W przypadku wystapienia przekroczen projektowang kanalizacjg
deszczowa z istniejagcym uzbrojeniem nalezy projekt uzgodnic¢
z dysponentem istniejacej sieci,

9) W przypadku nowych wjazdéw lub poszerzenia pasow nalezy
uzgodnié¢ plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji
z istniejacymi sieciami kanalizacji deszczowej. Wpusty
deszczowe powinny by¢ zlokalizowane poza pasem ruchu,
powinny znajdowad sie w miejscach najmniej narazonych na
dziatanie kot pojazdow.

10)W przypadku wiaczenia do projektowanej studni na istniejgcym
kanale deszczowym, wykona¢ uszczelnienie potaczenia ,nowa
studnia - kanat” /przejscia szczelne/.

11)Projekt winien by¢ opracowany wylacznie przez osobe
posiadajaca uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji
wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuka budowlang
i w oparciu o wiedze techniczna.

12)Roboty zwigzane z realizacjq podtaczenia do kanalizacji

deszczowej mozna prowadzi¢ wytacznie w oparciu o opracowang
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i uzgodniong z tut. Wydziatem dokumentacje techniczna tacznie
z niezbednymi uzgodnieniami.

13)Inwestor winien posiadaé¢ prawo do dysponowania gruntem
nacele budowlane oraz uzyskaé zgtoszenie robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe lub pozwolenie
na budowg w wydziale Architektury i Budownictwa tut. Urzedu,

14)Na obszarze Brzezinka moga przechodzié sieci drenarskie.
W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac nalezy
zwrdci¢ na nie szczegélng uwage. W przypadku ich uszkodzenia
inwestor zobowigzany jest do usunigcia awarii na wtasny koszt
oraz we wlasnym zakresie.

15)Zgodnie z §124 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie instalacja
kanalizacyjna  grawitacyjna w  pomieszczeniach budynku
z  ktérych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw
Sciekdw, moze byé wykonana pod warunkiem zainstalowana
zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym Sciekéw z sieci
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach,

16) Wykonanie odwodnienia nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego

po wykonaniu inwestycji:

- pisemnie na adres: Wydziat Gospodarowania Wodami

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,

- faxem 32 238-54-53 do Wydziatu Gospodarowania Wodami.
Przy w/w odbiorze nalezy przekazaé nastepujace dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wtaczenia do
kolektoréw miejskich zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy w oparciu
0 ustawe Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333
z pézn. zm),

- szkic, mapa geodezyjna z naniesiong inwestycjg kanalizacji
deszczowej,

- kserokopie wydanych warunkéw oraz uzgodnienie przez tut.
Wydziat,
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- kserokopie prawomocnego pozwolenia na budowe Iub
zgtoszenia budowy na podstawie ktérych wykonano zakres
robot,

- karte charakterystyk zamontowanych urzadzen.

Projekt nalezy uzqgodnic z tutejszym wydziatem.
Warunki wazne sa na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Zastepea Naczelnika Wydzialu
Gospodar(waiaWodami

)

Elzbieta Chrzaszcz

Otrzymuja:
a. Adresat
b. a/aGW
Zatacznik:
- mapa sytuacyjna,
- mapa geodezyjna z rzednymi studni.
Przygotowata:
Izabela Kupka (kanalizacja deszczowa) tel, 32 239 11 17.
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Budowa kanalizacji w Gliwicach Brzezince

Data: 02.03.2007

N

Umowa nr 3705
Pomiar kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Siedleckiej (czesé Ill).
Pomierzyt: Jerzy Komandera

Opracowat: Wiestaw Michrowski

Lo

(S

2 ! ~
—2v,or — y\\fOE 9

Szkic nr 2

3

N R

\

ot l

|s76,22T

1 ] )3200 =

-

|

¢

N pre
3 7

*¥76)'1%1,2)

237,29
235,10

?

YOt L 177

—

J piee F@’

e

7 SZle do mapdyﬁ
ul. Siedlecka

16



11.5. Informacja dot. BiOZ

1. Podstawa opracowania,
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z péz. Zmianami.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120 poz. 11251 1126).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;
wytyczanie geodezyjne
- wykopy
- ukfadanie przewodéw
- prace przy fundamentach projektowanego obiektu
- prace murarskie
- wykonanie zagospodarowania terenu
- prace wykonczeniowe

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce;
- nadziatce nie wystepujg obiekty przeznaczone do rozbiérki.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
- instalacje podziemne

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia;

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wagsko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: gazowe

- roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzeh technicznych.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

- zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

Sposéb oznakowania miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia
zgodnie z zasadami i przepisami BHP

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystqplenlem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogodlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

- Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub
zycCia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,

wyroboéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami BHP.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,;

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
- niewtasdciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewtfasciwa organizacja stanowiska pracy
- niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
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- niewfasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

- niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbac¢
o0 sprawnos¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi iinnymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenn pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy
wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie
osoby, wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposoéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikoéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewnié
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw
i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.
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10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych bedzie pomieszczenie kierownika budowy

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzgdzeh technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.
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11.6. Karta katalogowa zbiornika bezodptywowego wéd opadowych

KARTA KATALOGOWA

ZBIORNIK ZELBETOWY T-4
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1/ Przewidywane sa trzy wersje plyt pokrywowych

- plyta pokrywowa o symbolu PS | o grubosei 12 cm ,

dla zbiorniké wstosowanych na terenach zielo

nych

warstwa grunfu max
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Pod cala powierzchnia zbiomnika powinna byc
wykonana podsypka o grubosci 10 - 15 cm z
beton piachu, zwiru lub pospélki . Dla gruntéw o
matej nosnosci nalezy zastosowac chudy beton o
grubosci 10 cm .

- plyta pokrywowa o symbolu PN |, o grubosei 16 cm , dla zbiornikdéw stosowanych w miejscach
gdzie moze wystepuje obciazenie od ruchu pojazdéw osobowych dostawezych

- plyta pokrywowa o symbolu PT . o grubosei 18 em. o zwigkszonej nosnoscei , przeznaczona dla
zbiorniké wstosowanych w miejscach gdzie moze wystgpuje obeiazenie od ruchu samochodéw

cigzarowych

2/ Przewiduje sie mozliwe wykonanie kominéw wlazowych nad plyta pokrywowa
z rur betonowych w dwdéch wymiarach DN 600 lub DN500 .
3/ Przylacze instalacji kanalizacyjnej usytuowane jest z boku zbiornika posrodku krotszej

sciany

4/ Wymiar wykopu: 3,00m dl. x 2,50m szer. x 1,70m wys.
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11.7. Karta katalogowa regulatora przeptywu

OKSYD-RC VORTEX

PRZEPEYW NOMINALNY 1 = 1000 /s
SPEETRZENIE OBLICZENIOWE 0,5 = 6,0 mH,0

TYPOWE ZASTOSOWANIE

" 10 0w 1900

Q5

Najczescej wybierany regulator przeplywu.

Nadaje sie do stosowania w szerokim zakresie przeplywow

nominalnych, jak i spietrzen obliczeniowych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

« pracuje ,na mokro® - podczas pracy korpus jest
zanurzony w Sciekach/wodzie, mozliwe wykonanie
regulatora pracujacego ,na sucho” (krodec jest
wowezas szezelnie polaczony 2 doplywem),

+ brak azesd ruchomych, mogacych ulec zablokowaniu
urzadzenie dziala samoczynnie - nie wymaga zasilania
w energie elektryczng, ani stosowania automatyki,

« wykonanie ze stai kwasoodpomej badz PE-HD -
materiatéw nie podatnych na korozyjne
oddzialywanie medium, przephwajacego przez
regulator.

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA

SCHEMAT MONTAZOWY

SPOSOB MONTAZU

+ adapter dla stosowania regulatora do pracy ,na sucho’,
badz ,potsucho”,

+ krodec przelewowy (do podigczenia rury gladkiej
PVC/PEHD o odpowiedniej wysokosd),

+ otwor rewizyjny (czyszczak),

+ regulowane swiatlo wlotu (mozliwosé zmiany przeplywu
regulatora +/-25%.

* montaz na odpiywie studzienki lub zbiornika retenc,,

« montaz na dnie, w przypadku montazu w studzience,
studzienka powinna posiadac plaskie dno (kineta
do wykonania dopiero po montazu regulatora),

« montaz wariantowy:
1. przy uzyciu kotnierza {dokrecenie do Sciany studni
lub rurociggu zakoniczonego koinierzowo),
2. przy uzyciu nasuwki PVC (w przypadku facenia z
rurg gladkg PVC badi PEHD),

3. poprez osadzenie w rurze odplywowe] | zczelne
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