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1. SPIS RYSUNKOW
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e Przeciwpozarowy wylgcznik pradu — schemat -E-02
e Przeciwpozarowy wylacznik pradu — widok -E-03
e Rozdzielnia RG — schemat -E-04
e Rozdzielnia TP — schemat -E-05
e Rozdzielnia RG, TP — widok -E-06
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2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I
SEABOPRADOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W GLIWICACH PRZY UL. SIEDLECKIEJ 1

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

SPORZADZONY: MARZEC 2022
INWESTOR:

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH I TBS Sp. z 0.0.
UL. DOLNYCH WALOW 11, 44-100 GLIWICE

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE].
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Projektant inz. Adam Kozik SLK/0429/0WOE/04 03.2022

GLIWICE SIEDLECKA 1 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA




5|Strona

3. CZESC OGOLNA

3.1 Zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu
instalacji  elektrycznej 1 instalacji stabopradowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Siedleckiej 1 w Gliwicach
Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

® umowy z inwestorem

e ustawy obowigzujacych dnia 7 lipca 1994 —Prawo Budowlane wraz ze
wszystkimi nowelizacjami

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury obowigzujacych dnia 12 kwietnia 2002

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki wraz

ze zmianami

e obowigzujacych norm 1 przepisow

Dane ogdlne:

e moc maksymalna budynku P =40,5 [kW]

e moc zainstalowana budynku: Pz=60,0 [kW]

e napigcie zasilania budynku 3x400/230V

e liczba mieszkan 3

e liczba lokali ustugowych 1

e napigcie zasilania mieszkan 230 V/400 V

e system ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania
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4. CZESC TECHNICZNA

4.1

4.2

Zasilanie budynku.

Budynek wielorodzinny przy ul. Siedleckiej 1 zasilany jest z istniejacej
napowietrznej sieci. Kabel YAKXS 4x25mm? nalezy utozy¢ w rurze ochronnej na
elewacji budynku pomiedzy istniejacym wysiggnikiem sieci napowietrznej a
projektowanym przeciwpozarowym wylacznikiem pradu PWP, ktory nalezy
zabudowac¢ w skrzynce termoutwardzalnej na zewnatrz budynku. Z przeciwpozarowego
wylacznika pradu PWP nalezy doprowadzi¢ kabel YAKXS 4x25mm? do rozdzielnicy
glownej RG, ktéra bedzie zabudowana na parterze klatki schodowej. Z rozdzielni
glownej RG nalezy utozy¢ kabel YKXS 5x16mm? do rozdzielni TP. Z rozdzielni TP
nalezy utozyé przewody YDY 5x6,0mm? do kazdego mieszkania do tablicy TM i do
tablicy lokalu ustugowego TLU.

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 18
wrzesnia 2015 r., poz. 1422), w instalacjach elektrycznych nalezy stosowac
przeciwpozarowe wytaczniki pradu, ktére winny zapewni¢ bezpieczenstwo ekip
ratowniczych.

Zgodnie z zapisami ww. rozporzadzenia, przeciwpozarowy wytacznik pradu
(PWP), odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw. Nad przyciskiem PWP
umieszcza si¢ znak bezpieczenstwa ,,Przeciwpozarowy Wytacznik Pragdu” wg. normy
PN-EN ISO 7010:2012 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy zabudowa¢ w rozdzielni gldwnej obiektu w
poblizu gtownego wejscia.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie zaprojektowany roztacznik mocy 63A
z wyzwalaczem wzrostowym, roztgcznik bezpiecznikowy z wkladkami DO2 gG 6A
automatyczny przelacznik faz. Potaczenia nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem.
Pomiedzy przeciwpozarowym wytacznikiem pradu, przyciskiem PWP i rozdzielnig
gtowng utozy¢ przewod HDGs 5x1,5mm? PH90. Przewdd nalezy utozy¢ pod tynkiem w
rurce nie rozprzestrzeniajacej ognia. Przycisk PWP nalezy zabudowa¢ w poblizu wejscia

na klatce schodowe;j.
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4.3 Rozdzielnia gtébwna RG

Na parterze budynku w klatce schodowej nalezy zabudowa¢ pod tynkiem
rozdzielni¢ gldwna. Rozdzielni¢ gtéwna zamykang na drzwiczki z zamkiem nalezy
wyposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy, ochronnik przepi¢é, lampki sygnalizacyjne. W
rozdzielni gldwnej nalezy wydzieli¢ miejsce dla pomiaru energii elektrycznej obwodow
administracyjnych w sktad, ktérych wchodza zasilanie o$wietlenia korytarzy
piwnicznych, komoérek lokatorskich, o$wietlenie klatki schodowej 1 urzadzen

teletechnicznych.

4.4 Rozdzielnia TP

Na parterze budynku na klatce schodowej nalezy zabudowac rozdzielni¢ TP,
ktora wyposazona bedzie w tablice licznikowe z drzwiczkami przeszklonymi i
zamykanymi na kluczyk wraz z zabezpieczeniami zalicznikowymi oraz w skrzynki
wyposazone w roztaczniki bezpiecznikowe przedlicznikowe dla mieszkan. Z rozdzielni
TP nalezy wyprowadzi¢ przewody YDY 5x6,0mm? dla zasilania mieszkan oraz dla
zasilania lokalu ustugowego.

4.5 Tablica mieszkaniowa TM

W mieszkaniach nalezy zabudowa¢ rozdzielnie bezpiecznikowe 2x18 modutow, ktore
nalezy wyposazy¢ w rozlacznik izolacyjny oraz w zabezpieczenia nadmiarowo pradowe dla
istniejagcych obwodow. Ponadto nalezy zabudowaé wytaczniki roznicowo pradowe i wytaczniki
nadmiarowo pragdowe dla zasilania kuchenki elektrycznej troj fazowej w kuchni, gniazd
wtyczkowych dla zasilania bojlera elektrycznego, pralki oraz gniazda wtyczkowego w tazience.

4.6 Instalacja elektryczna mieszkan

Instalacje gniazd wtyczkowych dla zasilania kotta, pralki i gniazda wtyczkowego tazienki
nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm? przy zastosowaniu osprzetu instalacyjnego
podtynkowego. Przewody nalezy prowadzi¢ p/t w poziomie lub pionowo. Obwody gniazd
wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zwaré 1 przecigzen wylacznikami
nadpragdowymi. Dodatkowo zastosowano wytaczniki roznicowo pradowe grupowe o czutosci
30 mA. Nalezy zastosowa¢ gniazda dwubiegunowe z bolcem ochronnym mocowane w
puszkach p/t, natomiast pomieszczeniach wilgotnych WC, fazienki zastosowaé gniazda

bryzgoodporne IP 44. Wysokos$¢ instalowania gniazd wtyczkowych w tazience wykonaé na
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wysokosci 1,2[m]. Instalacje¢ o$wietlenia tazienki nalezy wykona¢ przewodami YDY
3x1,5mm? przy zastosowaniu osprzetu instalacyjnego podtynkowego. Przewody nalezy

prowadzi¢ p/t w poziomie lub pionowo.

4.7 Oswietlenie klatki schodowej i piwnic

Dla o$wietlenie klatki schodowej zaprojektowano oprawy typu plafoniera sufitowo-
$cienna LED, wyposazonymi w czujniki ruchu. Na zewnatrz budynku zaprojektowano
oprawe¢ oswietleniowg 6W jako nr policyjny.

Dla oswietlenia korytarzy piwnicznych 1 komoérki lokatorskie zaprojektowano oprawy
LED sterowane poprzez tacznik klawiszowe 1-no biegunowe 1P44.

Instalacja o$wietlenia klatki schodowej, korytarzy i piwnic zasilana bedzie z obwodow
ADM. Instalacje wykonaé jako podtynkowa przewodami miedzianymi YDY 3x1,5mm?,

3x2,5mm? oraz 4x1,5mm?.

4.8 Instalacja potgczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy wykonac¢ instalacje wyréwnawczg stosujac gtowng szyng wyrOwnawcza.
Z szyna gtowng wyrownawcza potaczone zostang:
e czeSci przewodzace konstrukcji budynku,
e dostepne metalowe czesci instalacji sanitarnych,
¢ metalowe obudowy rozdzielnic,
Bednarke potaczen wyrownawczych nalezy polaczy¢ spawaniem z elementami zbrojenia
taw. Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Do rozdzielni gidwnej nalezy

podiaczy¢ szyne PE przewodem LYzZo 25mm?.

4.9 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen przyj¢to samoczynne wytaczenie zasilania w przypadku
pojawienia si¢ napig¢cia dotykowego niebezpiecznego. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢
pomiardw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej obudowy metalowe rozdzielni.

4.10 Ruraz niskopradowy.

W budynku zaprojektowano ruraz niskopragdowy dla instalacji internetowej, telefoniczne;j
1 telewizyjnej. Pion nalezy wykona¢ od piwnicy do strychu rurami o $rednicy S0mm.W pionie
nalezy utozy¢ trzy rury o $rednicy SOmm. W piwnicy, na strychu i na kazdej kondygnacji nalezy

zabudowa¢ skrzynki metalowe NRP 12Z zamykane na kluczyk o wymiarach 265x310x130. Z
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kazdej skrzynki na kondygnacji nalezy poprowadzi¢ po trzy rurki do mieszkan o $rednicy fi 28
zakonczone puszka w mieszkaniach o wymiarach 200x300. Do rurek nalezy wprowadzi¢ piloty
dla kazdego rodzaju instalacji. Ruraz stabopradowy nalezy wykona¢ pod tynkiem.

4.11 Instalacja domofonowa

W budynku zaprojektowano cyfrowy system domofonowy. Przy drzwiach wej$ciowych do
budynku nalezy zamontowac kaset¢ rozmoéwng domofonu, natomiast w mieszkaniach unifony.
Centralka domofonu bgdzie zamontowana w rozdzielni gtownej RG na parterze. W drzwiach
wejsciowych do budynku zamontowaé¢ zamek elektromagnetyczny sterowany z unifonow.

4.12 Instalacja RTV-SAT.

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano instalacj¢ antenowa RTV-SAT, w sklad ktorej
wchodzi antena satelitarna i zestaw anten do odbioru sygnatu naziemnego RTV zamontowane
na dachu, wzmacniacz wielokanatowy stacji naziemnych oraz multiswitch, zamontowane na
poddaszu budynku, oraz przewody antenowe, rozprowadzone w pionie klatki schodowej do
kazdego mieszkania do puszki plastikowej o wymiarach 200x300. Z niej promieniowo do
pokoju bedzie doprowadzony przewdd antenowy w rurce RL28 i1 zakonczony gniazdkiem
abonenckim, montowanym na wys. 0,3m od poziomu posadzki.

4.13 Instalacja odgromowa

W budynku wielorodzinnym przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Zwody
poziome instalacji odgromowe] wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o §r. 8 mm.
Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej wykonaé drutem odgromowym okraglym ze
stopu AlMgSi fi8Smm w otulinie, izolacji. Przewody odprowadzajace instalacji odgromowe;j
nalezy prowadzi¢ pod elewacja. Potaczenia instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja. Dla uziemienia instalacji odgromowej budynku zaprojektowano uziom szpilkowy o

dhugosci 9[m]. Ztacza kontrolne nalezy zabudowac w skrzynkach kontrolnych w elewac;ji.

5. Obliczenia

5.1 Bilans mocy

Liczba wspotczynnik

Rodzaj zasilania moc ) e .
mieszkan | jednoczesnosci

[kW]
1 2
Mieszkania
1-no fazowe 0,00 zas. 1-no 0 0,000
fazowe
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Mieszkania
3-j fazowe 14,50 zas. 3-j fazowe 4 0,660
+ lokal
ADM 2,00 ADM 1 1,000
wezet c.o. 0,00 wezet c.o. 0 1,000

Napiecie zasilania | U [V] 400
Moc

zainstalowana Pz[kW] 60,0
Moc maksymalna | Pb[kW] 40,3
Prad obliczeniowy | Ib[A] 61,3

5.2 Dobor kabli i zabezpieczen

zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-43:1999 powinny
by¢ spetnione warunki:

Dobor przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowa
dhugotrwata.

Prawidtowo dobrany przekrdj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

L <I,< I
I, < 1,45 X I,

gdzie:
I, — prad obliczeniowy [A]
I, — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego [A]
I, — prad obcigzalno$ci dlugotrwatej kabla [A]

> — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

Pz k Un n z z
relacja kabla i Po Ib I | k2 I2 1,45xl; | Typ przewodu
(kW] [Vl [kw] [A] [A] [A] [A] [A]
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sle(c\g,g‘)w 60,0 | 0,66 | 400 | 39,60 | 60,17 | 63,0 98,0 1,6 100,8 142,1 | YAKXS 4x25

RG - TP 60,0 | 0,66 400 39,60 60,17 63,0 100,0 1,6 100,8 145,0 YKXS 5x16

TP - TM1 20,0 | 0,72 400 14,40 23,09 25,0 34,0 1,6 40,0 49,3 YDY 5x6,0

5.3 Sprawdzenie spadku napiecia i skutecznos$ci ochrony
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gdzie:

Zs x I, < U,

Zs — impedancja petli zwarciowej,

. — prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wytaczajacego

U, — napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi

t=0,4 [s]
Zs x
U P. S | kond. Ib In AU la Zs <| 230
Relacja Ia
P apla | fYPkabla Al.=33,
vl | [kw]|[mm2]| [m] Cu=55 [A] [A] [%] [A] [Ql
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
sie€ -
1 PWP YAKXS 4x25 400 40,5 25 18 33 61,53 63,00 0,55 1420,00 | 0,044 | 61,96 | <| 230
(WG)
2 RG-TP YKXS 5x16 400 40,5 16 9 55 61,53 63,00 0,26 573,30 | 0,020 | 11,73 | <| 230
3| TP-TLU YDY 5x6,0 400 14,0 6 16 55 21,27 25,00 0,42 202,50 | 0,097 | 19,64 | <| 230
4 | TP-TM1 YDY 5x6,0 400 14,0 6 8 55 21,27 25,00 0,21 202,50 | 0,048 | 9,82 [<| 230
5| TP-TM2 YDY 5x6,0 400 14,0 6 16 55 21,27 25,00 0,42 202,50 | 0,097 | 19,64 | <| 230
6| TP-TM3 YDY 5x6,0 400 14,0 6 19 55 21,27 25,00 0,50 202,50 | 0,115 23,32 <| 230
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