OPIS OZNACZEN PROJEKTOWYCH

== mm mm PROJEKTOWANE NADPROZE N1 — ZGODNIE Z PROJEKTEM CZ. KONSTRUKCYJNEJ

:ZiPROJEKTOWANA IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH — SZLAM BITUMICZNY/ FOLIA KUBEKKOWA (ponize] gruntu)

Z PROJEK TOWANE SCIANY DZIALOWE Z PLYT G-K NA STELAZU STALOWYM WODOODPORNE

=SS~ PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE COKOLU STYROPIANEM TWARDYM WOODODPORNYM 8cm METODA LEKKA MOKRA lambda=0,31 W/m2*K

~ PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STYROPIANEM 15¢m METODA LEKKA MOKRA lambda=0,31 W/m2*K

243

OCZYSZCZENIE | UZUPEENIENIE WYLEWKI CEMENTOWEJ

745 135 PEYKI CERAMICZNE Z FUGA WODODPORNA KLADZIONE NA FOLII W PEYNIE, ANTYPOSLIZGOWE R-11, minalny wymiar 40X40cm

=

IZOLACJA POZIOMA DWUSTRONNA SCIAN PRZYZIEMIA — INIEKCJA CISNIENIOWA — WYKONYWAC NA POZIOMIE +10cm NAD POSADZKA
POMIESZCZENIA LUB OPASKI

Q]
Q

IZOLACJA POZIOMA SCIAN PRZYZIEMIA — INIEKCJA CISNIENIOWA DWURZEDOWA — WYKONAC NA POZ.+10cm NAD POSADZKA POM.
ORAZ 10cm NAD POZ. GRUNTU

RS@W 2 RS@W 5 |:| PLYTKI CERAMICZNE Z FUGA MROZO— | WODOODPORNA KEADZIONE NA KLEJU MROZOODPORNYM

883

PRZEKROJ B-B
STAN PROJEKTOWANY

PRETY WZDLUZNE | POPRZECZNE ZEBROWANE ¢ 6mm

PRZEKRGJ B-B
STAN ISTNIEJACY 1y
CZAPA ZBROJONA NA IZOLACJ Z PAPY
>3 PAPA
. KAPINOS
‘ OPUSZCZENIE CZAPY O OKOLO 1-1,5cm
[ — — ==l WYLOT BOCZNY ZABEZPIECZYC SIATK
N — I OCYNKOWANA
I~ |
L =
\ \
8 e Ve I ¥ A
"~ (i v
x FRAGMENT PRZEZNACZONY ZAKRES PRZEMUROWANIA KOMINA
7 DO ROZBIGRK|
UWAGA:
- Murowane gfowice kominowe, w ktorych byl komin dymowy z gfornym wylotem nalezy przemurowaé w gornej jeqo czesci, w pierwsze]
RS@W 2 kolejnosci nalezy rozebra¢ czape z okofo 4 warstwami cegief od gory.
_ — Wykonanie warstwy zbrojnej. Gotowg zaprawe rozprowadza¢ na powierzchni komina warstwg grubosci 2:5 mm za pomocq gfadkie],
@ stalowe] pacy. Na §wiezq zaprawe nakfadat siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zakfadéw 10 em), a nastepnie nanosic drugg
==z warstwe zaprawy grubosci 1:2 mm i rowno zagfadzaé powierzchnie, tak by siatka przestafa by¢ widoczna.

krawedzi okapnik. Czapy ukfada¢ na warstwie poslizqowej z papy asfaltowe]. Dodatkowo powierzchnie czapy zabezpieczy¢ poprze

dwukrotne naniesienie emulsji bitumicznej

— 155 j> — Czapg przykrywajgeq komin wykonaé z zbrojonego betonu C16/20 w deskowaniu. Beton do wykonania czapy powinien zawierad
I )' dodatek uszczelniajgey, ktéry poprawia mrozoodpornos¢. Czapa powinna wystawaé ok. 5-6cm poza obrys komina i powinna mie¢ przy

1342

— Wykonac wyprawe z tynki silokonoweqo po uprzednim zagruntowaniu farbq gruntujgeq.
UWAGA: PODCZAS PRAC SPRAWDZIC STAN TECHNICZNY OBROBEK BLACHARSKICH NA STYKU Z POtACIA DACHOWA.

R7i7:77777 1l ‘ — Po zakonczeniu prac dokonac odbioru kominiarskiego.
I ~—_ |
= o —~
= E |
_—=" |
[ I ‘
L =y |
b | B RS#12
N | ol
|
|
o \ @ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
- | mFa e
[N/l (7 AT
TRV \ \
|
WENTYLACJAAAZIENKA M3 PROJEKTOWANY KOM\_N SPALINOWY ‘ ‘
WENTYLACJA KUCHNIAIMS3 WENTYLACJUA HHAZIENKA M1 | EQ%QOSWKSA CER.KARPIOWKA |
| : \ KOWR&&EU\SS \
KONI_PROJEKTOWANY ! xocm
| FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
¢ | ‘ KROKIEW ISTNIEJACA ‘
| | |
PROJEKTOWANY P\ONJ KS ‘ ‘
YLACJA POMIESZCZENIE U PROJEKTOWANY KOMIN SPALINOWY ~ PROJEKTOWANY KOMIN SPALINOWY | |
o 7 WENTYLACJA KUCHNIA M2 WENTYLACJA PIWNICA B B
12 ol w e
NS 7] | KoMl JEKTOWANY [~ | _/ NI
I N/ [H%Xaﬁj N/ =
49 L 4 L)) [OROXH || # ] 8
‘ —
400 o520 ) 298 I 104 \J/ 339 ‘ | ) I 327
O 7 N | 7 7
1599 !
WYrAZ DACHOWY WYrAZ DACHOWY
‘F:A:T‘ PROJEKTOWANY PROJEKTOWANY
iy |
RN |
N |
(TR |
W WENTYLACJA KUCHNIA M1
- WENTYLACJA KAZ\EMA M?Z °
|
|
|
|
|
|
|
RSP13 \ RS®15
| Cll
|
|
- |
570 !
% PRACOWNIA
j> PROJEKTOWA

inwestor nr uprawnien /specjalnose padpis
ZARZAD BUDYNKOW MEEJSKICH | TOWARZYSTWO | mar inz. arch. Piotr LUDWG | 2/S:0Kk/2014 © pro} bez ograniczet
BUDOWNICTWA SPOrECZNEGO SP. Z O. O. o
UL. DOLNYCH WALGW 11 opracowat podpis
44-100 GLIWICE mgr inz. arch. Roksana OLBRYS
t temat projektu, adres inwestycji opracowat podpis
a r REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU,
WEING, ONIANA POKRYCIA' DACHONEGS e e e e o
o Luowis | VSOt oo poqy L | | pren | R
' ) ki
aon GumicE | HEMS I AL R G 00, ey B
UL, SIEDLECKA 1: 44-100 GLIWICE RZUT DACHU - STAN PROJEKT. P5
663 776 456 dz. nr 688 OBREB: 0020




