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umywalka nablatowa - Roca Gap -
umywalka nablatowa prostokatna 60 x 42
cm Nr ref.: A 3270MN0O0O

umywalka $cienna - ROCA Gap Gap
Umywalka $cienna 60c46cm Nr ref.:
A3270M1000

zestaw stelaz podtynkowy Geberit do
miski ustepowej, z przyciskiem Sigma 50
biaty + Miska wc podwieszana ROCA
GAP SQUARE - Miska WC podwieszana
Nr ref.: A346477000 + deska.

zestaw stelaz podtynkowy Geberit do
pisuaru , z przyciskiem Sigma 50 biaty +
Roca Chic pisuar biaty Nr ref. A
359450000

bateria umywalkowa czasowa - Roca
Instant Bateria umywalkowa c zasowa
sztorcowa z m ieszaczem przeptyw: 6 |
/min, przeptyw wody po nacisnieciu, czas
otwarcia: 15 sekund

syfon umywalkowy kolor chrom - np.:
Cersanit syfon umywalkowy chrom
K99-0113

Blat do umywalek , montowany na
wspornikach ( ptyta hpl z laminatem w
kolorze $cianek giszetowych (wzor drewna
- dab) wyoblenie od strony zewn.

parapet wewnetrzny z ptyty wiérowej
melemionowej gr ok 32mm  z zaobleniem -
kolor taki sam jak $cianki giszetowe (wzor
drewna - dab),

obudowa grzejnika z ptyty widrowej
melemionowej gr ok 18mm - kolor taki
sam jak $cianki giszetowe (wzor drewna -
dab)

WYPOSAZENIE - AKCESORIA
ISTNIEJACE DO ADAPTACJI

dozownik mydta w ptynie/ptynu
dezynfekcyjnego.

K12 suszarka do rak - montaz nascienny

dozownik recznikow papierowych -

montaz $cienny

K14 dozownik papieru toaletowego - montaz
scienny

E1l tacznik oswietleniiowy - Berker Quadro
biaty

E2 Gniazdo zasilajace o podwyzszonej

szczelnodi (IP44) - Berker Quadro biaty

g

sS4 $cianki giszetowe w kolorze drewna (K021

Dab Barley) - konstrukcja : ptyta HP gr
12mm, stopy i okucie - stal nierdzewna,
reling gorny - RAL 9007 np.E. tukasiak -
KABINA WC STANDARD TYP LC

haczyk montowany na $cianie - chrom
STELLA SOUL HACZYK POJEDYNCZY
CHROM

UWAGI

Ptytki nie rektyfikowane uktadac z fuga gr.1,5mm
Kolor fugi dobra¢ pod kolor ptytek

Powierzchnie lustra wyréwnac do lica ptytek; Wymiary
lustra dopasowac do miejsca na $cianie pozostatego po
utozeniu ptytek

Sciany powyzej ptytek wyréwna¢ do lica gresu.

LEGENDA WYKONCZENIE :

F1

F2

T1

Farba akrylowa kolor - biaty - farba o
powierzchni zmywalnej, ( lateksowa)

Farba zmywalna ( lateksowa) w kolorze jasno
szarym np: NCS S1500N

Tynk dekoracyjny, wodoodporny -
strukruralny wzmocniony zywica silikonowa
w kolorze kawy z mlekiem - powierzchnia
zmywalna, barwiony w masie - ziarno 0,2mm
zacierane

ptytki gresowe, podtogowe, szare, barwione
w masie, antyposlizgowos¢ min R - np.:

format 60x60cm, Cerrad Concrete Graphite .

Uktadane wg. wskazan producenta, z fuga
1,5 mm.

Fuga- kwaso- i wodoodporna; ; kolor trwaty,
jednorodny - w kolorze zblizonym do gresu.
(np.: Ceresit 13 antracite lub rownowazny)
Jakiekolwiek zamienniki nalezy przedstawi¢
do akceptacji architekta.

ptytki gresowe, podtogowe, szare, barwione
w masie, antyposlizgowos¢ min R - np.:
format 60x60cm, Cerrad Tacoma Sand .
Uktadane wg. wskazan producenta, z fuga
1,5mm.

Fuga- kwaso- i wodoodporna; ; kolor trwaty,
jednorodny - w kolorze zblizonym do gresu.
(np.: Ceresit 13 antracite lub rownowazny)
Jakiekolwiek zamienniki nalezy przedstawi¢
do akceptacji architekta.
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