SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (WWIOD)

Remont tazienek i pomieszczeri gospodarczych na pietrze 4 i 5 w budynku B centrali Najwyzszej Izby Kontroli przy ul.
Krzywickiego 9 w Warszawie.
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KODY CPV

45000000-7 | Roboty budowlane
45223100-7 | Montaz konstrukcji metalowych
45223110-0 | Instalowanie konstrukcji metalowych
45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz
45311000-0 | instalacji elektrycznych
45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalowanie przeciwpozarowych
45312100-8 | systemow alarmowych
45315300-1 | Instalacje zasilania elektrycznego

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
45330000-9 | sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen
45332400-7 | sanitarnych

Roboty w zakresie umocnien
45343100-4 | przeciwogniowych

Roboty  wykorfczeniowe w  zakresie
45400000-1 | obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zakfadania stolarki
45420000-7 | budowlanej oraz roboty ciesielskie

Instalowanie drzwi i okien i podobnych
45421100-5 | elementdw

Instalowanie framug i ram okiennych z
45421120-1 | tworzyw sztucznych
45421134-2 | Instalowanie drzwi drewnianych

Instalowanie stolarki metalowej, z
45421140-7 | wyjatkiem drzwi i okien
45421141-4 | Instalowanie Scianek dziatowych
45421146-9 | Instalowanie sufitdw podwieszanych
45421160-3 | Instalowanie wyrobéw metalowych
45430000-0 | Pokrywanie podtdg i Scian
45431000-7 | Kladzenie plytek
45431100-8 | Kladzenie terakoty
45431200-9 | Ktadzenie glazury

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i
45432000-4 | tapetowanie
5432112-2 Ktadzenie terakoty
45432210-9: | Wykladanie $cian
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 | Robhoty malarskie
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1. Ogolna Specyfikacja Techniczna (OST)

1.1 WSTEP

1.1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne zawieraja informacje oraz wymagania wspdine dotyczace wykonania i odbioru Robdt,
ktére zostana, zrealizowane w ramach kontraktu na wykonanie

Remontu tazienek i pomieszczeri gospodarczych na pietrze 4 i 5 w budynku B Najwyzszej Izby Kontroli (NIK) przy
ul. Krzywickiego 9 w Warszawie.

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywad i rozumiec w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych, w pkt.1.1.1, 1.1.3
jako czes¢ Dokumentaciji Kontraktowe.

1.1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST):

SST-01 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe;

SST-02 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacii elektrycznych, Instalowanie urzadzen
elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach;

SST-06 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;

SST-07 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

SST-08 - Ktadzenie piytek;

SST-09 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie;

SST-10 - Naktadanie powierzchni kryjacych

W rdznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i standarddw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdérych sa wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscia, i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw
wedtug stanu na 30 dni przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraZnie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do
polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.

1.1.4 OkreSlenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do przeprowadzania wszelkich
badan i préb zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robot

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacija, Projektowa, i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

1.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja, Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora.

1.1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreSlonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz Dokumentacjg
Projektowa, (Projekt Budowlano-Wykonawczy) i Specyfikacje Techniczne.

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa

W Dokumentacji Przetargowej zawarte sa rysunki, stanowiace integralna cze$¢ Dokumentacji Projektowej
(Projektu Budowlano-Wykonawczego). Rysunki te pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robot.
1.1.5.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy

Wykonawca otrzyma od Inspektora 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowe] (Projektu Budowlano-
Wykonawczego).
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1.1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Rohdt.

2. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, dla zrealizowanych Robdt - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

3. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowa dla dostarczanych przez niego
urzadzen.

1.1.5.5 Zgodnosé Robdt z Dokumentacia, Projektowa, i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sa
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w Specyfikacji Technicznej ST sg, tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba, sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych wedtug skali
rysunku; poszczegolne dokumenty powinny byc traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa, korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacji Projektowej
lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora, ktdry
zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, profilem
podtuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi,
okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementow Robdt powinny byc jednorodne i wykazywac bliska, zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat toleranciji przyjmuje sie w
celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchyledn od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie
nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacja, Projektowa, lub Specyfikacja
Techniczna i bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca jako$¢ Robét, to takie Materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres realizacii
prac, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robdt.

2. Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem Drdg i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot
w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

3. Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowiazek wykonaé lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie
i stale — catodobowe warunki widocznosci urzadzeri zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajace powinny byc zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.1.5.7 Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robét

1. Wykonawca ma obowiazek znac¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i stosowac je
w czasie prowadzenia Robét.

2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkdw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda, tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczeri
w Srodowisku naturalnym;

b) Beda, podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowac zanieczyszczen w srodowisku
naturalnym poza Placem Budowy.

str. 5



3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obciaza Wykonawce.

1.1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
3. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym, niz
dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda posiadaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
4. Materialy, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari
technologicznych whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji paristwowe;.

1.1.5.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikow i zapewnic¢ wkasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na Placu
Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Robdt.

1.1.5.11 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej oraz/lub
prywatnej.

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnosg. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna, Wykonawca powiadomi
Inspektora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;i.

1.1.5.12 Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

1.1.5.13 Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robot.
2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na Polecenie
Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w
przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.

1.1.5.14 Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wkadz centralnych i wkadz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sa zwiazane z realizacja Robét lub moga
wptywac na Roboty.
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2. W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje wymienione w pkt. 1
powyzej i stosowac sie do nich.

1.1.5.15 Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycie rozwiazania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to
Wykonawca powinien speti¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robét, w
ktérych maja zastosowanie chronione rozwiazania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich
kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagari sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obciaza one Wykonawce.

1.2 MATERIALY
121  Wymagania ogdlne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa, z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

1.2.2  Zr6dta uzyskiwania Materiatow

1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow przeznaczonych do
Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badari
laboratoryjnych i prébki.

2. Zatwierdzenie partii Materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich
Materiatow z tego Zrddta.

3. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrédta spetniaja w sposdb ciagly wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
4. Wszystkie Materiaty musza, pochodzi¢ z paristw cztonkowskich Unii Europejskiej.

5. Dopuszcza sie zastosowanie innych producentéw niz podane w dokumentacji projektowej spetniajacych te same
normy i wymagania techniczne. Zmiane nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem.

1.2.3  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy badZ ztozone
we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych
Rob0t niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
2. Kazdy element Robdt, w ktérym znajduja, sie nie zbadane badZ nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

1.2.4  Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robdt)
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa, jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda, zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakonfczeniu Robdt miejsca tymczasowego skladowania materiatdw beda doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

1.25  Wariantowe stosowanie Materiatdw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora 0 swym zamiarze
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o najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie
konieczne dla prowadzenia badari przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢
pdZniej zmieniony bez zgody Inspektora.

1.3 SPRZET

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym
Umowa,

3. Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu, zostang, przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

1.4 TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakosé wykonywanych Robdt i na wlasciwosci przewozonych Materiatow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym
Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniac wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Srodki transportu, ktdre nie odpowiadaja warunkom Umowy, beda na polecenie Inspektora usuniete z
Placu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatdw i
wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostana, poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor..

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badZ odrzucenia Materiatow iflub elementéw Robét beda, oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkciji i prob Materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazana kwestie.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdZniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora, pod groZba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1  Zasady kontroli jakosci Robot
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1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag zatozona, jakos¢
Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badain Materiatéw oraz Robdt.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna,
legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

5. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia te beda, tak powazne, ze moga wptynad
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang, usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty, zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badari ponosi Wykonawca.

1.6.2  Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu

1. W przypadku Materiatéw, dla ktdrych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda, dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich petna zgodnosé z warunkami
kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty
lub urzadzenia zostang, odrzucone.

1.7 ODBIOR ROBOT

1.7.1  Dokumenty Przejecia Robot ]

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Rob6t jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru
ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celdw Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa, z naniesionymi zmianami,

- dokumentacje powykonawcza podana w pkt. 1.1.5.4 powyzej,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzeri technologicznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- Date Rozpoczecia i Date Ukoriczenia Robdt.

1.7.2  Odbidr ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarancii

1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzula Warunkdw Kontraktu bedzie rozumiane jako
ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapity w
Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robét bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad oméwionych powyzej.
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1.8 PODSTAWY PLATNOSCI

1. Podstawa ptatnosci jest realizacja prac budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

1.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ i nalezy je czytad tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia, i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

Data Warszawa 2019 04 01
Inwestor Najwyzsza Izba Kontroli Warszawa, ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa

Spis dziatow :
. SST01-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01 (SST 01)
Roboty rozbidrkowe CPV 45111300-1
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji CPV 45223000-6
Montaz konstrukcji metalowych CPV 45223100-7
Instalowanie konstrukcji metalowych CPV 45223110-0

Il. SST02-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 02
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych CPV 45311000-0

Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych CPV 45311200-2
Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach CPV 45315000-8
Instalacje zasilania elektrycznego CPV 45315300-1
Instalowanie urzadzen o$wietlenia wewnetrznego CPV 45316100-5

lll. SST 03 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 07
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie CPV 45420000-7
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementdw CPV 45421100-5
Instalowanie framug z tworzyw sztucznych CPV 45421121-8
Instalowanie drzwi drewnianych CPV 45421134-2
Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien CPV 45421140-7
Instalowanie Scianek dziatowych CPV 45421141-4
Instalowanie sufitéw podwieszanych CPV 45421146-9
Instalowanie wyrobdw metalowych CPV 45421160-3

IV. SST 04 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 08
Ktadzenie plytek CPV 45431000-7
Ktadzenie terakoty CPV 45431100-8
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V. SST05-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 09
Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie  kod CPV 45432000-4
VI. SST 06 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 10

Naktadanie powierzchni kryjacych kod CPV 45442000-7
Roboty malarskie kod CPV 45442100-8
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. SST01-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01 (SST 01)

Montaz konstrukcji metalowych CPV 45223100-7
Instalowanie konstrukcji metalowych CPV 45223110-0
Instalowanie Scianek dziatowych CPV 45421152-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robGt
zwiazanych z robotami budowlanymi w zakresie instalowania scianek dziatowych (CPV 45421152-4):

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument uzupetniajacy dla potrzeb kontraktu przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacja, projektowa, W
ramach realizacji inwestyciji przewiduije sie:

1.3.1.Montaz konstrukcji metalowych (CPV 45223100-7);

1.3.2.Instalowanie konstrukcji metalowych (CPV 45223110-0);

1.3.3.Instalowanie $cianek dziatowych (CPV 45421152-4);

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania, zgodnos¢é z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetniaé¢ warunki okreslone w normach rysunkowych, w
przypadku braku normy — powinny odpowiadac rysunkom technicznym wytworni lub innym umownym rysunkom.
Do wykonania rob6t budowlanych dotyczacych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja, projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.
Do wykonania robét moga, by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdZniejszymi zmianami),
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,p0z.881 z
pdZniejszymi zmianami),
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PNEN 759:2000, a
ponadto elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/M-69430, drut spawalniczy powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12070:2002, topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-73/M- 69355 oraz PN-67/M-69356.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Roboty zwiazane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz
budowa, nowych konstrukcji stalowych moga, by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw
i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robat.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukciji stalowej powinien dysponowaé m.in.:

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

- szlifierka katowa,

4, TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogéinymi OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST i w dokumentacji projektowej, ponadto:
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sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed
mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementéw; stosowac ochrony
zabezpieczajace przed upadkiem.

5.2. Wyroby stosowane do wykonania elementdw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone m.in. pod wzgledem gatunku, asortymentu, wiasciwosci, wymiaréw. Elementy, ktérych odchytki
wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne

odchytki wg PN-89/S-10050, powinny podlegac prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu
lub gieciu nie powinny wykazywaé peknieé. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie
wykonanych elementdw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien byé
zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora.

Ciecie elementdw i sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej z zachowaniem wymagar wg PN-89/S-10050.

Przed przystapieniem do sktadania elementéw konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiér elementéw w zakresie
usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow stykow z zachowaniem
wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN 1SO 9013:2002.

5.3. Spawanie winno odbywac sie zgodnie z norma PN-89/S-10050.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci.

OgdlIne zasady kontroli jakosci robdt, podano w OST.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii projektowej i specyfikacji
technicznej, posiada¢ Swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. W razie
koniecznosci nalezy umozliwi¢ Inspektorowi kontrole materiatu do wbudowania u wytworcy.

6.3. Kontrola jakosci robat.

Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, i poleceniami
inspektora nadzoru.

Ogdlne zasady kontroli jakosci, podano w OST.

Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukciji stalowej jak i nowych elementéw konstrukcji juz istniejacych polega
na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja, projektowa, oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050
oraz niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT - WYKRESLONO

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét, podano w OST.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
opracowanymi przez Instytutu Techniki Budowlanej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z PROWADZENIEM ROBOT.
10.1. zgodnie z obowiazujacymi normami

Il. SSTO02-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 02
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych CPV 45311000-0

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV 45311200-2

Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach CPV 45315000-8
Instalacje zasilania elektrycznego CPV 45315300-1

Instalowanie urzadzeri oswietlenia wewnetrznego CPV 45316100-5

1. WSTEP

e Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z robotami w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (CPV 45311000-0) oraz instalowaniem
urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach (CPV 45315000-8).

e Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument uzupetniajacy dla potrzeb kontraktu przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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e  Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja, projektowa, W
ramach realizacji inwestycji przewiduje sie:

e Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (kod CPV 45311200-2);
e Instalacje zasilania elektrycznego (kod CPV 45315300-1);
¢ Instalowanie urzadzen oSwietlenia wewnetrznego  (kod CPV 45316100-6).
Zakres robot:
— instalacja gniazd wtykowych uzytkowych i gospodarczych,
— instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i nocnego,

e  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

¢ Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy niezbedne do wykonania robét zostaty opisane w projekcie branzowym.

Wykaz opraw oswietleniowych jest wyszczegdlniony w projekcie architektonicznym.

Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w normach rysunkowych, w
przypadku braku normy — powinny odpowiadaé rysunkom technicznym wytwadrni lub innym umownym rysunkom.
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.

Do wykonania robdt moga, by¢ stosowane wyroby spetniajace warunki okreslone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Roboty zwiazane z instalacja elektryczna nalezy wykonywaé
recznie przy wykorzystaniu narzedzi pomocniczych i sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robGt. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot,.

4, TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi OST.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w OST i w dokumentacji projektowej). Sktadowanie materiatow i urzadzen
powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow i elementéw. Dla prac na wysokosci powyzej 3 metrow stosowac ochrony
zabezpieczajace przed upadkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt, podano w OST.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy i osprzet do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiadac swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogdlne zasady kontroli jakosci, podano w OST. Kontroli bedzie podlega¢ utozenie tras
kablowych, lokalizacja osprzetu, odbiornikéw koricowych zgodnie z dokumentacia,

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonac wszystkie niezbedne badania wymagane przepisami.

7. OBMIAR ROBOT - WYKRESLONO

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét, podano w OST.
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Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
opracowanymi przez Instytutu Techniki Budowlanej.

Odbhidr koricowy zakoriczony winien byé sporzadzeniem protokotu, do ktérego winny by¢ dotaczone wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badari, pomiaréw itp.).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z PROWADZENIEM ROBOT.
e Normy
PN-IEC 60364,
PN-IEC 61024,
SEP-E-002.
e . Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z pdZnigjszymi
zmianami),
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z pdZniejszymi
zmianami.

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY, PODANO W ST | PROJEKCIE.

lll. SST 03 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 07
Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie CPV 45420000-7

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementdw CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi drewnianych CPV 45421134-2
Instalowanie Scianek dziatowych CPV 45421141-4
Instalowanie sufitéw podwieszanych CPV 45421146-9
Instalowanie wyrobdw metalowych CPV 45421160-3

1. WSTEP
e Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z zaktadaniem stolarki budowlanej (CPV 45420000-7):
e Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument uzupetniajacy dla potrzeb kontraktu przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
e  Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja, projektowa, W
ramach realizacji inwestycji przewiduje sie:
- Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementdw (CPV 45421100-5)
- Instalowanie drzwi drewnianych (CPV 45421134-2)
- Instalowanie Scianek dziatowych (CPV 45421141-4)
( )
( ):

- Instalowanie sufitéw podwieszanych CPV 45421146-9
- Instalowanie wyrobéw metalowych CPV 45421160-3

e  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OgdInej Specyfikacji Technicznej (OST).

e Ogodlne wymagania dotyczace robodt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja, projektowa, specyfikacja techniczna, i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w normach rysunkowych, w
przypadku braku normy — powinny odpowiadac rysunkom technicznym wytworni lub innym umownym rysunkom.
Do wykonania rob6t budowlanych dotyczacych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja, projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Do wykonania robét moga, by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

str. 15



Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdZniejszymi
Zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,p0z.881 z pdZniejszymi
zmianami),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 ., Nr 166, poz.1360, z pdZniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy zostaly wyszczegdlnione w projekcie

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Roboty zwiazane z montazem stolarki otworowej moga, by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robét. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot.

Wykonawca do montazu i/lub demontazu elementow stolarki powinien dysponowac m.in.:

- wiertarka,

- wkretarka,

- szlifierka, katowa,

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi OST.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na stan stolarki w trakcie roztadunku celem eliminacji wyrobéw uszkodzonych
podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w OST i w dokumentacii projektowej, ponadto:

sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed
mozliwoscia, wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementow; stosowac ochrony
zabezpieczajace przed upadkiem.

Wyroby (drzwi, okucia) przed whudowaniem powinny by¢ sprawdzone m.in. pod wzgledem gatunku, asortymentu,
wiasciwosci, wymiardéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
e Ogdlne zasady kontroli jakosSci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt, podano w OST.
e Kontrola jako$ci materiatéw.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. W razie
koniecznosci nalezy umozliwi¢ Inspektorowi kontrole materiatu do whudowania u wytwdrcy.
¢ Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania robodt, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacia, projektowa, i poleceniami
inspektora nadzoru.
OgdlIne zasady kontroli jakosci, podano w OST.
Kontrola jakosci robdt bedzie obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktdrych wykonana zostata stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i element6éw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT - WYKRESLONO

8. ODBIOR ROBOT

OgdlIne zasady odbioru robét, podano w OST.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
opracowanymi przez Instytutu Techniki Budowlanej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w OST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE Z PROWADZENIEM ROBOT.

e Normy
BN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych.
PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

e . Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 2016; z
péZniejszymi zmianami),
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z pozniejszymi
zmianami),
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi
Zmianami.

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY, PODANO W ST.

IV. SST04-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 08

Kladzenie plytek CPV 45431000-7
Kladzenie terakoty CPV 45431100-8
Kladzenie glazury CPV 45431200-9
1. WSTEP

e Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ktadzeniem ptytek (CPV 45431000-7):

e Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument uzupetniajacy dla potrzeb kontraktu przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

e  Zakres rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja, projektowa, W
ramach realizacji inwestycji przewiduje sie:

- Kladzenie terakoty  (CPV 45431100-8)

e  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

e Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja, projektowa, specyfikacja techniczna, i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetniaé¢ warunki okreslone w normach rysunkowych, w
przypadku braku normy — powinny odpowiadac rysunkom technicznym wytworni lub innym umownym rysunkom.
Do wykonania robét budowlanych dotyczacych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacja, projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdZniejszymi
Zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,p0z.881 z pdZniejszymi
Zmianami),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdZniejszymi
Zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy zostaly wyszczegdlnione w projekcie.

str. 17



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Roboty zwiazane z montazem ptytek moga, by¢ wykonywane
recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu pomocniczego przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt.
Sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji robét.
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé m.in.:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zapkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6 do 12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi OST. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na stan plytek w trakcie
roztadunku celem eliminacji wyrob6w uszkodzonych podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w OST i w dokumentacji projektowej, ponadto:

sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed
mozliwoscia, wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementow; stosowac ochrony
zabezpieczajace przed upadkiem.

Wyroby (ptytki) przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone m.in. pod wzgledem gatunku, asortymentu,
wiasciwosci, wymiarow.

Wykonane okfadziny i wykladziny nalezy w ciagi pierwszych dwdch dni chroni¢ przed woda oraz ruchem
osobowym.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciagu catej doby (wazne w zimowych miesiacach roboczych).

przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:

wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

roboty rozhidrkowe istniejacych posadzek ,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie
dotyczy to instalacji podtogowych),

wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt, podano w OST.

e Kontrola jakosci materiatdw.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. W razie
koniecznosci nalezy umozliwi¢ Inspektorowi kontrole materiatu do wbudowania u wytworcy.

¢ Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowa, i poleceniami
inspektora nadzoru.
OgdlIne zasady kontroli jakosci, podano w OST.
Kontrola jakosci robdt bedzie obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw;
- jakos¢ (wyglad) powierzchni wyktadzin i oktadzin;
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji;
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca, taty kontrolnej dtugosci 2 metrow przyktadanej
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fata a badang powierzchnig nalezy mierzyc z
doktadnoscia do 1 mm;
- sprawdzenie prostoliniowosci i doktadnosci spoin za pomoca, cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na cate
ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
okladzin Sciennych) i dokonanie pomiaru odchyleri z doktadnoscia do 1mm:;
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- sprawdzenie zwiazania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dZzwiek jest dowodem nie zwiazania plytek z podktadem:;

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka, z doktadnoscia do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT - WYKRESLONO

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét, podano w OST.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
opracowanymi przez Instytutu Techniki Budowlane;.

Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine zasady ptatnosci, podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z PROWADZENIEM ROBOT.

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1/1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2/1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-4/1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace.

PN-EN ISO 10545-5/1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-10/1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN 1SO 10545-11/1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate plytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12/1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13/1990 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14/1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15/1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16/2001 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie i odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw
do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek Cz.2 oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz.3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.
PN-EN 12808-:2002(U) Zaprawy do spoinowania piytek Cz.4:0znaczenie skurczu PN-EN 12808-5:2002(U)
Zaprawy do spoinowania plytek Cz.5: oznaczenie nasiakliwosci wodne;j.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 2016; z
péZniejszymi zmianami),

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z pdZniejszymi
Zmianami.

10.3. Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST.

V. SST05-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 09
Kladzenie i wyktadanie podtda, Scian i tapetowanie kod CPV 45432000-4
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Wyktadanie i tapetowanie Scian kod CPV 45432200-6

1. WSTEP

e Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wyktadaniem Scian (CPV 45432200-6):

e Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument uzupetniajacy dla potrzeb kontraktu przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

e  Zakres rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja, projektowa, W
ramach realizacji inwestycji przewiduije sie:
Wyktadanie i tapetowanie Scian (CPV 45432200-6) — tynk dekoracyjny na Scianie.

e  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

¢ Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w normach rysunkowych, w

przypadku braku normy — powinny odpowiadaé rysunkom technicznym wytwadrni lub innym umownym rysunkom.

Do wykonania robét budowlanych dotyczacych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacja, projektowa,

opisem technicznym i rysunkami.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdZniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,p0z.881 z péZniejszymi
zmianami),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3. NA WYKONAWCY SPOCZYWA OBOWIAZEK ZAMOWIENIA TYNKU DEKORACYJNEGO, ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI INWESTORA. NA DZIEN SPORZADZANIA SST-10 DOKLADNE DANE DOTYCZACE
TYNKU DEKORACYJNEGO NIE JEST ZNANE.

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Roboty zwiazane z montazem moga, by¢ wykonywane
recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu pomocniczego przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robGt.

5. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi OST.

6. WYKONANIE ROBOT ,

OgdlIne warunki wykonania robét podano w OST i w dokumentaciji projektowej, ponadto: Sciana musi byc stabilna,
wolna od zanieczyszczen, starych powtok i kurzu. Cata powierzchnie na ktorej ma znajdowac sie tynk dekoracyjny
nalezy pomalowa¢ preparatem gruntujacym; przy chtonnych podtoZach gruntowanie nalezy wykona¢ dwa razy i
zostawi¢ do wyschniecia na okoto 24 godziny.

Tynk dekoracyjny nalezy naktadac szpachelka, watkiem, paska lub pedzlem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt, podano w OST.
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e Kontrola jakosci materiatdw.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej oraz posiadac¢ Swiadectwa jakosci producenta. W razie koniecznosci nalezy umozliwi¢ Inspektorowi
kontrole materiatu do wbudowania u wytworcy.
¢ Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowa, i poleceniami
inspektora nadzoru.
Ogdlne zasady kontroli jakosci, podano w OST.
e Kontrola jakosci robdt bedzie obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiagkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podfoza,
- sprawdzenie czystosci,
Tynk dekoracyjny powinien by¢ na catej powierzchni doktadnie przyklejony do podtoza.
Na powierzchni nie powinny by¢ widoczne uszkodzenia oraz nieréwnosci podioza, nie powinny wystepowac
réwniez, pecherze plamy lub inne wady.

8. OBMIAR ROBOT - WYKRESLONO

9. ODBIOR ROBOT

OgdlIne zasady odbioru robét, podano w OST.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
opracowanymi przez Instytutu Techniki Budowlanej.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w OST.

11. PRZEPISY ZWIAZANE Z PROWADZENIEM ROBOT.

e Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 235:2004 Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole

e Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 2016; z
péZniejszymi zmianami),
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z pdZniejszymi
zmianami),
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 . o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002, Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi
Zmianami.
10.3. Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w OST.

V. SST 06 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 10

Naktadanie powierzchni kryjacych kod CPV 45442000-7
Roboty malarskie kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

e Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robGt
zwiazanych z naktadaniem powierzchni kryjacych (CPV 45442000-7):

e Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument uzupetniajacy dla potrzeb kontraktu przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

o  Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja, projektowa, W
ramach realizacji inwestycji przewiduje sie:
Roboty malarskie (CPV 45442100-8)

e  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).
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e Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja, projektowa, specyfikacja techniczna, i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych (w tym materiaty pomocnicze) powinny spetnia¢ warunki

okreslone w normach rysunkowych, przypadku braku normy — powinny odpowiadac¢ rysunkom technicznym

wytworni lub innym umownym rysunkom. Do wykonania rob6t budowlanych dotyczacych, nalezy stosowaé

materialy zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
péZniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,p0z.881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdZniejszymi zmianami).

- Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy zostaly wskazane w projekcie architektonicznym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Roboty zwigzane z malowaniem powierzchni moga, by¢
wykonywane recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu pomocniczego przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robdt. Sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizaciji robat.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczna

- pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

4. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogéinymi OST.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST i w dokumentaciji projektowej, ponadto:

malowanie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powyzej 10 stopni C i ponizej 25 stopni C.

mieszanie ze soba réznych gatunkéw farb lub dodawanie do nich jakichkolwiek sktadnikéw nie uwzglednionych w
instrukcji producenta jest zabronione.

do naprawy i wygtadzania podioza przeznaczonego pod malowanie moga by¢ stosowane plastyczne masy
tynkarskie, odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe, szpachlowki gipsowo-klejowe lub zaprawy gipsowe,
dobrane odpowiednio do rodzaju podioza. Materialy te powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
paristwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem.

Pomalowane powierzchnie nalezy w ciagu pierwszych 12 godzin chronic przed dotykiem.

przed przystapieniem do malowania nalezy doktadnie zagruntowaé sciane min. 24 godziny wczes$niej przy uzyciu
ogdlnodostepnych srodkow.

przed przystapieniem do wykonywania malowania powinny by¢ zakoriczone:

wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych,

wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi

wszelkie roboty pylace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt, podano w OST.
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e Kontrola jakosci materiatdw.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej oraz posiadac¢ Swiadectwa jakosci producenta. W razie koniecznosci nalezy umozliwi¢ Inspektorowi
kontrole materiatu do wbudowania u wytworcy.

¢ Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowa, i poleceniami
inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT - WYKRESLONO

8. ODBIOR ROBOT

OgdlIne zasady odbioru robét, podano w OST.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
opracowanymi przez Instytutu Techniki Budowlanej.

Odbhidr bedzie obejmowat sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacja, projektowa, specyfikacja techniczng, wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentaciji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powloki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniana, lub
bawetniang szmatka, w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapity Slady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine zasady ptatnosci, podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z PROWADZENIEM ROBOT.

e Normy
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity
- Klasyfikacja. .
PN-C-81607:1998 Emalie olejno - Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

e Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 2016; z
pdZniejszymi zmianami),
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z pdZniejszymi
zmianami),
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z péZniejszymi
zmianami.
10.3. Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST.
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