Opis Przedmiotu Zamdéwienia

Remont fazienek i pomieszczen socjalnych w budynku Najwyzszej I1zby Kontroli przy ul. Krzywickiego 9 w Warszawie.

Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlano-instalacyjnych zwiazanych z remontem 4 fazienek i 2 pomieszczen
gospodarczych zlokalizowanych w budynku B Centrali Najwyzszej 1zby Kontroli przy ul. Krzywickiego 9 w Warszawie. Na pietrze IV
Zlokalizowane sa, 2 tazienki (damska i meska) oraz pomieszczenie socjalne. Na pietrze V usytuowanie pomieszczen jest analogiczne
jak na pietrze V (2 fazienki — damska oraz meska i pomieszczenie socjalne).

W ramach zamdwienia Wykonawca zobowiazany jest wykonac roboty budowlano-instalacyjne na podstawie dokumentacii
projektowej oraz po zakoriczonych pracach wykona¢ dokumentacje powykonawcza,

Dokumentacja bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego zostata opracowana na potrzeby przeprowadzenia prac remontowo -
budowlanych na pietrach 6 i 7, ktérych remont zostat przeprowadzony w roku 2021. Aktualne postepowanie stanowi
kontynuacje zamierzeri remontowych w budynku B i przewiduje remont pomieszczen na kolejnych, nizszych pietrach
(pietro 4 i 5). W zwigzku z powyzszym obmiary na dokumentacji moga nieznacznie roznic si¢ w stosunku do stanu
faktycznego.

Dlatego Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawcy przed ztozeniem oferty dokonali wizji lokalnej na terenie budowy oraz uzyskali
wszystkie niezbedne informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania
zaméwienia (termin wizji lokalnej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym).

Prace budowlano-instalacyjne obejmuja 4 tazienki i 2 pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane na:

- pietro IV pomieszczenie gospodarcze 0 pow. ok. 3,40 m?
- pietro IV lazienka damska (wyposazona w 2 szt. WC) 0 pow. ok. 12,13 m?
- pietro IV lazienka meska (wyposazona w 2 szt. WC + 1 pisuar) 0 pow. ok. 11,58 m?
- pietro V pomieszczenie gospodarcze 0 pow. ok. 3,28 m?
- pietro V lazienka damska (wyposazona w 2 szt. WC) 0 pow. ok. 12,16 m?
- pietro V lazienka meska (wyposazona w 2 szt. WC) 0 pow. ok. 11,49 m?
Laczna powierzchnia ok. 54,04 m?

Wysokos$¢ pomieszczen okoto 2,5 m
W tabeli ponizej orientacyjny przedmiar pomieszczen:

. rodzaj pow. pom. w
o | e woorczeia| e | M | coloty | ot | 2 B pous | o | s
’ podfogi | /terakota/sufit ’
IV pietro
lazienka
4 01 damska terakota 371 2,46 7,78 221 | 168 | 544 | 413 | 19,14
przedsionek
lazienka
4 02 damska terakota 8,42 2,46 11,72 252 | 334 | 620 | 822 | 28,83
pomieszczenie
4 03 gospodarcze terakota 3,40 2,46 7,44 211 | 161 | 519 | 3,96 | 18,30
lazienka meska
4 04 orzedsionek terakota 3,44 2,46 7,46 2,07 | 166 | 509 | 408 | 18,35
4 05 | fazienka meska |  terakota 8,14 2,46 11,48 318 | 2,56 | 782 | 6,30 | 2824 | zgodnie z
4 pietro powierzchnia zakresem
d(f r?emoﬁtu 27,10 45,88 112,86 okreslonym w
: dokumentaci.
V pietro
lazienka
501 damska terakota 3,71 2,5 7,76 2,18 | 1,70 | 545 | 4,25 | 19,40
przedsionek
lazienka
5 02 damska terakota 8,46 2,5 11,76 337 | 251 | 843 | 6,28 | 29,40
pomieszczenie
5 03 gospodarcze terakota 3,28 2,5 7,30 2,04 | 161 | 510 | 4,03 | 18,25
tazienka meska
5 04 orzedsionek terakota 3,36 2,5 7,36 200 | 168 | 500 | 420 | 18,40
5 05 | tazienka meska |  terakota 8,13 2,5 11,48 3,20 | 254 | 8,00 | 6,35 | 28,70




5 pigtro powierzchnia ‘ 26,94 ‘ ‘ 45,66 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘114,15‘ ‘
do remontu

Prace budowlano - instalacyjne obejmuja w szczegdlnosci:

- demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych,

- rozebranie okfadzin Sciennych i podtogowych wraz z warstwami wyréwnawczymi,

- rozebranie scianek dziatowych,

- wymiana instalacji wod.- kan. piondw i wykonanie podej$¢ sanitarnych do nowych urzadzeri, Wymiana, o ktérej mowa powinna
obejmowac takze kondygnacje ponizej poziomu na ktdrej sa zlokalizowane remontowane pomieszczenia,

- wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki,

- wymiana instalacji elektrycznych wraz z osprzetem elektrycznym,

- wykonanie nowych Scianek dziatowych systemowych wraz z drzwiami wewnetrznymi

- licowanie Scian ptytkami glazurowanymi,

- uktadanie gresu wraz z utozeniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z oscieznicami i drzwi wejsciowych do remontowanych pomieszczen,

- uzupetnienie tynkdw oraz wykonanie gtadzi gipsowych,

- malowanie remontowanych pomieszczen farbami ceramicznymi przeznaczonymi do pomieszczen typu fazienka” poza miejscami
z oktadzina Scienna ceramiczna,

- montaz nowego sufitu podwieszanego rozbieralnego (zapewniona musi byc¢ trwatos¢ tego elementu zapewniajaca mozliwos¢ jego
wielokrotnej rozhidrki),

- demontaz istniejacego oswietlenia i montaz nowego oswietlenia typu LED w tazienkach i pomieszczeniach gospodarczych,

- montaz i podtaczenie nowych urzadzen sanitarnych,

- wykonanie i dostawa zaprojektowanego wyposazenia pomieszczen,

- wykonanie podtaczenia elementdw wywiewnych do istniejacej instalacji wentylacii,

- wykonanie dodatkowego oznakowania pomieszczen,

- wywdz odpaddw i ich utylizacja lub przekazanie do utylizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- dostarczenie Zamawiajacemu karty przekazania odpaddw.

Kryteria oceny réwnowaznosci:

1. Plytki gresowe podiogowe Cerrad Concrete Graphite (CER1) — szare (kolorystyka zblizona do ptytek zastosowanych na
pietrze 6 i 7), antyposlizgowosc min. R9, format 60x60;

2. Fuga kwaso i wodoodporna Ceresit 13 antracite (CER 1, CER 2) — kolor jednorodny, zblizony do zastosowanych plytek —
do akceptaciji Zamawiajacego przed zastosowaniem;

3. Plytki gresowe podtogowe Cerrad Tacoma Sand (CER2) — szare (kolorystyka zblizona do plytek zastosowanych na pietrze
6 7), antyposlizgowos¢ min. R9, format 60x60;

4. Oprawa os$wietleniowa Modena Line SSL (L1) - oprawa liniowa LED, nastropowa, kolor bialy, dtugosci ok. 120 cm, 3K
4x780 PLX IP44

5. Oprawa oswietleniowa Modena Line SSL (L2) - oprawa liniowa LED, nastropowa, kolor biaty, dtugosci ok. 60 cm, 3K 2x780
PLX IP44

6. Umywalka nablatowa - Roca Gap (K1) — umywalka nablatowa z ceramiki sanitarnej pozbawionej poréw (z powtoka
zapobiegajaca osadzaniu sie kamienia), prostokatna o wymiarach ok. dt. 600 x szer. 420 x wys. 130, kolor bialy, otwdr na
baterie — 1 otwdr na srodku, potozenie niecki — na Srodku;

7. Umywalka $cienna — Roca Gap (K2) — umywalka $cienna z ceramiki sanitarnej pozbawionej poréw (z powtoka
zapobiegajaca osadzaniu sie kamienia), z przelewem, prostokatna o wymiarach 60 cm x 46 cm, kolor biaty, otwdr na baterie
1 otwdr na $rodku, potozenie niecki — na srodku.

8. Zestaw stelaz podtynkowy Geberit do miski ustepowej , z przyciskiem sigma 50 (K3) — stelaz podtynkowy do miski
ustepowej podwieszanej z przyciskiem dzielonym.

9. Miska ustepowa Roca Gap Square (K3) — miska ustepowa podwieszana z deska wolnoopadajaca, kolor biaty potysk, miska
przystosowana do sptukiwania 3/ 4,511 3 / 61, z kotnierzem, kwadratowa.

10. Zestaw stelaz podtynkowy Geberit do pisuaru, z przyciskiem sigma 50 (K4) — stelaz podtynkowy do pisuaru z przyciskiem
do splukiwania.

11. Pisuar Roca Chic (K4)- pisuar okragty/owalny, kolor biaty, montaz do sciany, wkladka ceramiczna, odptyw z tytu.

12. Bateria umywalkowa czasowa Roca Instant Bateria (K5) — bateria umywalkowa sztorcowa, chromowana, czasowa, z
mieszaczem, przeptyw — 6l/min.

13.  Syfon umywalkowy Cersanit (K6) — syfon umywalkowy chromowany, butelkowy.

14. Wiacznik oswietleniowy Berker Quadro (E1) — wiacznik oswietleniowy biaty, wykonany z tworzywa — termoplast.

15. Gniazdo zasilajace o podwyzszonej szczelnosci (IP44) Berker Ouadro (E2) - Gniazdo zasilajace 0 podwyzszonej
szczelnosci (IP44), kolor biaty, montaz podtynkowy.

16. Haczyk montowany na $cianie Stelle Soul pojedynczy (A1) — haczyk, sposéb montazu — przykrecany, kolor — chrom, rozeta
okragta.
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Scianki giszetowe (S4) Z.P.U.H Pawet Lukasiak i s-ka — kabina wc, $cianki i drzwi ptyta HPL, okucia lakierowane; dekor
kolor dab, widoczna struktura drewna — naturalne seki; ndzki — stal, okucia stalowe kolor RAL 9007.

Zlewozmywak stalowy Deante Xylo ZEX 311B (M1)- zlewozmywak whudowywany, polerowany, kolor stalowy, ociekacz,
odporny na uderzenia i przebarwienia oraz wysokie temperatury, przelew w komorze, wymiary.50 x 78.

Bateria zlewozmywakowa Franke Narew 35 plus spout (M2) — bateria zlewozmywakowa stojaca, jednodzwigniowa, kolor-
chrom, wylewka obrotowa, zasieg wylewki 220 mm.

Blat (M4) Kronospan 4298 SU Light Atelier — ptyta laminowana gr. min. 32 mm, imitacja kamienia, kolor jasnoszary.
Korpus i wnetrze szafki (M5) Kronospan K003 Gold Craft Oak — laminat, kolor dab, widoczna struktura drewna — naturalne
seki.

Cokdt — ptyta laminowana kolor dab (M6) Kronospan K003 Gold Craft Oak — laminat, kolor dab, widocznz struktura drewna
— naturalne seki.

Uchwyt Domino 0045-128 SN (M7) — uchwyt meblowy dt. 160 mm, kolor chrom.

Inne wymagania dotyczace przedmiotu zamdwienia:

Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym szczeg6towy harmonogram robét. Uzgodnienia nalezy dokonad w okresie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze przed rozpoczeciem robét budowlanych.

W wyniku przeprowadzonych prac, pomieszczenia beda spetnia¢ wiasciwe warunki uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Zamawiajacy wymaga przy wykonywaniu remontu zastosowania materialtow wysokiej jakosci i trwatosci, zapewniajace
zachowanie wysokich standardéw wykoriczenia i wyposazenia.

Prace budowlano-instalacyjne realizowane beda na czynnym obiekcie, dlatego nie moga w znaczagcy sposeb zakidcac pracy urzedu.
Dostep do pomieszczeri biurowych nie moze by¢ blokowany.

Przylegajace pomieszczenia nalezy w sposob szczegdlny chronic przed przedostawaniem sie do nich kurzu i pytu budowlanego.

Istniejaca, sygnalizacje pozarowa i system DSO nalezy w uzgodnieniu z firma konserwujaca te instalacje sprawdzi¢ przed
demontazem, zabezpieczy¢ przy rozbidrkach i po zakoriczeniu prac ponownie zamontowac i sprawdzi¢ poprawnos¢ jej dziatania.

Fotografie stanu istniejacego:







Zataczniki do OPZ:

1. Koncepcja wnetrz sanitariatow.
2. Dokumentacja projektowa i wykonawcza.
3. STWIORB



