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Pod posadzka nalezy

zastosowal powtoke przeciw
wodna z wywinieciem na
Sciahe do h= 30 cm

plytki gresowe, podtogowe, szare,

barwione w masie, antyposlizgowos$¢ min R9 - np.:
format 60x60cm, Cerrad Concrete Graphite .
Ukftadane wg. wskazan producenta, z fugg 1,5 mm .
Fuga- kwaso- i wodoodporna; ; kolor trwaty, jednorodny
- w kolorze zblizonym do gresu. (np.: Ceresit 13
antracite lub rownowazny) Jakiekolwiek zamienniki
nalezy przedstawi¢ do akceptacji architekta.
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PRACOWNIA
PROJEKTOWA
WARSZAWA 01-114
ul.OKOCIMSKA 9/43
TEL:502222744

c2praconnia@emmailcom

projekt:

PROJEKT REMONTU CZESCI POMIESZCZEN
SANITARNYCH | SOCJALNYCH W BUDYNKU B
SIEDZIBY NIK PRZ YUL FILRTOWEJ 57

inwestor:
Najwyzsza Izba Kontroli

adres:

ul. Filtrowa 75
Warszawa 02-056
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arch. Monika Chomiiska ‘MA/039/1q
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PROJEKT BUDOWLANY
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