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Radom, wrzesien 2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351) o$wiadczam, Ze projekt techniczny dla zadania:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWQSCI ORONSKO, OD UL. ZAGORSKIEJ W KIERUNKU
KROGULCZY SUCHEJ, WZDtUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 735
Jedn. ewid.: 143004_2 Oronisko, obreb 0012 Oronsko, dziatki nr ewid.: 284, 207/4, 207/5, 207/2, 206, 204/4,

2031, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5, 201, 196/2, 196/1, 194, 193, 192, 190, 172, 173, 174, 195/2, 175, 176,
177,178,179, 180, 181, 183

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

upr. GP-11l-7342/28/91
w specjalno$ci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

Projektowat: mgr inz. Andrzej Maj

upr. MAZ/0318/PWQOS/11
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wod-kan

Sprawdzit: inz. Marcin Maj
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. CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa z inwestorem

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

— mapa do celdw projektowych

— uzgodnienie trasy sieci z przytaczami z wta$cicielami terendéw
— warunki zasilania w wode wydane przez Urzad Gminy w Ororisku

— uzgodnienia

2. CEL | ZAKRES PROJEKTU

Projektowany wodocigg dostarczat bedzie wode na cele bytowo — gospodarcze i przeciwpozarowe.

3. MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

— mapy geodezyjne do celéw projektowych,

— uzgodnienia,

— zgody wiacicieli dziatek na przejscia sieci i przytaczy w formie pisemnego o$wiadczenia,
— wizja lokalna w terenie,

— wytyczne techniczne, normy,

4. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

4.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE BYTOWO - GOSPODARCZE

Projektowany wodociag zaopatrywat bedzie w wode 29 posesiji.

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze przy zatozonej $redniej liczbie mieszkaricéw 4 osoby/posesje i

usrednionym zapotrzebowaniu wody 100 I/dobeg i osobe wynosi:

Q$r.d=4x0,10 m¥os x 29 = 11,6 m*dobe
Nd = 2,0, Ng=3,0
Qmax.d.=Nd x Qér.d. =2,0x 11,6 = 23,2 m3dobe

Qmax_d : Nh _ 23,2 : 3,0
24 24

Qmax_h= = 2,9 m3/h

4.2 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE

Projektowany wodociag poza potrzebami bytowo - gospodarczymi dostarczat bedzie wode do celdw

przeciwpozarowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra MSWIA z dnia 16 czerwca 2003r dla odrebnej jednostki
Strona | 9

Projektowanie, wykonawstwo i nadzor instalacji i sieci sanitarnych



nDnm ‘ ul. Chatubinskiego 158/2 tel.: (+48 48) 36 38 157
26-600 Radom tel. kom.: (+48) 605 222 259
ZAKEAD USEUG INWESTYCYJNYCH N|P 948_1 21_40_20

BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

osadniczej — sporadyczna zabudowa kilku gospodarstw — wodocigg powinien zapewni¢ wydajno$¢ nie mniejsza niz

5 dm?¥/s i ci$nienie na hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa przez co najmniej przez 2 godziny.

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WODOCIAGU
Sie¢ projektuje sie jako rozbiorcza, zasilang od istniejacej sieci wodociggowej PVC 160 mm w dziatce nr ewid. 284.
Wiaczenie do istniejacej sieci poprzez tréjnik z zasuwg, odcinajaca. Rurociagi sieci z rur cisnieniowych PVC PN10
110 mm i 160 mm fgczonych w kielichach na uszczelki. Przytacza wodociggowe do posesji zaprojektowano z rur
polietylenowych PEHD, PN 10 taczonych poprzez zgrzewanie o $rednicy 40 mm oraz 63 mm. Przewody nalezy uktada¢
na gtebokosci przy ich min. przykryciu h = 1,4 m do wierzchu przewodu. Wigczenie przytaczy do sieci z opasek z
zasuwami odcinajgcymi, ktérych wrzeciona nalezy wyprowadzi¢ w rurach ostonowych na teren do skrzynek ulicznych.
Skrzynki zeliwne do zasuw i hydrantéw zabezpieczy¢ przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu B20 0,35x0,35m i
grubosci 12cm. Zaprojektowano 24 przytacza ze studnig wodomierzowg (jedna ze studni dwuwodomierzowa) oraz
cztery przepiecia istniejacego przytacza do projektowanej sieci wodociggowej. Studzienki wodomierzowe o $rednicy
1000 mm, punkt czerpalny (bocianek) przy studzience. Studzienki wodomierzowe zaprojektowano z PEHD.
Opomiarowanie zuzycia wody dla odbiorcdw indywidualnych wodomierzami skrzydetkowymi, dn = 20 mm,
Qn = 2,5 m3h. Przed i za kazdym wodomierzem zawdr odcinajacy. Za drugim zaworem odcinajacym po stronie
instalacji wewnetrznej zawdr antyskazeniowy typ EA 251 Danfoss, dn 20mm.
Uzbrojenie sieci i przytaczy stanowi¢ beda;
— hydranty przeciwpozarowe nadziemne tamliwe” z podwojnym zamknieciem i zabezpieczeniem przed ztamaniem,
dn = 80mm z zamknieciem tloczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie w momencie zamkniecia.

Rozmieszczenie hydrantow w terenie zabudowanym co okoto 150 m.

6. MATERIALY STOSOWANE W SIECI Z PRZYLACZAMI

— rury PVC 110mm i 160mm PN 10 faczone w kielichach na uszczelki, rury PEHD, PN 10 na przytaczach,

— zasuwy odcinajgce zeliwne, kotnierzowe sieciowe do zabudowy ziemnej z migkkim klinem uszczelniajacym,

— hydranty przeciwpozarowe dn — 80mm typu nadziemnego z podwojnym zamknieciem z zabezpieczeniem przed
ztamaniem,

— zasuwy odcinajace z opaskami na przytaczach,

— wodomierze skrzydetkowe, dn = 20mm, Qn = 2,5 m¥h.

— zawory odcinajace, gwintowe przed i za wodomierzami,

— studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych D = 1000mm,

— zawory antyskazeniowe, gwintowe np. Danfoss typ EA 251,

— ksztattki zeliwne wodociagowe, PVC, PE, PEHD.

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w

sieciach wodociggowych.
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7. CISNIENIE W SIECI WODOCIAGOWEJ

Minimalne cisnienie w sieci powinno wynosi¢, p = 0,1 MPa.

8. TRASOWANIE SIECI
Wytyczenie trasy wodociggu nalezy wykonac z niniejszym projektem.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci osi rurociggow od:

budynkéw niepodpiwniczonych -3,0m
budynkéw podpiwniczonych -2,5m
kabli energetycznych -1,0m
stupow -1,5m
drzew -2,0m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodu w odlegto$ci mniejszej od podanych pod warunkiem rob6t metodg przewiertéw

w rurze ochronnej.

9. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Montaz przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych
przewoddw wodociggowych PCV. Potgczenia rur PCV wykonac¢ przy pomocy kielichow i uszczelek gumowych. W celu
uniemozliwienia wysuniecia bosego konca rury PCV z kielicha na wszystkich zatamaniach, kolanach, tukach,
tréjnikach, zasuwach i hydrantach p.poz. zaprojektowano betonowe bloki oporowe wg. rys. szczegdtowego. Montaz
przewodow wodociggowych z PE nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12201 z rur PE PN10. Potgczenia rur PE
zgrzewane doczotowo. Montaz uzbrojenia sieci wodociggowej wykona¢ przy pomocy ksztattek Zeliwnych
kotnierzowych. Zmontowane odcinki nalezy zasypa¢ warstwg piasku grubosci 30cm z wyjatkiem weztow
potaczeniowych i uzbrojenia sieci. Przygotowany w ten sposéb odcinek rurociggu nalezy poddaé prébie na cisnienie
1 MPa. Prébe ci$nieniowg rurociggu wykona¢ zgodnie z PN —64/B- 10115. Wynik proby jest pozytywny, jezeli w
przeciggu 30 min. nie zauwazy sie spadku cisnienia powyzej 0,01 MPa na kazde 100mb przewodu i nie ma przeciekow
na potgczeniach rur i armatury. Ze wzgledu na wiasciwosci rur PCV nalezy unika¢ ich montowania w temperaturze
ponizej 0°C. Po nocnych przymrozkach nalezy poczekac az temperatura podniesie si¢ powyzej + 5°C. W przypadku
nienormatywnych zblizeri wodociggu do kabli energetycznych na przewody te natozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu

ARQT. Prace ziemne w w/w miejscach wykonywaé recznie.

10. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE SIECI

Dezynfekcja i ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorowej Instrukcji MGK z 1966r. Rury nalezy
pluka¢ czystg wodg przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania zanieczyszczeri mechanicznych i przy
otwartych hydrantach na koricach wodocigagu. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu chlorkiem

wapnia w ilosci 100mg/l lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 24 —28 godzinnym odstaniu wody rurociag ptukac az
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do czasu wyptynigcia z hydrantow wody pozbawionej zapachu chloru. Po doktadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢
wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na
podstawie wynikéw badan catkowitego braku zanieczyszczen wykonany przewdd moze by¢ podtgczony do czynnej

sieci wodociggowe;.

11. OZNAKOWANIE SIECI

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie tuki, odgatezienia, bloki oporowe i uzbrojenie podziemne
powinny by¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normg PN — 62/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczenia na przewodach wodociggowych”, hydranty przeciwpozarowe oznakowa¢ poprzez malowanie farbg na

kolor czerwony.

12. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod budowe wodociagu i przytaczy przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki. Wykopy
przewidziano wykonac jako waskoprzestrzenne o Scianach zabezpieczonych azurowo i jako szerokoprzestrzenne.
Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane beda w poblizu istniejgcych drég, budynkow, drzew i innego uzbrojenia
terenu. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ sposobem recznym.
Wykopy prowadzone sposobem recznym o gtebokosci powyzej 1,0m zabezpieczy¢ przez odeskowanie lub prowadzi¢
w szalunkach klatkowych. Odeskowanie wykona¢ zgodnie z normg BN -83/8836-02. Przewody w wykopie uktada¢ na
podsypce i w obsypce piaskowej. Zasypka rurociggu do wysokosci 30cm nad wierzch rury - reczna gruntem
piaszczystym i dalej do wysokosci 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni lekkim sprzetem mechanicznym.
Powyzej 50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. Przy przejsciach
wodociggu pod drogami nieutwardzonymi wykonywanych w wykopie caty grunt nalezy wymieni¢ na piasek
zageszczany warstwami. Piasek w tym wykopie zageszcza¢ warstwami co 30 cm, zageszczanie jak dla ruchu
Sredniego. W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac po okresach opaddw przewiduje
sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych. Grunt w wykopach przyjeto kategorii: 11l i IV.
PrzejScia rurociggdw pod drogami utwardzonymi oraz zjazdami do posesji wykonywa¢ metodg bezwykopowg za
pomocy przewiertow. Skrzyzowania z podziemnymi liniami energetycznymi i teletechnicznymi zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi. Przy realizacji robot w poblizu infrastruktury FIBEE IV Sp. z 0.0. prace wykona¢

zgodnie ze szczeg6towymi warunkami technicznymi przedstawionymi w protokole z narady koordynacyjne;.

13. UWAGI DLA WYKONAWCY

Wykonawca winien zachowa¢ szczegding ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych i montazowych w rejonie
podziemnych linii energetycznych. Pracownicy wykonujacy te prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP dotyczacych pracy w rejonie linii energetycznych i teletechnicznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy
w przypadku porazenia pragdem. Pracujacq brygade nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ratowniczy i

zabezpieczajacy. Prace prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ linii energetycznej. Miejsca robot ziemnych i
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montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przej$¢ nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier,

ktadek dla pieszych i oSwietlenie w nocy Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych
zgodnie z Kodeksem Drogowym.

Opracowat:
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