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I. CZESC OPISOWA
1  Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwa:
»Przebudowa stacji uzdatniania wody Chronéw”. Celem nadrzgdnym zamoéwienia jest osiagniecie
wysokich standardow gospodarki wodnej, z pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczajgcych
koszty produkcji i dostaw wody oraz zapewnienie ciagglosci dostaw wody do Odbiorcow.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe, jesli si¢ pojawia) maja
charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okre$lenie oczekiwanego standardu, przy czym
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ,,ofert rownowaznych". Przez ,oferte rownowazng" nalezy
rozumie¢ taka, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych speniajacych minimalne parametry
okreslone przez Zamawiajgcego w niniejszym PFU, lecz oznaczong innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem. Niezaleznie od tego czy zostang zastosowane urzadzenia wskazane
wPFU czy tez rownowazne, Wykonawca na etapie skladanych ofert w odniesieniu
do przedmiotowych $rodkow dowodowych, zobowigzany jest wskazaé w zalgczniku ,,Wykaz
Gltownych Urzadzen” wszystkie urzadzenia, ktore zastosuje na etapie przebudowy SUW.

1.1 Charakterystyczne parametry okreSlajace wielko$§¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego odnosnie zadan, ktére zostaly wyszczegodlnione
w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym (w skrocie PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie
wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja opisanego zamierzenia inwestycyjnego.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow zwiazanych
z kompleksowym wykonanie przedmiotu zamowienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbiorow,
uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, umowy a takze koszty wszelkich innych dzialan
wskazanych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia jako zobowigzania Wykonawcy.

1.1.1 Ogélne zalozenia.

Przyjeto nastepujace zalozenia dotyczace zamowienia:

— modernizacja stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w budynku znajdujacym si¢ na terenie
dzialki;

— stacja uzdatniania wody oparta na jednostopniowej filtracji ciSnieniowej o wydajnosci
do 40 m*/h, zapewniajgca nominalng wydajnos¢ dobowg na poziomie do 800 m’/d —
zaproponowana wydajnos¢ jest wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania na wode
mieszkancow korzystajacych z sieci, biorgc pod uwage faktyczny pobdér wody z ostatnich lat;

— stacja w swoim ukladzie technologicznym musi obejmowac: zawor bezpieczenstwa, uktad
napowietrzania (mikser statyczny, centralny zbiornik kontaktowy, rozdzielacz powietrza
oraz sprezarka), jednostopniowy uktad filtracji ci$nieniowej (modutly filtracyjne), dmuchawe,
pompe pluczng, uktad dezynfekcji fizycznej (lampa UV), uktad dezynfekcji chemicznej
(generator dwutlenku chloru), zbiornik retencyjny wody uzdatnione;j, zestaw pomp sieciowych;

— wyposazenie SUW w rozdzielni¢ z szafg sterowniczg;

— odprowadzenie wod poptucznych do nowego, prefabrykowanego odstojnika wod poptucznych;

— budowa nowego zbiornika wod uzdatnionych o pojemnosci 200 m?;

— orurowanie wewnatrz budynku SUW wraz z armaturg — stal nierdzewna 304L;

— orurowanie zewngtrzne na terenie dzialki na odcinkach SUW — zbiornik retencyjny, zbiornik
retencyjny — SUW (zestaw pomp sieciowych);

— wykonanie instalacji AKPiA;

— wszystkie zamontowane urzadzenia majace kontakt z woda pitng powinny posiadac atest PZH
dopuszczajacy dane urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.



Ze wzgledu na fakt, ze w obecnie eksploatowanym uktadzie zbiorniki hydroforowe magazynujace
wode uzdatniong znajdujg si¢ wewnatrz budynku SUW, wymagane jest wykonanie zewngtrznego
zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej przed podjeciem prac wewnatrz budynku (prace zwigzane
z usuni¢ciem obecnie eksploatowanych urzadzen).

1.1.2 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia.

Okreslenie przedmiotu oraz zakresu zamowienia w formie zaprojektuj i wybuduj obejmuje
w szczegolnosci:
— wykonanie dokumentacji niezb¢dnej do uzyskania pozwolenia na budowg,
— uzyskanie pozwolenia na budowe,
— modernizacja stacji uzdatniania wody w zakresie urzadzen technologicznych (dostawa i montaz
kompletnej technologii) i orurowania wewnatrz budynku,
— budowa zbiornika wody uzdatnione;j,
— wykonanie nowych sieci miedzyobiektowych w obrebie dziatki na odcinkach SUW — zbiornik
retencyjny wody surowej, zbiornik retencyjny — SUW (zestaw pomp sieciowych),
— uruchomienie urzadzen,
— przeprowadzenie szkolenia.

Celem doktadnego zapoznania si¢ z przedmiotem zamdwienia Zamawiajagcy wymaga obowigzkowo
dokonania wizji lokalnej przed ztoZzeniem ofert. Wymaga si¢, aby kazdy z Oferentow dokonat wizji
w terenie celem oceny, na wilasna odpowiedzialnos¢, kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszgce zarowno do przygotowania projektu jak i prowadzenia
robot budowlanych, sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonywaniem robot jak rowniez celem
uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza si¢
mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytulu btednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementow
niezbednych do wykonania umowy. Wizja lokalna powinna by¢ dokonana co najmniej 5 dni przed
terminem sktadania ofert i poswiadczona pisemnie przez Zamawiajgcego. Poswiadczenie nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie przedmiotowych $rodkéw dowodowych. Brak dokonania wizji lokalne;j
lub nieztozenie poswiadczenia o odbyciu wizji stanowi podstawe do odrzucenia oferty.

1.1.3 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.

Wymagania ogolne.

— dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z powszechnymi regutami
technicznymi i dobrymi praktykami, z przepisami i normami oraz przy zalozeniu spetnieniu
wszystkich wymogow zawartych w niniejszym PFU,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w sposob zgodny z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony
srodowiska,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢,

— dokumentacja powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego w odniesieniu do wymogow
1 zakresu zawartego w niniejszym w PFU.

Wymagania szczegélowe.

— dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami projektu technicznego oraz
w zwymiarowanych rzutach i przekrojach,

— dokumentacja winna zawiera¢ w szczegdlnosci:
—umiejscowienie urzagdzen technologicznych,
—rzuty 3D urzadzen wraz z instalacjami w obrebie budynku SUW,
—wyliczenia technologiczne,
—trasy przebiegu rurociggdw wewngtrznych oraz rurociggéw zewnetrznych,
—umiejscowienie i projekt zbiornika wody uzdatnionej,



—umiejscowienie 1 projekt odstojnika wod poptucznych,
—projekt zagospodarowania terenu.

Zgody i pozwolenia.
W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy uzyska¢ decyzje pozwolenie na budowe.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Polozenie administracyjno-geograficzne.
Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatkach nr 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/1,
studnie gtebinowe zlokalizowane sg na dziatce nr 177/6.

Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji.
Uzytkownikiem obecnie istniejgcej stacji uzdatniania wody jest Gmina Oronsko.

Aktualne zagospodarowanie terenu.
Przedmiotowa dzialka jest obecnie zagospodarowana — znajduje si¢ na niej budynek stacji uzdatniania
wody.

1.3  Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych powinna by¢ realizowana
w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewniaja jej prawidlowe wlasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:

— jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjac¢ zalozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym
pozwola uzyskaé spodziewany efekt inwestycji;

— rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robot powinny byé
zgodne z zalaczonym do oferty wykazem glownych urzadzen oraz zapewni¢ wysoka trwatosé
i niezawodno$¢ budowanych sieci i obiektow. Powinny uwzglednia¢ réwniez mozliwosé
bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia
na etapie projektowania i robot budowlanych;

— dobor parametrow technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analizg
rzeczywistych warunkow pracy;

— zastosowane do zabudowy materialty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i w I klasie
wykonania;

— zastosowane urzadzenia powinny charakteryzowacé si¢ wysoka jakoscig i niezawodnoscia.

Realizowane zadanie nalezy zaprojektowac przy zalozeniu osiagni¢cia mozliwie niskich kosztow
cksploatacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu mozliwie wysokich parametrow jakoSciowych
wody uzdatnione;.

1.3.1 Wymagania jakoS$ciowe.

Celem dochowania wilasciwej jakosci technicznej dobranych urzadzen, na etapie oceny sktadanych
ofert Wykonawca winien udokumentowa¢ parametry techniczno-jakosciowe oferowanych urzadzen
(przedmiotowe $rodki dowodowe), pozwalajagce na oceng zgodnosci ich parametrow z wymogami
Zamawiajacego. Wymaga si¢, aby oferowane urzadzenia nie byly urzadzeniami testowymi
ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego faktu Wykonawca zobowigzany jest
do wyspecyfikowania co najmniej jednego obiektu, na ktérym sg zainstalowane wskazane
poszczegodlne typy kompletnych urzadzen danego producenta. Z uwagi na to, ze kazdy obiekt posiada
swoja specyfike i pewne typy urzadzen moga by¢ indywidualnie dostosowane do specyfiki
planowanego obiektu, Zamawiajacy wymaga wskazania obiektow referencyjnych, na ktorych
zamontowane lub montowane urzadzenia beda technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami
technicznymi okreslonymi dla kazdego urzadzenia.



Poprzez kompletne urzadzenie nalezy rozumie¢ urzadzenie, ktore nie jest czegscig lub elementem
sktadowym innego urzadzenia oraz co do ktorego zostaly wydane odrgbne dokumenty np. karty
katalogowe, atesty PZH itp. W zakresie Glownych urzadzen Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania takich, ktére stanowig element sktadowy lub czeg$¢ innego urzadzenia, na ktory zostat
wydany atest PZH lub karta katalogowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania doprecyzowania przez Wykonawce opisoOw
technicznych oferowanych urzadzen. W przypadku atestow PZH celem doktadnej weryfikacji
zapisow Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania do przedtozenia kompletnego wniosku
o wydanie decyzji dotyczacej atestu PZH zawierajacego caly opis urzgdzenia. Niespelienie
ktoregokolwiek wymogu technicznego okreslonego w PFU w zakresie technologii uzdatniania wody
przez oferowane urzadzenie lub brak co najmniej jednej referencji, zgodne z minimalnymi wymogami
technicznymi zawartymi w Wykazie Gtownych Urzadzen, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie
niezgodnosci tresci ztozonej oferty z warunkami zamowienia.

14  Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiotowg stacje uzdatniania wody nalezy zrealizowaé¢ na bazie powszechnie stosowanej
technologii filtracji cisnieniowej, z zalozeniem prowadzenia procesu w sposob naturalny,
przy ograniczonym stosowaniu $rodkow chemicznych (dopuszcza si¢ dezynfekcje wody uzdatnione;j
przy uzyciu dwutlenku chloru).

1.4.1 Jakos¢ wody.
Badania wody surowej przekazane przez Inwestora przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Tabela 1. Wyniki badan wody surowej.

Badany parametr Jednostka ?;191(:)1;12;(;121' 4; ?;9“:)1;1;(;1; 4§
Azotany mg/l <1,0+£0,3 <1,0+0,3
Azotyny mg/l < 0,05+ 0,02 < 0,05+ 0,02
Barwa mgPt/l <5+1 <5+1
Chlorki mg/1 4,8+1,1 6,1 +1,4
Chloryny mg/l < 0,05+ 0,02 <0,05+0,02
Chloryny mg/l <0,05+0,02 <0,05+0,02
Indeks nadmanganianowy mgO,/1 0,7+0,3 0,8+0,3
Jon amonowy mg/l 0,05 +0,02 <0,05+0,02
Mangan ug/l 237+ 31 244 + 32
Metnosé NTU 13,9 +£2,0 31,3+4,4
Ogolny wegiel organiczny mg/l 1,56 + 0,35 1,61 +£0,36
pH - 7,3+0,1 7,3+0,1
Przewodnos¢ elektryczna uS/cm 472 + 48 490 + 49
Siarczany mg/1 12+£3 6,2+1,4
Temperatura °C 11,2 +0,6 11,5+0,6
Twardos¢ ogdlna mgCaCOy/l 280 = 62 290 =+ 64
(zawarto$¢ wapnia i magnezu)

Twardos$¢ weglanowa mgCaCOs/1 - 248
Zapach - akceptowalny niecakceptowalny
Zasadowos$¢ ogolna mmol/l 5,1+0,6 11+1,1
Zelazo ng/l 1’346 + 188 1’183 £ 166

Zgodnie z przedstawiong charakterystyka jakosciowg wody nalezy uzna¢, ze wymagana jest redukcja

nastgpujacych parametrow:
— zelazo,




— mangan,
— metnosé.

Ze wzgledu na ryzyko pogorszenia si¢ jakosci ujmowanej wody, nalezy przyja¢ bezpieczng
technologi¢ uzdatniania — wysoka strefa odzelaziania w zbiorniku oraz niska predkos¢ przeptywu
przez zbiornik.

1.4.2 Ujecie wody.

Woda na SUW pobierana jest z dwoch studni glebinowych, zlokalizowanych na dziatlce o numerze
ewidencyjnym 177/6. Studnia nr 1 jest studnig gtowng, natomiast studnia nr 2 peni rol¢ awaryjne;j.
Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaty ustalone na nast¢pujace wydajnosci eksploatacyjne studni:

— studnia nr 1 — wydajno$¢ 176 m*/h przy depresji 9,55 m,

— studnia nr 2 — wydajno$¢ 35m*/h przy depresji 28,4 m.

Studnie posiadajg obudowy wykonane z krg¢gow betonowych o Srednicy 1,80 m. W betonowej
pokrywie znajdujg si¢ dwa wlazy studzienne. Sa to typowe obudowy z kregdw betonowych
z orurowaniem i armaturg oraz wodomierzem, obudowy studni wyniesione sa ponad teren — dla studni
nr 1 w postaci budynku, dla studni nr 2 w nasypie. Wyposazenie kazdej obudowy stanowi:

— kompletne orurowanie,

— glowica studni,

— manometr,

— wodomierz typu MK-100,

— zawOr zwrotny,

— zasuwa odcinajaca,

— kurek do poboru wody,

— zawoOr napowietrzajaco-odpowietrzajacy,

— otwor do pomiaru poziomu zwierciadta wody,

— przewody ttoczne z rur stalowych o Srednicy 100 mm, a poza obudowami z rur PVC o $rednicy

160 mm.

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z ujeciem wody.

1.4.3 Technologia uzdatniania.

Technologie uzdatniania wody nalezy zaprojektowaé na wydajno$¢ 40 m’/h, przy zatozeniu
prowadzenia procesu z niskg predkoscig filtracji. Woda ze studni glgbinowych bedzie tloczona
do stacji uzdatniania wody. Na rurociggu wody surowej, przed pierwsza zasuwa lub przepustnica
nalezy przewidzie¢ montaz zaworu bezpieczenstwa. Woda surowa zostanie nast¢pnie poddana
napowietrzaniu, ktore odbywaé si¢ bedzie w ukladzie skladajgcym si¢ z miksera statycznego
oraz zbiornika kontaktowego (aeratora). Powietrze do napowietrzania bedzie podawane ze spr¢zarki
do miksera statycznego przy wykorzystaniu zespolu dystrybucji powietrza. Po napowietrzaniu
nastgpowac bedzie uzdatnianie wody w dwodch roéwnolegle polgczonych modutach filtracyjnych,
pracujacych w ukladzie filtracji jednostopniowej. Zastosowanie modutéow filtracyjnych daje
mozliwo$¢, w przypadku pogorszenia si¢ jakoSci pobieranej wody, przejscia na filtracje
dwustopniows. Plukanie modutéw dwuetapowe — najpierw plukanie powietrzem, a nastgpniec woda.
Woda uzdatniona bedzie dezynfekowana fizycznie przy wykorzystaniu lampy UV, nast¢pnie
dezynfekowana chemicznie z wykorzystaniem dwutlenku chloru. Po dezynfekcji woda bedzie
tloczona na nowy zbiornik retencyjny. Ze zbiornika woda bedzie trafiala na sie¢ wodociggowa
przy wykorzystaniu nowego zestawu pomp sieciowych. Bezposrednio za zestawem nalezy
przewidzie¢ mozliwos$¢ zastosowania drugiego awaryjnego punktu dozowania dwutlenku chloru.

Praca stacji w nowym ukladzie technologicznym powinna by¢ w pelni automatyczna, z mozliwoscia
zdalnego sterowania. Jedynymi czynno$ciami wymaganymi od obstugi (poza dozorem i biezaca
konserwacjg urzagdzen wymagang w DTR tych urzadzen) powinny by¢ prace zwigzane z okresowym
przygotowywaniem roztworow reagentow w miar¢ ich wykorzystania w procesie technologicznym.



1.4.3.1 Pomieszczenie chlorowni.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac pomieszczenie, w ktorym zostanie zamontowany generator
dwutlenku chloru — w obecnie istniejagcym budynku znajduje si¢ pomieszczenie chlorowni, ktore
mozna wykorzysta¢. Chlorownia powinna posiada¢ odrgbne — zewngetrzne drzwi wejsciowe, a samo
pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng i mechaniczng, oczomyjke,
umywalke z kranem oraz odrgbny odptyw z kratki podlogowej do studzienki neutralizacyjne;.

1.4.3.2 Paczkowarka wody pitnej.

W celu zabezpieczenia ciagglosci dostaw wody pitnej do odbiorcow w sytuacjach awaryjnych, stacja
uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w paczkowarke wody uzdatnionej, ktora bedzie
wykorzystywana do pakowania wody w foliowe woreczki. Paczkowarke nalezy zamontowac
w budynku SUW.

1.4.3.3 AKPIA i zasilanie.

Stacja uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w rozdzielni¢ RG wraz z wymaganym wyposazeniem
zasilajagcym wszystkie urzgdzenia SUW. Rozdzielnia powinna znajdowac si¢ w budynku SUW.
Nalezy podiaczy¢ wszystkie kable zasilajace na odcinkach rozdzielnia — urzgdzenia elektryczne.

Sterowanie urzadzeniami bedzie si¢ odbywaé z rozdzielni Technologicznej TR wyposazonej
w sterownik PLC oraz panel operatorski o przekatnej ekranu co najmniej 15”. Rozwigzania
w zakresie AKPiA powinny zapewni¢ pelny monitoring parametréw technologicznych SUW,
automatyczng prace instalacji oraz zdalny monitoring parametrow pracy.

1.4.4 Retencja wody.

Wymagana jest budowa nowego, zewnetrznego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci 200 m?.
Rolg zbiornika bedzie buforowanie nierownomiernosci rozbiorow wody w sieci wodociggowe;,
wyroéwnanie pracy ujecia wody oraz zapewnienie wody na cele przeciwpozarowe.

1.4.5 Wody popluczne.

W ramach przedmiotowego zamowienia nalezy zlikwidowac istniejacy osadnik wod poplucznych,
a nastepnie wykona¢ nowy, prefabrykowany osadnik o pojemnosci dostosowanej do projektowanej
technologii i zastosowanych zbiornikow filtracyjnych.

1.4.6 Rurociagi mi¢dzyobiektowe.

Na terenie dziatki SUW nalezy wykona¢ nowe rurociagi zewnetrzne na odcinkach:
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku budynek SUW — zbiornik wody uzdatnionej,
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku zbiornik wody uzdatnionej — budynek SUW,
— rurociagg wod poptucznych na odcinku budynek SUW — odstojnik wdd poptucznych,
— rurocigg wod poptucznych na odcinku odstojnik wod poptucznych — row.

1.4.7 Drogi wewnetrzne, chodniki, ogrodzenie.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest stacja jest ogrodzony. Wewnatrz dziatki wykonane sg drogi
dojazdowe oraz chodniki, a na powierzchni wolnej od zabudowy zasiana jest trawa. W zwigzku
z tym, w ramach niniejszego zadania, nie przewiduje si¢ zadan zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu.



1.4.8 Zapewnienie ciaglosci dostaw wody w czasie trwania przebudowy.

Zasadniczym celem inwestycji jest zapewnienie dostawy wody do sieci w odpowiedniej ilo$ci
i jakosci. Roboty modernizacyjne nalezy prowadzi¢ w sposob niezakldcajacy pracy stacji uzdatniania
wody tj. umozliwiajacy prowadzenie procesu technologicznego oraz dostarczenie wody
do Odbiorcow. Z tego wzgledu wymagane jest wykonanie w pierwszej kolejnosci zbiornika
retencyjnego wody uzdatnionej, przed rozpoczgciem prac wewnatrz budynku.

Aby usprawni¢ prace wewnatrz budynku, zwigzane z wymiang technologii uzdatniania wody
i koniecznym w zwigzku z tym usunigciem wszystkich urzgdzen obecnie znajdujacych sie
w budynku, na czas prowadzenia prac modernizacyjnych na obiekcie wymagane jest przelaczenie si¢
na tymczasowg mobilng stacje uzdatniania wody w zabudowie kontenerowej. Stacja ta bedzie
pracowata przez caly okres prowadzenia prac modernizacyjnych, a po ich zakonczeniu zostanie
zdemontowana.

Tymczasowa stacja uzdatniania wody musi stanowi¢ odrgbny uktad, ktory pozwoli na catkowite
wylaczenie obecnie eksploatowanego uktadu uzdatniania wody pracujacego w budynku SUW,
na czas ich modernizacji.

Przyjeto nastepujace zalozenia dotyczace tymczasowej stacji uzdatniania wody:

— zastosowanie typowej, katalogowej, kontenerowej stacji uzdatniania wody w zabudowie
segmentowej, o wydajno$ci godzinowej nie mniejszej niz 30 m>/h, przy prowadzeniu procesu
uzdatniania na drodze filtracji jednostopniowej z predkoscig nie wigksza niz 10 m/h;

— mozliwo$¢ dostawienia kolejnego kontenera filtracyjnego w celu zwickszenia wydajnosci
filtracyjne;j stacji;

— w kontenerach musi znajdowac¢ si¢ uktad filtracji cisnieniowej — moduly filtracyjne, sprezarka,
dmuchawa, pompa pluczna, zbiornik magazynowy wody do ptukania, uktad dezynfekcji
chemicznej zamontowany w osobnym pomieszczeniu, zestaw pomp sieciowych, szafa
sterownicza i rozdzielnia.

Tymczasowa stacja uzdatniania wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych,
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) sa rozszerzeniem zapisOw punktu ,,Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” i jako takie
stanowig uzupelnienie i uszczegdétowienie. Niniejszy rozdzial okresla wymagania, ktore nalezy
spetni¢ i elementy jakie musza by¢ uwzglednione przez Wykonawcg w projektowaniu i realizacji
inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU begdg traktowane przez Wykonawce jako
wigzacy element Umowy w rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia.

2.1 Napowietrzanie wody surowej.

Woda surowa ze studni glebinowych bedzie ttoczona do stacji uzdatniania wody. Na rurociggu wody
surowej, przed pierwsza zasuwa lub przepustnicg nalezy przewidzie¢ montaz zaworu bezpieczenstwa.
Woda surowa zostanie nastepnie poddana napowietrzaniu, ktére odbywac si¢ bedzie w uktadzie
sktadajagcym si¢ z miksera statycznego oraz zbiornika kontaktowego (aeratora). Powietrze
do napowietrzania begdzie podawane ze sprezarki do miksera statycznego przy wykorzystaniu zespotu
dystrybucji powietrza.

Zawor bezpieczenstwa
Ze wzgledu na maksymalng wysoko$¢ podnoszenia pomp glebinowych, w budynku SUW
zamontowany zostanie zawoOr bezpieczenstwa. Zawor bedzie znajdowal si¢ na rurociggu wody
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surowej, w pierwszym mozliwym miejscy przed pierwszym odcigciem — zasuwa lub przepustnica.
Odprowadzenie nadmiaru wody ukierunkowane zostanie do rurociggu kanalizacyjnego.

Przyjeto zawor bezpieczenstwa pelnoskokowy, sprezynowy, z dzwonem wspomagajacym,
z membrang i uszczelnieniem migkkim.

Zawor bezpieczenstwa powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczno-jako$ciowe:
— typ: zawor bezpieczenstwa,
— ilo$¢: 1 sztuka,
— medium przeptywajace: ciecz,
— ci$nienie poczatku otwarcia: min. 6 bar,
— ci$nienie zrzutowe: nie wyzsze niz 7,6 bar,
— wspotczynnik przyrostu cisnienia: max. 10%,
— przeciwci$nienie: 1 bar,
— temperatura zrzutowa: max. 20°C,
— wspotczynnik wyplywu: 0,5.

Zawor bezpieczenstwa jako kompletne urzadzenie musi posiadaé aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych, nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkow dowodowych.

Mikser statyczny.

Mikser statyczny catkowicie miesza, rozprasza i umozliwia reakcje wody z powietrzem na krotkim
odcinku rurociggu. Aby uzyskaé taki rezultat, w mieszaczu wykorzystywana jest zasada radialnego
przenoszenia pedu, rozdzial strumieni i odwrdcenie plaszczyzny przesunigcia. Jednoczesne
zastosowanie tych zjawisk przenoszenia pozwoli unikng¢ skokowych zmian stgzenia, szybkosci
i temperatury. Ksztalt miksera jest zoptymalizowany w celu zwigkszenia efektywnosci 1 szybkos$ci
mieszania.

Mikser statyczny powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:

— typ: mikser statyczny o zabudowie katowej (tj. o$ wlotu zlokalizowana do osi wylotu pod
katem prostym),

— ilo$¢: 1 sztuka,

— $rednica: dopasowana do $rednicy rurociagu wody surowe;j,

— przeptyw nominalny: 40 m*/h,

— ci$nienie maksymalne: 6 bar,

— maksymalna strata ci$nien: 0,5 bar,

— wklad mieszajacy: sktadajacy si¢ z min. 8 szykan, wyjmowany — umozliwienie okresowego
czyszczenia, bez koniecznosci demontazu calego urzadzenia,

— wykonanie miksera i wktadu mieszajgcego: stal nierdzewna AISI 304,

— kontrola strat ci$nienia na mikserze: odczyt réznicy ci$nien na wejSciu 1 wyjsciu z miksera
odczytywana z manometru réznicowego lub na podstawie wskazan dwoch manometrow
z glicerynowym wypelnieniem i skalg 0 + 4 bar.

Bezposrednio przed i za mieszaczem beda zamontowane reczne przepustnice odcinajace.

Mikser statyczny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowsg, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych, nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Zbiornik kontaktowy - aerator.

Zastosowanie zbiornika kontaktowego (aeratora) ma na celu zapewnienie mozliwie najwigkszej
powierzchni kontaktu powietrza z woda, przy zachowaniu wlasciwego czasu kontaktu
oraz zapewnieniu optymalnych warunkoéw mieszania napowietrzonej wody. Czas kontaktu wody
Z powietrzem wewnatrz aeratora powinien wynosi¢ co najmniej 6 minut. Dhuzszy czas kontaktu
mozliwy jest przy wykorzystaniu centralnego aeratora — jest to rozwigzanie optymalne w porownaniu
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do matych, przyfiltrowych aeratoréw. Zatem objetos¢ zbiornika powinna wynosi¢ nie mniej niz
4,0 m?.

Aerator powinien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ: aerator pionowy, ciSnieniowy,
— 1los¢: 1 sztuka,
— pojemno$¢: min. 4,0 m?,
— $rednica nominalna: nie mniejsza niz 1’600 mm,
— $rednica kroécow przytagczeniowych wody: dopasowana do rurociggu wody surowej,
— wykonanie: stal niskoweglowa,
— wlaz rewizyjny boczny,
— odpowietrzenie: automatyczne i rgczne,
— automatyczny zawdr odpowietrzajagcy rozbieralny w celu jego okresowego czyszczenia
bez koniecznosci demontazu ze zbiornika.

Zbiornik kontaktowy (aerator) przeznaczony jest do wspdlpracy z modutami filtracyjnymi,
przy maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu 6,0 bar (podczas eksploatacji zbiornika nie mozna
przekroczy¢ dopuszczalnego maksymalnego ci$nienia) oraz maksymalnej temperaturze wody 20°C.
Zbiornik wyposazony jest w odpowietrzenie r¢czne i automatyczne. Odpowietrzenie r¢gczne bedzie
podiaczone bezposrednio do przewodu kanalizacyjnego, wzglednie przewodu odprowadzajacego
wody spustowe z aeratora. Aerator bedzie rowniez wyposazony w spust wody do kanalizacji (kanatu
odprowadzajacego poptuczyny).

Na rurociggu doprowadzajagcym wode do aeratora oraz na rurociggu odprowadzajagcym wodg
z aeratora na uklad filtracji zamontowane zostang przepustnice z napedem r¢cznym. Wszystkie
elementy zbiornika kontaktowego (ptaszcz, dno, krocce itp.) wykonane begda ze stali niskoweglowej.
Zbiornik zostanie zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz zywica poliestrowa o wlasciwosciach
antykorozyjnych, od zewnatrz farbg chlorokauczukowg lub poliwinylowg.

Zbiornik kontaktowy jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowsg, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych, nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkow dowodowych.

Sprezarka.

Do mieszacza statycznego poprzez zespot dystrybucji powietrza nalezy doprowadzi¢ spr¢zone
powietrze. Powietrze do uktadu napowietrzania ttoczone bedzie przy uzyciu spregzarki. Ilosé
doprowadzanego powietrza musi zapewnia¢ odpowiednie natlenienie wody — zawarto$¢ tlenu
w wodzie nalezy regularnie kontrolowac.

Sprezarka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ: bezolejowa, spiralna,
— 1los¢: 1 sztuka,
— wydajno$¢ przy ci$nieniu roboczym: min. 0,55 m*/min,
— ci$nienie robocze: nie wyzsze niz 8 bar,
— moc znamionowa silnika: nie wyzsza niz 6,0 kW,
— Kklasa efektywnos$ci: min. IE3,
— temperatura punktu rosy: max. 4°C,
— zbiornik magazynowy o pojemnos$ci nie mniejszej niz 250 1,
— sterowanie: autonomiczne wzglgdem ci$nienia,
— obudowa dzwigkochtonna,
— filtr powietrza wlotowego,
— sprezarka wyposazona w system chtodzenia powietrzem,
— system automatycznego wylgczenia po osiggni¢ciu wymaganego cisnienia roboczego,
— manometr ci$nienia ttoczenia, licznik czasu pracy.
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Sprezarka jako kompletne urzadzenie musi posiadaé aktualny atest PZH dopuszczajacy urzadzenie
do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa,
potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakoSciowych, nalezy zalgczy¢
do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Zespot dystrybucji powietrza.

Sprezone powietrze doprowadzane begdzie ze sprezarki do miksera statycznego przy wykorzystaniu
modutu dystrybucji powietrza. Podstawowym zadaniem jednostki jest regulacja, zatagczanie i pomiar
przeptywu powietrza. Na przewodzie doprowadzajgcym powietrze zostang zamontowane: reduktor
ciSnienia, przeptywomierz termiczny oraz zawory kulowe do regulacji strumienia powietrza.
Wymagane jest, aby wszystkie elementy zostaly zamontowane na jednym stelazu.

Zespot dystrybucji powietrza powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:

— typ: zespo6t dystrybucji powietrza,

— 1ilo$¢: 1 sztuka,

— liczba sekeji: 1 (sekcja sprezarka — mikser statyczny),

— wydajnos$¢ nominalna: 4,0 Nm*/h + min. 50%,

— cis$nienie pracy na wejsciu: max. 8 bar,

— pomiar przeplywu na sekcji: przeplywomierz termiczny,

— urzadzenie wyposazone w zawor redukcji ciSnienia z manometrem, elektrozawor
do okresowego odcinania doptywu powietrza, zawdr regulacyjny, zawoér odcinajacy
za przeplywomierzem, by-pass z odcigciem dla przeplywomierza,

— linia =zasilajagca zespOl dystrybucji powietrza powinna by¢é wyposazona W zawor
bezpieczenstwa, manometr ciSnienia wejsciowego oraz zawory spustowe do okresowej kontroli
zawartosci skroplin,

— objetos¢ linii zasilajacej powinna zapewniaé buforowanie powietrza (akumulator powietrzny),

— zespot dystrybucji powietrza powinien posiadac takze drugi obieg — obieg zasilania przepustnic
zapewniajacy awaryjne zasilenie w powietrze przepustnic z napgdem pneumatycznym,

— uktad powinien by¢ zamontowany na jednym stelazu lub ptycie.

Zespot dystrybucji powietrza jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych,
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.2 Filtracja wody.

Po napowietrzaniu nastepowac bgdzie uzdatnianie wody w dwoch rownolegle potaczonych modutach
filtracyjnych, pracujacych w uktadzie filtracji jednostopniowej. Zastosowanie modutdow filtracyjnych
daje mozliwos¢, w przypadku pogorszenia si¢ jakos$ci pobieranej wody, przejscia na filtracje
dwustopniowa. Ptukanie modutow dwuetapowe — najpierw ptukanie powietrzem, a nastgpnie woda.

Modut filtracyjny.

Filtracja wody bedzie odbywa¢ si¢ przy wykorzystaniu klasycznej jednostopniowej filtracji
ciSnieniowej, przy uzyciu kompletnych modutéw filtracyjnych. Uklad dwoch zbiornikow
cisSnieniowych potaczonych rownolegle tworzy¢ bedzie jeden kompletny modut filtracyjny. Modut
filtracyjny pozwala na szybka zmiang¢ sposobu prowadzenia filtracji na dwustopniowa poprzez zmian¢
ustawienia przepustnic (a wigc bez wickszej ingerencji w uktad), na wypadek pogorszenia si¢ jakosci
wody surowej. Modut filtracyjny zostanie wyposazony w integralny panel informacyjny, informujacy
uzytkownika o aktualnym stanie pracy modutu filtracyjnego.

Przy doborze technologii uzdatniania wody poczyniono nast¢pujace zatozenia:
— filtracja ci$nieniowa,

filtracja jednostopniowa,

wydajnos¢ catego uktadu filtracji: 40 m*/h,

— predkos¢ filtracji — nie wyzsza niz 5,0 m/h dla 40 m*/h.

13



Moduty filtracyjne powinny spetnia¢ nastgpujagce wymagania techniczno-jakosciowe:

— ilo$¢ modutéw: min 2 szt.,

— 1lo$¢ zbiornikéw modutu filtracyjnego: 2 szt./modut,

— $rednica zbiornika: min. 1’600 mm,

— wysokos$¢ plaszcza: min. 1’500 mm (wysokos$¢ plaszcza nalezy dobraé tak, aby zapewniona
byta odpowiednio wysoka strefa odzelaziania i odmanganiania w kazdym zbiorniku),

— wlazy rewizyjne: zasypowy gorny, boczny i dolny,

— zawor odpowietrzajacy na kazdy zbiornik,

— wewnatrz kazdego zbiornika zabudowany deflektor przeptywu, zapewniajacy ochrone zaworu
odpowietrzajgcego od naptywu gtdéwnego nurtu wody surowej,

— wykonanie materialowe zbiornika: stal niskoweglowa,

— maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy zbiornika: 6,0 bar,

— maksymalna dopuszczalna temperatura wody w zbiorniku: 20°C,

— modul wyposazony w panel informacyjny podajacy nastgpujace informacje: aktualny przeptyw
wody w trakcie procesu filtracji przez dany modut, cisnienie wody surowej przed kazdym
zbiornikiem, ci$nienie wody uzdatnionej po kazdym zbiorniku, sygnalizacje stanu modutu
(postoj, filtracja, plukanie wodne, ptukanie powietrzne),

— dno drenazowe zbiornikow: ptaskie, grzybkowe — grzybki z dluga nodzka, ze szczeling
podtuzna, pozwalajacg roéwnomiernie rozprowadzi¢ medium phluczace po calym dnie
drenazowym, dno drenazowe wzmacniane, dysze z tworzywa sztucznego (PP) ze szczeling
o szerokosci s = 0,3 + 0,5 mm,

— zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz Zzywicg poliestrowa, na zewnatrz
uniwersalng farbg do ochrony czasowej;

— podpory pod dennicg zbiornika — rozstaw i1 wielko$¢ zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia.

Dodatkowe wyposazenie kazdego ze zbiornikbw modulu filtracyjnego stanowi¢ bedzie
odpowietrzenie reczne kazdego zbiornika, ktére bedzie uchylane w razie konieczno$ci oraz kontrolnie
w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia. Odpowietrzenie reczne stanowi¢ bedzie rurociag ze stali
nierdzewnej z zamontowanym zaworem kulowym. Rurociagi odpowietrzajace nalezy sprowadzic¢
bezposrednio do kanatu lub rurociggu wod poptucznych i spustowych. Niezaleznie od odpowietrzenia
recznego nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczne w postaci zaworow odpowietrzajgco-
napowietrzajacych (umozliwiajacych zasysanie powietrza przy spuscie wody znad zloza na pierwszej
fazie plukania modutu filtracyjnego). Automatyczny zawdr odpowietrzajacy powinien byé
rozbieralny w celu jego okresowego czyszczenia bez koniecznosci jego demontazu ze zbiornika.
Na rurociggu wody po kazdym ze zbiornikow filtracyjnych nalezy zastosowaé kurki probiercze
przystosowane do poboru prob, zgodnie z norma DVGW W551. Kurki muszg posiada¢ mozliwosé
opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie wylewki w wykonaniu ze stali
nierdzewnej, z mozliwoscig skracania. Przylacze kurka DN 10, obstuga za pomoca klucza
imbusowego.

Podsypke 1 whasciwe ztoze modutu filtracyjnego beda stanowic (kolejnos$¢ od dotu zbiornika):

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 + 16,0 mm i wysokosci nie mnigjszej niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 + 8,0 mm i wysoko$ci nie mniejszej niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 + 4,0 mm i wysoko$ci nie mniejszej niz 10 cm,

— zloze filtracyjne: zloze katalityczne (masa Kkatalityczna lub braunsztyn lub piroluzyt)
o uziarnieniu 0,35 + 0,85 mm, zastosowane zloze filtracyjne musi charakteryzowaé si¢ wg.
PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymato$ciag mechaniczng nie mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3
gesto$cig nasypowg w zakresie 2°000+5% g/dm?

— zloze filtracyjne: piasek filtracyjny o uziarnieniu 0,6 + 0,8 mm, zastosowane ztoze filtracyjne
musi charakteryzowaé si¢ wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymato$cig mechaniczng nie
mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscig nasypows w zakresie 1°600+£10% g/dm?,

— zloze filtracyjne: antracyt filtracyjny o uziarnieniu 0,8 +~ 2,0 mm, zastosowane zloze filtracyjne
musi charakteryzowaé si¢ wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymaloscig mechaniczng nie
mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscig nasypowg w zakresie 800+5% g/dm’.
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Celem optymalizacji kosztow eksploatacyjnych, wykorzystane ztoze musi by¢ uzytkowane przez jak
najdluzszy czas, bez konieczno$ci jego wymiany. W zwigzku z tym kazde ze zl6z musi
charakteryzowac si¢ odpowiednimi parametrami. Celem ich potwierdzenia nalezy zataczy¢ do oferty
na etapie sktadania przedmiotowych §rodkéw dowodowych wyniki badan przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium, ktore potwierdza wymagane wtasciwosci zloza.

Projektowane w module filtracyjnym zbiorniki ci$nieniowe, muszg by¢ dobrane w sposob, ktory
pozwoli na ich zasypanie warstwa podtrzymujaca (podsypki) na wysokos¢ nie mniejszg niz 30 cm
oraz ztozami filtracyjnymi o lgcznej wysoko$ci nie mniejszej niz 100 cm (wymog wynikajacy
z zawarto$ci zelaza 1 manganu w wodzie surowej). Nalezy rowniez przewidzie¢ konieczno$c
zachowania mozliwosci zasypu wigkszej wysoko$ci ztoza, ze wzgledu na mozliwe pogorszenie si¢
jakosci wody surowej. Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej i realizacji zadania,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu zasypania zbiornikow filtracyjnych,
pod warunkiem zachowania odpowiednich wysokosci stref odzelaziania i odmanganiania. Nalezy
rowniez pamictaé, ze podczas procesu plukania, ztoze moze by¢ wynoszone o okoto 20% (zgodnie
z warto$cig ekspansji). Przy projektowaniu zbiornikow ci$nieniowych nalezy uwzgledni¢ podane
powyzej wartosci 1 zgodnie z tymi wytycznymi zaprojektowac zbiorniki o odpowiedniej wysokosci.

Kazda z warstw nalezy zasypa¢ i wyrowna¢. Kolejnos$¢ i granulacja poszczegdlnych zt6z modutu
filtracyjnego zgodna z zalozeniami projektu technologicznego. Po zasypaniu zbiornikow nalezy
je wyptuka¢ oraz zdezynfekowac, zgodnie z procedurami.

Orurowanie modutu filtracyjnego nalezy dobra¢ w oparciu o predkos¢ przeptywu wody réwng
1+2m/s — w zaleznoéci od typu rurociggu, przy zachowaniu warunku predkosci minimalnej
wynoszacej 0,3 m/s oraz predkosé¢ przepltywu powietrza do 10 m/s.

Modut filtracyjny sterowane bedg automatycznie, natomiast armatur¢ na poszczegdlnych rurociggach
stanowi¢ beda:
— rurocigg doprowadzajacy wod¢ do kazdego zbiornika — przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, mig¢dzykolierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s,
— rurocigg odprowadzajagcy wodg¢ uzdatniong ze zbiornika — przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, mig¢dzykolierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s, kurek
probierczy 2", przepustnica regulacyjna,
— rurociag doprowadzajacy wod¢ do ptukania — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;j,
mig¢dzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania (tryb zamknij/otwoérz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s,
— rurocigg odprowadzajacy popluczyny — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;j,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania (tryb zamknij/otworz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s,
— rurocigg doprowadzajacy powietrze do ptukania — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania (tryb zamknij/otworz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s, zawor zwrotny kulowy.

Napedy oraz samo sterowanie powinny zosta¢ dobrane w taki sposob, aby nie nastepowalo
ich przesterowywanie w stanach awaryjnych, np. w przypadku braku zasilania czy tez obnizeniu
ci$nienia powietrza zasilajacego uklad napedowy. Kazda z przepustnic sterowanych pneumatycznie
musi posiada¢ wylaczniki krancowe przesylajace sygnat o aktualnym potozeniu do systemu
sterowania.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ 1 zasili¢, z zapewnieniem przesytu podstawowych danych do dyspozytorni wraz
z ich archiwizacja.

Przewiduje si¢ nastgpujace opomiarowanie modutow:
— kontrola  przeplywu wody uzdatnionej po kazdym module: przeplywomierz
elektromagnetyczny, z przesylem i wizualizacjg danych na panelu operatorskim,

15



— kontrola strat ci$nienia na kazdym zbiorniku filtracyjnym: odczyt rdznicy ci$nien przed
ipo kazdym zbiorniku modutu na podstawie odczytu z manometru réznicowego lub
na podstawie wskazan dwoch manometrow z glicerynowym wypelnieniem i skalg 1 + 4 bar.

Dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy modutow:
— czas pracy od ostatniego plukania,
— objetos¢ przefiltrowanej wody przez ztoze modutu filtracyjnego.

Odczyt przeptywu wody bedzie widnial na panelu informacyjnym kazdego z modutéw filtracyjnych
oraz panelu operatorskim szafki sterownicze;.

Pomiar cisnienia przed i po module bgdzie podstawa do okreslenia catkowitych strat ci$nienia
w uktadzie filtracji i na tej postawie do oceny dhlugosci cyklu filtracyjnego oraz inicjacji procesu
ptukania kazdego modutu. Cisnienie na rurociggu wody surowej i uzdatnionej przetworzone
na impuls pragdowy, bedzie podawane do ukladu kontrolno-sterujacego, przetwarzane na wartos$¢
ci$nienia podawanego w m H,O i przeliczane na réznic¢ ci$nien (strat¢ ci$nienia), wyswietlang
na panelu operatorskim szafki sterownicze;j.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace 1 sterownicze nalezy podiaczy¢ i zabezpieczy¢ w korytkach
lub ostonkach kablowych. Przetworniki ci$nienia na rurociggach nalezy zamontowa¢ wraz z uktadem
odpowietrzajacym, zapewniajac przesyl podstawowych danych do dyspozytorni wraz
z ich archiwizacja.

Sterowanie przepustnicami z napedem pneumatycznym odbywac¢ si¢ bedzie w dwojaki sposob:
— automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracg modulow filtracyjnych i ich ptukaniem,
— rgcznie: z poziomu napedow kazdej z przepustnic przez operatora Stacji Uzdatniania Wody.

Przejscie na ptukanie reczne odbywac si¢ bedzie tylko na SUW. Plukanie modutdéw bedzie inicjowane
automatycznie (wzgledem objetosci przefiltrowanej wody) z mozliwoscig recznego plukania
modulow filtracyjnych. Szczegély algorytmow zostang ustalone na etapie implementacji programu
sterowniczego. Decyzja o plukaniu zbiornika modutu filtracyjnego bedzie podejmowana przez
Operatora na podstawie danych technologicznych, opracowanych na etapie rozruchu.

Wspomagajace odczyty, pozwalajace podjac decyzje o ptukaniu modutu filtracyjnego:
— czas pracy od ostatniego ptukania (wizualizacja na panelu operatorskim szafki sterowniczej),
— objetos¢ wody przefiltrowanej przez poszczegdlne zbiorniki filtracyjne (ilos¢ m?), zgodnie
z odczytem na podstawie przeptywomierza, ustalona na etapie rozruchu technologicznego
Stacji Uzdatniania Wody,
— strata ci$nienia liczona jako réznica pomig¢dzy odczytem cisnienia przed i po zbiornikiem
modutu filtracyjnego.

Po analizie wszystkich wymienionych wyzej parametrow procesowych zastanie podjeta decyzja
o wyplukaniu modutow filtracyjnych. Parametry decydujgce zostang doktadnie okreslone na rozruchu
Stacji Uzdatniania Wody oraz w czasie trwania wstepnej eksploatacji.

Parametrem technologicznym, limitujagcym dlugos¢ cyklu filtracyjnego bedzie pojemno$é masowa
ztoza na zawiesing zelazowa. Do jej wyznaczenia na etapie rozruch nalezy uwzgledni¢ nastgpujace
dane:

— pojemno$¢ masowa zloza: okoto 2000 g/m?,

— $rednig zawarto$¢ zelaza w wodzie surowe;j,

— wspotczynnik przeliczeniowy zelaza rozpuszczonego na wytrgcone: 1,9.

Wyznaczona objetos¢ wody bedzie bezposrednia wytyczna inicjujaca lub wspomagajaca inicjacje
reczng procesu ptukania modutu filtracyjnego. Objeto$é ta bedzie stanowita podstawe do podjecia
decyzji o ptukaniu modutu filtracyjnego, przy zalozeniu, ze okres pomigdzy ptukaniami danego
modutu filtracyjnego nie bedzie dluzszy niz 5 dni. Moduly filtracyjne bgda plukane kolejno,
na podstawie opracowanego harmonogramu. Zgodnie ze wstgpnym programem sterujagcym inicjacja
procesu plukania odbywac si¢ bedzie recznie, ale samo ptukanie juz w trybie kaskadowym.
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Jesli plukanie odbywac si¢ bedzie w automacie, wowczas inicjacja procesu plukania bedzie sig¢
roOwnata z plukaniem modutow filtracyjnych w okreslonej kolejnosci, zaleznej od ustalonego
programu, sterujacego calym procesem. W przypadku przejscia na r¢czny proces plukania mozliwe
bedzie tylko i wytacznie rgezne ptukanie modutdéw filtracyjnych w dowolnej kolejnosci, co nie bedzie
wplywa¢ na skasowanie licznika objgtosci wody badz czasu pomigdzy ptukaniami (czas ten bedzie
dalej liczony, co spowoduje ptukanie modutu filtracyjnego wczesniej wyplukanego rgcznie, nawet
jesli czas ten bedzie si¢ rdznit nieznacznie).

Modut filtracyjny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowsg potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametroéw techniczno-jako$ciowych urzgdzenia
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Plukanie modulow filtracyjnych.

Aby zapewni¢ odpowiednie plukanie z16z filtracyjnych w modutach, muszg by¢ one plukane
dwuetapowo — najpierw plukanie powietrzem, a nastgpnie plukanie woda. Ze wzgledu na fakt,
ze woda uzdatniona magazynowana w zbiorniku retencyjnym bedzie dezynfekowana chemicznie —
nie moze by¢ ona wykorzystywana do ptukania zbiornikow filtracyjnych. Z tego wzgledu SUW
zostanie wyposazony w zbiornik magazynowy wody do ptukania.

Dmuchawa.

Skuteczne plukanie zaproponowanych zt6z uzyskuje si¢ przy intensywnosci ptukania powietrzem
w granicach 13,0 = 17,0 I/m?>s = 46,8 = 61,2 m*m*h. Wydajno$¢ dmuchawy nalezy dobraé
do oferowanych zbiornikéw modutow filtracyjnych.

Dmuchawa powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:

— typ dmuchawy: wyporowa, bezolejowa,

— 1los¢: min. 1 sztuka,

— wydajno$¢: dobrana tak, by dla oferowanych zbiornikéw filtracyjnych speilnia¢ zakres
46,8 +~ 61,2 m*/m°h,

— nadcisnienie ttoczenia za zaworem zwrotnym: min. 500 mbar,

— moc: max. 5,5 kW,

— silnik elektryczny w klasie min. 1E3,

— predkos¢ obrotowa silnika regulowana przy uzyciu falownika wg nastaw obstugi / serwisu,

— obudowa dzwigkochtonna (maksymalny poziom hatasu nie wyzszy niz 67 dB,

— filtr powietrza z adsorpcyjnym tlumikiem hatasu na ssaniu,

— manometr ci$nienia tloczenia.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace 1 sterownicze nalezy podtaczy¢ i zabezpieczy¢é w korytkach
lub ostonkach kablowych.

Rzeczywista wydajno$¢ dmuchawy musi by¢ kontrolowana zgodnie z wymaganiami serwisowymi
urzadzenia. W celu przeprowadzenia kontroli, nalezy wykona¢ sprawdzenie poprawnos$¢ pracy
dmuchawy, przy wykorzystaniu przeno$nego przeptywomierza powietrza, stanowigcego wyposazenie
serwisu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej pracy, nalezy dokona¢ zmian nastawy
urzadzenia, co powinno zosta¢ potwierdzone wpisem w raporcie serwisowym. Sprawdzenie
poprawnosci pracy dmuchawy powinno by¢ wykonywane przy kazdym kwartalnym przegladzie
serwisowym.

Przewod tloczny dmuchawy stanowi¢ bedzie rurociag wykonany ze stali nierdzewnej. Bedzie
on wpiety do kazdego z filtrow indywidualnie (osobnym kro¢cem w dennicy modutu filtracyjnego)
i odcigty przepustnica z napgdem pneumatycznym, montowang migdzykotnierzowo. Dodatkowo
przed kazdym filtrem nalezy przewidzie¢ kulowy zawor zwrotny.

Instalacja powietrza ztozona bedzie z nastgpujacych elementow:
— zasyfonowanie rurociggu powietrza (zabezpieczenie przed zalaniem dmuchawy),
— zaworu zwrotnego.
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Automatyzacja pracy dmuchawy obejmowac bgdzie nastepujace elementy:
— praca dmuchawy w nastepujacych stanach: postdj, praca ,,na sztywno”, praca w automacie,
— pomiar stanu pracy dmuchawy oraz czasu pracy (licznik motogodzin),
— wszystkie wymienione parametry wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej.

W celu ograniczenia wilgotnosci w pomieszczeniu dobor powietrza do dmuchawy musi by¢
z zewnatrz hali filtrow.

Dmuchawa powietrza jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowsg potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych urzadzenia
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Pompa pluczna.

Skuteczne plukanie zaproponowanych zt6z woda uzyskuje si¢ przy intensywnosci plukania
w granicach 10,0 +~ 15,0 I/m?s = 36,0 + 54,0 m*/m?h, realizowanego przy uzyciu pompy pluczace;j.
Wydajnos¢ pompy nalezy dobra¢ do oferowanych zbiornikéw modutdéw filtracyjnych.

Pompa ptuczna do ptukania filtrow powinna spetniaé nast¢pujagce wymagania techniczno-jakosciowe:
— 1los¢: min 1 szt.,
— typ: pompa pozioma,
— wydajno$¢: dobrana tak, by dla oferowanych zbiornikéw filtracyjnych spetnia¢ zakres
36,0 + 54,0 m*/m*h
— wysokos$¢ podnoszenia w punkcie pracy: nie mniej niz 16 mH»O,
— sprawnos¢ urzadzenia (w odniesieniu do parametrow w punkcie pracy): nie mniej niz 70%,
— medium: woda pitna,
— wykonanie silnika: min. [E3,
— sterowanie wydajnoscig pompy poprzez falownik.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podiaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace 1 sterownicze nalezy podiaczy¢ i zabezpieczy¢é w korytkach
lub ostonkach kablowych.

Rzeczywista wydajno$¢ pompy musi by¢ kontrolowana przez przeptywomierz elektromagnetyczny
zainstalowany na rurociggu ttocznym pompy.

Dodatkowa armatura pompy pluczacej:
— narurociaggu ssawnym pompy:
—przepustnica mi¢dzykotnierzowa z napedem r¢cznym,
—lacznik amortyzacyjny, kolnierzowy przystosowany do pracy na ssaniu,
— na rurociggu ttocznym pompy:
—zawor zwrotny kulowy, komierzowy,
—lacznik amortyzacyjny komierzowy,
—przepustnica mi¢dzykotnierzowa z napedem r¢cznym,
—przeptywomierz elektromagnetyczny montowany kotnierzowo,
—przetwornik ci$nienia.

Predkos$¢ przeplywu wody dla instalacji ptuczacej nie powinna przekracza¢ 2,0 m/s. Przyjeto,
ze plukanie odbywaé si¢ bedzie poza godzinami maksymalnego rozbioru w sieci wodociggowej
oraz poza stanami awaryjnymi (zwigkszonego rozbioru). Pomp¢ nalezy posadowic¢ na stelazu ze stali
nierdzewnej w gatunku nie gorszym niz AIS] 304/304L lub ocynkowanym ogniowo z podktadami
antywibracyjnymi.

Parametry mierzone oraz wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej w odniesieniu
do pompy ptuczace;j:

— stan pracy pompy: postdj, praca ,,na sztywno”, praca w automacie,

— czas pracy pompy (licznik motogodzin),

— przeptyw wody,
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— ci$nienie wody.

Pompa pluczna jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowsg potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jako$ciowych urzgdzenia
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Zbiornik magazynowy wody do plukania.

Z uwagi na fakt, ze woda uzdatniona bedzie dezynfekowana chemicznie, do plukania zbiornikow
filtracyjnych nie moze by¢ pobierana woda pochodzaca ze zbiornika wody uzdatnionej. Pobieranie
takiej wody bedzie skutkowaé zniszczeniem pozytywnej flory bakteryjnej na powierzchni ztoza
filtracyjnego, w szczegdlnosSci pozytywnych bakterii Zelazistych i manganowych. W zwigzku
z powyzszym, w celu plukania zbiornikéw filtracyjnych, SUW nalezy wyposazy¢ w zbiornik
magazynowy wody do ptukania.

Zbiornik magazynowy wody do plukania powinien spelnia¢ nastgpujgce wymagania
techniczno-jakosciowe:

— zbiornik bezci$nieniowy o pojemnosci 10 m?, przystosowany do umieszczenia wewngtrz

budynku,

— ilo$¢: 1 sztuka,

— material: PE,

— dno i dach zbiornika ptaskie,

— kroéciec odpowietrzajacy i krociec do napetniania zbiornika zamontowane na dachu zbiornika,

— kroéciec spustowy i przelewowy w plaszczu.

Zbiornik magazynowy wody do plukania jako kompletne urzadzenie musi posiadaé¢ aktualny atest
PZH, dopuszczajace urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Naplyw do zbiornika bedzie nastgpowal poprzez otwarcie przepustnicy, na podstawie sygnalu
pochodzacego ze wskaznika poziomu wody w zbiorniku. Napltyw i odptyw powietrza ze zbiornika
w trakcie jego pracy bedzie nastgpowat poprzez uktad wentylacji.

2.3 Jakos$¢ wody.
2.3.1 Dezynfekcja wody.

Dezynfekcja wody i zapewnienie jej czystosci mikrobiologicznej to wazna czgs$¢ procesu uzdatniania
wody. Glownym zadaniem dezynfekcji wody jest zniszczenie zywych i1 przetrwalnikowych form
organizméw patogennych oraz wsparcie zabezpieczenia sieci wodociggowej przed wtérnym
rozwojem organizmow.

W ramach realizacji zadania zastosowana zostanie zarowno dezynfekcja chemiczna jak i dezynfekcja
fizyczna. Prowadzenie procesu dezynfekcji fizycznej odbywac si¢ bedzie przy wykorzystaniu
niskocisnieniowej lampy UV, ktéra zostanie zamontowana bezposrednio po uktadzie filtracji.
W czasie procesu filtracji, na ztozach filtracyjnych obecne sa bakterie, ktore wspomagaja lub realizujg
procesy uzdatniania wody. Sa to bakterie manganowe i1 zelazowe, bakterie nitryfikacyjne, bakterie
utleniajace siarczki, bakterie utleniajagce substancje organiczne. Wszystkie z wymienionych bakterii
zasiedlajg si¢ w sposob naturalny na ztozach filtracyjnych, poprzez filtracje wody zawierajacej
okreslong substancj¢. Zadaniem lampy UV jest zabezpieczenie mikrobiologiczne wody
za zbiornikami filtracyjnymi, przed wejsciem na zbiornik retencyjny. Prowadzenie procesu
dezynfekcji chemicznej odbywac si¢ bedzie przy wykorzystaniu dwutlenku chloru, ktéry bedzie
produkowany bezposrednio na SUW, przy uzyciu generatora. Zestaw do produkcji dwutlenku chloru
zlokalizowany zostanie w osobnym, odpowiednio zaadaptowanym pomieszczeniu chlorowni —
dopuszczane jest wykorzystanie obecnego pomieszczenia chlorowni lub wydzielenie nowego
pomieszczenia. Punkty dozowania dwutlenku chloru — przed zbiornikiem retencyjnym (za lampa UV)
oraz drugi dodatkowy (awaryjny) punkt na rurociagi ttocznym na sie¢. Ze wzgledu na wysoka
skutecznos¢ dziatania dwutlenku chloru w stosunku do biofilmu, ktéry moze osadzac si¢ na sieci
wodociagowej, nalezy zastosowac stopniowe zwickszanie dawki dwutlenku chloru dozowanej do
wody. Z tego wzgledu, w poczatkowym okresie eksploatacji generatora, dawka dwutlenku chloru
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dozowana do wody moze nie by¢ wystarczajaca do zabezpieczenia wody — z tego wzgledu konieczne
jest wykorzystanie lampy UV za uktadem filtracji.

Generator dwutlenku chloru.

Wymaga si¢ dostarczenia generatora dwutlenku chloru stuzacego do wytworzenie wodnego roztworu
CIO,, wykorzystywanego do dezynfekcji wody pitnej. Generator powinien posiada¢ wydajnosé
produkcyjna w zakresie 13 + 37 gClO»/h i sktada¢ si¢ co najmniej z nastgpujacych podzespotow:

— reaktora o pojemnosci pozwalajacej] na wytworzenie wymaganej ilosci dwutlenku chloru.
Z uwagi na mozliwg zmiennos$¢ zapotrzebowania wody na dwutlenek chloru lub zmiang ilo$ci
dezynfekowanej wody generator powinien posiada¢ funkcjonalno$¢ polegajaca na mozliwosci
regulacji wydajno$ci generatora w potgczeniu z wymiang reaktora. Wymieniany reaktor
powinien posiada¢ objetos¢ dostosowang do wymaganej wydajnosci w zakresie 13 + 37gClO»/h
(utrzymanie zblizonego czasu kontaktu reagentdéw w reaktorze — ograniczenie powstawania
chlorynéw i chloranéw). Otrzymanie dwutlenku chloru powinno nastgpi¢ w wyniku reakcji
rozcienczonych reagentow tj. kwasu solnego o stezeniu 9,0% i chlorynu sodu o stezeniu 7,5%.
Na wejsciu wezykoéw zasilajacych kazdego z reagentow do reaktora powinien by¢
zamontowany zawor zwrotny zabezpieczajacy przed zwrotnym wyptywem ClO,. Wymaga sie,
aby reaktor wykonany byt z PVC o grubosci $cianek co najmniej 10 mm. W celu otrzymania
wlasciwej jakosci ClO; konstrukcja reaktora powinna zapewnia¢ 15 + 5 minutowy czas reakcji.
Otrzymany dwutlenek chloru powinien by¢ rozcienczony do maksymalnego stezenia 2,0 g/l.
Na czas prac serwisowych, reaktor powinien posiada¢ mozliwos¢ recznego ptukania wodg;

— rotametru pokazujacego aktualny przeptyw wody rozcienczajacej wyprodukowany dwutlenek
chloru do stgzenia ponizej 2 g/l wraz z wylacznikiem krancowym powodujacym wytaczenie
generatora w przypadku zbyt malego przeptywu;

— elektrozaworu i zaworu kulowego odcinajacego doptyw wody rozcienczajgce;j;

— dwoch pomp dozujacych, przeznaczonych do pobierania reagentow, pracujacych przy zasilaniu
230 V / 50 Hz. Pompy powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby zapewni¢ dozowanie
reagentOw w sposob ciagly, jednorodny i jak najbardziej precyzyjny. Pompy powinny posiadaé
mozliwos¢ regulacji wydajnosci pracy. W celu zapewnienia bezpieczenstwa prowadzenia
reakcji wymaga si¢ zastosowania oznaczen, ktore jednoznacznie okreslaja, ktory z reagentow
jest dozowany przez kazda z pomp. Oznaczenia te powinny odnosi¢ si¢ zarowno do pompy,
wezy dozujacych, jak rowniez do zbiornikéw z reagentami;

— dwoch zebatkowych przeptywomierzy, zainstalowanych pomig¢dzy kazda z pomp a reaktorem
w celu biezagcej kontroli wartosci przeplywu kazdego z reagentow (nie dopuszcza si¢
zastosowania czujnikow przeptywu). Przeptywomierze powinny by¢ zintegrowane z uktadem
sterowania, aby w przypadku niewlasciwego stosunku reagentdow dozowanych do reaktora,
proces produkcji zostal przerwany, a informacja o btgdzie byta wysytana do sterownika;

— uktadu recznego ptukania rektora woda czysta za pomoca zaworu kulowego;

— mieszacza statycznego mieszajacego wode rozcienczajgcg z wyprodukowanym dwutlenkiem
chloru;

— dwoch lanc ssacych bezposrednio przykrecanych do oryginalnych zbiornikow poprzez
zastosowanie systemowych zakretek;

— uktadu sterowania, ktoéry powinien by¢é wyposazony w panel dotykowy z kolorowym
wys$wietlaczem o przekatnej nie mniejszej niz 77, umozliwiajagcym r¢czne lub automatyczne
sterowanie pracg generatora, oraz wyswietlanie ewentualnych alarmow wraz z ich archiwizacja,

— zewnetrznych gniazd przylaczeniowych umozliwiajgcych podigczenie: przeptywomierza
analogowego, zewnetrznego sygnalizatora alarmu, czujnika dwutlenku chloru w powietrzu,
internet.

Caly generator powinien by¢ przystosowany do montazu nasciennego oraz zawiera¢ obudowe
zabezpieczajacg przed ingerencjg osdb niepowotanych. Obudowa generatora powinna by¢ wykonana
z materiatu odpornego na dzialanie substancji chemicznych tj. PVC lub PE lub kompozyt. Urzadzenie
powinno posiada¢ drzwi zamykane na klucz. Drzwi urzadzenia powinny by¢ przeszklone, tak
aby mozliwe byto sprawdzenie poprawnos$ci dziatania urzadzenia, bez koniecznos$ci otwierania drzwi
(z uwagi na destrukcyjne dzialanie promieniowania UV oraz oparéw chemicznych nie dopuszcza si¢
przeszklen wykonanych z tworzyw sztucznych). Zbiorniki reagentow beda staly na zbiorczej wannie
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wychwytowej wykonanej z tworzywa sztucznego, odpornego na dziatanie substancji chemicznych.
Zbiorniki muszg znajdowac si¢ w jednej wannie, ale osobnych komorach. Kazda z komor, od gory
musi by¢ zabezpieczona plyta, chronigcg pomieszczenie przed ewentualnymi oparami. Minimalna
pojemno$¢ kazdej z komdr nie moze by¢ mniejsza niz pojemnos$¢ danego zbiornika z reagentem
1 wynosi¢ co najmniej 100 1. Celem utatwienia wyjmowania i wktadania nowych zbiornikow wanna
wychwytowa powinna by¢ wyposazona w kotka transportowe i raczki umozliwiajgce odsunigcie
wanny od generatora i przyleglej sciany w celu wygodnej wymiany zbiornikow.

Generator dwutlenku chloru jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z wodag przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych
urzadzenia, nalezy zatagczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

Nowa instalacja produkcji 1 dozowania dwutlenku chloru powinna by¢ zamontowana
w wyodrebnionym pomieszczeniu chlorowni. Pomieszczenie to powinno posiada¢ odrebne —
zewnetrzne drzwi wejsciowe, a samo pomieszczenie powinno by¢ wyposazone:

— wentylacja grawitacyjna i mechaniczna zapewniajgca minimum pigciokrotng wymiang

powietrza w pomieszczeniu, zalaczang automatycznie,

— oczomyjka zamontowana na $cianie,

— odziez BHP,

— umywalka z kranem,

— odrgbny odptyw z kratki podtogowej chlorowni do studzienki neutralizacyjnej,

— oznaczenia bezpieczenstwa wraz z oznaczeniem reagentow,

Lampa UV

Lampa UV to urzadzenie, ktérego zadaniem jest zapewnienie dezynfekcji fizycznej wody, w wyniku
naswietlania jej promieniami UV. Promieniowanie UV zapewnia wlasciwg dezynfekcje wody tylko
iwylaczenie w przypadku zachowania odpowiedniej dtugosci fali, zawartej w przedziale
254 + 265 nm (zakres UVC). Dawka promieniowania dla wody pitnej, zapewniajgca skutecznosc
dezynfekcji nie powinna by¢ nizsza niz 400 J/m?, przy czym nalezy uwzglednié¢ transmitancje wody.
Dziatanie lampy musi by¢ potwierdzone poprzez akredytowang jednostk¢ badawczg, OVGW
lub DVGW.

Parametry techniczno-jakosciowe lampy UV:
— typ: lampa niskocisnieniowa,
— ilo$¢: 1 sztuka,
— dawka promieniowania: na poziomie nie nizszym niz 400 J/m?,
— przylacza: min. DN 125,
— wyposazenie: automatyczny system czyszczacy (elementy czyszczace w wykonaniu z PTFE,
z nap¢dem silnikowym z przektadnia),
— lampa w ksztalcie L,
— wykonanie reaktora: stal nierdzewna min. 316L,
— pojemnos¢ reaktora: min. 90 1,
— 1ilo$¢ promiennikoéw: min. 1 sztuka,
— trwato$¢ promiennikow: nie mniej niz 16’000 h,
— moc kompletnego urzadzenia: nie wigcej niz 2,5 kW,
— efektywnos¢ pojedynczego promiennika przy fali 254: min. 45%,
— czujnik promieniowania UV,
— zakres pomiarowy czujnika promieniowania UV: 2 =+ 500 W/m?,

— dany model lampy UV powinien by¢ testowany przez niezalezng jednostke badawcza, zgodnie
z normg DIN 19294-1:2020 lub ONORM M 5873-1:2020.

Lampa UV jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy urzadzenie
do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH, certyfikat walidacji wykonany
przez akredytowang jednostke oraz kart¢ katalogowg, potwierdzajaca spetienie wymaganych
parametréw techniczno-jakosciowych urzadzenia, nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie skladania
przedmiotowych srodkéw dowodowych.
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2.3.2 Monitoring jakosci wody.

Na rurociggu wyjsciowym wody na zbiornik wody uzdatnionej przewiduje si¢ montaz analizatora
wieloparametrowego, ktorego zadaniem bedzie monitorowanie podstawowych parametrow
jako$ciowych wody uzdatnionej. Analizator bedzie posiadat dwa niezalezne obiegi, zasilajace w wode
do pomiaréw: obieg wody uzdatnionej kierowanej do zbiornika retencyjnego oraz obieg wody
uzdatnionej ttoczonej do sieci. Przetaczanie obiegow bedzie dokonywane przez obstuge w trybie
recznym.

Analizator jako$ci wody powinien spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— analizator przeznaczony do zabudowy nascienne;j,
— zasilanie: 230V,
— moc: nie wigcej niz 40 W,
— pomiar me¢tnosci w zakresie min. 0 + 20 NTU,
— pomiar pH wody w zakresie min. 5 + 10,
— pomiar temperatury wody w zakresie min. 0 +~ 20°C,
— pomiar tlenu rozpuszczonego w zakresie min. 0 = 5 mgO,/1,
— pomiar dwutlenku chloru w zakresie min. 0 ~ 2 mg/1,
— wyjscia: RS485, 4 ~ 20 mA,
— wszystkie sondy pomiarowe zabudowane w ramach jednego analizatora wody.

Analizator jakosci wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogows, potwierdzajacg spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakoSciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.4 Retencja wody — zbiornik wody uzdatnione;j.

Woda uzdatniona po procesie filtracji i dezynfekcji fizycznej magazynowa bedzie w nowym zbiorniki
retencyjnym o pojemnos$ci 200 m?. Zbiornik nalezy zlokalizowa¢ na terenie dziatki, na ktorej znajduje
sic SUW.

Nowy, projektowany zbiornik retencyjny sklada¢ si¢ bedzie z plaszcza (stal niskoweglowa)
w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem.
W dachu nalezy umiesci¢ komin wentylacyjny oraz krociec do montazu sondy pomiaru poziomu
wody w zbiorniku. Zbiornik powinien posiada¢ dwa wilazy rewizyjne: na dachu wtaz prostokatny
z izolowang pokrywa oraz w dolnej czgéci plaszcza wlaz okragly. Ponadto zbiornik wyposazony
bedzie w drabing zewngtrzng oraz wewngtrzng, umozliwiajacg bezpieczne wejscie do wnetrza
zbiornika. W sklad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi roéwniez wewnetrzne
orurowanie. Wszystkie krocce przytagczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie Po=1,0 Mpa
i znajduja si¢ w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy projektowaniu i wykonywaniu
fundamentu. Izolacja termiczna zbiornika wykonana bedzie na zewngtrznej stronie plaszcza
stalowego z welny mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane bedzie takze zadaszenie oraz witaz
na dachu (styropian o grubo$ci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona powinna by¢
ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej, lakierowanej w kolorze RAL 9016.

Opomiarowanie zbiornika:
— pomiar ciagly zwierciadta wody w zbiorniku: sonda hydrostatyczna,

— dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem (gorne zabezpieczenie) oraz przed suchobiegiem
pomp posrednich (dolne zabezpieczenie): ptywakowy sygnalizator poziomu.

Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z wodag przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych srodkow dowodowych.
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2.5 Tloczenie wody na sieé.

Zestaw pomp sieciowych.
Woda ze zbiornika retencyjnego ttoczona bedzie do sieci wodociggowej przez zestaw pompowy.

Zestaw pomp sieciowych powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ pomp: pionowa, wielostopniowa, in-line,
— punkt pracy zestawu: 180 m*/h, przy 40 mHO,
— przeptyw maksymalny zestawu: min 220 m3/h, przy min. 30 mH,O,
— ilo&¢ pomp: min. 4 sztuki,
— moc znamionowa pomp: max 8,0 kW
— klasa sprawnosci silnikow pomp: minimum IE3,
— wyposazenie kazdej z pomp: przetwornica czgstotliwosci, sterownik, przetwornik ci$nienia,
— kolektor pompy: stal nierdzewna AISI 304.

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie realizacji zadania parametry pracy zestawu pomp sieciowych
zostaty zweryfikowane pod katem rzeczywistego zuzycia wody i wymaganego cisnienia na sie.

Pompy nalezy posadowi¢ na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku minimum AISI 304/304L
z podktadkami antywibracyjnymi. Ostateczne parametry stelaza nalezy okresli¢ na etapie realizacji
inwestycji, po wyborze producenta pomp i uwzglednieniu warunkéw montazowych zestawu.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace i sterownicze nalezy podigczy¢ i zabezpieczy¢ w korytkach Iub
ostonkach kablowych.

Na rurociggu tlocznym, przy wyjsciu na sie¢ wodociggowa, nalezy zamontowac kurek probierczy
do poboru prob.

Wytyczne dla automatyki i sterowania (wszystkie parametry nalezy zwizualizowaé na panelu
operatorskim szafki sterowniczej):
— pomiar przeptywu wody na sieci wodociggowej: przeplywomierz -elektromagnetyczny
z przesytem danych drogg kablowg i wizualizacjg danych,
— ci$nienie tloczenia wody do sieci wodociggowej: czujnik ci$nienia z manometrem z przesytem
danych drogg kablowa i wizualizacjg danych,
— stan pracy poszczegolnych pomp sieciowych,
— czestotliwos¢ pracy / predkosé obrotowa,
— czas pracy poszczegdlnych pomp.

Algorytmy sterowania pracg uktadu:
— sterowanie pracg pomp wzgledem ci$nienia ttoczenia na sie¢,
— pompy sieciowe zalagczane bedg automatycznie, kolejno na podstawie czasu pracy
(wyréwnywanie czasu pracy poszczeg6lnych pomp).

Zestaw pomp sieciowych jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do pompowania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz karte katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.6 Awaryjne dostawy wody.

Z uwagi na Plany Bezpieczenstwa Wody na terenie SUW przewiduje si¢ zabudowe paczkowarki
wody, zapewniajacej paczkowanie wody wodociggowej (wody uzdatnionej) na wypadek awarii sieci,
zamarzania przylaczy lub innych sytuacji awaryjnych.

Paczkowarka wody pitnej powinna spetnia¢ nastgpujgce wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ urzadzenia: r¢czna paczkowarka wody,
— pojemno$¢ woreczkow: 1+ 15 dm?,
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— typ woreczkéw do pakowania wody: gotowe worki z LDPE z zaworem samozamykajacym
(samoczynne zamykanie po napelieniu, na skutek dziatania sity wyporu wody);
zawOr powinien by¢ wykonany z tego samego materialu co worek,

— zapotrzebowanie mocy: max. 3 kW,

— linia wody: przylacze, zawor kulowy, reduktor ci$nienia, filtr wody z wkladem bawelianym
o prze$wicie nie wigkszym niz 0,5 pm, lampa UV (przeptyw min. 2,8 m*h, dawka
min. 400 J/m?),

— dezynfekcja workow: lampa UV zlokalizowana w komorze magazynowej z automatycznym
wylaczeniem lampy w przypadku otwarcia drzwiczek,

— materialy i wykonanie: obudowa zewnetrzna i wszystkie drzwi w wykonaniu z materialu
nie gorszego niz stal nierdzewna AISI 304 i1 grubosci nie mniejszej niz 1,3 mm,

— wyposazenie urzadzenia: ociekacz odprowadzajacy nadmiar wody ze stotu nalewczego,
drukarka drukujaca etykiety (tres¢ etykiet powinna by¢ zmieniana w zakresie daty produkcji
lub terminu przydatnosci, danych dotyczacych przechowywania wody np.), sktadana potka
na skrzynki transportowe do workow usytuowana na wysokosci stotu nalewczego, oswietlenie
stotu, o§wietlenie linii uzdatniania wody.

Paczkowarka wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogows, potwierdzajacg spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakoSciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.7 Rurociagi wewnetrzne i armatura.

Przepustnice.
Parametry techniczne przepustnic odcinajgcych wykorzystanych na stacji uzdatniania wody:
— przylacza do montazu migdzy kotierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN 10,
— dhugosc zabudowy wedtug PN-EN 558-1:2001 szereg 20,
— kokierz do montazu sitownika zgodny z ISO 5211,
— korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,
— klapa umieszczona centrycznie,
— wkladka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym, wykonana
z EPDM, NBR lub FKM,
— przejscie watu przez manszete uszczelnione poprzez odpowiednio uksztattowana wyktadzine,
— dodatkowe uszczelnienie watlu poprzez pier§cienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM,
— ochrona antykorozyjna: powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 um wedlug
normy DIN 30677,
— przepustnice przystosowane do montazu napedéw pneumatycznych.

Orurowanie technologiczne.
Ze wzgledu na niewysoka zawarto$¢ chlorkow w wodzie surowej wymagane jest wykonanie
orurowania ze stali nierdzewnej 304 L. Przyje¢to, ze orurowanie stacji uzdatniania wody zostanie
wykonane ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu nastepujacych wytycznych:
— cis$nienie pracy: do 6 bar,
— gatunek stali nie gorszy niz AlS1 304L,
— grubo$¢ Scianek rurociggdéw: dla srednicy do DN 200 — min. 2 mm, dla $rednicy wigkszej
niz DN 200 — min. 3 mm,
— wszystkie kolnierze polaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AIS1 304L,
— wszystkie $ruby, podktadki, wywijki wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AlSI 304L,
— owiercenie wszystkich kolnierzy armatury i kolnierzy orurowania wedlug jednej normy
i na jednakowe cisnienie,
— ilo$¢ spawow na obiekcie ograniczona do minimum,
— rurociagi umieszczone na podporach montowanych do $cian lub podtoza.

We wskazanych miejscach uktadu technologicznego uzdatniania wody nalezy zastosowaé kurki
probiercze przystosowane do poboru prob zgodnie z normag DVGW WS551. Kurki muszg posiadaé
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mozliwo$¢ opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie wylewki
w wykonaniu ze stali nierdzewnej z mozliwos$cig skracania. Przylagcze kurka DN 10, obstuga
za pomocg klucza imbusowego.

Kurki nalezy usytuowac na:
— rurociggu wody surowej , po aeratorze,
— rurociggu po kazdym zbiorniku filtracyjnym (dwa kurki na modut),
— rurociggu wody uzdatnionej przed zbiornikiem retencyjnym,
— rurociggu ttocznym do sieci po zestawie pompowym.

Kurek probierczy jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

Podpory.
Wszystkie rurociggi beda podparte w odpowiednich miejscach, z wykorzystaniem rozwigzan
o nastgpujacej charakterystyce technicznej:

— wykonanie materialowe podpor i zawiesi: stal nierdzewna nie gorsza niz AlS1 304/304L,

— obejmy pelne, zabezpieczajace przed przesuwaniem rurociagu,

— pomigdzy obejma a rurociggiem musi znalez¢ si¢ gumowa wysciotka,

— wySciotki na podporach podpierajacych rurociggi wewnatrz zbiornikow (zalanych wodg)
dodatkowo muszg by¢ odporne na prace pod pelnym zanurzeniem,

— podpory montowane do posadzki Iub $cian konstrukcyjnych z wykorzystaniem $rub w gatunku
stali jak dla materialu podpory. Nalezy dazy¢ do zabudowy zblokowanej podpor, polegajacej
na umiejscowieniu na jednej pionowej podporze kilku rurociggdw biegnacych bezposrednio
jeden nad drugim.

Przyjmuje si¢ nastgpujace miejsca montazu podpor:
— w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw np.),
— w miejscach zmiany kierunkéw trasy,
— w miejscach montazu trojnikow,
— na dhlugich odcinkach prostych (wedtug obliczen przeprowadzonych na etapie doboru podpor
podczas montazu na miejscu).

2.8 Zasilanie, rozdzielnia elektryczna, uklad sterowania.

Stacja uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w rozdzielni¢ RG wraz z wymaganym wyposazeniem
zasilajagcym wszystkie urzadzenia SUW. Pompa ptuczna i dmuchawa powinny byé wyposazona
w przetwornice czestotliwosci. Wydajno$¢ pompy plucznej bedzie regulowana na podstawie sygnatu
pochodzacego ze stacjonarnego przeplywomierza pompy plucznej wzgledem wartosci zadanej.
Wydajnos¢ dmuchawy bedzie okresowo korygowana z poziomu uktadu sterowania na podstawie
okresowego pomiaru przeptywu powietrza w rurociggu tlocznym dmuchawy (pomiar urzadzeniem
przeno$nym, bedacym na wyposazeniu Wykonawcy). Pompownia sieciowa bgdzie posiadata swoja
integralng szafe zasilajaco — sterujacg bedaca integralnym, elementem zestawu. Rozdzielnia RG
powinna znajdowaé¢ si¢ w budynku SUW. Rozdzielnia bedzie zasilana z istniejgcego przytacza
kablowego budynku SUW. Nalezy podiaczy¢ wszystkie kable zasilajace na odcinkach rozdzielnia —
urzadzenia elektryczne. Rozwigzania w zakresie AKPiA powinny zapewniaé pelny monitoring
podstawowych parametrow technologicznych SUW, automatyczng prace instalacji oraz zdalny
monitoring parametréw pracy. Sterowanie urzadzeniami bedzie si¢ odbywac¢ z rozdzielni
Technologicznej RT wyposazonej w sterownik PLC oraz panel operatorski o przekatnej ekranu
conajmniej 15”. Uklad wizualny panelu operatorskiego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Obiekty na panelu operatorskim powinny spelnia¢ ponizsze wymogi:
— ksztalty na panelu muszg w mozliwie maksymalnym stopniu odzwierciedlaé rzeczywiste
ksztalty urzadzenia,
— pompa glebinowa musi mie¢ nadbudowana obudowe studzienna,
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— ksztalty urzadzenia musza by¢ proporcjonalne i tam, gdzie to mozliwe symetryczne
(np. pompy),

— zawory na zbiornikach filtracyjnych w réwnych odstepach od krawedzi filtra,

— zbiornik retencyjny na wod¢ uzdatniong w swojej formie, ksztalcie i proporcjach musi
odpowiada¢ zbiornikowi rzeczywistemu,

— kreski na panelu musza do siebie dotykac i nie moga wystawac,

— obok wartosci zmiennych parametrow technologicznych (czarne cyfry na bialym tle w ramce)
powinny si¢ znajdowaé jednostki np. bar, Hz (jednostki powinny by¢ umieszczone w réwnej
odlegtosci od ramki i idealnie posrodku),

— identyczne odstgpy pomiedzy kilkoma urzadzeniami tego samego typu (np. zbiorniki
filtracyjne, rurociagi),

— kolory rurociggow (kresek): woda surowa ze studni — ciemno zielony gruby, woda
napowietrzona — jasnozielony gruby, woda uzdatniona — niebieska gruba, woda wstepnie
uzdatniona (np. pomigdzy I° a II° filtracji) — jasnoniebieska gruba, popluczyny — brazowy
gruby, powietrze (dmuchawa, sprezarka) — soczysty zotty cienki, podchloryn sodu
lub dwutlenek chloru — rézowy cienki, nadmanganian potasu — fioletowy przerywany cienki,
chloryn sodu NaOCI — fioletowy cienki, kwas solny HCl — pomaranczowy cienki.

2.9 Rury zewnetrzne.

Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac:
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku budynek SUW — zbiornik wody uzdatnionej,
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku zbiornik wody uzdatnionej — budynek SUW,
— rurociag wod poptucznych na odcinku budynek SUW — odstojnik wod poptucznych,
— rurociagg wod poplucznych na odcinku odstojnik wod poplucznych — row.

Rury oraz wszelkie elementy %aczace muszg by¢ wykonane z materiatow Kklasy pierwsze;j,
o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow. Zastosowane materialy: Rury i ksztattki z PEHD min. PE 110
PN 10 SDR 17, faczone za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, przeznaczone
do przesylu wody pitnej. Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesylu wody
pitnej. Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ poprzez taczenie kielichowe.

2.9.1 Ruryz PEHD.
Rury i ksztaltki PEHD stosowane beda do budowy sieci wody pitne;.

Rury z PEHD musza posiada¢: Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa ,,B”, Aprobat¢ Techniczng
COBRTI INSTAL, Certyfikat Zgodno$ci ZETOM, Aprobate Techniczng IGNiG.

Powinny spelia¢ wymagania norm: [SO4427, ISO4437, PN-EN1119:2010, PN-EN1228:1999,
PN-EN1555-1:2010, PN-EN12201-1:2012, PN-EN12666-1+A1:2011.

Materiat: PE100 SDR17 PN10; PE100 SDR11 PN10, PE100 SDR26 PN6,3.
Rodzaje potaczen: zgrzewanie doczotowe i ksztattki elektrooporowe, potaczenia PE/stal.

Rury 1 ksztaltki stosowane do wody pitnej muszg spetniaé nastgpujace wymagania:

— posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktorym jest zawarte
dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej,

— musza posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy
oraz spetnia¢ wymogi szczelno$ci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0MPa,

— muszg spelnia¢ warunki okre§lone w Polskich Normach dotyczacych parametrow danych
typow rur; w szczeg6lnosci rury PE musza spelnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN12201-
3+A1:2013-05.
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Wymagania dla rur i ksztaltek z PE.
W przypadku stosowania rur i ksztaltek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:

uzywac ksztattek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

nie dopuszcza si¢ zastosowania ksztattek segmentowych,

posiada¢ aktualne §wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow,
przestrzegac, aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur,

operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajace na wykonywanie potaczen
zgrzewanych,

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

przestrzega¢ procedury zgrzewania doczolowego wlacznie z czytelnym oznakowaniem kazdej
zgrzeiny,

kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE taczonych elektrooporowo nalezy:

uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

uzywaé ksztatltek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie
ksztattki,

uzywac ksztaltek, ktore posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej,
osadzone w korpusie ksztaltki,

uzywac ksztaltek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaltki zawierajacy
w sobie parti¢ towaru i kod towaru,

dopuszcza si¢ zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrOw zgrzewania,
posiadac¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow,
uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

przestrzega¢ procedury zgrzewania wlgcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny,

kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwale oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu,

ksztattki elektrooporowe winny posiada¢ tabel¢ z korekta czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia,

przestrzegac, aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur,

zachowywaé parametry pracy zgrzewarki, stosowa¢ napigcie wedlug instrukcji obshugi
zgrzewarki,

zachowaé, aby znakowanie gniazda potaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu bylo widoczne
po jednej stronie.

2.9.2 RuryzPVC.

Rury kanalizacyjne z PVC, musza posiada¢ Aprobate Techniczng: IBDiM, COBRTI INSTAL.
Parametry:

material: PVC,

rodzaj potaczenia: kielichowe z uszczelkg gumowa,

temperatura robocza: 60°C,

stosowane bedg rury o $ciankach litych kielichowe PVC-U z uszczelkg klasy S (SN 8).

2.9.3 Studzienki rewizyjne.

W miejscach zataman rurociggéw, nalezy zaprojektowac studzienki betonowe i tworzywowe 1000,
0400 z wtazem zeliwnym klasy D400 w nawierzchniach utwardzonych i B125 w terenie zielonym.

2.9.4 Materialy do ocieplen rurociagow.

Przyjeto:

dla rurociagdéw podziemnych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PVC,
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— dla rurociggdéw napowietrznych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z blachy nierdzewne;j
1.4301/ocieplenie z kruszywa keramzytowego.
Grubosci ocieplen zgodna z DT.

2.9.5 Zasuwy.

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe na cisnienie nominalne 1,0 MPa (10 bar) posiadajgce
obowiazujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci 950
9001.Wykonane zgodne z norma PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002. Srednice zasuw DN100
mm oraz DN80 mm. Korpus i pokrywa z zewnatrz zabezpieczone epoksydowo. Wrzeciono ze stali
nierdzewnej. Klin z nawulkanizowana powltoka zewnatrz i wewnatrz powloka elastomerowa
(dopuszczong do kontaktow z woda pitng). Sruby z fbem walcowanym o gniezdzie sze$ciokatnym
ze stali St8,8 wpuszczone calkowicie chronione przed korozjg. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP
lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem ,,woda”. Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykonac
opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy uktada¢ na podtozu betonowym — blok oporowy.

2.10 Odstojnik wod poptucznych.

W ramach przedmiotowego zamowienia nalezy zlikwidowac istniejgcy osadnik wod poplucznych,
a nastepnie wykona¢ nowy, prefabrykowany osadnik o pojemnosci dostosowanej do projektowanej
technologii i zastosowanych zbiornikow filtracyjnych.

Wody popluczne po ptukaniu zbiornikéw filtracyjnych kierowane beda do nowego zbiornika wod
poptucznych zlokalizowanego na terenie dziatki.

Pojemnos$¢ odstojnika wod poptucznych nalezy dobraé, uwzgledniajac $rednice zastosowanych
zbiornikow filtracyjnych, przy uwzglednieniu objetosci wody spuszczanej znad ztoza filtracyjnego
przed ptukaniem powietrzem, czasu i intensywnosci ptukania woda, objetosci pierwszego filtratu.

Odstojnik nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementow zelbetowych. Po oczyszczeniu
w odstojniku wody begda odprowadzane do rowu.

2.11 Wymagania budowlane i materialowe.

Trwato$¢ statych elementéw powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z ponizszymi danymi.

L.p. | Element Projektowana trwalos¢ [lata]
1. Konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki 50
2. Maszyny i urzadzenia mechaniczne oraz elektryczne 15
3. Oprzyrzadowanie i systemy sterowania 10

Projekt winien uwzglednia¢ skrajne warunki jakie moga wystapi¢ podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie ecksploatacji. Kazdy stosowany material, wyrdb i preparat, w tym
dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania wody
powinien uzyska¢ zgode wlasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydang
na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny. Stosowane materiaty, rury,
armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne PZH.

2.11.1 Materialy na podsypke i obsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z pospoétki lub piasku. Grubos$¢ podsypki: 10 cm. Uzyty materiat
na podsypke¢ powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujace normy.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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2.11.2 Oznakowanie uzbrojenia.

Armature¢ zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Opisy wykonane w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki
lokalizowa¢ na trwalych elementach ogrodzen za zgoda wtasciciela nieruchomosci lub na shupkach
betonowych.

2.11.3 Odwodnienia wykopéw.

W razie zajécia konieczno$ci odwadniania wykopow nalezy zastosowaé system odwadniajacy
dostosowany do warunkow gruntowo-wodnych.

2.11.4 Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu robot budowlanych opisanych w niniejszym PFU to:
— koparko-tadowarki,
— sprzet do zaggszezania gruntu,
— samochody skrzyniowe, samowytadowcze,
— szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia i znaki drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéory nie bedzie miat
nickorzystnego wptywu na wiasciwosci 1 jako$¢ wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzgtu itp. Liczba jednostek 1 wydajno$¢ uzywanego sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub  wynajety
do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

2.11.5 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba
$rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU
i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umows3.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco, na wlasny koszt usuwaé z drogi wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez ruch jego pojazdow.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza oraz od sprzetu, ktorym sa
przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkladkami.
Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac¢ si¢ przy wykorzystaniu srodkoéw transportu do tego
celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

2.11.6 Skladowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania materiatow tylko w miejscach wyznaczonych
i uzgodnionych z Zamawiajacym. Rury nalezy sktadowaé na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepow 1 nierdwnosci w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie
spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

2.11.7 Wymagania dotyczace konstrukcji i architektury.

Majgc na wzgledzie fakt, ze zakresem przedmiotu zamdwienia jest modernizacja istniejacego
budynku stacji uzdatniania wody, nie zgladza si¢ szczegdlnych wymagan w odniesieniu

do konstrukgji i architektury budynku. Patrz pkt. 4.8.1. str. 38 - SUW Chronéw
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PRZEWIDZIANE PRACE BUDOWLANE.
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2.11.8 Wymagania dotyczace zakonczenia robdét.

Prace koncowe powinny obejmowac:

— przeszkolenie pracownikow Zamawiajagcego w zakresie nadzoru, obshlugi, konserwacji
urzadzen, prowadzenia ruchu i utrzymania rezimu technologicznego produkcji wody pitnej
w modernizowanej stacji uzdatniania wody,

— umieszczenie instrukcji stanowiskowych w zakresie obstugi stacji,

— oznakowanie urzadzen,

— oznakowanie urzadzen, instalacji na sieci wodociggowej,

— uporzadkowanie terenu robot,

— odtworzenie terenu zielonego.

2.12 Warunki wykonania i odbioru robét.
2.12.1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektows i wymaganiami Zamawiajgcego.

Roboty muszg zosta¢ wykonane zgodnie z podpisang umowg, opracowanym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym 1 opracowang na jego podstawie dokumentacja projektowa. Wszystkie
materialy 1 urzadzenia bgda zgodne z Wykazem Gloéwnych Urzadzen. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub pominie¢ w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji. Przed rozpoczegciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji
danych do projektowania i wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupehiajace,
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i opinie niezb¢dne do zaprojektowania, remontu, uruchomienia i przekazania
kompletnej instalacji technologicznej uzdatniania wody do eksploatacji.

2.12.2 Rozpoczecie robot, pozwolenia.

Rozpoczgcie robot moze nastapi¢ wylacznie na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora
dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci
od nastegpstw i1 za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robdt przed dostepem o0sob trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

2.12.3 Wykonanie robét.
2.12.3.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
— Wwyznaczenia trasy sieci wodociagowej,
— powiazania istniejacych obiektow, sieci i infrastruktury naziemnej z obiektami i instalacjami
projektowanymi w taki sposdb, aby docelowo powstaly uktad powigzan byl jednorodny
1 spdjny i nie zaktdcatl pracy systemu.

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przyszitych
terenow budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania
na wtasng odpowiedzialnos$¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbgdne
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do wykonania przedmiotu zamoéwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Wykonawca
przy projektowaniu instalacji zadba, aby plan ogélny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne
umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztoéw. Instalacje 1 urzadzenia
powinny charakteryzowac si¢ wytrzymala konstrukcja, odpornoscia na dziatanie obcigzen, ktorym
moga zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz posiada¢ estetyczny wyglad. Instalacje powinny
harmonizowac¢ z otaczajagcym wyposazeniem stacji uzdatniania wody.

Wykonane instalacje powinny zagwarantowac:
— bezpieczenstwo konstrukeji,
— Dbezpieczenstwo uzytkowania,
— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot, jako$¢ zastosowanych materiatow, jakoS¢ sprzetu uzytego do wykonania robot,
kwalifikacje personelu wykonujacego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzigé
dla wlasciwego wykonania i1 zakonczenia robot. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek ochrony
punktéw pomiarowych. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy 1 wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu tras
rurociggow, zarysow robdt ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwale oznaczenie w terenie
polozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
potozenia ich osi geometrycznych, glebokosci wykopow, zarysow skarp, punktow ich przecigcia
z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodete, Wykonawca:
— przygotuje teren poprzez rozebranie istniejagcych nawierzchni do odtworzenia, rozebranie
zbednych istniejacych sieci lub ich resztek, elementéw matej architektury itp.,
— wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,
— usunie wszelkie kolizje istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi sieciami,
a nastepnie przystapi do wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadow.
Zamawiajacy wymaga udokumentowania wszelkich czynno$ci zwigzanych z gospodarowaniem
odpadami. Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zamawiajacy na czas realizacji
prac umozliwi Wykonawcy bezptatne podiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej i elektryczne;j
terenie SUW. Dla zapewnienia prawidlowej organizacji rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajagcemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego
akceptacji dotyczacej ustawienia, utrzymania i usunig¢cia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji
na budowie, np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, o$wietlenia, utrzymania porzadku na placu
budowy, utrzymania w czystosci drog przy placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrong placu budowy tgcznie z terenem pracujgcych obiektow SUW oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich
odbioru.

2.12.3.2 Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow sposobem recznym (10%) oraz mechanicznym (90%); wykopy
liniowe o pionowych §cianach, umocnione. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrocié
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku ujawnienia kolizji
z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ uzytkownika oraz zabezpieczy¢
przed ewentualnym uszkodzeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normie PN-B-06050 Roboty ziemne oraz norg PN-B-10736 Wykopy otwarte
dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy
przestrzega¢ zalecen i przepisow bhp. Wykopy o szerokosci 0,8 — 1,0 m nalezy wykonaé
mechanicznie kaparkami przedsigbiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni
z kruszywa drogowego nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej
stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o glebokosci 10 cm wigkszy niz rzedna
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posadowienia spodu rury. Na dnie wykopu wykona¢ warstwg wyréwnawcza (podsypke) tj. 10 cm
piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci
30 cm powyzej rury. Pozostalg gleboko$¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok
wykopu w ten sposob, ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

2.12.3.3 Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie
z profilem podluznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce
piaskowej 1 obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim ukladaniem
nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczy$ci¢ oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwodch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury nalezy uktadaé tak, zeby ich
podparcie bylo jednolite. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cile przylegac
do podloza na catej swej dlugosci, na co najmniej %4 obwodu. Rury muszg by¢ uktadane
1 pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i odpowiednich spadkow. Podczas robot
wykonawczych nalezy zwroci¢ uwagg na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
wypehniania wykopu i zageszczania gruntu. Potgczenia rur wykonywac poprzez tgczenie kielichowe.
Odbior robot montazowych dokona¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.12.3.4 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ w kazdym przypadku. Koszt zwigzany
z wykonaniem niezb¢dnego =zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujaé Kwocie
Kontraktowej. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji,
nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego polozenia. W rejonie kolizji wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W miejscach skrzyzowan
rurociggow sieci wodociggowej z kablami energetycznymi nalezy na kable energetyczne natozy¢ rury
ochronne dwudzielne.

2.12.3.5 Dezynfekcja sieci wodociagowe;j.

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodu Srodka
dezynfekujgcego uzgodnionego z Zamawiajgcym na okres min. 24 godziny. Po tym czasie przewod
nalezy przeplukac i po nastgpnych 48 godzinach pobra¢ wodg¢ do badan fizykochemicznych.

2.12.3.6 Plukanie sieci wodociagowe;j.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji, nalezy ja doktadnie przeptukaé z intensywnos$cig
pozwalajacg na usuni¢cia wszystkich zanieczyszczen fizycznych.

2.12.3.7 Odtworzenie istniejacych nawierzchni.
W przypadku uszkodzenia nawierzchni na terenie stacji uzdatniania wody, po zakonczeniu robot
nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego (stan przez przystapieniem do robot).

2.12.3.8 Kontrola jakosci robot.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szczelno$ci wybudowanej sieci i instalacji technologiczne;j.
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2.12.3.9 Odbiory robot.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Warunki odbioru robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zglaszana przez
Wykonawce pisemnie do Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie nastgpnym.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja lub Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac
protokot odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajacego $wiadectwa
przejecia. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot. W toku
odbioru koncowego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupelniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymogdéw z uwzglednieniem tolerancji,
i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.

Dokumenty odbioru robét.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty przekazania terenu,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen, instalacji, obiektow itp.,

— Kkarty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzadzeniami i instalacjami,

— instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i uzywania srodkow ochrony osobiste;j,

itp.,

— instrukcje stanowiskowe,

— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty.
W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Certyfikaty i deklaracje.
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscic
do uzycia materiat, ktory jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobata techniczng badz krajowsg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo

— oznakowany znakiem budowlanym albo

— posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—Polskg Norma lub
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—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
ktore spetiaja wymogi PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentow, wprowadzajgcych
do obrotu kazdg partic wyrobu dostarczong do robot, okreslajgcych w sposob jednoznaczny jego
cechy. Na etapie sktadania ofert w zakresie przedmiotowych $rodkow dowodowych Wykonawca
zalgczy wazne atesty PZH na wszystkie urzadzenia wskazane w Wykazie Gtownych Urzadzen. Atesty
PZH powinny dopuszcza¢ dane urzadzenie / instalacje do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia
przez ludzi. Brak zalaczenia jakiegokolwiek wymaganego atestu spowoduje odrzucenie oferty.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentdéw i wyniki badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci
z wymaganiami WWiORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.12.3.10 Rekojmie i instrukcje fabryczne.

Re¢kojmie i instrukcje fabryczne pozostaja u Wykonawcy do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych robo6t do czasu ich odbioru, chyba ze Zamawiajacy postanowi
inaczej. Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami
wyposazeniem i wyda je Zamawiajagcemu w dniu przejecia robot. Wykonawca zapewni organizacjg
serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii w czasie nie dhuzszym niz
24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzglgdu na dzien tygodnia.

II. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Obszar, na ktorym znajduje si¢ stacja uzdatniania wody przeznaczona do modernizacji, jest objety
Migjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Os$wiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy jest wlascicielem terenu, na ktorym potozona jest stacja uzdatniania wody, posiada
prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane. Zadna z czgéci tras sieci wodociggowej
i uzbrojenia, stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia, nie przebiega po prywatnych
dziatkach, do ktorych Zamawiajacy nie posiada prawa dysponowania nieruchomos$ciami na cele
budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktore spelnia¢ majg materiaty i urzadzenia, oraz wykonane roboty, obowiazuja postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w PFU
lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy i wytyczne zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego /
Inspektora Nadzoru. Réznice pomi¢dzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
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muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu / Inspektorowi
do zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajacy/Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyja¢ z zastrzezeniem, iz tam, gdzie
wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktore pozwola na dotrzymanie
warunkow i czasu gwarancji.

Lp. | Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z pdzn.

! zm.)

) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351
Z podzn. zm.)

3 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $cickow. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028)

4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzn.

zm.)

5 Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021

6 .
poz. 1990 z p6zn. zm.)

7 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1344 z p6zn. zm.)

2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1213 z pézn. zm.)

9 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1899 z p6zn. zm.)

10 Ustawa z dnia 9 czerwca Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1072
Z podzn. zm.)

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320

z pdzn. zm.)

12 | Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
1., W sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych da srodowiska wodnego oraz warunkow,
13 | jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

14 poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
15 | ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2019, poz. 1065

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
16 | architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

17 wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U.
7 2021 1. poz. 2454)
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

18 okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

19 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

20 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
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sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
21 | wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
22 | dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
23 | przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
24 | ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr169
poz. 1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
25 | wsprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

26 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
27 i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot

ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U 2001 nr 18 poz. 1263 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
28 | obiektow budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1554)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

4.1 Woyniki badan.

Zaleca si¢ wykonanie aktualnych badan przed rozpoczeciem prac projektowych. Ze wzgledu
na planowany zakres robdt nie przewiduje si¢ konieczno$ci wykonania badan gruntowo-wodnych
terenu.

4.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.

Na terenie dziatki nie wystgpuja zabytki objete ochrong konserwatorskg i zalecenia konserwatorskie
nie majg zastosowania. Niezaleznie jednak od powyzszego, w przypadku natrafienia na obiekty
majace cechy zabytku archeologicznego, nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ obiekt
i niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie organy ochrony zabytkow.

4.3 Inwentaryzacja zieleni.

Na terenie przeznaczonym pod budowg stacji nie przewiduje si¢ likwidacji zieleni i nie jest konieczna
jej inwentaryzacja. W razie konieczno$ci Wykonawca we wlasnym zakresie sporzadzi inwentaryzacje
zieleni na terenie, gdzie realizowane bedg roboty budowlane. Zamawiajacy, wystapi
do odpowiedniego organu o wydanie zezwolenia na usunie¢cie drzew lub krzewow oraz poniesie
wszelkie oplaty z tego tytulu. Co do =zasady, prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby minimalizowa¢ konieczno$¢ naruszenia istniejacych zadrzewien.

4.4 Ochrona Srodowiska.
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Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery, niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska - nie majg zastosowania.

4.5 Pomiary ruchu drogowego, halasu, innych ucigzliwosci.

Z uwagi na specyfike zamowienia pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci nie majg
zastosowania.

4.6 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych.

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace urzadzen
naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych
do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
prac zwigzanych z inwentaryzacja terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektow niezbednych
do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca musi dokona¢ wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogolnej inwentaryzacji
obiektow zwigzanych w jakikolwiek sposdb z robotami bedgcymi w zakresie umowy przed ztozeniem
oferty.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne, zwigzanie
z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych Iub wodnych.

W zakres uzbrojenia terenu stacji uzdatniania wody wchodzg sieci: technologiczna, wodociaggowa

i energetyczna. Modernizowane i nowe obiekty zostang zasilone z wykorzystaniem wyzej
wymienionych zrodet i miejsc wigczenia medidow. Wszystkie media sg w dyspozycji Zamawiajacego.

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
prowadzeniem.

Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz wywozu $ciekow, prowadzenia robot
tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego budowy
1 modernizacji stacji uzdatniania wody lezg po stronie Wykonawcy.
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4.8.1.SUW Chrondéw
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PRZEWIDZIANE PRACE BUDOWLANE.

1. Ujecie wéd podziemnych.

W zwigzku z remontem ujecia wdd podziemnych zaprojektowano montaz nowych obudow
w miejscu istniejgcych.

Istniejgce obudowy podziemne zostang zdemontowane, rury studzienne zostang wydtuzone
a gtowice studni wyniesione.

Zostang wymienione przewody energetyczne i sterownicze.

Przewidziano montaz nowych naziemnych obuddw studni gtebinowych (wersja kompletna z
wyposazeniem dla obu studni - dla studni nr 2 z samowyptywem). Wokét obudow
zaprojektowano wykonanie opaski z szarej kostki brukowej zakohczonej obrzezem
chodnikowym.

Studnie nr 11 2 ze wzgledu na zlokalizowanie ich na ogrodzonym terenie dziatki stacji nie
wymagajg oddzielnego wygrodzenia.

2. Budynek SUW.

W budynku technologicznym przewidziano nastepujgce prace budowlane:

1. Prace wewnatrz budynku.

- wykonanie fundamentdéw pod urzgdzenia - ptyta fundamentowa o wymiarze 110x110cm o
grubosci 50 cm z betonu B25.

Zbrojenie z pretow @12 ze stali A-lll, siatka o oczkach 10x10 utozone goérqg i dotem z pretami
dystansowymi. Izolacja fundamentu zgodnie z wymogami technologii.

- wykonanie kanatu w pomieszczeniu sterowni o dtugosci 310 cm, szerokosci 30 cmi
gtebokosci 40 cm.

Ptyta denna o grubosci 15 cm i $ciany pionowe grubosci 12 cm.

Kanat nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 (B25 szczelnego) i zazbroi¢ pretami o srednicy 8i 10
mm 34GS (A-lll). Bezposrednio pod ptytg dolng kanatu nalezy wykonaé podbudowe z
betonu C10/12 (B10) i minimalnej grubosci 10cm.

- podtgczenie kratki zaprojektowanej w pomieszczeniu sprezarkowni — kratka kanalizacyjna
10x10 cm, instalacje wykonac z rur kanalizacyjnych PYC HT g110 mm.

- osadzenie kgtownikéw (L30x30x4) ze stali nierdzewnej w istniejgcych kanatach
technologicznych oraz przykrycie kanatéw kratg pomostowq z tworzywa sztucznego
(grubose kraty 25 mm).

- utozenie ptytek na podtodze - projektuje sie montaz ptytek na podtodze we wszystkich
pomieszczeniach budynku.

Ptytki nalezy utozy¢ na masie wyréwnawczej.

- wewnetrzne Sciany pomieszczen technologicznych (hala filtréw, sprezarkownia, W.C.) do
wysokosci 2,0 m nalezy obtozy¢ ptytkami.

Powyzej tynk cementowy gtadki kat. IV, malowany farbg emulsyjng.

- wewnetrzne $ciany pomieszczenia sterowni - do wysokosci 2,0 m tynk mozaikowy. Powyzej
tynk cementowy gtadki kat. IV, malowany farbg emulsyjng.

- wyrdwnanie sufitu we wszystkich pomieszczeniach - przyklejenie styropianu gr 3 cm,
przyklejenie siatki z wtdkna szklanego zabezpieczajgcej izolacje przed uszkodzeniami
mechanicznymi, tynk mineralny cienkowarstwowy, malowanie.

- wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych z o$cieznicami (dostosowanie do obowigzujgcych
przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowania Dz.U.2019, poz. 1065 z pozn. zmianami ilo$¢ i wymiary wg. obmiaru wtasnego —
niezbedna wizja lokalna .

Uwaga: montaz drzwi po wprowadzeniu urzgdzen technologicznych.

2. Prace na zewnatrz budynku.

- wymiana okien — okna PVC, parapet zewnetrzny stalowy zielony, okna PVC potrdjne,
zielone np. profil GL System, parapet zewnetrzny stalowy zielony —
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(dostosowanie do obowigzujgcych przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim
powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowania Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzh. zm., ilo$¢ okien
wg. obmiaru wtasnego — niezbedna wizja lokalna .

parapety wewnetrzne wykonac z ptytek.

- wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych z naswietlem (dostosowanie do obowigzujgcych
przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowania Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zA. zm. ilos¢ par drzwi wg. obmiaru wtasnego —
niezbedna wizja lokalna .

Zaprojektowac i wykonac¢ drzwi petne wykonanie z blachy ocynkowanej pomalowane na
zielono farbami proszkowymi poliestrowymi

- termomodernizacja budynku

(dostosowanie do obowigzujgcych przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim
powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowania Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzh. zm.
Powierzchnia i zakres wg. obmiaru wtasnego — niezbedna wizja lokalna .

— docieplenie $cian zewnetrznych z ptyt styropianowych fasadowych o grubosci min.10 cm,
o uktadzie warstw: styropian fasadowy o grubosci min.10cm + siatka z wtdkna szklanego +
cienkowarstwowy tynk, zacierany na

gtadko (powierzchnia istn. elewaciji przed rozpoczeciem docieplenia musi by¢ nosna,
twarda, czysta i sucha; nalezy rowniez pamietac o zagruntowaniu powierzchni). Cokdt — ok.
20 cm styrodur o gr. Min.10 cm

- wymiana pokrycia dachowego — utylizacja istniejgcej papy. zagruntowanie podtoza masq
bitumiczng wskazang przez

producenta, mocowanie ptyt styropapy (np. warstwowe ptyty styropianowe jednostronne
laminowane papg na styropianie EPS-100 o grubosci min.250 mm) do podtoza za pomocg
kleju, zabezpieczenie styropapy papg nawierzchniowq, termozgrzewalng.

- zewnetrzne tynki i oktadziny — cokét - tynk mozaikowy w kolorze zielonym (zblizony do
NEOSIL nr 250/00), $ciany otynkowane tynkiem szlachetnym, pokryte farbg elewacyjng
NEOSIL nr 250/00 (kolor zielony) i nr 230/00 (kolor

pomaranczowy)

- wymiana opierzen i rynien — rynny alu-cynk 150/100,

- podest wejsciowy budynku (2x1,3x0,3m) - ptytki gresowe, mrozoodpome, szorstkie,
ryflowane przy krawedzi podestu;

- opaska w poziomie terenu przy budynku — kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym na
podsypce piaskowej — szerokos¢ opaski Tm.

- kratki wywiewne w $cianach — aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze elewacji,

- nawietrzaki o wymiarach 595x75 mm - zlokalizowane pod oknami, w kolorze elewacii.

3. Ogrodzenie.

Teren stacji uzdatniania wody nalezy ogrodzi¢ ptotem, zaprojektowac i wykona¢ demontaz
starego ogrodzenia o dtugosci ~ 300 mb i realizacje nowego ogrodzenia wzdtuz granicy
dziatki. Dtugos¢ nowego ogrodzenia o dtugosci min. ok. 350 mb . finalny metraz wg. obmiaru
wtasnego — niezbedna wizja lokalna .

Zaprojektowac ogrodzenie systemowe, panelowe proste, ocynkowane, o standardowej
wysokosci 1830 mm. Panele ogrodzeniowe wykonane z pretéw o srednicy @5 mm.

Powstate oczko ma wymiar 50 x 200 mm, szeroko$¢ paneli stata - rowna 2500 mm. Stupki
ogrodzeniowe wykonane sq z ksztattownika prostokgtnego 60x40x2 mm, zamknietego od
gdry daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkdw w
ogrodzeniu panelowym wynosi

2590 mm, wysokoS¢ stupka - 2400 mm.

System montazu paneli do stupka za pomocg obejm z ptaskownika skrecanych za pomocq
ocynkowanych $rub i nakretek M8. Ogrodzenie nalezy wykonac¢ na podmuréwce
systemowej - ptyta 2300x200x50 wraz z pustakiem pod stupki. Dodatkowo w ogrodzeniu
zaprojektowano brame wjazdowaq, systemowq, dwuskrzydtowq szerokosci 4,0 m oraz

furtke wejsciowq szerokosci 1,0 m. Ochrona antykorozyjna catego ogrodzenia: cynkowanie
ogniowe.
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4. Odtworzenie istniejgcych drog i opasek wokot obiektéw.

Dla komunikacii zaprojektowac i wykona¢ odtworzenie drogi wewnetrznej i opasek o
szeroko$ci 1 m wokot studni i budynku SUW.

Nawierzchnia drég do otworzenia ( finalny metraz wg. obmiaru wtasnego — niezbedna wizja
lokalna .szacunkowa powierzchnia 1500 m?) /powierzchnia do doprecyzowania przez
oferenta-potencjalnego wykonawce po przeprowadzeniu wtasnej wizji lokalnej/

na terenie stacji z kostki brukowej betonowej (np. Holland 10x20) gr. 8cm w kolorze szarym na
podbudowie.

Opaski (powierzchnia 7,7 m2 — dla kazdej studni i 200,0 m2 dla stacji SUW /powierzchnia do
doprecyzowania przez oferenta-potencjalnego wykonawce po przeprowadzeniu wtasnej
wizji lokalnej dla budynku SUW)

z kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 6 cm na podbudowie.

Wszystkie tuki drogowe z profilowanych kraweznikéw.

Krawezniki drogowe uktadane na styk bez wypetniania szczelin zaprawg.

Przyjeta konstrukcja nawierzchni drogowej H=54 cm :

e warstwa Scieralna gr. 8 cm z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo -
piaskowej (1:4) gr. 3cm,

¢ zasadnicza warstwa podbudowy gr. 28 cm z kruszywa tamanego uktadana w dwdch
warstwach warstwa

spodnia grubosci 15 cm i warstwa wierzchnia grubosci 13 cm

e warstwa wzmacniajgca podtoze gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0
MPa zgodnie z PN-

97/5-96012

¢ obrzeza nawierzchni stanowiq krawezniki betonowe 15x30 typ uliczny na tawie betonowej z
oporem z zachowaniem $wiatta 12cm — dtugos¢ ok.200 mb - /dtugos¢ do doprecyzowania
przez oferenta-potencjalnego wykonawce po przeprowadzeniu wtasnej wizji lokalnej/ .
Konstrukcja opasek:

e kostka brukowa, szara, wibroprasowana (Holland 10x20) o gr. 6 cm,

* podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

* podbudowa z betonu klasy B10 o gr.10 cm

* warstwa odcinajgca (wzmacniajgca) grub. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o
R=5,0 MPa

* obrzeza betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cmii
jednowarstwowej podbudowie z

betonu klasy B15 — dtugo$¢ 13 mb dla kazdej studni i 200 mb dla budynku SUW.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe - Roboty
ziemne”. Istniejgce nasypy

nalezy dogesci¢ do wymaganego NP wskaznika zageszczenia. Roboty ziemne w migjscu
ewentualnych urzgdzenh

podziemnych winny by¢ poprzedzone prébnymi przekopami.

Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg branzowq PN - S — 02205 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania” oraz “Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robdt Ziemnych™ i
warunkami BHP.
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III. CZESC GRAFICZNA.

1. Kopia mapy zasadniczej
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IV. CZESC TECHNICZNO - FORMALNA.

1. Poswiadczenie odbycia wizji lokalnej
2.  Wykaz gtéwnych urzadzen
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Zalacznik nr ... do SWZ
NI SPrawy: .c.cceeeviienrceinncennns

Zamawiajacy: Gmina Oronsko, ul. Szkolna 8, 26-505 Oronsko.
Wykonawea:
Adres siedziby WyKonawcey: e
NIP WyKonawey: e
Reprezentowany Przez: i

POSWIADCZENIE
dotyczace odbycia wizji lokalnej

W zwigzku z ubieganiem si¢ o udzielenic zamoéwienia publicznego w ramach postepowania
prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ,Przebudowa stacji uzdatniania wody Chronoéw”
prowadzonego przez Gming Oronsko z siedzibg przy ul. Szkolnej 8, 26-505 Oronsko, niniejszym
Zamawiajacy poswiadcza fakt odbycia wizji lokalnej na terenie dziatki, na ktorej zlokalizowana jest
stacja uzdatniania wody.

Wizja lokalna odbyta si¢ wdniu ............... w godzinach od ......... do.........

Podpis Zamawiajgcego

Dokument ten Wykonawca skiada wraz z ofertq na etapie przedmiotowych srodkow dowodowych.
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Zalacznik nr ... do SWZ
NI SPrawy: .c.cceeeviienrceinncennns

Zamawiajacy: Gmina Oronsko, ul. Szkolna 8, 26-505 Oronsko
Wykonawea:
Adres siedziby WyKonawcey: e
NIP WyKonawey: e
Reprezentowany przez:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczace Wykazu Glownych Urzadzen

W zwigzku z ubieganiem si¢ o udzielenic zamoéwienia publicznego w ramach postepowania
prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody Chronoéw”
prowadzonego przez Gming Oronsko z siedzibg przy ul. Szkolnej 8, 26-505 Oronsko, niniejszym
o$wiadczam, ze przy realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosujemy wyspecyfikowane ponizej
Gloéwne Urzadzenia. Potwierdzamy, ze w pelni zaznajomiliSmy si¢ z przedstawionym przez
Zamawiajacego Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i nie wnosimy do niego zastrzezen.
Zobowigzujemy si¢ do dostawy wyspecyfikowanych urzadzen o parametrach technicznych nie
gorszych niz parametry okreslone w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym i1 wymaganiach
niniejszego zalgcznika. Przedstawione typy, modele i marki oferowanych urzadzen zawarte w
Wykazie Gléwnych Urzadzen majg charakter ostateczny i nie beda przez nas zastgpowane innymi
urzadzeniami na etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia. Ponadto o$wiadczamy, ze przedstawione
marki, typy i modele oferowanych urzadzen nie stanowig tajemnicy przedsi¢biorstwa.

URZADZENIE NR 1
Zawor bezpieczenstwa
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):
Producent: o
011 5
MOdel: e
JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.covvvieenieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriirt et et et et et eeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— zawor pelnoskokowy, z membrana,
— ci$nienie zrzutowe nie wyzsze niz 7,6 bar,
— wspotczynnik przyrostu cisnienia: max. 10%.

URZADZENIE NR 2
Mikser statyczny
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOAUC . oo
011 55
1Y £ 6 =)
1
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Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody .............covvvieiniininnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL  ceeriiriire it et et et et et eeaeeaanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— mikser statyczny z wyjmowanym wkladem mieszajagcym,
— min. 8 szykan na wktadzie mieszajacym,
— zabudowa katowa urzadzenia.

URZADZENIE NR 3
Zbiornik kontaktowy - aerator

Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

ProdUCEnt: e

011 5

MOl

JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zataczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................coeiiiininn..n. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriirt et et et et et eeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— zbiornik ci$nieniowy o pojemno$ci min. 4,0 m?,
— wlaz rewizyjny boczny,
— odpowietrzenie automatyczne i r¢czne.

URZADZENIE NR 4
Sprezarka

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

ProdUCent:

1072

MOdel:

LL08C:
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................cooeiiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL eerrtiie et ettt eieeeiteaeeeeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— sprezarka bezolejowa,
— wydajno$¢ minimalna 0,55 m*/min,
— zintegrowany ze sprezarka zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci min. 250 1.

URZADZENIE NR §
Zespot dystrybucji powietrza
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):
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Producent: o

172

MOdel: e

JL08C

Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.cevviieenieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL eirtieieete ettt et e eieeaeeeeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— wszystkie elementy urzadzenia zamontowane na jednym stelazu lub plycie,
— przeptywomierz termiczny z by-passem do pomiaru przeptywu,
— zawor bezpieczenstwa, manometr ci$nienia wejSciowego oraz zawor spustowy do okresowej
kontroli zawartosci skroplin na linii zasilajace;.

URZADZENIE NR 6
Modut filtracyjny

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

PrOdUC . o

872 S

Mode s

0] P

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie; raport z badan wykonanych przez akredytowane laboratorium zgodnie z
PN-EN 12915-1:2009 potwierdzajace parametry oferowanego: ztoza katalitycznego
(masa katalityczna lub braunsztyn lub piroluzyt) o uziarnieniu 0,35 + 0,85 mm w
zakresie wytrzymatosci mechanicznej nie mniejszej niz 95% i gestosci w zakresie
2°000+5% g/dm®; piasku filtracyjnego o uziarnieniu 0,6 + 0,8 mm w zakresie:
wytrzymato$ci mechanicznej nie mniejszej niz 95%, gestosci w zakresie 1°600+10%
g/dm?; antracytu o uziarnieniu 0,80 + 2,00 mm w zakresic wytrzymato$ci
mechanicznej nie mniejszej niz 95% i gestosci w zakresie 800+5% g/dm’® (zalgczyé
do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................ccoeeiiininn..n. potozonej w

MICJSCOWOSCL  cevriiiiirt it et et eeee et eeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— modut sktadajacy si¢ z dwoch zbiornikow filtracyjnych potaczonych réwnolegle,
— zbiorniki o $rednicy min. 1’600 mm,
— kazdy modut wyposazony w panel informacyjny (przeplyw, cisnienie, stan pracy).

URZADZENIE NR 7
Dmuchawa

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

PrOdUC Nt e

1072

11 0T 1)

LL08 e
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
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Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody .............covvvievnieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL eeritiieete et eite et eiteaeeaeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— dmuchawa bezolejowa,
— cisnienie tloczenia min. 500 mbar,
— wydajno$¢ dmuchawy regulowana falownikiem.

URZADZENIE NR 8
Pompa pluczna

Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

ProdUCEnt: e

011 55

MOdel: e

JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.covvvievnieninnnnnn. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiiiirt it et et eeee et eeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— pompa pozioma,
— wysokos$¢ podnoszenia: min. 16 mH»O,
— wydajno$¢ pompy regulowana falownikiem.

URZADZENIE NR 9
Generator dwutlenku chloru

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

PrOdUC Nt o e

011 5

11 0T 1)

JLO8: e
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................coeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriintine et et et eeeeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— wydajno$¢ generatora min. 13 gClOy/h,
— rotametr pokazujacy aktualny przeptyw wody rozcienczajace;,
— obudowa urzgdzenia wyposazona w otwierane przeszklone drzwi.

URZADZENIE NR 10
Lampa UV
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOdUCENE: i
172
1Y £ 6 =)
J0S G
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Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie, certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z OVGW lub DVGW (zalaczy¢ do

oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ................

MICJSCOWOSCT  oririiiiiii ettt eeenenss , gdzie

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— lampa niskoci$nieniowa,
— automatyczny system czyszczacy,
— reaktor wykonany ze stali nierdzewnej 316L.

URZADZENIE NR 11
Analizator jako$ci wody
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

PrOdUCEII: oo

011 55
1Y Yo 1<

JL08C:

uzytkownikiem

potozonej w

jest

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................

MICJSCOWOSCT  oririiriiii ettt ettt eeenenss , gdzie

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— zabudowa nascienna,
— dwa niezalezne obiegi, przetaczane w trybie r¢cznym,
— pomiar mg¢tnosci, pH, dwutlenku chloru, temperatury.

URZADZENIE NR 12
Zbiornik wody uzdatnionej
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

PrOAUCEII: oo

172
1Y oY =]

J108C:

uzytkownikiem

potozonej w

jest

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................

MICJSCOWOSCT  oririiiiiii ettt ittt eeeaenss , gdzie

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— zbiornik wykonany ze stali niskowgglowe;,
— wlaz rewizyjny na dachu,
— drabina wewngtrzna i zewngetrzna.

uzytkownikiem

potozonej w

jest
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URZADZENIE NR 13
Zestaw pomp sieciowych
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOdUCENE:
0117 5
1Y oY 1<
JOS G

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................coeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL eeritiieete et eite et eiteaeeaeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— zestaw sktadajacy si¢ z min. 4 pomp pionowych,
— wydajnos$¢ w punkcie pracy: nie mniejsza niz 150 m*/h,
— kazda z pomp wyposazona w przetwornic¢ czgstotliwosci, sterownik i przetwornik ci$nienia.

URZADZENIE NR 14
Paczkowarka wody pitnej
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOdUCENE: i
1072
1Y oY 1<
J0S G

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................cceeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL eerrtiie et ettt eieeeiteaeeeeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— rgczna paczkowarka wody,
— lampa UV do dezynfekcji wody,
— drukarka etykiet.

URZADZENIE NR 16
Kurek probierczy

Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

PrOdUCEnIt: e

011 5
MOdel: e

JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt referencyjny poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.covvvieinieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL  ceeriiriiie it et et et et eeeeaeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:
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— wylewka regulowana,
— wylewka ze stali nierdzewnej z mozliwos$cig skracania i opalania palnikiem,
— kurek spetiajgcy norm¢ DVGW W551.

URZADZENIE TYMCZASOWE
Kontenerowa stacja uzdatniania wody

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

ProdUucent:

01 5

MOdel: e

LL08C:
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt referencyjny poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................cooeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriirt et et et et et eeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:

— stacja w zabudowie segmentowej,

— stacja zabudowana w kontenerach morskich,

— stacja wyposazona w: sprezarke, dmuchawe, pompe phluczng, zbiornik wody do plukania,
zestaw pomp sieciowych, uktad dezynfekcji chemicznej, zabudowany w osobnym
pomieszczeniu,

— mozliwos¢ zwigkszenia wydajnosci poprzez dostawienie kolejnego kontenera.

Wymogi dotyczgce sktadanych dokumentow w zakresie Wykazu Giownych Urzgdzen.

Do poszczegolnych urzqdzen i materiatow nalezy dolgczy¢ karty katalogowe potwierdzajgcych
spetnienie wymaganych zalozen, atesty PZH na kompletne urzqdzenia. Zatgczone karty katalogowe
powinny by¢ oznaczone odpowiednim numerem — zgodnym z numerem urzgdzenia / materiafu z
Wykazu Gtownych Urzqdzen. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zZgdania doprecyzowania przez
Wykonawce opisow technicznych oferowanych Urzgdzen / Materiatow / Instalacji. Niespelnienie
ktoregokolwiek wymogu technicznego okreslonego w PFU przez oferowane urzqdzenie lub brak co
najmniej jednego wskazanego obiektu z zamontowanym urzgdzeniem / materiatem zgodnych z
minimalnymi wymogami technicznymi zawartymi w Wykazie Glownych Urzqdzen skutkuje
odrzuceniem oferty. Wymogi techniczne okreslone w PFU nalezy traktowac jako wymogi szczegotowe
stawiane poszczegolnym urzqdzeniom i materiatom na etapie skfadania ofert. Wymaga sie, aby
oferowane urzgdzenia / materialy nie byty testowymi ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego
faktu Wykonawca zobowigzany jest do wskazania, co najmniej jednego obiektu, na ktorym sq lub byly
zainstalowane poszczegolne typy urzqdzen / materiatow danego - wskazanego w wykazie producenta.
Z uwagi na to, ze kazdy obiekt posiada swojg specyfike i pewne modele urzqdzen mogq by¢
indywidualnie dostosowane do specyfiki przyszlego obiektu, Zamawiajgcy wymaga wskazania obiektu
z zamontowanym urzqdzeniem / materiatem, na ktorych oferowane typy urzqdzen / materiatow bedg
technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami technicznymi okreslonymi w Wykazie Gtownych
Urzqdzen. Zalgczone atesty Panstwowego Zakladu Higieny powinny by¢ wazne na dzien skiadania
ofert i wydane na kompletne urzqdzenie i zezwala¢ na kontakt urzqdzenia z wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi oraz powinny by¢ wazne na dzien skiadania ofert.
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Podpis Wykonawcy

Dokument ten Wykonawca sktada wraz z ofertq na etapie przedmiotowych srodkow dowodowych.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy shuzy do opisu przedmiotu
zamOwienia 1 ustalenia planowanych kosztow prac projektowych 1 robot
budowlanych dla zadan:

»Przebudowa stacji uzdatniania wody Chronow”

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi¢ bedzie podstawe wylonienia
Wykonawcy robot w formule ,,zaprojektuj 1 wybudu;”.

ADRES OBIEKTU:

Stacja Uzdatniania Wody Chronow,

Dziatki o numerach ewidencyjnych: 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/1,
Studnie gtebinowe: dziatka nr 177/6

Obregb 0005 Chronow Wies, gmina Oronsko, powiat szydtowiecki,
wojewoddztwo mazowieckie.

NAZWA I ADRES UZYTKOWNIKA:
Gmina Oronsko

ul. Szkolna 8,

26-505 Oronsko.
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I. CZESC OPISOWA
1  Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwa:
»Przebudowa stacji uzdatniania wody Chronéw”. Celem nadrzgdnym zamoéwienia jest osiagniecie
wysokich standardow gospodarki wodnej, z pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczajgcych
koszty produkcji i dostaw wody oraz zapewnienie ciagglosci dostaw wody do Odbiorcow.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe, jesli si¢ pojawia) maja
charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okre$lenie oczekiwanego standardu, przy czym
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ,,ofert rownowaznych". Przez ,oferte rownowazng" nalezy
rozumie¢ taka, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych speniajacych minimalne parametry
okreslone przez Zamawiajgcego w niniejszym PFU, lecz oznaczong innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem. Niezaleznie od tego czy zostang zastosowane urzadzenia wskazane
wPFU czy tez rownowazne, Wykonawca na etapie skladanych ofert w odniesieniu
do przedmiotowych $rodkow dowodowych, zobowigzany jest wskazaé w zalgczniku ,,Wykaz
Gltownych Urzadzen” wszystkie urzadzenia, ktore zastosuje na etapie przebudowy SUW.

1.1 Charakterystyczne parametry okreSlajace wielko$§¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego odnosnie zadan, ktére zostaly wyszczegodlnione
w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym (w skrocie PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie
wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja opisanego zamierzenia inwestycyjnego.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow zwiazanych
z kompleksowym wykonanie przedmiotu zamowienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbiorow,
uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, umowy a takze koszty wszelkich innych dzialan
wskazanych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia jako zobowigzania Wykonawcy.

1.1.1 Ogélne zalozenia.

Przyjeto nastepujace zalozenia dotyczace zamowienia:

— modernizacja stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w budynku znajdujacym si¢ na terenie
dzialki;

— stacja uzdatniania wody oparta na jednostopniowej filtracji ciSnieniowej o wydajnosci
do 40 m*/h, zapewniajgca nominalng wydajnos¢ dobowg na poziomie do 800 m’/d —
zaproponowana wydajnos¢ jest wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania na wode
mieszkancow korzystajacych z sieci, biorgc pod uwage faktyczny pobdér wody z ostatnich lat;

— stacja w swoim ukladzie technologicznym musi obejmowac: zawor bezpieczenstwa, uktad
napowietrzania (mikser statyczny, centralny zbiornik kontaktowy, rozdzielacz powietrza
oraz sprezarka), jednostopniowy uktad filtracji ci$nieniowej (modutly filtracyjne), dmuchawe,
pompe pluczng, uktad dezynfekcji fizycznej (lampa UV), uktad dezynfekcji chemicznej
(generator dwutlenku chloru), zbiornik retencyjny wody uzdatnione;j, zestaw pomp sieciowych;

— wyposazenie SUW w rozdzielni¢ z szafg sterowniczg;

— odprowadzenie wod poptucznych do nowego, prefabrykowanego odstojnika wod poptucznych;

— budowa nowego zbiornika wod uzdatnionych o pojemnosci 200 m?;

— orurowanie wewnatrz budynku SUW wraz z armaturg — stal nierdzewna 304L;

— orurowanie zewngtrzne na terenie dzialki na odcinkach SUW — zbiornik retencyjny, zbiornik
retencyjny — SUW (zestaw pomp sieciowych);

— wykonanie instalacji AKPiA;

— wszystkie zamontowane urzadzenia majace kontakt z woda pitng powinny posiadac atest PZH
dopuszczajacy dane urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.



Ze wzgledu na fakt, ze w obecnie eksploatowanym uktadzie zbiorniki hydroforowe magazynujace
wode uzdatniong znajdujg si¢ wewnatrz budynku SUW, wymagane jest wykonanie zewngtrznego
zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej przed podjeciem prac wewnatrz budynku (prace zwigzane
z usuni¢ciem obecnie eksploatowanych urzadzen).

1.1.2 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia.

Okreslenie przedmiotu oraz zakresu zamowienia w formie zaprojektuj i wybuduj obejmuje
w szczegolnosci:
— wykonanie dokumentacji niezb¢dnej do uzyskania pozwolenia na budowg,
— uzyskanie pozwolenia na budowe,
— modernizacja stacji uzdatniania wody w zakresie urzadzen technologicznych (dostawa i montaz
kompletnej technologii) i orurowania wewnatrz budynku,
— budowa zbiornika wody uzdatnione;j,
— wykonanie nowych sieci miedzyobiektowych w obrebie dziatki na odcinkach SUW — zbiornik
retencyjny wody surowej, zbiornik retencyjny — SUW (zestaw pomp sieciowych),
— uruchomienie urzadzen,
— przeprowadzenie szkolenia.

Celem doktadnego zapoznania si¢ z przedmiotem zamdwienia Zamawiajagcy wymaga obowigzkowo
dokonania wizji lokalnej przed ztoZzeniem ofert. Wymaga si¢, aby kazdy z Oferentow dokonat wizji
w terenie celem oceny, na wilasna odpowiedzialnos¢, kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszgce zarowno do przygotowania projektu jak i prowadzenia
robot budowlanych, sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonywaniem robot jak rowniez celem
uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza si¢
mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytulu btednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementow
niezbednych do wykonania umowy. Wizja lokalna powinna by¢ dokonana co najmniej 5 dni przed
terminem sktadania ofert i poswiadczona pisemnie przez Zamawiajgcego. Poswiadczenie nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie przedmiotowych $rodkéw dowodowych. Brak dokonania wizji lokalne;j
lub nieztozenie poswiadczenia o odbyciu wizji stanowi podstawe do odrzucenia oferty.

1.1.3 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.

Wymagania ogolne.

— dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z powszechnymi regutami
technicznymi i dobrymi praktykami, z przepisami i normami oraz przy zalozeniu spetnieniu
wszystkich wymogow zawartych w niniejszym PFU,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w sposob zgodny z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony
srodowiska,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢,

— dokumentacja powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego w odniesieniu do wymogow
1 zakresu zawartego w niniejszym w PFU.

Wymagania szczegélowe.

— dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami projektu technicznego oraz
w zwymiarowanych rzutach i przekrojach,

— dokumentacja winna zawiera¢ w szczegdlnosci:
—umiejscowienie urzagdzen technologicznych,
—rzuty 3D urzadzen wraz z instalacjami w obrebie budynku SUW,
—wyliczenia technologiczne,
—trasy przebiegu rurociggdw wewngtrznych oraz rurociggéw zewnetrznych,
—umiejscowienie i projekt zbiornika wody uzdatnionej,



—umiejscowienie 1 projekt odstojnika wod poptucznych,
—projekt zagospodarowania terenu.

Zgody i pozwolenia.
W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy uzyska¢ decyzje pozwolenie na budowe.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Polozenie administracyjno-geograficzne.
Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatkach nr 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/1,
studnie gtebinowe zlokalizowane sg na dziatce nr 177/6.

Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji.
Uzytkownikiem obecnie istniejgcej stacji uzdatniania wody jest Gmina Oronsko.

Aktualne zagospodarowanie terenu.
Przedmiotowa dzialka jest obecnie zagospodarowana — znajduje si¢ na niej budynek stacji uzdatniania
wody.

1.3  Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych powinna by¢ realizowana
w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewniaja jej prawidlowe wlasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:

— jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjac¢ zalozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym
pozwola uzyskaé spodziewany efekt inwestycji;

— rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robot powinny byé
zgodne z zalaczonym do oferty wykazem glownych urzadzen oraz zapewni¢ wysoka trwatosé
i niezawodno$¢ budowanych sieci i obiektow. Powinny uwzglednia¢ réwniez mozliwosé
bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia
na etapie projektowania i robot budowlanych;

— dobor parametrow technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analizg
rzeczywistych warunkow pracy;

— zastosowane do zabudowy materialty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i w I klasie
wykonania;

— zastosowane urzadzenia powinny charakteryzowacé si¢ wysoka jakoscig i niezawodnoscia.

Realizowane zadanie nalezy zaprojektowac przy zalozeniu osiagni¢cia mozliwie niskich kosztow
cksploatacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu mozliwie wysokich parametrow jakoSciowych
wody uzdatnione;.

1.3.1 Wymagania jakoS$ciowe.

Celem dochowania wilasciwej jakosci technicznej dobranych urzadzen, na etapie oceny sktadanych
ofert Wykonawca winien udokumentowa¢ parametry techniczno-jakosciowe oferowanych urzadzen
(przedmiotowe $rodki dowodowe), pozwalajagce na oceng zgodnosci ich parametrow z wymogami
Zamawiajacego. Wymaga si¢, aby oferowane urzadzenia nie byly urzadzeniami testowymi
ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego faktu Wykonawca zobowigzany jest
do wyspecyfikowania co najmniej jednego obiektu, na ktérym sg zainstalowane wskazane
poszczegodlne typy kompletnych urzadzen danego producenta. Z uwagi na to, ze kazdy obiekt posiada
swoja specyfike i pewne typy urzadzen moga by¢ indywidualnie dostosowane do specyfiki
planowanego obiektu, Zamawiajacy wymaga wskazania obiektow referencyjnych, na ktorych
zamontowane lub montowane urzadzenia beda technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami
technicznymi okreslonymi dla kazdego urzadzenia.



Poprzez kompletne urzadzenie nalezy rozumie¢ urzadzenie, ktore nie jest czegscig lub elementem
sktadowym innego urzadzenia oraz co do ktorego zostaly wydane odrgbne dokumenty np. karty
katalogowe, atesty PZH itp. W zakresie Glownych urzadzen Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania takich, ktére stanowig element sktadowy lub czeg$¢ innego urzadzenia, na ktory zostat
wydany atest PZH lub karta katalogowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania doprecyzowania przez Wykonawce opisoOw
technicznych oferowanych urzadzen. W przypadku atestow PZH celem doktadnej weryfikacji
zapisow Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania do przedtozenia kompletnego wniosku
o wydanie decyzji dotyczacej atestu PZH zawierajacego caly opis urzgdzenia. Niespelienie
ktoregokolwiek wymogu technicznego okreslonego w PFU w zakresie technologii uzdatniania wody
przez oferowane urzadzenie lub brak co najmniej jednej referencji, zgodne z minimalnymi wymogami
technicznymi zawartymi w Wykazie Gtownych Urzadzen, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie
niezgodnosci tresci ztozonej oferty z warunkami zamowienia.

14  Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiotowg stacje uzdatniania wody nalezy zrealizowaé¢ na bazie powszechnie stosowanej
technologii filtracji cisnieniowej, z zalozeniem prowadzenia procesu w sposob naturalny,
przy ograniczonym stosowaniu $rodkow chemicznych (dopuszcza si¢ dezynfekcje wody uzdatnione;j
przy uzyciu dwutlenku chloru).

1.4.1 Jakos¢ wody.
Badania wody surowej przekazane przez Inwestora przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Tabela 1. Wyniki badan wody surowej.

Badany parametr Jednostka ?;191(:)1;12;(;121' 4; ?;9“:)1;1;(;1; 4§
Azotany mg/l <1,0+£0,3 <1,0+0,3
Azotyny mg/l < 0,05+ 0,02 < 0,05+ 0,02
Barwa mgPt/l <5+1 <5+1
Chlorki mg/1 4,8+1,1 6,1 +1,4
Chloryny mg/l < 0,05+ 0,02 <0,05+0,02
Chloryny mg/l <0,05+0,02 <0,05+0,02
Indeks nadmanganianowy mgO,/1 0,7+0,3 0,8+0,3
Jon amonowy mg/l 0,05 +0,02 <0,05+0,02
Mangan ug/l 237+ 31 244 + 32
Metnosé NTU 13,9 +£2,0 31,3+4,4
Ogolny wegiel organiczny mg/l 1,56 + 0,35 1,61 +£0,36
pH - 7,3+0,1 7,3+0,1
Przewodnos¢ elektryczna uS/cm 472 + 48 490 + 49
Siarczany mg/1 12+£3 6,2+1,4
Temperatura °C 11,2 +0,6 11,5+0,6
Twardos¢ ogdlna mgCaCOy/l 280 = 62 290 =+ 64
(zawarto$¢ wapnia i magnezu)

Twardos$¢ weglanowa mgCaCOs/1 - 248
Zapach - akceptowalny niecakceptowalny
Zasadowos$¢ ogolna mmol/l 5,1+0,6 11+1,1
Zelazo ng/l 1’346 + 188 1’183 £ 166

Zgodnie z przedstawiong charakterystyka jakosciowg wody nalezy uzna¢, ze wymagana jest redukcja

nastgpujacych parametrow:
— zelazo,




— mangan,
— metnosé.

Ze wzgledu na ryzyko pogorszenia si¢ jakosci ujmowanej wody, nalezy przyja¢ bezpieczng
technologi¢ uzdatniania — wysoka strefa odzelaziania w zbiorniku oraz niska predkos¢ przeptywu
przez zbiornik.

1.4.2 Ujecie wody.

Woda na SUW pobierana jest z dwoch studni glebinowych, zlokalizowanych na dziatlce o numerze
ewidencyjnym 177/6. Studnia nr 1 jest studnig gtowng, natomiast studnia nr 2 peni rol¢ awaryjne;j.
Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaty ustalone na nast¢pujace wydajnosci eksploatacyjne studni:

— studnia nr 1 — wydajno$¢ 176 m*/h przy depresji 9,55 m,

— studnia nr 2 — wydajno$¢ 35m*/h przy depresji 28,4 m.

Studnie posiadajg obudowy wykonane z krg¢gow betonowych o Srednicy 1,80 m. W betonowej
pokrywie znajdujg si¢ dwa wlazy studzienne. Sa to typowe obudowy z kregdw betonowych
z orurowaniem i armaturg oraz wodomierzem, obudowy studni wyniesione sa ponad teren — dla studni
nr 1 w postaci budynku, dla studni nr 2 w nasypie. Wyposazenie kazdej obudowy stanowi:

— kompletne orurowanie,

— glowica studni,

— manometr,

— wodomierz typu MK-100,

— zawOr zwrotny,

— zasuwa odcinajaca,

— kurek do poboru wody,

— zawoOr napowietrzajaco-odpowietrzajacy,

— otwor do pomiaru poziomu zwierciadta wody,

— przewody ttoczne z rur stalowych o Srednicy 100 mm, a poza obudowami z rur PVC o $rednicy

160 mm.

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z ujeciem wody.

1.4.3 Technologia uzdatniania.

Technologie uzdatniania wody nalezy zaprojektowaé na wydajno$¢ 40 m’/h, przy zatozeniu
prowadzenia procesu z niskg predkoscig filtracji. Woda ze studni glgbinowych bedzie tloczona
do stacji uzdatniania wody. Na rurociggu wody surowej, przed pierwsza zasuwa lub przepustnica
nalezy przewidzie¢ montaz zaworu bezpieczenstwa. Woda surowa zostanie nast¢pnie poddana
napowietrzaniu, ktore odbywaé si¢ bedzie w ukladzie skladajgcym si¢ z miksera statycznego
oraz zbiornika kontaktowego (aeratora). Powietrze do napowietrzania bedzie podawane ze spr¢zarki
do miksera statycznego przy wykorzystaniu zespolu dystrybucji powietrza. Po napowietrzaniu
nastgpowac bedzie uzdatnianie wody w dwodch roéwnolegle polgczonych modutach filtracyjnych,
pracujacych w ukladzie filtracji jednostopniowej. Zastosowanie modutéow filtracyjnych daje
mozliwo$¢, w przypadku pogorszenia si¢ jakoSci pobieranej wody, przejscia na filtracje
dwustopniows. Plukanie modutéw dwuetapowe — najpierw plukanie powietrzem, a nastgpniec woda.
Woda uzdatniona bedzie dezynfekowana fizycznie przy wykorzystaniu lampy UV, nast¢pnie
dezynfekowana chemicznie z wykorzystaniem dwutlenku chloru. Po dezynfekcji woda bedzie
tloczona na nowy zbiornik retencyjny. Ze zbiornika woda bedzie trafiala na sie¢ wodociggowa
przy wykorzystaniu nowego zestawu pomp sieciowych. Bezposrednio za zestawem nalezy
przewidzie¢ mozliwos$¢ zastosowania drugiego awaryjnego punktu dozowania dwutlenku chloru.

Praca stacji w nowym ukladzie technologicznym powinna by¢ w pelni automatyczna, z mozliwoscia
zdalnego sterowania. Jedynymi czynno$ciami wymaganymi od obstugi (poza dozorem i biezaca
konserwacjg urzagdzen wymagang w DTR tych urzadzen) powinny by¢ prace zwigzane z okresowym
przygotowywaniem roztworow reagentow w miar¢ ich wykorzystania w procesie technologicznym.



1.4.3.1 Pomieszczenie chlorowni.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac pomieszczenie, w ktorym zostanie zamontowany generator
dwutlenku chloru — w obecnie istniejagcym budynku znajduje si¢ pomieszczenie chlorowni, ktore
mozna wykorzysta¢. Chlorownia powinna posiada¢ odrgbne — zewngetrzne drzwi wejsciowe, a samo
pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng i mechaniczng, oczomyjke,
umywalke z kranem oraz odrgbny odptyw z kratki podlogowej do studzienki neutralizacyjne;.

1.4.3.2 Paczkowarka wody pitnej.

W celu zabezpieczenia ciagglosci dostaw wody pitnej do odbiorcow w sytuacjach awaryjnych, stacja
uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w paczkowarke wody uzdatnionej, ktora bedzie
wykorzystywana do pakowania wody w foliowe woreczki. Paczkowarke nalezy zamontowac
w budynku SUW.

1.4.3.3 AKPIA i zasilanie.

Stacja uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w rozdzielni¢ RG wraz z wymaganym wyposazeniem
zasilajagcym wszystkie urzgdzenia SUW. Rozdzielnia powinna znajdowac si¢ w budynku SUW.
Nalezy podiaczy¢ wszystkie kable zasilajace na odcinkach rozdzielnia — urzgdzenia elektryczne.

Sterowanie urzadzeniami bedzie si¢ odbywaé z rozdzielni Technologicznej TR wyposazonej
w sterownik PLC oraz panel operatorski o przekatnej ekranu co najmniej 15”. Rozwigzania
w zakresie AKPiA powinny zapewni¢ pelny monitoring parametréw technologicznych SUW,
automatyczng prace instalacji oraz zdalny monitoring parametrow pracy.

1.4.4 Retencja wody.

Wymagana jest budowa nowego, zewnetrznego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci 200 m?.
Rolg zbiornika bedzie buforowanie nierownomiernosci rozbiorow wody w sieci wodociggowe;,
wyroéwnanie pracy ujecia wody oraz zapewnienie wody na cele przeciwpozarowe.

1.4.5 Wody popluczne.

W ramach przedmiotowego zamowienia nalezy zlikwidowac istniejacy osadnik wod poplucznych,
a nastepnie wykona¢ nowy, prefabrykowany osadnik o pojemnosci dostosowanej do projektowanej
technologii i zastosowanych zbiornikow filtracyjnych.

1.4.6 Rurociagi mi¢dzyobiektowe.

Na terenie dziatki SUW nalezy wykona¢ nowe rurociagi zewnetrzne na odcinkach:
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku budynek SUW — zbiornik wody uzdatnionej,
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku zbiornik wody uzdatnionej — budynek SUW,
— rurociagg wod poptucznych na odcinku budynek SUW — odstojnik wdd poptucznych,
— rurocigg wod poptucznych na odcinku odstojnik wod poptucznych — row.

1.4.7 Drogi wewnetrzne, chodniki, ogrodzenie.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest stacja jest ogrodzony. Wewnatrz dziatki wykonane sg drogi
dojazdowe oraz chodniki, a na powierzchni wolnej od zabudowy zasiana jest trawa. W zwigzku
z tym, w ramach niniejszego zadania, nie przewiduje si¢ zadan zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu.



1.4.8 Zapewnienie ciaglosci dostaw wody w czasie trwania przebudowy.

Zasadniczym celem inwestycji jest zapewnienie dostawy wody do sieci w odpowiedniej ilo$ci
i jakosci. Roboty modernizacyjne nalezy prowadzi¢ w sposob niezakldcajacy pracy stacji uzdatniania
wody tj. umozliwiajacy prowadzenie procesu technologicznego oraz dostarczenie wody
do Odbiorcow. Z tego wzgledu wymagane jest wykonanie w pierwszej kolejnosci zbiornika
retencyjnego wody uzdatnionej, przed rozpoczgciem prac wewnatrz budynku.

Aby usprawni¢ prace wewnatrz budynku, zwigzane z wymiang technologii uzdatniania wody
i koniecznym w zwigzku z tym usunigciem wszystkich urzgdzen obecnie znajdujacych sie
w budynku, na czas prowadzenia prac modernizacyjnych na obiekcie wymagane jest przelaczenie si¢
na tymczasowg mobilng stacje uzdatniania wody w zabudowie kontenerowej. Stacja ta bedzie
pracowata przez caly okres prowadzenia prac modernizacyjnych, a po ich zakonczeniu zostanie
zdemontowana.

Tymczasowa stacja uzdatniania wody musi stanowi¢ odrgbny uktad, ktory pozwoli na catkowite
wylaczenie obecnie eksploatowanego uktadu uzdatniania wody pracujacego w budynku SUW,
na czas ich modernizacji.

Przyjeto nastepujace zalozenia dotyczace tymczasowej stacji uzdatniania wody:

— zastosowanie typowej, katalogowej, kontenerowej stacji uzdatniania wody w zabudowie
segmentowej, o wydajno$ci godzinowej nie mniejszej niz 30 m>/h, przy prowadzeniu procesu
uzdatniania na drodze filtracji jednostopniowej z predkoscig nie wigksza niz 10 m/h;

— mozliwo$¢ dostawienia kolejnego kontenera filtracyjnego w celu zwickszenia wydajnosci
filtracyjne;j stacji;

— w kontenerach musi znajdowac¢ si¢ uktad filtracji cisnieniowej — moduly filtracyjne, sprezarka,
dmuchawa, pompa pluczna, zbiornik magazynowy wody do ptukania, uktad dezynfekcji
chemicznej zamontowany w osobnym pomieszczeniu, zestaw pomp sieciowych, szafa
sterownicza i rozdzielnia.

Tymczasowa stacja uzdatniania wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych,
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) sa rozszerzeniem zapisOw punktu ,,Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” i jako takie
stanowig uzupelnienie i uszczegdétowienie. Niniejszy rozdzial okresla wymagania, ktore nalezy
spetni¢ i elementy jakie musza by¢ uwzglednione przez Wykonawcg w projektowaniu i realizacji
inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU begdg traktowane przez Wykonawce jako
wigzacy element Umowy w rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia.

2.1 Napowietrzanie wody surowej.

Woda surowa ze studni glebinowych bedzie ttoczona do stacji uzdatniania wody. Na rurociggu wody
surowej, przed pierwsza zasuwa lub przepustnicg nalezy przewidzie¢ montaz zaworu bezpieczenstwa.
Woda surowa zostanie nastepnie poddana napowietrzaniu, ktére odbywac si¢ bedzie w uktadzie
sktadajagcym si¢ z miksera statycznego oraz zbiornika kontaktowego (aeratora). Powietrze
do napowietrzania begdzie podawane ze sprezarki do miksera statycznego przy wykorzystaniu zespotu
dystrybucji powietrza.

Zawor bezpieczenstwa
Ze wzgledu na maksymalng wysoko$¢ podnoszenia pomp glebinowych, w budynku SUW
zamontowany zostanie zawoOr bezpieczenstwa. Zawor bedzie znajdowal si¢ na rurociggu wody
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surowej, w pierwszym mozliwym miejscy przed pierwszym odcigciem — zasuwa lub przepustnica.
Odprowadzenie nadmiaru wody ukierunkowane zostanie do rurociggu kanalizacyjnego.

Przyjeto zawor bezpieczenstwa pelnoskokowy, sprezynowy, z dzwonem wspomagajacym,
z membrang i uszczelnieniem migkkim.

Zawor bezpieczenstwa powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczno-jako$ciowe:
— typ: zawor bezpieczenstwa,
— ilo$¢: 1 sztuka,
— medium przeptywajace: ciecz,
— ci$nienie poczatku otwarcia: min. 6 bar,
— ci$nienie zrzutowe: nie wyzsze niz 7,6 bar,
— wspotczynnik przyrostu cisnienia: max. 10%,
— przeciwci$nienie: 1 bar,
— temperatura zrzutowa: max. 20°C,
— wspotczynnik wyplywu: 0,5.

Zawor bezpieczenstwa jako kompletne urzadzenie musi posiadaé aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych, nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkow dowodowych.

Mikser statyczny.

Mikser statyczny catkowicie miesza, rozprasza i umozliwia reakcje wody z powietrzem na krotkim
odcinku rurociggu. Aby uzyskaé taki rezultat, w mieszaczu wykorzystywana jest zasada radialnego
przenoszenia pedu, rozdzial strumieni i odwrdcenie plaszczyzny przesunigcia. Jednoczesne
zastosowanie tych zjawisk przenoszenia pozwoli unikng¢ skokowych zmian stgzenia, szybkosci
i temperatury. Ksztalt miksera jest zoptymalizowany w celu zwigkszenia efektywnosci 1 szybkos$ci
mieszania.

Mikser statyczny powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:

— typ: mikser statyczny o zabudowie katowej (tj. o$ wlotu zlokalizowana do osi wylotu pod
katem prostym),

— ilo$¢: 1 sztuka,

— $rednica: dopasowana do $rednicy rurociagu wody surowe;j,

— przeptyw nominalny: 40 m*/h,

— ci$nienie maksymalne: 6 bar,

— maksymalna strata ci$nien: 0,5 bar,

— wklad mieszajacy: sktadajacy si¢ z min. 8 szykan, wyjmowany — umozliwienie okresowego
czyszczenia, bez koniecznosci demontazu calego urzadzenia,

— wykonanie miksera i wktadu mieszajgcego: stal nierdzewna AISI 304,

— kontrola strat ci$nienia na mikserze: odczyt réznicy ci$nien na wejSciu 1 wyjsciu z miksera
odczytywana z manometru réznicowego lub na podstawie wskazan dwoch manometrow
z glicerynowym wypelnieniem i skalg 0 + 4 bar.

Bezposrednio przed i za mieszaczem beda zamontowane reczne przepustnice odcinajace.

Mikser statyczny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowsg, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych, nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Zbiornik kontaktowy - aerator.

Zastosowanie zbiornika kontaktowego (aeratora) ma na celu zapewnienie mozliwie najwigkszej
powierzchni kontaktu powietrza z woda, przy zachowaniu wlasciwego czasu kontaktu
oraz zapewnieniu optymalnych warunkoéw mieszania napowietrzonej wody. Czas kontaktu wody
Z powietrzem wewnatrz aeratora powinien wynosi¢ co najmniej 6 minut. Dhuzszy czas kontaktu
mozliwy jest przy wykorzystaniu centralnego aeratora — jest to rozwigzanie optymalne w porownaniu
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do matych, przyfiltrowych aeratoréw. Zatem objetos¢ zbiornika powinna wynosi¢ nie mniej niz
4,0 m?.

Aerator powinien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ: aerator pionowy, ciSnieniowy,
— 1los¢: 1 sztuka,
— pojemno$¢: min. 4,0 m?,
— $rednica nominalna: nie mniejsza niz 1’600 mm,
— $rednica kroécow przytagczeniowych wody: dopasowana do rurociggu wody surowej,
— wykonanie: stal niskoweglowa,
— wlaz rewizyjny boczny,
— odpowietrzenie: automatyczne i rgczne,
— automatyczny zawdr odpowietrzajagcy rozbieralny w celu jego okresowego czyszczenia
bez koniecznosci demontazu ze zbiornika.

Zbiornik kontaktowy (aerator) przeznaczony jest do wspdlpracy z modutami filtracyjnymi,
przy maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu 6,0 bar (podczas eksploatacji zbiornika nie mozna
przekroczy¢ dopuszczalnego maksymalnego ci$nienia) oraz maksymalnej temperaturze wody 20°C.
Zbiornik wyposazony jest w odpowietrzenie r¢czne i automatyczne. Odpowietrzenie r¢gczne bedzie
podiaczone bezposrednio do przewodu kanalizacyjnego, wzglednie przewodu odprowadzajacego
wody spustowe z aeratora. Aerator bedzie rowniez wyposazony w spust wody do kanalizacji (kanatu
odprowadzajacego poptuczyny).

Na rurociggu doprowadzajagcym wode do aeratora oraz na rurociggu odprowadzajagcym wodg
z aeratora na uklad filtracji zamontowane zostang przepustnice z napedem r¢cznym. Wszystkie
elementy zbiornika kontaktowego (ptaszcz, dno, krocce itp.) wykonane begda ze stali niskoweglowej.
Zbiornik zostanie zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz zywica poliestrowa o wlasciwosciach
antykorozyjnych, od zewnatrz farbg chlorokauczukowg lub poliwinylowg.

Zbiornik kontaktowy jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowsg, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych, nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkow dowodowych.

Sprezarka.

Do mieszacza statycznego poprzez zespot dystrybucji powietrza nalezy doprowadzi¢ spr¢zone
powietrze. Powietrze do uktadu napowietrzania ttoczone bedzie przy uzyciu spregzarki. Ilosé
doprowadzanego powietrza musi zapewnia¢ odpowiednie natlenienie wody — zawarto$¢ tlenu
w wodzie nalezy regularnie kontrolowac.

Sprezarka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ: bezolejowa, spiralna,
— 1los¢: 1 sztuka,
— wydajno$¢ przy ci$nieniu roboczym: min. 0,55 m*/min,
— ci$nienie robocze: nie wyzsze niz 8 bar,
— moc znamionowa silnika: nie wyzsza niz 6,0 kW,
— Kklasa efektywnos$ci: min. IE3,
— temperatura punktu rosy: max. 4°C,
— zbiornik magazynowy o pojemnos$ci nie mniejszej niz 250 1,
— sterowanie: autonomiczne wzglgdem ci$nienia,
— obudowa dzwigkochtonna,
— filtr powietrza wlotowego,
— sprezarka wyposazona w system chtodzenia powietrzem,
— system automatycznego wylgczenia po osiggni¢ciu wymaganego cisnienia roboczego,
— manometr ci$nienia ttoczenia, licznik czasu pracy.
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Sprezarka jako kompletne urzadzenie musi posiadaé aktualny atest PZH dopuszczajacy urzadzenie
do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa,
potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakoSciowych, nalezy zalgczy¢
do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Zespot dystrybucji powietrza.

Sprezone powietrze doprowadzane begdzie ze sprezarki do miksera statycznego przy wykorzystaniu
modutu dystrybucji powietrza. Podstawowym zadaniem jednostki jest regulacja, zatagczanie i pomiar
przeptywu powietrza. Na przewodzie doprowadzajgcym powietrze zostang zamontowane: reduktor
ciSnienia, przeptywomierz termiczny oraz zawory kulowe do regulacji strumienia powietrza.
Wymagane jest, aby wszystkie elementy zostaly zamontowane na jednym stelazu.

Zespot dystrybucji powietrza powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:

— typ: zespo6t dystrybucji powietrza,

— 1ilo$¢: 1 sztuka,

— liczba sekeji: 1 (sekcja sprezarka — mikser statyczny),

— wydajnos$¢ nominalna: 4,0 Nm*/h + min. 50%,

— cis$nienie pracy na wejsciu: max. 8 bar,

— pomiar przeplywu na sekcji: przeplywomierz termiczny,

— urzadzenie wyposazone w zawor redukcji ciSnienia z manometrem, elektrozawor
do okresowego odcinania doptywu powietrza, zawdr regulacyjny, zawoér odcinajacy
za przeplywomierzem, by-pass z odcigciem dla przeplywomierza,

— linia =zasilajagca zespOl dystrybucji powietrza powinna by¢é wyposazona W zawor
bezpieczenstwa, manometr ciSnienia wejsciowego oraz zawory spustowe do okresowej kontroli
zawartosci skroplin,

— objetos¢ linii zasilajacej powinna zapewniaé buforowanie powietrza (akumulator powietrzny),

— zespot dystrybucji powietrza powinien posiadac takze drugi obieg — obieg zasilania przepustnic
zapewniajacy awaryjne zasilenie w powietrze przepustnic z napgdem pneumatycznym,

— uktad powinien by¢ zamontowany na jednym stelazu lub ptycie.

Zespot dystrybucji powietrza jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych,
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.2 Filtracja wody.

Po napowietrzaniu nastepowac bgdzie uzdatnianie wody w dwoch rownolegle potaczonych modutach
filtracyjnych, pracujacych w uktadzie filtracji jednostopniowej. Zastosowanie modutdow filtracyjnych
daje mozliwos¢, w przypadku pogorszenia si¢ jakos$ci pobieranej wody, przejscia na filtracje
dwustopniowa. Ptukanie modutow dwuetapowe — najpierw ptukanie powietrzem, a nastgpnie woda.

Modut filtracyjny.

Filtracja wody bedzie odbywa¢ si¢ przy wykorzystaniu klasycznej jednostopniowej filtracji
ciSnieniowej, przy uzyciu kompletnych modutéw filtracyjnych. Uklad dwoch zbiornikow
cisSnieniowych potaczonych rownolegle tworzy¢ bedzie jeden kompletny modut filtracyjny. Modut
filtracyjny pozwala na szybka zmiang¢ sposobu prowadzenia filtracji na dwustopniowa poprzez zmian¢
ustawienia przepustnic (a wigc bez wickszej ingerencji w uktad), na wypadek pogorszenia si¢ jakosci
wody surowej. Modut filtracyjny zostanie wyposazony w integralny panel informacyjny, informujacy
uzytkownika o aktualnym stanie pracy modutu filtracyjnego.

Przy doborze technologii uzdatniania wody poczyniono nast¢pujace zatozenia:
— filtracja ci$nieniowa,

filtracja jednostopniowa,

wydajnos¢ catego uktadu filtracji: 40 m*/h,

— predkos¢ filtracji — nie wyzsza niz 5,0 m/h dla 40 m*/h.
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Moduty filtracyjne powinny spetnia¢ nastgpujagce wymagania techniczno-jakosciowe:

— ilo$¢ modutéw: min 2 szt.,

— 1lo$¢ zbiornikéw modutu filtracyjnego: 2 szt./modut,

— $rednica zbiornika: min. 1’600 mm,

— wysokos$¢ plaszcza: min. 1’500 mm (wysokos$¢ plaszcza nalezy dobraé tak, aby zapewniona
byta odpowiednio wysoka strefa odzelaziania i odmanganiania w kazdym zbiorniku),

— wlazy rewizyjne: zasypowy gorny, boczny i dolny,

— zawor odpowietrzajacy na kazdy zbiornik,

— wewnatrz kazdego zbiornika zabudowany deflektor przeptywu, zapewniajacy ochrone zaworu
odpowietrzajgcego od naptywu gtdéwnego nurtu wody surowej,

— wykonanie materialowe zbiornika: stal niskoweglowa,

— maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy zbiornika: 6,0 bar,

— maksymalna dopuszczalna temperatura wody w zbiorniku: 20°C,

— modul wyposazony w panel informacyjny podajacy nastgpujace informacje: aktualny przeptyw
wody w trakcie procesu filtracji przez dany modut, cisnienie wody surowej przed kazdym
zbiornikiem, ci$nienie wody uzdatnionej po kazdym zbiorniku, sygnalizacje stanu modutu
(postoj, filtracja, plukanie wodne, ptukanie powietrzne),

— dno drenazowe zbiornikow: ptaskie, grzybkowe — grzybki z dluga nodzka, ze szczeling
podtuzna, pozwalajacg roéwnomiernie rozprowadzi¢ medium phluczace po calym dnie
drenazowym, dno drenazowe wzmacniane, dysze z tworzywa sztucznego (PP) ze szczeling
o szerokosci s = 0,3 + 0,5 mm,

— zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz Zzywicg poliestrowa, na zewnatrz
uniwersalng farbg do ochrony czasowej;

— podpory pod dennicg zbiornika — rozstaw i1 wielko$¢ zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia.

Dodatkowe wyposazenie kazdego ze zbiornikbw modulu filtracyjnego stanowi¢ bedzie
odpowietrzenie reczne kazdego zbiornika, ktére bedzie uchylane w razie konieczno$ci oraz kontrolnie
w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia. Odpowietrzenie reczne stanowi¢ bedzie rurociag ze stali
nierdzewnej z zamontowanym zaworem kulowym. Rurociagi odpowietrzajace nalezy sprowadzic¢
bezposrednio do kanatu lub rurociggu wod poptucznych i spustowych. Niezaleznie od odpowietrzenia
recznego nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczne w postaci zaworow odpowietrzajgco-
napowietrzajacych (umozliwiajacych zasysanie powietrza przy spuscie wody znad zloza na pierwszej
fazie plukania modutu filtracyjnego). Automatyczny zawdr odpowietrzajacy powinien byé
rozbieralny w celu jego okresowego czyszczenia bez koniecznosci jego demontazu ze zbiornika.
Na rurociggu wody po kazdym ze zbiornikow filtracyjnych nalezy zastosowaé kurki probiercze
przystosowane do poboru prob, zgodnie z norma DVGW W551. Kurki muszg posiada¢ mozliwosé
opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie wylewki w wykonaniu ze stali
nierdzewnej, z mozliwoscig skracania. Przylacze kurka DN 10, obstuga za pomoca klucza
imbusowego.

Podsypke 1 whasciwe ztoze modutu filtracyjnego beda stanowic (kolejnos$¢ od dotu zbiornika):

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 + 16,0 mm i wysokosci nie mnigjszej niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 + 8,0 mm i wysoko$ci nie mniejszej niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 + 4,0 mm i wysoko$ci nie mniejszej niz 10 cm,

— zloze filtracyjne: zloze katalityczne (masa Kkatalityczna lub braunsztyn lub piroluzyt)
o uziarnieniu 0,35 + 0,85 mm, zastosowane zloze filtracyjne musi charakteryzowaé si¢ wg.
PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymato$ciag mechaniczng nie mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3
gesto$cig nasypowg w zakresie 2°000+5% g/dm?

— zloze filtracyjne: piasek filtracyjny o uziarnieniu 0,6 + 0,8 mm, zastosowane ztoze filtracyjne
musi charakteryzowaé si¢ wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymato$cig mechaniczng nie
mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscig nasypows w zakresie 1°600+£10% g/dm?,

— zloze filtracyjne: antracyt filtracyjny o uziarnieniu 0,8 +~ 2,0 mm, zastosowane zloze filtracyjne
musi charakteryzowaé si¢ wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymaloscig mechaniczng nie
mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscig nasypowg w zakresie 800+5% g/dm’.
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Celem optymalizacji kosztow eksploatacyjnych, wykorzystane ztoze musi by¢ uzytkowane przez jak
najdluzszy czas, bez konieczno$ci jego wymiany. W zwigzku z tym kazde ze zl6z musi
charakteryzowac si¢ odpowiednimi parametrami. Celem ich potwierdzenia nalezy zataczy¢ do oferty
na etapie sktadania przedmiotowych §rodkéw dowodowych wyniki badan przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium, ktore potwierdza wymagane wtasciwosci zloza.

Projektowane w module filtracyjnym zbiorniki ci$nieniowe, muszg by¢ dobrane w sposob, ktory
pozwoli na ich zasypanie warstwa podtrzymujaca (podsypki) na wysokos¢ nie mniejszg niz 30 cm
oraz ztozami filtracyjnymi o lgcznej wysoko$ci nie mniejszej niz 100 cm (wymog wynikajacy
z zawarto$ci zelaza 1 manganu w wodzie surowej). Nalezy rowniez przewidzie¢ konieczno$c
zachowania mozliwosci zasypu wigkszej wysoko$ci ztoza, ze wzgledu na mozliwe pogorszenie si¢
jakosci wody surowej. Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej i realizacji zadania,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu zasypania zbiornikow filtracyjnych,
pod warunkiem zachowania odpowiednich wysokosci stref odzelaziania i odmanganiania. Nalezy
rowniez pamictaé, ze podczas procesu plukania, ztoze moze by¢ wynoszone o okoto 20% (zgodnie
z warto$cig ekspansji). Przy projektowaniu zbiornikow ci$nieniowych nalezy uwzgledni¢ podane
powyzej wartosci 1 zgodnie z tymi wytycznymi zaprojektowac zbiorniki o odpowiedniej wysokosci.

Kazda z warstw nalezy zasypa¢ i wyrowna¢. Kolejnos$¢ i granulacja poszczegdlnych zt6z modutu
filtracyjnego zgodna z zalozeniami projektu technologicznego. Po zasypaniu zbiornikow nalezy
je wyptuka¢ oraz zdezynfekowac, zgodnie z procedurami.

Orurowanie modutu filtracyjnego nalezy dobra¢ w oparciu o predkos¢ przeptywu wody réwng
1+2m/s — w zaleznoéci od typu rurociggu, przy zachowaniu warunku predkosci minimalnej
wynoszacej 0,3 m/s oraz predkosé¢ przepltywu powietrza do 10 m/s.

Modut filtracyjny sterowane bedg automatycznie, natomiast armatur¢ na poszczegdlnych rurociggach
stanowi¢ beda:
— rurocigg doprowadzajacy wod¢ do kazdego zbiornika — przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, mig¢dzykolierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s,
— rurocigg odprowadzajagcy wodg¢ uzdatniong ze zbiornika — przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, mig¢dzykolierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s, kurek
probierczy 2", przepustnica regulacyjna,
— rurociag doprowadzajacy wod¢ do ptukania — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;j,
mig¢dzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania (tryb zamknij/otwoérz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s,
— rurocigg odprowadzajacy popluczyny — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;j,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania (tryb zamknij/otworz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s,
— rurocigg doprowadzajacy powietrze do ptukania — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania (tryb zamknij/otworz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s, zawor zwrotny kulowy.

Napedy oraz samo sterowanie powinny zosta¢ dobrane w taki sposob, aby nie nastepowalo
ich przesterowywanie w stanach awaryjnych, np. w przypadku braku zasilania czy tez obnizeniu
ci$nienia powietrza zasilajacego uklad napedowy. Kazda z przepustnic sterowanych pneumatycznie
musi posiada¢ wylaczniki krancowe przesylajace sygnat o aktualnym potozeniu do systemu
sterowania.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ 1 zasili¢, z zapewnieniem przesytu podstawowych danych do dyspozytorni wraz
z ich archiwizacja.

Przewiduje si¢ nastgpujace opomiarowanie modutow:
— kontrola  przeplywu wody uzdatnionej po kazdym module: przeplywomierz
elektromagnetyczny, z przesylem i wizualizacjg danych na panelu operatorskim,
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— kontrola strat ci$nienia na kazdym zbiorniku filtracyjnym: odczyt rdznicy ci$nien przed
ipo kazdym zbiorniku modutu na podstawie odczytu z manometru réznicowego lub
na podstawie wskazan dwoch manometrow z glicerynowym wypelnieniem i skalg 1 + 4 bar.

Dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy modutow:
— czas pracy od ostatniego plukania,
— objetos¢ przefiltrowanej wody przez ztoze modutu filtracyjnego.

Odczyt przeptywu wody bedzie widnial na panelu informacyjnym kazdego z modutéw filtracyjnych
oraz panelu operatorskim szafki sterownicze;.

Pomiar cisnienia przed i po module bgdzie podstawa do okreslenia catkowitych strat ci$nienia
w uktadzie filtracji i na tej postawie do oceny dhlugosci cyklu filtracyjnego oraz inicjacji procesu
ptukania kazdego modutu. Cisnienie na rurociggu wody surowej i uzdatnionej przetworzone
na impuls pragdowy, bedzie podawane do ukladu kontrolno-sterujacego, przetwarzane na wartos$¢
ci$nienia podawanego w m H,O i przeliczane na réznic¢ ci$nien (strat¢ ci$nienia), wyswietlang
na panelu operatorskim szafki sterownicze;j.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace 1 sterownicze nalezy podiaczy¢ i zabezpieczy¢ w korytkach
lub ostonkach kablowych. Przetworniki ci$nienia na rurociggach nalezy zamontowa¢ wraz z uktadem
odpowietrzajacym, zapewniajac przesyl podstawowych danych do dyspozytorni wraz
z ich archiwizacja.

Sterowanie przepustnicami z napedem pneumatycznym odbywac¢ si¢ bedzie w dwojaki sposob:
— automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracg modulow filtracyjnych i ich ptukaniem,
— rgcznie: z poziomu napedow kazdej z przepustnic przez operatora Stacji Uzdatniania Wody.

Przejscie na ptukanie reczne odbywac si¢ bedzie tylko na SUW. Plukanie modutdéw bedzie inicjowane
automatycznie (wzgledem objetosci przefiltrowanej wody) z mozliwoscig recznego plukania
modulow filtracyjnych. Szczegély algorytmow zostang ustalone na etapie implementacji programu
sterowniczego. Decyzja o plukaniu zbiornika modutu filtracyjnego bedzie podejmowana przez
Operatora na podstawie danych technologicznych, opracowanych na etapie rozruchu.

Wspomagajace odczyty, pozwalajace podjac decyzje o ptukaniu modutu filtracyjnego:
— czas pracy od ostatniego ptukania (wizualizacja na panelu operatorskim szafki sterowniczej),
— objetos¢ wody przefiltrowanej przez poszczegdlne zbiorniki filtracyjne (ilos¢ m?), zgodnie
z odczytem na podstawie przeptywomierza, ustalona na etapie rozruchu technologicznego
Stacji Uzdatniania Wody,
— strata ci$nienia liczona jako réznica pomig¢dzy odczytem cisnienia przed i po zbiornikiem
modutu filtracyjnego.

Po analizie wszystkich wymienionych wyzej parametrow procesowych zastanie podjeta decyzja
o wyplukaniu modutow filtracyjnych. Parametry decydujgce zostang doktadnie okreslone na rozruchu
Stacji Uzdatniania Wody oraz w czasie trwania wstepnej eksploatacji.

Parametrem technologicznym, limitujagcym dlugos¢ cyklu filtracyjnego bedzie pojemno$é masowa
ztoza na zawiesing zelazowa. Do jej wyznaczenia na etapie rozruch nalezy uwzgledni¢ nastgpujace
dane:

— pojemno$¢ masowa zloza: okoto 2000 g/m?,

— $rednig zawarto$¢ zelaza w wodzie surowe;j,

— wspotczynnik przeliczeniowy zelaza rozpuszczonego na wytrgcone: 1,9.

Wyznaczona objetos¢ wody bedzie bezposrednia wytyczna inicjujaca lub wspomagajaca inicjacje
reczng procesu ptukania modutu filtracyjnego. Objeto$é ta bedzie stanowita podstawe do podjecia
decyzji o ptukaniu modutu filtracyjnego, przy zalozeniu, ze okres pomigdzy ptukaniami danego
modutu filtracyjnego nie bedzie dluzszy niz 5 dni. Moduly filtracyjne bgda plukane kolejno,
na podstawie opracowanego harmonogramu. Zgodnie ze wstgpnym programem sterujagcym inicjacja
procesu plukania odbywac si¢ bedzie recznie, ale samo ptukanie juz w trybie kaskadowym.
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Jesli plukanie odbywac si¢ bedzie w automacie, wowczas inicjacja procesu plukania bedzie sig¢
roOwnata z plukaniem modutow filtracyjnych w okreslonej kolejnosci, zaleznej od ustalonego
programu, sterujacego calym procesem. W przypadku przejscia na r¢czny proces plukania mozliwe
bedzie tylko i wytacznie rgezne ptukanie modutdéw filtracyjnych w dowolnej kolejnosci, co nie bedzie
wplywa¢ na skasowanie licznika objgtosci wody badz czasu pomigdzy ptukaniami (czas ten bedzie
dalej liczony, co spowoduje ptukanie modutu filtracyjnego wczesniej wyplukanego rgcznie, nawet
jesli czas ten bedzie si¢ rdznit nieznacznie).

Modut filtracyjny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowsg potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametroéw techniczno-jako$ciowych urzgdzenia
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Plukanie modulow filtracyjnych.

Aby zapewni¢ odpowiednie plukanie z16z filtracyjnych w modutach, muszg by¢ one plukane
dwuetapowo — najpierw plukanie powietrzem, a nastgpnie plukanie woda. Ze wzgledu na fakt,
ze woda uzdatniona magazynowana w zbiorniku retencyjnym bedzie dezynfekowana chemicznie —
nie moze by¢ ona wykorzystywana do ptukania zbiornikow filtracyjnych. Z tego wzgledu SUW
zostanie wyposazony w zbiornik magazynowy wody do ptukania.

Dmuchawa.

Skuteczne plukanie zaproponowanych zt6z uzyskuje si¢ przy intensywnosci ptukania powietrzem
w granicach 13,0 = 17,0 I/m?>s = 46,8 = 61,2 m*m*h. Wydajno$¢ dmuchawy nalezy dobraé
do oferowanych zbiornikéw modutow filtracyjnych.

Dmuchawa powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:

— typ dmuchawy: wyporowa, bezolejowa,

— 1los¢: min. 1 sztuka,

— wydajno$¢: dobrana tak, by dla oferowanych zbiornikéw filtracyjnych speilnia¢ zakres
46,8 +~ 61,2 m*/m°h,

— nadcisnienie ttoczenia za zaworem zwrotnym: min. 500 mbar,

— moc: max. 5,5 kW,

— silnik elektryczny w klasie min. 1E3,

— predkos¢ obrotowa silnika regulowana przy uzyciu falownika wg nastaw obstugi / serwisu,

— obudowa dzwigkochtonna (maksymalny poziom hatasu nie wyzszy niz 67 dB,

— filtr powietrza z adsorpcyjnym tlumikiem hatasu na ssaniu,

— manometr ci$nienia tloczenia.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace 1 sterownicze nalezy podtaczy¢ i zabezpieczy¢é w korytkach
lub ostonkach kablowych.

Rzeczywista wydajno$¢ dmuchawy musi by¢ kontrolowana zgodnie z wymaganiami serwisowymi
urzadzenia. W celu przeprowadzenia kontroli, nalezy wykona¢ sprawdzenie poprawnos$¢ pracy
dmuchawy, przy wykorzystaniu przeno$nego przeptywomierza powietrza, stanowigcego wyposazenie
serwisu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej pracy, nalezy dokona¢ zmian nastawy
urzadzenia, co powinno zosta¢ potwierdzone wpisem w raporcie serwisowym. Sprawdzenie
poprawnosci pracy dmuchawy powinno by¢ wykonywane przy kazdym kwartalnym przegladzie
serwisowym.

Przewod tloczny dmuchawy stanowi¢ bedzie rurociag wykonany ze stali nierdzewnej. Bedzie
on wpiety do kazdego z filtrow indywidualnie (osobnym kro¢cem w dennicy modutu filtracyjnego)
i odcigty przepustnica z napgdem pneumatycznym, montowang migdzykotnierzowo. Dodatkowo
przed kazdym filtrem nalezy przewidzie¢ kulowy zawor zwrotny.

Instalacja powietrza ztozona bedzie z nastgpujacych elementow:
— zasyfonowanie rurociggu powietrza (zabezpieczenie przed zalaniem dmuchawy),
— zaworu zwrotnego.

17



Automatyzacja pracy dmuchawy obejmowac bgdzie nastepujace elementy:
— praca dmuchawy w nastepujacych stanach: postdj, praca ,,na sztywno”, praca w automacie,
— pomiar stanu pracy dmuchawy oraz czasu pracy (licznik motogodzin),
— wszystkie wymienione parametry wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej.

W celu ograniczenia wilgotnosci w pomieszczeniu dobor powietrza do dmuchawy musi by¢
z zewnatrz hali filtrow.

Dmuchawa powietrza jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowsg potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych urzadzenia
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Pompa pluczna.

Skuteczne plukanie zaproponowanych zt6z woda uzyskuje si¢ przy intensywnosci plukania
w granicach 10,0 +~ 15,0 I/m?s = 36,0 + 54,0 m*/m?h, realizowanego przy uzyciu pompy pluczace;j.
Wydajnos¢ pompy nalezy dobra¢ do oferowanych zbiornikéw modutdéw filtracyjnych.

Pompa ptuczna do ptukania filtrow powinna spetniaé nast¢pujagce wymagania techniczno-jakosciowe:
— 1los¢: min 1 szt.,
— typ: pompa pozioma,
— wydajno$¢: dobrana tak, by dla oferowanych zbiornikéw filtracyjnych spetnia¢ zakres
36,0 + 54,0 m*/m*h
— wysokos$¢ podnoszenia w punkcie pracy: nie mniej niz 16 mH»O,
— sprawnos¢ urzadzenia (w odniesieniu do parametrow w punkcie pracy): nie mniej niz 70%,
— medium: woda pitna,
— wykonanie silnika: min. [E3,
— sterowanie wydajnoscig pompy poprzez falownik.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podiaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace 1 sterownicze nalezy podiaczy¢ i zabezpieczy¢é w korytkach
lub ostonkach kablowych.

Rzeczywista wydajno$¢ pompy musi by¢ kontrolowana przez przeptywomierz elektromagnetyczny
zainstalowany na rurociggu ttocznym pompy.

Dodatkowa armatura pompy pluczacej:
— narurociaggu ssawnym pompy:
—przepustnica mi¢dzykotnierzowa z napedem r¢cznym,
—lacznik amortyzacyjny, kolnierzowy przystosowany do pracy na ssaniu,
— na rurociggu ttocznym pompy:
—zawor zwrotny kulowy, komierzowy,
—lacznik amortyzacyjny komierzowy,
—przepustnica mi¢dzykotnierzowa z napedem r¢cznym,
—przeptywomierz elektromagnetyczny montowany kotnierzowo,
—przetwornik ci$nienia.

Predkos$¢ przeplywu wody dla instalacji ptuczacej nie powinna przekracza¢ 2,0 m/s. Przyjeto,
ze plukanie odbywaé si¢ bedzie poza godzinami maksymalnego rozbioru w sieci wodociggowej
oraz poza stanami awaryjnymi (zwigkszonego rozbioru). Pomp¢ nalezy posadowic¢ na stelazu ze stali
nierdzewnej w gatunku nie gorszym niz AIS] 304/304L lub ocynkowanym ogniowo z podktadami
antywibracyjnymi.

Parametry mierzone oraz wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej w odniesieniu
do pompy ptuczace;j:

— stan pracy pompy: postdj, praca ,,na sztywno”, praca w automacie,

— czas pracy pompy (licznik motogodzin),

— przeptyw wody,
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— ci$nienie wody.

Pompa pluczna jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowsg potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jako$ciowych urzgdzenia
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Zbiornik magazynowy wody do plukania.

Z uwagi na fakt, ze woda uzdatniona bedzie dezynfekowana chemicznie, do plukania zbiornikow
filtracyjnych nie moze by¢ pobierana woda pochodzaca ze zbiornika wody uzdatnionej. Pobieranie
takiej wody bedzie skutkowaé zniszczeniem pozytywnej flory bakteryjnej na powierzchni ztoza
filtracyjnego, w szczegdlnosSci pozytywnych bakterii Zelazistych i manganowych. W zwigzku
z powyzszym, w celu plukania zbiornikéw filtracyjnych, SUW nalezy wyposazy¢ w zbiornik
magazynowy wody do ptukania.

Zbiornik magazynowy wody do plukania powinien spelnia¢ nastgpujgce wymagania
techniczno-jakosciowe:

— zbiornik bezci$nieniowy o pojemnosci 10 m?, przystosowany do umieszczenia wewngtrz

budynku,

— ilo$¢: 1 sztuka,

— material: PE,

— dno i dach zbiornika ptaskie,

— kroéciec odpowietrzajacy i krociec do napetniania zbiornika zamontowane na dachu zbiornika,

— kroéciec spustowy i przelewowy w plaszczu.

Zbiornik magazynowy wody do plukania jako kompletne urzadzenie musi posiadaé¢ aktualny atest
PZH, dopuszczajace urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Naplyw do zbiornika bedzie nastgpowal poprzez otwarcie przepustnicy, na podstawie sygnalu
pochodzacego ze wskaznika poziomu wody w zbiorniku. Napltyw i odptyw powietrza ze zbiornika
w trakcie jego pracy bedzie nastgpowat poprzez uktad wentylacji.

2.3 Jakos$¢ wody.
2.3.1 Dezynfekcja wody.

Dezynfekcja wody i zapewnienie jej czystosci mikrobiologicznej to wazna czgs$¢ procesu uzdatniania
wody. Glownym zadaniem dezynfekcji wody jest zniszczenie zywych i1 przetrwalnikowych form
organizméw patogennych oraz wsparcie zabezpieczenia sieci wodociggowej przed wtérnym
rozwojem organizmow.

W ramach realizacji zadania zastosowana zostanie zarowno dezynfekcja chemiczna jak i dezynfekcja
fizyczna. Prowadzenie procesu dezynfekcji fizycznej odbywac si¢ bedzie przy wykorzystaniu
niskocisnieniowej lampy UV, ktéra zostanie zamontowana bezposrednio po uktadzie filtracji.
W czasie procesu filtracji, na ztozach filtracyjnych obecne sa bakterie, ktore wspomagaja lub realizujg
procesy uzdatniania wody. Sa to bakterie manganowe i1 zelazowe, bakterie nitryfikacyjne, bakterie
utleniajace siarczki, bakterie utleniajagce substancje organiczne. Wszystkie z wymienionych bakterii
zasiedlajg si¢ w sposob naturalny na ztozach filtracyjnych, poprzez filtracje wody zawierajacej
okreslong substancj¢. Zadaniem lampy UV jest zabezpieczenie mikrobiologiczne wody
za zbiornikami filtracyjnymi, przed wejsciem na zbiornik retencyjny. Prowadzenie procesu
dezynfekcji chemicznej odbywac si¢ bedzie przy wykorzystaniu dwutlenku chloru, ktéry bedzie
produkowany bezposrednio na SUW, przy uzyciu generatora. Zestaw do produkcji dwutlenku chloru
zlokalizowany zostanie w osobnym, odpowiednio zaadaptowanym pomieszczeniu chlorowni —
dopuszczane jest wykorzystanie obecnego pomieszczenia chlorowni lub wydzielenie nowego
pomieszczenia. Punkty dozowania dwutlenku chloru — przed zbiornikiem retencyjnym (za lampa UV)
oraz drugi dodatkowy (awaryjny) punkt na rurociagi ttocznym na sie¢. Ze wzgledu na wysoka
skutecznos¢ dziatania dwutlenku chloru w stosunku do biofilmu, ktéry moze osadzac si¢ na sieci
wodociagowej, nalezy zastosowac stopniowe zwickszanie dawki dwutlenku chloru dozowanej do
wody. Z tego wzgledu, w poczatkowym okresie eksploatacji generatora, dawka dwutlenku chloru
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dozowana do wody moze nie by¢ wystarczajaca do zabezpieczenia wody — z tego wzgledu konieczne
jest wykorzystanie lampy UV za uktadem filtracji.

Generator dwutlenku chloru.

Wymaga si¢ dostarczenia generatora dwutlenku chloru stuzacego do wytworzenie wodnego roztworu
CIO,, wykorzystywanego do dezynfekcji wody pitnej. Generator powinien posiada¢ wydajnosé
produkcyjna w zakresie 13 + 37 gClO»/h i sktada¢ si¢ co najmniej z nastgpujacych podzespotow:

— reaktora o pojemnosci pozwalajacej] na wytworzenie wymaganej ilosci dwutlenku chloru.
Z uwagi na mozliwg zmiennos$¢ zapotrzebowania wody na dwutlenek chloru lub zmiang ilo$ci
dezynfekowanej wody generator powinien posiada¢ funkcjonalno$¢ polegajaca na mozliwosci
regulacji wydajno$ci generatora w potgczeniu z wymiang reaktora. Wymieniany reaktor
powinien posiada¢ objetos¢ dostosowang do wymaganej wydajnosci w zakresie 13 + 37gClO»/h
(utrzymanie zblizonego czasu kontaktu reagentdéw w reaktorze — ograniczenie powstawania
chlorynéw i chloranéw). Otrzymanie dwutlenku chloru powinno nastgpi¢ w wyniku reakcji
rozcienczonych reagentow tj. kwasu solnego o stezeniu 9,0% i chlorynu sodu o stezeniu 7,5%.
Na wejsciu wezykoéw zasilajacych kazdego z reagentow do reaktora powinien by¢
zamontowany zawor zwrotny zabezpieczajacy przed zwrotnym wyptywem ClO,. Wymaga sie,
aby reaktor wykonany byt z PVC o grubosci $cianek co najmniej 10 mm. W celu otrzymania
wlasciwej jakosci ClO; konstrukcja reaktora powinna zapewnia¢ 15 + 5 minutowy czas reakcji.
Otrzymany dwutlenek chloru powinien by¢ rozcienczony do maksymalnego stezenia 2,0 g/l.
Na czas prac serwisowych, reaktor powinien posiada¢ mozliwos¢ recznego ptukania wodg;

— rotametru pokazujacego aktualny przeptyw wody rozcienczajacej wyprodukowany dwutlenek
chloru do stgzenia ponizej 2 g/l wraz z wylacznikiem krancowym powodujacym wytaczenie
generatora w przypadku zbyt malego przeptywu;

— elektrozaworu i zaworu kulowego odcinajacego doptyw wody rozcienczajgce;j;

— dwoch pomp dozujacych, przeznaczonych do pobierania reagentow, pracujacych przy zasilaniu
230 V / 50 Hz. Pompy powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby zapewni¢ dozowanie
reagentOw w sposob ciagly, jednorodny i jak najbardziej precyzyjny. Pompy powinny posiadaé
mozliwos¢ regulacji wydajnosci pracy. W celu zapewnienia bezpieczenstwa prowadzenia
reakcji wymaga si¢ zastosowania oznaczen, ktore jednoznacznie okreslaja, ktory z reagentow
jest dozowany przez kazda z pomp. Oznaczenia te powinny odnosi¢ si¢ zarowno do pompy,
wezy dozujacych, jak rowniez do zbiornikéw z reagentami;

— dwoch zebatkowych przeptywomierzy, zainstalowanych pomig¢dzy kazda z pomp a reaktorem
w celu biezagcej kontroli wartosci przeplywu kazdego z reagentow (nie dopuszcza si¢
zastosowania czujnikow przeptywu). Przeptywomierze powinny by¢ zintegrowane z uktadem
sterowania, aby w przypadku niewlasciwego stosunku reagentdow dozowanych do reaktora,
proces produkcji zostal przerwany, a informacja o btgdzie byta wysytana do sterownika;

— uktadu recznego ptukania rektora woda czysta za pomoca zaworu kulowego;

— mieszacza statycznego mieszajacego wode rozcienczajgcg z wyprodukowanym dwutlenkiem
chloru;

— dwoch lanc ssacych bezposrednio przykrecanych do oryginalnych zbiornikow poprzez
zastosowanie systemowych zakretek;

— uktadu sterowania, ktoéry powinien by¢é wyposazony w panel dotykowy z kolorowym
wys$wietlaczem o przekatnej nie mniejszej niz 77, umozliwiajagcym r¢czne lub automatyczne
sterowanie pracg generatora, oraz wyswietlanie ewentualnych alarmow wraz z ich archiwizacja,

— zewnetrznych gniazd przylaczeniowych umozliwiajgcych podigczenie: przeptywomierza
analogowego, zewnetrznego sygnalizatora alarmu, czujnika dwutlenku chloru w powietrzu,
internet.

Caly generator powinien by¢ przystosowany do montazu nasciennego oraz zawiera¢ obudowe
zabezpieczajacg przed ingerencjg osdb niepowotanych. Obudowa generatora powinna by¢ wykonana
z materiatu odpornego na dzialanie substancji chemicznych tj. PVC lub PE lub kompozyt. Urzadzenie
powinno posiada¢ drzwi zamykane na klucz. Drzwi urzadzenia powinny by¢ przeszklone, tak
aby mozliwe byto sprawdzenie poprawnos$ci dziatania urzadzenia, bez koniecznos$ci otwierania drzwi
(z uwagi na destrukcyjne dzialanie promieniowania UV oraz oparéw chemicznych nie dopuszcza si¢
przeszklen wykonanych z tworzyw sztucznych). Zbiorniki reagentow beda staly na zbiorczej wannie
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wychwytowej wykonanej z tworzywa sztucznego, odpornego na dziatanie substancji chemicznych.
Zbiorniki muszg znajdowac si¢ w jednej wannie, ale osobnych komorach. Kazda z komor, od gory
musi by¢ zabezpieczona plyta, chronigcg pomieszczenie przed ewentualnymi oparami. Minimalna
pojemno$¢ kazdej z komdr nie moze by¢ mniejsza niz pojemnos$¢ danego zbiornika z reagentem
1 wynosi¢ co najmniej 100 1. Celem utatwienia wyjmowania i wktadania nowych zbiornikow wanna
wychwytowa powinna by¢ wyposazona w kotka transportowe i raczki umozliwiajgce odsunigcie
wanny od generatora i przyleglej sciany w celu wygodnej wymiany zbiornikow.

Generator dwutlenku chloru jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z wodag przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych
urzadzenia, nalezy zatagczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

Nowa instalacja produkcji 1 dozowania dwutlenku chloru powinna by¢ zamontowana
w wyodrebnionym pomieszczeniu chlorowni. Pomieszczenie to powinno posiada¢ odrebne —
zewnetrzne drzwi wejsciowe, a samo pomieszczenie powinno by¢ wyposazone:

— wentylacja grawitacyjna i mechaniczna zapewniajgca minimum pigciokrotng wymiang

powietrza w pomieszczeniu, zalaczang automatycznie,

— oczomyjka zamontowana na $cianie,

— odziez BHP,

— umywalka z kranem,

— odrgbny odptyw z kratki podtogowej chlorowni do studzienki neutralizacyjnej,

— oznaczenia bezpieczenstwa wraz z oznaczeniem reagentow,

Lampa UV

Lampa UV to urzadzenie, ktérego zadaniem jest zapewnienie dezynfekcji fizycznej wody, w wyniku
naswietlania jej promieniami UV. Promieniowanie UV zapewnia wlasciwg dezynfekcje wody tylko
iwylaczenie w przypadku zachowania odpowiedniej dtugosci fali, zawartej w przedziale
254 + 265 nm (zakres UVC). Dawka promieniowania dla wody pitnej, zapewniajgca skutecznosc
dezynfekcji nie powinna by¢ nizsza niz 400 J/m?, przy czym nalezy uwzglednié¢ transmitancje wody.
Dziatanie lampy musi by¢ potwierdzone poprzez akredytowang jednostk¢ badawczg, OVGW
lub DVGW.

Parametry techniczno-jakosciowe lampy UV:
— typ: lampa niskocisnieniowa,
— ilo$¢: 1 sztuka,
— dawka promieniowania: na poziomie nie nizszym niz 400 J/m?,
— przylacza: min. DN 125,
— wyposazenie: automatyczny system czyszczacy (elementy czyszczace w wykonaniu z PTFE,
z nap¢dem silnikowym z przektadnia),
— lampa w ksztalcie L,
— wykonanie reaktora: stal nierdzewna min. 316L,
— pojemnos¢ reaktora: min. 90 1,
— 1ilo$¢ promiennikoéw: min. 1 sztuka,
— trwato$¢ promiennikow: nie mniej niz 16’000 h,
— moc kompletnego urzadzenia: nie wigcej niz 2,5 kW,
— efektywnos¢ pojedynczego promiennika przy fali 254: min. 45%,
— czujnik promieniowania UV,
— zakres pomiarowy czujnika promieniowania UV: 2 =+ 500 W/m?,

— dany model lampy UV powinien by¢ testowany przez niezalezng jednostke badawcza, zgodnie
z normg DIN 19294-1:2020 lub ONORM M 5873-1:2020.

Lampa UV jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy urzadzenie
do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH, certyfikat walidacji wykonany
przez akredytowang jednostke oraz kart¢ katalogowg, potwierdzajaca spetienie wymaganych
parametréw techniczno-jakosciowych urzadzenia, nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie skladania
przedmiotowych srodkéw dowodowych.
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2.3.2 Monitoring jakosci wody.

Na rurociggu wyjsciowym wody na zbiornik wody uzdatnionej przewiduje si¢ montaz analizatora
wieloparametrowego, ktorego zadaniem bedzie monitorowanie podstawowych parametrow
jako$ciowych wody uzdatnionej. Analizator bedzie posiadat dwa niezalezne obiegi, zasilajace w wode
do pomiaréw: obieg wody uzdatnionej kierowanej do zbiornika retencyjnego oraz obieg wody
uzdatnionej ttoczonej do sieci. Przetaczanie obiegow bedzie dokonywane przez obstuge w trybie
recznym.

Analizator jako$ci wody powinien spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— analizator przeznaczony do zabudowy nascienne;j,
— zasilanie: 230V,
— moc: nie wigcej niz 40 W,
— pomiar me¢tnosci w zakresie min. 0 + 20 NTU,
— pomiar pH wody w zakresie min. 5 + 10,
— pomiar temperatury wody w zakresie min. 0 +~ 20°C,
— pomiar tlenu rozpuszczonego w zakresie min. 0 = 5 mgO,/1,
— pomiar dwutlenku chloru w zakresie min. 0 ~ 2 mg/1,
— wyjscia: RS485, 4 ~ 20 mA,
— wszystkie sondy pomiarowe zabudowane w ramach jednego analizatora wody.

Analizator jakosci wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogows, potwierdzajacg spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakoSciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.4 Retencja wody — zbiornik wody uzdatnione;j.

Woda uzdatniona po procesie filtracji i dezynfekcji fizycznej magazynowa bedzie w nowym zbiorniki
retencyjnym o pojemnos$ci 200 m?. Zbiornik nalezy zlokalizowa¢ na terenie dziatki, na ktorej znajduje
sic SUW.

Nowy, projektowany zbiornik retencyjny sklada¢ si¢ bedzie z plaszcza (stal niskoweglowa)
w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem.
W dachu nalezy umiesci¢ komin wentylacyjny oraz krociec do montazu sondy pomiaru poziomu
wody w zbiorniku. Zbiornik powinien posiada¢ dwa wilazy rewizyjne: na dachu wtaz prostokatny
z izolowang pokrywa oraz w dolnej czgéci plaszcza wlaz okragly. Ponadto zbiornik wyposazony
bedzie w drabing zewngtrzng oraz wewngtrzng, umozliwiajacg bezpieczne wejscie do wnetrza
zbiornika. W sklad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi roéwniez wewnetrzne
orurowanie. Wszystkie krocce przytagczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie Po=1,0 Mpa
i znajduja si¢ w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy projektowaniu i wykonywaniu
fundamentu. Izolacja termiczna zbiornika wykonana bedzie na zewngtrznej stronie plaszcza
stalowego z welny mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane bedzie takze zadaszenie oraz witaz
na dachu (styropian o grubo$ci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona powinna by¢
ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej, lakierowanej w kolorze RAL 9016.

Opomiarowanie zbiornika:
— pomiar ciagly zwierciadta wody w zbiorniku: sonda hydrostatyczna,

— dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem (gorne zabezpieczenie) oraz przed suchobiegiem
pomp posrednich (dolne zabezpieczenie): ptywakowy sygnalizator poziomu.

Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z wodag przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych srodkow dowodowych.
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2.5 Tloczenie wody na sieé.

Zestaw pomp sieciowych.
Woda ze zbiornika retencyjnego ttoczona bedzie do sieci wodociggowej przez zestaw pompowy.

Zestaw pomp sieciowych powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ pomp: pionowa, wielostopniowa, in-line,
— punkt pracy zestawu: 180 m*/h, przy 40 mHO,
— przeptyw maksymalny zestawu: min 220 m3/h, przy min. 30 mH,O,
— ilo&¢ pomp: min. 4 sztuki,
— moc znamionowa pomp: max 8,0 kW
— klasa sprawnosci silnikow pomp: minimum IE3,
— wyposazenie kazdej z pomp: przetwornica czgstotliwosci, sterownik, przetwornik ci$nienia,
— kolektor pompy: stal nierdzewna AISI 304.

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie realizacji zadania parametry pracy zestawu pomp sieciowych
zostaty zweryfikowane pod katem rzeczywistego zuzycia wody i wymaganego cisnienia na sie.

Pompy nalezy posadowi¢ na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku minimum AISI 304/304L
z podktadkami antywibracyjnymi. Ostateczne parametry stelaza nalezy okresli¢ na etapie realizacji
inwestycji, po wyborze producenta pomp i uwzglednieniu warunkéw montazowych zestawu.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace i sterownicze nalezy podigczy¢ i zabezpieczy¢ w korytkach Iub
ostonkach kablowych.

Na rurociggu tlocznym, przy wyjsciu na sie¢ wodociggowa, nalezy zamontowac kurek probierczy
do poboru prob.

Wytyczne dla automatyki i sterowania (wszystkie parametry nalezy zwizualizowaé na panelu
operatorskim szafki sterowniczej):
— pomiar przeptywu wody na sieci wodociggowej: przeplywomierz -elektromagnetyczny
z przesytem danych drogg kablowg i wizualizacjg danych,
— ci$nienie tloczenia wody do sieci wodociggowej: czujnik ci$nienia z manometrem z przesytem
danych drogg kablowa i wizualizacjg danych,
— stan pracy poszczegolnych pomp sieciowych,
— czestotliwos¢ pracy / predkosé obrotowa,
— czas pracy poszczegdlnych pomp.

Algorytmy sterowania pracg uktadu:
— sterowanie pracg pomp wzgledem ci$nienia ttoczenia na sie¢,
— pompy sieciowe zalagczane bedg automatycznie, kolejno na podstawie czasu pracy
(wyréwnywanie czasu pracy poszczeg6lnych pomp).

Zestaw pomp sieciowych jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do pompowania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz karte katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.6 Awaryjne dostawy wody.

Z uwagi na Plany Bezpieczenstwa Wody na terenie SUW przewiduje si¢ zabudowe paczkowarki
wody, zapewniajacej paczkowanie wody wodociggowej (wody uzdatnionej) na wypadek awarii sieci,
zamarzania przylaczy lub innych sytuacji awaryjnych.

Paczkowarka wody pitnej powinna spetnia¢ nastgpujgce wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ urzadzenia: r¢czna paczkowarka wody,
— pojemno$¢ woreczkow: 1+ 15 dm?,
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— typ woreczkéw do pakowania wody: gotowe worki z LDPE z zaworem samozamykajacym
(samoczynne zamykanie po napelieniu, na skutek dziatania sity wyporu wody);
zawOr powinien by¢ wykonany z tego samego materialu co worek,

— zapotrzebowanie mocy: max. 3 kW,

— linia wody: przylacze, zawor kulowy, reduktor ci$nienia, filtr wody z wkladem bawelianym
o prze$wicie nie wigkszym niz 0,5 pm, lampa UV (przeptyw min. 2,8 m*h, dawka
min. 400 J/m?),

— dezynfekcja workow: lampa UV zlokalizowana w komorze magazynowej z automatycznym
wylaczeniem lampy w przypadku otwarcia drzwiczek,

— materialy i wykonanie: obudowa zewnetrzna i wszystkie drzwi w wykonaniu z materialu
nie gorszego niz stal nierdzewna AISI 304 i1 grubosci nie mniejszej niz 1,3 mm,

— wyposazenie urzadzenia: ociekacz odprowadzajacy nadmiar wody ze stotu nalewczego,
drukarka drukujaca etykiety (tres¢ etykiet powinna by¢ zmieniana w zakresie daty produkcji
lub terminu przydatnosci, danych dotyczacych przechowywania wody np.), sktadana potka
na skrzynki transportowe do workow usytuowana na wysokosci stotu nalewczego, oswietlenie
stotu, o§wietlenie linii uzdatniania wody.

Paczkowarka wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogows, potwierdzajacg spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakoSciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.7 Rurociagi wewnetrzne i armatura.

Przepustnice.
Parametry techniczne przepustnic odcinajgcych wykorzystanych na stacji uzdatniania wody:
— przylacza do montazu migdzy kotierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN 10,
— dhugosc zabudowy wedtug PN-EN 558-1:2001 szereg 20,
— kokierz do montazu sitownika zgodny z ISO 5211,
— korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,
— klapa umieszczona centrycznie,
— wkladka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym, wykonana
z EPDM, NBR lub FKM,
— przejscie watu przez manszete uszczelnione poprzez odpowiednio uksztattowana wyktadzine,
— dodatkowe uszczelnienie watlu poprzez pier§cienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM,
— ochrona antykorozyjna: powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 um wedlug
normy DIN 30677,
— przepustnice przystosowane do montazu napedéw pneumatycznych.

Orurowanie technologiczne.
Ze wzgledu na niewysoka zawarto$¢ chlorkow w wodzie surowej wymagane jest wykonanie
orurowania ze stali nierdzewnej 304 L. Przyje¢to, ze orurowanie stacji uzdatniania wody zostanie
wykonane ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu nastepujacych wytycznych:
— cis$nienie pracy: do 6 bar,
— gatunek stali nie gorszy niz AlS1 304L,
— grubo$¢ Scianek rurociggdéw: dla srednicy do DN 200 — min. 2 mm, dla $rednicy wigkszej
niz DN 200 — min. 3 mm,
— wszystkie kolnierze polaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AIS1 304L,
— wszystkie $ruby, podktadki, wywijki wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AlSI 304L,
— owiercenie wszystkich kolnierzy armatury i kolnierzy orurowania wedlug jednej normy
i na jednakowe cisnienie,
— ilo$¢ spawow na obiekcie ograniczona do minimum,
— rurociagi umieszczone na podporach montowanych do $cian lub podtoza.

We wskazanych miejscach uktadu technologicznego uzdatniania wody nalezy zastosowaé kurki
probiercze przystosowane do poboru prob zgodnie z normag DVGW WS551. Kurki muszg posiadaé
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mozliwo$¢ opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie wylewki
w wykonaniu ze stali nierdzewnej z mozliwos$cig skracania. Przylagcze kurka DN 10, obstuga
za pomocg klucza imbusowego.

Kurki nalezy usytuowac na:
— rurociggu wody surowej , po aeratorze,
— rurociggu po kazdym zbiorniku filtracyjnym (dwa kurki na modut),
— rurociggu wody uzdatnionej przed zbiornikiem retencyjnym,
— rurociggu ttocznym do sieci po zestawie pompowym.

Kurek probierczy jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

Podpory.
Wszystkie rurociggi beda podparte w odpowiednich miejscach, z wykorzystaniem rozwigzan
o nastgpujacej charakterystyce technicznej:

— wykonanie materialowe podpor i zawiesi: stal nierdzewna nie gorsza niz AlS1 304/304L,

— obejmy pelne, zabezpieczajace przed przesuwaniem rurociagu,

— pomigdzy obejma a rurociggiem musi znalez¢ si¢ gumowa wysciotka,

— wySciotki na podporach podpierajacych rurociggi wewnatrz zbiornikow (zalanych wodg)
dodatkowo muszg by¢ odporne na prace pod pelnym zanurzeniem,

— podpory montowane do posadzki Iub $cian konstrukcyjnych z wykorzystaniem $rub w gatunku
stali jak dla materialu podpory. Nalezy dazy¢ do zabudowy zblokowanej podpor, polegajacej
na umiejscowieniu na jednej pionowej podporze kilku rurociggdw biegnacych bezposrednio
jeden nad drugim.

Przyjmuje si¢ nastgpujace miejsca montazu podpor:
— w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw np.),
— w miejscach zmiany kierunkéw trasy,
— w miejscach montazu trojnikow,
— na dhlugich odcinkach prostych (wedtug obliczen przeprowadzonych na etapie doboru podpor
podczas montazu na miejscu).

2.8 Zasilanie, rozdzielnia elektryczna, uklad sterowania.

Stacja uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w rozdzielni¢ RG wraz z wymaganym wyposazeniem
zasilajagcym wszystkie urzadzenia SUW. Pompa ptuczna i dmuchawa powinny byé wyposazona
w przetwornice czestotliwosci. Wydajno$¢ pompy plucznej bedzie regulowana na podstawie sygnatu
pochodzacego ze stacjonarnego przeplywomierza pompy plucznej wzgledem wartosci zadanej.
Wydajnos¢ dmuchawy bedzie okresowo korygowana z poziomu uktadu sterowania na podstawie
okresowego pomiaru przeptywu powietrza w rurociggu tlocznym dmuchawy (pomiar urzadzeniem
przeno$nym, bedacym na wyposazeniu Wykonawcy). Pompownia sieciowa bgdzie posiadata swoja
integralng szafe zasilajaco — sterujacg bedaca integralnym, elementem zestawu. Rozdzielnia RG
powinna znajdowaé¢ si¢ w budynku SUW. Rozdzielnia bedzie zasilana z istniejgcego przytacza
kablowego budynku SUW. Nalezy podiaczy¢ wszystkie kable zasilajace na odcinkach rozdzielnia —
urzadzenia elektryczne. Rozwigzania w zakresie AKPiA powinny zapewniaé pelny monitoring
podstawowych parametrow technologicznych SUW, automatyczng prace instalacji oraz zdalny
monitoring parametréw pracy. Sterowanie urzadzeniami bedzie si¢ odbywac¢ z rozdzielni
Technologicznej RT wyposazonej w sterownik PLC oraz panel operatorski o przekatnej ekranu
conajmniej 15”. Uklad wizualny panelu operatorskiego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Obiekty na panelu operatorskim powinny spelnia¢ ponizsze wymogi:
— ksztalty na panelu muszg w mozliwie maksymalnym stopniu odzwierciedlaé rzeczywiste
ksztalty urzadzenia,
— pompa glebinowa musi mie¢ nadbudowana obudowe studzienna,
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— ksztalty urzadzenia musza by¢ proporcjonalne i tam, gdzie to mozliwe symetryczne
(np. pompy),

— zawory na zbiornikach filtracyjnych w réwnych odstepach od krawedzi filtra,

— zbiornik retencyjny na wod¢ uzdatniong w swojej formie, ksztalcie i proporcjach musi
odpowiada¢ zbiornikowi rzeczywistemu,

— kreski na panelu musza do siebie dotykac i nie moga wystawac,

— obok wartosci zmiennych parametrow technologicznych (czarne cyfry na bialym tle w ramce)
powinny si¢ znajdowaé jednostki np. bar, Hz (jednostki powinny by¢ umieszczone w réwnej
odlegtosci od ramki i idealnie posrodku),

— identyczne odstgpy pomiedzy kilkoma urzadzeniami tego samego typu (np. zbiorniki
filtracyjne, rurociagi),

— kolory rurociggow (kresek): woda surowa ze studni — ciemno zielony gruby, woda
napowietrzona — jasnozielony gruby, woda uzdatniona — niebieska gruba, woda wstepnie
uzdatniona (np. pomigdzy I° a II° filtracji) — jasnoniebieska gruba, popluczyny — brazowy
gruby, powietrze (dmuchawa, sprezarka) — soczysty zotty cienki, podchloryn sodu
lub dwutlenek chloru — rézowy cienki, nadmanganian potasu — fioletowy przerywany cienki,
chloryn sodu NaOCI — fioletowy cienki, kwas solny HCl — pomaranczowy cienki.

2.9 Rury zewnetrzne.

Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac:
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku budynek SUW — zbiornik wody uzdatnionej,
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku zbiornik wody uzdatnionej — budynek SUW,
— rurociag wod poptucznych na odcinku budynek SUW — odstojnik wod poptucznych,
— rurociagg wod poplucznych na odcinku odstojnik wod poplucznych — row.

Rury oraz wszelkie elementy %aczace muszg by¢ wykonane z materiatow Kklasy pierwsze;j,
o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow. Zastosowane materialy: Rury i ksztattki z PEHD min. PE 110
PN 10 SDR 17, faczone za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, przeznaczone
do przesylu wody pitnej. Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesylu wody
pitnej. Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ poprzez taczenie kielichowe.

2.9.1 Ruryz PEHD.
Rury i ksztaltki PEHD stosowane beda do budowy sieci wody pitne;.

Rury z PEHD musza posiada¢: Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa ,,B”, Aprobat¢ Techniczng
COBRTI INSTAL, Certyfikat Zgodno$ci ZETOM, Aprobate Techniczng IGNiG.

Powinny spelia¢ wymagania norm: [SO4427, ISO4437, PN-EN1119:2010, PN-EN1228:1999,
PN-EN1555-1:2010, PN-EN12201-1:2012, PN-EN12666-1+A1:2011.

Materiat: PE100 SDR17 PN10; PE100 SDR11 PN10, PE100 SDR26 PN6,3.
Rodzaje potaczen: zgrzewanie doczotowe i ksztattki elektrooporowe, potaczenia PE/stal.

Rury 1 ksztaltki stosowane do wody pitnej muszg spetniaé nastgpujace wymagania:

— posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktorym jest zawarte
dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej,

— musza posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy
oraz spetnia¢ wymogi szczelno$ci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0MPa,

— muszg spelnia¢ warunki okre§lone w Polskich Normach dotyczacych parametrow danych
typow rur; w szczeg6lnosci rury PE musza spelnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN12201-
3+A1:2013-05.
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Wymagania dla rur i ksztaltek z PE.
W przypadku stosowania rur i ksztaltek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:

uzywac ksztattek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

nie dopuszcza si¢ zastosowania ksztattek segmentowych,

posiada¢ aktualne §wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow,
przestrzegac, aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur,

operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajace na wykonywanie potaczen
zgrzewanych,

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

przestrzega¢ procedury zgrzewania doczolowego wlacznie z czytelnym oznakowaniem kazdej
zgrzeiny,

kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE taczonych elektrooporowo nalezy:

uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

uzywaé ksztatltek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie
ksztattki,

uzywac ksztaltek, ktore posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej,
osadzone w korpusie ksztaltki,

uzywac ksztaltek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaltki zawierajacy
w sobie parti¢ towaru i kod towaru,

dopuszcza si¢ zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrOw zgrzewania,
posiadac¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow,
uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

przestrzega¢ procedury zgrzewania wlgcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny,

kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwale oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu,

ksztattki elektrooporowe winny posiada¢ tabel¢ z korekta czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia,

przestrzegac, aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur,

zachowywaé parametry pracy zgrzewarki, stosowa¢ napigcie wedlug instrukcji obshugi
zgrzewarki,

zachowaé, aby znakowanie gniazda potaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu bylo widoczne
po jednej stronie.

2.9.2 RuryzPVC.

Rury kanalizacyjne z PVC, musza posiada¢ Aprobate Techniczng: IBDiM, COBRTI INSTAL.
Parametry:

material: PVC,

rodzaj potaczenia: kielichowe z uszczelkg gumowa,

temperatura robocza: 60°C,

stosowane bedg rury o $ciankach litych kielichowe PVC-U z uszczelkg klasy S (SN 8).

2.9.3 Studzienki rewizyjne.

W miejscach zataman rurociggéw, nalezy zaprojektowac studzienki betonowe i tworzywowe 1000,
0400 z wtazem zeliwnym klasy D400 w nawierzchniach utwardzonych i B125 w terenie zielonym.

2.9.4 Materialy do ocieplen rurociagow.

Przyjeto:

dla rurociagdéw podziemnych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PVC,
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— dla rurociggdéw napowietrznych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z blachy nierdzewne;j
1.4301/ocieplenie z kruszywa keramzytowego.
Grubosci ocieplen zgodna z DT.

2.9.5 Zasuwy.

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe na cisnienie nominalne 1,0 MPa (10 bar) posiadajgce
obowiazujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci 950
9001.Wykonane zgodne z norma PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002. Srednice zasuw DN100
mm oraz DN80 mm. Korpus i pokrywa z zewnatrz zabezpieczone epoksydowo. Wrzeciono ze stali
nierdzewnej. Klin z nawulkanizowana powltoka zewnatrz i wewnatrz powloka elastomerowa
(dopuszczong do kontaktow z woda pitng). Sruby z fbem walcowanym o gniezdzie sze$ciokatnym
ze stali St8,8 wpuszczone calkowicie chronione przed korozjg. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP
lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem ,,woda”. Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykonac
opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy uktada¢ na podtozu betonowym — blok oporowy.

2.10 Odstojnik wod poptucznych.

W ramach przedmiotowego zamowienia nalezy zlikwidowac istniejgcy osadnik wod poplucznych,
a nastepnie wykona¢ nowy, prefabrykowany osadnik o pojemnosci dostosowanej do projektowanej
technologii i zastosowanych zbiornikow filtracyjnych.

Wody popluczne po ptukaniu zbiornikéw filtracyjnych kierowane beda do nowego zbiornika wod
poptucznych zlokalizowanego na terenie dziatki.

Pojemnos$¢ odstojnika wod poptucznych nalezy dobraé, uwzgledniajac $rednice zastosowanych
zbiornikow filtracyjnych, przy uwzglednieniu objetosci wody spuszczanej znad ztoza filtracyjnego
przed ptukaniem powietrzem, czasu i intensywnosci ptukania woda, objetosci pierwszego filtratu.

Odstojnik nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementow zelbetowych. Po oczyszczeniu
w odstojniku wody begda odprowadzane do rowu.

2.11 Wymagania budowlane i materialowe.

Trwato$¢ statych elementéw powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z ponizszymi danymi.

L.p. | Element Projektowana trwalos¢ [lata]
1. Konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki 50
2. Maszyny i urzadzenia mechaniczne oraz elektryczne 15
3. Oprzyrzadowanie i systemy sterowania 10

Projekt winien uwzglednia¢ skrajne warunki jakie moga wystapi¢ podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie ecksploatacji. Kazdy stosowany material, wyrdb i preparat, w tym
dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania wody
powinien uzyska¢ zgode wlasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydang
na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny. Stosowane materiaty, rury,
armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne PZH.

2.11.1 Materialy na podsypke i obsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z pospoétki lub piasku. Grubos$¢ podsypki: 10 cm. Uzyty materiat
na podsypke¢ powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujace normy.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

28



2.11.2 Oznakowanie uzbrojenia.

Armature¢ zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Opisy wykonane w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki
lokalizowa¢ na trwalych elementach ogrodzen za zgoda wtasciciela nieruchomosci lub na shupkach
betonowych.

2.11.3 Odwodnienia wykopéw.

W razie zajécia konieczno$ci odwadniania wykopow nalezy zastosowaé system odwadniajacy
dostosowany do warunkow gruntowo-wodnych.

2.11.4 Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu robot budowlanych opisanych w niniejszym PFU to:
— koparko-tadowarki,
— sprzet do zaggszezania gruntu,
— samochody skrzyniowe, samowytadowcze,
— szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia i znaki drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéory nie bedzie miat
nickorzystnego wptywu na wiasciwosci 1 jako$¢ wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzgtu itp. Liczba jednostek 1 wydajno$¢ uzywanego sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub  wynajety
do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

2.11.5 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba
$rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU
i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umows3.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco, na wlasny koszt usuwaé z drogi wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez ruch jego pojazdow.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza oraz od sprzetu, ktorym sa
przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkladkami.
Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac¢ si¢ przy wykorzystaniu srodkoéw transportu do tego
celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

2.11.6 Skladowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania materiatow tylko w miejscach wyznaczonych
i uzgodnionych z Zamawiajacym. Rury nalezy sktadowaé na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepow 1 nierdwnosci w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie
spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

2.11.7 Wymagania dotyczace konstrukcji i architektury.

Majgc na wzgledzie fakt, ze zakresem przedmiotu zamdwienia jest modernizacja istniejacego
budynku stacji uzdatniania wody, nie zgladza si¢ szczegdlnych wymagan w odniesieniu

do konstrukgji i architektury budynku. Patrz pkt. 4.8.1. str. 38 - SUW Chronéw
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PRZEWIDZIANE PRACE BUDOWLANE.
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2.11.8 Wymagania dotyczace zakonczenia robdét.

Prace koncowe powinny obejmowac:

— przeszkolenie pracownikow Zamawiajagcego w zakresie nadzoru, obshlugi, konserwacji
urzadzen, prowadzenia ruchu i utrzymania rezimu technologicznego produkcji wody pitnej
w modernizowanej stacji uzdatniania wody,

— umieszczenie instrukcji stanowiskowych w zakresie obstugi stacji,

— oznakowanie urzadzen,

— oznakowanie urzadzen, instalacji na sieci wodociggowej,

— uporzadkowanie terenu robot,

— odtworzenie terenu zielonego.

2.12 Warunki wykonania i odbioru robét.
2.12.1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektows i wymaganiami Zamawiajgcego.

Roboty muszg zosta¢ wykonane zgodnie z podpisang umowg, opracowanym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym 1 opracowang na jego podstawie dokumentacja projektowa. Wszystkie
materialy 1 urzadzenia bgda zgodne z Wykazem Gloéwnych Urzadzen. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub pominie¢ w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji. Przed rozpoczegciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji
danych do projektowania i wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupehiajace,
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i opinie niezb¢dne do zaprojektowania, remontu, uruchomienia i przekazania
kompletnej instalacji technologicznej uzdatniania wody do eksploatacji.

2.12.2 Rozpoczecie robot, pozwolenia.

Rozpoczgcie robot moze nastapi¢ wylacznie na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora
dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci
od nastegpstw i1 za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robdt przed dostepem o0sob trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

2.12.3 Wykonanie robét.
2.12.3.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
— Wwyznaczenia trasy sieci wodociagowej,
— powiazania istniejacych obiektow, sieci i infrastruktury naziemnej z obiektami i instalacjami
projektowanymi w taki sposdb, aby docelowo powstaly uktad powigzan byl jednorodny
1 spdjny i nie zaktdcatl pracy systemu.

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przyszitych
terenow budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania
na wtasng odpowiedzialnos$¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbgdne
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do wykonania przedmiotu zamoéwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Wykonawca
przy projektowaniu instalacji zadba, aby plan ogélny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne
umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztoéw. Instalacje 1 urzadzenia
powinny charakteryzowac si¢ wytrzymala konstrukcja, odpornoscia na dziatanie obcigzen, ktorym
moga zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz posiada¢ estetyczny wyglad. Instalacje powinny
harmonizowac¢ z otaczajagcym wyposazeniem stacji uzdatniania wody.

Wykonane instalacje powinny zagwarantowac:
— bezpieczenstwo konstrukeji,
— Dbezpieczenstwo uzytkowania,
— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot, jako$¢ zastosowanych materiatow, jakoS¢ sprzetu uzytego do wykonania robot,
kwalifikacje personelu wykonujacego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzigé
dla wlasciwego wykonania i1 zakonczenia robot. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek ochrony
punktéw pomiarowych. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy 1 wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu tras
rurociggow, zarysow robdt ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwale oznaczenie w terenie
polozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
potozenia ich osi geometrycznych, glebokosci wykopow, zarysow skarp, punktow ich przecigcia
z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodete, Wykonawca:
— przygotuje teren poprzez rozebranie istniejagcych nawierzchni do odtworzenia, rozebranie
zbednych istniejacych sieci lub ich resztek, elementéw matej architektury itp.,
— wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,
— usunie wszelkie kolizje istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi sieciami,
a nastepnie przystapi do wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadow.
Zamawiajacy wymaga udokumentowania wszelkich czynno$ci zwigzanych z gospodarowaniem
odpadami. Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zamawiajacy na czas realizacji
prac umozliwi Wykonawcy bezptatne podiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej i elektryczne;j
terenie SUW. Dla zapewnienia prawidlowej organizacji rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajagcemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego
akceptacji dotyczacej ustawienia, utrzymania i usunig¢cia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji
na budowie, np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, o$wietlenia, utrzymania porzadku na placu
budowy, utrzymania w czystosci drog przy placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrong placu budowy tgcznie z terenem pracujgcych obiektow SUW oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich
odbioru.

2.12.3.2 Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow sposobem recznym (10%) oraz mechanicznym (90%); wykopy
liniowe o pionowych §cianach, umocnione. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrocié
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku ujawnienia kolizji
z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ uzytkownika oraz zabezpieczy¢
przed ewentualnym uszkodzeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normie PN-B-06050 Roboty ziemne oraz norg PN-B-10736 Wykopy otwarte
dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy
przestrzega¢ zalecen i przepisow bhp. Wykopy o szerokosci 0,8 — 1,0 m nalezy wykonaé
mechanicznie kaparkami przedsigbiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni
z kruszywa drogowego nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej
stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o glebokosci 10 cm wigkszy niz rzedna
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posadowienia spodu rury. Na dnie wykopu wykona¢ warstwg wyréwnawcza (podsypke) tj. 10 cm
piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci
30 cm powyzej rury. Pozostalg gleboko$¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok
wykopu w ten sposob, ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

2.12.3.3 Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie
z profilem podluznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce
piaskowej 1 obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim ukladaniem
nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczy$ci¢ oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwodch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury nalezy uktadaé tak, zeby ich
podparcie bylo jednolite. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cile przylegac
do podloza na catej swej dlugosci, na co najmniej %4 obwodu. Rury muszg by¢ uktadane
1 pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i odpowiednich spadkow. Podczas robot
wykonawczych nalezy zwroci¢ uwagg na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
wypehniania wykopu i zageszczania gruntu. Potgczenia rur wykonywac poprzez tgczenie kielichowe.
Odbior robot montazowych dokona¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.12.3.4 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ w kazdym przypadku. Koszt zwigzany
z wykonaniem niezb¢dnego =zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujaé Kwocie
Kontraktowej. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji,
nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego polozenia. W rejonie kolizji wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W miejscach skrzyzowan
rurociggow sieci wodociggowej z kablami energetycznymi nalezy na kable energetyczne natozy¢ rury
ochronne dwudzielne.

2.12.3.5 Dezynfekcja sieci wodociagowe;j.

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodu Srodka
dezynfekujgcego uzgodnionego z Zamawiajgcym na okres min. 24 godziny. Po tym czasie przewod
nalezy przeplukac i po nastgpnych 48 godzinach pobra¢ wodg¢ do badan fizykochemicznych.

2.12.3.6 Plukanie sieci wodociagowe;j.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji, nalezy ja doktadnie przeptukaé z intensywnos$cig
pozwalajacg na usuni¢cia wszystkich zanieczyszczen fizycznych.

2.12.3.7 Odtworzenie istniejacych nawierzchni.
W przypadku uszkodzenia nawierzchni na terenie stacji uzdatniania wody, po zakonczeniu robot
nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego (stan przez przystapieniem do robot).

2.12.3.8 Kontrola jakosci robot.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szczelno$ci wybudowanej sieci i instalacji technologiczne;j.
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2.12.3.9 Odbiory robot.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Warunki odbioru robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zglaszana przez
Wykonawce pisemnie do Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie nastgpnym.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja lub Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac
protokot odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajacego $wiadectwa
przejecia. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot. W toku
odbioru koncowego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupelniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymogdéw z uwzglednieniem tolerancji,
i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.

Dokumenty odbioru robét.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty przekazania terenu,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen, instalacji, obiektow itp.,

— Kkarty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzadzeniami i instalacjami,

— instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i uzywania srodkow ochrony osobiste;j,

itp.,

— instrukcje stanowiskowe,

— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty.
W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Certyfikaty i deklaracje.
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscic
do uzycia materiat, ktory jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobata techniczng badz krajowsg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo

— oznakowany znakiem budowlanym albo

— posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—Polskg Norma lub
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—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
ktore spetiaja wymogi PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentow, wprowadzajgcych
do obrotu kazdg partic wyrobu dostarczong do robot, okreslajgcych w sposob jednoznaczny jego
cechy. Na etapie sktadania ofert w zakresie przedmiotowych $rodkow dowodowych Wykonawca
zalgczy wazne atesty PZH na wszystkie urzadzenia wskazane w Wykazie Gtownych Urzadzen. Atesty
PZH powinny dopuszcza¢ dane urzadzenie / instalacje do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia
przez ludzi. Brak zalaczenia jakiegokolwiek wymaganego atestu spowoduje odrzucenie oferty.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentdéw i wyniki badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci
z wymaganiami WWiORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.12.3.10 Rekojmie i instrukcje fabryczne.

Re¢kojmie i instrukcje fabryczne pozostaja u Wykonawcy do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych robo6t do czasu ich odbioru, chyba ze Zamawiajacy postanowi
inaczej. Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami
wyposazeniem i wyda je Zamawiajagcemu w dniu przejecia robot. Wykonawca zapewni organizacjg
serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii w czasie nie dhuzszym niz
24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzglgdu na dzien tygodnia.

II. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Obszar, na ktorym znajduje si¢ stacja uzdatniania wody przeznaczona do modernizacji, jest objety
Migjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Os$wiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy jest wlascicielem terenu, na ktorym potozona jest stacja uzdatniania wody, posiada
prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane. Zadna z czgéci tras sieci wodociggowej
i uzbrojenia, stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia, nie przebiega po prywatnych
dziatkach, do ktorych Zamawiajacy nie posiada prawa dysponowania nieruchomos$ciami na cele
budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktore spelnia¢ majg materiaty i urzadzenia, oraz wykonane roboty, obowiazuja postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w PFU
lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy i wytyczne zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego /
Inspektora Nadzoru. Réznice pomi¢dzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
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muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu / Inspektorowi
do zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajacy/Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyja¢ z zastrzezeniem, iz tam, gdzie
wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktore pozwola na dotrzymanie
warunkow i czasu gwarancji.

Lp. | Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z pdzn.

! zm.)

) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351
Z podzn. zm.)

3 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $cickow. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028)

4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzn.

zm.)

5 Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021

6 .
poz. 1990 z p6zn. zm.)

7 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1344 z p6zn. zm.)

2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1213 z pézn. zm.)

9 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1899 z p6zn. zm.)

10 Ustawa z dnia 9 czerwca Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1072
Z podzn. zm.)

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320

z pdzn. zm.)

12 | Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
1., W sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych da srodowiska wodnego oraz warunkow,
13 | jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

14 poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
15 | ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2019, poz. 1065

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
16 | architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

17 wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U.
7 2021 1. poz. 2454)
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

18 okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

19 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

20 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
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sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
21 | wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
22 | dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
23 | przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
24 | ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr169
poz. 1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
25 | wsprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

26 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
27 i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot

ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U 2001 nr 18 poz. 1263 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
28 | obiektow budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1554)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

4.1 Woyniki badan.

Zaleca si¢ wykonanie aktualnych badan przed rozpoczeciem prac projektowych. Ze wzgledu
na planowany zakres robdt nie przewiduje si¢ konieczno$ci wykonania badan gruntowo-wodnych
terenu.

4.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.

Na terenie dziatki nie wystgpuja zabytki objete ochrong konserwatorskg i zalecenia konserwatorskie
nie majg zastosowania. Niezaleznie jednak od powyzszego, w przypadku natrafienia na obiekty
majace cechy zabytku archeologicznego, nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ obiekt
i niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie organy ochrony zabytkow.

4.3 Inwentaryzacja zieleni.

Na terenie przeznaczonym pod budowg stacji nie przewiduje si¢ likwidacji zieleni i nie jest konieczna
jej inwentaryzacja. W razie konieczno$ci Wykonawca we wlasnym zakresie sporzadzi inwentaryzacje
zieleni na terenie, gdzie realizowane bedg roboty budowlane. Zamawiajacy, wystapi
do odpowiedniego organu o wydanie zezwolenia na usunie¢cie drzew lub krzewow oraz poniesie
wszelkie oplaty z tego tytulu. Co do =zasady, prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby minimalizowa¢ konieczno$¢ naruszenia istniejacych zadrzewien.

4.4 Ochrona Srodowiska.
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Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery, niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska - nie majg zastosowania.

4.5 Pomiary ruchu drogowego, halasu, innych ucigzliwosci.

Z uwagi na specyfike zamowienia pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci nie majg
zastosowania.

4.6 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych.

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace urzadzen
naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych
do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
prac zwigzanych z inwentaryzacja terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektow niezbednych
do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca musi dokona¢ wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogolnej inwentaryzacji
obiektow zwigzanych w jakikolwiek sposdb z robotami bedgcymi w zakresie umowy przed ztozeniem
oferty.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne, zwigzanie
z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych Iub wodnych.

W zakres uzbrojenia terenu stacji uzdatniania wody wchodzg sieci: technologiczna, wodociaggowa

i energetyczna. Modernizowane i nowe obiekty zostang zasilone z wykorzystaniem wyzej
wymienionych zrodet i miejsc wigczenia medidow. Wszystkie media sg w dyspozycji Zamawiajacego.

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
prowadzeniem.

Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz wywozu $ciekow, prowadzenia robot
tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego budowy
1 modernizacji stacji uzdatniania wody lezg po stronie Wykonawcy.
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4.8.1.SUW Chrondéw
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PRZEWIDZIANE PRACE BUDOWLANE.

1. Ujecie wéd podziemnych.

W zwigzku z remontem ujecia wdd podziemnych zaprojektowano montaz nowych obudow
w miejscu istniejgcych.

Istniejgce obudowy podziemne zostang zdemontowane, rury studzienne zostang wydtuzone
a gtowice studni wyniesione.

Zostang wymienione przewody energetyczne i sterownicze.

Przewidziano montaz nowych naziemnych obuddw studni gtebinowych (wersja kompletna z
wyposazeniem dla obu studni - dla studni nr 2 z samowyptywem). Wokét obudow
zaprojektowano wykonanie opaski z szarej kostki brukowej zakohczonej obrzezem
chodnikowym.

Studnie nr 11 2 ze wzgledu na zlokalizowanie ich na ogrodzonym terenie dziatki stacji nie
wymagajg oddzielnego wygrodzenia.

2. Budynek SUW.

W budynku technologicznym przewidziano nastepujgce prace budowlane:

1. Prace wewnatrz budynku.

- wykonanie fundamentdéw pod urzgdzenia - ptyta fundamentowa o wymiarze 110x110cm o
grubosci 50 cm z betonu B25.

Zbrojenie z pretow @12 ze stali A-lll, siatka o oczkach 10x10 utozone goérqg i dotem z pretami
dystansowymi. Izolacja fundamentu zgodnie z wymogami technologii.

- wykonanie kanatu w pomieszczeniu sterowni o dtugosci 310 cm, szerokosci 30 cmi
gtebokosci 40 cm.

Ptyta denna o grubosci 15 cm i $ciany pionowe grubosci 12 cm.

Kanat nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 (B25 szczelnego) i zazbroi¢ pretami o srednicy 8i 10
mm 34GS (A-lll). Bezposrednio pod ptytg dolng kanatu nalezy wykonaé podbudowe z
betonu C10/12 (B10) i minimalnej grubosci 10cm.

- podtgczenie kratki zaprojektowanej w pomieszczeniu sprezarkowni — kratka kanalizacyjna
10x10 cm, instalacje wykonac z rur kanalizacyjnych PYC HT g110 mm.

- osadzenie kgtownikéw (L30x30x4) ze stali nierdzewnej w istniejgcych kanatach
technologicznych oraz przykrycie kanatéw kratg pomostowq z tworzywa sztucznego
(grubose kraty 25 mm).

- utozenie ptytek na podtodze - projektuje sie montaz ptytek na podtodze we wszystkich
pomieszczeniach budynku.

Ptytki nalezy utozy¢ na masie wyréwnawczej.

- wewnetrzne Sciany pomieszczen technologicznych (hala filtréw, sprezarkownia, W.C.) do
wysokosci 2,0 m nalezy obtozy¢ ptytkami.

Powyzej tynk cementowy gtadki kat. IV, malowany farbg emulsyjng.

- wewnetrzne $ciany pomieszczenia sterowni - do wysokosci 2,0 m tynk mozaikowy. Powyzej
tynk cementowy gtadki kat. IV, malowany farbg emulsyjng.

- wyrdwnanie sufitu we wszystkich pomieszczeniach - przyklejenie styropianu gr 3 cm,
przyklejenie siatki z wtdkna szklanego zabezpieczajgcej izolacje przed uszkodzeniami
mechanicznymi, tynk mineralny cienkowarstwowy, malowanie.

- wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych z o$cieznicami (dostosowanie do obowigzujgcych
przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowania Dz.U.2019, poz. 1065 z pozn. zmianami ilo$¢ i wymiary wg. obmiaru wtasnego —
niezbedna wizja lokalna .

Uwaga: montaz drzwi po wprowadzeniu urzgdzen technologicznych.

2. Prace na zewnatrz budynku.

- wymiana okien — okna PVC, parapet zewnetrzny stalowy zielony, okna PVC potrdjne,
zielone np. profil GL System, parapet zewnetrzny stalowy zielony —
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(dostosowanie do obowigzujgcych przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim
powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowania Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzh. zm., ilo$¢ okien
wg. obmiaru wtasnego — niezbedna wizja lokalna .

parapety wewnetrzne wykonac z ptytek.

- wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych z naswietlem (dostosowanie do obowigzujgcych
przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowania Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zA. zm. ilos¢ par drzwi wg. obmiaru wtasnego —
niezbedna wizja lokalna .

Zaprojektowac i wykonac¢ drzwi petne wykonanie z blachy ocynkowanej pomalowane na
zielono farbami proszkowymi poliestrowymi

- termomodernizacja budynku

(dostosowanie do obowigzujgcych przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim
powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowania Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzh. zm.
Powierzchnia i zakres wg. obmiaru wtasnego — niezbedna wizja lokalna .

— docieplenie $cian zewnetrznych z ptyt styropianowych fasadowych o grubosci min.10 cm,
o uktadzie warstw: styropian fasadowy o grubosci min.10cm + siatka z wtdkna szklanego +
cienkowarstwowy tynk, zacierany na

gtadko (powierzchnia istn. elewaciji przed rozpoczeciem docieplenia musi by¢ nosna,
twarda, czysta i sucha; nalezy rowniez pamietac o zagruntowaniu powierzchni). Cokdt — ok.
20 cm styrodur o gr. Min.10 cm

- wymiana pokrycia dachowego — utylizacja istniejgcej papy. zagruntowanie podtoza masq
bitumiczng wskazang przez

producenta, mocowanie ptyt styropapy (np. warstwowe ptyty styropianowe jednostronne
laminowane papg na styropianie EPS-100 o grubosci min.250 mm) do podtoza za pomocg
kleju, zabezpieczenie styropapy papg nawierzchniowq, termozgrzewalng.

- zewnetrzne tynki i oktadziny — cokét - tynk mozaikowy w kolorze zielonym (zblizony do
NEOSIL nr 250/00), $ciany otynkowane tynkiem szlachetnym, pokryte farbg elewacyjng
NEOSIL nr 250/00 (kolor zielony) i nr 230/00 (kolor

pomaranczowy)

- wymiana opierzen i rynien — rynny alu-cynk 150/100,

- podest wejsciowy budynku (2x1,3x0,3m) - ptytki gresowe, mrozoodpome, szorstkie,
ryflowane przy krawedzi podestu;

- opaska w poziomie terenu przy budynku — kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym na
podsypce piaskowej — szerokos¢ opaski Tm.

- kratki wywiewne w $cianach — aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze elewacji,

- nawietrzaki o wymiarach 595x75 mm - zlokalizowane pod oknami, w kolorze elewacii.

3. Ogrodzenie.

Teren stacji uzdatniania wody nalezy ogrodzi¢ ptotem, zaprojektowac i wykona¢ demontaz
starego ogrodzenia o dtugosci ~ 300 mb i realizacje nowego ogrodzenia wzdtuz granicy
dziatki. Dtugos¢ nowego ogrodzenia o dtugosci min. ok. 350 mb . finalny metraz wg. obmiaru
wtasnego — niezbedna wizja lokalna .

Zaprojektowac ogrodzenie systemowe, panelowe proste, ocynkowane, o standardowej
wysokosci 1830 mm. Panele ogrodzeniowe wykonane z pretéw o srednicy @5 mm.

Powstate oczko ma wymiar 50 x 200 mm, szeroko$¢ paneli stata - rowna 2500 mm. Stupki
ogrodzeniowe wykonane sq z ksztattownika prostokgtnego 60x40x2 mm, zamknietego od
gdry daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkdw w
ogrodzeniu panelowym wynosi

2590 mm, wysokoS¢ stupka - 2400 mm.

System montazu paneli do stupka za pomocg obejm z ptaskownika skrecanych za pomocq
ocynkowanych $rub i nakretek M8. Ogrodzenie nalezy wykonac¢ na podmuréwce
systemowej - ptyta 2300x200x50 wraz z pustakiem pod stupki. Dodatkowo w ogrodzeniu
zaprojektowano brame wjazdowaq, systemowq, dwuskrzydtowq szerokosci 4,0 m oraz

furtke wejsciowq szerokosci 1,0 m. Ochrona antykorozyjna catego ogrodzenia: cynkowanie
ogniowe.
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4. Odtworzenie istniejgcych drog i opasek wokot obiektéw.

Dla komunikacii zaprojektowac i wykona¢ odtworzenie drogi wewnetrznej i opasek o
szeroko$ci 1 m wokot studni i budynku SUW.

Nawierzchnia drég do otworzenia ( finalny metraz wg. obmiaru wtasnego — niezbedna wizja
lokalna .szacunkowa powierzchnia 1500 m?) /powierzchnia do doprecyzowania przez
oferenta-potencjalnego wykonawce po przeprowadzeniu wtasnej wizji lokalnej/

na terenie stacji z kostki brukowej betonowej (np. Holland 10x20) gr. 8cm w kolorze szarym na
podbudowie.

Opaski (powierzchnia 7,7 m2 — dla kazdej studni i 200,0 m2 dla stacji SUW /powierzchnia do
doprecyzowania przez oferenta-potencjalnego wykonawce po przeprowadzeniu wtasnej
wizji lokalnej dla budynku SUW)

z kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 6 cm na podbudowie.

Wszystkie tuki drogowe z profilowanych kraweznikéw.

Krawezniki drogowe uktadane na styk bez wypetniania szczelin zaprawg.

Przyjeta konstrukcja nawierzchni drogowej H=54 cm :

e warstwa Scieralna gr. 8 cm z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo -
piaskowej (1:4) gr. 3cm,

¢ zasadnicza warstwa podbudowy gr. 28 cm z kruszywa tamanego uktadana w dwdch
warstwach warstwa

spodnia grubosci 15 cm i warstwa wierzchnia grubosci 13 cm

e warstwa wzmacniajgca podtoze gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0
MPa zgodnie z PN-

97/5-96012

¢ obrzeza nawierzchni stanowiq krawezniki betonowe 15x30 typ uliczny na tawie betonowej z
oporem z zachowaniem $wiatta 12cm — dtugos¢ ok.200 mb - /dtugos¢ do doprecyzowania
przez oferenta-potencjalnego wykonawce po przeprowadzeniu wtasnej wizji lokalnej/ .
Konstrukcja opasek:

e kostka brukowa, szara, wibroprasowana (Holland 10x20) o gr. 6 cm,

* podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

* podbudowa z betonu klasy B10 o gr.10 cm

* warstwa odcinajgca (wzmacniajgca) grub. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o
R=5,0 MPa

* obrzeza betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cmii
jednowarstwowej podbudowie z

betonu klasy B15 — dtugo$¢ 13 mb dla kazdej studni i 200 mb dla budynku SUW.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe - Roboty
ziemne”. Istniejgce nasypy

nalezy dogesci¢ do wymaganego NP wskaznika zageszczenia. Roboty ziemne w migjscu
ewentualnych urzgdzenh

podziemnych winny by¢ poprzedzone prébnymi przekopami.

Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg branzowq PN - S — 02205 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania” oraz “Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robdt Ziemnych™ i
warunkami BHP.
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III. CZESC GRAFICZNA.

1. Kopia mapy zasadniczej
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IV. CZESC TECHNICZNO - FORMALNA.

1. Poswiadczenie odbycia wizji lokalnej
2.  Wykaz gtéwnych urzadzen
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Zalacznik nr ... do SWZ
NI SPrawy: .c.cceeeviienrceinncennns

Zamawiajacy: Gmina Oronsko, ul. Szkolna 8, 26-505 Oronsko.
Wykonawea:
Adres siedziby WyKonawcey: e
NIP WyKonawey: e
Reprezentowany Przez: i

POSWIADCZENIE
dotyczace odbycia wizji lokalnej

W zwigzku z ubieganiem si¢ o udzielenic zamoéwienia publicznego w ramach postepowania
prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ,Przebudowa stacji uzdatniania wody Chronoéw”
prowadzonego przez Gming Oronsko z siedzibg przy ul. Szkolnej 8, 26-505 Oronsko, niniejszym
Zamawiajacy poswiadcza fakt odbycia wizji lokalnej na terenie dziatki, na ktorej zlokalizowana jest
stacja uzdatniania wody.

Wizja lokalna odbyta si¢ wdniu ............... w godzinach od ......... do.........

Podpis Zamawiajgcego

Dokument ten Wykonawca skiada wraz z ofertq na etapie przedmiotowych srodkow dowodowych.
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Zalacznik nr ... do SWZ
NI SPrawy: .c.cceeeviienrceinncennns

Zamawiajacy: Gmina Oronsko, ul. Szkolna 8, 26-505 Oronsko
Wykonawea:
Adres siedziby WyKonawcey: e
NIP WyKonawey: e
Reprezentowany przez:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczace Wykazu Glownych Urzadzen

W zwigzku z ubieganiem si¢ o udzielenic zamoéwienia publicznego w ramach postepowania
prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody Chronoéw”
prowadzonego przez Gming Oronsko z siedzibg przy ul. Szkolnej 8, 26-505 Oronsko, niniejszym
o$wiadczam, ze przy realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosujemy wyspecyfikowane ponizej
Gloéwne Urzadzenia. Potwierdzamy, ze w pelni zaznajomiliSmy si¢ z przedstawionym przez
Zamawiajacego Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i nie wnosimy do niego zastrzezen.
Zobowigzujemy si¢ do dostawy wyspecyfikowanych urzadzen o parametrach technicznych nie
gorszych niz parametry okreslone w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym i1 wymaganiach
niniejszego zalgcznika. Przedstawione typy, modele i marki oferowanych urzadzen zawarte w
Wykazie Gléwnych Urzadzen majg charakter ostateczny i nie beda przez nas zastgpowane innymi
urzadzeniami na etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia. Ponadto o$wiadczamy, ze przedstawione
marki, typy i modele oferowanych urzadzen nie stanowig tajemnicy przedsi¢biorstwa.

URZADZENIE NR 1
Zawor bezpieczenstwa
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):
Producent: o
011 5
MOdel: e
JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.covvvieenieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriirt et et et et et eeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— zawor pelnoskokowy, z membrana,
— ci$nienie zrzutowe nie wyzsze niz 7,6 bar,
— wspotczynnik przyrostu cisnienia: max. 10%.

URZADZENIE NR 2
Mikser statyczny
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOAUC . oo
011 55
1Y £ 6 =)
1
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Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody .............covvvieiniininnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL  ceeriiriire it et et et et et eeaeeaanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— mikser statyczny z wyjmowanym wkladem mieszajagcym,
— min. 8 szykan na wktadzie mieszajacym,
— zabudowa katowa urzadzenia.

URZADZENIE NR 3
Zbiornik kontaktowy - aerator

Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

ProdUCEnt: e

011 5

MOl

JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zataczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................coeiiiininn..n. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriirt et et et et et eeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— zbiornik ci$nieniowy o pojemno$ci min. 4,0 m?,
— wlaz rewizyjny boczny,
— odpowietrzenie automatyczne i r¢czne.

URZADZENIE NR 4
Sprezarka

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

ProdUCent:

1072

MOdel:

LL08C:
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................cooeiiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL eerrtiie et ettt eieeeiteaeeeeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— sprezarka bezolejowa,
— wydajno$¢ minimalna 0,55 m*/min,
— zintegrowany ze sprezarka zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci min. 250 1.

URZADZENIE NR §
Zespot dystrybucji powietrza
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):
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Producent: o

172

MOdel: e

JL08C

Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.cevviieenieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL eirtieieete ettt et e eieeaeeeeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— wszystkie elementy urzadzenia zamontowane na jednym stelazu lub plycie,
— przeptywomierz termiczny z by-passem do pomiaru przeptywu,
— zawor bezpieczenstwa, manometr ci$nienia wejSciowego oraz zawor spustowy do okresowej
kontroli zawartosci skroplin na linii zasilajace;.

URZADZENIE NR 6
Modut filtracyjny

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

PrOdUC . o

872 S

Mode s

0] P

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie; raport z badan wykonanych przez akredytowane laboratorium zgodnie z
PN-EN 12915-1:2009 potwierdzajace parametry oferowanego: ztoza katalitycznego
(masa katalityczna lub braunsztyn lub piroluzyt) o uziarnieniu 0,35 + 0,85 mm w
zakresie wytrzymatosci mechanicznej nie mniejszej niz 95% i gestosci w zakresie
2°000+5% g/dm®; piasku filtracyjnego o uziarnieniu 0,6 + 0,8 mm w zakresie:
wytrzymato$ci mechanicznej nie mniejszej niz 95%, gestosci w zakresie 1°600+10%
g/dm?; antracytu o uziarnieniu 0,80 + 2,00 mm w zakresic wytrzymato$ci
mechanicznej nie mniejszej niz 95% i gestosci w zakresie 800+5% g/dm’® (zalgczyé
do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................ccoeeiiininn..n. potozonej w

MICJSCOWOSCL  cevriiiiirt it et et eeee et eeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— modut sktadajacy si¢ z dwoch zbiornikow filtracyjnych potaczonych réwnolegle,
— zbiorniki o $rednicy min. 1’600 mm,
— kazdy modut wyposazony w panel informacyjny (przeplyw, cisnienie, stan pracy).

URZADZENIE NR 7
Dmuchawa

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

PrOdUC Nt e

1072

11 0T 1)

LL08 e
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
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Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody .............covvvievnieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL eeritiieete et eite et eiteaeeaeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— dmuchawa bezolejowa,
— cisnienie tloczenia min. 500 mbar,
— wydajno$¢ dmuchawy regulowana falownikiem.

URZADZENIE NR 8
Pompa pluczna

Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

ProdUCEnt: e

011 55

MOdel: e

JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.covvvievnieninnnnnn. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiiiirt it et et eeee et eeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— pompa pozioma,
— wysokos$¢ podnoszenia: min. 16 mH»O,
— wydajno$¢ pompy regulowana falownikiem.

URZADZENIE NR 9
Generator dwutlenku chloru

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

PrOdUC Nt o e

011 5

11 0T 1)

JLO8: e
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................coeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriintine et et et eeeeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— wydajno$¢ generatora min. 13 gClOy/h,
— rotametr pokazujacy aktualny przeptyw wody rozcienczajace;,
— obudowa urzgdzenia wyposazona w otwierane przeszklone drzwi.

URZADZENIE NR 10
Lampa UV
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOdUCENE: i
172
1Y £ 6 =)
J0S G
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Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie, certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z OVGW lub DVGW (zalaczy¢ do

oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ................

MICJSCOWOSCT  oririiiiiii ettt eeenenss , gdzie

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— lampa niskoci$nieniowa,
— automatyczny system czyszczacy,
— reaktor wykonany ze stali nierdzewnej 316L.

URZADZENIE NR 11
Analizator jako$ci wody
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

PrOdUCEII: oo

011 55
1Y Yo 1<

JL08C:

uzytkownikiem

potozonej w

jest

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................

MICJSCOWOSCT  oririiriiii ettt ettt eeenenss , gdzie

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— zabudowa nascienna,
— dwa niezalezne obiegi, przetaczane w trybie r¢cznym,
— pomiar mg¢tnosci, pH, dwutlenku chloru, temperatury.

URZADZENIE NR 12
Zbiornik wody uzdatnionej
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

PrOAUCEII: oo

172
1Y oY =]

J108C:

uzytkownikiem

potozonej w

jest

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................

MICJSCOWOSCT  oririiiiiii ettt ittt eeeaenss , gdzie

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— zbiornik wykonany ze stali niskowgglowe;,
— wlaz rewizyjny na dachu,
— drabina wewngtrzna i zewngetrzna.

uzytkownikiem

potozonej w

jest
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URZADZENIE NR 13
Zestaw pomp sieciowych
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOdUCENE:
0117 5
1Y oY 1<
JOS G

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................coeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL eeritiieete et eite et eiteaeeaeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— zestaw sktadajacy si¢ z min. 4 pomp pionowych,
— wydajnos$¢ w punkcie pracy: nie mniejsza niz 150 m*/h,
— kazda z pomp wyposazona w przetwornic¢ czgstotliwosci, sterownik i przetwornik ci$nienia.

URZADZENIE NR 14
Paczkowarka wody pitnej
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOdUCENE: i
1072
1Y oY 1<
J0S G

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................cceeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL eerrtiie et ettt eieeeiteaeeeeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— rgczna paczkowarka wody,
— lampa UV do dezynfekcji wody,
— drukarka etykiet.

URZADZENIE NR 16
Kurek probierczy

Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

PrOdUCEnIt: e

011 5
MOdel: e

JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt referencyjny poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.covvvieinieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL  ceeriiriiie it et et et et eeeeaeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:
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— wylewka regulowana,
— wylewka ze stali nierdzewnej z mozliwos$cig skracania i opalania palnikiem,
— kurek spetiajgcy norm¢ DVGW W551.

URZADZENIE TYMCZASOWE
Kontenerowa stacja uzdatniania wody

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

ProdUucent:

01 5

MOdel: e

LL08C:
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt referencyjny poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................cooeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriirt et et et et et eeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:

— stacja w zabudowie segmentowej,

— stacja zabudowana w kontenerach morskich,

— stacja wyposazona w: sprezarke, dmuchawe, pompe phluczng, zbiornik wody do plukania,
zestaw pomp sieciowych, uktad dezynfekcji chemicznej, zabudowany w osobnym
pomieszczeniu,

— mozliwos¢ zwigkszenia wydajnosci poprzez dostawienie kolejnego kontenera.

Wymogi dotyczgce sktadanych dokumentow w zakresie Wykazu Giownych Urzgdzen.

Do poszczegolnych urzqdzen i materiatow nalezy dolgczy¢ karty katalogowe potwierdzajgcych
spetnienie wymaganych zalozen, atesty PZH na kompletne urzqdzenia. Zatgczone karty katalogowe
powinny by¢ oznaczone odpowiednim numerem — zgodnym z numerem urzgdzenia / materiafu z
Wykazu Gtownych Urzqdzen. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zZgdania doprecyzowania przez
Wykonawce opisow technicznych oferowanych Urzgdzen / Materiatow / Instalacji. Niespelnienie
ktoregokolwiek wymogu technicznego okreslonego w PFU przez oferowane urzqdzenie lub brak co
najmniej jednego wskazanego obiektu z zamontowanym urzgdzeniem / materiatem zgodnych z
minimalnymi wymogami technicznymi zawartymi w Wykazie Glownych Urzqdzen skutkuje
odrzuceniem oferty. Wymogi techniczne okreslone w PFU nalezy traktowac jako wymogi szczegotowe
stawiane poszczegolnym urzqdzeniom i materiatom na etapie skfadania ofert. Wymaga sie, aby
oferowane urzgdzenia / materialy nie byty testowymi ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego
faktu Wykonawca zobowigzany jest do wskazania, co najmniej jednego obiektu, na ktorym sq lub byly
zainstalowane poszczegolne typy urzqdzen / materiatow danego - wskazanego w wykazie producenta.
Z uwagi na to, ze kazdy obiekt posiada swojg specyfike i pewne modele urzqdzen mogq by¢
indywidualnie dostosowane do specyfiki przyszlego obiektu, Zamawiajgcy wymaga wskazania obiektu
z zamontowanym urzqdzeniem / materiatem, na ktorych oferowane typy urzqdzen / materiatow bedg
technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami technicznymi okreslonymi w Wykazie Gtownych
Urzqdzen. Zalgczone atesty Panstwowego Zakladu Higieny powinny by¢ wazne na dzien skiadania
ofert i wydane na kompletne urzqdzenie i zezwala¢ na kontakt urzqdzenia z wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi oraz powinny by¢ wazne na dzien skiadania ofert.
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Podpis Wykonawcy

Dokument ten Wykonawca sktada wraz z ofertq na etapie przedmiotowych srodkow dowodowych.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy shuzy do opisu przedmiotu
zamOwienia 1 ustalenia planowanych kosztow prac projektowych 1 robot
budowlanych dla zadan:

»Przebudowa stacji uzdatniania wody Chronow”

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi¢ bedzie podstawe wylonienia
Wykonawcy robot w formule ,,zaprojektuj 1 wybudu;”.

ADRES OBIEKTU:

Stacja Uzdatniania Wody Chronow,

Dziatki o numerach ewidencyjnych: 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/1,
Studnie gtebinowe: dziatka nr 177/6

Obregb 0005 Chronow Wies, gmina Oronsko, powiat szydtowiecki,
wojewoddztwo mazowieckie.

NAZWA I ADRES UZYTKOWNIKA:
Gmina Oronsko

ul. Szkolna 8,

26-505 Oronsko.
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I. CZESC OPISOWA
1  Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwa:
»Przebudowa stacji uzdatniania wody Chronéw”. Celem nadrzgdnym zamoéwienia jest osiagniecie
wysokich standardow gospodarki wodnej, z pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczajgcych
koszty produkcji i dostaw wody oraz zapewnienie ciagglosci dostaw wody do Odbiorcow.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe, jesli si¢ pojawia) maja
charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okre$lenie oczekiwanego standardu, przy czym
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ,,ofert rownowaznych". Przez ,oferte rownowazng" nalezy
rozumie¢ taka, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych speniajacych minimalne parametry
okreslone przez Zamawiajgcego w niniejszym PFU, lecz oznaczong innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem. Niezaleznie od tego czy zostang zastosowane urzadzenia wskazane
wPFU czy tez rownowazne, Wykonawca na etapie skladanych ofert w odniesieniu
do przedmiotowych $rodkow dowodowych, zobowigzany jest wskazaé w zalgczniku ,,Wykaz
Gltownych Urzadzen” wszystkie urzadzenia, ktore zastosuje na etapie przebudowy SUW.

1.1 Charakterystyczne parametry okreSlajace wielko$§¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego odnosnie zadan, ktére zostaly wyszczegodlnione
w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym (w skrocie PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie
wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja opisanego zamierzenia inwestycyjnego.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow zwiazanych
z kompleksowym wykonanie przedmiotu zamowienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbiorow,
uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, umowy a takze koszty wszelkich innych dzialan
wskazanych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia jako zobowigzania Wykonawcy.

1.1.1 Ogélne zalozenia.

Przyjeto nastepujace zalozenia dotyczace zamowienia:

— modernizacja stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w budynku znajdujacym si¢ na terenie
dzialki;

— stacja uzdatniania wody oparta na jednostopniowej filtracji ciSnieniowej o wydajnosci
do 40 m*/h, zapewniajgca nominalng wydajnos¢ dobowg na poziomie do 800 m’/d —
zaproponowana wydajnos¢ jest wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania na wode
mieszkancow korzystajacych z sieci, biorgc pod uwage faktyczny pobdér wody z ostatnich lat;

— stacja w swoim ukladzie technologicznym musi obejmowac: zawor bezpieczenstwa, uktad
napowietrzania (mikser statyczny, centralny zbiornik kontaktowy, rozdzielacz powietrza
oraz sprezarka), jednostopniowy uktad filtracji ci$nieniowej (modutly filtracyjne), dmuchawe,
pompe pluczng, uktad dezynfekcji fizycznej (lampa UV), uktad dezynfekcji chemicznej
(generator dwutlenku chloru), zbiornik retencyjny wody uzdatnione;j, zestaw pomp sieciowych;

— wyposazenie SUW w rozdzielni¢ z szafg sterowniczg;

— odprowadzenie wod poptucznych do nowego, prefabrykowanego odstojnika wod poptucznych;

— budowa nowego zbiornika wod uzdatnionych o pojemnosci 200 m?;

— orurowanie wewnatrz budynku SUW wraz z armaturg — stal nierdzewna 304L;

— orurowanie zewngtrzne na terenie dzialki na odcinkach SUW — zbiornik retencyjny, zbiornik
retencyjny — SUW (zestaw pomp sieciowych);

— wykonanie instalacji AKPiA;

— wszystkie zamontowane urzadzenia majace kontakt z woda pitng powinny posiadac atest PZH
dopuszczajacy dane urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.



Ze wzgledu na fakt, ze w obecnie eksploatowanym uktadzie zbiorniki hydroforowe magazynujace
wode uzdatniong znajdujg si¢ wewnatrz budynku SUW, wymagane jest wykonanie zewngtrznego
zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej przed podjeciem prac wewnatrz budynku (prace zwigzane
z usuni¢ciem obecnie eksploatowanych urzadzen).

1.1.2 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia.

Okreslenie przedmiotu oraz zakresu zamowienia w formie zaprojektuj i wybuduj obejmuje
w szczegolnosci:
— wykonanie dokumentacji niezb¢dnej do uzyskania pozwolenia na budowg,
— uzyskanie pozwolenia na budowe,
— modernizacja stacji uzdatniania wody w zakresie urzadzen technologicznych (dostawa i montaz
kompletnej technologii) i orurowania wewnatrz budynku,
— budowa zbiornika wody uzdatnione;j,
— wykonanie nowych sieci miedzyobiektowych w obrebie dziatki na odcinkach SUW — zbiornik
retencyjny wody surowej, zbiornik retencyjny — SUW (zestaw pomp sieciowych),
— uruchomienie urzadzen,
— przeprowadzenie szkolenia.

Celem doktadnego zapoznania si¢ z przedmiotem zamdwienia Zamawiajagcy wymaga obowigzkowo
dokonania wizji lokalnej przed ztoZzeniem ofert. Wymaga si¢, aby kazdy z Oferentow dokonat wizji
w terenie celem oceny, na wilasna odpowiedzialnos¢, kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszgce zarowno do przygotowania projektu jak i prowadzenia
robot budowlanych, sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonywaniem robot jak rowniez celem
uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza si¢
mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytulu btednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementow
niezbednych do wykonania umowy. Wizja lokalna powinna by¢ dokonana co najmniej 5 dni przed
terminem sktadania ofert i poswiadczona pisemnie przez Zamawiajgcego. Poswiadczenie nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie przedmiotowych $rodkéw dowodowych. Brak dokonania wizji lokalne;j
lub nieztozenie poswiadczenia o odbyciu wizji stanowi podstawe do odrzucenia oferty.

1.1.3 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.

Wymagania ogolne.

— dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z powszechnymi regutami
technicznymi i dobrymi praktykami, z przepisami i normami oraz przy zalozeniu spetnieniu
wszystkich wymogow zawartych w niniejszym PFU,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w sposob zgodny z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony
srodowiska,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢,

— dokumentacja powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego w odniesieniu do wymogow
1 zakresu zawartego w niniejszym w PFU.

Wymagania szczegélowe.

— dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami projektu technicznego oraz
w zwymiarowanych rzutach i przekrojach,

— dokumentacja winna zawiera¢ w szczegdlnosci:
—umiejscowienie urzagdzen technologicznych,
—rzuty 3D urzadzen wraz z instalacjami w obrebie budynku SUW,
—wyliczenia technologiczne,
—trasy przebiegu rurociggdw wewngtrznych oraz rurociggéw zewnetrznych,
—umiejscowienie i projekt zbiornika wody uzdatnionej,



—umiejscowienie 1 projekt odstojnika wod poptucznych,
—projekt zagospodarowania terenu.

Zgody i pozwolenia.
W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy uzyska¢ decyzje pozwolenie na budowe.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Polozenie administracyjno-geograficzne.
Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatkach nr 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/1,
studnie gtebinowe zlokalizowane sg na dziatce nr 177/6.

Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji.
Uzytkownikiem obecnie istniejgcej stacji uzdatniania wody jest Gmina Oronsko.

Aktualne zagospodarowanie terenu.
Przedmiotowa dzialka jest obecnie zagospodarowana — znajduje si¢ na niej budynek stacji uzdatniania
wody.

1.3  Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych powinna by¢ realizowana
w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewniaja jej prawidlowe wlasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:

— jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjac¢ zalozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym
pozwola uzyskaé spodziewany efekt inwestycji;

— rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robot powinny byé
zgodne z zalaczonym do oferty wykazem glownych urzadzen oraz zapewni¢ wysoka trwatosé
i niezawodno$¢ budowanych sieci i obiektow. Powinny uwzglednia¢ réwniez mozliwosé
bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia
na etapie projektowania i robot budowlanych;

— dobor parametrow technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analizg
rzeczywistych warunkow pracy;

— zastosowane do zabudowy materialty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i w I klasie
wykonania;

— zastosowane urzadzenia powinny charakteryzowacé si¢ wysoka jakoscig i niezawodnoscia.

Realizowane zadanie nalezy zaprojektowac przy zalozeniu osiagni¢cia mozliwie niskich kosztow
cksploatacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu mozliwie wysokich parametrow jakoSciowych
wody uzdatnione;.

1.3.1 Wymagania jakoS$ciowe.

Celem dochowania wilasciwej jakosci technicznej dobranych urzadzen, na etapie oceny sktadanych
ofert Wykonawca winien udokumentowa¢ parametry techniczno-jakosciowe oferowanych urzadzen
(przedmiotowe $rodki dowodowe), pozwalajagce na oceng zgodnosci ich parametrow z wymogami
Zamawiajacego. Wymaga si¢, aby oferowane urzadzenia nie byly urzadzeniami testowymi
ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego faktu Wykonawca zobowigzany jest
do wyspecyfikowania co najmniej jednego obiektu, na ktérym sg zainstalowane wskazane
poszczegodlne typy kompletnych urzadzen danego producenta. Z uwagi na to, ze kazdy obiekt posiada
swoja specyfike i pewne typy urzadzen moga by¢ indywidualnie dostosowane do specyfiki
planowanego obiektu, Zamawiajacy wymaga wskazania obiektow referencyjnych, na ktorych
zamontowane lub montowane urzadzenia beda technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami
technicznymi okreslonymi dla kazdego urzadzenia.



Poprzez kompletne urzadzenie nalezy rozumie¢ urzadzenie, ktore nie jest czegscig lub elementem
sktadowym innego urzadzenia oraz co do ktorego zostaly wydane odrgbne dokumenty np. karty
katalogowe, atesty PZH itp. W zakresie Glownych urzadzen Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania takich, ktére stanowig element sktadowy lub czeg$¢ innego urzadzenia, na ktory zostat
wydany atest PZH lub karta katalogowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania doprecyzowania przez Wykonawce opisoOw
technicznych oferowanych urzadzen. W przypadku atestow PZH celem doktadnej weryfikacji
zapisow Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania do przedtozenia kompletnego wniosku
o wydanie decyzji dotyczacej atestu PZH zawierajacego caly opis urzgdzenia. Niespelienie
ktoregokolwiek wymogu technicznego okreslonego w PFU w zakresie technologii uzdatniania wody
przez oferowane urzadzenie lub brak co najmniej jednej referencji, zgodne z minimalnymi wymogami
technicznymi zawartymi w Wykazie Gtownych Urzadzen, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie
niezgodnosci tresci ztozonej oferty z warunkami zamowienia.

14  Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiotowg stacje uzdatniania wody nalezy zrealizowaé¢ na bazie powszechnie stosowanej
technologii filtracji cisnieniowej, z zalozeniem prowadzenia procesu w sposob naturalny,
przy ograniczonym stosowaniu $rodkow chemicznych (dopuszcza si¢ dezynfekcje wody uzdatnione;j
przy uzyciu dwutlenku chloru).

1.4.1 Jakos¢ wody.
Badania wody surowej przekazane przez Inwestora przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Tabela 1. Wyniki badan wody surowej.

Badany parametr Jednostka ?;191(:)1;12;(;121' 4; ?;9“:)1;1;(;1; 4§
Azotany mg/l <1,0+£0,3 <1,0+0,3
Azotyny mg/l < 0,05+ 0,02 < 0,05+ 0,02
Barwa mgPt/l <5+1 <5+1
Chlorki mg/1 4,8+1,1 6,1 +1,4
Chloryny mg/l < 0,05+ 0,02 <0,05+0,02
Chloryny mg/l <0,05+0,02 <0,05+0,02
Indeks nadmanganianowy mgO,/1 0,7+0,3 0,8+0,3
Jon amonowy mg/l 0,05 +0,02 <0,05+0,02
Mangan ug/l 237+ 31 244 + 32
Metnosé NTU 13,9 +£2,0 31,3+4,4
Ogolny wegiel organiczny mg/l 1,56 + 0,35 1,61 +£0,36
pH - 7,3+0,1 7,3+0,1
Przewodnos¢ elektryczna uS/cm 472 + 48 490 + 49
Siarczany mg/1 12+£3 6,2+1,4
Temperatura °C 11,2 +0,6 11,5+0,6
Twardos¢ ogdlna mgCaCOy/l 280 = 62 290 =+ 64
(zawarto$¢ wapnia i magnezu)

Twardos$¢ weglanowa mgCaCOs/1 - 248
Zapach - akceptowalny niecakceptowalny
Zasadowos$¢ ogolna mmol/l 5,1+0,6 11+1,1
Zelazo ng/l 1’346 + 188 1’183 £ 166

Zgodnie z przedstawiong charakterystyka jakosciowg wody nalezy uzna¢, ze wymagana jest redukcja

nastgpujacych parametrow:
— zelazo,




— mangan,
— metnosé.

Ze wzgledu na ryzyko pogorszenia si¢ jakosci ujmowanej wody, nalezy przyja¢ bezpieczng
technologi¢ uzdatniania — wysoka strefa odzelaziania w zbiorniku oraz niska predkos¢ przeptywu
przez zbiornik.

1.4.2 Ujecie wody.

Woda na SUW pobierana jest z dwoch studni glebinowych, zlokalizowanych na dziatlce o numerze
ewidencyjnym 177/6. Studnia nr 1 jest studnig gtowng, natomiast studnia nr 2 peni rol¢ awaryjne;j.
Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaty ustalone na nast¢pujace wydajnosci eksploatacyjne studni:

— studnia nr 1 — wydajno$¢ 176 m*/h przy depresji 9,55 m,

— studnia nr 2 — wydajno$¢ 35m*/h przy depresji 28,4 m.

Studnie posiadajg obudowy wykonane z krg¢gow betonowych o Srednicy 1,80 m. W betonowej
pokrywie znajdujg si¢ dwa wlazy studzienne. Sa to typowe obudowy z kregdw betonowych
z orurowaniem i armaturg oraz wodomierzem, obudowy studni wyniesione sa ponad teren — dla studni
nr 1 w postaci budynku, dla studni nr 2 w nasypie. Wyposazenie kazdej obudowy stanowi:

— kompletne orurowanie,

— glowica studni,

— manometr,

— wodomierz typu MK-100,

— zawOr zwrotny,

— zasuwa odcinajaca,

— kurek do poboru wody,

— zawoOr napowietrzajaco-odpowietrzajacy,

— otwor do pomiaru poziomu zwierciadta wody,

— przewody ttoczne z rur stalowych o Srednicy 100 mm, a poza obudowami z rur PVC o $rednicy

160 mm.

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z ujeciem wody.

1.4.3 Technologia uzdatniania.

Technologie uzdatniania wody nalezy zaprojektowaé na wydajno$¢ 40 m’/h, przy zatozeniu
prowadzenia procesu z niskg predkoscig filtracji. Woda ze studni glgbinowych bedzie tloczona
do stacji uzdatniania wody. Na rurociggu wody surowej, przed pierwsza zasuwa lub przepustnica
nalezy przewidzie¢ montaz zaworu bezpieczenstwa. Woda surowa zostanie nast¢pnie poddana
napowietrzaniu, ktore odbywaé si¢ bedzie w ukladzie skladajgcym si¢ z miksera statycznego
oraz zbiornika kontaktowego (aeratora). Powietrze do napowietrzania bedzie podawane ze spr¢zarki
do miksera statycznego przy wykorzystaniu zespolu dystrybucji powietrza. Po napowietrzaniu
nastgpowac bedzie uzdatnianie wody w dwodch roéwnolegle polgczonych modutach filtracyjnych,
pracujacych w ukladzie filtracji jednostopniowej. Zastosowanie modutéow filtracyjnych daje
mozliwo$¢, w przypadku pogorszenia si¢ jakoSci pobieranej wody, przejscia na filtracje
dwustopniows. Plukanie modutéw dwuetapowe — najpierw plukanie powietrzem, a nastgpniec woda.
Woda uzdatniona bedzie dezynfekowana fizycznie przy wykorzystaniu lampy UV, nast¢pnie
dezynfekowana chemicznie z wykorzystaniem dwutlenku chloru. Po dezynfekcji woda bedzie
tloczona na nowy zbiornik retencyjny. Ze zbiornika woda bedzie trafiala na sie¢ wodociggowa
przy wykorzystaniu nowego zestawu pomp sieciowych. Bezposrednio za zestawem nalezy
przewidzie¢ mozliwos$¢ zastosowania drugiego awaryjnego punktu dozowania dwutlenku chloru.

Praca stacji w nowym ukladzie technologicznym powinna by¢ w pelni automatyczna, z mozliwoscia
zdalnego sterowania. Jedynymi czynno$ciami wymaganymi od obstugi (poza dozorem i biezaca
konserwacjg urzagdzen wymagang w DTR tych urzadzen) powinny by¢ prace zwigzane z okresowym
przygotowywaniem roztworow reagentow w miar¢ ich wykorzystania w procesie technologicznym.



1.4.3.1 Pomieszczenie chlorowni.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac pomieszczenie, w ktorym zostanie zamontowany generator
dwutlenku chloru — w obecnie istniejagcym budynku znajduje si¢ pomieszczenie chlorowni, ktore
mozna wykorzysta¢. Chlorownia powinna posiada¢ odrgbne — zewngetrzne drzwi wejsciowe, a samo
pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng i mechaniczng, oczomyjke,
umywalke z kranem oraz odrgbny odptyw z kratki podlogowej do studzienki neutralizacyjne;.

1.4.3.2 Paczkowarka wody pitnej.

W celu zabezpieczenia ciagglosci dostaw wody pitnej do odbiorcow w sytuacjach awaryjnych, stacja
uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w paczkowarke wody uzdatnionej, ktora bedzie
wykorzystywana do pakowania wody w foliowe woreczki. Paczkowarke nalezy zamontowac
w budynku SUW.

1.4.3.3 AKPIA i zasilanie.

Stacja uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w rozdzielni¢ RG wraz z wymaganym wyposazeniem
zasilajagcym wszystkie urzgdzenia SUW. Rozdzielnia powinna znajdowac si¢ w budynku SUW.
Nalezy podiaczy¢ wszystkie kable zasilajace na odcinkach rozdzielnia — urzgdzenia elektryczne.

Sterowanie urzadzeniami bedzie si¢ odbywaé z rozdzielni Technologicznej TR wyposazonej
w sterownik PLC oraz panel operatorski o przekatnej ekranu co najmniej 15”. Rozwigzania
w zakresie AKPiA powinny zapewni¢ pelny monitoring parametréw technologicznych SUW,
automatyczng prace instalacji oraz zdalny monitoring parametrow pracy.

1.4.4 Retencja wody.

Wymagana jest budowa nowego, zewnetrznego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci 200 m?.
Rolg zbiornika bedzie buforowanie nierownomiernosci rozbiorow wody w sieci wodociggowe;,
wyroéwnanie pracy ujecia wody oraz zapewnienie wody na cele przeciwpozarowe.

1.4.5 Wody popluczne.

W ramach przedmiotowego zamowienia nalezy zlikwidowac istniejacy osadnik wod poplucznych,
a nastepnie wykona¢ nowy, prefabrykowany osadnik o pojemnosci dostosowanej do projektowanej
technologii i zastosowanych zbiornikow filtracyjnych.

1.4.6 Rurociagi mi¢dzyobiektowe.

Na terenie dziatki SUW nalezy wykona¢ nowe rurociagi zewnetrzne na odcinkach:
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku budynek SUW — zbiornik wody uzdatnionej,
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku zbiornik wody uzdatnionej — budynek SUW,
— rurociagg wod poptucznych na odcinku budynek SUW — odstojnik wdd poptucznych,
— rurocigg wod poptucznych na odcinku odstojnik wod poptucznych — row.

1.4.7 Drogi wewnetrzne, chodniki, ogrodzenie.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest stacja jest ogrodzony. Wewnatrz dziatki wykonane sg drogi
dojazdowe oraz chodniki, a na powierzchni wolnej od zabudowy zasiana jest trawa. W zwigzku
z tym, w ramach niniejszego zadania, nie przewiduje si¢ zadan zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu.



1.4.8 Zapewnienie ciaglosci dostaw wody w czasie trwania przebudowy.

Zasadniczym celem inwestycji jest zapewnienie dostawy wody do sieci w odpowiedniej ilo$ci
i jakosci. Roboty modernizacyjne nalezy prowadzi¢ w sposob niezakldcajacy pracy stacji uzdatniania
wody tj. umozliwiajacy prowadzenie procesu technologicznego oraz dostarczenie wody
do Odbiorcow. Z tego wzgledu wymagane jest wykonanie w pierwszej kolejnosci zbiornika
retencyjnego wody uzdatnionej, przed rozpoczgciem prac wewnatrz budynku.

Aby usprawni¢ prace wewnatrz budynku, zwigzane z wymiang technologii uzdatniania wody
i koniecznym w zwigzku z tym usunigciem wszystkich urzgdzen obecnie znajdujacych sie
w budynku, na czas prowadzenia prac modernizacyjnych na obiekcie wymagane jest przelaczenie si¢
na tymczasowg mobilng stacje uzdatniania wody w zabudowie kontenerowej. Stacja ta bedzie
pracowata przez caly okres prowadzenia prac modernizacyjnych, a po ich zakonczeniu zostanie
zdemontowana.

Tymczasowa stacja uzdatniania wody musi stanowi¢ odrgbny uktad, ktory pozwoli na catkowite
wylaczenie obecnie eksploatowanego uktadu uzdatniania wody pracujacego w budynku SUW,
na czas ich modernizacji.

Przyjeto nastepujace zalozenia dotyczace tymczasowej stacji uzdatniania wody:

— zastosowanie typowej, katalogowej, kontenerowej stacji uzdatniania wody w zabudowie
segmentowej, o wydajno$ci godzinowej nie mniejszej niz 30 m>/h, przy prowadzeniu procesu
uzdatniania na drodze filtracji jednostopniowej z predkoscig nie wigksza niz 10 m/h;

— mozliwo$¢ dostawienia kolejnego kontenera filtracyjnego w celu zwickszenia wydajnosci
filtracyjne;j stacji;

— w kontenerach musi znajdowac¢ si¢ uktad filtracji cisnieniowej — moduly filtracyjne, sprezarka,
dmuchawa, pompa pluczna, zbiornik magazynowy wody do ptukania, uktad dezynfekcji
chemicznej zamontowany w osobnym pomieszczeniu, zestaw pomp sieciowych, szafa
sterownicza i rozdzielnia.

Tymczasowa stacja uzdatniania wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych,
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) sa rozszerzeniem zapisOw punktu ,,Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” i jako takie
stanowig uzupelnienie i uszczegdétowienie. Niniejszy rozdzial okresla wymagania, ktore nalezy
spetni¢ i elementy jakie musza by¢ uwzglednione przez Wykonawcg w projektowaniu i realizacji
inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU begdg traktowane przez Wykonawce jako
wigzacy element Umowy w rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia.

2.1 Napowietrzanie wody surowej.

Woda surowa ze studni glebinowych bedzie ttoczona do stacji uzdatniania wody. Na rurociggu wody
surowej, przed pierwsza zasuwa lub przepustnicg nalezy przewidzie¢ montaz zaworu bezpieczenstwa.
Woda surowa zostanie nastepnie poddana napowietrzaniu, ktére odbywac si¢ bedzie w uktadzie
sktadajagcym si¢ z miksera statycznego oraz zbiornika kontaktowego (aeratora). Powietrze
do napowietrzania begdzie podawane ze sprezarki do miksera statycznego przy wykorzystaniu zespotu
dystrybucji powietrza.

Zawor bezpieczenstwa
Ze wzgledu na maksymalng wysoko$¢ podnoszenia pomp glebinowych, w budynku SUW
zamontowany zostanie zawoOr bezpieczenstwa. Zawor bedzie znajdowal si¢ na rurociggu wody
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surowej, w pierwszym mozliwym miejscy przed pierwszym odcigciem — zasuwa lub przepustnica.
Odprowadzenie nadmiaru wody ukierunkowane zostanie do rurociggu kanalizacyjnego.

Przyjeto zawor bezpieczenstwa pelnoskokowy, sprezynowy, z dzwonem wspomagajacym,
z membrang i uszczelnieniem migkkim.

Zawor bezpieczenstwa powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczno-jako$ciowe:
— typ: zawor bezpieczenstwa,
— ilo$¢: 1 sztuka,
— medium przeptywajace: ciecz,
— ci$nienie poczatku otwarcia: min. 6 bar,
— ci$nienie zrzutowe: nie wyzsze niz 7,6 bar,
— wspotczynnik przyrostu cisnienia: max. 10%,
— przeciwci$nienie: 1 bar,
— temperatura zrzutowa: max. 20°C,
— wspotczynnik wyplywu: 0,5.

Zawor bezpieczenstwa jako kompletne urzadzenie musi posiadaé aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych, nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkow dowodowych.

Mikser statyczny.

Mikser statyczny catkowicie miesza, rozprasza i umozliwia reakcje wody z powietrzem na krotkim
odcinku rurociggu. Aby uzyskaé taki rezultat, w mieszaczu wykorzystywana jest zasada radialnego
przenoszenia pedu, rozdzial strumieni i odwrdcenie plaszczyzny przesunigcia. Jednoczesne
zastosowanie tych zjawisk przenoszenia pozwoli unikng¢ skokowych zmian stgzenia, szybkosci
i temperatury. Ksztalt miksera jest zoptymalizowany w celu zwigkszenia efektywnosci 1 szybkos$ci
mieszania.

Mikser statyczny powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:

— typ: mikser statyczny o zabudowie katowej (tj. o$ wlotu zlokalizowana do osi wylotu pod
katem prostym),

— ilo$¢: 1 sztuka,

— $rednica: dopasowana do $rednicy rurociagu wody surowe;j,

— przeptyw nominalny: 40 m*/h,

— ci$nienie maksymalne: 6 bar,

— maksymalna strata ci$nien: 0,5 bar,

— wklad mieszajacy: sktadajacy si¢ z min. 8 szykan, wyjmowany — umozliwienie okresowego
czyszczenia, bez koniecznosci demontazu calego urzadzenia,

— wykonanie miksera i wktadu mieszajgcego: stal nierdzewna AISI 304,

— kontrola strat ci$nienia na mikserze: odczyt réznicy ci$nien na wejSciu 1 wyjsciu z miksera
odczytywana z manometru réznicowego lub na podstawie wskazan dwoch manometrow
z glicerynowym wypelnieniem i skalg 0 + 4 bar.

Bezposrednio przed i za mieszaczem beda zamontowane reczne przepustnice odcinajace.

Mikser statyczny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowsg, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych, nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Zbiornik kontaktowy - aerator.

Zastosowanie zbiornika kontaktowego (aeratora) ma na celu zapewnienie mozliwie najwigkszej
powierzchni kontaktu powietrza z woda, przy zachowaniu wlasciwego czasu kontaktu
oraz zapewnieniu optymalnych warunkoéw mieszania napowietrzonej wody. Czas kontaktu wody
Z powietrzem wewnatrz aeratora powinien wynosi¢ co najmniej 6 minut. Dhuzszy czas kontaktu
mozliwy jest przy wykorzystaniu centralnego aeratora — jest to rozwigzanie optymalne w porownaniu
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do matych, przyfiltrowych aeratoréw. Zatem objetos¢ zbiornika powinna wynosi¢ nie mniej niz
4,0 m?.

Aerator powinien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ: aerator pionowy, ciSnieniowy,
— 1los¢: 1 sztuka,
— pojemno$¢: min. 4,0 m?,
— $rednica nominalna: nie mniejsza niz 1’600 mm,
— $rednica kroécow przytagczeniowych wody: dopasowana do rurociggu wody surowej,
— wykonanie: stal niskoweglowa,
— wlaz rewizyjny boczny,
— odpowietrzenie: automatyczne i rgczne,
— automatyczny zawdr odpowietrzajagcy rozbieralny w celu jego okresowego czyszczenia
bez koniecznosci demontazu ze zbiornika.

Zbiornik kontaktowy (aerator) przeznaczony jest do wspdlpracy z modutami filtracyjnymi,
przy maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu 6,0 bar (podczas eksploatacji zbiornika nie mozna
przekroczy¢ dopuszczalnego maksymalnego ci$nienia) oraz maksymalnej temperaturze wody 20°C.
Zbiornik wyposazony jest w odpowietrzenie r¢czne i automatyczne. Odpowietrzenie r¢gczne bedzie
podiaczone bezposrednio do przewodu kanalizacyjnego, wzglednie przewodu odprowadzajacego
wody spustowe z aeratora. Aerator bedzie rowniez wyposazony w spust wody do kanalizacji (kanatu
odprowadzajacego poptuczyny).

Na rurociggu doprowadzajagcym wode do aeratora oraz na rurociggu odprowadzajagcym wodg
z aeratora na uklad filtracji zamontowane zostang przepustnice z napedem r¢cznym. Wszystkie
elementy zbiornika kontaktowego (ptaszcz, dno, krocce itp.) wykonane begda ze stali niskoweglowej.
Zbiornik zostanie zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz zywica poliestrowa o wlasciwosciach
antykorozyjnych, od zewnatrz farbg chlorokauczukowg lub poliwinylowg.

Zbiornik kontaktowy jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowsg, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych, nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkow dowodowych.

Sprezarka.

Do mieszacza statycznego poprzez zespot dystrybucji powietrza nalezy doprowadzi¢ spr¢zone
powietrze. Powietrze do uktadu napowietrzania ttoczone bedzie przy uzyciu spregzarki. Ilosé
doprowadzanego powietrza musi zapewnia¢ odpowiednie natlenienie wody — zawarto$¢ tlenu
w wodzie nalezy regularnie kontrolowac.

Sprezarka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ: bezolejowa, spiralna,
— 1los¢: 1 sztuka,
— wydajno$¢ przy ci$nieniu roboczym: min. 0,55 m*/min,
— ci$nienie robocze: nie wyzsze niz 8 bar,
— moc znamionowa silnika: nie wyzsza niz 6,0 kW,
— Kklasa efektywnos$ci: min. IE3,
— temperatura punktu rosy: max. 4°C,
— zbiornik magazynowy o pojemnos$ci nie mniejszej niz 250 1,
— sterowanie: autonomiczne wzglgdem ci$nienia,
— obudowa dzwigkochtonna,
— filtr powietrza wlotowego,
— sprezarka wyposazona w system chtodzenia powietrzem,
— system automatycznego wylgczenia po osiggni¢ciu wymaganego cisnienia roboczego,
— manometr ci$nienia ttoczenia, licznik czasu pracy.
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Sprezarka jako kompletne urzadzenie musi posiadaé aktualny atest PZH dopuszczajacy urzadzenie
do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa,
potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakoSciowych, nalezy zalgczy¢
do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Zespot dystrybucji powietrza.

Sprezone powietrze doprowadzane begdzie ze sprezarki do miksera statycznego przy wykorzystaniu
modutu dystrybucji powietrza. Podstawowym zadaniem jednostki jest regulacja, zatagczanie i pomiar
przeptywu powietrza. Na przewodzie doprowadzajgcym powietrze zostang zamontowane: reduktor
ciSnienia, przeptywomierz termiczny oraz zawory kulowe do regulacji strumienia powietrza.
Wymagane jest, aby wszystkie elementy zostaly zamontowane na jednym stelazu.

Zespot dystrybucji powietrza powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:

— typ: zespo6t dystrybucji powietrza,

— 1ilo$¢: 1 sztuka,

— liczba sekeji: 1 (sekcja sprezarka — mikser statyczny),

— wydajnos$¢ nominalna: 4,0 Nm*/h + min. 50%,

— cis$nienie pracy na wejsciu: max. 8 bar,

— pomiar przeplywu na sekcji: przeplywomierz termiczny,

— urzadzenie wyposazone w zawor redukcji ciSnienia z manometrem, elektrozawor
do okresowego odcinania doptywu powietrza, zawdr regulacyjny, zawoér odcinajacy
za przeplywomierzem, by-pass z odcigciem dla przeplywomierza,

— linia =zasilajagca zespOl dystrybucji powietrza powinna by¢é wyposazona W zawor
bezpieczenstwa, manometr ciSnienia wejsciowego oraz zawory spustowe do okresowej kontroli
zawartosci skroplin,

— objetos¢ linii zasilajacej powinna zapewniaé buforowanie powietrza (akumulator powietrzny),

— zespot dystrybucji powietrza powinien posiadac takze drugi obieg — obieg zasilania przepustnic
zapewniajacy awaryjne zasilenie w powietrze przepustnic z napgdem pneumatycznym,

— uktad powinien by¢ zamontowany na jednym stelazu lub ptycie.

Zespot dystrybucji powietrza jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych,
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.2 Filtracja wody.

Po napowietrzaniu nastepowac bgdzie uzdatnianie wody w dwoch rownolegle potaczonych modutach
filtracyjnych, pracujacych w uktadzie filtracji jednostopniowej. Zastosowanie modutdow filtracyjnych
daje mozliwos¢, w przypadku pogorszenia si¢ jakos$ci pobieranej wody, przejscia na filtracje
dwustopniowa. Ptukanie modutow dwuetapowe — najpierw ptukanie powietrzem, a nastgpnie woda.

Modut filtracyjny.

Filtracja wody bedzie odbywa¢ si¢ przy wykorzystaniu klasycznej jednostopniowej filtracji
ciSnieniowej, przy uzyciu kompletnych modutéw filtracyjnych. Uklad dwoch zbiornikow
cisSnieniowych potaczonych rownolegle tworzy¢ bedzie jeden kompletny modut filtracyjny. Modut
filtracyjny pozwala na szybka zmiang¢ sposobu prowadzenia filtracji na dwustopniowa poprzez zmian¢
ustawienia przepustnic (a wigc bez wickszej ingerencji w uktad), na wypadek pogorszenia si¢ jakosci
wody surowej. Modut filtracyjny zostanie wyposazony w integralny panel informacyjny, informujacy
uzytkownika o aktualnym stanie pracy modutu filtracyjnego.

Przy doborze technologii uzdatniania wody poczyniono nast¢pujace zatozenia:
— filtracja ci$nieniowa,

filtracja jednostopniowa,

wydajnos¢ catego uktadu filtracji: 40 m*/h,

— predkos¢ filtracji — nie wyzsza niz 5,0 m/h dla 40 m*/h.
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Moduty filtracyjne powinny spetnia¢ nastgpujagce wymagania techniczno-jakosciowe:

— ilo$¢ modutéw: min 2 szt.,

— 1lo$¢ zbiornikéw modutu filtracyjnego: 2 szt./modut,

— $rednica zbiornika: min. 1’600 mm,

— wysokos$¢ plaszcza: min. 1’500 mm (wysokos$¢ plaszcza nalezy dobraé tak, aby zapewniona
byta odpowiednio wysoka strefa odzelaziania i odmanganiania w kazdym zbiorniku),

— wlazy rewizyjne: zasypowy gorny, boczny i dolny,

— zawor odpowietrzajacy na kazdy zbiornik,

— wewnatrz kazdego zbiornika zabudowany deflektor przeptywu, zapewniajacy ochrone zaworu
odpowietrzajgcego od naptywu gtdéwnego nurtu wody surowej,

— wykonanie materialowe zbiornika: stal niskoweglowa,

— maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy zbiornika: 6,0 bar,

— maksymalna dopuszczalna temperatura wody w zbiorniku: 20°C,

— modul wyposazony w panel informacyjny podajacy nastgpujace informacje: aktualny przeptyw
wody w trakcie procesu filtracji przez dany modut, cisnienie wody surowej przed kazdym
zbiornikiem, ci$nienie wody uzdatnionej po kazdym zbiorniku, sygnalizacje stanu modutu
(postoj, filtracja, plukanie wodne, ptukanie powietrzne),

— dno drenazowe zbiornikow: ptaskie, grzybkowe — grzybki z dluga nodzka, ze szczeling
podtuzna, pozwalajacg roéwnomiernie rozprowadzi¢ medium phluczace po calym dnie
drenazowym, dno drenazowe wzmacniane, dysze z tworzywa sztucznego (PP) ze szczeling
o szerokosci s = 0,3 + 0,5 mm,

— zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz Zzywicg poliestrowa, na zewnatrz
uniwersalng farbg do ochrony czasowej;

— podpory pod dennicg zbiornika — rozstaw i1 wielko$¢ zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia.

Dodatkowe wyposazenie kazdego ze zbiornikbw modulu filtracyjnego stanowi¢ bedzie
odpowietrzenie reczne kazdego zbiornika, ktére bedzie uchylane w razie konieczno$ci oraz kontrolnie
w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia. Odpowietrzenie reczne stanowi¢ bedzie rurociag ze stali
nierdzewnej z zamontowanym zaworem kulowym. Rurociagi odpowietrzajace nalezy sprowadzic¢
bezposrednio do kanatu lub rurociggu wod poptucznych i spustowych. Niezaleznie od odpowietrzenia
recznego nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczne w postaci zaworow odpowietrzajgco-
napowietrzajacych (umozliwiajacych zasysanie powietrza przy spuscie wody znad zloza na pierwszej
fazie plukania modutu filtracyjnego). Automatyczny zawdr odpowietrzajacy powinien byé
rozbieralny w celu jego okresowego czyszczenia bez koniecznosci jego demontazu ze zbiornika.
Na rurociggu wody po kazdym ze zbiornikow filtracyjnych nalezy zastosowaé kurki probiercze
przystosowane do poboru prob, zgodnie z norma DVGW W551. Kurki muszg posiada¢ mozliwosé
opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie wylewki w wykonaniu ze stali
nierdzewnej, z mozliwoscig skracania. Przylacze kurka DN 10, obstuga za pomoca klucza
imbusowego.

Podsypke 1 whasciwe ztoze modutu filtracyjnego beda stanowic (kolejnos$¢ od dotu zbiornika):

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 + 16,0 mm i wysokosci nie mnigjszej niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 + 8,0 mm i wysoko$ci nie mniejszej niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 + 4,0 mm i wysoko$ci nie mniejszej niz 10 cm,

— zloze filtracyjne: zloze katalityczne (masa Kkatalityczna lub braunsztyn lub piroluzyt)
o uziarnieniu 0,35 + 0,85 mm, zastosowane zloze filtracyjne musi charakteryzowaé si¢ wg.
PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymato$ciag mechaniczng nie mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3
gesto$cig nasypowg w zakresie 2°000+5% g/dm?

— zloze filtracyjne: piasek filtracyjny o uziarnieniu 0,6 + 0,8 mm, zastosowane ztoze filtracyjne
musi charakteryzowaé si¢ wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymato$cig mechaniczng nie
mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscig nasypows w zakresie 1°600+£10% g/dm?,

— zloze filtracyjne: antracyt filtracyjny o uziarnieniu 0,8 +~ 2,0 mm, zastosowane zloze filtracyjne
musi charakteryzowaé si¢ wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymaloscig mechaniczng nie
mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscig nasypowg w zakresie 800+5% g/dm’.
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Celem optymalizacji kosztow eksploatacyjnych, wykorzystane ztoze musi by¢ uzytkowane przez jak
najdluzszy czas, bez konieczno$ci jego wymiany. W zwigzku z tym kazde ze zl6z musi
charakteryzowac si¢ odpowiednimi parametrami. Celem ich potwierdzenia nalezy zataczy¢ do oferty
na etapie sktadania przedmiotowych §rodkéw dowodowych wyniki badan przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium, ktore potwierdza wymagane wtasciwosci zloza.

Projektowane w module filtracyjnym zbiorniki ci$nieniowe, muszg by¢ dobrane w sposob, ktory
pozwoli na ich zasypanie warstwa podtrzymujaca (podsypki) na wysokos¢ nie mniejszg niz 30 cm
oraz ztozami filtracyjnymi o lgcznej wysoko$ci nie mniejszej niz 100 cm (wymog wynikajacy
z zawarto$ci zelaza 1 manganu w wodzie surowej). Nalezy rowniez przewidzie¢ konieczno$c
zachowania mozliwosci zasypu wigkszej wysoko$ci ztoza, ze wzgledu na mozliwe pogorszenie si¢
jakosci wody surowej. Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej i realizacji zadania,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu zasypania zbiornikow filtracyjnych,
pod warunkiem zachowania odpowiednich wysokosci stref odzelaziania i odmanganiania. Nalezy
rowniez pamictaé, ze podczas procesu plukania, ztoze moze by¢ wynoszone o okoto 20% (zgodnie
z warto$cig ekspansji). Przy projektowaniu zbiornikow ci$nieniowych nalezy uwzgledni¢ podane
powyzej wartosci 1 zgodnie z tymi wytycznymi zaprojektowac zbiorniki o odpowiedniej wysokosci.

Kazda z warstw nalezy zasypa¢ i wyrowna¢. Kolejnos$¢ i granulacja poszczegdlnych zt6z modutu
filtracyjnego zgodna z zalozeniami projektu technologicznego. Po zasypaniu zbiornikow nalezy
je wyptuka¢ oraz zdezynfekowac, zgodnie z procedurami.

Orurowanie modutu filtracyjnego nalezy dobra¢ w oparciu o predkos¢ przeptywu wody réwng
1+2m/s — w zaleznoéci od typu rurociggu, przy zachowaniu warunku predkosci minimalnej
wynoszacej 0,3 m/s oraz predkosé¢ przepltywu powietrza do 10 m/s.

Modut filtracyjny sterowane bedg automatycznie, natomiast armatur¢ na poszczegdlnych rurociggach
stanowi¢ beda:
— rurocigg doprowadzajacy wod¢ do kazdego zbiornika — przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, mig¢dzykolierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s,
— rurocigg odprowadzajagcy wodg¢ uzdatniong ze zbiornika — przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, mig¢dzykolierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s, kurek
probierczy 2", przepustnica regulacyjna,
— rurociag doprowadzajacy wod¢ do ptukania — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;j,
mig¢dzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania (tryb zamknij/otwoérz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s,
— rurocigg odprowadzajacy popluczyny — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;j,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania (tryb zamknij/otworz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s,
— rurocigg doprowadzajacy powietrze do ptukania — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania (tryb zamknij/otworz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s, zawor zwrotny kulowy.

Napedy oraz samo sterowanie powinny zosta¢ dobrane w taki sposob, aby nie nastepowalo
ich przesterowywanie w stanach awaryjnych, np. w przypadku braku zasilania czy tez obnizeniu
ci$nienia powietrza zasilajacego uklad napedowy. Kazda z przepustnic sterowanych pneumatycznie
musi posiada¢ wylaczniki krancowe przesylajace sygnat o aktualnym potozeniu do systemu
sterowania.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ 1 zasili¢, z zapewnieniem przesytu podstawowych danych do dyspozytorni wraz
z ich archiwizacja.

Przewiduje si¢ nastgpujace opomiarowanie modutow:
— kontrola  przeplywu wody uzdatnionej po kazdym module: przeplywomierz
elektromagnetyczny, z przesylem i wizualizacjg danych na panelu operatorskim,
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— kontrola strat ci$nienia na kazdym zbiorniku filtracyjnym: odczyt rdznicy ci$nien przed
ipo kazdym zbiorniku modutu na podstawie odczytu z manometru réznicowego lub
na podstawie wskazan dwoch manometrow z glicerynowym wypelnieniem i skalg 1 + 4 bar.

Dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy modutow:
— czas pracy od ostatniego plukania,
— objetos¢ przefiltrowanej wody przez ztoze modutu filtracyjnego.

Odczyt przeptywu wody bedzie widnial na panelu informacyjnym kazdego z modutéw filtracyjnych
oraz panelu operatorskim szafki sterownicze;.

Pomiar cisnienia przed i po module bgdzie podstawa do okreslenia catkowitych strat ci$nienia
w uktadzie filtracji i na tej postawie do oceny dhlugosci cyklu filtracyjnego oraz inicjacji procesu
ptukania kazdego modutu. Cisnienie na rurociggu wody surowej i uzdatnionej przetworzone
na impuls pragdowy, bedzie podawane do ukladu kontrolno-sterujacego, przetwarzane na wartos$¢
ci$nienia podawanego w m H,O i przeliczane na réznic¢ ci$nien (strat¢ ci$nienia), wyswietlang
na panelu operatorskim szafki sterownicze;j.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace 1 sterownicze nalezy podiaczy¢ i zabezpieczy¢ w korytkach
lub ostonkach kablowych. Przetworniki ci$nienia na rurociggach nalezy zamontowa¢ wraz z uktadem
odpowietrzajacym, zapewniajac przesyl podstawowych danych do dyspozytorni wraz
z ich archiwizacja.

Sterowanie przepustnicami z napedem pneumatycznym odbywac¢ si¢ bedzie w dwojaki sposob:
— automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracg modulow filtracyjnych i ich ptukaniem,
— rgcznie: z poziomu napedow kazdej z przepustnic przez operatora Stacji Uzdatniania Wody.

Przejscie na ptukanie reczne odbywac si¢ bedzie tylko na SUW. Plukanie modutdéw bedzie inicjowane
automatycznie (wzgledem objetosci przefiltrowanej wody) z mozliwoscig recznego plukania
modulow filtracyjnych. Szczegély algorytmow zostang ustalone na etapie implementacji programu
sterowniczego. Decyzja o plukaniu zbiornika modutu filtracyjnego bedzie podejmowana przez
Operatora na podstawie danych technologicznych, opracowanych na etapie rozruchu.

Wspomagajace odczyty, pozwalajace podjac decyzje o ptukaniu modutu filtracyjnego:
— czas pracy od ostatniego ptukania (wizualizacja na panelu operatorskim szafki sterowniczej),
— objetos¢ wody przefiltrowanej przez poszczegdlne zbiorniki filtracyjne (ilos¢ m?), zgodnie
z odczytem na podstawie przeptywomierza, ustalona na etapie rozruchu technologicznego
Stacji Uzdatniania Wody,
— strata ci$nienia liczona jako réznica pomig¢dzy odczytem cisnienia przed i po zbiornikiem
modutu filtracyjnego.

Po analizie wszystkich wymienionych wyzej parametrow procesowych zastanie podjeta decyzja
o wyplukaniu modutow filtracyjnych. Parametry decydujgce zostang doktadnie okreslone na rozruchu
Stacji Uzdatniania Wody oraz w czasie trwania wstepnej eksploatacji.

Parametrem technologicznym, limitujagcym dlugos¢ cyklu filtracyjnego bedzie pojemno$é masowa
ztoza na zawiesing zelazowa. Do jej wyznaczenia na etapie rozruch nalezy uwzgledni¢ nastgpujace
dane:

— pojemno$¢ masowa zloza: okoto 2000 g/m?,

— $rednig zawarto$¢ zelaza w wodzie surowe;j,

— wspotczynnik przeliczeniowy zelaza rozpuszczonego na wytrgcone: 1,9.

Wyznaczona objetos¢ wody bedzie bezposrednia wytyczna inicjujaca lub wspomagajaca inicjacje
reczng procesu ptukania modutu filtracyjnego. Objeto$é ta bedzie stanowita podstawe do podjecia
decyzji o ptukaniu modutu filtracyjnego, przy zalozeniu, ze okres pomigdzy ptukaniami danego
modutu filtracyjnego nie bedzie dluzszy niz 5 dni. Moduly filtracyjne bgda plukane kolejno,
na podstawie opracowanego harmonogramu. Zgodnie ze wstgpnym programem sterujagcym inicjacja
procesu plukania odbywac si¢ bedzie recznie, ale samo ptukanie juz w trybie kaskadowym.
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Jesli plukanie odbywac si¢ bedzie w automacie, wowczas inicjacja procesu plukania bedzie sig¢
roOwnata z plukaniem modutow filtracyjnych w okreslonej kolejnosci, zaleznej od ustalonego
programu, sterujacego calym procesem. W przypadku przejscia na r¢czny proces plukania mozliwe
bedzie tylko i wytacznie rgezne ptukanie modutdéw filtracyjnych w dowolnej kolejnosci, co nie bedzie
wplywa¢ na skasowanie licznika objgtosci wody badz czasu pomigdzy ptukaniami (czas ten bedzie
dalej liczony, co spowoduje ptukanie modutu filtracyjnego wczesniej wyplukanego rgcznie, nawet
jesli czas ten bedzie si¢ rdznit nieznacznie).

Modut filtracyjny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowsg potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametroéw techniczno-jako$ciowych urzgdzenia
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Plukanie modulow filtracyjnych.

Aby zapewni¢ odpowiednie plukanie z16z filtracyjnych w modutach, muszg by¢ one plukane
dwuetapowo — najpierw plukanie powietrzem, a nastgpnie plukanie woda. Ze wzgledu na fakt,
ze woda uzdatniona magazynowana w zbiorniku retencyjnym bedzie dezynfekowana chemicznie —
nie moze by¢ ona wykorzystywana do ptukania zbiornikow filtracyjnych. Z tego wzgledu SUW
zostanie wyposazony w zbiornik magazynowy wody do ptukania.

Dmuchawa.

Skuteczne plukanie zaproponowanych zt6z uzyskuje si¢ przy intensywnosci ptukania powietrzem
w granicach 13,0 = 17,0 I/m?>s = 46,8 = 61,2 m*m*h. Wydajno$¢ dmuchawy nalezy dobraé
do oferowanych zbiornikéw modutow filtracyjnych.

Dmuchawa powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:

— typ dmuchawy: wyporowa, bezolejowa,

— 1los¢: min. 1 sztuka,

— wydajno$¢: dobrana tak, by dla oferowanych zbiornikéw filtracyjnych speilnia¢ zakres
46,8 +~ 61,2 m*/m°h,

— nadcisnienie ttoczenia za zaworem zwrotnym: min. 500 mbar,

— moc: max. 5,5 kW,

— silnik elektryczny w klasie min. 1E3,

— predkos¢ obrotowa silnika regulowana przy uzyciu falownika wg nastaw obstugi / serwisu,

— obudowa dzwigkochtonna (maksymalny poziom hatasu nie wyzszy niz 67 dB,

— filtr powietrza z adsorpcyjnym tlumikiem hatasu na ssaniu,

— manometr ci$nienia tloczenia.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace 1 sterownicze nalezy podtaczy¢ i zabezpieczy¢é w korytkach
lub ostonkach kablowych.

Rzeczywista wydajno$¢ dmuchawy musi by¢ kontrolowana zgodnie z wymaganiami serwisowymi
urzadzenia. W celu przeprowadzenia kontroli, nalezy wykona¢ sprawdzenie poprawnos$¢ pracy
dmuchawy, przy wykorzystaniu przeno$nego przeptywomierza powietrza, stanowigcego wyposazenie
serwisu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej pracy, nalezy dokona¢ zmian nastawy
urzadzenia, co powinno zosta¢ potwierdzone wpisem w raporcie serwisowym. Sprawdzenie
poprawnosci pracy dmuchawy powinno by¢ wykonywane przy kazdym kwartalnym przegladzie
serwisowym.

Przewod tloczny dmuchawy stanowi¢ bedzie rurociag wykonany ze stali nierdzewnej. Bedzie
on wpiety do kazdego z filtrow indywidualnie (osobnym kro¢cem w dennicy modutu filtracyjnego)
i odcigty przepustnica z napgdem pneumatycznym, montowang migdzykotnierzowo. Dodatkowo
przed kazdym filtrem nalezy przewidzie¢ kulowy zawor zwrotny.

Instalacja powietrza ztozona bedzie z nastgpujacych elementow:
— zasyfonowanie rurociggu powietrza (zabezpieczenie przed zalaniem dmuchawy),
— zaworu zwrotnego.
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Automatyzacja pracy dmuchawy obejmowac bgdzie nastepujace elementy:
— praca dmuchawy w nastepujacych stanach: postdj, praca ,,na sztywno”, praca w automacie,
— pomiar stanu pracy dmuchawy oraz czasu pracy (licznik motogodzin),
— wszystkie wymienione parametry wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej.

W celu ograniczenia wilgotnosci w pomieszczeniu dobor powietrza do dmuchawy musi by¢
z zewnatrz hali filtrow.

Dmuchawa powietrza jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowsg potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych urzadzenia
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Pompa pluczna.

Skuteczne plukanie zaproponowanych zt6z woda uzyskuje si¢ przy intensywnosci plukania
w granicach 10,0 +~ 15,0 I/m?s = 36,0 + 54,0 m*/m?h, realizowanego przy uzyciu pompy pluczace;j.
Wydajnos¢ pompy nalezy dobra¢ do oferowanych zbiornikéw modutdéw filtracyjnych.

Pompa ptuczna do ptukania filtrow powinna spetniaé nast¢pujagce wymagania techniczno-jakosciowe:
— 1los¢: min 1 szt.,
— typ: pompa pozioma,
— wydajno$¢: dobrana tak, by dla oferowanych zbiornikéw filtracyjnych spetnia¢ zakres
36,0 + 54,0 m*/m*h
— wysokos$¢ podnoszenia w punkcie pracy: nie mniej niz 16 mH»O,
— sprawnos¢ urzadzenia (w odniesieniu do parametrow w punkcie pracy): nie mniej niz 70%,
— medium: woda pitna,
— wykonanie silnika: min. [E3,
— sterowanie wydajnoscig pompy poprzez falownik.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podiaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace 1 sterownicze nalezy podiaczy¢ i zabezpieczy¢é w korytkach
lub ostonkach kablowych.

Rzeczywista wydajno$¢ pompy musi by¢ kontrolowana przez przeptywomierz elektromagnetyczny
zainstalowany na rurociggu ttocznym pompy.

Dodatkowa armatura pompy pluczacej:
— narurociaggu ssawnym pompy:
—przepustnica mi¢dzykotnierzowa z napedem r¢cznym,
—lacznik amortyzacyjny, kolnierzowy przystosowany do pracy na ssaniu,
— na rurociggu ttocznym pompy:
—zawor zwrotny kulowy, komierzowy,
—lacznik amortyzacyjny komierzowy,
—przepustnica mi¢dzykotnierzowa z napedem r¢cznym,
—przeptywomierz elektromagnetyczny montowany kotnierzowo,
—przetwornik ci$nienia.

Predkos$¢ przeplywu wody dla instalacji ptuczacej nie powinna przekracza¢ 2,0 m/s. Przyjeto,
ze plukanie odbywaé si¢ bedzie poza godzinami maksymalnego rozbioru w sieci wodociggowej
oraz poza stanami awaryjnymi (zwigkszonego rozbioru). Pomp¢ nalezy posadowic¢ na stelazu ze stali
nierdzewnej w gatunku nie gorszym niz AIS] 304/304L lub ocynkowanym ogniowo z podktadami
antywibracyjnymi.

Parametry mierzone oraz wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej w odniesieniu
do pompy ptuczace;j:

— stan pracy pompy: postdj, praca ,,na sztywno”, praca w automacie,

— czas pracy pompy (licznik motogodzin),

— przeptyw wody,
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— ci$nienie wody.

Pompa pluczna jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowsg potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jako$ciowych urzgdzenia
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Zbiornik magazynowy wody do plukania.

Z uwagi na fakt, ze woda uzdatniona bedzie dezynfekowana chemicznie, do plukania zbiornikow
filtracyjnych nie moze by¢ pobierana woda pochodzaca ze zbiornika wody uzdatnionej. Pobieranie
takiej wody bedzie skutkowaé zniszczeniem pozytywnej flory bakteryjnej na powierzchni ztoza
filtracyjnego, w szczegdlnosSci pozytywnych bakterii Zelazistych i manganowych. W zwigzku
z powyzszym, w celu plukania zbiornikéw filtracyjnych, SUW nalezy wyposazy¢ w zbiornik
magazynowy wody do ptukania.

Zbiornik magazynowy wody do plukania powinien spelnia¢ nastgpujgce wymagania
techniczno-jakosciowe:

— zbiornik bezci$nieniowy o pojemnosci 10 m?, przystosowany do umieszczenia wewngtrz

budynku,

— ilo$¢: 1 sztuka,

— material: PE,

— dno i dach zbiornika ptaskie,

— kroéciec odpowietrzajacy i krociec do napetniania zbiornika zamontowane na dachu zbiornika,

— kroéciec spustowy i przelewowy w plaszczu.

Zbiornik magazynowy wody do plukania jako kompletne urzadzenie musi posiadaé¢ aktualny atest
PZH, dopuszczajace urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Naplyw do zbiornika bedzie nastgpowal poprzez otwarcie przepustnicy, na podstawie sygnalu
pochodzacego ze wskaznika poziomu wody w zbiorniku. Napltyw i odptyw powietrza ze zbiornika
w trakcie jego pracy bedzie nastgpowat poprzez uktad wentylacji.

2.3 Jakos$¢ wody.
2.3.1 Dezynfekcja wody.

Dezynfekcja wody i zapewnienie jej czystosci mikrobiologicznej to wazna czgs$¢ procesu uzdatniania
wody. Glownym zadaniem dezynfekcji wody jest zniszczenie zywych i1 przetrwalnikowych form
organizméw patogennych oraz wsparcie zabezpieczenia sieci wodociggowej przed wtérnym
rozwojem organizmow.

W ramach realizacji zadania zastosowana zostanie zarowno dezynfekcja chemiczna jak i dezynfekcja
fizyczna. Prowadzenie procesu dezynfekcji fizycznej odbywac si¢ bedzie przy wykorzystaniu
niskocisnieniowej lampy UV, ktéra zostanie zamontowana bezposrednio po uktadzie filtracji.
W czasie procesu filtracji, na ztozach filtracyjnych obecne sa bakterie, ktore wspomagaja lub realizujg
procesy uzdatniania wody. Sa to bakterie manganowe i1 zelazowe, bakterie nitryfikacyjne, bakterie
utleniajace siarczki, bakterie utleniajagce substancje organiczne. Wszystkie z wymienionych bakterii
zasiedlajg si¢ w sposob naturalny na ztozach filtracyjnych, poprzez filtracje wody zawierajacej
okreslong substancj¢. Zadaniem lampy UV jest zabezpieczenie mikrobiologiczne wody
za zbiornikami filtracyjnymi, przed wejsciem na zbiornik retencyjny. Prowadzenie procesu
dezynfekcji chemicznej odbywac si¢ bedzie przy wykorzystaniu dwutlenku chloru, ktéry bedzie
produkowany bezposrednio na SUW, przy uzyciu generatora. Zestaw do produkcji dwutlenku chloru
zlokalizowany zostanie w osobnym, odpowiednio zaadaptowanym pomieszczeniu chlorowni —
dopuszczane jest wykorzystanie obecnego pomieszczenia chlorowni lub wydzielenie nowego
pomieszczenia. Punkty dozowania dwutlenku chloru — przed zbiornikiem retencyjnym (za lampa UV)
oraz drugi dodatkowy (awaryjny) punkt na rurociagi ttocznym na sie¢. Ze wzgledu na wysoka
skutecznos¢ dziatania dwutlenku chloru w stosunku do biofilmu, ktéry moze osadzac si¢ na sieci
wodociagowej, nalezy zastosowac stopniowe zwickszanie dawki dwutlenku chloru dozowanej do
wody. Z tego wzgledu, w poczatkowym okresie eksploatacji generatora, dawka dwutlenku chloru
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dozowana do wody moze nie by¢ wystarczajaca do zabezpieczenia wody — z tego wzgledu konieczne
jest wykorzystanie lampy UV za uktadem filtracji.

Generator dwutlenku chloru.

Wymaga si¢ dostarczenia generatora dwutlenku chloru stuzacego do wytworzenie wodnego roztworu
CIO,, wykorzystywanego do dezynfekcji wody pitnej. Generator powinien posiada¢ wydajnosé
produkcyjna w zakresie 13 + 37 gClO»/h i sktada¢ si¢ co najmniej z nastgpujacych podzespotow:

— reaktora o pojemnosci pozwalajacej] na wytworzenie wymaganej ilosci dwutlenku chloru.
Z uwagi na mozliwg zmiennos$¢ zapotrzebowania wody na dwutlenek chloru lub zmiang ilo$ci
dezynfekowanej wody generator powinien posiada¢ funkcjonalno$¢ polegajaca na mozliwosci
regulacji wydajno$ci generatora w potgczeniu z wymiang reaktora. Wymieniany reaktor
powinien posiada¢ objetos¢ dostosowang do wymaganej wydajnosci w zakresie 13 + 37gClO»/h
(utrzymanie zblizonego czasu kontaktu reagentdéw w reaktorze — ograniczenie powstawania
chlorynéw i chloranéw). Otrzymanie dwutlenku chloru powinno nastgpi¢ w wyniku reakcji
rozcienczonych reagentow tj. kwasu solnego o stezeniu 9,0% i chlorynu sodu o stezeniu 7,5%.
Na wejsciu wezykoéw zasilajacych kazdego z reagentow do reaktora powinien by¢
zamontowany zawor zwrotny zabezpieczajacy przed zwrotnym wyptywem ClO,. Wymaga sie,
aby reaktor wykonany byt z PVC o grubosci $cianek co najmniej 10 mm. W celu otrzymania
wlasciwej jakosci ClO; konstrukcja reaktora powinna zapewnia¢ 15 + 5 minutowy czas reakcji.
Otrzymany dwutlenek chloru powinien by¢ rozcienczony do maksymalnego stezenia 2,0 g/l.
Na czas prac serwisowych, reaktor powinien posiada¢ mozliwos¢ recznego ptukania wodg;

— rotametru pokazujacego aktualny przeptyw wody rozcienczajacej wyprodukowany dwutlenek
chloru do stgzenia ponizej 2 g/l wraz z wylacznikiem krancowym powodujacym wytaczenie
generatora w przypadku zbyt malego przeptywu;

— elektrozaworu i zaworu kulowego odcinajacego doptyw wody rozcienczajgce;j;

— dwoch pomp dozujacych, przeznaczonych do pobierania reagentow, pracujacych przy zasilaniu
230 V / 50 Hz. Pompy powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby zapewni¢ dozowanie
reagentOw w sposob ciagly, jednorodny i jak najbardziej precyzyjny. Pompy powinny posiadaé
mozliwos¢ regulacji wydajnosci pracy. W celu zapewnienia bezpieczenstwa prowadzenia
reakcji wymaga si¢ zastosowania oznaczen, ktore jednoznacznie okreslaja, ktory z reagentow
jest dozowany przez kazda z pomp. Oznaczenia te powinny odnosi¢ si¢ zarowno do pompy,
wezy dozujacych, jak rowniez do zbiornikéw z reagentami;

— dwoch zebatkowych przeptywomierzy, zainstalowanych pomig¢dzy kazda z pomp a reaktorem
w celu biezagcej kontroli wartosci przeplywu kazdego z reagentow (nie dopuszcza si¢
zastosowania czujnikow przeptywu). Przeptywomierze powinny by¢ zintegrowane z uktadem
sterowania, aby w przypadku niewlasciwego stosunku reagentdow dozowanych do reaktora,
proces produkcji zostal przerwany, a informacja o btgdzie byta wysytana do sterownika;

— uktadu recznego ptukania rektora woda czysta za pomoca zaworu kulowego;

— mieszacza statycznego mieszajacego wode rozcienczajgcg z wyprodukowanym dwutlenkiem
chloru;

— dwoch lanc ssacych bezposrednio przykrecanych do oryginalnych zbiornikow poprzez
zastosowanie systemowych zakretek;

— uktadu sterowania, ktoéry powinien by¢é wyposazony w panel dotykowy z kolorowym
wys$wietlaczem o przekatnej nie mniejszej niz 77, umozliwiajagcym r¢czne lub automatyczne
sterowanie pracg generatora, oraz wyswietlanie ewentualnych alarmow wraz z ich archiwizacja,

— zewnetrznych gniazd przylaczeniowych umozliwiajgcych podigczenie: przeptywomierza
analogowego, zewnetrznego sygnalizatora alarmu, czujnika dwutlenku chloru w powietrzu,
internet.

Caly generator powinien by¢ przystosowany do montazu nasciennego oraz zawiera¢ obudowe
zabezpieczajacg przed ingerencjg osdb niepowotanych. Obudowa generatora powinna by¢ wykonana
z materiatu odpornego na dzialanie substancji chemicznych tj. PVC lub PE lub kompozyt. Urzadzenie
powinno posiada¢ drzwi zamykane na klucz. Drzwi urzadzenia powinny by¢ przeszklone, tak
aby mozliwe byto sprawdzenie poprawnos$ci dziatania urzadzenia, bez koniecznos$ci otwierania drzwi
(z uwagi na destrukcyjne dzialanie promieniowania UV oraz oparéw chemicznych nie dopuszcza si¢
przeszklen wykonanych z tworzyw sztucznych). Zbiorniki reagentow beda staly na zbiorczej wannie

20



wychwytowej wykonanej z tworzywa sztucznego, odpornego na dziatanie substancji chemicznych.
Zbiorniki muszg znajdowac si¢ w jednej wannie, ale osobnych komorach. Kazda z komor, od gory
musi by¢ zabezpieczona plyta, chronigcg pomieszczenie przed ewentualnymi oparami. Minimalna
pojemno$¢ kazdej z komdr nie moze by¢ mniejsza niz pojemnos$¢ danego zbiornika z reagentem
1 wynosi¢ co najmniej 100 1. Celem utatwienia wyjmowania i wktadania nowych zbiornikow wanna
wychwytowa powinna by¢ wyposazona w kotka transportowe i raczki umozliwiajgce odsunigcie
wanny od generatora i przyleglej sciany w celu wygodnej wymiany zbiornikow.

Generator dwutlenku chloru jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z wodag przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych
urzadzenia, nalezy zatagczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

Nowa instalacja produkcji 1 dozowania dwutlenku chloru powinna by¢ zamontowana
w wyodrebnionym pomieszczeniu chlorowni. Pomieszczenie to powinno posiada¢ odrebne —
zewnetrzne drzwi wejsciowe, a samo pomieszczenie powinno by¢ wyposazone:

— wentylacja grawitacyjna i mechaniczna zapewniajgca minimum pigciokrotng wymiang

powietrza w pomieszczeniu, zalaczang automatycznie,

— oczomyjka zamontowana na $cianie,

— odziez BHP,

— umywalka z kranem,

— odrgbny odptyw z kratki podtogowej chlorowni do studzienki neutralizacyjnej,

— oznaczenia bezpieczenstwa wraz z oznaczeniem reagentow,

Lampa UV

Lampa UV to urzadzenie, ktérego zadaniem jest zapewnienie dezynfekcji fizycznej wody, w wyniku
naswietlania jej promieniami UV. Promieniowanie UV zapewnia wlasciwg dezynfekcje wody tylko
iwylaczenie w przypadku zachowania odpowiedniej dtugosci fali, zawartej w przedziale
254 + 265 nm (zakres UVC). Dawka promieniowania dla wody pitnej, zapewniajgca skutecznosc
dezynfekcji nie powinna by¢ nizsza niz 400 J/m?, przy czym nalezy uwzglednié¢ transmitancje wody.
Dziatanie lampy musi by¢ potwierdzone poprzez akredytowang jednostk¢ badawczg, OVGW
lub DVGW.

Parametry techniczno-jakosciowe lampy UV:
— typ: lampa niskocisnieniowa,
— ilo$¢: 1 sztuka,
— dawka promieniowania: na poziomie nie nizszym niz 400 J/m?,
— przylacza: min. DN 125,
— wyposazenie: automatyczny system czyszczacy (elementy czyszczace w wykonaniu z PTFE,
z nap¢dem silnikowym z przektadnia),
— lampa w ksztalcie L,
— wykonanie reaktora: stal nierdzewna min. 316L,
— pojemnos¢ reaktora: min. 90 1,
— 1ilo$¢ promiennikoéw: min. 1 sztuka,
— trwato$¢ promiennikow: nie mniej niz 16’000 h,
— moc kompletnego urzadzenia: nie wigcej niz 2,5 kW,
— efektywnos¢ pojedynczego promiennika przy fali 254: min. 45%,
— czujnik promieniowania UV,
— zakres pomiarowy czujnika promieniowania UV: 2 =+ 500 W/m?,

— dany model lampy UV powinien by¢ testowany przez niezalezng jednostke badawcza, zgodnie
z normg DIN 19294-1:2020 lub ONORM M 5873-1:2020.

Lampa UV jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy urzadzenie
do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH, certyfikat walidacji wykonany
przez akredytowang jednostke oraz kart¢ katalogowg, potwierdzajaca spetienie wymaganych
parametréw techniczno-jakosciowych urzadzenia, nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie skladania
przedmiotowych srodkéw dowodowych.

21



2.3.2 Monitoring jakosci wody.

Na rurociggu wyjsciowym wody na zbiornik wody uzdatnionej przewiduje si¢ montaz analizatora
wieloparametrowego, ktorego zadaniem bedzie monitorowanie podstawowych parametrow
jako$ciowych wody uzdatnionej. Analizator bedzie posiadat dwa niezalezne obiegi, zasilajace w wode
do pomiaréw: obieg wody uzdatnionej kierowanej do zbiornika retencyjnego oraz obieg wody
uzdatnionej ttoczonej do sieci. Przetaczanie obiegow bedzie dokonywane przez obstuge w trybie
recznym.

Analizator jako$ci wody powinien spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— analizator przeznaczony do zabudowy nascienne;j,
— zasilanie: 230V,
— moc: nie wigcej niz 40 W,
— pomiar me¢tnosci w zakresie min. 0 + 20 NTU,
— pomiar pH wody w zakresie min. 5 + 10,
— pomiar temperatury wody w zakresie min. 0 +~ 20°C,
— pomiar tlenu rozpuszczonego w zakresie min. 0 = 5 mgO,/1,
— pomiar dwutlenku chloru w zakresie min. 0 ~ 2 mg/1,
— wyjscia: RS485, 4 ~ 20 mA,
— wszystkie sondy pomiarowe zabudowane w ramach jednego analizatora wody.

Analizator jakosci wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogows, potwierdzajacg spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakoSciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.4 Retencja wody — zbiornik wody uzdatnione;j.

Woda uzdatniona po procesie filtracji i dezynfekcji fizycznej magazynowa bedzie w nowym zbiorniki
retencyjnym o pojemnos$ci 200 m?. Zbiornik nalezy zlokalizowa¢ na terenie dziatki, na ktorej znajduje
sic SUW.

Nowy, projektowany zbiornik retencyjny sklada¢ si¢ bedzie z plaszcza (stal niskoweglowa)
w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem.
W dachu nalezy umiesci¢ komin wentylacyjny oraz krociec do montazu sondy pomiaru poziomu
wody w zbiorniku. Zbiornik powinien posiada¢ dwa wilazy rewizyjne: na dachu wtaz prostokatny
z izolowang pokrywa oraz w dolnej czgéci plaszcza wlaz okragly. Ponadto zbiornik wyposazony
bedzie w drabing zewngtrzng oraz wewngtrzng, umozliwiajacg bezpieczne wejscie do wnetrza
zbiornika. W sklad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi roéwniez wewnetrzne
orurowanie. Wszystkie krocce przytagczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie Po=1,0 Mpa
i znajduja si¢ w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy projektowaniu i wykonywaniu
fundamentu. Izolacja termiczna zbiornika wykonana bedzie na zewngtrznej stronie plaszcza
stalowego z welny mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane bedzie takze zadaszenie oraz witaz
na dachu (styropian o grubo$ci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona powinna by¢
ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej, lakierowanej w kolorze RAL 9016.

Opomiarowanie zbiornika:
— pomiar ciagly zwierciadta wody w zbiorniku: sonda hydrostatyczna,

— dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem (gorne zabezpieczenie) oraz przed suchobiegiem
pomp posrednich (dolne zabezpieczenie): ptywakowy sygnalizator poziomu.

Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z wodag przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych srodkow dowodowych.
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2.5 Tloczenie wody na sieé.

Zestaw pomp sieciowych.
Woda ze zbiornika retencyjnego ttoczona bedzie do sieci wodociggowej przez zestaw pompowy.

Zestaw pomp sieciowych powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ pomp: pionowa, wielostopniowa, in-line,
— punkt pracy zestawu: 180 m*/h, przy 40 mHO,
— przeptyw maksymalny zestawu: min 220 m3/h, przy min. 30 mH,O,
— ilo&¢ pomp: min. 4 sztuki,
— moc znamionowa pomp: max 8,0 kW
— klasa sprawnosci silnikow pomp: minimum IE3,
— wyposazenie kazdej z pomp: przetwornica czgstotliwosci, sterownik, przetwornik ci$nienia,
— kolektor pompy: stal nierdzewna AISI 304.

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie realizacji zadania parametry pracy zestawu pomp sieciowych
zostaty zweryfikowane pod katem rzeczywistego zuzycia wody i wymaganego cisnienia na sie.

Pompy nalezy posadowi¢ na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku minimum AISI 304/304L
z podktadkami antywibracyjnymi. Ostateczne parametry stelaza nalezy okresli¢ na etapie realizacji
inwestycji, po wyborze producenta pomp i uwzglednieniu warunkéw montazowych zestawu.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace i sterownicze nalezy podigczy¢ i zabezpieczy¢ w korytkach Iub
ostonkach kablowych.

Na rurociggu tlocznym, przy wyjsciu na sie¢ wodociggowa, nalezy zamontowac kurek probierczy
do poboru prob.

Wytyczne dla automatyki i sterowania (wszystkie parametry nalezy zwizualizowaé na panelu
operatorskim szafki sterowniczej):
— pomiar przeptywu wody na sieci wodociggowej: przeplywomierz -elektromagnetyczny
z przesytem danych drogg kablowg i wizualizacjg danych,
— ci$nienie tloczenia wody do sieci wodociggowej: czujnik ci$nienia z manometrem z przesytem
danych drogg kablowa i wizualizacjg danych,
— stan pracy poszczegolnych pomp sieciowych,
— czestotliwos¢ pracy / predkosé obrotowa,
— czas pracy poszczegdlnych pomp.

Algorytmy sterowania pracg uktadu:
— sterowanie pracg pomp wzgledem ci$nienia ttoczenia na sie¢,
— pompy sieciowe zalagczane bedg automatycznie, kolejno na podstawie czasu pracy
(wyréwnywanie czasu pracy poszczeg6lnych pomp).

Zestaw pomp sieciowych jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do pompowania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz karte katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.6 Awaryjne dostawy wody.

Z uwagi na Plany Bezpieczenstwa Wody na terenie SUW przewiduje si¢ zabudowe paczkowarki
wody, zapewniajacej paczkowanie wody wodociggowej (wody uzdatnionej) na wypadek awarii sieci,
zamarzania przylaczy lub innych sytuacji awaryjnych.

Paczkowarka wody pitnej powinna spetnia¢ nastgpujgce wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ urzadzenia: r¢czna paczkowarka wody,
— pojemno$¢ woreczkow: 1+ 15 dm?,
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— typ woreczkéw do pakowania wody: gotowe worki z LDPE z zaworem samozamykajacym
(samoczynne zamykanie po napelieniu, na skutek dziatania sity wyporu wody);
zawOr powinien by¢ wykonany z tego samego materialu co worek,

— zapotrzebowanie mocy: max. 3 kW,

— linia wody: przylacze, zawor kulowy, reduktor ci$nienia, filtr wody z wkladem bawelianym
o prze$wicie nie wigkszym niz 0,5 pm, lampa UV (przeptyw min. 2,8 m*h, dawka
min. 400 J/m?),

— dezynfekcja workow: lampa UV zlokalizowana w komorze magazynowej z automatycznym
wylaczeniem lampy w przypadku otwarcia drzwiczek,

— materialy i wykonanie: obudowa zewnetrzna i wszystkie drzwi w wykonaniu z materialu
nie gorszego niz stal nierdzewna AISI 304 i1 grubosci nie mniejszej niz 1,3 mm,

— wyposazenie urzadzenia: ociekacz odprowadzajacy nadmiar wody ze stotu nalewczego,
drukarka drukujaca etykiety (tres¢ etykiet powinna by¢ zmieniana w zakresie daty produkcji
lub terminu przydatnosci, danych dotyczacych przechowywania wody np.), sktadana potka
na skrzynki transportowe do workow usytuowana na wysokosci stotu nalewczego, oswietlenie
stotu, o§wietlenie linii uzdatniania wody.

Paczkowarka wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogows, potwierdzajacg spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakoSciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.7 Rurociagi wewnetrzne i armatura.

Przepustnice.
Parametry techniczne przepustnic odcinajgcych wykorzystanych na stacji uzdatniania wody:
— przylacza do montazu migdzy kotierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN 10,
— dhugosc zabudowy wedtug PN-EN 558-1:2001 szereg 20,
— kokierz do montazu sitownika zgodny z ISO 5211,
— korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,
— klapa umieszczona centrycznie,
— wkladka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym, wykonana
z EPDM, NBR lub FKM,
— przejscie watu przez manszete uszczelnione poprzez odpowiednio uksztattowana wyktadzine,
— dodatkowe uszczelnienie watlu poprzez pier§cienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM,
— ochrona antykorozyjna: powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 um wedlug
normy DIN 30677,
— przepustnice przystosowane do montazu napedéw pneumatycznych.

Orurowanie technologiczne.
Ze wzgledu na niewysoka zawarto$¢ chlorkow w wodzie surowej wymagane jest wykonanie
orurowania ze stali nierdzewnej 304 L. Przyje¢to, ze orurowanie stacji uzdatniania wody zostanie
wykonane ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu nastepujacych wytycznych:
— cis$nienie pracy: do 6 bar,
— gatunek stali nie gorszy niz AlS1 304L,
— grubo$¢ Scianek rurociggdéw: dla srednicy do DN 200 — min. 2 mm, dla $rednicy wigkszej
niz DN 200 — min. 3 mm,
— wszystkie kolnierze polaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AIS1 304L,
— wszystkie $ruby, podktadki, wywijki wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AlSI 304L,
— owiercenie wszystkich kolnierzy armatury i kolnierzy orurowania wedlug jednej normy
i na jednakowe cisnienie,
— ilo$¢ spawow na obiekcie ograniczona do minimum,
— rurociagi umieszczone na podporach montowanych do $cian lub podtoza.

We wskazanych miejscach uktadu technologicznego uzdatniania wody nalezy zastosowaé kurki
probiercze przystosowane do poboru prob zgodnie z normag DVGW WS551. Kurki muszg posiadaé
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mozliwo$¢ opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie wylewki
w wykonaniu ze stali nierdzewnej z mozliwos$cig skracania. Przylagcze kurka DN 10, obstuga
za pomocg klucza imbusowego.

Kurki nalezy usytuowac na:
— rurociggu wody surowej , po aeratorze,
— rurociggu po kazdym zbiorniku filtracyjnym (dwa kurki na modut),
— rurociggu wody uzdatnionej przed zbiornikiem retencyjnym,
— rurociggu ttocznym do sieci po zestawie pompowym.

Kurek probierczy jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

Podpory.
Wszystkie rurociggi beda podparte w odpowiednich miejscach, z wykorzystaniem rozwigzan
o nastgpujacej charakterystyce technicznej:

— wykonanie materialowe podpor i zawiesi: stal nierdzewna nie gorsza niz AlS1 304/304L,

— obejmy pelne, zabezpieczajace przed przesuwaniem rurociagu,

— pomigdzy obejma a rurociggiem musi znalez¢ si¢ gumowa wysciotka,

— wySciotki na podporach podpierajacych rurociggi wewnatrz zbiornikow (zalanych wodg)
dodatkowo muszg by¢ odporne na prace pod pelnym zanurzeniem,

— podpory montowane do posadzki Iub $cian konstrukcyjnych z wykorzystaniem $rub w gatunku
stali jak dla materialu podpory. Nalezy dazy¢ do zabudowy zblokowanej podpor, polegajacej
na umiejscowieniu na jednej pionowej podporze kilku rurociggdw biegnacych bezposrednio
jeden nad drugim.

Przyjmuje si¢ nastgpujace miejsca montazu podpor:
— w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw np.),
— w miejscach zmiany kierunkéw trasy,
— w miejscach montazu trojnikow,
— na dhlugich odcinkach prostych (wedtug obliczen przeprowadzonych na etapie doboru podpor
podczas montazu na miejscu).

2.8 Zasilanie, rozdzielnia elektryczna, uklad sterowania.

Stacja uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w rozdzielni¢ RG wraz z wymaganym wyposazeniem
zasilajagcym wszystkie urzadzenia SUW. Pompa ptuczna i dmuchawa powinny byé wyposazona
w przetwornice czestotliwosci. Wydajno$¢ pompy plucznej bedzie regulowana na podstawie sygnatu
pochodzacego ze stacjonarnego przeplywomierza pompy plucznej wzgledem wartosci zadanej.
Wydajnos¢ dmuchawy bedzie okresowo korygowana z poziomu uktadu sterowania na podstawie
okresowego pomiaru przeptywu powietrza w rurociggu tlocznym dmuchawy (pomiar urzadzeniem
przeno$nym, bedacym na wyposazeniu Wykonawcy). Pompownia sieciowa bgdzie posiadata swoja
integralng szafe zasilajaco — sterujacg bedaca integralnym, elementem zestawu. Rozdzielnia RG
powinna znajdowaé¢ si¢ w budynku SUW. Rozdzielnia bedzie zasilana z istniejgcego przytacza
kablowego budynku SUW. Nalezy podiaczy¢ wszystkie kable zasilajace na odcinkach rozdzielnia —
urzadzenia elektryczne. Rozwigzania w zakresie AKPiA powinny zapewniaé pelny monitoring
podstawowych parametrow technologicznych SUW, automatyczng prace instalacji oraz zdalny
monitoring parametréw pracy. Sterowanie urzadzeniami bedzie si¢ odbywac¢ z rozdzielni
Technologicznej RT wyposazonej w sterownik PLC oraz panel operatorski o przekatnej ekranu
conajmniej 15”. Uklad wizualny panelu operatorskiego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Obiekty na panelu operatorskim powinny spelnia¢ ponizsze wymogi:
— ksztalty na panelu muszg w mozliwie maksymalnym stopniu odzwierciedlaé rzeczywiste
ksztalty urzadzenia,
— pompa glebinowa musi mie¢ nadbudowana obudowe studzienna,
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— ksztalty urzadzenia musza by¢ proporcjonalne i tam, gdzie to mozliwe symetryczne
(np. pompy),

— zawory na zbiornikach filtracyjnych w réwnych odstepach od krawedzi filtra,

— zbiornik retencyjny na wod¢ uzdatniong w swojej formie, ksztalcie i proporcjach musi
odpowiada¢ zbiornikowi rzeczywistemu,

— kreski na panelu musza do siebie dotykac i nie moga wystawac,

— obok wartosci zmiennych parametrow technologicznych (czarne cyfry na bialym tle w ramce)
powinny si¢ znajdowaé jednostki np. bar, Hz (jednostki powinny by¢ umieszczone w réwnej
odlegtosci od ramki i idealnie posrodku),

— identyczne odstgpy pomiedzy kilkoma urzadzeniami tego samego typu (np. zbiorniki
filtracyjne, rurociagi),

— kolory rurociggow (kresek): woda surowa ze studni — ciemno zielony gruby, woda
napowietrzona — jasnozielony gruby, woda uzdatniona — niebieska gruba, woda wstepnie
uzdatniona (np. pomigdzy I° a II° filtracji) — jasnoniebieska gruba, popluczyny — brazowy
gruby, powietrze (dmuchawa, sprezarka) — soczysty zotty cienki, podchloryn sodu
lub dwutlenek chloru — rézowy cienki, nadmanganian potasu — fioletowy przerywany cienki,
chloryn sodu NaOCI — fioletowy cienki, kwas solny HCl — pomaranczowy cienki.

2.9 Rury zewnetrzne.

Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac:
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku budynek SUW — zbiornik wody uzdatnionej,
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku zbiornik wody uzdatnionej — budynek SUW,
— rurociag wod poptucznych na odcinku budynek SUW — odstojnik wod poptucznych,
— rurociagg wod poplucznych na odcinku odstojnik wod poplucznych — row.

Rury oraz wszelkie elementy %aczace muszg by¢ wykonane z materiatow Kklasy pierwsze;j,
o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow. Zastosowane materialy: Rury i ksztattki z PEHD min. PE 110
PN 10 SDR 17, faczone za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, przeznaczone
do przesylu wody pitnej. Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesylu wody
pitnej. Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ poprzez taczenie kielichowe.

2.9.1 Ruryz PEHD.
Rury i ksztaltki PEHD stosowane beda do budowy sieci wody pitne;.

Rury z PEHD musza posiada¢: Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa ,,B”, Aprobat¢ Techniczng
COBRTI INSTAL, Certyfikat Zgodno$ci ZETOM, Aprobate Techniczng IGNiG.

Powinny spelia¢ wymagania norm: [SO4427, ISO4437, PN-EN1119:2010, PN-EN1228:1999,
PN-EN1555-1:2010, PN-EN12201-1:2012, PN-EN12666-1+A1:2011.

Materiat: PE100 SDR17 PN10; PE100 SDR11 PN10, PE100 SDR26 PN6,3.
Rodzaje potaczen: zgrzewanie doczotowe i ksztattki elektrooporowe, potaczenia PE/stal.

Rury 1 ksztaltki stosowane do wody pitnej muszg spetniaé nastgpujace wymagania:

— posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktorym jest zawarte
dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej,

— musza posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy
oraz spetnia¢ wymogi szczelno$ci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0MPa,

— muszg spelnia¢ warunki okre§lone w Polskich Normach dotyczacych parametrow danych
typow rur; w szczeg6lnosci rury PE musza spelnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN12201-
3+A1:2013-05.
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Wymagania dla rur i ksztaltek z PE.
W przypadku stosowania rur i ksztaltek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:

uzywac ksztattek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

nie dopuszcza si¢ zastosowania ksztattek segmentowych,

posiada¢ aktualne §wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow,
przestrzegac, aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur,

operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajace na wykonywanie potaczen
zgrzewanych,

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

przestrzega¢ procedury zgrzewania doczolowego wlacznie z czytelnym oznakowaniem kazdej
zgrzeiny,

kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE taczonych elektrooporowo nalezy:

uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

uzywaé ksztatltek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie
ksztattki,

uzywac ksztaltek, ktore posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej,
osadzone w korpusie ksztaltki,

uzywac ksztaltek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaltki zawierajacy
w sobie parti¢ towaru i kod towaru,

dopuszcza si¢ zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrOw zgrzewania,
posiadac¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow,
uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

przestrzega¢ procedury zgrzewania wlgcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny,

kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwale oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu,

ksztattki elektrooporowe winny posiada¢ tabel¢ z korekta czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia,

przestrzegac, aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur,

zachowywaé parametry pracy zgrzewarki, stosowa¢ napigcie wedlug instrukcji obshugi
zgrzewarki,

zachowaé, aby znakowanie gniazda potaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu bylo widoczne
po jednej stronie.

2.9.2 RuryzPVC.

Rury kanalizacyjne z PVC, musza posiada¢ Aprobate Techniczng: IBDiM, COBRTI INSTAL.
Parametry:

material: PVC,

rodzaj potaczenia: kielichowe z uszczelkg gumowa,

temperatura robocza: 60°C,

stosowane bedg rury o $ciankach litych kielichowe PVC-U z uszczelkg klasy S (SN 8).

2.9.3 Studzienki rewizyjne.

W miejscach zataman rurociggéw, nalezy zaprojektowac studzienki betonowe i tworzywowe 1000,
0400 z wtazem zeliwnym klasy D400 w nawierzchniach utwardzonych i B125 w terenie zielonym.

2.9.4 Materialy do ocieplen rurociagow.

Przyjeto:

dla rurociagdéw podziemnych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PVC,
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— dla rurociggdéw napowietrznych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z blachy nierdzewne;j
1.4301/ocieplenie z kruszywa keramzytowego.
Grubosci ocieplen zgodna z DT.

2.9.5 Zasuwy.

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe na cisnienie nominalne 1,0 MPa (10 bar) posiadajgce
obowiazujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci 950
9001.Wykonane zgodne z norma PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002. Srednice zasuw DN100
mm oraz DN80 mm. Korpus i pokrywa z zewnatrz zabezpieczone epoksydowo. Wrzeciono ze stali
nierdzewnej. Klin z nawulkanizowana powltoka zewnatrz i wewnatrz powloka elastomerowa
(dopuszczong do kontaktow z woda pitng). Sruby z fbem walcowanym o gniezdzie sze$ciokatnym
ze stali St8,8 wpuszczone calkowicie chronione przed korozjg. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP
lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem ,,woda”. Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykonac
opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy uktada¢ na podtozu betonowym — blok oporowy.

2.10 Odstojnik wod poptucznych.

W ramach przedmiotowego zamowienia nalezy zlikwidowac istniejgcy osadnik wod poplucznych,
a nastepnie wykona¢ nowy, prefabrykowany osadnik o pojemnosci dostosowanej do projektowanej
technologii i zastosowanych zbiornikow filtracyjnych.

Wody popluczne po ptukaniu zbiornikéw filtracyjnych kierowane beda do nowego zbiornika wod
poptucznych zlokalizowanego na terenie dziatki.

Pojemnos$¢ odstojnika wod poptucznych nalezy dobraé, uwzgledniajac $rednice zastosowanych
zbiornikow filtracyjnych, przy uwzglednieniu objetosci wody spuszczanej znad ztoza filtracyjnego
przed ptukaniem powietrzem, czasu i intensywnosci ptukania woda, objetosci pierwszego filtratu.

Odstojnik nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementow zelbetowych. Po oczyszczeniu
w odstojniku wody begda odprowadzane do rowu.

2.11 Wymagania budowlane i materialowe.

Trwato$¢ statych elementéw powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z ponizszymi danymi.

L.p. | Element Projektowana trwalos¢ [lata]
1. Konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki 50
2. Maszyny i urzadzenia mechaniczne oraz elektryczne 15
3. Oprzyrzadowanie i systemy sterowania 10

Projekt winien uwzglednia¢ skrajne warunki jakie moga wystapi¢ podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie ecksploatacji. Kazdy stosowany material, wyrdb i preparat, w tym
dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania wody
powinien uzyska¢ zgode wlasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydang
na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny. Stosowane materiaty, rury,
armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne PZH.

2.11.1 Materialy na podsypke i obsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z pospoétki lub piasku. Grubos$¢ podsypki: 10 cm. Uzyty materiat
na podsypke¢ powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujace normy.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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2.11.2 Oznakowanie uzbrojenia.

Armature¢ zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Opisy wykonane w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki
lokalizowa¢ na trwalych elementach ogrodzen za zgoda wtasciciela nieruchomosci lub na shupkach
betonowych.

2.11.3 Odwodnienia wykopéw.

W razie zajécia konieczno$ci odwadniania wykopow nalezy zastosowaé system odwadniajacy
dostosowany do warunkow gruntowo-wodnych.

2.11.4 Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu robot budowlanych opisanych w niniejszym PFU to:
— koparko-tadowarki,
— sprzet do zaggszezania gruntu,
— samochody skrzyniowe, samowytadowcze,
— szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia i znaki drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéory nie bedzie miat
nickorzystnego wptywu na wiasciwosci 1 jako$¢ wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzgtu itp. Liczba jednostek 1 wydajno$¢ uzywanego sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub  wynajety
do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

2.11.5 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba
$rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU
i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umows3.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco, na wlasny koszt usuwaé z drogi wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez ruch jego pojazdow.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza oraz od sprzetu, ktorym sa
przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkladkami.
Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac¢ si¢ przy wykorzystaniu srodkoéw transportu do tego
celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

2.11.6 Skladowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania materiatow tylko w miejscach wyznaczonych
i uzgodnionych z Zamawiajacym. Rury nalezy sktadowaé na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepow 1 nierdwnosci w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie
spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

2.11.7 Wymagania dotyczace konstrukcji i architektury.

Majgc na wzgledzie fakt, ze zakresem przedmiotu zamdwienia jest modernizacja istniejacego
budynku stacji uzdatniania wody, nie zgladza si¢ szczegdlnych wymagan w odniesieniu

do konstrukgji i architektury budynku. Patrz pkt. 4.8.1. str. 38 - SUW Chronéw
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PRZEWIDZIANE PRACE BUDOWLANE.
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2.11.8 Wymagania dotyczace zakonczenia robdét.

Prace koncowe powinny obejmowac:

— przeszkolenie pracownikow Zamawiajagcego w zakresie nadzoru, obshlugi, konserwacji
urzadzen, prowadzenia ruchu i utrzymania rezimu technologicznego produkcji wody pitnej
w modernizowanej stacji uzdatniania wody,

— umieszczenie instrukcji stanowiskowych w zakresie obstugi stacji,

— oznakowanie urzadzen,

— oznakowanie urzadzen, instalacji na sieci wodociggowej,

— uporzadkowanie terenu robot,

— odtworzenie terenu zielonego.

2.12 Warunki wykonania i odbioru robét.
2.12.1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektows i wymaganiami Zamawiajgcego.

Roboty muszg zosta¢ wykonane zgodnie z podpisang umowg, opracowanym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym 1 opracowang na jego podstawie dokumentacja projektowa. Wszystkie
materialy 1 urzadzenia bgda zgodne z Wykazem Gloéwnych Urzadzen. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub pominie¢ w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji. Przed rozpoczegciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji
danych do projektowania i wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupehiajace,
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i opinie niezb¢dne do zaprojektowania, remontu, uruchomienia i przekazania
kompletnej instalacji technologicznej uzdatniania wody do eksploatacji.

2.12.2 Rozpoczecie robot, pozwolenia.

Rozpoczgcie robot moze nastapi¢ wylacznie na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora
dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci
od nastegpstw i1 za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robdt przed dostepem o0sob trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

2.12.3 Wykonanie robét.
2.12.3.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
— Wwyznaczenia trasy sieci wodociagowej,
— powiazania istniejacych obiektow, sieci i infrastruktury naziemnej z obiektami i instalacjami
projektowanymi w taki sposdb, aby docelowo powstaly uktad powigzan byl jednorodny
1 spdjny i nie zaktdcatl pracy systemu.

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przyszitych
terenow budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania
na wtasng odpowiedzialnos$¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbgdne
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do wykonania przedmiotu zamoéwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Wykonawca
przy projektowaniu instalacji zadba, aby plan ogélny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne
umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztoéw. Instalacje 1 urzadzenia
powinny charakteryzowac si¢ wytrzymala konstrukcja, odpornoscia na dziatanie obcigzen, ktorym
moga zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz posiada¢ estetyczny wyglad. Instalacje powinny
harmonizowac¢ z otaczajagcym wyposazeniem stacji uzdatniania wody.

Wykonane instalacje powinny zagwarantowac:
— bezpieczenstwo konstrukeji,
— Dbezpieczenstwo uzytkowania,
— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot, jako$¢ zastosowanych materiatow, jakoS¢ sprzetu uzytego do wykonania robot,
kwalifikacje personelu wykonujacego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzigé
dla wlasciwego wykonania i1 zakonczenia robot. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek ochrony
punktéw pomiarowych. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy 1 wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu tras
rurociggow, zarysow robdt ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwale oznaczenie w terenie
polozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
potozenia ich osi geometrycznych, glebokosci wykopow, zarysow skarp, punktow ich przecigcia
z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodete, Wykonawca:
— przygotuje teren poprzez rozebranie istniejagcych nawierzchni do odtworzenia, rozebranie
zbednych istniejacych sieci lub ich resztek, elementéw matej architektury itp.,
— wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,
— usunie wszelkie kolizje istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi sieciami,
a nastepnie przystapi do wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadow.
Zamawiajacy wymaga udokumentowania wszelkich czynno$ci zwigzanych z gospodarowaniem
odpadami. Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zamawiajacy na czas realizacji
prac umozliwi Wykonawcy bezptatne podiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej i elektryczne;j
terenie SUW. Dla zapewnienia prawidlowej organizacji rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajagcemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego
akceptacji dotyczacej ustawienia, utrzymania i usunig¢cia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji
na budowie, np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, o$wietlenia, utrzymania porzadku na placu
budowy, utrzymania w czystosci drog przy placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrong placu budowy tgcznie z terenem pracujgcych obiektow SUW oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich
odbioru.

2.12.3.2 Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow sposobem recznym (10%) oraz mechanicznym (90%); wykopy
liniowe o pionowych §cianach, umocnione. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrocié
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku ujawnienia kolizji
z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ uzytkownika oraz zabezpieczy¢
przed ewentualnym uszkodzeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normie PN-B-06050 Roboty ziemne oraz norg PN-B-10736 Wykopy otwarte
dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy
przestrzega¢ zalecen i przepisow bhp. Wykopy o szerokosci 0,8 — 1,0 m nalezy wykonaé
mechanicznie kaparkami przedsigbiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni
z kruszywa drogowego nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej
stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o glebokosci 10 cm wigkszy niz rzedna
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posadowienia spodu rury. Na dnie wykopu wykona¢ warstwg wyréwnawcza (podsypke) tj. 10 cm
piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci
30 cm powyzej rury. Pozostalg gleboko$¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok
wykopu w ten sposob, ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

2.12.3.3 Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie
z profilem podluznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce
piaskowej 1 obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim ukladaniem
nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczy$ci¢ oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwodch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury nalezy uktadaé tak, zeby ich
podparcie bylo jednolite. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cile przylegac
do podloza na catej swej dlugosci, na co najmniej %4 obwodu. Rury muszg by¢ uktadane
1 pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i odpowiednich spadkow. Podczas robot
wykonawczych nalezy zwroci¢ uwagg na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
wypehniania wykopu i zageszczania gruntu. Potgczenia rur wykonywac poprzez tgczenie kielichowe.
Odbior robot montazowych dokona¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.12.3.4 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ w kazdym przypadku. Koszt zwigzany
z wykonaniem niezb¢dnego =zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujaé Kwocie
Kontraktowej. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji,
nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego polozenia. W rejonie kolizji wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W miejscach skrzyzowan
rurociggow sieci wodociggowej z kablami energetycznymi nalezy na kable energetyczne natozy¢ rury
ochronne dwudzielne.

2.12.3.5 Dezynfekcja sieci wodociagowe;j.

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodu Srodka
dezynfekujgcego uzgodnionego z Zamawiajgcym na okres min. 24 godziny. Po tym czasie przewod
nalezy przeplukac i po nastgpnych 48 godzinach pobra¢ wodg¢ do badan fizykochemicznych.

2.12.3.6 Plukanie sieci wodociagowe;j.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji, nalezy ja doktadnie przeptukaé z intensywnos$cig
pozwalajacg na usuni¢cia wszystkich zanieczyszczen fizycznych.

2.12.3.7 Odtworzenie istniejacych nawierzchni.
W przypadku uszkodzenia nawierzchni na terenie stacji uzdatniania wody, po zakonczeniu robot
nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego (stan przez przystapieniem do robot).

2.12.3.8 Kontrola jakosci robot.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szczelno$ci wybudowanej sieci i instalacji technologiczne;j.
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2.12.3.9 Odbiory robot.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Warunki odbioru robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zglaszana przez
Wykonawce pisemnie do Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie nastgpnym.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja lub Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac
protokot odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajacego $wiadectwa
przejecia. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot. W toku
odbioru koncowego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupelniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymogdéw z uwzglednieniem tolerancji,
i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.

Dokumenty odbioru robét.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty przekazania terenu,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen, instalacji, obiektow itp.,

— Kkarty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzadzeniami i instalacjami,

— instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i uzywania srodkow ochrony osobiste;j,

itp.,

— instrukcje stanowiskowe,

— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty.
W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Certyfikaty i deklaracje.
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscic
do uzycia materiat, ktory jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobata techniczng badz krajowsg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo

— oznakowany znakiem budowlanym albo

— posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—Polskg Norma lub
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—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
ktore spetiaja wymogi PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentow, wprowadzajgcych
do obrotu kazdg partic wyrobu dostarczong do robot, okreslajgcych w sposob jednoznaczny jego
cechy. Na etapie sktadania ofert w zakresie przedmiotowych $rodkow dowodowych Wykonawca
zalgczy wazne atesty PZH na wszystkie urzadzenia wskazane w Wykazie Gtownych Urzadzen. Atesty
PZH powinny dopuszcza¢ dane urzadzenie / instalacje do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia
przez ludzi. Brak zalaczenia jakiegokolwiek wymaganego atestu spowoduje odrzucenie oferty.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentdéw i wyniki badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci
z wymaganiami WWiORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.12.3.10 Rekojmie i instrukcje fabryczne.

Re¢kojmie i instrukcje fabryczne pozostaja u Wykonawcy do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych robo6t do czasu ich odbioru, chyba ze Zamawiajacy postanowi
inaczej. Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami
wyposazeniem i wyda je Zamawiajagcemu w dniu przejecia robot. Wykonawca zapewni organizacjg
serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii w czasie nie dhuzszym niz
24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzglgdu na dzien tygodnia.

II. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Obszar, na ktorym znajduje si¢ stacja uzdatniania wody przeznaczona do modernizacji, jest objety
Migjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Os$wiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy jest wlascicielem terenu, na ktorym potozona jest stacja uzdatniania wody, posiada
prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane. Zadna z czgéci tras sieci wodociggowej
i uzbrojenia, stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia, nie przebiega po prywatnych
dziatkach, do ktorych Zamawiajacy nie posiada prawa dysponowania nieruchomos$ciami na cele
budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktore spelnia¢ majg materiaty i urzadzenia, oraz wykonane roboty, obowiazuja postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w PFU
lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy i wytyczne zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego /
Inspektora Nadzoru. Réznice pomi¢dzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami

34



muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu / Inspektorowi
do zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajacy/Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyja¢ z zastrzezeniem, iz tam, gdzie
wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktore pozwola na dotrzymanie
warunkow i czasu gwarancji.

Lp. | Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z pdzn.

! zm.)

) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351
Z podzn. zm.)

3 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $cickow. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028)

4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzn.

zm.)

5 Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021

6 .
poz. 1990 z p6zn. zm.)

7 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1344 z p6zn. zm.)

2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1213 z pézn. zm.)

9 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1899 z p6zn. zm.)

10 Ustawa z dnia 9 czerwca Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1072
Z podzn. zm.)

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320

z pdzn. zm.)

12 | Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
1., W sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych da srodowiska wodnego oraz warunkow,
13 | jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

14 poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
15 | ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2019, poz. 1065

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
16 | architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

17 wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U.
7 2021 1. poz. 2454)
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

18 okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

19 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

20 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
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sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
21 | wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
22 | dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
23 | przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
24 | ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr169
poz. 1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
25 | wsprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

26 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
27 i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot

ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U 2001 nr 18 poz. 1263 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
28 | obiektow budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1554)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

4.1 Woyniki badan.

Zaleca si¢ wykonanie aktualnych badan przed rozpoczeciem prac projektowych. Ze wzgledu
na planowany zakres robdt nie przewiduje si¢ konieczno$ci wykonania badan gruntowo-wodnych
terenu.

4.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.

Na terenie dziatki nie wystgpuja zabytki objete ochrong konserwatorskg i zalecenia konserwatorskie
nie majg zastosowania. Niezaleznie jednak od powyzszego, w przypadku natrafienia na obiekty
majace cechy zabytku archeologicznego, nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ obiekt
i niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie organy ochrony zabytkow.

4.3 Inwentaryzacja zieleni.

Na terenie przeznaczonym pod budowg stacji nie przewiduje si¢ likwidacji zieleni i nie jest konieczna
jej inwentaryzacja. W razie konieczno$ci Wykonawca we wlasnym zakresie sporzadzi inwentaryzacje
zieleni na terenie, gdzie realizowane bedg roboty budowlane. Zamawiajacy, wystapi
do odpowiedniego organu o wydanie zezwolenia na usunie¢cie drzew lub krzewow oraz poniesie
wszelkie oplaty z tego tytulu. Co do =zasady, prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby minimalizowa¢ konieczno$¢ naruszenia istniejacych zadrzewien.

4.4 Ochrona Srodowiska.
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Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery, niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska - nie majg zastosowania.

4.5 Pomiary ruchu drogowego, halasu, innych ucigzliwosci.

Z uwagi na specyfike zamowienia pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci nie majg
zastosowania.

4.6 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych.

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace urzadzen
naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych
do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
prac zwigzanych z inwentaryzacja terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektow niezbednych
do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca musi dokona¢ wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogolnej inwentaryzacji
obiektow zwigzanych w jakikolwiek sposdb z robotami bedgcymi w zakresie umowy przed ztozeniem
oferty.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne, zwigzanie
z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych Iub wodnych.

W zakres uzbrojenia terenu stacji uzdatniania wody wchodzg sieci: technologiczna, wodociaggowa

i energetyczna. Modernizowane i nowe obiekty zostang zasilone z wykorzystaniem wyzej
wymienionych zrodet i miejsc wigczenia medidow. Wszystkie media sg w dyspozycji Zamawiajacego.

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
prowadzeniem.

Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz wywozu $ciekow, prowadzenia robot
tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego budowy
1 modernizacji stacji uzdatniania wody lezg po stronie Wykonawcy.
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4.8.1.SUW Chrondéw
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PRZEWIDZIANE PRACE BUDOWLANE.

1. Ujecie wéd podziemnych.

W zwigzku z remontem ujecia wdd podziemnych zaprojektowano montaz nowych obudow
w miejscu istniejgcych.

Istniejgce obudowy podziemne zostang zdemontowane, rury studzienne zostang wydtuzone
a gtowice studni wyniesione.

Zostang wymienione przewody energetyczne i sterownicze.

Przewidziano montaz nowych naziemnych obuddw studni gtebinowych (wersja kompletna z
wyposazeniem dla obu studni - dla studni nr 2 z samowyptywem). Wokét obudow
zaprojektowano wykonanie opaski z szarej kostki brukowej zakohczonej obrzezem
chodnikowym.

Studnie nr 11 2 ze wzgledu na zlokalizowanie ich na ogrodzonym terenie dziatki stacji nie
wymagajg oddzielnego wygrodzenia.

2. Budynek SUW.

W budynku technologicznym przewidziano nastepujgce prace budowlane:

1. Prace wewnatrz budynku.

- wykonanie fundamentdéw pod urzgdzenia - ptyta fundamentowa o wymiarze 110x110cm o
grubosci 50 cm z betonu B25.

Zbrojenie z pretow @12 ze stali A-lll, siatka o oczkach 10x10 utozone goérqg i dotem z pretami
dystansowymi. Izolacja fundamentu zgodnie z wymogami technologii.

- wykonanie kanatu w pomieszczeniu sterowni o dtugosci 310 cm, szerokosci 30 cmi
gtebokosci 40 cm.

Ptyta denna o grubosci 15 cm i $ciany pionowe grubosci 12 cm.

Kanat nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 (B25 szczelnego) i zazbroi¢ pretami o srednicy 8i 10
mm 34GS (A-lll). Bezposrednio pod ptytg dolng kanatu nalezy wykonaé podbudowe z
betonu C10/12 (B10) i minimalnej grubosci 10cm.

- podtgczenie kratki zaprojektowanej w pomieszczeniu sprezarkowni — kratka kanalizacyjna
10x10 cm, instalacje wykonac z rur kanalizacyjnych PYC HT g110 mm.

- osadzenie kgtownikéw (L30x30x4) ze stali nierdzewnej w istniejgcych kanatach
technologicznych oraz przykrycie kanatéw kratg pomostowq z tworzywa sztucznego
(grubose kraty 25 mm).

- utozenie ptytek na podtodze - projektuje sie montaz ptytek na podtodze we wszystkich
pomieszczeniach budynku.

Ptytki nalezy utozy¢ na masie wyréwnawczej.

- wewnetrzne Sciany pomieszczen technologicznych (hala filtréw, sprezarkownia, W.C.) do
wysokosci 2,0 m nalezy obtozy¢ ptytkami.

Powyzej tynk cementowy gtadki kat. IV, malowany farbg emulsyjng.

- wewnetrzne $ciany pomieszczenia sterowni - do wysokosci 2,0 m tynk mozaikowy. Powyzej
tynk cementowy gtadki kat. IV, malowany farbg emulsyjng.

- wyrdwnanie sufitu we wszystkich pomieszczeniach - przyklejenie styropianu gr 3 cm,
przyklejenie siatki z wtdkna szklanego zabezpieczajgcej izolacje przed uszkodzeniami
mechanicznymi, tynk mineralny cienkowarstwowy, malowanie.

- wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych z o$cieznicami (dostosowanie do obowigzujgcych
przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowania Dz.U.2019, poz. 1065 z pozn. zmianami ilo$¢ i wymiary wg. obmiaru wtasnego —
niezbedna wizja lokalna .

Uwaga: montaz drzwi po wprowadzeniu urzgdzen technologicznych.

2. Prace na zewnatrz budynku.

- wymiana okien — okna PVC, parapet zewnetrzny stalowy zielony, okna PVC potrdjne,
zielone np. profil GL System, parapet zewnetrzny stalowy zielony —
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(dostosowanie do obowigzujgcych przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim
powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowania Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzh. zm., ilo$¢ okien
wg. obmiaru wtasnego — niezbedna wizja lokalna .

parapety wewnetrzne wykonac z ptytek.

- wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych z naswietlem (dostosowanie do obowigzujgcych
przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowania Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zA. zm. ilos¢ par drzwi wg. obmiaru wtasnego —
niezbedna wizja lokalna .

Zaprojektowac i wykonac¢ drzwi petne wykonanie z blachy ocynkowanej pomalowane na
zielono farbami proszkowymi poliestrowymi

- termomodernizacja budynku

(dostosowanie do obowigzujgcych przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim
powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowania Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzh. zm.
Powierzchnia i zakres wg. obmiaru wtasnego — niezbedna wizja lokalna .

— docieplenie $cian zewnetrznych z ptyt styropianowych fasadowych o grubosci min.10 cm,
o uktadzie warstw: styropian fasadowy o grubosci min.10cm + siatka z wtdkna szklanego +
cienkowarstwowy tynk, zacierany na

gtadko (powierzchnia istn. elewaciji przed rozpoczeciem docieplenia musi by¢ nosna,
twarda, czysta i sucha; nalezy rowniez pamietac o zagruntowaniu powierzchni). Cokdt — ok.
20 cm styrodur o gr. Min.10 cm

- wymiana pokrycia dachowego — utylizacja istniejgcej papy. zagruntowanie podtoza masq
bitumiczng wskazang przez

producenta, mocowanie ptyt styropapy (np. warstwowe ptyty styropianowe jednostronne
laminowane papg na styropianie EPS-100 o grubosci min.250 mm) do podtoza za pomocg
kleju, zabezpieczenie styropapy papg nawierzchniowq, termozgrzewalng.

- zewnetrzne tynki i oktadziny — cokét - tynk mozaikowy w kolorze zielonym (zblizony do
NEOSIL nr 250/00), $ciany otynkowane tynkiem szlachetnym, pokryte farbg elewacyjng
NEOSIL nr 250/00 (kolor zielony) i nr 230/00 (kolor

pomaranczowy)

- wymiana opierzen i rynien — rynny alu-cynk 150/100,

- podest wejsciowy budynku (2x1,3x0,3m) - ptytki gresowe, mrozoodpome, szorstkie,
ryflowane przy krawedzi podestu;

- opaska w poziomie terenu przy budynku — kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym na
podsypce piaskowej — szerokos¢ opaski Tm.

- kratki wywiewne w $cianach — aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze elewacji,

- nawietrzaki o wymiarach 595x75 mm - zlokalizowane pod oknami, w kolorze elewacii.

3. Ogrodzenie.

Teren stacji uzdatniania wody nalezy ogrodzi¢ ptotem, zaprojektowac i wykona¢ demontaz
starego ogrodzenia o dtugosci ~ 300 mb i realizacje nowego ogrodzenia wzdtuz granicy
dziatki. Dtugos¢ nowego ogrodzenia o dtugosci min. ok. 350 mb . finalny metraz wg. obmiaru
wtasnego — niezbedna wizja lokalna .

Zaprojektowac ogrodzenie systemowe, panelowe proste, ocynkowane, o standardowej
wysokosci 1830 mm. Panele ogrodzeniowe wykonane z pretéw o srednicy @5 mm.

Powstate oczko ma wymiar 50 x 200 mm, szeroko$¢ paneli stata - rowna 2500 mm. Stupki
ogrodzeniowe wykonane sq z ksztattownika prostokgtnego 60x40x2 mm, zamknietego od
gdry daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkdw w
ogrodzeniu panelowym wynosi

2590 mm, wysokoS¢ stupka - 2400 mm.

System montazu paneli do stupka za pomocg obejm z ptaskownika skrecanych za pomocq
ocynkowanych $rub i nakretek M8. Ogrodzenie nalezy wykonac¢ na podmuréwce
systemowej - ptyta 2300x200x50 wraz z pustakiem pod stupki. Dodatkowo w ogrodzeniu
zaprojektowano brame wjazdowaq, systemowq, dwuskrzydtowq szerokosci 4,0 m oraz

furtke wejsciowq szerokosci 1,0 m. Ochrona antykorozyjna catego ogrodzenia: cynkowanie
ogniowe.
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4. Odtworzenie istniejgcych drog i opasek wokot obiektéw.

Dla komunikacii zaprojektowac i wykona¢ odtworzenie drogi wewnetrznej i opasek o
szeroko$ci 1 m wokot studni i budynku SUW.

Nawierzchnia drég do otworzenia ( finalny metraz wg. obmiaru wtasnego — niezbedna wizja
lokalna .szacunkowa powierzchnia 1500 m?) /powierzchnia do doprecyzowania przez
oferenta-potencjalnego wykonawce po przeprowadzeniu wtasnej wizji lokalnej/

na terenie stacji z kostki brukowej betonowej (np. Holland 10x20) gr. 8cm w kolorze szarym na
podbudowie.

Opaski (powierzchnia 7,7 m2 — dla kazdej studni i 200,0 m2 dla stacji SUW /powierzchnia do
doprecyzowania przez oferenta-potencjalnego wykonawce po przeprowadzeniu wtasnej
wizji lokalnej dla budynku SUW)

z kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 6 cm na podbudowie.

Wszystkie tuki drogowe z profilowanych kraweznikéw.

Krawezniki drogowe uktadane na styk bez wypetniania szczelin zaprawg.

Przyjeta konstrukcja nawierzchni drogowej H=54 cm :

e warstwa Scieralna gr. 8 cm z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo -
piaskowej (1:4) gr. 3cm,

¢ zasadnicza warstwa podbudowy gr. 28 cm z kruszywa tamanego uktadana w dwdch
warstwach warstwa

spodnia grubosci 15 cm i warstwa wierzchnia grubosci 13 cm

e warstwa wzmacniajgca podtoze gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0
MPa zgodnie z PN-

97/5-96012

¢ obrzeza nawierzchni stanowiq krawezniki betonowe 15x30 typ uliczny na tawie betonowej z
oporem z zachowaniem $wiatta 12cm — dtugos¢ ok.200 mb - /dtugos¢ do doprecyzowania
przez oferenta-potencjalnego wykonawce po przeprowadzeniu wtasnej wizji lokalnej/ .
Konstrukcja opasek:

e kostka brukowa, szara, wibroprasowana (Holland 10x20) o gr. 6 cm,

* podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

* podbudowa z betonu klasy B10 o gr.10 cm

* warstwa odcinajgca (wzmacniajgca) grub. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o
R=5,0 MPa

* obrzeza betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cmii
jednowarstwowej podbudowie z

betonu klasy B15 — dtugo$¢ 13 mb dla kazdej studni i 200 mb dla budynku SUW.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe - Roboty
ziemne”. Istniejgce nasypy

nalezy dogesci¢ do wymaganego NP wskaznika zageszczenia. Roboty ziemne w migjscu
ewentualnych urzgdzenh

podziemnych winny by¢ poprzedzone prébnymi przekopami.

Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg branzowq PN - S — 02205 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania” oraz “Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robdt Ziemnych™ i
warunkami BHP.

40



III. CZESC GRAFICZNA.

1. Kopia mapy zasadniczej

41



IV. CZESC TECHNICZNO - FORMALNA.

1. Poswiadczenie odbycia wizji lokalnej
2.  Wykaz gtéwnych urzadzen
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Zalacznik nr ... do SWZ
NI SPrawy: .c.cceeeviienrceinncennns

Zamawiajacy: Gmina Oronsko, ul. Szkolna 8, 26-505 Oronsko.
Wykonawea:
Adres siedziby WyKonawcey: e
NIP WyKonawey: e
Reprezentowany Przez: i

POSWIADCZENIE
dotyczace odbycia wizji lokalnej

W zwigzku z ubieganiem si¢ o udzielenic zamoéwienia publicznego w ramach postepowania
prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ,Przebudowa stacji uzdatniania wody Chronoéw”
prowadzonego przez Gming Oronsko z siedzibg przy ul. Szkolnej 8, 26-505 Oronsko, niniejszym
Zamawiajacy poswiadcza fakt odbycia wizji lokalnej na terenie dziatki, na ktorej zlokalizowana jest
stacja uzdatniania wody.

Wizja lokalna odbyta si¢ wdniu ............... w godzinach od ......... do.........

Podpis Zamawiajgcego

Dokument ten Wykonawca skiada wraz z ofertq na etapie przedmiotowych srodkow dowodowych.
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Zalacznik nr ... do SWZ
NI SPrawy: .c.cceeeviienrceinncennns

Zamawiajacy: Gmina Oronsko, ul. Szkolna 8, 26-505 Oronsko
Wykonawea:
Adres siedziby WyKonawcey: e
NIP WyKonawey: e
Reprezentowany przez:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczace Wykazu Glownych Urzadzen

W zwigzku z ubieganiem si¢ o udzielenic zamoéwienia publicznego w ramach postepowania
prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody Chronoéw”
prowadzonego przez Gming Oronsko z siedzibg przy ul. Szkolnej 8, 26-505 Oronsko, niniejszym
o$wiadczam, ze przy realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosujemy wyspecyfikowane ponizej
Gloéwne Urzadzenia. Potwierdzamy, ze w pelni zaznajomiliSmy si¢ z przedstawionym przez
Zamawiajacego Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i nie wnosimy do niego zastrzezen.
Zobowigzujemy si¢ do dostawy wyspecyfikowanych urzadzen o parametrach technicznych nie
gorszych niz parametry okreslone w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym i1 wymaganiach
niniejszego zalgcznika. Przedstawione typy, modele i marki oferowanych urzadzen zawarte w
Wykazie Gléwnych Urzadzen majg charakter ostateczny i nie beda przez nas zastgpowane innymi
urzadzeniami na etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia. Ponadto o$wiadczamy, ze przedstawione
marki, typy i modele oferowanych urzadzen nie stanowig tajemnicy przedsi¢biorstwa.

URZADZENIE NR 1
Zawor bezpieczenstwa
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):
Producent: o
011 5
MOdel: e
JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.covvvieenieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriirt et et et et et eeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— zawor pelnoskokowy, z membrana,
— ci$nienie zrzutowe nie wyzsze niz 7,6 bar,
— wspotczynnik przyrostu cisnienia: max. 10%.

URZADZENIE NR 2
Mikser statyczny
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOAUC . oo
011 55
1Y £ 6 =)
1
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Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody .............covvvieiniininnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL  ceeriiriire it et et et et et eeaeeaanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— mikser statyczny z wyjmowanym wkladem mieszajagcym,
— min. 8 szykan na wktadzie mieszajacym,
— zabudowa katowa urzadzenia.

URZADZENIE NR 3
Zbiornik kontaktowy - aerator

Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

ProdUCEnt: e

011 5

MOl

JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zataczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................coeiiiininn..n. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriirt et et et et et eeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— zbiornik ci$nieniowy o pojemno$ci min. 4,0 m?,
— wlaz rewizyjny boczny,
— odpowietrzenie automatyczne i r¢czne.

URZADZENIE NR 4
Sprezarka

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

ProdUCent:

1072

MOdel:

LL08C:
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................cooeiiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL eerrtiie et ettt eieeeiteaeeeeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— sprezarka bezolejowa,
— wydajno$¢ minimalna 0,55 m*/min,
— zintegrowany ze sprezarka zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci min. 250 1.

URZADZENIE NR §
Zespot dystrybucji powietrza
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):
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Producent: o

172

MOdel: e

JL08C

Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.cevviieenieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL eirtieieete ettt et e eieeaeeeeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— wszystkie elementy urzadzenia zamontowane na jednym stelazu lub plycie,
— przeptywomierz termiczny z by-passem do pomiaru przeptywu,
— zawor bezpieczenstwa, manometr ci$nienia wejSciowego oraz zawor spustowy do okresowej
kontroli zawartosci skroplin na linii zasilajace;.

URZADZENIE NR 6
Modut filtracyjny

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

PrOdUC . o

872 S

Mode s

0] P

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie; raport z badan wykonanych przez akredytowane laboratorium zgodnie z
PN-EN 12915-1:2009 potwierdzajace parametry oferowanego: ztoza katalitycznego
(masa katalityczna lub braunsztyn lub piroluzyt) o uziarnieniu 0,35 + 0,85 mm w
zakresie wytrzymatosci mechanicznej nie mniejszej niz 95% i gestosci w zakresie
2°000+5% g/dm®; piasku filtracyjnego o uziarnieniu 0,6 + 0,8 mm w zakresie:
wytrzymato$ci mechanicznej nie mniejszej niz 95%, gestosci w zakresie 1°600+10%
g/dm?; antracytu o uziarnieniu 0,80 + 2,00 mm w zakresic wytrzymato$ci
mechanicznej nie mniejszej niz 95% i gestosci w zakresie 800+5% g/dm’® (zalgczyé
do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................ccoeeiiininn..n. potozonej w

MICJSCOWOSCL  cevriiiiirt it et et eeee et eeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— modut sktadajacy si¢ z dwoch zbiornikow filtracyjnych potaczonych réwnolegle,
— zbiorniki o $rednicy min. 1’600 mm,
— kazdy modut wyposazony w panel informacyjny (przeplyw, cisnienie, stan pracy).

URZADZENIE NR 7
Dmuchawa

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

PrOdUC Nt e

1072

11 0T 1)

LL08 e
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

46



Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody .............covvvievnieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL eeritiieete et eite et eiteaeeaeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— dmuchawa bezolejowa,
— cisnienie tloczenia min. 500 mbar,
— wydajno$¢ dmuchawy regulowana falownikiem.

URZADZENIE NR 8
Pompa pluczna

Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

ProdUCEnt: e

011 55

MOdel: e

JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.covvvievnieninnnnnn. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiiiirt it et et eeee et eeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— pompa pozioma,
— wysokos$¢ podnoszenia: min. 16 mH»O,
— wydajno$¢ pompy regulowana falownikiem.

URZADZENIE NR 9
Generator dwutlenku chloru

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

PrOdUC Nt o e

011 5

11 0T 1)

JLO8: e
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................coeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriintine et et et eeeeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— wydajno$¢ generatora min. 13 gClOy/h,
— rotametr pokazujacy aktualny przeptyw wody rozcienczajace;,
— obudowa urzgdzenia wyposazona w otwierane przeszklone drzwi.

URZADZENIE NR 10
Lampa UV
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOdUCENE: i
172
1Y £ 6 =)
J0S G
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Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie, certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z OVGW lub DVGW (zalaczy¢ do

oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ................

MICJSCOWOSCT  oririiiiiii ettt eeenenss , gdzie

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— lampa niskoci$nieniowa,
— automatyczny system czyszczacy,
— reaktor wykonany ze stali nierdzewnej 316L.

URZADZENIE NR 11
Analizator jako$ci wody
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

PrOdUCEII: oo

011 55
1Y Yo 1<

JL08C:

uzytkownikiem

potozonej w

jest

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................

MICJSCOWOSCT  oririiriiii ettt ettt eeenenss , gdzie

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— zabudowa nascienna,
— dwa niezalezne obiegi, przetaczane w trybie r¢cznym,
— pomiar mg¢tnosci, pH, dwutlenku chloru, temperatury.

URZADZENIE NR 12
Zbiornik wody uzdatnionej
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

PrOAUCEII: oo

172
1Y oY =]

J108C:

uzytkownikiem

potozonej w

jest

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................

MICJSCOWOSCT  oririiiiiii ettt ittt eeeaenss , gdzie

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— zbiornik wykonany ze stali niskowgglowe;,
— wlaz rewizyjny na dachu,
— drabina wewngtrzna i zewngetrzna.

uzytkownikiem

potozonej w

jest
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URZADZENIE NR 13
Zestaw pomp sieciowych
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOdUCENE:
0117 5
1Y oY 1<
JOS G

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................coeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL eeritiieete et eite et eiteaeeaeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— zestaw sktadajacy si¢ z min. 4 pomp pionowych,
— wydajnos$¢ w punkcie pracy: nie mniejsza niz 150 m*/h,
— kazda z pomp wyposazona w przetwornic¢ czgstotliwosci, sterownik i przetwornik ci$nienia.

URZADZENIE NR 14
Paczkowarka wody pitnej
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOdUCENE: i
1072
1Y oY 1<
J0S G

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................cceeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL eerrtiie et ettt eieeeiteaeeeeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— rgczna paczkowarka wody,
— lampa UV do dezynfekcji wody,
— drukarka etykiet.

URZADZENIE NR 16
Kurek probierczy

Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

PrOdUCEnIt: e

011 5
MOdel: e

JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt referencyjny poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.covvvieinieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL  ceeriiriiie it et et et et eeeeaeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:
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— wylewka regulowana,
— wylewka ze stali nierdzewnej z mozliwos$cig skracania i opalania palnikiem,
— kurek spetiajgcy norm¢ DVGW W551.

URZADZENIE TYMCZASOWE
Kontenerowa stacja uzdatniania wody

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

ProdUucent:

01 5

MOdel: e

LL08C:
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt referencyjny poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................cooeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriirt et et et et et eeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:

— stacja w zabudowie segmentowej,

— stacja zabudowana w kontenerach morskich,

— stacja wyposazona w: sprezarke, dmuchawe, pompe phluczng, zbiornik wody do plukania,
zestaw pomp sieciowych, uktad dezynfekcji chemicznej, zabudowany w osobnym
pomieszczeniu,

— mozliwos¢ zwigkszenia wydajnosci poprzez dostawienie kolejnego kontenera.

Wymogi dotyczgce sktadanych dokumentow w zakresie Wykazu Giownych Urzgdzen.

Do poszczegolnych urzqdzen i materiatow nalezy dolgczy¢ karty katalogowe potwierdzajgcych
spetnienie wymaganych zalozen, atesty PZH na kompletne urzqdzenia. Zatgczone karty katalogowe
powinny by¢ oznaczone odpowiednim numerem — zgodnym z numerem urzgdzenia / materiafu z
Wykazu Gtownych Urzqdzen. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zZgdania doprecyzowania przez
Wykonawce opisow technicznych oferowanych Urzgdzen / Materiatow / Instalacji. Niespelnienie
ktoregokolwiek wymogu technicznego okreslonego w PFU przez oferowane urzqdzenie lub brak co
najmniej jednego wskazanego obiektu z zamontowanym urzgdzeniem / materiatem zgodnych z
minimalnymi wymogami technicznymi zawartymi w Wykazie Glownych Urzqdzen skutkuje
odrzuceniem oferty. Wymogi techniczne okreslone w PFU nalezy traktowac jako wymogi szczegotowe
stawiane poszczegolnym urzqdzeniom i materiatom na etapie skfadania ofert. Wymaga sie, aby
oferowane urzgdzenia / materialy nie byty testowymi ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego
faktu Wykonawca zobowigzany jest do wskazania, co najmniej jednego obiektu, na ktorym sq lub byly
zainstalowane poszczegolne typy urzqdzen / materiatow danego - wskazanego w wykazie producenta.
Z uwagi na to, ze kazdy obiekt posiada swojg specyfike i pewne modele urzqdzen mogq by¢
indywidualnie dostosowane do specyfiki przyszlego obiektu, Zamawiajgcy wymaga wskazania obiektu
z zamontowanym urzqdzeniem / materiatem, na ktorych oferowane typy urzqdzen / materiatow bedg
technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami technicznymi okreslonymi w Wykazie Gtownych
Urzqdzen. Zalgczone atesty Panstwowego Zakladu Higieny powinny by¢ wazne na dzien skiadania
ofert i wydane na kompletne urzqdzenie i zezwala¢ na kontakt urzqdzenia z wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi oraz powinny by¢ wazne na dzien skiadania ofert.
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Podpis Wykonawcy

Dokument ten Wykonawca sktada wraz z ofertq na etapie przedmiotowych srodkow dowodowych.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy shuzy do opisu przedmiotu
zamOwienia 1 ustalenia planowanych kosztow prac projektowych 1 robot
budowlanych dla zadan:

»Przebudowa stacji uzdatniania wody Chronow”

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi¢ bedzie podstawe wylonienia
Wykonawcy robot w formule ,,zaprojektuj 1 wybudu;”.

ADRES OBIEKTU:

Stacja Uzdatniania Wody Chronow,

Dziatki o numerach ewidencyjnych: 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/1,
Studnie gtebinowe: dziatka nr 177/6

Obregb 0005 Chronow Wies, gmina Oronsko, powiat szydtowiecki,
wojewoddztwo mazowieckie.

NAZWA I ADRES UZYTKOWNIKA:
Gmina Oronsko

ul. Szkolna 8,

26-505 Oronsko.
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I. CZESC OPISOWA
1  Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwa:
»Przebudowa stacji uzdatniania wody Chronéw”. Celem nadrzgdnym zamoéwienia jest osiagniecie
wysokich standardow gospodarki wodnej, z pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczajgcych
koszty produkcji i dostaw wody oraz zapewnienie ciagglosci dostaw wody do Odbiorcow.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe, jesli si¢ pojawia) maja
charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okre$lenie oczekiwanego standardu, przy czym
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ,,ofert rownowaznych". Przez ,oferte rownowazng" nalezy
rozumie¢ taka, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych speniajacych minimalne parametry
okreslone przez Zamawiajgcego w niniejszym PFU, lecz oznaczong innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem. Niezaleznie od tego czy zostang zastosowane urzadzenia wskazane
wPFU czy tez rownowazne, Wykonawca na etapie skladanych ofert w odniesieniu
do przedmiotowych $rodkow dowodowych, zobowigzany jest wskazaé w zalgczniku ,,Wykaz
Gltownych Urzadzen” wszystkie urzadzenia, ktore zastosuje na etapie przebudowy SUW.

1.1 Charakterystyczne parametry okreSlajace wielko$§¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego odnosnie zadan, ktére zostaly wyszczegodlnione
w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym (w skrocie PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie
wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja opisanego zamierzenia inwestycyjnego.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow zwiazanych
z kompleksowym wykonanie przedmiotu zamowienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbiorow,
uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, umowy a takze koszty wszelkich innych dzialan
wskazanych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia jako zobowigzania Wykonawcy.

1.1.1 Ogélne zalozenia.

Przyjeto nastepujace zalozenia dotyczace zamowienia:

— modernizacja stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w budynku znajdujacym si¢ na terenie
dzialki;

— stacja uzdatniania wody oparta na jednostopniowej filtracji ciSnieniowej o wydajnosci
do 40 m*/h, zapewniajgca nominalng wydajnos¢ dobowg na poziomie do 800 m’/d —
zaproponowana wydajnos¢ jest wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania na wode
mieszkancow korzystajacych z sieci, biorgc pod uwage faktyczny pobdér wody z ostatnich lat;

— stacja w swoim ukladzie technologicznym musi obejmowac: zawor bezpieczenstwa, uktad
napowietrzania (mikser statyczny, centralny zbiornik kontaktowy, rozdzielacz powietrza
oraz sprezarka), jednostopniowy uktad filtracji ci$nieniowej (modutly filtracyjne), dmuchawe,
pompe pluczng, uktad dezynfekcji fizycznej (lampa UV), uktad dezynfekcji chemicznej
(generator dwutlenku chloru), zbiornik retencyjny wody uzdatnione;j, zestaw pomp sieciowych;

— wyposazenie SUW w rozdzielni¢ z szafg sterowniczg;

— odprowadzenie wod poptucznych do nowego, prefabrykowanego odstojnika wod poptucznych;

— budowa nowego zbiornika wod uzdatnionych o pojemnosci 200 m?;

— orurowanie wewnatrz budynku SUW wraz z armaturg — stal nierdzewna 304L;

— orurowanie zewngtrzne na terenie dzialki na odcinkach SUW — zbiornik retencyjny, zbiornik
retencyjny — SUW (zestaw pomp sieciowych);

— wykonanie instalacji AKPiA;

— wszystkie zamontowane urzadzenia majace kontakt z woda pitng powinny posiadac atest PZH
dopuszczajacy dane urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.



Ze wzgledu na fakt, ze w obecnie eksploatowanym uktadzie zbiorniki hydroforowe magazynujace
wode uzdatniong znajdujg si¢ wewnatrz budynku SUW, wymagane jest wykonanie zewngtrznego
zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej przed podjeciem prac wewnatrz budynku (prace zwigzane
z usuni¢ciem obecnie eksploatowanych urzadzen).

1.1.2 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia.

Okreslenie przedmiotu oraz zakresu zamowienia w formie zaprojektuj i wybuduj obejmuje
w szczegolnosci:
— wykonanie dokumentacji niezb¢dnej do uzyskania pozwolenia na budowg,
— uzyskanie pozwolenia na budowe,
— modernizacja stacji uzdatniania wody w zakresie urzadzen technologicznych (dostawa i montaz
kompletnej technologii) i orurowania wewnatrz budynku,
— budowa zbiornika wody uzdatnione;j,
— wykonanie nowych sieci miedzyobiektowych w obrebie dziatki na odcinkach SUW — zbiornik
retencyjny wody surowej, zbiornik retencyjny — SUW (zestaw pomp sieciowych),
— uruchomienie urzadzen,
— przeprowadzenie szkolenia.

Celem doktadnego zapoznania si¢ z przedmiotem zamdwienia Zamawiajagcy wymaga obowigzkowo
dokonania wizji lokalnej przed ztoZzeniem ofert. Wymaga si¢, aby kazdy z Oferentow dokonat wizji
w terenie celem oceny, na wilasna odpowiedzialnos¢, kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszgce zarowno do przygotowania projektu jak i prowadzenia
robot budowlanych, sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonywaniem robot jak rowniez celem
uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza si¢
mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytulu btednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementow
niezbednych do wykonania umowy. Wizja lokalna powinna by¢ dokonana co najmniej 5 dni przed
terminem sktadania ofert i poswiadczona pisemnie przez Zamawiajgcego. Poswiadczenie nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie przedmiotowych $rodkéw dowodowych. Brak dokonania wizji lokalne;j
lub nieztozenie poswiadczenia o odbyciu wizji stanowi podstawe do odrzucenia oferty.

1.1.3 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.

Wymagania ogolne.

— dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z powszechnymi regutami
technicznymi i dobrymi praktykami, z przepisami i normami oraz przy zalozeniu spetnieniu
wszystkich wymogow zawartych w niniejszym PFU,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w sposob zgodny z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony
srodowiska,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢,

— dokumentacja powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego w odniesieniu do wymogow
1 zakresu zawartego w niniejszym w PFU.

Wymagania szczegélowe.

— dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami projektu technicznego oraz
w zwymiarowanych rzutach i przekrojach,

— dokumentacja winna zawiera¢ w szczegdlnosci:
—umiejscowienie urzagdzen technologicznych,
—rzuty 3D urzadzen wraz z instalacjami w obrebie budynku SUW,
—wyliczenia technologiczne,
—trasy przebiegu rurociggdw wewngtrznych oraz rurociggéw zewnetrznych,
—umiejscowienie i projekt zbiornika wody uzdatnionej,



—umiejscowienie 1 projekt odstojnika wod poptucznych,
—projekt zagospodarowania terenu.

Zgody i pozwolenia.
W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy uzyska¢ decyzje pozwolenie na budowe.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Polozenie administracyjno-geograficzne.
Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatkach nr 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/1,
studnie gtebinowe zlokalizowane sg na dziatce nr 177/6.

Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji.
Uzytkownikiem obecnie istniejgcej stacji uzdatniania wody jest Gmina Oronsko.

Aktualne zagospodarowanie terenu.
Przedmiotowa dzialka jest obecnie zagospodarowana — znajduje si¢ na niej budynek stacji uzdatniania
wody.

1.3  Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych powinna by¢ realizowana
w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewniaja jej prawidlowe wlasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:

— jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjac¢ zalozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym
pozwola uzyskaé spodziewany efekt inwestycji;

— rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robot powinny byé
zgodne z zalaczonym do oferty wykazem glownych urzadzen oraz zapewni¢ wysoka trwatosé
i niezawodno$¢ budowanych sieci i obiektow. Powinny uwzglednia¢ réwniez mozliwosé
bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia
na etapie projektowania i robot budowlanych;

— dobor parametrow technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analizg
rzeczywistych warunkow pracy;

— zastosowane do zabudowy materialty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i w I klasie
wykonania;

— zastosowane urzadzenia powinny charakteryzowacé si¢ wysoka jakoscig i niezawodnoscia.

Realizowane zadanie nalezy zaprojektowac przy zalozeniu osiagni¢cia mozliwie niskich kosztow
cksploatacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu mozliwie wysokich parametrow jakoSciowych
wody uzdatnione;.

1.3.1 Wymagania jakoS$ciowe.

Celem dochowania wilasciwej jakosci technicznej dobranych urzadzen, na etapie oceny sktadanych
ofert Wykonawca winien udokumentowa¢ parametry techniczno-jakosciowe oferowanych urzadzen
(przedmiotowe $rodki dowodowe), pozwalajagce na oceng zgodnosci ich parametrow z wymogami
Zamawiajacego. Wymaga si¢, aby oferowane urzadzenia nie byly urzadzeniami testowymi
ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego faktu Wykonawca zobowigzany jest
do wyspecyfikowania co najmniej jednego obiektu, na ktérym sg zainstalowane wskazane
poszczegodlne typy kompletnych urzadzen danego producenta. Z uwagi na to, ze kazdy obiekt posiada
swoja specyfike i pewne typy urzadzen moga by¢ indywidualnie dostosowane do specyfiki
planowanego obiektu, Zamawiajacy wymaga wskazania obiektow referencyjnych, na ktorych
zamontowane lub montowane urzadzenia beda technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami
technicznymi okreslonymi dla kazdego urzadzenia.



Poprzez kompletne urzadzenie nalezy rozumie¢ urzadzenie, ktore nie jest czegscig lub elementem
sktadowym innego urzadzenia oraz co do ktorego zostaly wydane odrgbne dokumenty np. karty
katalogowe, atesty PZH itp. W zakresie Glownych urzadzen Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania takich, ktére stanowig element sktadowy lub czeg$¢ innego urzadzenia, na ktory zostat
wydany atest PZH lub karta katalogowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania doprecyzowania przez Wykonawce opisoOw
technicznych oferowanych urzadzen. W przypadku atestow PZH celem doktadnej weryfikacji
zapisow Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania do przedtozenia kompletnego wniosku
o wydanie decyzji dotyczacej atestu PZH zawierajacego caly opis urzgdzenia. Niespelienie
ktoregokolwiek wymogu technicznego okreslonego w PFU w zakresie technologii uzdatniania wody
przez oferowane urzadzenie lub brak co najmniej jednej referencji, zgodne z minimalnymi wymogami
technicznymi zawartymi w Wykazie Gtownych Urzadzen, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie
niezgodnosci tresci ztozonej oferty z warunkami zamowienia.

14  Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiotowg stacje uzdatniania wody nalezy zrealizowaé¢ na bazie powszechnie stosowanej
technologii filtracji cisnieniowej, z zalozeniem prowadzenia procesu w sposob naturalny,
przy ograniczonym stosowaniu $rodkow chemicznych (dopuszcza si¢ dezynfekcje wody uzdatnione;j
przy uzyciu dwutlenku chloru).

1.4.1 Jakos¢ wody.
Badania wody surowej przekazane przez Inwestora przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Tabela 1. Wyniki badan wody surowej.

Badany parametr Jednostka ?;191(:)1;12;(;121' 4; ?;9“:)1;1;(;1; 4§
Azotany mg/l <1,0+£0,3 <1,0+0,3
Azotyny mg/l < 0,05+ 0,02 < 0,05+ 0,02
Barwa mgPt/l <5+1 <5+1
Chlorki mg/1 4,8+1,1 6,1 +1,4
Chloryny mg/l < 0,05+ 0,02 <0,05+0,02
Chloryny mg/l <0,05+0,02 <0,05+0,02
Indeks nadmanganianowy mgO,/1 0,7+0,3 0,8+0,3
Jon amonowy mg/l 0,05 +0,02 <0,05+0,02
Mangan ug/l 237+ 31 244 + 32
Metnosé NTU 13,9 +£2,0 31,3+4,4
Ogolny wegiel organiczny mg/l 1,56 + 0,35 1,61 +£0,36
pH - 7,3+0,1 7,3+0,1
Przewodnos¢ elektryczna uS/cm 472 + 48 490 + 49
Siarczany mg/1 12+£3 6,2+1,4
Temperatura °C 11,2 +0,6 11,5+0,6
Twardos¢ ogdlna mgCaCOy/l 280 = 62 290 =+ 64
(zawarto$¢ wapnia i magnezu)

Twardos$¢ weglanowa mgCaCOs/1 - 248
Zapach - akceptowalny niecakceptowalny
Zasadowos$¢ ogolna mmol/l 5,1+0,6 11+1,1
Zelazo ng/l 1’346 + 188 1’183 £ 166

Zgodnie z przedstawiong charakterystyka jakosciowg wody nalezy uzna¢, ze wymagana jest redukcja

nastgpujacych parametrow:
— zelazo,




— mangan,
— metnosé.

Ze wzgledu na ryzyko pogorszenia si¢ jakosci ujmowanej wody, nalezy przyja¢ bezpieczng
technologi¢ uzdatniania — wysoka strefa odzelaziania w zbiorniku oraz niska predkos¢ przeptywu
przez zbiornik.

1.4.2 Ujecie wody.

Woda na SUW pobierana jest z dwoch studni glebinowych, zlokalizowanych na dziatlce o numerze
ewidencyjnym 177/6. Studnia nr 1 jest studnig gtowng, natomiast studnia nr 2 peni rol¢ awaryjne;j.
Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaty ustalone na nast¢pujace wydajnosci eksploatacyjne studni:

— studnia nr 1 — wydajno$¢ 176 m*/h przy depresji 9,55 m,

— studnia nr 2 — wydajno$¢ 35m*/h przy depresji 28,4 m.

Studnie posiadajg obudowy wykonane z krg¢gow betonowych o Srednicy 1,80 m. W betonowej
pokrywie znajdujg si¢ dwa wlazy studzienne. Sa to typowe obudowy z kregdw betonowych
z orurowaniem i armaturg oraz wodomierzem, obudowy studni wyniesione sa ponad teren — dla studni
nr 1 w postaci budynku, dla studni nr 2 w nasypie. Wyposazenie kazdej obudowy stanowi:

— kompletne orurowanie,

— glowica studni,

— manometr,

— wodomierz typu MK-100,

— zawOr zwrotny,

— zasuwa odcinajaca,

— kurek do poboru wody,

— zawoOr napowietrzajaco-odpowietrzajacy,

— otwor do pomiaru poziomu zwierciadta wody,

— przewody ttoczne z rur stalowych o Srednicy 100 mm, a poza obudowami z rur PVC o $rednicy

160 mm.

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z ujeciem wody.

1.4.3 Technologia uzdatniania.

Technologie uzdatniania wody nalezy zaprojektowaé na wydajno$¢ 40 m’/h, przy zatozeniu
prowadzenia procesu z niskg predkoscig filtracji. Woda ze studni glgbinowych bedzie tloczona
do stacji uzdatniania wody. Na rurociggu wody surowej, przed pierwsza zasuwa lub przepustnica
nalezy przewidzie¢ montaz zaworu bezpieczenstwa. Woda surowa zostanie nast¢pnie poddana
napowietrzaniu, ktore odbywaé si¢ bedzie w ukladzie skladajgcym si¢ z miksera statycznego
oraz zbiornika kontaktowego (aeratora). Powietrze do napowietrzania bedzie podawane ze spr¢zarki
do miksera statycznego przy wykorzystaniu zespolu dystrybucji powietrza. Po napowietrzaniu
nastgpowac bedzie uzdatnianie wody w dwodch roéwnolegle polgczonych modutach filtracyjnych,
pracujacych w ukladzie filtracji jednostopniowej. Zastosowanie modutéow filtracyjnych daje
mozliwo$¢, w przypadku pogorszenia si¢ jakoSci pobieranej wody, przejscia na filtracje
dwustopniows. Plukanie modutéw dwuetapowe — najpierw plukanie powietrzem, a nastgpniec woda.
Woda uzdatniona bedzie dezynfekowana fizycznie przy wykorzystaniu lampy UV, nast¢pnie
dezynfekowana chemicznie z wykorzystaniem dwutlenku chloru. Po dezynfekcji woda bedzie
tloczona na nowy zbiornik retencyjny. Ze zbiornika woda bedzie trafiala na sie¢ wodociggowa
przy wykorzystaniu nowego zestawu pomp sieciowych. Bezposrednio za zestawem nalezy
przewidzie¢ mozliwos$¢ zastosowania drugiego awaryjnego punktu dozowania dwutlenku chloru.

Praca stacji w nowym ukladzie technologicznym powinna by¢ w pelni automatyczna, z mozliwoscia
zdalnego sterowania. Jedynymi czynno$ciami wymaganymi od obstugi (poza dozorem i biezaca
konserwacjg urzagdzen wymagang w DTR tych urzadzen) powinny by¢ prace zwigzane z okresowym
przygotowywaniem roztworow reagentow w miar¢ ich wykorzystania w procesie technologicznym.



1.4.3.1 Pomieszczenie chlorowni.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac pomieszczenie, w ktorym zostanie zamontowany generator
dwutlenku chloru — w obecnie istniejagcym budynku znajduje si¢ pomieszczenie chlorowni, ktore
mozna wykorzysta¢. Chlorownia powinna posiada¢ odrgbne — zewngetrzne drzwi wejsciowe, a samo
pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng i mechaniczng, oczomyjke,
umywalke z kranem oraz odrgbny odptyw z kratki podlogowej do studzienki neutralizacyjne;.

1.4.3.2 Paczkowarka wody pitnej.

W celu zabezpieczenia ciagglosci dostaw wody pitnej do odbiorcow w sytuacjach awaryjnych, stacja
uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w paczkowarke wody uzdatnionej, ktora bedzie
wykorzystywana do pakowania wody w foliowe woreczki. Paczkowarke nalezy zamontowac
w budynku SUW.

1.4.3.3 AKPIA i zasilanie.

Stacja uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w rozdzielni¢ RG wraz z wymaganym wyposazeniem
zasilajagcym wszystkie urzgdzenia SUW. Rozdzielnia powinna znajdowac si¢ w budynku SUW.
Nalezy podiaczy¢ wszystkie kable zasilajace na odcinkach rozdzielnia — urzgdzenia elektryczne.

Sterowanie urzadzeniami bedzie si¢ odbywaé z rozdzielni Technologicznej TR wyposazonej
w sterownik PLC oraz panel operatorski o przekatnej ekranu co najmniej 15”. Rozwigzania
w zakresie AKPiA powinny zapewni¢ pelny monitoring parametréw technologicznych SUW,
automatyczng prace instalacji oraz zdalny monitoring parametrow pracy.

1.4.4 Retencja wody.

Wymagana jest budowa nowego, zewnetrznego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci 200 m?.
Rolg zbiornika bedzie buforowanie nierownomiernosci rozbiorow wody w sieci wodociggowe;,
wyroéwnanie pracy ujecia wody oraz zapewnienie wody na cele przeciwpozarowe.

1.4.5 Wody popluczne.

W ramach przedmiotowego zamowienia nalezy zlikwidowac istniejacy osadnik wod poplucznych,
a nastepnie wykona¢ nowy, prefabrykowany osadnik o pojemnosci dostosowanej do projektowanej
technologii i zastosowanych zbiornikow filtracyjnych.

1.4.6 Rurociagi mi¢dzyobiektowe.

Na terenie dziatki SUW nalezy wykona¢ nowe rurociagi zewnetrzne na odcinkach:
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku budynek SUW — zbiornik wody uzdatnionej,
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku zbiornik wody uzdatnionej — budynek SUW,
— rurociagg wod poptucznych na odcinku budynek SUW — odstojnik wdd poptucznych,
— rurocigg wod poptucznych na odcinku odstojnik wod poptucznych — row.

1.4.7 Drogi wewnetrzne, chodniki, ogrodzenie.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest stacja jest ogrodzony. Wewnatrz dziatki wykonane sg drogi
dojazdowe oraz chodniki, a na powierzchni wolnej od zabudowy zasiana jest trawa. W zwigzku
z tym, w ramach niniejszego zadania, nie przewiduje si¢ zadan zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu.



1.4.8 Zapewnienie ciaglosci dostaw wody w czasie trwania przebudowy.

Zasadniczym celem inwestycji jest zapewnienie dostawy wody do sieci w odpowiedniej ilo$ci
i jakosci. Roboty modernizacyjne nalezy prowadzi¢ w sposob niezakldcajacy pracy stacji uzdatniania
wody tj. umozliwiajacy prowadzenie procesu technologicznego oraz dostarczenie wody
do Odbiorcow. Z tego wzgledu wymagane jest wykonanie w pierwszej kolejnosci zbiornika
retencyjnego wody uzdatnionej, przed rozpoczgciem prac wewnatrz budynku.

Aby usprawni¢ prace wewnatrz budynku, zwigzane z wymiang technologii uzdatniania wody
i koniecznym w zwigzku z tym usunigciem wszystkich urzgdzen obecnie znajdujacych sie
w budynku, na czas prowadzenia prac modernizacyjnych na obiekcie wymagane jest przelaczenie si¢
na tymczasowg mobilng stacje uzdatniania wody w zabudowie kontenerowej. Stacja ta bedzie
pracowata przez caly okres prowadzenia prac modernizacyjnych, a po ich zakonczeniu zostanie
zdemontowana.

Tymczasowa stacja uzdatniania wody musi stanowi¢ odrgbny uktad, ktory pozwoli na catkowite
wylaczenie obecnie eksploatowanego uktadu uzdatniania wody pracujacego w budynku SUW,
na czas ich modernizacji.

Przyjeto nastepujace zalozenia dotyczace tymczasowej stacji uzdatniania wody:

— zastosowanie typowej, katalogowej, kontenerowej stacji uzdatniania wody w zabudowie
segmentowej, o wydajno$ci godzinowej nie mniejszej niz 30 m>/h, przy prowadzeniu procesu
uzdatniania na drodze filtracji jednostopniowej z predkoscig nie wigksza niz 10 m/h;

— mozliwo$¢ dostawienia kolejnego kontenera filtracyjnego w celu zwickszenia wydajnosci
filtracyjne;j stacji;

— w kontenerach musi znajdowac¢ si¢ uktad filtracji cisnieniowej — moduly filtracyjne, sprezarka,
dmuchawa, pompa pluczna, zbiornik magazynowy wody do ptukania, uktad dezynfekcji
chemicznej zamontowany w osobnym pomieszczeniu, zestaw pomp sieciowych, szafa
sterownicza i rozdzielnia.

Tymczasowa stacja uzdatniania wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych,
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) sa rozszerzeniem zapisOw punktu ,,Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” i jako takie
stanowig uzupelnienie i uszczegdétowienie. Niniejszy rozdzial okresla wymagania, ktore nalezy
spetni¢ i elementy jakie musza by¢ uwzglednione przez Wykonawcg w projektowaniu i realizacji
inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU begdg traktowane przez Wykonawce jako
wigzacy element Umowy w rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia.

2.1 Napowietrzanie wody surowej.

Woda surowa ze studni glebinowych bedzie ttoczona do stacji uzdatniania wody. Na rurociggu wody
surowej, przed pierwsza zasuwa lub przepustnicg nalezy przewidzie¢ montaz zaworu bezpieczenstwa.
Woda surowa zostanie nastepnie poddana napowietrzaniu, ktére odbywac si¢ bedzie w uktadzie
sktadajagcym si¢ z miksera statycznego oraz zbiornika kontaktowego (aeratora). Powietrze
do napowietrzania begdzie podawane ze sprezarki do miksera statycznego przy wykorzystaniu zespotu
dystrybucji powietrza.

Zawor bezpieczenstwa
Ze wzgledu na maksymalng wysoko$¢ podnoszenia pomp glebinowych, w budynku SUW
zamontowany zostanie zawoOr bezpieczenstwa. Zawor bedzie znajdowal si¢ na rurociggu wody
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surowej, w pierwszym mozliwym miejscy przed pierwszym odcigciem — zasuwa lub przepustnica.
Odprowadzenie nadmiaru wody ukierunkowane zostanie do rurociggu kanalizacyjnego.

Przyjeto zawor bezpieczenstwa pelnoskokowy, sprezynowy, z dzwonem wspomagajacym,
z membrang i uszczelnieniem migkkim.

Zawor bezpieczenstwa powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczno-jako$ciowe:
— typ: zawor bezpieczenstwa,
— ilo$¢: 1 sztuka,
— medium przeptywajace: ciecz,
— ci$nienie poczatku otwarcia: min. 6 bar,
— ci$nienie zrzutowe: nie wyzsze niz 7,6 bar,
— wspotczynnik przyrostu cisnienia: max. 10%,
— przeciwci$nienie: 1 bar,
— temperatura zrzutowa: max. 20°C,
— wspotczynnik wyplywu: 0,5.

Zawor bezpieczenstwa jako kompletne urzadzenie musi posiadaé aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych, nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkow dowodowych.

Mikser statyczny.

Mikser statyczny catkowicie miesza, rozprasza i umozliwia reakcje wody z powietrzem na krotkim
odcinku rurociggu. Aby uzyskaé taki rezultat, w mieszaczu wykorzystywana jest zasada radialnego
przenoszenia pedu, rozdzial strumieni i odwrdcenie plaszczyzny przesunigcia. Jednoczesne
zastosowanie tych zjawisk przenoszenia pozwoli unikng¢ skokowych zmian stgzenia, szybkosci
i temperatury. Ksztalt miksera jest zoptymalizowany w celu zwigkszenia efektywnosci 1 szybkos$ci
mieszania.

Mikser statyczny powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:

— typ: mikser statyczny o zabudowie katowej (tj. o$ wlotu zlokalizowana do osi wylotu pod
katem prostym),

— ilo$¢: 1 sztuka,

— $rednica: dopasowana do $rednicy rurociagu wody surowe;j,

— przeptyw nominalny: 40 m*/h,

— ci$nienie maksymalne: 6 bar,

— maksymalna strata ci$nien: 0,5 bar,

— wklad mieszajacy: sktadajacy si¢ z min. 8 szykan, wyjmowany — umozliwienie okresowego
czyszczenia, bez koniecznosci demontazu calego urzadzenia,

— wykonanie miksera i wktadu mieszajgcego: stal nierdzewna AISI 304,

— kontrola strat ci$nienia na mikserze: odczyt réznicy ci$nien na wejSciu 1 wyjsciu z miksera
odczytywana z manometru réznicowego lub na podstawie wskazan dwoch manometrow
z glicerynowym wypelnieniem i skalg 0 + 4 bar.

Bezposrednio przed i za mieszaczem beda zamontowane reczne przepustnice odcinajace.

Mikser statyczny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowsg, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych, nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Zbiornik kontaktowy - aerator.

Zastosowanie zbiornika kontaktowego (aeratora) ma na celu zapewnienie mozliwie najwigkszej
powierzchni kontaktu powietrza z woda, przy zachowaniu wlasciwego czasu kontaktu
oraz zapewnieniu optymalnych warunkoéw mieszania napowietrzonej wody. Czas kontaktu wody
Z powietrzem wewnatrz aeratora powinien wynosi¢ co najmniej 6 minut. Dhuzszy czas kontaktu
mozliwy jest przy wykorzystaniu centralnego aeratora — jest to rozwigzanie optymalne w porownaniu
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do matych, przyfiltrowych aeratoréw. Zatem objetos¢ zbiornika powinna wynosi¢ nie mniej niz
4,0 m?.

Aerator powinien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ: aerator pionowy, ciSnieniowy,
— 1los¢: 1 sztuka,
— pojemno$¢: min. 4,0 m?,
— $rednica nominalna: nie mniejsza niz 1’600 mm,
— $rednica kroécow przytagczeniowych wody: dopasowana do rurociggu wody surowej,
— wykonanie: stal niskoweglowa,
— wlaz rewizyjny boczny,
— odpowietrzenie: automatyczne i rgczne,
— automatyczny zawdr odpowietrzajagcy rozbieralny w celu jego okresowego czyszczenia
bez koniecznosci demontazu ze zbiornika.

Zbiornik kontaktowy (aerator) przeznaczony jest do wspdlpracy z modutami filtracyjnymi,
przy maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu 6,0 bar (podczas eksploatacji zbiornika nie mozna
przekroczy¢ dopuszczalnego maksymalnego ci$nienia) oraz maksymalnej temperaturze wody 20°C.
Zbiornik wyposazony jest w odpowietrzenie r¢czne i automatyczne. Odpowietrzenie r¢gczne bedzie
podiaczone bezposrednio do przewodu kanalizacyjnego, wzglednie przewodu odprowadzajacego
wody spustowe z aeratora. Aerator bedzie rowniez wyposazony w spust wody do kanalizacji (kanatu
odprowadzajacego poptuczyny).

Na rurociggu doprowadzajagcym wode do aeratora oraz na rurociggu odprowadzajagcym wodg
z aeratora na uklad filtracji zamontowane zostang przepustnice z napedem r¢cznym. Wszystkie
elementy zbiornika kontaktowego (ptaszcz, dno, krocce itp.) wykonane begda ze stali niskoweglowej.
Zbiornik zostanie zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz zywica poliestrowa o wlasciwosciach
antykorozyjnych, od zewnatrz farbg chlorokauczukowg lub poliwinylowg.

Zbiornik kontaktowy jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowsg, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych, nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkow dowodowych.

Sprezarka.

Do mieszacza statycznego poprzez zespot dystrybucji powietrza nalezy doprowadzi¢ spr¢zone
powietrze. Powietrze do uktadu napowietrzania ttoczone bedzie przy uzyciu spregzarki. Ilosé
doprowadzanego powietrza musi zapewnia¢ odpowiednie natlenienie wody — zawarto$¢ tlenu
w wodzie nalezy regularnie kontrolowac.

Sprezarka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ: bezolejowa, spiralna,
— 1los¢: 1 sztuka,
— wydajno$¢ przy ci$nieniu roboczym: min. 0,55 m*/min,
— ci$nienie robocze: nie wyzsze niz 8 bar,
— moc znamionowa silnika: nie wyzsza niz 6,0 kW,
— Kklasa efektywnos$ci: min. IE3,
— temperatura punktu rosy: max. 4°C,
— zbiornik magazynowy o pojemnos$ci nie mniejszej niz 250 1,
— sterowanie: autonomiczne wzglgdem ci$nienia,
— obudowa dzwigkochtonna,
— filtr powietrza wlotowego,
— sprezarka wyposazona w system chtodzenia powietrzem,
— system automatycznego wylgczenia po osiggni¢ciu wymaganego cisnienia roboczego,
— manometr ci$nienia ttoczenia, licznik czasu pracy.
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Sprezarka jako kompletne urzadzenie musi posiadaé aktualny atest PZH dopuszczajacy urzadzenie
do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa,
potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakoSciowych, nalezy zalgczy¢
do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Zespot dystrybucji powietrza.

Sprezone powietrze doprowadzane begdzie ze sprezarki do miksera statycznego przy wykorzystaniu
modutu dystrybucji powietrza. Podstawowym zadaniem jednostki jest regulacja, zatagczanie i pomiar
przeptywu powietrza. Na przewodzie doprowadzajgcym powietrze zostang zamontowane: reduktor
ciSnienia, przeptywomierz termiczny oraz zawory kulowe do regulacji strumienia powietrza.
Wymagane jest, aby wszystkie elementy zostaly zamontowane na jednym stelazu.

Zespot dystrybucji powietrza powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:

— typ: zespo6t dystrybucji powietrza,

— 1ilo$¢: 1 sztuka,

— liczba sekeji: 1 (sekcja sprezarka — mikser statyczny),

— wydajnos$¢ nominalna: 4,0 Nm*/h + min. 50%,

— cis$nienie pracy na wejsciu: max. 8 bar,

— pomiar przeplywu na sekcji: przeplywomierz termiczny,

— urzadzenie wyposazone w zawor redukcji ciSnienia z manometrem, elektrozawor
do okresowego odcinania doptywu powietrza, zawdr regulacyjny, zawoér odcinajacy
za przeplywomierzem, by-pass z odcigciem dla przeplywomierza,

— linia =zasilajagca zespOl dystrybucji powietrza powinna by¢é wyposazona W zawor
bezpieczenstwa, manometr ciSnienia wejsciowego oraz zawory spustowe do okresowej kontroli
zawartosci skroplin,

— objetos¢ linii zasilajacej powinna zapewniaé buforowanie powietrza (akumulator powietrzny),

— zespot dystrybucji powietrza powinien posiadac takze drugi obieg — obieg zasilania przepustnic
zapewniajacy awaryjne zasilenie w powietrze przepustnic z napgdem pneumatycznym,

— uktad powinien by¢ zamontowany na jednym stelazu lub ptycie.

Zespot dystrybucji powietrza jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych,
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.2 Filtracja wody.

Po napowietrzaniu nastepowac bgdzie uzdatnianie wody w dwoch rownolegle potaczonych modutach
filtracyjnych, pracujacych w uktadzie filtracji jednostopniowej. Zastosowanie modutdow filtracyjnych
daje mozliwos¢, w przypadku pogorszenia si¢ jakos$ci pobieranej wody, przejscia na filtracje
dwustopniowa. Ptukanie modutow dwuetapowe — najpierw ptukanie powietrzem, a nastgpnie woda.

Modut filtracyjny.

Filtracja wody bedzie odbywa¢ si¢ przy wykorzystaniu klasycznej jednostopniowej filtracji
ciSnieniowej, przy uzyciu kompletnych modutéw filtracyjnych. Uklad dwoch zbiornikow
cisSnieniowych potaczonych rownolegle tworzy¢ bedzie jeden kompletny modut filtracyjny. Modut
filtracyjny pozwala na szybka zmiang¢ sposobu prowadzenia filtracji na dwustopniowa poprzez zmian¢
ustawienia przepustnic (a wigc bez wickszej ingerencji w uktad), na wypadek pogorszenia si¢ jakosci
wody surowej. Modut filtracyjny zostanie wyposazony w integralny panel informacyjny, informujacy
uzytkownika o aktualnym stanie pracy modutu filtracyjnego.

Przy doborze technologii uzdatniania wody poczyniono nast¢pujace zatozenia:
— filtracja ci$nieniowa,

filtracja jednostopniowa,

wydajnos¢ catego uktadu filtracji: 40 m*/h,

— predkos¢ filtracji — nie wyzsza niz 5,0 m/h dla 40 m*/h.
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Moduty filtracyjne powinny spetnia¢ nastgpujagce wymagania techniczno-jakosciowe:

— ilo$¢ modutéw: min 2 szt.,

— 1lo$¢ zbiornikéw modutu filtracyjnego: 2 szt./modut,

— $rednica zbiornika: min. 1’600 mm,

— wysokos$¢ plaszcza: min. 1’500 mm (wysokos$¢ plaszcza nalezy dobraé tak, aby zapewniona
byta odpowiednio wysoka strefa odzelaziania i odmanganiania w kazdym zbiorniku),

— wlazy rewizyjne: zasypowy gorny, boczny i dolny,

— zawor odpowietrzajacy na kazdy zbiornik,

— wewnatrz kazdego zbiornika zabudowany deflektor przeptywu, zapewniajacy ochrone zaworu
odpowietrzajgcego od naptywu gtdéwnego nurtu wody surowej,

— wykonanie materialowe zbiornika: stal niskoweglowa,

— maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy zbiornika: 6,0 bar,

— maksymalna dopuszczalna temperatura wody w zbiorniku: 20°C,

— modul wyposazony w panel informacyjny podajacy nastgpujace informacje: aktualny przeptyw
wody w trakcie procesu filtracji przez dany modut, cisnienie wody surowej przed kazdym
zbiornikiem, ci$nienie wody uzdatnionej po kazdym zbiorniku, sygnalizacje stanu modutu
(postoj, filtracja, plukanie wodne, ptukanie powietrzne),

— dno drenazowe zbiornikow: ptaskie, grzybkowe — grzybki z dluga nodzka, ze szczeling
podtuzna, pozwalajacg roéwnomiernie rozprowadzi¢ medium phluczace po calym dnie
drenazowym, dno drenazowe wzmacniane, dysze z tworzywa sztucznego (PP) ze szczeling
o szerokosci s = 0,3 + 0,5 mm,

— zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz Zzywicg poliestrowa, na zewnatrz
uniwersalng farbg do ochrony czasowej;

— podpory pod dennicg zbiornika — rozstaw i1 wielko$¢ zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia.

Dodatkowe wyposazenie kazdego ze zbiornikbw modulu filtracyjnego stanowi¢ bedzie
odpowietrzenie reczne kazdego zbiornika, ktére bedzie uchylane w razie konieczno$ci oraz kontrolnie
w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia. Odpowietrzenie reczne stanowi¢ bedzie rurociag ze stali
nierdzewnej z zamontowanym zaworem kulowym. Rurociagi odpowietrzajace nalezy sprowadzic¢
bezposrednio do kanatu lub rurociggu wod poptucznych i spustowych. Niezaleznie od odpowietrzenia
recznego nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczne w postaci zaworow odpowietrzajgco-
napowietrzajacych (umozliwiajacych zasysanie powietrza przy spuscie wody znad zloza na pierwszej
fazie plukania modutu filtracyjnego). Automatyczny zawdr odpowietrzajacy powinien byé
rozbieralny w celu jego okresowego czyszczenia bez koniecznosci jego demontazu ze zbiornika.
Na rurociggu wody po kazdym ze zbiornikow filtracyjnych nalezy zastosowaé kurki probiercze
przystosowane do poboru prob, zgodnie z norma DVGW W551. Kurki muszg posiada¢ mozliwosé
opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie wylewki w wykonaniu ze stali
nierdzewnej, z mozliwoscig skracania. Przylacze kurka DN 10, obstuga za pomoca klucza
imbusowego.

Podsypke 1 whasciwe ztoze modutu filtracyjnego beda stanowic (kolejnos$¢ od dotu zbiornika):

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 + 16,0 mm i wysokosci nie mnigjszej niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 + 8,0 mm i wysoko$ci nie mniejszej niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 + 4,0 mm i wysoko$ci nie mniejszej niz 10 cm,

— zloze filtracyjne: zloze katalityczne (masa Kkatalityczna lub braunsztyn lub piroluzyt)
o uziarnieniu 0,35 + 0,85 mm, zastosowane zloze filtracyjne musi charakteryzowaé si¢ wg.
PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymato$ciag mechaniczng nie mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3
gesto$cig nasypowg w zakresie 2°000+5% g/dm?

— zloze filtracyjne: piasek filtracyjny o uziarnieniu 0,6 + 0,8 mm, zastosowane ztoze filtracyjne
musi charakteryzowaé si¢ wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymato$cig mechaniczng nie
mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscig nasypows w zakresie 1°600+£10% g/dm?,

— zloze filtracyjne: antracyt filtracyjny o uziarnieniu 0,8 +~ 2,0 mm, zastosowane zloze filtracyjne
musi charakteryzowaé si¢ wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymaloscig mechaniczng nie
mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscig nasypowg w zakresie 800+5% g/dm’.
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Celem optymalizacji kosztow eksploatacyjnych, wykorzystane ztoze musi by¢ uzytkowane przez jak
najdluzszy czas, bez konieczno$ci jego wymiany. W zwigzku z tym kazde ze zl6z musi
charakteryzowac si¢ odpowiednimi parametrami. Celem ich potwierdzenia nalezy zataczy¢ do oferty
na etapie sktadania przedmiotowych §rodkéw dowodowych wyniki badan przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium, ktore potwierdza wymagane wtasciwosci zloza.

Projektowane w module filtracyjnym zbiorniki ci$nieniowe, muszg by¢ dobrane w sposob, ktory
pozwoli na ich zasypanie warstwa podtrzymujaca (podsypki) na wysokos¢ nie mniejszg niz 30 cm
oraz ztozami filtracyjnymi o lgcznej wysoko$ci nie mniejszej niz 100 cm (wymog wynikajacy
z zawarto$ci zelaza 1 manganu w wodzie surowej). Nalezy rowniez przewidzie¢ konieczno$c
zachowania mozliwosci zasypu wigkszej wysoko$ci ztoza, ze wzgledu na mozliwe pogorszenie si¢
jakosci wody surowej. Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej i realizacji zadania,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu zasypania zbiornikow filtracyjnych,
pod warunkiem zachowania odpowiednich wysokosci stref odzelaziania i odmanganiania. Nalezy
rowniez pamictaé, ze podczas procesu plukania, ztoze moze by¢ wynoszone o okoto 20% (zgodnie
z warto$cig ekspansji). Przy projektowaniu zbiornikow ci$nieniowych nalezy uwzgledni¢ podane
powyzej wartosci 1 zgodnie z tymi wytycznymi zaprojektowac zbiorniki o odpowiedniej wysokosci.

Kazda z warstw nalezy zasypa¢ i wyrowna¢. Kolejnos$¢ i granulacja poszczegdlnych zt6z modutu
filtracyjnego zgodna z zalozeniami projektu technologicznego. Po zasypaniu zbiornikow nalezy
je wyptuka¢ oraz zdezynfekowac, zgodnie z procedurami.

Orurowanie modutu filtracyjnego nalezy dobra¢ w oparciu o predkos¢ przeptywu wody réwng
1+2m/s — w zaleznoéci od typu rurociggu, przy zachowaniu warunku predkosci minimalnej
wynoszacej 0,3 m/s oraz predkosé¢ przepltywu powietrza do 10 m/s.

Modut filtracyjny sterowane bedg automatycznie, natomiast armatur¢ na poszczegdlnych rurociggach
stanowi¢ beda:
— rurocigg doprowadzajacy wod¢ do kazdego zbiornika — przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, mig¢dzykolierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s,
— rurocigg odprowadzajagcy wodg¢ uzdatniong ze zbiornika — przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, mig¢dzykolierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s, kurek
probierczy 2", przepustnica regulacyjna,
— rurociag doprowadzajacy wod¢ do ptukania — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;j,
mig¢dzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania (tryb zamknij/otwoérz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s,
— rurocigg odprowadzajacy popluczyny — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;j,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania (tryb zamknij/otworz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s,
— rurocigg doprowadzajacy powietrze do ptukania — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania (tryb zamknij/otworz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s, zawor zwrotny kulowy.

Napedy oraz samo sterowanie powinny zosta¢ dobrane w taki sposob, aby nie nastepowalo
ich przesterowywanie w stanach awaryjnych, np. w przypadku braku zasilania czy tez obnizeniu
ci$nienia powietrza zasilajacego uklad napedowy. Kazda z przepustnic sterowanych pneumatycznie
musi posiada¢ wylaczniki krancowe przesylajace sygnat o aktualnym potozeniu do systemu
sterowania.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ 1 zasili¢, z zapewnieniem przesytu podstawowych danych do dyspozytorni wraz
z ich archiwizacja.

Przewiduje si¢ nastgpujace opomiarowanie modutow:
— kontrola  przeplywu wody uzdatnionej po kazdym module: przeplywomierz
elektromagnetyczny, z przesylem i wizualizacjg danych na panelu operatorskim,
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— kontrola strat ci$nienia na kazdym zbiorniku filtracyjnym: odczyt rdznicy ci$nien przed
ipo kazdym zbiorniku modutu na podstawie odczytu z manometru réznicowego lub
na podstawie wskazan dwoch manometrow z glicerynowym wypelnieniem i skalg 1 + 4 bar.

Dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy modutow:
— czas pracy od ostatniego plukania,
— objetos¢ przefiltrowanej wody przez ztoze modutu filtracyjnego.

Odczyt przeptywu wody bedzie widnial na panelu informacyjnym kazdego z modutéw filtracyjnych
oraz panelu operatorskim szafki sterownicze;.

Pomiar cisnienia przed i po module bgdzie podstawa do okreslenia catkowitych strat ci$nienia
w uktadzie filtracji i na tej postawie do oceny dhlugosci cyklu filtracyjnego oraz inicjacji procesu
ptukania kazdego modutu. Cisnienie na rurociggu wody surowej i uzdatnionej przetworzone
na impuls pragdowy, bedzie podawane do ukladu kontrolno-sterujacego, przetwarzane na wartos$¢
ci$nienia podawanego w m H,O i przeliczane na réznic¢ ci$nien (strat¢ ci$nienia), wyswietlang
na panelu operatorskim szafki sterownicze;j.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace 1 sterownicze nalezy podiaczy¢ i zabezpieczy¢ w korytkach
lub ostonkach kablowych. Przetworniki ci$nienia na rurociggach nalezy zamontowa¢ wraz z uktadem
odpowietrzajacym, zapewniajac przesyl podstawowych danych do dyspozytorni wraz
z ich archiwizacja.

Sterowanie przepustnicami z napedem pneumatycznym odbywac¢ si¢ bedzie w dwojaki sposob:
— automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracg modulow filtracyjnych i ich ptukaniem,
— rgcznie: z poziomu napedow kazdej z przepustnic przez operatora Stacji Uzdatniania Wody.

Przejscie na ptukanie reczne odbywac si¢ bedzie tylko na SUW. Plukanie modutdéw bedzie inicjowane
automatycznie (wzgledem objetosci przefiltrowanej wody) z mozliwoscig recznego plukania
modulow filtracyjnych. Szczegély algorytmow zostang ustalone na etapie implementacji programu
sterowniczego. Decyzja o plukaniu zbiornika modutu filtracyjnego bedzie podejmowana przez
Operatora na podstawie danych technologicznych, opracowanych na etapie rozruchu.

Wspomagajace odczyty, pozwalajace podjac decyzje o ptukaniu modutu filtracyjnego:
— czas pracy od ostatniego ptukania (wizualizacja na panelu operatorskim szafki sterowniczej),
— objetos¢ wody przefiltrowanej przez poszczegdlne zbiorniki filtracyjne (ilos¢ m?), zgodnie
z odczytem na podstawie przeptywomierza, ustalona na etapie rozruchu technologicznego
Stacji Uzdatniania Wody,
— strata ci$nienia liczona jako réznica pomig¢dzy odczytem cisnienia przed i po zbiornikiem
modutu filtracyjnego.

Po analizie wszystkich wymienionych wyzej parametrow procesowych zastanie podjeta decyzja
o wyplukaniu modutow filtracyjnych. Parametry decydujgce zostang doktadnie okreslone na rozruchu
Stacji Uzdatniania Wody oraz w czasie trwania wstepnej eksploatacji.

Parametrem technologicznym, limitujagcym dlugos¢ cyklu filtracyjnego bedzie pojemno$é masowa
ztoza na zawiesing zelazowa. Do jej wyznaczenia na etapie rozruch nalezy uwzgledni¢ nastgpujace
dane:

— pojemno$¢ masowa zloza: okoto 2000 g/m?,

— $rednig zawarto$¢ zelaza w wodzie surowe;j,

— wspotczynnik przeliczeniowy zelaza rozpuszczonego na wytrgcone: 1,9.

Wyznaczona objetos¢ wody bedzie bezposrednia wytyczna inicjujaca lub wspomagajaca inicjacje
reczng procesu ptukania modutu filtracyjnego. Objeto$é ta bedzie stanowita podstawe do podjecia
decyzji o ptukaniu modutu filtracyjnego, przy zalozeniu, ze okres pomigdzy ptukaniami danego
modutu filtracyjnego nie bedzie dluzszy niz 5 dni. Moduly filtracyjne bgda plukane kolejno,
na podstawie opracowanego harmonogramu. Zgodnie ze wstgpnym programem sterujagcym inicjacja
procesu plukania odbywac si¢ bedzie recznie, ale samo ptukanie juz w trybie kaskadowym.
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Jesli plukanie odbywac si¢ bedzie w automacie, wowczas inicjacja procesu plukania bedzie sig¢
roOwnata z plukaniem modutow filtracyjnych w okreslonej kolejnosci, zaleznej od ustalonego
programu, sterujacego calym procesem. W przypadku przejscia na r¢czny proces plukania mozliwe
bedzie tylko i wytacznie rgezne ptukanie modutdéw filtracyjnych w dowolnej kolejnosci, co nie bedzie
wplywa¢ na skasowanie licznika objgtosci wody badz czasu pomigdzy ptukaniami (czas ten bedzie
dalej liczony, co spowoduje ptukanie modutu filtracyjnego wczesniej wyplukanego rgcznie, nawet
jesli czas ten bedzie si¢ rdznit nieznacznie).

Modut filtracyjny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowsg potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametroéw techniczno-jako$ciowych urzgdzenia
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Plukanie modulow filtracyjnych.

Aby zapewni¢ odpowiednie plukanie z16z filtracyjnych w modutach, muszg by¢ one plukane
dwuetapowo — najpierw plukanie powietrzem, a nastgpnie plukanie woda. Ze wzgledu na fakt,
ze woda uzdatniona magazynowana w zbiorniku retencyjnym bedzie dezynfekowana chemicznie —
nie moze by¢ ona wykorzystywana do ptukania zbiornikow filtracyjnych. Z tego wzgledu SUW
zostanie wyposazony w zbiornik magazynowy wody do ptukania.

Dmuchawa.

Skuteczne plukanie zaproponowanych zt6z uzyskuje si¢ przy intensywnosci ptukania powietrzem
w granicach 13,0 = 17,0 I/m?>s = 46,8 = 61,2 m*m*h. Wydajno$¢ dmuchawy nalezy dobraé
do oferowanych zbiornikéw modutow filtracyjnych.

Dmuchawa powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:

— typ dmuchawy: wyporowa, bezolejowa,

— 1los¢: min. 1 sztuka,

— wydajno$¢: dobrana tak, by dla oferowanych zbiornikéw filtracyjnych speilnia¢ zakres
46,8 +~ 61,2 m*/m°h,

— nadcisnienie ttoczenia za zaworem zwrotnym: min. 500 mbar,

— moc: max. 5,5 kW,

— silnik elektryczny w klasie min. 1E3,

— predkos¢ obrotowa silnika regulowana przy uzyciu falownika wg nastaw obstugi / serwisu,

— obudowa dzwigkochtonna (maksymalny poziom hatasu nie wyzszy niz 67 dB,

— filtr powietrza z adsorpcyjnym tlumikiem hatasu na ssaniu,

— manometr ci$nienia tloczenia.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace 1 sterownicze nalezy podtaczy¢ i zabezpieczy¢é w korytkach
lub ostonkach kablowych.

Rzeczywista wydajno$¢ dmuchawy musi by¢ kontrolowana zgodnie z wymaganiami serwisowymi
urzadzenia. W celu przeprowadzenia kontroli, nalezy wykona¢ sprawdzenie poprawnos$¢ pracy
dmuchawy, przy wykorzystaniu przeno$nego przeptywomierza powietrza, stanowigcego wyposazenie
serwisu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej pracy, nalezy dokona¢ zmian nastawy
urzadzenia, co powinno zosta¢ potwierdzone wpisem w raporcie serwisowym. Sprawdzenie
poprawnosci pracy dmuchawy powinno by¢ wykonywane przy kazdym kwartalnym przegladzie
serwisowym.

Przewod tloczny dmuchawy stanowi¢ bedzie rurociag wykonany ze stali nierdzewnej. Bedzie
on wpiety do kazdego z filtrow indywidualnie (osobnym kro¢cem w dennicy modutu filtracyjnego)
i odcigty przepustnica z napgdem pneumatycznym, montowang migdzykotnierzowo. Dodatkowo
przed kazdym filtrem nalezy przewidzie¢ kulowy zawor zwrotny.

Instalacja powietrza ztozona bedzie z nastgpujacych elementow:
— zasyfonowanie rurociggu powietrza (zabezpieczenie przed zalaniem dmuchawy),
— zaworu zwrotnego.
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Automatyzacja pracy dmuchawy obejmowac bgdzie nastepujace elementy:
— praca dmuchawy w nastepujacych stanach: postdj, praca ,,na sztywno”, praca w automacie,
— pomiar stanu pracy dmuchawy oraz czasu pracy (licznik motogodzin),
— wszystkie wymienione parametry wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej.

W celu ograniczenia wilgotnosci w pomieszczeniu dobor powietrza do dmuchawy musi by¢
z zewnatrz hali filtrow.

Dmuchawa powietrza jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowsg potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych urzadzenia
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Pompa pluczna.

Skuteczne plukanie zaproponowanych zt6z woda uzyskuje si¢ przy intensywnosci plukania
w granicach 10,0 +~ 15,0 I/m?s = 36,0 + 54,0 m*/m?h, realizowanego przy uzyciu pompy pluczace;j.
Wydajnos¢ pompy nalezy dobra¢ do oferowanych zbiornikéw modutdéw filtracyjnych.

Pompa ptuczna do ptukania filtrow powinna spetniaé nast¢pujagce wymagania techniczno-jakosciowe:
— 1los¢: min 1 szt.,
— typ: pompa pozioma,
— wydajno$¢: dobrana tak, by dla oferowanych zbiornikéw filtracyjnych spetnia¢ zakres
36,0 + 54,0 m*/m*h
— wysokos$¢ podnoszenia w punkcie pracy: nie mniej niz 16 mH»O,
— sprawnos¢ urzadzenia (w odniesieniu do parametrow w punkcie pracy): nie mniej niz 70%,
— medium: woda pitna,
— wykonanie silnika: min. [E3,
— sterowanie wydajnoscig pompy poprzez falownik.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podiaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace 1 sterownicze nalezy podiaczy¢ i zabezpieczy¢é w korytkach
lub ostonkach kablowych.

Rzeczywista wydajno$¢ pompy musi by¢ kontrolowana przez przeptywomierz elektromagnetyczny
zainstalowany na rurociggu ttocznym pompy.

Dodatkowa armatura pompy pluczacej:
— narurociaggu ssawnym pompy:
—przepustnica mi¢dzykotnierzowa z napedem r¢cznym,
—lacznik amortyzacyjny, kolnierzowy przystosowany do pracy na ssaniu,
— na rurociggu ttocznym pompy:
—zawor zwrotny kulowy, komierzowy,
—lacznik amortyzacyjny komierzowy,
—przepustnica mi¢dzykotnierzowa z napedem r¢cznym,
—przeptywomierz elektromagnetyczny montowany kotnierzowo,
—przetwornik ci$nienia.

Predkos$¢ przeplywu wody dla instalacji ptuczacej nie powinna przekracza¢ 2,0 m/s. Przyjeto,
ze plukanie odbywaé si¢ bedzie poza godzinami maksymalnego rozbioru w sieci wodociggowej
oraz poza stanami awaryjnymi (zwigkszonego rozbioru). Pomp¢ nalezy posadowic¢ na stelazu ze stali
nierdzewnej w gatunku nie gorszym niz AIS] 304/304L lub ocynkowanym ogniowo z podktadami
antywibracyjnymi.

Parametry mierzone oraz wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej w odniesieniu
do pompy ptuczace;j:

— stan pracy pompy: postdj, praca ,,na sztywno”, praca w automacie,

— czas pracy pompy (licznik motogodzin),

— przeptyw wody,

18



— ci$nienie wody.

Pompa pluczna jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowsg potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jako$ciowych urzgdzenia
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Zbiornik magazynowy wody do plukania.

Z uwagi na fakt, ze woda uzdatniona bedzie dezynfekowana chemicznie, do plukania zbiornikow
filtracyjnych nie moze by¢ pobierana woda pochodzaca ze zbiornika wody uzdatnionej. Pobieranie
takiej wody bedzie skutkowaé zniszczeniem pozytywnej flory bakteryjnej na powierzchni ztoza
filtracyjnego, w szczegdlnosSci pozytywnych bakterii Zelazistych i manganowych. W zwigzku
z powyzszym, w celu plukania zbiornikéw filtracyjnych, SUW nalezy wyposazy¢ w zbiornik
magazynowy wody do ptukania.

Zbiornik magazynowy wody do plukania powinien spelnia¢ nastgpujgce wymagania
techniczno-jakosciowe:

— zbiornik bezci$nieniowy o pojemnosci 10 m?, przystosowany do umieszczenia wewngtrz

budynku,

— ilo$¢: 1 sztuka,

— material: PE,

— dno i dach zbiornika ptaskie,

— kroéciec odpowietrzajacy i krociec do napetniania zbiornika zamontowane na dachu zbiornika,

— kroéciec spustowy i przelewowy w plaszczu.

Zbiornik magazynowy wody do plukania jako kompletne urzadzenie musi posiadaé¢ aktualny atest
PZH, dopuszczajace urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Naplyw do zbiornika bedzie nastgpowal poprzez otwarcie przepustnicy, na podstawie sygnalu
pochodzacego ze wskaznika poziomu wody w zbiorniku. Napltyw i odptyw powietrza ze zbiornika
w trakcie jego pracy bedzie nastgpowat poprzez uktad wentylacji.

2.3 Jakos$¢ wody.
2.3.1 Dezynfekcja wody.

Dezynfekcja wody i zapewnienie jej czystosci mikrobiologicznej to wazna czgs$¢ procesu uzdatniania
wody. Glownym zadaniem dezynfekcji wody jest zniszczenie zywych i1 przetrwalnikowych form
organizméw patogennych oraz wsparcie zabezpieczenia sieci wodociggowej przed wtérnym
rozwojem organizmow.

W ramach realizacji zadania zastosowana zostanie zarowno dezynfekcja chemiczna jak i dezynfekcja
fizyczna. Prowadzenie procesu dezynfekcji fizycznej odbywac si¢ bedzie przy wykorzystaniu
niskocisnieniowej lampy UV, ktéra zostanie zamontowana bezposrednio po uktadzie filtracji.
W czasie procesu filtracji, na ztozach filtracyjnych obecne sa bakterie, ktore wspomagaja lub realizujg
procesy uzdatniania wody. Sa to bakterie manganowe i1 zelazowe, bakterie nitryfikacyjne, bakterie
utleniajace siarczki, bakterie utleniajagce substancje organiczne. Wszystkie z wymienionych bakterii
zasiedlajg si¢ w sposob naturalny na ztozach filtracyjnych, poprzez filtracje wody zawierajacej
okreslong substancj¢. Zadaniem lampy UV jest zabezpieczenie mikrobiologiczne wody
za zbiornikami filtracyjnymi, przed wejsciem na zbiornik retencyjny. Prowadzenie procesu
dezynfekcji chemicznej odbywac si¢ bedzie przy wykorzystaniu dwutlenku chloru, ktéry bedzie
produkowany bezposrednio na SUW, przy uzyciu generatora. Zestaw do produkcji dwutlenku chloru
zlokalizowany zostanie w osobnym, odpowiednio zaadaptowanym pomieszczeniu chlorowni —
dopuszczane jest wykorzystanie obecnego pomieszczenia chlorowni lub wydzielenie nowego
pomieszczenia. Punkty dozowania dwutlenku chloru — przed zbiornikiem retencyjnym (za lampa UV)
oraz drugi dodatkowy (awaryjny) punkt na rurociagi ttocznym na sie¢. Ze wzgledu na wysoka
skutecznos¢ dziatania dwutlenku chloru w stosunku do biofilmu, ktéry moze osadzac si¢ na sieci
wodociagowej, nalezy zastosowac stopniowe zwickszanie dawki dwutlenku chloru dozowanej do
wody. Z tego wzgledu, w poczatkowym okresie eksploatacji generatora, dawka dwutlenku chloru
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dozowana do wody moze nie by¢ wystarczajaca do zabezpieczenia wody — z tego wzgledu konieczne
jest wykorzystanie lampy UV za uktadem filtracji.

Generator dwutlenku chloru.

Wymaga si¢ dostarczenia generatora dwutlenku chloru stuzacego do wytworzenie wodnego roztworu
CIO,, wykorzystywanego do dezynfekcji wody pitnej. Generator powinien posiada¢ wydajnosé
produkcyjna w zakresie 13 + 37 gClO»/h i sktada¢ si¢ co najmniej z nastgpujacych podzespotow:

— reaktora o pojemnosci pozwalajacej] na wytworzenie wymaganej ilosci dwutlenku chloru.
Z uwagi na mozliwg zmiennos$¢ zapotrzebowania wody na dwutlenek chloru lub zmiang ilo$ci
dezynfekowanej wody generator powinien posiada¢ funkcjonalno$¢ polegajaca na mozliwosci
regulacji wydajno$ci generatora w potgczeniu z wymiang reaktora. Wymieniany reaktor
powinien posiada¢ objetos¢ dostosowang do wymaganej wydajnosci w zakresie 13 + 37gClO»/h
(utrzymanie zblizonego czasu kontaktu reagentdéw w reaktorze — ograniczenie powstawania
chlorynéw i chloranéw). Otrzymanie dwutlenku chloru powinno nastgpi¢ w wyniku reakcji
rozcienczonych reagentow tj. kwasu solnego o stezeniu 9,0% i chlorynu sodu o stezeniu 7,5%.
Na wejsciu wezykoéw zasilajacych kazdego z reagentow do reaktora powinien by¢
zamontowany zawor zwrotny zabezpieczajacy przed zwrotnym wyptywem ClO,. Wymaga sie,
aby reaktor wykonany byt z PVC o grubosci $cianek co najmniej 10 mm. W celu otrzymania
wlasciwej jakosci ClO; konstrukcja reaktora powinna zapewnia¢ 15 + 5 minutowy czas reakcji.
Otrzymany dwutlenek chloru powinien by¢ rozcienczony do maksymalnego stezenia 2,0 g/l.
Na czas prac serwisowych, reaktor powinien posiada¢ mozliwos¢ recznego ptukania wodg;

— rotametru pokazujacego aktualny przeptyw wody rozcienczajacej wyprodukowany dwutlenek
chloru do stgzenia ponizej 2 g/l wraz z wylacznikiem krancowym powodujacym wytaczenie
generatora w przypadku zbyt malego przeptywu;

— elektrozaworu i zaworu kulowego odcinajacego doptyw wody rozcienczajgce;j;

— dwoch pomp dozujacych, przeznaczonych do pobierania reagentow, pracujacych przy zasilaniu
230 V / 50 Hz. Pompy powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby zapewni¢ dozowanie
reagentOw w sposob ciagly, jednorodny i jak najbardziej precyzyjny. Pompy powinny posiadaé
mozliwos¢ regulacji wydajnosci pracy. W celu zapewnienia bezpieczenstwa prowadzenia
reakcji wymaga si¢ zastosowania oznaczen, ktore jednoznacznie okreslaja, ktory z reagentow
jest dozowany przez kazda z pomp. Oznaczenia te powinny odnosi¢ si¢ zarowno do pompy,
wezy dozujacych, jak rowniez do zbiornikéw z reagentami;

— dwoch zebatkowych przeptywomierzy, zainstalowanych pomig¢dzy kazda z pomp a reaktorem
w celu biezagcej kontroli wartosci przeplywu kazdego z reagentow (nie dopuszcza si¢
zastosowania czujnikow przeptywu). Przeptywomierze powinny by¢ zintegrowane z uktadem
sterowania, aby w przypadku niewlasciwego stosunku reagentdow dozowanych do reaktora,
proces produkcji zostal przerwany, a informacja o btgdzie byta wysytana do sterownika;

— uktadu recznego ptukania rektora woda czysta za pomoca zaworu kulowego;

— mieszacza statycznego mieszajacego wode rozcienczajgcg z wyprodukowanym dwutlenkiem
chloru;

— dwoch lanc ssacych bezposrednio przykrecanych do oryginalnych zbiornikow poprzez
zastosowanie systemowych zakretek;

— uktadu sterowania, ktoéry powinien by¢é wyposazony w panel dotykowy z kolorowym
wys$wietlaczem o przekatnej nie mniejszej niz 77, umozliwiajagcym r¢czne lub automatyczne
sterowanie pracg generatora, oraz wyswietlanie ewentualnych alarmow wraz z ich archiwizacja,

— zewnetrznych gniazd przylaczeniowych umozliwiajgcych podigczenie: przeptywomierza
analogowego, zewnetrznego sygnalizatora alarmu, czujnika dwutlenku chloru w powietrzu,
internet.

Caly generator powinien by¢ przystosowany do montazu nasciennego oraz zawiera¢ obudowe
zabezpieczajacg przed ingerencjg osdb niepowotanych. Obudowa generatora powinna by¢ wykonana
z materiatu odpornego na dzialanie substancji chemicznych tj. PVC lub PE lub kompozyt. Urzadzenie
powinno posiada¢ drzwi zamykane na klucz. Drzwi urzadzenia powinny by¢ przeszklone, tak
aby mozliwe byto sprawdzenie poprawnos$ci dziatania urzadzenia, bez koniecznos$ci otwierania drzwi
(z uwagi na destrukcyjne dzialanie promieniowania UV oraz oparéw chemicznych nie dopuszcza si¢
przeszklen wykonanych z tworzyw sztucznych). Zbiorniki reagentow beda staly na zbiorczej wannie
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wychwytowej wykonanej z tworzywa sztucznego, odpornego na dziatanie substancji chemicznych.
Zbiorniki muszg znajdowac si¢ w jednej wannie, ale osobnych komorach. Kazda z komor, od gory
musi by¢ zabezpieczona plyta, chronigcg pomieszczenie przed ewentualnymi oparami. Minimalna
pojemno$¢ kazdej z komdr nie moze by¢ mniejsza niz pojemnos$¢ danego zbiornika z reagentem
1 wynosi¢ co najmniej 100 1. Celem utatwienia wyjmowania i wktadania nowych zbiornikow wanna
wychwytowa powinna by¢ wyposazona w kotka transportowe i raczki umozliwiajgce odsunigcie
wanny od generatora i przyleglej sciany w celu wygodnej wymiany zbiornikow.

Generator dwutlenku chloru jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z wodag przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych
urzadzenia, nalezy zatagczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

Nowa instalacja produkcji 1 dozowania dwutlenku chloru powinna by¢ zamontowana
w wyodrebnionym pomieszczeniu chlorowni. Pomieszczenie to powinno posiada¢ odrebne —
zewnetrzne drzwi wejsciowe, a samo pomieszczenie powinno by¢ wyposazone:

— wentylacja grawitacyjna i mechaniczna zapewniajgca minimum pigciokrotng wymiang

powietrza w pomieszczeniu, zalaczang automatycznie,

— oczomyjka zamontowana na $cianie,

— odziez BHP,

— umywalka z kranem,

— odrgbny odptyw z kratki podtogowej chlorowni do studzienki neutralizacyjnej,

— oznaczenia bezpieczenstwa wraz z oznaczeniem reagentow,

Lampa UV

Lampa UV to urzadzenie, ktérego zadaniem jest zapewnienie dezynfekcji fizycznej wody, w wyniku
naswietlania jej promieniami UV. Promieniowanie UV zapewnia wlasciwg dezynfekcje wody tylko
iwylaczenie w przypadku zachowania odpowiedniej dtugosci fali, zawartej w przedziale
254 + 265 nm (zakres UVC). Dawka promieniowania dla wody pitnej, zapewniajgca skutecznosc
dezynfekcji nie powinna by¢ nizsza niz 400 J/m?, przy czym nalezy uwzglednié¢ transmitancje wody.
Dziatanie lampy musi by¢ potwierdzone poprzez akredytowang jednostk¢ badawczg, OVGW
lub DVGW.

Parametry techniczno-jakosciowe lampy UV:
— typ: lampa niskocisnieniowa,
— ilo$¢: 1 sztuka,
— dawka promieniowania: na poziomie nie nizszym niz 400 J/m?,
— przylacza: min. DN 125,
— wyposazenie: automatyczny system czyszczacy (elementy czyszczace w wykonaniu z PTFE,
z nap¢dem silnikowym z przektadnia),
— lampa w ksztalcie L,
— wykonanie reaktora: stal nierdzewna min. 316L,
— pojemnos¢ reaktora: min. 90 1,
— 1ilo$¢ promiennikoéw: min. 1 sztuka,
— trwato$¢ promiennikow: nie mniej niz 16’000 h,
— moc kompletnego urzadzenia: nie wigcej niz 2,5 kW,
— efektywnos¢ pojedynczego promiennika przy fali 254: min. 45%,
— czujnik promieniowania UV,
— zakres pomiarowy czujnika promieniowania UV: 2 =+ 500 W/m?,

— dany model lampy UV powinien by¢ testowany przez niezalezng jednostke badawcza, zgodnie
z normg DIN 19294-1:2020 lub ONORM M 5873-1:2020.

Lampa UV jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy urzadzenie
do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH, certyfikat walidacji wykonany
przez akredytowang jednostke oraz kart¢ katalogowg, potwierdzajaca spetienie wymaganych
parametréw techniczno-jakosciowych urzadzenia, nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie skladania
przedmiotowych srodkéw dowodowych.
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2.3.2 Monitoring jakosci wody.

Na rurociggu wyjsciowym wody na zbiornik wody uzdatnionej przewiduje si¢ montaz analizatora
wieloparametrowego, ktorego zadaniem bedzie monitorowanie podstawowych parametrow
jako$ciowych wody uzdatnionej. Analizator bedzie posiadat dwa niezalezne obiegi, zasilajace w wode
do pomiaréw: obieg wody uzdatnionej kierowanej do zbiornika retencyjnego oraz obieg wody
uzdatnionej ttoczonej do sieci. Przetaczanie obiegow bedzie dokonywane przez obstuge w trybie
recznym.

Analizator jako$ci wody powinien spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— analizator przeznaczony do zabudowy nascienne;j,
— zasilanie: 230V,
— moc: nie wigcej niz 40 W,
— pomiar me¢tnosci w zakresie min. 0 + 20 NTU,
— pomiar pH wody w zakresie min. 5 + 10,
— pomiar temperatury wody w zakresie min. 0 +~ 20°C,
— pomiar tlenu rozpuszczonego w zakresie min. 0 = 5 mgO,/1,
— pomiar dwutlenku chloru w zakresie min. 0 ~ 2 mg/1,
— wyjscia: RS485, 4 ~ 20 mA,
— wszystkie sondy pomiarowe zabudowane w ramach jednego analizatora wody.

Analizator jakosci wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogows, potwierdzajacg spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakoSciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.4 Retencja wody — zbiornik wody uzdatnione;j.

Woda uzdatniona po procesie filtracji i dezynfekcji fizycznej magazynowa bedzie w nowym zbiorniki
retencyjnym o pojemnos$ci 200 m?. Zbiornik nalezy zlokalizowa¢ na terenie dziatki, na ktorej znajduje
sic SUW.

Nowy, projektowany zbiornik retencyjny sklada¢ si¢ bedzie z plaszcza (stal niskoweglowa)
w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem.
W dachu nalezy umiesci¢ komin wentylacyjny oraz krociec do montazu sondy pomiaru poziomu
wody w zbiorniku. Zbiornik powinien posiada¢ dwa wilazy rewizyjne: na dachu wtaz prostokatny
z izolowang pokrywa oraz w dolnej czgéci plaszcza wlaz okragly. Ponadto zbiornik wyposazony
bedzie w drabing zewngtrzng oraz wewngtrzng, umozliwiajacg bezpieczne wejscie do wnetrza
zbiornika. W sklad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi roéwniez wewnetrzne
orurowanie. Wszystkie krocce przytagczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie Po=1,0 Mpa
i znajduja si¢ w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy projektowaniu i wykonywaniu
fundamentu. Izolacja termiczna zbiornika wykonana bedzie na zewngtrznej stronie plaszcza
stalowego z welny mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane bedzie takze zadaszenie oraz witaz
na dachu (styropian o grubo$ci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona powinna by¢
ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej, lakierowanej w kolorze RAL 9016.

Opomiarowanie zbiornika:
— pomiar ciagly zwierciadta wody w zbiorniku: sonda hydrostatyczna,

— dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem (gorne zabezpieczenie) oraz przed suchobiegiem
pomp posrednich (dolne zabezpieczenie): ptywakowy sygnalizator poziomu.

Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z wodag przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych srodkow dowodowych.
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2.5 Tloczenie wody na sieé.

Zestaw pomp sieciowych.
Woda ze zbiornika retencyjnego ttoczona bedzie do sieci wodociggowej przez zestaw pompowy.

Zestaw pomp sieciowych powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ pomp: pionowa, wielostopniowa, in-line,
— punkt pracy zestawu: 180 m*/h, przy 40 mHO,
— przeptyw maksymalny zestawu: min 220 m3/h, przy min. 30 mH,O,
— ilo&¢ pomp: min. 4 sztuki,
— moc znamionowa pomp: max 8,0 kW
— klasa sprawnosci silnikow pomp: minimum IE3,
— wyposazenie kazdej z pomp: przetwornica czgstotliwosci, sterownik, przetwornik ci$nienia,
— kolektor pompy: stal nierdzewna AISI 304.

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie realizacji zadania parametry pracy zestawu pomp sieciowych
zostaty zweryfikowane pod katem rzeczywistego zuzycia wody i wymaganego cisnienia na sie.

Pompy nalezy posadowi¢ na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku minimum AISI 304/304L
z podktadkami antywibracyjnymi. Ostateczne parametry stelaza nalezy okresli¢ na etapie realizacji
inwestycji, po wyborze producenta pomp i uwzglednieniu warunkéw montazowych zestawu.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podlaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace i sterownicze nalezy podigczy¢ i zabezpieczy¢ w korytkach Iub
ostonkach kablowych.

Na rurociggu tlocznym, przy wyjsciu na sie¢ wodociggowa, nalezy zamontowac kurek probierczy
do poboru prob.

Wytyczne dla automatyki i sterowania (wszystkie parametry nalezy zwizualizowaé na panelu
operatorskim szafki sterowniczej):
— pomiar przeptywu wody na sieci wodociggowej: przeplywomierz -elektromagnetyczny
z przesytem danych drogg kablowg i wizualizacjg danych,
— ci$nienie tloczenia wody do sieci wodociggowej: czujnik ci$nienia z manometrem z przesytem
danych drogg kablowa i wizualizacjg danych,
— stan pracy poszczegolnych pomp sieciowych,
— czestotliwos¢ pracy / predkosé obrotowa,
— czas pracy poszczegdlnych pomp.

Algorytmy sterowania pracg uktadu:
— sterowanie pracg pomp wzgledem ci$nienia ttoczenia na sie¢,
— pompy sieciowe zalagczane bedg automatycznie, kolejno na podstawie czasu pracy
(wyréwnywanie czasu pracy poszczeg6lnych pomp).

Zestaw pomp sieciowych jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do pompowania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz karte katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.6 Awaryjne dostawy wody.

Z uwagi na Plany Bezpieczenstwa Wody na terenie SUW przewiduje si¢ zabudowe paczkowarki
wody, zapewniajacej paczkowanie wody wodociggowej (wody uzdatnionej) na wypadek awarii sieci,
zamarzania przylaczy lub innych sytuacji awaryjnych.

Paczkowarka wody pitnej powinna spetnia¢ nastgpujgce wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ urzadzenia: r¢czna paczkowarka wody,
— pojemno$¢ woreczkow: 1+ 15 dm?,
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— typ woreczkéw do pakowania wody: gotowe worki z LDPE z zaworem samozamykajacym
(samoczynne zamykanie po napelieniu, na skutek dziatania sity wyporu wody);
zawOr powinien by¢ wykonany z tego samego materialu co worek,

— zapotrzebowanie mocy: max. 3 kW,

— linia wody: przylacze, zawor kulowy, reduktor ci$nienia, filtr wody z wkladem bawelianym
o prze$wicie nie wigkszym niz 0,5 pm, lampa UV (przeptyw min. 2,8 m*h, dawka
min. 400 J/m?),

— dezynfekcja workow: lampa UV zlokalizowana w komorze magazynowej z automatycznym
wylaczeniem lampy w przypadku otwarcia drzwiczek,

— materialy i wykonanie: obudowa zewnetrzna i wszystkie drzwi w wykonaniu z materialu
nie gorszego niz stal nierdzewna AISI 304 i1 grubosci nie mniejszej niz 1,3 mm,

— wyposazenie urzadzenia: ociekacz odprowadzajacy nadmiar wody ze stotu nalewczego,
drukarka drukujaca etykiety (tres¢ etykiet powinna by¢ zmieniana w zakresie daty produkcji
lub terminu przydatnosci, danych dotyczacych przechowywania wody np.), sktadana potka
na skrzynki transportowe do workow usytuowana na wysokosci stotu nalewczego, oswietlenie
stotu, o§wietlenie linii uzdatniania wody.

Paczkowarka wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogows, potwierdzajacg spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakoSciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.7 Rurociagi wewnetrzne i armatura.

Przepustnice.
Parametry techniczne przepustnic odcinajgcych wykorzystanych na stacji uzdatniania wody:
— przylacza do montazu migdzy kotierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN 10,
— dhugosc zabudowy wedtug PN-EN 558-1:2001 szereg 20,
— kokierz do montazu sitownika zgodny z ISO 5211,
— korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,
— klapa umieszczona centrycznie,
— wkladka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym, wykonana
z EPDM, NBR lub FKM,
— przejscie watu przez manszete uszczelnione poprzez odpowiednio uksztattowana wyktadzine,
— dodatkowe uszczelnienie watlu poprzez pier§cienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM,
— ochrona antykorozyjna: powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 um wedlug
normy DIN 30677,
— przepustnice przystosowane do montazu napedéw pneumatycznych.

Orurowanie technologiczne.
Ze wzgledu na niewysoka zawarto$¢ chlorkow w wodzie surowej wymagane jest wykonanie
orurowania ze stali nierdzewnej 304 L. Przyje¢to, ze orurowanie stacji uzdatniania wody zostanie
wykonane ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu nastepujacych wytycznych:
— cis$nienie pracy: do 6 bar,
— gatunek stali nie gorszy niz AlS1 304L,
— grubo$¢ Scianek rurociggdéw: dla srednicy do DN 200 — min. 2 mm, dla $rednicy wigkszej
niz DN 200 — min. 3 mm,
— wszystkie kolnierze polaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AIS1 304L,
— wszystkie $ruby, podktadki, wywijki wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AlSI 304L,
— owiercenie wszystkich kolnierzy armatury i kolnierzy orurowania wedlug jednej normy
i na jednakowe cisnienie,
— ilo$¢ spawow na obiekcie ograniczona do minimum,
— rurociagi umieszczone na podporach montowanych do $cian lub podtoza.

We wskazanych miejscach uktadu technologicznego uzdatniania wody nalezy zastosowaé kurki
probiercze przystosowane do poboru prob zgodnie z normag DVGW WS551. Kurki muszg posiadaé
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mozliwo$¢ opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie wylewki
w wykonaniu ze stali nierdzewnej z mozliwos$cig skracania. Przylagcze kurka DN 10, obstuga
za pomocg klucza imbusowego.

Kurki nalezy usytuowac na:
— rurociggu wody surowej , po aeratorze,
— rurociggu po kazdym zbiorniku filtracyjnym (dwa kurki na modut),
— rurociggu wody uzdatnionej przed zbiornikiem retencyjnym,
— rurociggu ttocznym do sieci po zestawie pompowym.

Kurek probierczy jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

Podpory.
Wszystkie rurociggi beda podparte w odpowiednich miejscach, z wykorzystaniem rozwigzan
o nastgpujacej charakterystyce technicznej:

— wykonanie materialowe podpor i zawiesi: stal nierdzewna nie gorsza niz AlS1 304/304L,

— obejmy pelne, zabezpieczajace przed przesuwaniem rurociagu,

— pomigdzy obejma a rurociggiem musi znalez¢ si¢ gumowa wysciotka,

— wySciotki na podporach podpierajacych rurociggi wewnatrz zbiornikow (zalanych wodg)
dodatkowo muszg by¢ odporne na prace pod pelnym zanurzeniem,

— podpory montowane do posadzki Iub $cian konstrukcyjnych z wykorzystaniem $rub w gatunku
stali jak dla materialu podpory. Nalezy dazy¢ do zabudowy zblokowanej podpor, polegajacej
na umiejscowieniu na jednej pionowej podporze kilku rurociggdw biegnacych bezposrednio
jeden nad drugim.

Przyjmuje si¢ nastgpujace miejsca montazu podpor:
— w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw np.),
— w miejscach zmiany kierunkéw trasy,
— w miejscach montazu trojnikow,
— na dhlugich odcinkach prostych (wedtug obliczen przeprowadzonych na etapie doboru podpor
podczas montazu na miejscu).

2.8 Zasilanie, rozdzielnia elektryczna, uklad sterowania.

Stacja uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w rozdzielni¢ RG wraz z wymaganym wyposazeniem
zasilajagcym wszystkie urzadzenia SUW. Pompa ptuczna i dmuchawa powinny byé wyposazona
w przetwornice czestotliwosci. Wydajno$¢ pompy plucznej bedzie regulowana na podstawie sygnatu
pochodzacego ze stacjonarnego przeplywomierza pompy plucznej wzgledem wartosci zadanej.
Wydajnos¢ dmuchawy bedzie okresowo korygowana z poziomu uktadu sterowania na podstawie
okresowego pomiaru przeptywu powietrza w rurociggu tlocznym dmuchawy (pomiar urzadzeniem
przeno$nym, bedacym na wyposazeniu Wykonawcy). Pompownia sieciowa bgdzie posiadata swoja
integralng szafe zasilajaco — sterujacg bedaca integralnym, elementem zestawu. Rozdzielnia RG
powinna znajdowaé¢ si¢ w budynku SUW. Rozdzielnia bedzie zasilana z istniejgcego przytacza
kablowego budynku SUW. Nalezy podiaczy¢ wszystkie kable zasilajace na odcinkach rozdzielnia —
urzadzenia elektryczne. Rozwigzania w zakresie AKPiA powinny zapewniaé pelny monitoring
podstawowych parametrow technologicznych SUW, automatyczng prace instalacji oraz zdalny
monitoring parametréw pracy. Sterowanie urzadzeniami bedzie si¢ odbywac¢ z rozdzielni
Technologicznej RT wyposazonej w sterownik PLC oraz panel operatorski o przekatnej ekranu
conajmniej 15”. Uklad wizualny panelu operatorskiego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Obiekty na panelu operatorskim powinny spelnia¢ ponizsze wymogi:
— ksztalty na panelu muszg w mozliwie maksymalnym stopniu odzwierciedlaé rzeczywiste
ksztalty urzadzenia,
— pompa glebinowa musi mie¢ nadbudowana obudowe studzienna,
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— ksztalty urzadzenia musza by¢ proporcjonalne i tam, gdzie to mozliwe symetryczne
(np. pompy),

— zawory na zbiornikach filtracyjnych w réwnych odstepach od krawedzi filtra,

— zbiornik retencyjny na wod¢ uzdatniong w swojej formie, ksztalcie i proporcjach musi
odpowiada¢ zbiornikowi rzeczywistemu,

— kreski na panelu musza do siebie dotykac i nie moga wystawac,

— obok wartosci zmiennych parametrow technologicznych (czarne cyfry na bialym tle w ramce)
powinny si¢ znajdowaé jednostki np. bar, Hz (jednostki powinny by¢ umieszczone w réwnej
odlegtosci od ramki i idealnie posrodku),

— identyczne odstgpy pomiedzy kilkoma urzadzeniami tego samego typu (np. zbiorniki
filtracyjne, rurociagi),

— kolory rurociggow (kresek): woda surowa ze studni — ciemno zielony gruby, woda
napowietrzona — jasnozielony gruby, woda uzdatniona — niebieska gruba, woda wstepnie
uzdatniona (np. pomigdzy I° a II° filtracji) — jasnoniebieska gruba, popluczyny — brazowy
gruby, powietrze (dmuchawa, sprezarka) — soczysty zotty cienki, podchloryn sodu
lub dwutlenek chloru — rézowy cienki, nadmanganian potasu — fioletowy przerywany cienki,
chloryn sodu NaOCI — fioletowy cienki, kwas solny HCl — pomaranczowy cienki.

2.9 Rury zewnetrzne.

Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac:
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku budynek SUW — zbiornik wody uzdatnionej,
— rurociagi wody uzdatnionej na odcinku zbiornik wody uzdatnionej — budynek SUW,
— rurociag wod poptucznych na odcinku budynek SUW — odstojnik wod poptucznych,
— rurociagg wod poplucznych na odcinku odstojnik wod poplucznych — row.

Rury oraz wszelkie elementy %aczace muszg by¢ wykonane z materiatow Kklasy pierwsze;j,
o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow. Zastosowane materialy: Rury i ksztattki z PEHD min. PE 110
PN 10 SDR 17, faczone za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, przeznaczone
do przesylu wody pitnej. Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesylu wody
pitnej. Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ poprzez taczenie kielichowe.

2.9.1 Ruryz PEHD.
Rury i ksztaltki PEHD stosowane beda do budowy sieci wody pitne;.

Rury z PEHD musza posiada¢: Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa ,,B”, Aprobat¢ Techniczng
COBRTI INSTAL, Certyfikat Zgodno$ci ZETOM, Aprobate Techniczng IGNiG.

Powinny spelia¢ wymagania norm: [SO4427, ISO4437, PN-EN1119:2010, PN-EN1228:1999,
PN-EN1555-1:2010, PN-EN12201-1:2012, PN-EN12666-1+A1:2011.

Materiat: PE100 SDR17 PN10; PE100 SDR11 PN10, PE100 SDR26 PN6,3.
Rodzaje potaczen: zgrzewanie doczotowe i ksztattki elektrooporowe, potaczenia PE/stal.

Rury 1 ksztaltki stosowane do wody pitnej muszg spetniaé nastgpujace wymagania:

— posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktorym jest zawarte
dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej,

— musza posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy
oraz spetnia¢ wymogi szczelno$ci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0MPa,

— muszg spelnia¢ warunki okre§lone w Polskich Normach dotyczacych parametrow danych
typow rur; w szczeg6lnosci rury PE musza spelnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN12201-
3+A1:2013-05.
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Wymagania dla rur i ksztaltek z PE.
W przypadku stosowania rur i ksztaltek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:

uzywac ksztattek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

nie dopuszcza si¢ zastosowania ksztattek segmentowych,

posiada¢ aktualne §wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow,
przestrzegac, aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur,

operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajace na wykonywanie potaczen
zgrzewanych,

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

przestrzega¢ procedury zgrzewania doczolowego wlacznie z czytelnym oznakowaniem kazdej
zgrzeiny,

kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE taczonych elektrooporowo nalezy:

uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

uzywaé ksztatltek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie
ksztattki,

uzywac ksztaltek, ktore posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej,
osadzone w korpusie ksztaltki,

uzywac ksztaltek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaltki zawierajacy
w sobie parti¢ towaru i kod towaru,

dopuszcza si¢ zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrOw zgrzewania,
posiadac¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow,
uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

przestrzega¢ procedury zgrzewania wlgcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny,

kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwale oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu,

ksztattki elektrooporowe winny posiada¢ tabel¢ z korekta czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia,

przestrzegac, aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur,

zachowywaé parametry pracy zgrzewarki, stosowa¢ napigcie wedlug instrukcji obshugi
zgrzewarki,

zachowaé, aby znakowanie gniazda potaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu bylo widoczne
po jednej stronie.

2.9.2 RuryzPVC.

Rury kanalizacyjne z PVC, musza posiada¢ Aprobate Techniczng: IBDiM, COBRTI INSTAL.
Parametry:

material: PVC,

rodzaj potaczenia: kielichowe z uszczelkg gumowa,

temperatura robocza: 60°C,

stosowane bedg rury o $ciankach litych kielichowe PVC-U z uszczelkg klasy S (SN 8).

2.9.3 Studzienki rewizyjne.

W miejscach zataman rurociggéw, nalezy zaprojektowac studzienki betonowe i tworzywowe 1000,
0400 z wtazem zeliwnym klasy D400 w nawierzchniach utwardzonych i B125 w terenie zielonym.

2.9.4 Materialy do ocieplen rurociagow.

Przyjeto:

dla rurociagdéw podziemnych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PVC,
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— dla rurociggdéw napowietrznych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z blachy nierdzewne;j
1.4301/ocieplenie z kruszywa keramzytowego.
Grubosci ocieplen zgodna z DT.

2.9.5 Zasuwy.

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe na cisnienie nominalne 1,0 MPa (10 bar) posiadajgce
obowiazujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci 950
9001.Wykonane zgodne z norma PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002. Srednice zasuw DN100
mm oraz DN80 mm. Korpus i pokrywa z zewnatrz zabezpieczone epoksydowo. Wrzeciono ze stali
nierdzewnej. Klin z nawulkanizowana powltoka zewnatrz i wewnatrz powloka elastomerowa
(dopuszczong do kontaktow z woda pitng). Sruby z fbem walcowanym o gniezdzie sze$ciokatnym
ze stali St8,8 wpuszczone calkowicie chronione przed korozjg. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP
lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem ,,woda”. Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykonac
opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy uktada¢ na podtozu betonowym — blok oporowy.

2.10 Odstojnik wod poptucznych.

W ramach przedmiotowego zamowienia nalezy zlikwidowac istniejgcy osadnik wod poplucznych,
a nastepnie wykona¢ nowy, prefabrykowany osadnik o pojemnosci dostosowanej do projektowanej
technologii i zastosowanych zbiornikow filtracyjnych.

Wody popluczne po ptukaniu zbiornikéw filtracyjnych kierowane beda do nowego zbiornika wod
poptucznych zlokalizowanego na terenie dziatki.

Pojemnos$¢ odstojnika wod poptucznych nalezy dobraé, uwzgledniajac $rednice zastosowanych
zbiornikow filtracyjnych, przy uwzglednieniu objetosci wody spuszczanej znad ztoza filtracyjnego
przed ptukaniem powietrzem, czasu i intensywnosci ptukania woda, objetosci pierwszego filtratu.

Odstojnik nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementow zelbetowych. Po oczyszczeniu
w odstojniku wody begda odprowadzane do rowu.

2.11 Wymagania budowlane i materialowe.

Trwato$¢ statych elementéw powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z ponizszymi danymi.

L.p. | Element Projektowana trwalos¢ [lata]
1. Konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki 50
2. Maszyny i urzadzenia mechaniczne oraz elektryczne 15
3. Oprzyrzadowanie i systemy sterowania 10

Projekt winien uwzglednia¢ skrajne warunki jakie moga wystapi¢ podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie ecksploatacji. Kazdy stosowany material, wyrdb i preparat, w tym
dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania wody
powinien uzyska¢ zgode wlasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydang
na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny. Stosowane materiaty, rury,
armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne PZH.

2.11.1 Materialy na podsypke i obsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z pospoétki lub piasku. Grubos$¢ podsypki: 10 cm. Uzyty materiat
na podsypke¢ powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujace normy.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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2.11.2 Oznakowanie uzbrojenia.

Armature¢ zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Opisy wykonane w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki
lokalizowa¢ na trwalych elementach ogrodzen za zgoda wtasciciela nieruchomosci lub na shupkach
betonowych.

2.11.3 Odwodnienia wykopéw.

W razie zajécia konieczno$ci odwadniania wykopow nalezy zastosowaé system odwadniajacy
dostosowany do warunkow gruntowo-wodnych.

2.11.4 Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu robot budowlanych opisanych w niniejszym PFU to:
— koparko-tadowarki,
— sprzet do zaggszezania gruntu,
— samochody skrzyniowe, samowytadowcze,
— szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia i znaki drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéory nie bedzie miat
nickorzystnego wptywu na wiasciwosci 1 jako$¢ wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzgtu itp. Liczba jednostek 1 wydajno$¢ uzywanego sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub  wynajety
do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

2.11.5 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba
$rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU
i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umows3.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco, na wlasny koszt usuwaé z drogi wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez ruch jego pojazdow.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza oraz od sprzetu, ktorym sa
przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkladkami.
Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac¢ si¢ przy wykorzystaniu srodkoéw transportu do tego
celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

2.11.6 Skladowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania materiatow tylko w miejscach wyznaczonych
i uzgodnionych z Zamawiajacym. Rury nalezy sktadowaé na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepow 1 nierdwnosci w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie
spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

2.11.7 Wymagania dotyczace konstrukcji i architektury.

Majgc na wzgledzie fakt, ze zakresem przedmiotu zamdwienia jest modernizacja istniejacego
budynku stacji uzdatniania wody, nie zgladza si¢ szczegdlnych wymagan w odniesieniu

do konstrukgji i architektury budynku. Patrz pkt. 4.8.1. str. 38 - SUW Chronéw
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PRZEWIDZIANE PRACE BUDOWLANE.
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2.11.8 Wymagania dotyczace zakonczenia robdét.

Prace koncowe powinny obejmowac:

— przeszkolenie pracownikow Zamawiajagcego w zakresie nadzoru, obshlugi, konserwacji
urzadzen, prowadzenia ruchu i utrzymania rezimu technologicznego produkcji wody pitnej
w modernizowanej stacji uzdatniania wody,

— umieszczenie instrukcji stanowiskowych w zakresie obstugi stacji,

— oznakowanie urzadzen,

— oznakowanie urzadzen, instalacji na sieci wodociggowej,

— uporzadkowanie terenu robot,

— odtworzenie terenu zielonego.

2.12 Warunki wykonania i odbioru robét.
2.12.1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektows i wymaganiami Zamawiajgcego.

Roboty muszg zosta¢ wykonane zgodnie z podpisang umowg, opracowanym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym 1 opracowang na jego podstawie dokumentacja projektowa. Wszystkie
materialy 1 urzadzenia bgda zgodne z Wykazem Gloéwnych Urzadzen. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub pominie¢ w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji. Przed rozpoczegciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji
danych do projektowania i wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupehiajace,
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i opinie niezb¢dne do zaprojektowania, remontu, uruchomienia i przekazania
kompletnej instalacji technologicznej uzdatniania wody do eksploatacji.

2.12.2 Rozpoczecie robot, pozwolenia.

Rozpoczgcie robot moze nastapi¢ wylacznie na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora
dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci
od nastegpstw i1 za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robdt przed dostepem o0sob trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

2.12.3 Wykonanie robét.
2.12.3.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
— Wwyznaczenia trasy sieci wodociagowej,
— powiazania istniejacych obiektow, sieci i infrastruktury naziemnej z obiektami i instalacjami
projektowanymi w taki sposdb, aby docelowo powstaly uktad powigzan byl jednorodny
1 spdjny i nie zaktdcatl pracy systemu.

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przyszitych
terenow budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania
na wtasng odpowiedzialnos$¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbgdne
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do wykonania przedmiotu zamoéwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Wykonawca
przy projektowaniu instalacji zadba, aby plan ogélny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne
umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztoéw. Instalacje 1 urzadzenia
powinny charakteryzowac si¢ wytrzymala konstrukcja, odpornoscia na dziatanie obcigzen, ktorym
moga zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz posiada¢ estetyczny wyglad. Instalacje powinny
harmonizowac¢ z otaczajagcym wyposazeniem stacji uzdatniania wody.

Wykonane instalacje powinny zagwarantowac:
— bezpieczenstwo konstrukeji,
— Dbezpieczenstwo uzytkowania,
— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot, jako$¢ zastosowanych materiatow, jakoS¢ sprzetu uzytego do wykonania robot,
kwalifikacje personelu wykonujacego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzigé
dla wlasciwego wykonania i1 zakonczenia robot. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek ochrony
punktéw pomiarowych. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy 1 wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu tras
rurociggow, zarysow robdt ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwale oznaczenie w terenie
polozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
potozenia ich osi geometrycznych, glebokosci wykopow, zarysow skarp, punktow ich przecigcia
z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodete, Wykonawca:
— przygotuje teren poprzez rozebranie istniejagcych nawierzchni do odtworzenia, rozebranie
zbednych istniejacych sieci lub ich resztek, elementéw matej architektury itp.,
— wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,
— usunie wszelkie kolizje istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi sieciami,
a nastepnie przystapi do wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadow.
Zamawiajacy wymaga udokumentowania wszelkich czynno$ci zwigzanych z gospodarowaniem
odpadami. Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zamawiajacy na czas realizacji
prac umozliwi Wykonawcy bezptatne podiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej i elektryczne;j
terenie SUW. Dla zapewnienia prawidlowej organizacji rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajagcemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego
akceptacji dotyczacej ustawienia, utrzymania i usunig¢cia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji
na budowie, np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, o$wietlenia, utrzymania porzadku na placu
budowy, utrzymania w czystosci drog przy placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrong placu budowy tgcznie z terenem pracujgcych obiektow SUW oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich
odbioru.

2.12.3.2 Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow sposobem recznym (10%) oraz mechanicznym (90%); wykopy
liniowe o pionowych §cianach, umocnione. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrocié
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku ujawnienia kolizji
z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ uzytkownika oraz zabezpieczy¢
przed ewentualnym uszkodzeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normie PN-B-06050 Roboty ziemne oraz norg PN-B-10736 Wykopy otwarte
dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy
przestrzega¢ zalecen i przepisow bhp. Wykopy o szerokosci 0,8 — 1,0 m nalezy wykonaé
mechanicznie kaparkami przedsigbiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni
z kruszywa drogowego nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej
stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o glebokosci 10 cm wigkszy niz rzedna
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posadowienia spodu rury. Na dnie wykopu wykona¢ warstwg wyréwnawcza (podsypke) tj. 10 cm
piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci
30 cm powyzej rury. Pozostalg gleboko$¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok
wykopu w ten sposob, ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

2.12.3.3 Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie
z profilem podluznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce
piaskowej 1 obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim ukladaniem
nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczy$ci¢ oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwodch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury nalezy uktadaé tak, zeby ich
podparcie bylo jednolite. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cile przylegac
do podloza na catej swej dlugosci, na co najmniej %4 obwodu. Rury muszg by¢ uktadane
1 pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i odpowiednich spadkow. Podczas robot
wykonawczych nalezy zwroci¢ uwagg na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
wypehniania wykopu i zageszczania gruntu. Potgczenia rur wykonywac poprzez tgczenie kielichowe.
Odbior robot montazowych dokona¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.12.3.4 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ w kazdym przypadku. Koszt zwigzany
z wykonaniem niezb¢dnego =zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujaé Kwocie
Kontraktowej. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji,
nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego polozenia. W rejonie kolizji wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W miejscach skrzyzowan
rurociggow sieci wodociggowej z kablami energetycznymi nalezy na kable energetyczne natozy¢ rury
ochronne dwudzielne.

2.12.3.5 Dezynfekcja sieci wodociagowe;j.

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodu Srodka
dezynfekujgcego uzgodnionego z Zamawiajgcym na okres min. 24 godziny. Po tym czasie przewod
nalezy przeplukac i po nastgpnych 48 godzinach pobra¢ wodg¢ do badan fizykochemicznych.

2.12.3.6 Plukanie sieci wodociagowe;j.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji, nalezy ja doktadnie przeptukaé z intensywnos$cig
pozwalajacg na usuni¢cia wszystkich zanieczyszczen fizycznych.

2.12.3.7 Odtworzenie istniejacych nawierzchni.
W przypadku uszkodzenia nawierzchni na terenie stacji uzdatniania wody, po zakonczeniu robot
nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego (stan przez przystapieniem do robot).

2.12.3.8 Kontrola jakosci robot.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szczelno$ci wybudowanej sieci i instalacji technologiczne;j.
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2.12.3.9 Odbiory robot.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Warunki odbioru robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zglaszana przez
Wykonawce pisemnie do Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie nastgpnym.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja lub Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac
protokot odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajacego $wiadectwa
przejecia. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot. W toku
odbioru koncowego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupelniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymogdéw z uwzglednieniem tolerancji,
i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.

Dokumenty odbioru robét.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty przekazania terenu,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen, instalacji, obiektow itp.,

— Kkarty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzadzeniami i instalacjami,

— instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i uzywania srodkow ochrony osobiste;j,

itp.,

— instrukcje stanowiskowe,

— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty.
W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Certyfikaty i deklaracje.
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscic
do uzycia materiat, ktory jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobata techniczng badz krajowsg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo

— oznakowany znakiem budowlanym albo

— posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—Polskg Norma lub
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—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
ktore spetiaja wymogi PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentow, wprowadzajgcych
do obrotu kazdg partic wyrobu dostarczong do robot, okreslajgcych w sposob jednoznaczny jego
cechy. Na etapie sktadania ofert w zakresie przedmiotowych $rodkow dowodowych Wykonawca
zalgczy wazne atesty PZH na wszystkie urzadzenia wskazane w Wykazie Gtownych Urzadzen. Atesty
PZH powinny dopuszcza¢ dane urzadzenie / instalacje do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia
przez ludzi. Brak zalaczenia jakiegokolwiek wymaganego atestu spowoduje odrzucenie oferty.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentdéw i wyniki badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci
z wymaganiami WWiORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.12.3.10 Rekojmie i instrukcje fabryczne.

Re¢kojmie i instrukcje fabryczne pozostaja u Wykonawcy do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych robo6t do czasu ich odbioru, chyba ze Zamawiajacy postanowi
inaczej. Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami
wyposazeniem i wyda je Zamawiajagcemu w dniu przejecia robot. Wykonawca zapewni organizacjg
serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii w czasie nie dhuzszym niz
24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzglgdu na dzien tygodnia.

II. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Obszar, na ktorym znajduje si¢ stacja uzdatniania wody przeznaczona do modernizacji, jest objety
Migjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Os$wiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy jest wlascicielem terenu, na ktorym potozona jest stacja uzdatniania wody, posiada
prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane. Zadna z czgéci tras sieci wodociggowej
i uzbrojenia, stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia, nie przebiega po prywatnych
dziatkach, do ktorych Zamawiajacy nie posiada prawa dysponowania nieruchomos$ciami na cele
budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktore spelnia¢ majg materiaty i urzadzenia, oraz wykonane roboty, obowiazuja postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w PFU
lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy i wytyczne zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego /
Inspektora Nadzoru. Réznice pomi¢dzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
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muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu / Inspektorowi
do zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajacy/Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyja¢ z zastrzezeniem, iz tam, gdzie
wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktore pozwola na dotrzymanie
warunkow i czasu gwarancji.

Lp. | Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z pdzn.

! zm.)

) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351
Z podzn. zm.)

3 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $cickow. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028)

4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzn.

zm.)

5 Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021

6 .
poz. 1990 z p6zn. zm.)

7 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1344 z p6zn. zm.)

2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1213 z pézn. zm.)

9 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1899 z p6zn. zm.)

10 Ustawa z dnia 9 czerwca Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1072
Z podzn. zm.)

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320

z pdzn. zm.)

12 | Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
1., W sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych da srodowiska wodnego oraz warunkow,
13 | jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

14 poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
15 | ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2019, poz. 1065

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
16 | architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

17 wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U.
7 2021 1. poz. 2454)
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

18 okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

19 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

20 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
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sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
21 | wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
22 | dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
23 | przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
24 | ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr169
poz. 1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
25 | wsprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

26 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
27 i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot

ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U 2001 nr 18 poz. 1263 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
28 | obiektow budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1554)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

4.1 Woyniki badan.

Zaleca si¢ wykonanie aktualnych badan przed rozpoczeciem prac projektowych. Ze wzgledu
na planowany zakres robdt nie przewiduje si¢ konieczno$ci wykonania badan gruntowo-wodnych
terenu.

4.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.

Na terenie dziatki nie wystgpuja zabytki objete ochrong konserwatorskg i zalecenia konserwatorskie
nie majg zastosowania. Niezaleznie jednak od powyzszego, w przypadku natrafienia na obiekty
majace cechy zabytku archeologicznego, nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ obiekt
i niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie organy ochrony zabytkow.

4.3 Inwentaryzacja zieleni.

Na terenie przeznaczonym pod budowg stacji nie przewiduje si¢ likwidacji zieleni i nie jest konieczna
jej inwentaryzacja. W razie konieczno$ci Wykonawca we wlasnym zakresie sporzadzi inwentaryzacje
zieleni na terenie, gdzie realizowane bedg roboty budowlane. Zamawiajacy, wystapi
do odpowiedniego organu o wydanie zezwolenia na usunie¢cie drzew lub krzewow oraz poniesie
wszelkie oplaty z tego tytulu. Co do =zasady, prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby minimalizowa¢ konieczno$¢ naruszenia istniejacych zadrzewien.

4.4 Ochrona Srodowiska.
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Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery, niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska - nie majg zastosowania.

4.5 Pomiary ruchu drogowego, halasu, innych ucigzliwosci.

Z uwagi na specyfike zamowienia pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci nie majg
zastosowania.

4.6 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych.

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace urzadzen
naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych
do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
prac zwigzanych z inwentaryzacja terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektow niezbednych
do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca musi dokona¢ wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogolnej inwentaryzacji
obiektow zwigzanych w jakikolwiek sposdb z robotami bedgcymi w zakresie umowy przed ztozeniem
oferty.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne, zwigzanie
z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych Iub wodnych.

W zakres uzbrojenia terenu stacji uzdatniania wody wchodzg sieci: technologiczna, wodociaggowa

i energetyczna. Modernizowane i nowe obiekty zostang zasilone z wykorzystaniem wyzej
wymienionych zrodet i miejsc wigczenia medidow. Wszystkie media sg w dyspozycji Zamawiajacego.

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
prowadzeniem.

Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz wywozu $ciekow, prowadzenia robot
tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego budowy
1 modernizacji stacji uzdatniania wody lezg po stronie Wykonawcy.
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4.8.1.SUW Chrondéw
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PRZEWIDZIANE PRACE BUDOWLANE.

1. Ujecie wéd podziemnych.

W zwigzku z remontem ujecia wdd podziemnych zaprojektowano montaz nowych obudow
w miejscu istniejgcych.

Istniejgce obudowy podziemne zostang zdemontowane, rury studzienne zostang wydtuzone
a gtowice studni wyniesione.

Zostang wymienione przewody energetyczne i sterownicze.

Przewidziano montaz nowych naziemnych obuddw studni gtebinowych (wersja kompletna z
wyposazeniem dla obu studni - dla studni nr 2 z samowyptywem). Wokét obudow
zaprojektowano wykonanie opaski z szarej kostki brukowej zakohczonej obrzezem
chodnikowym.

Studnie nr 11 2 ze wzgledu na zlokalizowanie ich na ogrodzonym terenie dziatki stacji nie
wymagajg oddzielnego wygrodzenia.

2. Budynek SUW.

W budynku technologicznym przewidziano nastepujgce prace budowlane:

1. Prace wewnatrz budynku.

- wykonanie fundamentdéw pod urzgdzenia - ptyta fundamentowa o wymiarze 110x110cm o
grubosci 50 cm z betonu B25.

Zbrojenie z pretow @12 ze stali A-lll, siatka o oczkach 10x10 utozone goérqg i dotem z pretami
dystansowymi. Izolacja fundamentu zgodnie z wymogami technologii.

- wykonanie kanatu w pomieszczeniu sterowni o dtugosci 310 cm, szerokosci 30 cmi
gtebokosci 40 cm.

Ptyta denna o grubosci 15 cm i $ciany pionowe grubosci 12 cm.

Kanat nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 (B25 szczelnego) i zazbroi¢ pretami o srednicy 8i 10
mm 34GS (A-lll). Bezposrednio pod ptytg dolng kanatu nalezy wykonaé podbudowe z
betonu C10/12 (B10) i minimalnej grubosci 10cm.

- podtgczenie kratki zaprojektowanej w pomieszczeniu sprezarkowni — kratka kanalizacyjna
10x10 cm, instalacje wykonac z rur kanalizacyjnych PYC HT g110 mm.

- osadzenie kgtownikéw (L30x30x4) ze stali nierdzewnej w istniejgcych kanatach
technologicznych oraz przykrycie kanatéw kratg pomostowq z tworzywa sztucznego
(grubose kraty 25 mm).

- utozenie ptytek na podtodze - projektuje sie montaz ptytek na podtodze we wszystkich
pomieszczeniach budynku.

Ptytki nalezy utozy¢ na masie wyréwnawczej.

- wewnetrzne Sciany pomieszczen technologicznych (hala filtréw, sprezarkownia, W.C.) do
wysokosci 2,0 m nalezy obtozy¢ ptytkami.

Powyzej tynk cementowy gtadki kat. IV, malowany farbg emulsyjng.

- wewnetrzne $ciany pomieszczenia sterowni - do wysokosci 2,0 m tynk mozaikowy. Powyzej
tynk cementowy gtadki kat. IV, malowany farbg emulsyjng.

- wyrdwnanie sufitu we wszystkich pomieszczeniach - przyklejenie styropianu gr 3 cm,
przyklejenie siatki z wtdkna szklanego zabezpieczajgcej izolacje przed uszkodzeniami
mechanicznymi, tynk mineralny cienkowarstwowy, malowanie.

- wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych z o$cieznicami (dostosowanie do obowigzujgcych
przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowania Dz.U.2019, poz. 1065 z pozn. zmianami ilo$¢ i wymiary wg. obmiaru wtasnego —
niezbedna wizja lokalna .

Uwaga: montaz drzwi po wprowadzeniu urzgdzen technologicznych.

2. Prace na zewnatrz budynku.

- wymiana okien — okna PVC, parapet zewnetrzny stalowy zielony, okna PVC potrdjne,
zielone np. profil GL System, parapet zewnetrzny stalowy zielony —

38



(dostosowanie do obowigzujgcych przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim
powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowania Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzh. zm., ilo$¢ okien
wg. obmiaru wtasnego — niezbedna wizja lokalna .

parapety wewnetrzne wykonac z ptytek.

- wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych z naswietlem (dostosowanie do obowigzujgcych
przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowania Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zA. zm. ilos¢ par drzwi wg. obmiaru wtasnego —
niezbedna wizja lokalna .

Zaprojektowac i wykonac¢ drzwi petne wykonanie z blachy ocynkowanej pomalowane na
zielono farbami proszkowymi poliestrowymi

- termomodernizacja budynku

(dostosowanie do obowigzujgcych przepisdw wynikajgcych z Warunkdw techniczny jakim
powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowania Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzh. zm.
Powierzchnia i zakres wg. obmiaru wtasnego — niezbedna wizja lokalna .

— docieplenie $cian zewnetrznych z ptyt styropianowych fasadowych o grubosci min.10 cm,
o uktadzie warstw: styropian fasadowy o grubosci min.10cm + siatka z wtdkna szklanego +
cienkowarstwowy tynk, zacierany na

gtadko (powierzchnia istn. elewaciji przed rozpoczeciem docieplenia musi by¢ nosna,
twarda, czysta i sucha; nalezy rowniez pamietac o zagruntowaniu powierzchni). Cokdt — ok.
20 cm styrodur o gr. Min.10 cm

- wymiana pokrycia dachowego — utylizacja istniejgcej papy. zagruntowanie podtoza masq
bitumiczng wskazang przez

producenta, mocowanie ptyt styropapy (np. warstwowe ptyty styropianowe jednostronne
laminowane papg na styropianie EPS-100 o grubosci min.250 mm) do podtoza za pomocg
kleju, zabezpieczenie styropapy papg nawierzchniowq, termozgrzewalng.

- zewnetrzne tynki i oktadziny — cokét - tynk mozaikowy w kolorze zielonym (zblizony do
NEOSIL nr 250/00), $ciany otynkowane tynkiem szlachetnym, pokryte farbg elewacyjng
NEOSIL nr 250/00 (kolor zielony) i nr 230/00 (kolor

pomaranczowy)

- wymiana opierzen i rynien — rynny alu-cynk 150/100,

- podest wejsciowy budynku (2x1,3x0,3m) - ptytki gresowe, mrozoodpome, szorstkie,
ryflowane przy krawedzi podestu;

- opaska w poziomie terenu przy budynku — kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym na
podsypce piaskowej — szerokos¢ opaski Tm.

- kratki wywiewne w $cianach — aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze elewacji,

- nawietrzaki o wymiarach 595x75 mm - zlokalizowane pod oknami, w kolorze elewacii.

3. Ogrodzenie.

Teren stacji uzdatniania wody nalezy ogrodzi¢ ptotem, zaprojektowac i wykona¢ demontaz
starego ogrodzenia o dtugosci ~ 300 mb i realizacje nowego ogrodzenia wzdtuz granicy
dziatki. Dtugos¢ nowego ogrodzenia o dtugosci min. ok. 350 mb . finalny metraz wg. obmiaru
wtasnego — niezbedna wizja lokalna .

Zaprojektowac ogrodzenie systemowe, panelowe proste, ocynkowane, o standardowej
wysokosci 1830 mm. Panele ogrodzeniowe wykonane z pretéw o srednicy @5 mm.

Powstate oczko ma wymiar 50 x 200 mm, szeroko$¢ paneli stata - rowna 2500 mm. Stupki
ogrodzeniowe wykonane sq z ksztattownika prostokgtnego 60x40x2 mm, zamknietego od
gdry daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkdw w
ogrodzeniu panelowym wynosi

2590 mm, wysokoS¢ stupka - 2400 mm.

System montazu paneli do stupka za pomocg obejm z ptaskownika skrecanych za pomocq
ocynkowanych $rub i nakretek M8. Ogrodzenie nalezy wykonac¢ na podmuréwce
systemowej - ptyta 2300x200x50 wraz z pustakiem pod stupki. Dodatkowo w ogrodzeniu
zaprojektowano brame wjazdowaq, systemowq, dwuskrzydtowq szerokosci 4,0 m oraz

furtke wejsciowq szerokosci 1,0 m. Ochrona antykorozyjna catego ogrodzenia: cynkowanie
ogniowe.
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4. Odtworzenie istniejgcych drog i opasek wokot obiektéw.

Dla komunikacii zaprojektowac i wykona¢ odtworzenie drogi wewnetrznej i opasek o
szeroko$ci 1 m wokot studni i budynku SUW.

Nawierzchnia drég do otworzenia ( finalny metraz wg. obmiaru wtasnego — niezbedna wizja
lokalna .szacunkowa powierzchnia 1500 m?) /powierzchnia do doprecyzowania przez
oferenta-potencjalnego wykonawce po przeprowadzeniu wtasnej wizji lokalnej/

na terenie stacji z kostki brukowej betonowej (np. Holland 10x20) gr. 8cm w kolorze szarym na
podbudowie.

Opaski (powierzchnia 7,7 m2 — dla kazdej studni i 200,0 m2 dla stacji SUW /powierzchnia do
doprecyzowania przez oferenta-potencjalnego wykonawce po przeprowadzeniu wtasnej
wizji lokalnej dla budynku SUW)

z kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 6 cm na podbudowie.

Wszystkie tuki drogowe z profilowanych kraweznikéw.

Krawezniki drogowe uktadane na styk bez wypetniania szczelin zaprawg.

Przyjeta konstrukcja nawierzchni drogowej H=54 cm :

e warstwa Scieralna gr. 8 cm z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo -
piaskowej (1:4) gr. 3cm,

¢ zasadnicza warstwa podbudowy gr. 28 cm z kruszywa tamanego uktadana w dwdch
warstwach warstwa

spodnia grubosci 15 cm i warstwa wierzchnia grubosci 13 cm

e warstwa wzmacniajgca podtoze gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0
MPa zgodnie z PN-

97/5-96012

¢ obrzeza nawierzchni stanowiq krawezniki betonowe 15x30 typ uliczny na tawie betonowej z
oporem z zachowaniem $wiatta 12cm — dtugos¢ ok.200 mb - /dtugos¢ do doprecyzowania
przez oferenta-potencjalnego wykonawce po przeprowadzeniu wtasnej wizji lokalnej/ .
Konstrukcja opasek:

e kostka brukowa, szara, wibroprasowana (Holland 10x20) o gr. 6 cm,

* podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

* podbudowa z betonu klasy B10 o gr.10 cm

* warstwa odcinajgca (wzmacniajgca) grub. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o
R=5,0 MPa

* obrzeza betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cmii
jednowarstwowej podbudowie z

betonu klasy B15 — dtugo$¢ 13 mb dla kazdej studni i 200 mb dla budynku SUW.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe - Roboty
ziemne”. Istniejgce nasypy

nalezy dogesci¢ do wymaganego NP wskaznika zageszczenia. Roboty ziemne w migjscu
ewentualnych urzgdzenh

podziemnych winny by¢ poprzedzone prébnymi przekopami.

Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg branzowq PN - S — 02205 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania” oraz “Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robdt Ziemnych™ i
warunkami BHP.
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III. CZESC GRAFICZNA.

1. Kopia mapy zasadniczej
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IV. CZESC TECHNICZNO - FORMALNA.

1. Poswiadczenie odbycia wizji lokalnej
2.  Wykaz gtéwnych urzadzen
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Zalacznik nr ... do SWZ
NI SPrawy: .c.cceeeviienrceinncennns

Zamawiajacy: Gmina Oronsko, ul. Szkolna 8, 26-505 Oronsko.
Wykonawea:
Adres siedziby WyKonawcey: e
NIP WyKonawey: e
Reprezentowany Przez: i

POSWIADCZENIE
dotyczace odbycia wizji lokalnej

W zwigzku z ubieganiem si¢ o udzielenic zamoéwienia publicznego w ramach postepowania
prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ,Przebudowa stacji uzdatniania wody Chronoéw”
prowadzonego przez Gming Oronsko z siedzibg przy ul. Szkolnej 8, 26-505 Oronsko, niniejszym
Zamawiajacy poswiadcza fakt odbycia wizji lokalnej na terenie dziatki, na ktorej zlokalizowana jest
stacja uzdatniania wody.

Wizja lokalna odbyta si¢ wdniu ............... w godzinach od ......... do.........

Podpis Zamawiajgcego

Dokument ten Wykonawca skiada wraz z ofertq na etapie przedmiotowych srodkow dowodowych.
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Zalacznik nr ... do SWZ
NI SPrawy: .c.cceeeviienrceinncennns

Zamawiajacy: Gmina Oronsko, ul. Szkolna 8, 26-505 Oronsko
Wykonawea:
Adres siedziby WyKonawcey: e
NIP WyKonawey: e
Reprezentowany przez:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczace Wykazu Glownych Urzadzen

W zwigzku z ubieganiem si¢ o udzielenic zamoéwienia publicznego w ramach postepowania
prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody Chronoéw”
prowadzonego przez Gming Oronsko z siedzibg przy ul. Szkolnej 8, 26-505 Oronsko, niniejszym
o$wiadczam, ze przy realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosujemy wyspecyfikowane ponizej
Gloéwne Urzadzenia. Potwierdzamy, ze w pelni zaznajomiliSmy si¢ z przedstawionym przez
Zamawiajacego Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i nie wnosimy do niego zastrzezen.
Zobowigzujemy si¢ do dostawy wyspecyfikowanych urzadzen o parametrach technicznych nie
gorszych niz parametry okreslone w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym i1 wymaganiach
niniejszego zalgcznika. Przedstawione typy, modele i marki oferowanych urzadzen zawarte w
Wykazie Gléwnych Urzadzen majg charakter ostateczny i nie beda przez nas zastgpowane innymi
urzadzeniami na etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia. Ponadto o$wiadczamy, ze przedstawione
marki, typy i modele oferowanych urzadzen nie stanowig tajemnicy przedsi¢biorstwa.

URZADZENIE NR 1
Zawor bezpieczenstwa
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):
Producent: o
011 5
MOdel: e
JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.covvvieenieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriirt et et et et et eeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— zawor pelnoskokowy, z membrana,
— ci$nienie zrzutowe nie wyzsze niz 7,6 bar,
— wspotczynnik przyrostu cisnienia: max. 10%.

URZADZENIE NR 2
Mikser statyczny
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOAUC . oo
011 55
1Y £ 6 =)
1
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Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody .............covvvieiniininnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL  ceeriiriire it et et et et et eeaeeaanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— mikser statyczny z wyjmowanym wkladem mieszajagcym,
— min. 8 szykan na wktadzie mieszajacym,
— zabudowa katowa urzadzenia.

URZADZENIE NR 3
Zbiornik kontaktowy - aerator

Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

ProdUCEnt: e

011 5

MOl

JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zataczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................coeiiiininn..n. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriirt et et et et et eeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— zbiornik ci$nieniowy o pojemno$ci min. 4,0 m?,
— wlaz rewizyjny boczny,
— odpowietrzenie automatyczne i r¢czne.

URZADZENIE NR 4
Sprezarka

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

ProdUCent:

1072

MOdel:

LL08C:
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................cooeiiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL eerrtiie et ettt eieeeiteaeeeeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— sprezarka bezolejowa,
— wydajno$¢ minimalna 0,55 m*/min,
— zintegrowany ze sprezarka zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci min. 250 1.

URZADZENIE NR §
Zespot dystrybucji powietrza
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):
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Producent: o

172

MOdel: e

JL08C

Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.cevviieenieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL eirtieieete ettt et e eieeaeeeeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— wszystkie elementy urzadzenia zamontowane na jednym stelazu lub plycie,
— przeptywomierz termiczny z by-passem do pomiaru przeptywu,
— zawor bezpieczenstwa, manometr ci$nienia wejSciowego oraz zawor spustowy do okresowej
kontroli zawartosci skroplin na linii zasilajace;.

URZADZENIE NR 6
Modut filtracyjny

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

PrOdUC . o

872 S

Mode s

0] P

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie; raport z badan wykonanych przez akredytowane laboratorium zgodnie z
PN-EN 12915-1:2009 potwierdzajace parametry oferowanego: ztoza katalitycznego
(masa katalityczna lub braunsztyn lub piroluzyt) o uziarnieniu 0,35 + 0,85 mm w
zakresie wytrzymatosci mechanicznej nie mniejszej niz 95% i gestosci w zakresie
2°000+5% g/dm®; piasku filtracyjnego o uziarnieniu 0,6 + 0,8 mm w zakresie:
wytrzymato$ci mechanicznej nie mniejszej niz 95%, gestosci w zakresie 1°600+10%
g/dm?; antracytu o uziarnieniu 0,80 + 2,00 mm w zakresic wytrzymato$ci
mechanicznej nie mniejszej niz 95% i gestosci w zakresie 800+5% g/dm’® (zalgczyé
do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................ccoeeiiininn..n. potozonej w

MICJSCOWOSCL  cevriiiiirt it et et eeee et eeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— modut sktadajacy si¢ z dwoch zbiornikow filtracyjnych potaczonych réwnolegle,
— zbiorniki o $rednicy min. 1’600 mm,
— kazdy modut wyposazony w panel informacyjny (przeplyw, cisnienie, stan pracy).

URZADZENIE NR 7
Dmuchawa

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

PrOdUC Nt e

1072

11 0T 1)

LL08 e
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
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Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody .............covvvievnieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL eeritiieete et eite et eiteaeeaeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— dmuchawa bezolejowa,
— cisnienie tloczenia min. 500 mbar,
— wydajno$¢ dmuchawy regulowana falownikiem.

URZADZENIE NR 8
Pompa pluczna

Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

ProdUCEnt: e

011 55

MOdel: e

JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.covvvievnieninnnnnn. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiiiirt it et et eeee et eeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— pompa pozioma,
— wysokos$¢ podnoszenia: min. 16 mH»O,
— wydajno$¢ pompy regulowana falownikiem.

URZADZENIE NR 9
Generator dwutlenku chloru

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

PrOdUC Nt o e

011 5

11 0T 1)

JLO8: e
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................coeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriintine et et et eeeeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia ponizsze wymogi techniczne:
— wydajno$¢ generatora min. 13 gClOy/h,
— rotametr pokazujacy aktualny przeptyw wody rozcienczajace;,
— obudowa urzgdzenia wyposazona w otwierane przeszklone drzwi.

URZADZENIE NR 10
Lampa UV
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOdUCENE: i
172
1Y £ 6 =)
J0S G
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Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie, certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z OVGW lub DVGW (zalaczy¢ do

oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ................

MICJSCOWOSCT  oririiiiiii ettt eeenenss , gdzie

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— lampa niskoci$nieniowa,
— automatyczny system czyszczacy,
— reaktor wykonany ze stali nierdzewnej 316L.

URZADZENIE NR 11
Analizator jako$ci wody
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

PrOdUCEII: oo

011 55
1Y Yo 1<

JL08C:

uzytkownikiem

potozonej w

jest

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................

MICJSCOWOSCT  oririiriiii ettt ettt eeenenss , gdzie

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— zabudowa nascienna,
— dwa niezalezne obiegi, przetaczane w trybie r¢cznym,
— pomiar mg¢tnosci, pH, dwutlenku chloru, temperatury.

URZADZENIE NR 12
Zbiornik wody uzdatnionej
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

PrOAUCEII: oo

172
1Y oY =]

J108C:

uzytkownikiem

potozonej w

jest

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................

MICJSCOWOSCT  oririiiiiii ettt ittt eeeaenss , gdzie

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— zbiornik wykonany ze stali niskowgglowe;,
— wlaz rewizyjny na dachu,
— drabina wewngtrzna i zewngetrzna.

uzytkownikiem

potozonej w

jest
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URZADZENIE NR 13
Zestaw pomp sieciowych
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOdUCENE:
0117 5
1Y oY 1<
JOS G

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................coeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL eeritiieete et eite et eiteaeeaeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— zestaw sktadajacy si¢ z min. 4 pomp pionowych,
— wydajnos$¢ w punkcie pracy: nie mniejsza niz 150 m*/h,
— kazda z pomp wyposazona w przetwornic¢ czgstotliwosci, sterownik i przetwornik ci$nienia.

URZADZENIE NR 14
Paczkowarka wody pitnej
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOdUCENE: i
1072
1Y oY 1<
J0S G

Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................cceeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL eerrtiie et ettt eieeeiteaeeeeeanenns , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spelnia ponizsze wymogi techniczne:
— rgczna paczkowarka wody,
— lampa UV do dezynfekcji wody,
— drukarka etykiet.

URZADZENIE NR 16
Kurek probierczy

Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):

PrOdUCEnIt: e

011 5
MOdel: e

JLO8 e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt referencyjny poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...........c.covvvieinieninnnnn.. potozonej w
MICJSCOWOSCL  ceeriiriiie it et et et et eeeeaeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:
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— wylewka regulowana,
— wylewka ze stali nierdzewnej z mozliwos$cig skracania i opalania palnikiem,
— kurek spetiajgcy norm¢ DVGW W551.

URZADZENIE TYMCZASOWE
Kontenerowa stacja uzdatniania wody

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

ProdUucent:

01 5

MOdel: e

LL08C:
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).

Obiekt referencyjny poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................cooeeiiininnn.n. potozonej w
MICJSCOWOSCL  cevriiriirt et et et et et eeeeeeeeanenes , gdzie uzytkownikiem jest

Urzadzenie spetnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:

— stacja w zabudowie segmentowej,

— stacja zabudowana w kontenerach morskich,

— stacja wyposazona w: sprezarke, dmuchawe, pompe phluczng, zbiornik wody do plukania,
zestaw pomp sieciowych, uktad dezynfekcji chemicznej, zabudowany w osobnym
pomieszczeniu,

— mozliwos¢ zwigkszenia wydajnosci poprzez dostawienie kolejnego kontenera.

Wymogi dotyczgce sktadanych dokumentow w zakresie Wykazu Giownych Urzgdzen.

Do poszczegolnych urzqdzen i materiatow nalezy dolgczy¢ karty katalogowe potwierdzajgcych
spetnienie wymaganych zalozen, atesty PZH na kompletne urzqdzenia. Zatgczone karty katalogowe
powinny by¢ oznaczone odpowiednim numerem — zgodnym z numerem urzgdzenia / materiafu z
Wykazu Gtownych Urzqdzen. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zZgdania doprecyzowania przez
Wykonawce opisow technicznych oferowanych Urzgdzen / Materiatow / Instalacji. Niespelnienie
ktoregokolwiek wymogu technicznego okreslonego w PFU przez oferowane urzqdzenie lub brak co
najmniej jednego wskazanego obiektu z zamontowanym urzgdzeniem / materiatem zgodnych z
minimalnymi wymogami technicznymi zawartymi w Wykazie Glownych Urzqdzen skutkuje
odrzuceniem oferty. Wymogi techniczne okreslone w PFU nalezy traktowac jako wymogi szczegotowe
stawiane poszczegolnym urzqdzeniom i materiatom na etapie skfadania ofert. Wymaga sie, aby
oferowane urzgdzenia / materialy nie byty testowymi ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego
faktu Wykonawca zobowigzany jest do wskazania, co najmniej jednego obiektu, na ktorym sq lub byly
zainstalowane poszczegolne typy urzqdzen / materiatow danego - wskazanego w wykazie producenta.
Z uwagi na to, ze kazdy obiekt posiada swojg specyfike i pewne modele urzqdzen mogq by¢
indywidualnie dostosowane do specyfiki przyszlego obiektu, Zamawiajgcy wymaga wskazania obiektu
z zamontowanym urzqdzeniem / materiatem, na ktorych oferowane typy urzqdzen / materiatow bedg
technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami technicznymi okreslonymi w Wykazie Gtownych
Urzqdzen. Zalgczone atesty Panstwowego Zakladu Higieny powinny by¢ wazne na dzien skiadania
ofert i wydane na kompletne urzqdzenie i zezwala¢ na kontakt urzqdzenia z wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi oraz powinny by¢ wazne na dzien skiadania ofert.
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Podpis Wykonawcy

Dokument ten Wykonawca sktada wraz z ofertq na etapie przedmiotowych srodkow dowodowych.
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