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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JTT-JKG-112 *

Pan KAROL PIOTR BOCHNIA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0421/19
adres zamieszkania ul. SREBRNA 11, 26-600 RADOM
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
& 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny obejmujacy budowe sieci wodociggowej na dziatkach
nr. 562, 555/5 wraz z przytaczami dla potrzeb dziatek nr 555/1, 555/2, 555/3, 555/6, 555/7,
555/8, 555/9, 555/10, 555/11, 555/12, 555/13, 555/14 w miejscowosci Guzow, obreb 0007
Guzoéw, gmina Oronsko, Jedn. ewid. 143004 2 Oronsko - sporzadzono zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

inz. Jan Bochnia
upr. Nr. GP-111-7342/159/92

SPRAWDZIL

mgr inz. Karol Bochnia
upr. Nr. MAZ/0005/PWBS/19



OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego obejmujacego budowe sieci wodociggowej na dziatkach nr.
562, 555/5, wraz z przytaczami dla potrzeb dziatek nr 555/1, 555/2, 555/3, 555/6, 555/7,
555/8, 555/9, 555/10, 555/11, 555/12, 555/13, 555/14 w miejscowosci Guzow, obreb 0007
Guzoéw, gmina Oronsko, Jedn. ewid. 143004 2 Oronsko

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora: Gminy Oronsko z
siedzibg przy ulicy Szkolnej 8, 26-605 Oronsko.

2. Zakres i cel opracowania.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata w dziatkach nr.ew 562, 555/5,
555/9 obreb 0007 Guzéw w miejscowosci Guzoéw gmina Oronsko. Dziatka nr. 562 to
pas drogowy drogi gminnej i stanowi wlasno$¢ gminy Oronsko. Dziatka nr. 555/5 to
droga dojazdowa do dziatek budowlanych usytuowanych przy tej drodze i stanowi
wlasno$¢ wiascicieli tych dziatek. Droga gminna oraz droga dojazdowa do dziatek
budowlanych posiadaja nawierzchnie gruntowa. Istniejace uzbrojenie na przedmiotowym
terenie stanowig kable energetyczne a w rejonie dziatki nr. 545/2 zlokalizowany jest
zbieracz melioracyjny niezainwentaryzowany. Przed przystgpieniem do realizacji sieci
wodociggowej nalezy dokona¢ odkrywki terenu i ustali¢ doktadng lokalizacje przewodu
melioracyjnego — zbieracza.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowg sieci wodociggowe] D110 o tacznej
dhlugosci 851,2 m, oraz przylaczy wodociggowych @40 o tacznej dlugosci 58,6 m.
Projektem objeto takze przetaczenie istniejacego przytacza wody do dziatki nr 542/2 @40 do
projektowanego przewodu @110 oraz projektowane przytacza do dziatek 555/1, 555/2,
555/3, 555/6, 555/7, 555/8, 555/9, 555/10, 555/11, 555/12, 555/13, 555/14.

3.Materialy do opracowania projektu .

Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Oronsku.
Protokot narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Szydtowcu

Uzgodnienie z PGW Wody Polskie, Nadzér Wodny w Szydtowcu.

Uzgodnienia branzowe

Wytyczne techniczne , normy ,literatura fachowa.



4. Projektowana sie¢ wodociagowa z przyvlaczami

Projektowang sie¢ wodociggowa przewidziano wykona¢z rur @110PE100PN10 a
przytacza z rur @40PE100PN10. Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie w wodg
z istniejacego na dziatce nr. 562 wodociggu @110. Przewody projektowanej sieci
wodociggowej uktada¢ na glgbokosci ok. 1,7 mppt. Uzbrojenie sieci wodociagowe]
stanowi¢ beda zasuwy wodociggowe zeliwne, kolnierzowe z mickkim klinem
uszczelniajacym przeznaczone do zabudowy doziemnej. Wrzeciona zasuw wyposazy¢ w
obudowy oraz skrzynki zeliwne. Ponadto uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ beda
hydranty p.poz. Dn 80 typu nadziemnego z kolumng ze stali nierdzewnej z zamkni¢ciem
ttoczkowym 1 samoczynnym spustem wody oraz zasuwa wodociagowa kolierzowa z
mi¢kkim klinem uszczelniajagcym przeznaczong do zabudowy doziemnej. Montaz
przewodow wodociggowych wykona¢ zgodnie z ,,instrukcjg wykonania i odbioru
zewnetrznych przewoddéw wodociggowych polietylenowych. Na wszystkich zatamaniach,
kolanach, tukach i hydrantach p.poz. zaprojektowano bloki oporowe. Montaz uzbrojenia
wykona¢ nalezy przy pomocy ksztattek zeliwnych kolnierzowych. Wiaczenia przewodu
przylacza @40 do przewodu @110 dokona¢ przy uzyciu opaski samonawiertnej @110x40 z
zasuwg odcinajacg. Uzbrojenie przylaczy stanowi¢ beda studzienki wodomierzowe
ocieplone dn 0,5 m wyposazone w wodomierz skrzydetkowy dn 20 mm, zawory
odcinajagce oraz zawoér antyskazeniowy EA251. W miejscach skrzyzowan projektowanej
sieci wodociggowe] z kablami energetycznymi przewidziano kable zabezpieczy¢
dwudzielnym rurami typu AROT. W rejonie dziatki nr. 545/2 zlokalizowany jest
zbieracz melioracyjny niezainwentaryzowany. Przed przystapieniem do realizacji sieci
wodociggowej nalezy dokona¢ odkrywki terenu i ustali¢ doktadng lokalizacje przewodu
melioracyjnego — zbieracza. W przypadku uszkodzenia zbieracza melioracyjnego, nalezy

dokonac¢ jego naprawy pod nadzorem przedstawiciela Nadzoru wodnego w Szydtowcu.

4.1. Projektowana armatura wodociagowa

4.1.1. Zasuwy kolnierzowe

e Zasuwy kolnierzowe — wykonanie korpus 1 pokrywa z zeliwa sferoidalne
(min GGG 40) malowane farbg epoksydowa zgodnie z normg GSK (min 250um )
lub rownowazna.

e Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)



e Dhugos¢ zabudowy wg F4 (krotkie)

e Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zaglebionej
w korpusie,

e Sruby laczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masa na goraco

e Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

e Potrojne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa)

e Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie 1 wewnetrznie powtoka
EPDM z pelnym przelotem

e Prowadzenie klina w prowadnicach bgdacych integralng czescig korpusu zasuwy

e Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego

e Obudowy do zasuw teleskopowe L=1,05-1,75 (lub réwnowazne) wykonane z rury
ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kolpakiem goérnym oraz
trwalym oznakowaniem na rurze wymiarow zasuwy i dlugo$ci przedtuzacza.

4.1.2. Hydrant nadziemny stalowy

e Glowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego pokryta farba epoksydowa
zgodnie z normg GSK (min 250pm ) lub réwnowazng odporna na UV

e Kolumna gor hydrantu, nakretka trzpienia zaworu, trzpien zaworu przedtuzacz
trzpienia zaworu siedzisko ttoka - wykonana ze stali nierdzewne;j

e Kolumna dolna hydrantu — zZeliwa sferoidalne pokryta farba epoksydowa zgodnie z
normg GSK (min 250pum )

e Hydrant musi posiada¢, w razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwo$¢ rozdzielenia
korpusu goérnego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizmow
wewnetrznych 1 niekontrolowanego wycieku wody, a z mozliwo$cig ponownego
montazu.

e Hydrant musi posiada¢ dwa odejscia (nasady) 75 mm

e Tlok zaworu — zeliwo

e Lozysko slizgowe wykonane z POM

e Pokretto zaworu hydrantu oraz pokrywy nasad wykonane z aluminium

e Tlok uszczelniajagcy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty tworzywem
uszczelniajgcym.

e Sruby laczace kolumng gorna i dolng ze stali nierdzewne;.

e Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwojnie o-ringowe.

e Hydrant z zabezpieczeniem przeciwzlamaniowym musi posiada¢, w razie
mechanicznego uszkodzenia, mozliwo$¢ rozdzielenia korpusu goérnego i dolnego (tzw.
ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych 1 niekontrolowanego
wycieku wody, a z mozliwos$cig ponownego montazu.

e Otulina podziemnej cz¢$ci hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczajaca
odwodnienie hydrantu w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci oraz przed
zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem)

UWAGA: Armatura winna posiadac certyfikat jakosci powlok GSK RAL lub
rownowazny



5. Proba hydrauliczna i dezynfekcja wodociagu .

Wykonang sie¢ wodociggowa oraz przylacza wody nalezy podda¢ probie hydrauliczne;,
na cisnienie 1 MPa ktérg nalezy wykona¢ w oparciu o warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz . II ,,Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych” oraz zgodnie z normg PN-B-10725.

Dezynfekcje 1 plukanie wodociggu wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,,Zbiorowej Instrukcji MGK z 1966 .

Rury nalezy pluka¢ czysta woda przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyplukania
zanieczyszczenh mechanicznych przy otwartym hydrancie p. poz. na koncu wodociagu.
Po plukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ rurociggu chlorkiem wapnia w ilo$ci
100 mg/1 lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 48 godzinnym odstaniu wody
rurocigg pluka¢ az do czasu wyptyniecia z hydrantu wody pozbawionej zapachu
chloru. Po dokonanej dezynfekcji i ptukaniu winna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wode po

ptukaniu 1 probie odprowadzi¢ lokalnie na przylegly teren.

6. Oznakowanie przvlacza wody

W celu ulatwienia eksploatacji wszystkie tuki, odgalezienia, bloki oporowe
1 uzbrojenie podziemne sieci wodociggowej, powinny by¢ oznaczone tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z normg PN-62/B — 097000 ,, tablice orientacyjne do oznaczania

na przewodach wodociggowych.

7. Roboty ziemne

7.1. Posadowienie rurociagow .

Posadowienie rurociggow stanowi¢ bedzie podsypka z piasku grubosci 15 cm, ktorg

nalezy zagesci¢ i wyprofilowa¢ zgodnie z rzednymi przedstawionymi na rys. profilu.

7.2. Wykopy .

Wykopy dla budowy sieci wodociggowe] przewidziano prowadzi¢ sposobem
mechanicznym. W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne

prowadzi¢ nalezy sposobem recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci . Wykopy
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wykonywane recznie a glebsze od 1,0m nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu szalunkow

systemowych

7.3. Zasypanie rurociagu i zageszczenie gruntu .

Zasypanie wykopu po utozeniu przewodu sklada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzg¢dne;j.

Materiatlem zasypki warstwy ochronnej powinien by¢ piasek o granulacji 0,5 — 2,0 mm
bez kamieni i grud.

Zaggszczenie zasypki warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegoOlnej ostroznos$ci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.
Zasyp 1 ubijanie w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci 1/3
$rednicy rury. Najistotniejsze jest zageszczenie , podbicie gruntu w tzw. pachach
przewodu. w/w podbijanie wykonywaé nalezy ubijakami drewnianymi. Stosowanie
ubijakéw mechanicznych dopuszczalne jest w odleglosci 10 cm od rury.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowaé i rozpor $cian wykopu .

7.4. Odwodnienie wykopow.

Dla odprowadzenia wod gruntowych, ktére moga pojawic si¢ w wykopie, szczegdlnie
w trakcie realizacji inwestycji w czasie opadow atmosferycznych, przewiduje si¢
wykonanie w dnie wykopu warstwy filtracyjnej grubosci 15 cm. ze zwiru
gruboziarnistego lub tlucznia o uziarnieniu 2-16 mm. Woda z wykopu bedzie
pompowana ze studni drenazowych 30,5 m usytuowanych w poszerzonym o 0,5 m
wykopie. Odprowadzenie wody poza teren robot nalezy prowadzi¢ rurociggami
elastycznymi.

8. Uwagi dla wykonawcy .

a/ Wykopy prowadzone w rejonie drog i ulic nalezy zabezpieczy¢ przez
ustawienie odpowiednich barier , pomostow umozliwiajagcych komunikacje
oraz o$wietlenie .

b/ Przylacze wody wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano —montazowych cz . Il instalacje sanitarne

1 przemystowe wydanie Ministerstwa Gospodarki Przestrzenne;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany : SIEC WODOCIAGOWA NA DZIALKACH NR.
562, 555/5,9 WRAZ Z PRZYLACZAMI DLA POTRZEB
DZIALEK NR 555/1, 555/2, 555/3, 555/6, 555/7, 555/8, 555/9,
555/10, 555/11, 555/12, 555/13, 555/14 W MIEJSCOWOSCI
GUZOW, OBREB 0007 GUZOW,

GMINA ORONSKO, JEDN. EWID. 143004 2 ORONSKO

Inwestor: Gmina Oronsko
ul. Szkolna &
26-605 Oronsko

Projektant Jan Bochnia
ul. Srebrna 11
26-600 Radom



ZAKRES ROBOT

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostala w dziatkach nr.ew 562, 555/5,
obreb 0007 Guzéw w miejscowosci Guzow gmina Oronsko. Dziatka nr. 562 to pas
drogowy drogi gminnej i stanowi wilasno§¢ gminy Oronsko. Dziatka nr. 555/5 to droga
dojazdowa do dzialek budowlanych usytuowanych przy tej drodze i stanowi wiasnos¢
wlascicieli tych dziatek. Dziatka nr. 555/9 stanowi wlasno$¢ inwestora. Droga gminna
oraz droga dojazdowa do dziatek budowlanych posiadaja nawierzchnie gruntows.
Istniejace uzbrojenie na przedmiotowym terenie stanowig kable energetyczne a w rejonie
dziatki nr. 545/2 zlokalizowany jest zbieracz melioracyjny niezainwentaryzowany. Przed
przystapieniem do realizacji przytacza wody nalezy dokona¢ odkrywki terenu i ustali¢
doktadng lokalizacje przewodu melioracyjnego — zbieracza. Projektem objeto takze
przetaczenie istniejacego przylacza wody do dziatki nr 542/2 40 do projektowanego
przewodu @110 oraz projektowane przytacza do dziatek 555/1, 555/2, 555/3, 555/6, 555/7,
555/8, 555/9, 555/10, 555/11, 555/12, 555/13, 555/14.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowe sieci wodociggowe] @110 o tacznej

dlugosci 851,2 m, oraz przytaczy @40 o lacznej dlugosci 58,6 m

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie projektowanej sieci wodociggowe] wystepuja nastepujace obiekty budowlane:
a- budynki mieszkalne
b- budynki gospodarcze
c- drogi o nawierzchni gruntowej
d- shlupy energetyczne

e- uzbrojenie podziemne - kable energetyczne, wodociagi, kanalizacja sanitarna,

2. ELEMENTY ZAGROZENIA

Do elementoéw zagrozenia, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w trakcie realizacji projektowanej sieci wodociggowej zaliczamy :
a- wykopy wykonywane w poblizu stupdéw energetycznych
b- wykopy wykonywane w poblizu kabli energetycznych

¢ — prace prowadzone w rejonie drog i ulic



3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Do przewidywanych zagrozen mogacych mie¢ miejsce w czasie realizacji robot
budowlanych mozemy zaliczy¢ :
a- obsunigcie ziemi do wykopu — w calym cyklu realizacji przedsigwzigcia
b- porazenie pradem — w czasie robot w poblizu stupow energetycznych oraz w
czasie robot w poblizu kabla energetycznego
c- niebezpieczenstwo wypadku drogowego — moze wystapi¢ w czasie robdt w pasie

drogowym

4. INSTRUKTAZ BHP

 Kazdy pracownik zatrudniony powinien by¢ przeszkolony w
zakresie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng dostosowang do
rodzaju wykonywanej pracy

* Obstugujacy urzadzenia 1 sprzgt powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie 1 uprawnienia do jego uzytkowania

» Wszyscy pracownicy maja obowigzek powiadamiania kierownika
budowy o niesprawnos$ci, sprzg¢tu, narzedzi i zabezpieczen oraz zawiadamiaé
o kazdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu.

e Przygotowac narzedzia pracy, jak: topaty, przecinak, oskardy, szufle, motyki, dragi
stalowe, kliny, mloty, kleszcze, siekiery itp.

e Dobra¢ odpowiednie narzgdzia w zaleznosci od rodzaju robot i kategorii gruntu.

e W zaleznosci od glebokosci wykonywanego wykopu, przygotowaé odpowiednig ilos¢
i rodzaj materialéw zabezpieczajacych $ciany wykopu. Sciany wykopu powinny by¢
zabezpieczone (obudowa $cian), jesli gtebokos¢ przekracza 2 m w skatach zwartych

jednorodnych. W pozostatych gruntach - jesli gtebokos¢ przekracza 1 m.

Przy zabezpieczeniu $cian wykopow do glebokosci nie przekraczajacej 4m, w
razie gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystgpienia obcigzen
spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany material, urobek itp. oraz
jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robdt nie stawiajg ostrzejszych wymagan,
nalezy stosowac szalunki systemowe lub:

e Dbale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 5 mm kl. ITII/TV lub elementy

profilowane z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej balom drewnianym,



e bale drewniane pod rozporowe o grubos$ci co najmniej 63 mm ki, III/V,

e bale drewniane pod zastrzatowe o grubos$ci co najmniej 100 mm kl. IHI/1V,

e okraglaki o §rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe

e rozpory stalowe,

e zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakow o

srednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopow

e w ukladzie pionowym do 1 m,

e w ukladzie poziomym do 1,5 m.
W razie glebienia wykopoéw w warunkach nie okreslonych w pkt 1 sposéb podparcia lub
rozparcia §cian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;.
Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Czynnosci tej nie wolno wykonywac w okresie zimowym.
Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozpartych oprocz wymagan wyzej
wymienionych, powinny by¢ spelnione nastepujgce warunki:

e gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny siega¢ na wysokos¢ co najmniej 0,15 m

ponad teren,
e wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest
ruch przy nim lub gdy wykop znajduje si¢ w zasiegu pracy zurawia,
e stan rozparcia lub podparcia §cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejSciem
pracownikow do wykopu,
e rozpory powinny by¢ w taki sposob umocowane, aby nie zachodzito samoczynne
wypadanie,
e poglebianie wykopow wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych — o
0,3 m moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian,
e w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w czesci wykopu
odeskowanego,
e wrazie konieczno$ci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy
zbudowaé pomost.
stan rozparcia lub podparcia §cian wykopu
e rozpory powinny by¢ w taki sposob umocowane, aby nie zachodzito samoczynne
wypadanie,

e poglebianie wykopow wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych — o



0,3 m moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian,

e w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w czgsci wykopu
odeskowanego,

e w razie koniecznos$ci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy
zbudowaé pomost.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow
e gody teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci rownej giebokosci
wykopu,
e grunt stanowig sily sklonne do pecznienia,
e wykopy wykonuje si¢ na terenach osuwiskowych.
Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

e W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rowne;j
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki terenu umozliwiajace tatwy odpltyw
wod opadowych w kierunku od wykopu,

e likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuni¢cie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

e sprawdzac skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu  nalezy
wykona¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow. Odlegltos¢ miedzy zejsciami
(wyj$ciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie si¢
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikdéw jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci.
Jezeli jednoczesnie odbywa si¢ praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢
przykryty szczelnym i wytrzymatym pomostem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ tadowane do 2/3 ich wysokosci.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:

e w odleglo$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sa

obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenie naziomem,

e w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg umocnione.



Ruch $rodkoéw transportowych przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu
gruntu.
Przy zasypywaniu obudowanych wykopow, deskowanie nalezy usuwaé stopniowo,
poczynajac od dna wykopu, w miar¢ jego zasypywania.
Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopdéw wykonanych:

e w gruntach spoistych — nie wigcej niz na 0,5 m,

e w pozostalych gruntach — nie wiecej niz na 0,3 m

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

a -Zabezpieczy¢ wykonane wykopy barierkami ochronnymi o wysokos$ci 1,1 m a
ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach koniecznych wykop nalezy przykry¢ szczelnie balami. Wykopy na
placach, ulicach 1 innych miejscach dostepnych dla os6b postronnych zabezpieczy¢
barierkami z napisami ostrzegawczymi oraz palagcymi si¢ o zmroku §wiattami
ostrzegawczymi.

b- Uporzadkowac teren robdt ziemnych. Oczys$cié, zakonserwowac i przeniesé

narze¢dzia do przeznaczonego pomieszczenia.

W razie prowadzenia wykopow w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodno-
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. Kierownictwo robot powinno okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie, od ww. instalacji.

c- W razie odkrycia w trakcie wykonywania wykopdow, jakichkolwiek instalacji,
nalezy niezwlocznie przerwac prace i zawiadomi¢ kierownictwo w celu podjecia dalszych
decyzji.

d- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykopow niewybuchow lub nie
zidentyfikowanych przedmiotéw, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ kierownictwo, a
miejsce ogrodzic 1 zaopatrzy¢ w napisy ostrzegawcze.

e- Kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu a sta-
nowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim wydarzyl si¢ wypadek.

f- W razie watpliwosci co do bezpiecznego wykonywania pracy, pracownik ma prawo
przerwac prace 1 zwroci¢ si¢ do przetozonego o wyjasnienie sytuacji.

g- Szczegotowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na

wstepie rozporzadzeniem.

opracowal
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